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OPIS TECHNICZNY 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

a) Mapa do celów projektowych w skali  1:1000, 

b) Uzupełniaj�ce pomiary z wizj� w terenie, 

c) Dokumentacja fotograficzna, 

d) Decyzja o pozwoleniu na budow� nr 378/10 z dnia 13.05.2010r. 

e) Uchwała Rady Miasta w So�nicowicach nr  XXIII / 217 / 2005 z dnia 

22.03.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy So�nicowice dla terenu zurbanizowanego 

miasta So�nicowice wraz z terenami usługowymi przy ul. Gliwickiej. 

f) Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic, 

g) Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada	 drogi publiczne i ich usytuowanie 

h) Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urz�dze
 bezpiecze
stwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach. 
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2. STAN ISTNIEJ�CY 

Przedmiotowa droga poło�ona jest w miejscowo�ci So�nicowice przy 

ul. Raciborskiej, która jest drog� wojewódzk� o nr 919. Ma ona charakter drogi 

prowadz�cej do znajduj�cych si� przy niej zabudowa
 jednorodzinnych.  

Droga dojazdowa do posesji przy ul. Raciborskiej nr 69-73 w 

So�nicowicach w obecnym kształcie posiada nawierzchnie gruntow� miejscami 

utwardzon� płytami betonowymi b�d� kruszywem. Jej szeroko�	 wynosi około 

3m, dodatkowo ograniczona jest blisko�ci� ogrodze
 s�siaduj�cych posesji.  

Droga nie posiada systemu odprowadzania wód opadowych. Obecnie 

wody spływaj� powierzchniowo po istniej�cym terenie i wpadaj� do rowu 

znajduj�cego si� przy ul. Raciborskiej tj. drodze wojewódzkiej nr 919. 

Wł�czenie do drogi wojewódzkiej nr 919 (ul. Raciborska) odbywa si� 

przez nie utwardzony zjazd. W bliskim s�siedztwie zjazdu jest wiata 

przystankowa, która b�dzie wymagała przeło�enia.  

Droga DW 919 posiada nawierzchni� asfaltobetonow� szeroko�ci około 

6,0 metrów w dobrym stanie z utwardzonym poboczem, pochylenie podłu�ne 

drogi w okolicach wjazdu wynosi około 1,0%. W miejscu zjazdu nie jest 

kontynuowany rów przydro�ny na odcinku ~ 40 metrów.   

Odwodnienie DW 919 stanowi kanalizacja deszczowa oraz przydro�ny 

rów zlokalizowany w pasie drogowym. Powierzchnia skarpy i dna rowu, 

trawiasta, nieumocniona. Pochylenie dna rowu nawi�zuje do kraw�dzi drogi. 

Obszar na którym znajduje si� przedmiotowa droga obj�ty jest uchwał� 

Rady Miasta w So�nicowicach nr  XXIII / 217 / 2005 z dnia 22.03.2005 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i 

gminy So�nicowice dla terenu zurbanizowanego miasta So�nicowice wraz z 

terenami usługowymi przy ul. Gliwickiej. 

 

3. STAN PROJEKTOWANY 

Prace projektowe zwi�zane z przebudow� drogi dojazdowej maja na celu 

usprawnienie poruszania si� po owej drodze poprawie bezpiecze
stwa ruchu 

przy wł�czeniu do dogi wojewódzkiej oraz zapewnienie sprawnego 

odprowadzenia wód opadowych.  
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3.1  Droga dojazdowa 

W oparciu o istniej�ce zagospodarowanie terenu zaprojektowano drog� 

szeroko�ci 3,0m o nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm ograniczonej 

kraw��nikiem betonowym wibroprasowanym 15x30 cm. Kraw��nik 

zaprojektowano na ławie betonowej wystaj�cy nad jezdni� 8 cm. Na wjazdach 

do posesji kraw��nik nale�y obni�y	 do wys. 3 cm nad jezdni�. 

Konstrukcj� zjazdu zaprojektowano dla ruchu kategorii KR 1, a przedstawia 

si� ona nast�puj�co: 

-  warstwa �cieralna z kostki betonowej w kolorze szarym - 8 cm 

-  podsypka cementowo – piaskowa 1:4    - 3 cm 

-  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego  

    frakcji 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie  - 10cm 

-  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego  

    frakcji 0-63mm stabilizowanego mechanicznie                      - 25cm 

RAZEM           - 46 cm 

 

Niweleta drogi posiada pochylenie podłu�ne i=2,5÷7,8%. Promie
 

wypukłego łuku pionowego wynosi R=450m, natomiast promie
 łuku wkl�słego 

wynosi R=350m. Niweleta została dowi�zana do istniej�cego terenu i oraz 

istniej�cego zagospodarowania drogi dojazdowej.  

 Zaprojektowano przekrój jednostronny drogi o warto�ci 2 % skierowany 

do lewej kraw�dzi (zgodnie z kilometra�em) 

 

 

3.2 Zjazd publiczny 

Zaprojektowano zjazd, o szeroko�ci 5,0 m, wł�czenie do DW 919  

w odbywa si� poprzez obni�ony kraw��nik najazdowy 15x22 cm wyniesiony  

w stosunku do ul. Raciborskiej o 3 cm, przeci�cie kraw�dzi nawierzchni zjazdu 

publicznego z drog� zaprojektowano łukiem kołowym o promieniu 6,0 m. 

Pod zjazdem, w celu nie zaburzania przepływu wód opadowych, 

zaprojektowano przepust z rur betonowych Ø 500 długo�ci 9,50 m. Przepust 

nale�y posadowi	 na ławie z pospółki grubo�ci 15 cm. Wyloty przepustu nale�y 

zabezpieczy	 �ciankami czołowymi. Pochylenie przepustu dostosowa	 do 

istniej�cego pochylenia dna rowu. 
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Konstrukcj� zjazdu zaprojektowano dla ruchu kategorii KR 1, a przedstawia 

si� ona nast�puj�co: 

-  warstwa �cieralna z kostki betonowej w kolorze szarym - 8 cm 

-  podsypka cementowo – piaskowa 1:4    - 3 cm 

-  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego  

    frakcji 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie  - 10cm 

-  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego  

    frakcji 0-63mm stabilizowanego mechanicznie                      - 25cm 

RAZEM           - 46 cm 

      

Zaprojektowane spadki podłu�ne, poprzeczne oraz kanalizacja deszczowa 

zapewniaj� sprawne, grawitacyjne odprowadzenie wód odpadowych. 

Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych ze zjazdu do przydro�nego 

rowu poprzez wpust deszczowy. Spadek poprzeczny zjazdu został 

dostosowany do spadku DW 919, natomiast spadek podłu�ny 3,35 %. 

Z pozostałego terenu drogi dojazdowej zaprojektowano odprowadzenie wody 

opadowej do kanalizacji deszczowej. 

Zaprojektowano równie� odtworzenie rowu przydro�nego DW 919 na 

odcinku ~ 40m. 

Szczegółowe rozwi�zanie sytuacyjne i konstrukcyjne znajduj� si� na 

rysunkach numer 2, 3 i 4. 

 

3.3 Zjazd indywidualny 

Zaprojektowano przebudow� istniej�cego zjazdu, o szeroko�ci 3,0 m. 

Wł�czenie do DW 919 w odbywa si� poprzez obni�ony kraw��nik najazdowy 

15x22 cm wyniesiony w stosunku do ul. Raciborskiej o 3 cm, przeci�cie 

kraw�dzi nawierzchni zjazdu z drog� zaprojektowano skosem 1:1. 

Pod zjazdem, w celu nie zaburzania przepływu wód opadowych, 

zaprojektowano przepust z rur betonowych Ø 500. Przepust nale�y posadowi	 

na ławie z pospółki grubo�ci 15 cm. Wylot przepustu nale�y zabezpieczy	 

�ciank� czołow�. Pochylenie przepustu dostosowa	 do istniej�cego pochylenia 

dna rowu. 
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Konstrukcj� zjazdu zaprojektowano dla ruchu kategorii KR 1, a przedstawia 

si� ona nast�puj�co: 

-  warstwa �cieralna z kostki betonowej w kolorze szarym - 8 cm 

-  podsypka cementowo – piaskowa 1:4    - 3 cm 

-  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego  

    frakcji 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie  - 10cm 

-  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego  

    frakcji 0-63mm stabilizowanego mechanicznie                      - 25cm 

RAZEM           - 46 cm 

       

Zaprojektowane spadki podłu�ne, poprzeczne zapewniaj� sprawne, 

grawitacyjne odprowadzenie wód odpadowych do przydro�nego rowu. Spadek 

poprzeczny wjazdu został dostosowany do spadku DW 919.  

Szczegółowe rozwi�zanie sytuacyjne i konstrukcyjne znajduj� si� na 

rysunkach numer 2 i 4. 

 

ZESTAWIENIE WSPÓŁRZ�DNYCH PUNKTÓW GEODEZYJNYCH 

A X=870506.57 Y=206107.42 

Z1 X=870502.54 Y=206117.65 

Z2 X=870498.11   Y=206123.90 

Z3   X=870473.78 Y=206178.36 

B X=870441.19 Y=206245.57 

C X=870526.49 Y=206111.52 

D X=870525.42 Y=206116.68 

 3.4 Odwodnienie 

W zwi�zku z przebudow� drogi dojazdowej zachodzi konieczno�	 

wybudowania kanalizacji deszczowej odprowadzaj�cej wody opadowe. 

Odwodnienie drogi projektuje si� poprzez nadanie jej odpowiednich pochyle
 

poprzecznych i podłu�nych. 

W ramach realizacji przebudowy drogi dojazdowej w zakresie 

odwodnienia, przewiduje si� budow� kanalizacji deszczowej Ø315 z rur PVC-U 

z wydłu�onym kielichem o długo�ci około 91,0m. Wody odpadowe przez 

projektowane w drodze wpusty uliczne b�d� trafiały przykanalikami Ø160 z rur 

PVC-U do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej. Projektowan� kanalizacj� 
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usytuowano wzdłu� projektowanej ulicy z wylotem do rowu znajduj�cego si� 

przy drodze wojewódzkiej DW 919. W miejscu wylotu kanalizacji deszczowej 

zostanie zabudowana studnia betonowa Ø1200 na projektowanym w tym 

miejscu przepu�cie z rur betonowych Ø500.   

W ci�gu kanalizacji deszczowej nale�y zabudowa	 studnie kontrolne 

∅ 400 z rur karbowanych PVC-U. 

Przewody z rur PVC-U układa	 w gruncie suchym na podsypce piaskowo 

- �wirowej grubo�ci 20cm i w zag�szczonej obsypce piaskowej do wysoko�ci 

30cm nad wierzch przewodu. Zasypk� przewodów wykonywa	 warstwami 

z zag�szczeniem do stopnia 97 % DPR (zmodyfikowanej próby Proctora). 

Ł�czenie przewodów na wydłu�onych kielichach na uszczelki gumowe. 

3.5  Zabezpieczenie wodoci�gów 

Projektowana droga krzy�uje si� z istniej�cymi sieciami wodoci�gowymi o 

�rednicach D150PE i D40PE. 

Dla zabezpieczenia istniej�cych sieci wodoci�gowych oraz umo�liwienia 

dost�pu na wypadek konieczno�ci wymiany, w miejscach skrzy�owania 

zaprojektowano rury ochronne.  

Rury ochronne wykonane zostan� z rur stalowych połówkowych, 

nakładanych na istniej�cy ruroci�g. Rur� przewodow� uło�y	 nale�y na 

podporach typu Raci, w odst�pach co 1,5m a ko
ce rur ochronnych 

zabezpieczy	 r�kawami termokurczliwymi. Rury nale�y ł�czy	 obejmami. 

ZESTAWIENIE WSPÓŁRZ�DNYCH PUNKTÓW GEODEZYJNYCH 
 
KANALIZACJA DESZCZOWA – STUDNIE 
 

LP X Y 

D1 870504.04 206110.50 

D2 870485.26 206152.67 

D3 870466.76 206192.90 

 

KANALIZACJA DESZCZOWA – WPUSTY 

LP X Y 

W1 870502.21 206111.11 

W2 870485.11 206155.91 

W3 870466.54 206196.12 
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Próba szczelno�ci 

Po wykonaniu monta�u kanału deszczowego nale�y przeprowadzi	 prób� 

ci�nieniowo-hydrauliczn� dla sprawdzenia przede wszystkim szczelno�ci 

poł�cze
 rur, zgodnie z obowi�zuj�cymi normami. Wymagania, co do próby 

szczelno�ci precyzuje norma PN-EN 1610. Prób� przeprowadza si� pomi�dzy 

dwoma studzienkami, przed przykryciem ich płytami pokrywowymi, wypełniaj�c 

odcinek kanalizacji wod� do przelania si� wody w studzience o ni�szej rz�dnej 

terenu, po uprzednim zamkni�ciu dopływu i odpływu do odcinka. W zasadzie 

podanej norm� wytworzone w ten sposób nadci�nienie powinno si� mie�ci	 

w granicach od 10kPa do 50kPa ponad wierzch rury. Norma dopuszcza wy�sze 

warto�ci nadci�nienia, lecz generaln� zasad� próby jest szczelno�	 kanalizacji 

w hipotetycznych warunkach przeci��enia kanału, podczas którego �cieki b�d� 

poprzez pokrywy wypływały na powierzchni� terenu. Po godzinnym okresie 

stabilizacji i ewentualnym uzupełnieniu wody, przeprowadza si� 30 minutow� 

prób� w czasie, której uzupełnia si� ilo�	 wody. Uwa�a si�, �e kanalizacja jest 

szczelna, gdy ilo�	 wody uzupełnionej nie przekracza 20 l/m2 powierzchni 

zwil�onej.  

 

4. UWAGI KO�COWE 

a) Przed przyst�pieniem do robót wej�cie w teren uzgodni	 

z administratorami dróg i uzbrojenia, 

b) Sieci uzbrojenia podziemnego nale�y zabezpieczy	 zgodnie 

z warunkami technicznymi wydanymi przez wła�ciciela sieci. 

c) Roboty realizowa	 zgodnie z przepisami BHP. 

d) Nawierzchni� jezdni na długo�ci wjazdu przywróci	 do stanu 

pierwotnego. 
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5. INFORMACJA DOTYCZ�CA BIOZ  

1. Cel i zakres stosowania. 

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotycz�cej 

bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia b�d�cej podstaw� do sporz�dzenia przez 

przyszłego wykonawc� robót „Planu bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia” 

zgodnie z zasadami okre�lonymi w Rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury  

z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotycz�cej bezpiecze
stwa i 

ochrony zdrowia. 

2. Przepisy i normy. 

Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 

1997 r. w  sprawie ogólnych przepisów bezpiecze
stwa i higieny pracy 

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotycz�cej bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia 

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 r. w sprawie 

bezpiecze
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

Rozporz�dzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. 

w sprawie bezpiecze
stwa i higieny pracy w zakładach produkcji 

przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadz�cych 

roboty budowlano-monta�owe sieci gazowych 

 

3. Zasadnicze roboty przy realizacji przedsi�wzi�cia: 

roboty pomiarowe 

wykonanie wykopów pod tras� kanalizacji deszczowej 

wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego 

budowa przykanalików i studni kanalizacyjnych 

budowa bocznych wpustów ulicznych 

podbudowy z kruszyw łamanych 

uło�enie ław i kraw��ników 

wjazdów z kostki betonowej 

wykonanie przepustów pod wjazdami 

odtworzenie rowu przydro�nego  

wykonanie �cianek czołowych   

humusowanie i obsianie traw� skarp  
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4. Wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj�cych 

niebezpiecze
stwom. 

Jako podstawow� zasad� prowadzenia prac na budowie nale�y przyj�	 

stwierdzenie: „Wszelkie prace budowlane powinny by	 prowadzone pod 

nadzorem osób do tego uprawnionych, z zachowaniem warunków zawartych w 

polskich normach i przepisach oraz zgodnie ze sztuk� budowlan�”. 

Kierownik budowy jest obowi�zany do ustalenia i aktualizowania prac 

szczególnie niebezpiecznych wyst�puj�cych na budowie. Przed przyst�pieniem 

do robót, w szczególno�ci do prac szczególnie niebezpiecznych kierownik 

budowy powinien udzieli	 instrukta�u okre�laj�c szczegółowe wymagania 

bezpiecze
stwa i higieny pracy, zapewni	 bezpo�redni nadzór, odpowiednie 

�rodki zabezpieczaj�ce. 

Instrukta� pracowników powinien obejmowa	 w szczególno�ci: 

imienny podział pracy 

kolejno�	 wykonywania zada
 

wymagania bezpiecze
stwa i higieny pracy przy poszczególnych 

czynno�ciach 

Powinny by	 spełnione wymagania dotycz�ce �rodków technicznych i 

organizacyjnych zapobiegaj�cych niebezpiecze
stwom: 

teren budowy w miar� potrzeby powinien by	 ogrodzony 

ogrodzenie terenu budowy powinno by	 tak wykonane, aby nie stwarzało 

zagro�enia. Wysoko�	 ogrodzenia powinna wynosi	 1,50 m. 

drogi dojazdowe powinny posiada	 utwardzon� nawierzchni� 

przej�cia i miejsca niebezpieczne powinny by	 oznakowane znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze o�wietlone i posiada	 

normowe szeroko�ci 

składowiska materiałów budowlanych i urz�dze
 technicznych powinny by	 

wykonane w sposób zabezpieczaj�cy przed mo�liwo�ci� wywrócenia, 

zsuni�cia lub rozsuni�cia składowanych materiałów 

podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych 

przemieszczanie ich bezpo�rednio nad lud�mi oraz kabin� kierowcy jest 

zabronione  

przy składowaniu materiałów odległo�	 stosów nie powinna by	 mniejsza 

ni� 0,75 m – od ogrodzenia, 5,0m –od stałego stanowiska pracy.  
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Sprz�t zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada	 ustalone 

parametry takie jak: dopuszczalny ud�wig, no�no�	, ci�nienie i temperatura 

uwidocznione przez trwały i wyra�ny napis 

ruchome cz��ci mechanizmów zagra�aj�ce bezpiecze
stwu powinny by	 

zabezpieczone 

urz�dzenia elektryczne powinny by	 wykonane i eksploatowane zgodnie z 

obowi�zuj�cymi przepisami i normami 

skrzynki rozdzielcze pr�du do zasilania urz�dze
 mechanicznych powinny 

by	 zabezpieczone przed dost�pem osób niepowołanych i rozmieszczone 

tak, aby odległo�	 od nich urz�dze
 była jak najkrótsza 

drogi ewakuacyjne powinny posiada	 gabaryt odpowiadaj�ce przepisom 

technicznym – budowlanym oraz przepisom przeciwpo�arowym 

przed rozpocz�ciem prac ustali	 przebieg mediów  

teren budowy wyposa�y	 w niezb�dny sprz�t do gaszenia po�aru oraz w 

zale�no�ci od potrzeb w system sygnalizacji przeciw po�arowej 

 

Cało�	 robót nale�y prowadzi	 przestrzegaj�c i stosuj�c �rodki techniczno – 

organizacyjne opisane w Rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 

2003r w sprawie bezpiecze
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

 

 


