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 RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA
NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.

 BYC REPRODUKOWANE LUB POWIELANE BEZ ZGODY AUTORA.
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PROJEKT - RZUT PRZYZIEMIA

Projekt

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I PRZEBUDOWY
STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W SOŚNICOWICACH, UL. ŁABĘDZKA

PROJEKT - RZUT PRZYZIEMIA

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI A STANEM
ISTNIEJĄCYM NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
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aneks socjalny
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LEGENDA:
istn. ściana murowana z cegły pełnej izolowana styropianem
EPS 70 o współcz. przewodzenia ciepła max 0,033 W/mK

proj. ściana działowa lub wypełnienie z bloczków silikatowych
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istn. wpust

kanał

rozdzielnia elektryczna
- usytuowanie bez zmian
ale należy pogrubić ścianę

   189,20 m2

kocioł ~24kW
na ekogroszek,
w kotłowni
skład paliwa

proj. ściana z płyty warstw. z rdzeniem poliuretan. gr. 8 cm
o współcz. przenikania ciepła max 0,30 W/m2 K

istn. stopień
żelbetowy
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* Płyciny w ścianach - w tym miejscu elewacji wykonać cieńszą warstwę izolacji styropianowej.
Głębokość płyciny minimum 8 cm. Szerokość płyciny = szer. otworu drzwiowego / okiennego.
Wysokość płyciny = spód nad cokołem, góra na poziomie nadproży bram garażu.
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