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 RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA
NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.

 BYC REPRODUKOWANE LUB POWIELANE BEZ ZGODY AUTORA.
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ARCH. L.MOSKA
NR.UPR.BUD.6/99
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e-mail:moskarachuba@architekcimr.com.pl

41-506 CHORZÓW UL.ARMII KRAJOWEJ 9A

MOSKA   I  RACHUBA
BIURO ARCHITEKTONICZNE
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PROJEKT - RZUT POSADZEK

Projekt

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I PRZEBUDOWY
STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W SOŚNICOWICACH, UL. ŁABĘDZKA

PROJEKT - RZUT POSADZEK

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI A STANEM
ISTNIEJĄCYM NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
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LEGENDA:

płytki gresowe matowe 30x30 cm na kleju,
fuga szer. 3 mm w kolorze ciemnym szarym;
na zewn. budynku zastosować płytki mrozoodporne
na odpowiednim kleju, krawędzie schodów - płytka ryflowana

posadzka betonowaw magazynie -
naprawa istn. posadzki, malowana farbą

sugerowany początek, kierunek układania płytek
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15 cm, zabudowa ściany
do wys. 2,05m
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posadzka betonowa w garażu naprawiona pokryta laminatem
z memebrany przeciwwilgociowej i maty szklanej
oraz wykończona systemem żywicznym
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Przedsionek
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2,87 m2

Sala szkoleń
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44,02 m2

Kotłownia
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16,11 m2

Przedsionek
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1,46 m2

Toaleta kobiet
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1,49 m2

Przedsionek
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4,51 m2

Toaleta mężczyzn
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1,87 m2
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3,81 m2
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Magazyn
14
25,99 m2

Garaż 2-stanowiskowy
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64,06 m2
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Pomieszczenie  Powierzchnia

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
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