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budynek remontowany remizy

rury drenarskie typu WAVIN
na poziomie posadowienia
budynku, spadek 0,5%  Ø 80

studzienka zbiorcza -
w najniższym punkcie ułożenia
rury drenarskiej

studzienka rewizyjna -
 w najwyższym punkcie ułożenia
rury drenarskiej

studzienka podłączeniowa
drenażu do kanalizacji
deszczowej
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12.2012

 RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA
NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.

 BYC REPRODUKOWANE LUB POWIELANE BEZ ZGODY AUTORA.

NR.RYS.

ARCH.

AUTOR

DATA

BRANŻA

SKALA

FAZA

SPRAWDZAJACY

ARCH. M.RACHUBA
NR.UPR.BUD.1291/94

ARCH. L.MOSKA
NR.UPR.BUD.6/99

RYSUNEK

tel/fax 032 346 30 25
e-mail:moskarachuba@architekcimr.com.pl

41-506 CHORZÓW UL.ARMII KRAJOWEJ 9A

MOSKA   I  RACHUBA
BIURO ARCHITEKTONICZNE

ARCH. J. SZCZĘSNA 1:200

OPRAC.

DRENAŻ OPASKOWY

REMONT I PRZEBUDOWA STRAŻNICY POŻARNEJ
W SOŚNICOWICACH, UL. ŁABĘDZKA P 02


