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Zagospodarowanie ośrodka sportowego wraz z
 remontem budynku socjalnego w Kozłowie

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Droga dojazdowa i plac manewrowy
1.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii˙I-IV, na głębokości˙20˙cm
1.2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii˙I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
1.3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm
1.4 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
1.5 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
1.6 Analogia - Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - nawierzchnie z płyt 

trawnikowych na podsypce piaskowej gr. 4cm
1.7 Analogia - Nawierzchnie żwirowe, chodniki, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5˙cm - wykonanie wypełnienia krat 

trawnikowych żwirem
1.8 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii˙III-IV
1.9 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
1.10 Analogia - Krawężniki betonowe, wtopione 12x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki 15x30 cm
1.11 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii III, spycharka 55˙kW (75˙KM)
1.12 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10˙m w przedziale 10-30˙m, grunt kategorii III, 

spycharka 55˙kW (75˙KM)
1.13 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55˙kW (75˙KM), grunt kategorii III
2 Miejsca postojowe
2.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii˙I-IV, na głębokości˙20˙cm
2.2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii˙I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
2.3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm
2.4 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
2.5 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
2.6 Analogia - Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - nawierzchnie z płyt 

trawnikowych na podsypce piaskowej gr. 4cm
2.7 Analogia - Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, warstwa grubości 2˙cm - wypwłnienie ktat trawnikowych ziemią 

kompostową
2.8 Analogia - Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, dodatek za każdy następny 1˙cm - wypwłnienie ktat trawnikowych 

ziemią kompostową
2.9 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II
2.10 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii˙III-IV
2.11 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
2.12 Analogia - Krawężniki betonowe, wtopione 12x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki 15x30 cm
2.13 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii III, spycharka 55˙kW (75˙KM)
2.14 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10˙m w przedziale 10-30˙m, grunt kategorii III, 

spycharka 55˙kW (75˙KM)
2.15 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55˙kW (75˙KM), grunt kategorii III
3 Place - kostka betonowa
3.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii˙I-IV, na głębokości˙20˙cm
3.2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii˙I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
3.3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm
3.4 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60˙mm na podsypce piaskowej grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ˙70/6
3.5 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii˙III-IV
3.6 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
3.7 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
3.8 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii III, spycharka 55˙kW (75˙KM)
3.9 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10˙m w przedziale 10-30˙m, grunt kategorii III, 

spycharka 55˙kW (75˙KM)
3.10 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55˙kW (75˙KM), grunt kategorii III
4 Wjazd
4.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III - wyrównanie dna rowu
4.2 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m
4.3 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły
4.4 Rury betonowe kielichowe uszczelniane zaprawą cementową, Fi˙400˙mm
4.5 Obudowy wylotów kolektorów Fi˙40˙cm, wyloty z betonu
4.6 Analogia - Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25˙cm - obsypanie rurociągu
4.7 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm
4.8 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1˙cm zagęszczenia
4.9 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm
4.10 Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80˙mm na podsypce piaskowej grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ˙70/8
5 Piłkochwyty
5.1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt 

kategorii III
5.2 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 

samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t
5.3 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
5.4 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły
5.5 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm
5.6 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm
5.7 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, transport betonu taczkami, japonkami
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Nr Nazwa działu robót
5.8 Analogia - Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 3 m z kształt. stal. wys. 3 m - rozstaw 4,00 m, siatka 

polipropylenowa  (2 x 52,00 m)
5.9 Analogia - Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 3 m dodatek za każdy 1 m wys. - j.w.
5.10 opłata za wysypisko
6 Ogrodzenie
6.1 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III
6.2 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III
6.3 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
6.4 Opłata za wysypisko
6.5 Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5˙m3, transport betonu taczkami, japonkami
6.6 Analogia - Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów (rozstaw słupków co 3˙m), wysokość 

elementu do 1,5˙m, słupki z kształtowników - ogrodzenie panelowe, wysokość 1,50 m, rozstaw słupków 2,50 m
6.7 Analogia - Bramy z siatki w ramach stalowych ze słupkami przybramowymi, budowa, słupki z kształtowników walcowanych - bramy 

dwuskrzydłowe z kształtowników walcowanych
7 Trybuny i kabiny dla sportowców
7.1 Kalkulacja własna wykonawcy - Dostawa i montaż trybun wraz z koszami - jak w dokumentacji projektowej
7.2 Kalkulacja własna wykonawcy - Dostawa i montaż kabin dla piłkarzy i trenerów (2 x 8 osób) - jak w dokumentacji projektowej
8 Docieplenie budynku socjalnego
8.1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub.10 cm - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 

wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Cermit SN- DR-30
8.2 Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rury spustowe, zamocowanie rur spustowych istniejących
8.3 Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki, blacha ocynkowana
9 Oświetlenie terenu boiska
9.1 Kalulacja własna - Doposażenie istniejącej rozdzielnicy
9.2 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV
9.3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m
9.4 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5˙kg/m, przykrycie folią (kabel YKY 5x2,5mm2)
9.5 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5˙kg/m, przykrycie folią (kabel YKY 3x2,5mm2)
9.6 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV
9.7 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100˙kg, stalowy (kompletny słup z tabliczką i oprawami MH-25)
9.8 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100˙kg, stalowy (kompletny słup z tabliczką i oprawami MH-15)
9.9 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20˙kg
9.10 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 4˙mm2
9.11 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy
9.12 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny
9.13 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy
9.14 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny
9.15 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, pierwszy
9.16 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, następny
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Przedmiar robót

Nr Kod
pozycji

STWiOR Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Mnoż.
Krotn.

1 Droga dojazdowa i plac manewrowy
1.1 SST-01a Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 

kategorii˙I-IV, na głębokości˙20˙cm
KNR 231/10
1/1

m2 927,65
1.2 SST-01a Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 

kategorii˙I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
KNR 231/10
1/2

m2 927,65 4,00
1.3 SST-01b Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 20˙cm
KNR 231/11
4/1

m2 927,65
1.4 SST-01b Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 8˙cm
KNR 231/11
4/3

m2 927,65
1.5 SST-01b Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 

grubości
KNR 231/11
4/4

m2 927,65 2,00
1.6 SST-01b Analogia - Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej z 

wypełnieniem spoin piaskiem - nawierzchnie z płyt trawnikowych na podsypce 
piaskowej gr. 4cm

KNR 231/50
2/6

m2 927,65
1.7 SST-01b Analogia - Nawierzchnie żwirowe, chodniki, rozścielane ręcznie, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 5˙cm - wykonanie wypełnienia krat trawnikowych 
żwirem

KNR 231/20
2/5

m2 927,65
1.8 SST-01d Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii˙III-IVKNR 231/40

1/4
m 254,55

1.9 SST-01d Ławy pod krawężniki, betonowa z oporemKNR 231/40
2/4

m3 17,182
1.10 SST-01d Analogia - Krawężniki betonowe, wtopione 12x25˙cm na podsypce 

cementowo-piaskowej - krawężniki 15x30 cm
KNR 231/40
3/5

m 254,55
1.11 SST-01a Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt 

kategorii III, spycharka 55˙kW (75˙KM)
KNR 201/22
9/2 (1)

927,65*0,25 = 231,912500
Ogółem: 231,91 m3 231,91

1.12 SST-01a Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze 
rozpoczęte 10˙m w przedziale 10-30˙m, grunt kategorii III, spycharka 55˙kW 
(75˙KM)

KNR 201/22
9/5 (1)

m3 231,91
1.13 SST-01a Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55˙kW (75˙KM), grunt kategorii 

III
KNR 201/23
3/2

m2 927,65
2 Miejsca postojowe
2.1 SST-01a Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 

kategorii˙I-IV, na głębokości˙20˙cm
KNR 231/10
1/1

m2 324,00
2.2 SST-01a Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 

kategorii˙I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
KNR 231/10
1/2

m2 324,00 4,00
2.3 SST-01b Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 20˙cm
KNR 231/11
4/1

m2 324,00
2.4 SST-01b Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 8˙cm
KNR 231/11
4/3

m2 324,00
2.5 SST-01b Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 

grubości
KNR 231/11
4/4

m2 324,00 2,00
2.6 SST-01b Analogia - Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej z 

wypełnieniem spoin piaskiem - nawierzchnie z płyt trawnikowych na podsypce 
piaskowej gr. 4cm

KNR 231/50
2/6

m2 324,00
2.7 SST-01b Analogia - Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, 

warstwa grubości 2˙cm - wypwłnienie ktat trawnikowych ziemią kompostową

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 221/21
3/1 (2)

ha 0,0324
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Nr Kod
pozycji

STWiOR Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Mnoż.
Krotn.

2.8 SST-01b Analogia - Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, 
dodatek za każdy następny 1˙cm - wypwłnienie ktat trawnikowych ziemią 
kompostową

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 221/21
3/2 (2)

ha 0,0324 3,00
2.9 SST-01b Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 221/40
1/1

m2 324,00
2.10 SST-01d Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii˙III-IVKNR 231/40

1/4
m 97,20

2.11 SST-01d Ławy pod krawężniki, betonowa z oporemKNR 231/40
2/4

m3 6,561
2.12 SST-01d Analogia - Krawężniki betonowe, wtopione 12x25˙cm na podsypce 

cementowo-piaskowej - krawężniki 15x30 cm
KNR 231/40
3/5

m 97,20
2.13 SST-01a Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt 

kategorii III, spycharka 55˙kW (75˙KM)
KNR 201/22
9/2 (1)

324,00*0,25 = 81,000000
Ogółem: 81,00 m3 81,00

2.14 SST-01a Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze 
rozpoczęte 10˙m w przedziale 10-30˙m, grunt kategorii III, spycharka 55˙kW 
(75˙KM)

KNR 201/22
9/5 (1)

m3 81,00
2.15 SST-01a Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55˙kW (75˙KM), grunt kategorii 

III
KNR 201/23
3/2

324 = 324,000000
Ogółem: 324,00 m2 324,00

3 Place - kostka betonowa
3.1 SST-01a Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 

kategorii˙I-IV, na głębokości˙20˙cm
KNR 231/10
1/1

m2 109,96
3.2 SST-01a Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 

kategorii˙I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
KNR 231/10
1/2

m2 109,96 2,00
3.3 SST-01b Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 20˙cm
KNR 231/11
4/1

m2 109,96
3.4 SST-01c Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60˙mm na podsypce piaskowej 

grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ˙70/6
KNR 11/320
/3

m2 109,96
3.5 SST-01d Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii˙III-IVKNR 231/40

1/4
m 75,64

3.6 SST-01d Ławy pod krawężniki, betonowa z oporemKNR 231/40
2/4

m3 1,89
3.7 SST-01c Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementową
KNR 231/40
7/4

m 75,64
3.8 SST-01a Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt 

kategorii III, spycharka 55˙kW (75˙KM)
KNR 201/22
9/2 (1)

109,96*0,25 = 27,490000
Ogółem: 27,490 m3 27,490

3.9 SST-01a Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze 
rozpoczęte 10˙m w przedziale 10-30˙m, grunt kategorii III, spycharka 55˙kW 
(75˙KM)

KNR 201/22
9/5 (1)

109,96*0,25 = 27,490000
Ogółem: 27,490 m3 27,490

3.10 SST-01a Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55˙kW (75˙KM), grunt kategorii 
III

KNR 201/23
3/2

m2 109,96
4 Wjazd
4.1 D-02.01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 

koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III - wyrównanie dna rowu

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 201/21
7/4

m3 2,10
4.2 D-02.01.01 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 

1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 201/32
0/2 (1)

m3 2,10
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4.3 D-06.02.01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 
japonkami, zwykły

KNR 202/11
01/1 (1)

m3 1,90
4.4 D-06.02.01 Rury betonowe kielichowe uszczelniane zaprawą cementową, Fi˙400˙mmKNR 218/50

9/6
m 21,00

4.5 D-06.02.01 Obudowy wylotów kolektorów Fi˙40˙cm, wyloty z betonuKNR 231/60
2/3

szt 2,00
4.6 D-06.02.01 Analogia - Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25˙cm - 

obsypanie rurociągu
KNNR 4/14 
1 1/4

m3 24,50
4.7 D-04.02.01 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie 

mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm
KNR 231/10
4/5

m2 69,20
4.8 D-04.02.01 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie 

mechaniczne, dodatek za każdy 1˙cm zagęszczenia
KNR 231/10
4/6

m2 69,20 5,00
4.9 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 20˙cm
KNR 231/11
4/1

m2 69,20
4.10 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80˙mm na podsypce 

piaskowej grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ˙70/8
KNR 11/316
/4

m2 69,20
5 SST-03 Piłkochwyty
5.1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 201/20
1/2

8,26 = 8,260000
Ogółem: 8,26 m3 8,26

5.2 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km 
odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po terenie
lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 201/21
4/2 (1)

8,26 = 8,260000
Ogółem: 8,26 m3 8,26 18,00

5.3 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasekKNR 202/11
01/7 (4)

0,69 = 0,690000
Ogółem: 0,69 m3 0,69

5.4 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 
japonkami, zwykły

KNR 202/11
01/1 (1)

m3 0,69
5.5 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 

okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm
KNR 202/29
0/1 (1)

0,068 = 0,068000
Ogółem: 0,068 t 0,068

5.6 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

KNR 202/29
0/2 (2)

t 0,028
5.7 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, transport 

betonu taczkami, japonkami
KNR 202/20
4/1 (1)

m3 7,00
5.8 Analogia - Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach stalowych o 

rozstawie 3 m z kształt. stal. wys. 3 m - rozstaw 4,00 m, siatka polipropylenowa  
(2 x 52,00 m)

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 223/40
1/3

104 = 104,000000
Ogółem: 104,00 m 104,00

5.9 Analogia - Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach stalowych o 
rozstawie 3 m dodatek za każdy 1 m wys. - j.w.

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 223/40
1/4

104 = 104,000000
Ogółem: 104,00 m 104,00 2,00

5.10 opłata za wysypisko

R= 0,000   M= 0,000   S= 0,000

m3 8,26
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6 SST-04 ogrodzenie Ogrodzenie
6.1 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, 

kategoria gruntu III

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 201/31
2/10

szt 7,06
6.2 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii IIIKNR 401/10

8/6
m3 7,06

6.3 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 
1˙km

KNR 401/10
8/8

m3 7,06 9,00
6.4 Opłata za wysypisko

R= 0,000   M= 0,000   S= 0,000

m3 7,06
6.5 Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5˙m3, transport betonu taczkami, 

japonkami
KNR 202/20
3/1 (1)

m3 7,06
6.6 Analogia - Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w 

gniazdach cokołów (rozstaw słupków co 3˙m), wysokość elementu do 1,5˙m, 
słupki z kształtowników - ogrodzenie panelowe, wysokość 1,50 m, rozstaw 
słupków 2,50 m

KNNR 2/16 
0 2/2 (1)

m 264,90
6.7 Analogia - Bramy z siatki w ramach stalowych ze słupkami przybramowymi, 

budowa, słupki z kształtowników walcowanych - bramy dwuskrzydłowe z 
kształtowników walcowanych

KNR 225/31
2/1 (2)

m2 12,00
7 SST-02 Trybuny i kabiny dla sportowców
7.1 Kalkulacja własna wykonawcy - Dostawa i montaż trybun wraz z koszami - jak w 

dokumentacji projektowej
kpl 1

7.2 Kalkulacja własna wykonawcy - Dostawa i montaż kabin dla piłkarzy i trenerów 
(2 x 8 osób) - jak w dokumentacji projektowej

kpl 2
8 opis techniczny Docieplenie budynku socjalnego
8.1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub.10 cm - system Stopter,

wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej, ściany z cegły, Cermit SN- DR-30

KNR 23/261
4/2 (1)

171,69 = 171,690000
Ogółem: 171,69 m2 171,69

8.2 Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rury spustowe, zamocowanie rur 
spustowych istniejących

KNNR 2/50 
6 /3 (1)

m 7,60
8.3 Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki, blacha ocynkowanaKNR 401/53

0/8
m2 3,96

9 SST-04 Instalacje 
elektryczne

Oświetlenie terenu boiska

9.1 Kalulacja własna - Doposażenie istniejącej rozdzielnicy
szt 1

9.2 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IVKNNR 5/70 
1 /5

m3 63,00
9.3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙mKNNR 5/70 

6 /1
m 260,00

9.4 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5˙kg/m, przykrycie 
folią (kabel YKY 5x2,5mm2)

KNNR 5/70 
7 /1 (1)

170 = 170,000000
Ogółem: 170,00 m 170,00

9.5 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5˙kg/m, przykrycie 
folią (kabel YKY 3x2,5mm2)

KNNR 5/70 
7 /1 (1)

130 = 130,000000
Ogółem: 130,00 m 130,00

9.6 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IVKNNR 5/70 
2 /5

63 = 63,000000
Ogółem: 63,00 m3 63,00

9.7 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100˙kg, stalowy (kompletny 
słup z tabliczką i oprawami MH-25)

KNNR 5/10 
0 1/1 (1)

szt 4
9.8 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100˙kg, stalowy (kompletny 

słup z tabliczką i oprawami MH-15)
KNNR 5/10 
0 1/1 (1)

szt 6
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9.9 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20˙kgKNNR 5/40 
4 /2

szt 1
9.10 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 4˙mm2KNNR 5/12 

0 3/2
szt 1

9.11 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar 
pierwszy

KNRW 508/ 
9 01/1

pomiar 1
9.12 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar 

każdy następny
KNRW 508/ 
9 01/2

pomiar 1
9.13 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar 

pierwszy
KNRW 508/ 
9 01/3

pomiar 1
9.14 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar 

każdy następny
KNRW 508/ 
9 01/4

pomiar 1
9.15 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli 

zwarciowej, pierwszy
KNRW 508/ 
9 02/1

pomiar 1
9.16 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli 

zwarciowej, następny
KNRW 508/ 
9 02/2

pomiar 10


