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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA - STO

OGÓLNE  WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY,

KONTROLI  I ODBIORU

1. WSTĘP

Przed złoŜeniem oferty Zamawiający oczekuje od Oferenta zapoznania się z obiektem, w którym mają

być prowadzone prace budowlane. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i

jego otoczenia, a takŜe zdobył  na swoją  własna  odpowiedzialno ść i  ryzyko ,  wszelkie dodatkowe

informacje, które mogą  być  konieczne do przygotowania  oferty oraz zawarcia  umowy i  wykonania

zamówienia.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  prac  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. Zasady ogólne zostały zawarte

w Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  (OST)  i  są  obowiązujące dla  wszystkich  części  szczegółowej

specyfikacji technicznej.

Przed  rozpoczęciem  prac  naleŜy  sprawdzić  aktualność  dokumentacji  projektowej  wraz  z

uwzględnieniem wszystkich ewentualnych uzupełnień.

Przed rozpoczęciem czynności związanych z robotami jw. naleŜy zapoznać  się  dokładnie z treścią

niniejszych wytycznych wraz z normami i przepisami ujętymi w niniejszym opracowaniu.

Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyŜ nie moŜe objąć wszystkich szczegółów

projektów i Wykonawca winien to wziąć  pod uwagę przy planowaniu budowy,  realizując roboty czy

kompletując dostawy sprzętu  oraz wyposaŜenia.  Wykonawca nie moŜe wykorzystywać  błędów lub

opuszczeń  w  Dokumentach  przetargowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić

Inwestora, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

1.1 Przedmiot STO

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ogólne  (STO)  są  wymagania  ogólne  dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu wokół boiska trawiastego do piłki

noŜnej na działce 19/2 przy ul. Młyńskiej w Kozłowie.

1.2 Zakres stosowania STO
Niniejsza  specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu

robót zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3 Zakres robót objętych STO
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4 Określenia podstawowe, definicje
Ilekroć w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
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b) budowle stanowiąca całość techniczno-uŜytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

1.4.2.  budynku –  naleŜy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który jest  trwale  związany  z

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3.  budynku  mieszkalnym  jednorodzinnym –  naleŜy  przez  to  rozumieć  budynek

wolnostojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący zaspokajaniu

potrzeb  mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie  samodzielna  całość,  w  którym  dopuszcza  sie

wydzielenie  nie  więcej  niŜ  dwóch  lokali  mieszkalnych  albo  jednego  lokalu  mieszkalnego  i  lokalu

uŜytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

1.4.4.  budowli  – naleŜy  przez  to  rozumieć  kaŜdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub

obiektem  małej  architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci

techniczne,  wolnostojące  maszty  antenowe,  wolnostojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia

reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,

wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska

odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane

urządzeń  technicznych  (kotłów,  pieców  przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających sie

na całość uŜytkowa.

1.4.5.  obiekcie  małej  architektury –  naleŜy  przez  to  rozumieć  niewielkie  obiekty,  a  w

szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury,

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,

śmietniki

1.4.6.  tymczasowym  obiekcie  budowlanym –  naleŜy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany

przeznaczony  do  czasowego  uŜytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony

trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia

namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie – naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,

a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na

przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót

budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieŜącej

konserwacji.

1.4.10. urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z

obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
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jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki

1.4.11. terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć  przestrzeń,  w której  prowadzone są   roboty

budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12.  dokumentacji  budowy –  naleŜy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a

w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu.

1.4.13.  dokumentacji  powykonawczej –  naleŜy  przez  to  rozumieć  dokumentacje  budowy  z

naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami

powykonawczymi.

1.4.14.  terenie  zamkniętym  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  teren  zamknięty,  o  którym  mowa  w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych

podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złota, będący w dyspozycji zakładu górniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć  pozytywną  ocenę techniczna wyrobu,

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie

zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w

sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość uŜytkową.

1.4.17.  drodze  tymczasowej  (montażowej) –  naleŜy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie

przygotowaną,  przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu

1.4.18.  dzienniku budowy –  naleŜy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.4.19. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawce robót, upowaŜniona do kierowania

robotami i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu, ponoszącą  ustawową

odpowiedzialność za prowadzoną budowę

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robót – naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika

Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.).

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie

techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieŜącą  kontrolę  jakości  i  ilości
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wykonanych  robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i  zanikających,

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający,  w terminie  określonym  w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy

wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizację  i

współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaŜe  dziennik  budowy  oraz  dwa

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy

i utrwali na własny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i  dokumenty,

zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na

dokumentację projektową: dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W  przypadku  rozbieŜności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich

waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który dokona odpowiednich  zmian  i

poprawek.

W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieŜności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe

wymiarów

są  waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być  zgodne z dokumentacją projektową i

SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od

których dopuszczalne są  odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i

elementów budowli  muszą  być  jednorodne i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacją

projektową  lub SST i  mają wpływ na niezadowalająca jakość  elementu budowli,  to takie materiały

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać  tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, Ŝe jest włączony

w cenę umowną.

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące

ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

−  podejmować wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub

uciąŜliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skaŜenia,  hałasu  lub  innych

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując sie do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

− środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŜliwością powstania poŜaru

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpoŜarowy,  wymagany  odpowiednimi

przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  poŜarem  wywołanym  jako

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora

nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej

pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie

spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego
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1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca  stosować  sie  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciąŜenia  na  oś  przy  transporcie

gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie zezwolenia od władz co do

przewozu  nietypowych  wagowo ładunków i  w sposób o  takim przewozie  powiadamiał  Inspektora

nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciąŜenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na

świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał  za

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji  robót wykonawca będzie  przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa i

higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i

odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają

odrębnej zapłacie i są  uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót t

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie

Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie

wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w

sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie

zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan laboratoryjnych

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  SST  w  celu

udokumentowania,  Ŝe  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  spełniają  wymagania  SST  w

czasie postępu robót.

Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi
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Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych

(SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie

materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i

jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem

eksploatacji złoŜa.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierająca raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z

jakiegokolwiek złoŜa.

Wykonawca poniesie wszystkie  koszty,  a w tym: opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne koszty

związane  z  dostarczeniem  materiałów do robót  chyba,  Ŝe  postanowienia  ogólne  lub  szczegółowe

warunków umowy stanowią inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane,  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc

wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na

danym obszarze.

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z

terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

KaŜdy rodzaj  robót,  w którym znajdują  sie niezbadane i  niezaakceptowane materiały,  Wykonawca

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrąbie  terenu  budowy  w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 W wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  moŜliwość  zastosowania  róŜnych  rodzajów

materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  uŜywany  do  robót  powinien  być

zgodny  z  oferta  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji  robót,  zaakceptowanym

przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie

przewidzianym umowa.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma być  utrzymywany  w

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące

jego uŜytkowania

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie

sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

JeŜeli  dokumentacja projektowa lub  SST przewidują  moŜliwość  wariantowego uŜycia  sprzętu  przy

wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i

uzyska jego akceptacje przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie

moŜe być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  jedynie  takich środków transportu,  które nie  wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w

dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym  w

umowie.

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń  na osie i  innych parametrów technicznych.

Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciąŜeń  na  osie  mogą  być

dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego

uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacja  projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjna  przy wykonywaniu  wszystkich

elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  przez

Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek  błędu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu  i  wykonywaniu

robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawce  na

własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,

a takŜe w normach i wytycznych.

Polecenia  Inspektora nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez Wykonawce nie

później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Program zapewnienia jakości
Do  obowiązków  Wykonawcy  naleŜy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób

wykonania  robót,  moŜliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót

zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać:

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

−  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  elementów

robót,

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

−  wyposaŜenie w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

−  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  takŜe

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i

formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

−  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

−  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i

sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i

wykonywania poszczególnych elementów robót.
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6.2 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów.

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt,

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością

zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są  określone w SST. W przypadku,

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w

celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek

niedociągnięciach dotyczących urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia laboratorium, pracy

personelu  lub  metod badawczych,  jeŜeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  powaŜne,  Ŝe  mogą  wpłynąć

ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  uŜycie  do  robót  badanych

materiałów  i  dopuści  je  do  uŜytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badan  materiałów  i  robót  ponosi

Wykonawca.

6.3 Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  sie  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,

opartych  na  zasadzie,  Ŝe  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  moŜliwość  udziału  w pobieraniu  próbek.  Na zlecenie

Inspektora  nadzoru  Wykonawca będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które

budzą  wątpliwości,  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawce

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane,

w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

16



ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BOISKU W KOZŁOWIE

6.5 Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak

najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  Do  umoŜliwienia  jemu kontroli

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,

będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań

dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy,

na  swój  koszt.  JeŜeli  wyniki  tych  badań  wykaŜą,  Ŝe  raporty  Wykonawcy  są   niewiarygodne,  to

Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezaleŜnemu  laboratorium  przeprowadzenie

powtórnych lub dodatkowych badań,  albo oprze się  wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:

− posiadają certyfikat  na znak  bezpieczeństwa wykazujący,  Ŝe zapewniono zgodność  z  kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),  −

posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w

przypadku wyrobów,  dla których nie ustanowiono Polskiej  Normy,  jeŜeli  nie są   objęte  certyfikacją

określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

− znajdują sie w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów,  dla których  ww dokumenty są   wymagane przez SST, kaŜda ich partia

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą  dokonywane na bieŜąco i  będą  dotyczyć  przebiegu robót,  stanu

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.

Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  sie,  oprócz  wymienionych  w  punktach  [1]-[3],  następujące

dokumenty:

− pozwolenie na budowę,

− protokoły przekazania terenu budowy,

− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

− protokoły odbioru robót,

− protokoły z narad i ustaleń,

− operaty geodezyjne,

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót powinny uwzględniać załoŜenia ogólne zawarte w Katalogach Nakładów

Rzeczowych  (KNR)  z  zachowaniem  zasad  obmiarowania  poszczególnych  branŜ przywołanych  w

załoŜeniach  szczegółowych  KNR  i  ze  zwróceniem  uwagi  na  warunki  specjalne  wyszczególnione

osobno w w/w KNR dla wybranych robót i elementów robót.

Jednostki  obmiarowe:  naleŜy  stosować  ogólnie  przyjęte  w  kosztorysowaniu  jednostki

wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w części ogólnej opisującej zakres i układ katalogów KNR

odpowiednich branŜ.

Wyszczególnienie  robót  objętych  jednostką  przedmiarowo  -obmiarową  powinno  być  zgodne  z

kolejnością  technologiczną  wykonywania  robót,  podawać  ilości  robót  w  ustalonych  jednostkach

przedmiarowych,  wskazywać  podstawy  wyceny  –  tabele,  kolumny  KNR  odpowiednich  branŜ dla

ustalenia  szczegółowego  opisu  robót  lub  teŜ zawierać  wprost  szczegółowy  opis  obejmujący

wyszczególnienie  i  opis  czynności  składowych  zwłaszcza  w  przypadku  stosowania  odmiennych

technologii wykonania niŜ te przywołane w katalogach lub gdy technologia wykonania robót określana

jest odrębnie przez producentów lub dostawców np. urządzeń, maszyn, materiałów czy komponentów.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

− odbiorowi częściowemu,

− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

− odbiorowi pogwarancyjnemu.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne
Zgodnie z warunkami umowy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz.

1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz.

1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz.

718).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).

Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  (Dz.  U.  z  2000  r.  Nr  71  póz.  838  z

późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY,

KONTROLI I ODBIORU

SST-01 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowę, prace  pomiarowe i roboty ziemne

kod CPV 45111200-0

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru prac pomiarowych, robót ziemnych w gruntach kategorii I-IV

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu

wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.

1.4. Określenia podstawowe, definicje
1.4.1.  Głębokość  wykopu –  odległość  miedzy  terenem  a  osią  koryta  gruntowego  w  wykopie

mierzona w kierunku pionowym.

1.4.2 Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1m.

1.4.3 Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.4 Wykop głęboki – wykop o głębokości przekraczającej 3m.

1.4.5 Podłoże nawierzchni –  grunt rodzimy lub nasypowy leŜący bezpośrednio pod konstrukcją

nawierzchni do głębokości przemarzania, nie mniej jednak niŜ do głębokości 1m od zaprojektowanej

powierzchni robót ziemnych.

1.4.6. Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) –  strefa gruntu rodzimego poniŜej spodu

budowli, w której właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.

Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są  zgodne z obowiązującymi normami i STO

"Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  ich  zgodność  z  dokumentacją

projektową, STO i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIAŁY
Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania

Kate-
goria

Rodzaj i charakterystyka gruntu 
lub materiału

Gęsto ść
objętościowa
w stanie
naturalnym
Mg/m3

Przeci ętne
spulchnienie po
odspojeniu w %
od pierwotnej
objętości

I Piasek suchy bez spoiwa
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa
Torf bez korzeni
Popioły lotne niezleŜałe

1,57
1,18
0,98
1,18

od 5 do 15
od 5 do 15
od 20 do 30
od 5 do 15

II Piasek wilgotny
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne,
twardoplastyczne i plastyczne
Gleba uprawna z darnina lub korzeniami grubości
do 30 mm
Torf z korzeniami grubości do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem,
tłuczniem lub odpadkami drewna
świr bez spoiwa lub małospoisty

1,67

1,77

1,27
1,08

1,67
1,67

od 15 do 25

od 15 do 25

od 15 do 25
od 20 do 30

od 15 do 25
od 15 do 25

III Piasek gliniasty, pył i lessy mało wilgotne,
półzwarte
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30
mm
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm
Nasyp zleŜały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z
gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o
wymiarach do 40 mm
Glina, glina cie(ka i iły wilgotne, twardoplastyczne
i plastyczne, bez głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne
Popioły lotne zleŜałe

1,86

1,37
1,37

1,86

1,77

1,96
1,77
1,96

od 20 do 30

od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30

od 20 do 30

od 20 do 30
od 20 do 30
od 20 do 30

IV Less suchy zwarty
Nasyp zleŜały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem
i odpadkami drewna lub głazami o masie do 25
kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu
Glina, glina cie(ka i iły małowilgotne, półzwarte
i zwarte
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi
do 10% objętości gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami
do 50 kg
Iłołupek miękki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90
mm lub z głazami o masie do 10 kg

1,86

1,96

2,06

2,06

1,67
1,96

1,96

od 25 do 35

od 25 do 35

od 25 do 35

od 25 do 35

od 25 do 35
od 25 do 35

od 25 do 35

Do wykonania robót przygotowawczych i ziemnych materiały nie występują.

Do zasypywania wykopów moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i

bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp.
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3. SPRZĘT
Roboty ziemne naleŜy wykonywać mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu.

4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.

NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć  przed spadaniem

lub przesuwaniem. Nadmiar ziemi z wykopów naleŜy przewozić samochodami samowyładowczymi do

10t.

5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty  ziemne  powinny  być  wykonane  zgodnie  ze  szczegółowymi  wymaganiami  technicznymi

wykonania i odbioru oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze określonymi

przez normy PN-68/B-06050 i PN-56/B-06024.

5.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu naleŜy sprawdzić  zgodność

rzędnych  terenu  z  danymi  podanymi  w  projekcie.  W  tym  celu  naleŜy  wykonać  kontrolny  pomiar

sytuacyjno-wysokościowy.  W  trakcie  realizacji  wykopów  konieczne  jest  kontrolowanie  warunków

gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.

Wykonanie wykopów - kolejność robót:

- wytyczenie geodezyjne

- odspojenie mechaniczne do wymaganej głębokości posadowienia ław fundamentowych

- sprawdzenie wymiarów wykopu

- wyrównanie i profilowanie dna wykopu

- pompowanie wody opadowej napływającej do wykopu

- zasypanie wykopu ziemią z odkładu z ubiciem warstwami gr. 15 cm

5.1.1.Wykonanie wykopów - wymagania podstawowe

Metoda  wykonania  wykopów  powinna  być  dobrana  w  zaleŜności  od  wielkości  robót,  głębokości

wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu.

Wykopy naleŜy wykonać w takim okresie, aby po ich zakończeniu moŜna było natychmiast przystąpić

do wykonania przewidzianych robót budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu

W  czasie  wykonywania  robót  ziemnych,  Wykonawca  odpowiada  za  bezpieczeństwo  obszaru

przyległego do wykopu wraz ze znajdującymi się tam budowlami.

JeŜeli  na  terenie  robót  ziemnych  zostaną  stwierdzone  urządzenia  podziemne  nieprzewidziane  w

dokumentacji projektowej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne itp.)

lub niewybuchy i inne pozostałości wojenne, roboty naleŜy bezzwłocznie przerwać, powiadomić o tym

Inspektora Nadzoru. Dalsze prace moŜna prowadzić  dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z

instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami.

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia fundamentów, na

grunt  o  nośności  mniejszej  od  przewidywanej  w  dokumentacji  projektowej,  oraz  w  przypadku
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natrafienia na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, roboty ziemne naleŜy bezzwłocznie przerwać i

powiadomić Inspektora Nadzoru w celu ustalenia odpowiednich zabezpieczeń.

5.1.2.Wymiary wykopów w planie.

Wymiary wykopów w planie winny być dostosowane do wymiarów fundamentów w planie, sposobu ich

wykonania,  głębokości,  rodzaj  gruntu,  poziom  wody  gruntowej  oraz  konieczności  i  moŜliwości

zabezpieczenia ścian wykopów. W przypadku gdy nie zachodzi moŜliwość wykonania bezpośredniego

pochylenia  skarp  wykopu,  naleŜy  uwzględnić  w  szerokości  dna  wykopu  dodatkowo  wymiary

konstrukcji zabezpieczającej. Swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany

wykopu, a wykonanym zabezpieczeniem powinna wynosić nie mniej niŜ 0,75m.

5.1.3.Nienaruszalność struktury dna wykopu.

Sposób odwodnienia wykopów nie moŜe powodować osłabienie lub zniszczenie naturalnej struktury

gruntu.

5.2. Zabezpieczenie skarp wykopów
JeŜeli  w dokumentacji  technicznej  nie  określono inaczej  dopuszcza  się  stosowanie  następujących

bezpiecznych nachyleń skarp:

w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1

w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W  wykopach  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu  powinny  być  stosowane  następujące

zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umoŜliwiające

odpływ wód opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z

zachowaniem bezpiecznych nachyleń

- stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występowania niekorzystnych czynników.

5.3. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna

być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniŜej poziomu

projektowanego  posadowienia  naleŜy  porozumieć  się  z  Inspektorem  Nadzoru  celem  podjęcia

odpowiednich decyzji.

5.5. Zasypki
Zezwolenie na rozpocz ęcie zasypek.

Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,

co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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5.6. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim

robót.

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów

budowlanych i śmieci.

(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub cięŜkimi tarczami.

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niŜ Js = 0,95.

(5) Nasypywanie  i  zagęszczanie  gruntu  w  pobliŜu  ścian  powinno  być  wykonane  w  sposób  nie

powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej i termicznej.

5.7. Prace pomiarowe
Prace pomiarowe powinny być  wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu

Geodezji i Kartografii ( G.U.G. i K ). Inspektor Nadzoru dostarczy Wykonawcy materiały geodezyjne do

wytyczenia w terenie punktów głównych osi oraz punkty wysokościowe (repery robocze). W oparciu o

dostarczone  materiały  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  obliczenia  i  pomiary  geodezyjne

niezbędne do szczegółowego wytyczenia tras.

5.7.1. Wytyczenie punktów osi drogi.

Tyczenie osi trasy drogi naleŜy dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu

sieci poligonów państwowych. Wyznaczone punkty na osi drogi nie powinny być  przesunięte więcej

niŜ 3 cm w stosunku do projektowanej osi drogi, a rzędne posadowienia wyznaczyć z dokładnością do

0,5 cm.

5.7.2. Robocze punkty wysokościowe.

NaleŜy wyznaczyć  dwa robocze punkty wysokościowe. Punkty wysokościowe naleŜy wykonać poza

granicami drogi, a rzędne ich wyznaczyć z dokładnością do 0,5 cm.

5.7.3. Wyznaczenie korytowania.

Wyznaczenie  konturów  wykopów  polega  na  oznaczeniu  połoŜenia  w  terenie  krawędzi  przecięcia

powierzchni zewnętrznych. Do oznaczenia wykopów stosować dobrze widoczne paliki.

Odległość pomiędzy palikami naleŜy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1.

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami.

6.1. Wykopy.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

- zgodność wykonania robót z dokumentacją

- prawidłowość wytyczenie robót w terenie

- przygotowanie terenu
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- rodzaj i stan gruntu w podłoŜu

- wymiary wykopów

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.2. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiały do zasypki

- grubość i równomierność warstw zasypki

- sposób i jakość zagęszczenia.

6.3. Sprawdzenie robót pomiarowych.
Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być prowadzone wg następujących zasad:

a) oś projektowanej drogi sprawdzić na początku i końcu odcinka,

b)  robocze  punkty  wysokościowe  projektowanej  drogi  naleŜy  sprawdzić  niwelatorem  na  całej  jej

długości

c) wykonanie wykopów naleŜy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomica co najmniej w 5-u miejscach

budzących wątpliwość.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:

– wykopy – [m3]

– zasypki – [m3]

– transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.

Jednostką obmiarową robót związanych z wytyczeniem dróg w terenie jest 1ha powierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Odbiór  robót  związanych  z  wyznaczeniem  dróg  w  terenie  następuje  na  podstawie  szkiców  i

dzienników  pomiarów  geodezyjnych  lub  protokółu  z  kontroli  geodezyjnej,  które  Wykonawca

przedkłada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Wykopy

Płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena wykopów obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze złoŜeniem na odkład, załadowaniem nadmiaru na samochody i odwiezieniem

na wysypisko;

- odwodnienie i utrzymanie wykopu
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9.2. Zasypki
Płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.

Cena obejmuje:

zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.

9.3. Transport gruntu
Płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu.

Cena obejmuje:

- załadowanie gruntu na środki transportu, samochody samowyładowcze

- przewóz na wskazaną odległość

- wyładunek

- utrzymanie dróg na terenie budowy

Cena jednostki obmiarowej:

Płatność za 1 ha naleŜy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub

protokołu z kontroli geodezyjnej 

Cena wykonania robót obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,

- uzupełnienia osi trasy dodatkowymi punktami,

- wytyczenia wykopów,

-  wykonanie  pomiarów  bieŜących  w  miarę  postępu  robót,  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,

zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  oznakowanie  ułatwiające  odszukanie  i  ewentualne

odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 13331-1:2003(U) Systemy obudów do wykopów. Część 1: Dane wyrobów

PN-EN 13331-2:2003(U) Systemy obudów do wykopów. Część 2: Ocena na podstawie obliczeń lub

badań

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

Zast. część przez PN-B-02481:1998 w zakresie załącznika 1

PN-81/B-03020  Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia  statyczne  i

projektowanie

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

PN-89/B-04482 Grunty. Przyrządy do laboratoryjnego oznaczania wytrzymałości gruntów na ścinanie

z zadaną płaszczyzną ścinania. Ogólne wymagania techniczne

PN-89/B-04483 Grunty. Laboratoryjne metody oznaczania wytrzymałości na ścinanie przyrządami z

zadaną płaszczyzną ścinania

PN-55/B-04492  Grunty  budowlane.  Badania  właściwości  fizycznych.  Oznaczenie  wskaźnika

wodoprzepuszczalności
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PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych

PN-EN ISO 13793:2002 Właściwości cieplne budynków. Projektowanie cieplne posadowień budynków

w celu uniknięcia wysadzin mrozowych

PN-76/B 03001 Konstrukcje i podłoŜa budowli. Ogólne zasady obliczeń

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne

Prace pomiarowe:

- Instrukcja techniczna - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna - Geodezyjna obsługa inwestycji GUS i K 1978.

- Instrukcja techniczna - Geodezyjna osnowa pozioma 1978.

- Instrukcja techniczna - Wysokościowa osnowa geodezyjna GUS i K 1983.

- Instrukcja techniczna - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUS i K 1979.

- Wytyczne techniczne - Pomiary realizacyjne GUS i K 1983.

- Wytyczne techniczne - Osuwy realizacyjne GUS i K 1983.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY,

KONTROLI I ODBIORU

SST -01a– droga dojazdowa, plac manewrowy, place z
trybunami i ławkami – roboty ziemne

kod CPV 45111200-0

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST zakres opracowania
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ogólne  (STO)  są  wymagania  ogólne  dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu wokół boiska trawiastego do piłki

noŜnej na działce 19/2 przy ul. Młyńskiej w Kozłowie:   drogi dojazdowej, placu manewrowego przed

istniejącymi budynkami gospodarczymi, miejsc postojowych i placów pod ustawienie trybun i ławek.

Uwaga! Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy zlokalizować wszystkie biegnące przez teren

sieci uzbrojenia i sporządzić  plan ich zabezpieczenia w razie wystąpienia ewentualnych kolizji przy

realizacji inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres prac
Rzuty i zakres robót przedstawiono w projekcie budowlanym.

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu

-  Wykopy szerokoprzestrzenne  płytkie  pod nawierzchnie  utwardzone  wykonywane  mechanicznie  -

korytowanie

W zakres w/w robót wchodzi wykonanie oraz odbiór przez upowaŜnione osoby.

Wytyczne warunków technicznych wykonania i odbioru przeznaczone są dla:

- zamawiającego, uŜytkownika i nadzoru autorskiego

- przedsiębiorstwa wykonującego w/w zakres robót

1.4. Określenia podstawowe, definicje

1.4.1. Głębokość wykopu – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu

zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej.

1.4.2. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1m.

1.4.3. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.4. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3m.

1.4.5. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki

nie  wykazują  zmian  objętości  ani  nie  rozpadają  się  pod  działaniem  wody  destylowanej;  mają
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wytrzymałość  na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uŜycia środków wybuchowych albo narzędzi

pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.6. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połoŜony w obrębie

obiektu kubaturowego.

1.4.6.  Dokop – miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  wykopu  fundamentowego  lub

wykonania nasypów, połoŜone poza placem budowy.

1.4.7. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym

obiektem.

1.4.8.  Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu – wielkość  charakteryzująca stan  zagęszczenia  gruntu,

określona wg wzoru:

gdzie:

ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),

ρds –  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona

w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w

robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.9.Wskaźnik  różnoziarnistości –  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów

niespoistych, określona wg wzoru:

gdzie:

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

3. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z WYKOPÓW
Ziemia,  humus.  Masy  ziemne  przemieszczane  w  trakcie  prowadzenia  prac  budowlanych  zostaną

zagospodarowane wyłącznie na terenie działki, przemieszczenie, lokalizacja tymczasowego odkładu

zostaną określone przez kierownika budowy,

4. SPRZĘT
Koparka przedsiębierna, spycharka, łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do

metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne.

5. TRANSPORT
Samochód  wywrotka.  Masy  ziemne  przemieszczane  w  trakcie  prowadzenia  prac  budowlanych
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zostaną  zagospodarowane wyłącznie na terenie działki, przemieszczenie, lokalizacja tymczasowego

odkładu zostaną określone przez kierownika budowy,

Odwiezienie gruzu na odpowiednie składowiska. 

6. WYKONANIE ROBÓT
Prace ziemne wykonywać mechanicznie oraz ręcznie. Przy rozległych lub głębokich wykopach naleŜy

bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.

Roboty ziemne prowadzić  na podstawie projektu, uwzględniającego połoŜenie instalacji  i  urządzeń

podziemnych.

Przed  rozpoczęciem  robót  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  sieci  uzbrojenia  kierownik  budowy  jest

zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane i ich sposobu

wykonania.  Bezpieczną  odległość  kierownik  budowy  ustali,  w  razie  potrzeby,  w  porozumieniu  z

właściwą  jednostką.  W razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji  naleŜy niezwłocznie

przerwać  prace i ustalić  z jednostką  zarządzającą  dalszy sposób wykonywania robót. Prowadzenie

robót ziemnych w pobliŜu instalacji podziemnych powinno odbywać się ręcznie.

Wykonywanie wykopu powinno odbywać się bez naruszenia naturalnej struktury gruntów dna wykopu.

Grunt zalegający w dnie wykopu naleŜy chronić  przed opadami atmosferycznymi i przemarzaniem.

Ostatnie 10 cm wykopu naleŜy wykonać ręcznie.

Wykopy  zaleca  się  wykonywać  w  okresie  suchym.  Temperatura  powietrza  w  miejscu  pracy  nie

powinna przekraczać 28 ºC. W przypadku napotkania, w poziomie posadowienia, gruntów spoistych i

małospoistych  naleŜy  je  zabezpieczyć  przed  zalaniem  wodą  i  odkopywać  ręcznie  przed

zabetonowaniem.

Wykopy  zasypywać  niezwłocznie  po  zakończeniu  prac  budowlanych  warstwami  grubości  20  cm

starannie je zagęszczając. W okresie zimowym ilość brył zmarzniętych w zasypce ograniczyć do 15%

jej objętości.

Przekopy, powstałe poniŜej przewidzianego poziomu posadowienia wypełnić gruntem zagęszczonym.

Grubość  warstwy zagęszczanej przy pracach ręcznych nie większa niŜ 15 cm, walcami zwykłymi 20

cm, walcami okołkowanymi, wibratorami i ubijakami mechanicznymi 40 cm. 

Prace  ziemne  naleŜy  rozpocząć  od  zdjęcia  warstwy  gruntów  nienośnych  (humus)  z  powierzchni

wykopów, ze zgromadzeniem ich na działce za zgodą  właścicieli.  Część  humusu zostanie później

wykorzystana  do rekultywacji  terenu,  budowy,  a  pozostała  rozplantowana  na miejscu.  W miejsce

usuniętych gruntów nienośnych naleŜy nawieźć  grunty umoŜliwiające ich zagęszczenie do Js ≥ 0,95.

Roboty ziemne prowadzić w szalunkach. 

Miejsca robót naleŜy oznakować i ogrodzić.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne naleŜy wykonywać zgodnie z normą branŜową BN-83/8836-02

„Przewody  podziemne,  roboty  ziemne.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze”.  Odbiór  robót

instalacyjnych naleŜy prowadzić  zgodnie z Polską  Normą  PN-81/B-10725 „Przewody kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze”.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.Nr 47
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poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Polega  na  sprawdzeniu  prawidłowości  wykonanych  wykopów  i  sprawdzeniu  braku  zagroŜeń  na

miejscu. Po zasypaniu wykopów zasyp powinien być  zagęszczony, a wynik potwierdzony badaniami

(wskaźnik zagęszczenia gruntu (wg CBR ≥ 0,98)

8. OBMIAR ROBÓT
Powierzchnia (m2).

Kubatura (m³).

9. ODBIÓR ROBÓT
Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zapisane w dzienniku budowy - m², m³ po odbiorze robót

11. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY,

KONTROLI I ODBIORU

SST -01b– droga dojazdowa, plac manewrowy, miejsca
postojowe, place z trybunami i ławkami – nawierzchnie

kod CPV 45233200-1

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót brukarskich

w ramach zagospodarowania terenu wokół boiska trawiastego do piłki noŜnej na działce 19/2 przy ul.

Młyńskiej w Kozłowie.

Rzuty i zakres robót przedstawiono w projekcie budowlanym.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Rzuty i zakres robót przedstawiono w projekcie budowlanym.

- droga dojazdowa i plac manewrowy - wykonanie utwardzonych nawierzchni z kraty trawnikowej w

kolorze czarnym lub zielonym wypełnionej Ŝwirem wraz z warstwami podbudowy wg rysunków i opisu

w projekcie budowlanym;

- miejsca postojowe - wykonanie utwardzonych nawierzchni z kraty trawnikowej w kolorze czarnym lub

zielonym  wypełnionej  ziemią  kompostową  z  nasionami  traw  wraz  z  warstwami  podbudowy  wg

rysunków i opisu w projekcie budowlanym;

-  plac  pod trybunę  dla  kibiców i  kabinę  dla  zawodników rezerwowych  -  wykonanie  utwardzonych

nawierzchni  z  kostki  betonowej  typu  krakowskiego  grubość  6  cm w  kolorze  jasnoszarym  wraz  z

warstwami podbudowy wg rysunków i opisu w projekcie budowlanym;

-  plac  pod  ławkę  dla  zawodników  rezerwowych  -  wykonanie  utwardzonych  nawierzchni  z  kraty

trawnikowej w kolorze czarnym lub zielonym wypełnionej ziemią kompostową z nasionami traw wraz z

warstwami podbudowy wg rysunków i opisu w projekcie budowlanym;

- obsadzenie obrzeŜy betonowych (krawęŜników) wg rys. i opisu w projekcie budowlanym;

-  renowacja  trawników  w  pasie  szer.  min.  1,5  m  wzdłuŜ drogi  dojazdowej  i  parkingu  w  ramach

uporządkowania terenu

Nawierzchnie  wg Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  2  marca 1999 r  w

sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie,

Dz.U.1999,  nr  43,  poz.  430,  z późniejszymi  zmianami,  Załącznik  nr  5 – Projektowanie  konstrukcji
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nawierzchni dróg, pkt 5.6.2.

1.4. Określenia podstawowe, definicje
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy

warstwy  ścieralnej  nawierzchni,  wykonany  metodą  wibroprasowania  z  betonu  niezbrojonego

niebarwionego lub  barwionego,  jedno- lub dwuwarstwowego,  charakteryzujący się  kształtem, który

umoŜliwia wzajemne przystawanie elementów.

1.4.2. Krata trawnikowa - szkielet z wielokomorowych krat o strukturze plastra miodu wykonany z

tworzywa sztucznego, z wypełnieniem jego komór podłoŜem, wysiewem nasion traw lub innych roślin. 

1.4.3.  Krawężnik -  prosty  lub  łukowy  element  budowlany  oddzielający  jezdnię  od  chodnika,

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niŜ 1,0 m.

1.4.4. Ściek - umocnione zagłębienie, poniŜej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.

1.4.5.  Obrzeże -  element  budowlany,  oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych  od

terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.6.  Spoina -  odstęp  pomiędzy  przylegającymi  elementami  (kostkami)  wypełniony  określonymi

materiałami wypełniającymi.

1.4.7.  Szczelina  dylatacyjna -  odstęp  dzielący  duŜy  fragment  nawierzchni  na  sekcje  w  celu

umoŜliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.

1.4.8. Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi

normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.4.

2. MATERIAŁY
Kostka betonowa wibroprasowana typu krakowskiego grubość 6 cm. Wytrzymałość na ściskanie po 28

dniach  średnio 60 MPa, nasiąkliwość  wg PN-B-06250[2] – nie więcej niŜ 5%,  ścieralność  na tarczy

Boehmego wg. PN-B-04111[1] – nie więcej niŜ 4 mm.

KrawęŜniki  betonowe  prostokątne wtopione typu  ulicznego  (U) o wymiarach 15 x 30 cm, gat.  I  z

betonu B30 powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-80/6775-03/04 [13], BN-80/6775-03/01 [15]

oraz Komunikatu PKNMiJ z dnia 29.05 1987. Stopień mrozoodporności F-150.

ObrzeŜa chodnikowe betonowe niskie szare, o wymiarach 8x30cm, gatunek I zgodne z BN-80/6775-

03/01 i /04

Krata trawnikowa GEOSYSTEM z polietylenu HDPE, uzyskiwanego w procesie recyklingu odpadów

tworzyw sztucznych.

Kolor: czarny

Max obciąŜenie: do 200 t/m2

Waga: ok. 1,40 kg/szt.

Wymiary: 500x500x40 mm

ZuŜycie na 1m2: 4 szt.

Ilość na palecie: 60 m2

Materiały stosowane przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia wg PN-S-96023 [9]

-  kruszywo  łamane zwykłe  – tłuczeń  31,5  mm ÷ 63 mm, kliniec  20  mm ÷ 31,5mm, kruszywo  do
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klinowania – kliniec 4 mm ÷ 20 mm wg PN-B-11112 [8];

- woda do skarpień podczas wałowania i klinowania

Inspektor budowy moŜe dopuścić inne rodzaje kruszywa wg PN-S-96023 [9]

Jakość  kruszywa  – klasa  co najmniej  II  dla  podbudowy zasadniczej,  klasa II  i  III  dla  podbudowy

pomocniczej.  Do  jednowarstwowych  podbudów  lub  podbudowy  zasadniczej  naleŜy  stosować

kruszywo gatunku co najmniej 2.

3. SPRZĘT
Roboty  drogowe  –  równiarka  do  rozkładania  materiału,  walce  ogumione  i  stalowe  wibracyjne  lub

statyczne do zagęszczania, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, walec statyczny.

Roboty pomocnicze moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru,  np.:  chwytaki,  imaki/wywaŜaki  listwy zgarniające,  młotki  brukarskie,  przecinaki

mechaniczne,  wózki  brukarskie, przecinarki jezdne,  przecinarki stołowe,  silniki,  tarcze diamentowe,

ubijaki stopowe, walce, wibratory do betonu przenośne, wibratory do betonu wysoka częstotliwość,

wiertnice, zacieraczki, zagęszczarki.

4. TRANSPORT
Materiały powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, oraz dostarczenie nawierzchni

w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Warunki  transportu  materiałów  muszą  odpowiadać  wymaganiom producenta  materiału  i  nie  mogą

powodować ich uszkodzenia.

Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE  ROBÓT

5.1. Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I – V.
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę  wykorzystane  w

maksymalny sposób do budowy nasypów,  zgodnie z dokumentacją  projektową,  SST i  poleceniami

Inspektora nadzoru.

Określenie gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów naleŜy przyjmować  wg tab.2.

zawartej w normie PN-S-02205 [11].

W czasie trwania robót ziemnych, wykonawca powinien przeprowadzać badania laboratoryjne gruntów

uzyskanych z wykopów celem określenia ich przydatności do budowy nasypów zgodnie z PN-S-02205

/11/.

Nadmiar gruntów powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład na miejsce wskazane przez

Zamawiającego.

JeŜeli grunt jest zamarznięty, nie naleŜy odspajać go do głębokości ok. 0,5 m powyŜej projektowanych

rzędnych robót ziemnych.

Technologia  wykonania  wykopów  musi  umoŜliwiać  ich  prawidłowe  odwodnienie  w  całym  okresie
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trwania robót. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.

Wskaźnik zagęszczenia gruntów Is, przyjąć zgodnie z BN-77/8931-12 [10].

5.2. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoŜe  powinno  być  oczyszczone  ze  wszelkich

zanieczyszczeń.  NaleŜy usunąć  błoto i grunt, który uległ  nadmiernemu zawilgoceniu.  Powierzchnię

koryta naleŜy dogęścić  3 – 4 przejściami walca stalowego małego lub  średniego lub w inny sposób

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wskaźnik zagęszczenia gruntów Is, przyjąć zgodnie z BN-77/8931-12 [10].

5.3. Warstwy odsączające
Warstwa odsączająca powinna być wykonana z piasku, Ŝwiru lub mieszanki i spełniać wymagania PN-

78/B-06714/26, PN-B-11113 [5] i [3].

Paliki  lub  szpilki  do  kontroli  ukształtowania  warstwy  powinny  być  wcześniej  przygotowane,

odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.

Kruszywo do wykonania warstwy odsączającej powinno być  rozkładane warstwa, której grubość  po

zagęszczeniu jest zgodna z projektowaną i w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków

i rzędnych wysokościowych.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa, naleŜy przystąpić do jej zagęszczania.

Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być  wyrównane

przez spulchnienie  warstwy kruszywa  i  dodanie  lub  usuniecie  materiału,  aŜ  do  otrzymanie  równej

nawierzchni.

Wilgotność  kruszywa  podczas  zagęszczania  winna  być  równa  wilgotności  optymalne,  określonej

zgodnie z normą BN-77/8931-12 [8].

5.4. Podbudowa
Podbudowa  powinna  być  wykonana  z  kruszywa  naturalnego  -  piasku,  Ŝwiru  lub  mieszanki  o

uziarnieniu 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie i spełniać  wymagania PN-78/B-06714/26, PN-

B-11113 [5] i [3].

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy moŜna stosować – równiarkę  do rozkładania materiału, walce ogumione i

stalowe  wibracyjne  lub  statyczne  do  zagęszczania.  W  miejscach  trudnodostępnych  powinny  być

stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

Kruszywo  do  wykonania  podbudowy  powinno  być  rozkładane  2  warstwami  –  pomocniczą  i

zasadniczą.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa, naleŜy przystąpić  do jej zagęszczania

przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny

być  wyrównane  przez  spulchnienie  warstwy  kruszywa  i  dodanie  lub  usuniecie  materiału,  aŜ do

otrzymanie równej nawierzchni.

Wilgotność  kruszywa  podczas  zagęszczania  winna  być  równa  wilgotności  optymalne,  określonej

zgodnie z normą BN-77/8931-12 [8].
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5.5. Nawierzchnia z kostki betonowej
Podsypkę cementowo-piaskową naleŜy wykonać z piasku zmieszanego z cementem przy uŜyciu 100–

300 kg cementu/m³ piasku o grubości 3 cm po zagęszczeniu. Podsypka winna być tak ubita, aby nie

było widocznych śladów poruszającego się urządzenia zagęszczającego.

Kostki naleŜy układać  z zachowaniem projektowanych poprzecznych pochyleń  nawierzchni,  ok. 1,5

cm wyŜej do projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega

zagęszczeniu. Do ubijania nawierzchni stosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

Wibrowanie naleŜy prowadzić  od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w

kierunku poprzecznym kształtek.

5.6. Nawierzchnia z kraty trawnikowej GEOSYSTEM
Na powierzchni,  na której zostanie ułoŜona krata GEOSYSTEM, naleŜy zrobić  wykop o głębokości

uzaleŜnionej  od  planowanego  przeznaczenia  (droga  dojazdowa,  plac  pod  trybunę).  Dno  wykopu

naleŜy wyrównać i ubić, a następnie wypełnić 20-27 cm warstwą nośną w postaci tłucznia kamiennego

lub  kruszywa  łamanego.  świr  naleŜy  wyrównać  i  zagęścić  ubijając.  Jednocześnie  układa  się

krawęŜniki lub obrzeŜa, których górna krawędź powinna znajdować się na poziomie gruntu. Właściwe

wyrównanie  i  ubicie  kaŜdej  z  warstw  podłoŜa  zapobiegnie  uszkodzeniom  kratki  pod  cięŜarem

samochodów.  Rozsypujemy  Następnie  naleŜy  nanieść  warstwę  nośną  ok.  3-4  cm  piasku.  Dla

lepszego wzrostu  trawy lub  rozchodników naleŜy  stosować  mieszankę  z  przesianego kompostu z

piaskiem  i  perlitem.  PodłoŜe  wyrównać  dokładnie  łatą  prowadzoną  na  rurkach.  UłoŜyć  kratę

trawnikową rzędami. Oznakowanie kraty musi się znajdować zawsze w tym samym miejscu, np. na

górze po prawej stronie. NaleŜy nałoŜyć na siebie krat i delikatnie docisnąć tak, aby połączyć ze sobą

zaczepy.  Kraty moŜna dopasować  lub  w zaleŜności  od  potrzeby  docinać  za  pomocą  piły.  Na tak

przygotowanym terenie, komory ułoŜonego panelu zasypuje się ziemią  ogrodową  na taką  wysokość,

aby po czasie kiedy ziemia ulegnie samoistnej konsolidacji wspomaganej równomiernym zraszaniem

znajdowała się 5 mm poniŜej górnej krawędzi panelu. Zasianie trawy naleŜy przeprowadzić w ilościach

zgodnych  z  instrukcją  producenta  nasion.  Przy  lekkiej  glebie  wypełniającej  panel  moŜna  nasiona

wymieszać  wcześniej z glebą  i wypełnić  nią  komory. W okresie intensywnego wzrostu trawy naleŜy

glebę  utrzymywać  w stanie wilgotności i naleŜy teŜ unikać  długotrwałego parkowanie pojazdów. Po

całkowitym  zarośnięciu  kratek  trawą  naleŜy  powstałą  powierzchnię  traktować  jak  zwykły  trawnik.

Wszystkie prace pielęgnacyjne, nawoŜenie, podlewanie i koszenie powinno być  takie same jak przy

intensywnie eksploatowanych trawnikach.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Polega  na  sprawdzeniu  prawidłowości  wykonanych  wykopów  i  sprawdzeniu  braku  zagroŜeń  na

miejscu. Po zasypaniu wykopów zasyp powinien być  zagęszczony, a wynik potwierdzony badaniami

(wskaźnik zagęszczenia gruntu (wg CBR ≥ 0,98)
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7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiaru:

Powierzchnia (m2).

Kubatura (m³).

8. ODBIÓR ROBÓT
Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy

W zaleŜności od ustaleń SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zapisane w dzienniku budowy - m2 m3 po odbiorze robót

11. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-60/B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY,

KONTROLI I ODBIORU

SST -01c– place z trybunami i ławkami – nawierzchnia z kostki
betonowej

kod CPV  45233000-9

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót jak w t.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z

wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1.4. Określenia podstawowe, definicje
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy

warstwy  ścieralnej  nawierzchni,  wykonany  metodą  wibroprasowania  z  betonu  niezbrojonego

niebarwionego lub  barwionego,  jedno- lub dwuwarstwowego,  charakteryzujący się  kształtem, który

umoŜliwia wzajemne przystawanie elementów.

1.4.2.  Krawężnik -  prosty  lub  łukowy  element  budowlany  oddzielający  jezdnie  od  chodnika,

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie wiekszą niŜ 1,0m.

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniŜej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.

1.4.4.  Obrzeże -  element budowlany,  oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od

terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5.  Spoina -  odstęp  pomiędzy  przylegającymi  elementami  (kostkami)  wypełniony  określonymi

materiałami wypełniającymi.

1.4.6.  Szczelina  dylatacyjna -  odstęp  dzielący  duŜy  fragment  nawierzchni  na  sekcje  w  celu

umoŜliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.

1.4.7. Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi

normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w   Ogólnej
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Specyfikacji Technicznej.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania

1. odmianę:

a) kostka  dwuwarstwowa  (z  betonu  warstwy  spodniej  konstrukcyjnej  i  warstwy  ścieralnej  (górnej)

zwykle barwionej grubości min. 4 mm,

2. barwę

a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta

4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:

a) długość: od 132mm,

b) szerokość: od 132mm do 217mm,

c) grubość: 60mm

PoŜądane  jest,  aby  wymiary  kostek  były  dostosowane  do  sposobu  układania  i  siatki  spoin  oraz

umoŜliwiały  wykonanie  warstwy  o  szerokości  1,0  m  lub  1,5  m  bez  konieczności  przecinania

elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki  mogą  być  z  wypustkami  dystansowymi  na  powierzchniach  bocznych  oraz  z  ukosowanymi

krawędziami górnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania  techniczne  stawiane  betonowym  kostkom  brukowym  stosowanym  na  nawierzchniach

dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1.

Tablica  1.  Wymagania  wobec  betonowej  kostki  brukowe j,  ustalone  w  PN-EN  1338  [2]  do

stosowania  na  zewn ętrznych  nawierzchniach,  maj ących  kontakt  z  sola  odladzaj ąca  w

warunkach mrozu 

Lp.  Cecha  Zał ącznik
normy

Wymaganie

1 Kształt i wymiary

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od
zadeklarowanych wymiarów kostki,
grubości 
                                               < 100 mm

                                               P100 mm

C  Długość    Szerokość  Grubość

       ± 2               ± 2          ± 3
       ± 3               ± 3          ± 4

RóŜnica
pomiędzy
dwoma
pomiarami
grubości, tej
samej kostki,
powinna  być

O3 mm

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania
(jeśli maksymalne wymiary kostki
> 300 mm), przy długości
pomiarowej

C Maksymalna (w mm)
wypukłość                wklęsłość

1,5                          1,0
2,0                         1,5
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300 mm
400 mm

2  Właściwości fizyczne i mechaniczne

2.1 Odporność na zamraŜanie/rozmraŜanie
z udziałem soli odladzających (wg klasy
3, zał. D)

D 
Ubytek masy po badaniu: wartość średnia O 1,0

kg/m2, przy czym kaŜdy pojedynczy wynik < 1,5
kg/m2

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy
rozłupywaniu

F  Wytrzymałość charakterystyczna T F 3,6 MPa.
KaŜdy pojedynczy wynik F 2,9 MPa i nie powinien
wykazywać obciąŜenia niszczącego mniejszego niŜ
250 N/mm długości rozłupania

2.3  Trwałość (ze względu na 
wytrzymałość)

F  Kostki mają zadowalającą trwałość
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3
oznaczenia H normy)

G i H Pomiar wykonany na tarczy

szerokiej ściernej,
wg zał. G normy –

badanie podstawowe

Böhmego,
wg zał. H normy –

badanie alternatywne

O 23 mm O20 000mm3/5000mm2

2.5  Odporność na poślizg/poślizgnięcie I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była 
szlifowana lub polerowana – zadowalająca
odporność,
b) jeśli wyjątkowo wymaga sie podania wartości
odporności na poślizg/poślizgnięcie – naleŜy
zadeklarować minimalna jej wartość pomierzona
wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do
badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 Wygląd  J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys
i odprysków,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwień w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie są uwaŜane za istotne

3.2

3.3

Tekstura

Zabarwienie (barwiona moŜe być
warstwa ścieralna lub cały
element)

J a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze –
producent powinien opisać rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być
porównane z próbka producenta, zatwierdzona
przez odbiorce,
c) ewentualne róŜnice w jednolitości tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we właściwościach surowców i zmianach
warunków twardnienia nie są uwaŜane za istotne

Kostki  kolorowe  powinny  być  barwione  substancjami  odpornymi  na  działanie  czynników

atmosferycznych,  światła  (w tym promieniowania UV) i  silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy

wypełnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moŜe odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie

środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki Ŝelaza, tlenek chromu, tlenek

tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie naleŜy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych).

2.2.3. Składowanie kostek

Kostkę  zaleca  sie  pakować  na  paletach.  Palety  z  kostka  mogą  być  składowane  na  otwartej

przestrzeni, przy czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione.
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2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
a) na podsypkę cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania  dla

gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uŜytku spełniającego wymagania PN-EN 197-

[1] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

b) do wypełniania spoin

− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,

− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki
a) krawęŜniki betonowe

b) obrzeŜa betonowe

2.5.  Materiały  do  podbudowy ułożonej  pod  nawierzchnia  z  betonowej  kostki
brukowej
- kruszywo łamane 27cm

- piasek 3cm

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni
Układanie betonowej kostki brukowej moŜe odbywać się:

a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek),

c) Do  przycinania  kostek  moŜna  stosować  specjalne  narzędzia  tnące (np.  przycinarki,  szlifierki  z

tarczą).

d) Do  zagęszczania  nawierzchni  z  kostki  naleŜy  stosować  zagęszczarki  wibracyjne  (płytowe)  z

wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroŜy

e) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw naleŜy stosować betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe mogą  być przewoŜone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi

po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości  na  ściskanie  co  najmniej  15  MPa.  Kostki  w  trakcie

transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Podłoże i koryto
Grunty  podłoŜa  powinny  być  niewysadzinowe,  jednorodne  i  nośne  oraz  zabezpieczone  przed

nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto  pod  podbudowę  lub  nawierzchnie  powinno  być  wyprofilowane  zgodnie  z  projektowanymi

spadkami

Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Podstawowe  czynności  przy  wykonywaniu  nawierzchni,  z  występowaniem  podbudowy,  podsypki

cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmują:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z krawęŜników, obrzeŜy i ew. ścieków),

- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ułoŜenie kostek z ubiciem,

- zasypka spoin piaskiem

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych,

- pielęgnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien być

zgodny z dokumentacją projektową.

5.5. Obramowanie nawierzchni
KrawęŜniki  i obrzeŜa zaleca sie ustawiać  przed przystąpieniem do układania nawierzchni  z kostki.

Przed  ich  ustawieniem,  poŜądane  jest  ułoŜenie  pojedynczego  rzędu  kostek  w  celu  ustalenia

szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawęŜników lub obrzeŜy

5.6. Podsypka
Grubość  podsypki  powinna  wynosić  po  zagęszczeniu  3÷5  cm,  a  wymagania  dla  materiałów  na

podsypkę  powinny  być  zgodne  z  pkt.  2.3.  Dopuszczalne  odchyłki  od  zaprojektowanej  grubości

podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.

Podsypkę  cementowo-piaskowa  przygotowuje  sie  w  betoniarkach,  a  następnie  rozściela  się  na

uprzednio zwilŜonej podbudowie, przy zachowaniu:

− współczynnika wodno cementowego od 0,25 do 0,35,

− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce,  wilgotność  układanej  podsypki  powinna być  taka, aby po ściśnięciu podsypki  w dłoni

podsypka nie rozsypywała sie i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka

rozsypywała  sie.  Rozścielenie  podsypki  cementowo-piaskowej  powinno  wyprzedzać  układanie

nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona

w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka
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jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni naleŜy ja polać

woda w takiej ilości, aby woda zwilŜyła cała grubość podsypki.

Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy moŜe wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o ok.20m.

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawa musi być zakończone przed rozpoczęciem

wiązania cementu w podsypce.

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ułożenie nawierzchni z kostek

Warstwa  nawierzchni  z  kostki  powinna  być  wykonana  z  elementów  o  jednakowej  grubości  Na

większym fragmencie robót zaleca sie stosować  kostki dostarczone w tej samej partii  materiału,  w

której niedopuszczalne są  róŜne odcienie wybranego koloru kostki.

Układanie kostki moŜna wykonywać ręcznie lub mechanicznie.

Układanie ręczne zaleca sie wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych

pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz róŜnych

wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.

Układanie mechaniczne zaleca sie wykonywać na duŜych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby

układarka  mogła  przenosić  z  palety  warstwę  kształtek  na  miejsce  ich  ułoŜenia  z  wymagana

dokładnością.  Kostka do układania mechanicznego nie moŜe mieć duŜych odchyłek wymiarowych i

musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułoŜona na palecie w odpowiedni wzór, bez

dołoŜenia połówek i dziewiątek, przy czym kaŜda warstwa na palecie musi być  dobrze przesypana

bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi

być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach

studzienek i krawęŜników.

Kostkę  układa  sie  około  1,5  cm wyŜej  od  projektowanej  niwelety,  poniewaŜ  po  procesie  ubijania

podsypka zagęszcza się.

Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń  infrastruktury technicznej  (np. Studzienek, włazów

itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyŜej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do

10 mm powyŜej korytek ściekowych (ścieków).

Do  uzupełnienia  przestrzeni  przy  krawęŜnikach  i  obrzeŜach  moŜna  uŜywać  elementy  kostkowe

wykończeniowe  w  postaci  tzw.  połówek  i  dziewiątek,  mających  wszystkie  krawędzie  równe  i

odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzeń

uzupełnia sie kostka cięta, przycinana na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami,

szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienna  działkę  robocza  nawierzchni  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się  zakończyć

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej  w celu wytworzenia

oporu dla ubicia kostki ułoŜonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułoŜona

nawierzchnie na podsypce piaskowej naleŜy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić  za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłona z

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać walca.
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Ubijanie nawierzchni naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie

w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą  być zlikwidowane

przez ubijanie w kierunku wzdłuŜnym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy wymienić na kostki całe.

5.7.3.Spoiny

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5mm. 

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiędzy

dłuŜszymi  bokami  tych  kostek  tworzyły  z  osią  drogi  kat  45st.,  a  wierzchołek  utworzonego  kąta

prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłuŜnego nawierzchni. Po

ułoŜeniu kostek, spoiny naleŜy wypełnić piaskiem.

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem moŜna oddać  do uŜytku

bezpośrednio  po  jej  wykonaniu.  Nawierzchnie  na  podsypce  cementowo-piaskowej  ze  spoinami

wypełnionymi zaprawą  cementowo-piaskową,  po jej wykonaniu naleŜy przykryć  warstwa wilgotnego

piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie

od 2 tygodni  (przy  temperaturze  średniej  otoczenia  nie  niŜszej  niŜ  15st.C)  do 3 tygodni  (w porze

chłodniejszej) nawierzchnie naleŜy oczyścić z piasku i moŜna oddać do uŜytku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tabl. 2.

Tablica 2. Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów w czasie robót

Lp.  Wyszczególnienie
badań i pomiarów

Częstotliwo ść badań  Warto ści
dopuszczalne

1 Sprawdzenie podłoŜa i koryta  Wg Ogólnej Specyfikacji Technicznej

2 Sprawdzenie ew. podbudowy  Wg  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej,  norm,  wytycznych,
wymienionych w pkt. 5.4

3 Sprawdzenie obramowania
nawierzchni

wg Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

4  Sprawdzenie podsypki
(przymiarem liniowym lub
metodą niwelacji)

BieŜąca kontrola w 10 punktach
dziennej działki roboczej:
grubości, spadków i cech
konstrukcyjnych w porównaniu
z dokumentacja projektowa i
specyfikacja

Wg pkt. 5.6;
odchyłki od
projektowanej
grubości ±1 cm

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodność z dokumentacja
projektowa

Sukcesywnie na kaŜdej działce
roboczej

-

b) połoŜenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do 2 cm
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c) rzędne wysokościowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co  25  m  w  osi  i  przy  krawędziach
oraz we wszystkich punktach
charakterystycznych

Odchylenia:
+1 cm; -2 cm

d) równość w profilu
podłuŜnym (wg BN-68/8931-04
[8] łata czterometrowa)

Jw.  Nierówności do 8 mm

e) równość w przekroju poprzecznym
(sprawdzona  łata  profilowa  z
poziomnicą  i  pomiarze  prześwitu
klinem cechowanym oraz przymiarem
liniowym względnie metoda niwelacji)

Jw. Prześwity między
łata a powierzchnia
do 8 mm

f)  spadki  poprzeczne  (sprawdzone
metoda niwelacji)

Jw. Odchyłki od 
dokumentacji
projektowej do 0,3%

g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem liniowym)

Jw. Odchyłki od
szerokości
projektowanej do ±5 cm

h) szerokość i głębokość
wypełnienia spoin i szczelin
(oględziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dług. 10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych dziennej
działki roboczej

Wg pkt. 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek
i desenia ich ułoŜenia

Kontrola bieŜąca  Wg dokumentacji
projektowej lub
decyzji InŜyniera

6.3. Badania wykonanych robót
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po uko ńczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczególnienie badan i pomiarów  Sposób sprawdz enia

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
nawierzchni, krawęŜników, obrzeŜy,
ścieków

Wizualne sprawdzenie jednorodności
wyglądu, prawidłowości desenia,
kolorów kostek, spękań, plam,
deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin

2 Badanie połoŜenia osi nawierzchni w
planie

Geodezyjne sprawdzenie połoŜenia
osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne
przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b)

3 Rzędne wysokościowe, równość
podłuŜna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szerokość

Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod
i dopuszczalnych wartości podanych
w tab. 2, lp. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i
szczelin w nawierzchni, pomiędzy
krawęŜnikami, obrzeŜami, ściekami
oraz wypełnienie spoin i szczelin

Wg pkt. 5.5 i 5.7.5

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InŜyniera,

jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- przygotowanie podłoŜa i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawęŜniki, obrzeŜa, ścieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 197-1:2002 Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu

powszechnego uŜytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY,

KONTROLI I ODBIORU

SST -01d– droga dojazdowa, plac manewrowy, place z
trybunami i ławkami – krawężniki betonowe

kod CPV 45233100-0

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawęŜników betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia robót związanych z

ustawieniem krawęŜników:

- betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej,

- betonowych na ławie tłuczniowej lub Ŝwirowej,

- betonowych wtopionych na ławie betonowej, Ŝwirowej lub tłuczniowej,

- betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Krawężniki  betonowe -  prefabrykowane  belki  betonowe  ograniczające  chodniki  dla

pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi

normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w   Ogólnej

Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.

2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:

- krawęŜniki betonowe,

- piasek na podsypkę i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,
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- materiały do wykonania ławy pod krawęŜniki.

2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

Przyjęto następujące typy krawęŜników betonowych:

-   uliczne,

2.3.2. Rodzaje

Przyjęto rodzaje krawęŜników betonowych:

− prostokątne ścięte  - rodzaj „b”,

2.3.3. Odmiany

W zaleŜności od technologii i produkcji krawęŜników betonowych, rozróŜnia się odmiany:

1 - krawęŜnik betonowy jednowarstwowy,

2 - krawęŜnik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleŜności od ilości wad i odchyłek przyjęto gatunek:

− gatunek 1 - G1.

2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Kształt i wymiary

Kształt krawęŜników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Wymiary krawęŜników betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych podano w tablicy 2.

a) krawęŜnik rodzaju „b”

b) wpusty na powierzchniach stykowych krawęŜników

Rys. 1. Wymiarowanie kraw ęŜników
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Tablica 1. Wymiary kraw ęŜników betonowych-przyj ęto

Typ Rodzaj Wymiary kraw ęŜników,   cm
kraw ęŜnika kraw ęŜnika l b h c d r

D b 100
15
12
10

20
25
25

- - 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów kraw ęŜników betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

l ±  8 ± 12
b,   h ±±±± 3 ±  3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawęŜników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z

formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne  wady oraz uszkodzenia  powierzchni  i  krawędzi  elementów,  zgodnie  z  BN-80/6775-

03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraw ęŜników betonowych

Rodzaj wad i uszkodze ń

Dopuszczalna  wielko ść  wad i

uszkodze ń
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawęŜników w mm 2 3
Szczerby  i

uszkodzenia

krawędzi i naroŜy

ograniczających  powierzchnie  górne

(ścieralne),   mm

niedopuszczalne

ograniczających pozostałe 

powierzchnie:
- liczba max 2 2
- długość, mm, max 20 40
- głębokość, mm, max 6 10

2.4.3. Składowanie

KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według

typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.

KrawęŜniki  betonowe  naleŜy  układać  z  zastosowaniem  podkładek  i  przekładek  drewnianych  o

wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niŜ szerokość krawęŜnika.

2.4.4. Beton i jego składniki

2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników

Do produkcji krawęŜników naleŜy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku

wykonywania  krawęŜników  dwuwarstwowych,  górna  (licowa)  warstwa  krawęŜników  powinna  być

wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uŜyty do produkcji krawęŜników powinien charakteryzować się:

- nasiąkliwością, poniŜej 4%,

- ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
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- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2].

2.4.4.2.  Cement

Cement stosowany do betonu powinien być  cementem portlandzkim klasy nie niŜszej niŜ „32,5” wg

PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo  naleŜy  przechowywać  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,

zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.

2.4.4.4. Woda

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do

zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy

nie mniejszej niŜ „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawęŜniki naleŜy stosować, dla:

a) ławy  betonowej  -  beton  klasy  B  15  lub  B  10,  wg  PN-B-06250  [2],  którego  składniki  powinny

odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4,

b) ławy Ŝwirowej - Ŝwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7],

c) ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112[8].

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom

BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  „Wymagania

ogólne”.

3.2. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania  dotyczące transportu  podano w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  „Wymagania
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ogólne”.

4.2. Transport krawężników
KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi.

KrawęŜniki betonowe układać naleŜy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w

kierunku jazdy.

KrawęŜniki  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczeniem  się  i  uszkodzeniami  w  czasie

transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niŜ 1/3

wysokości tej warstwy.

4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masę  zalewową  naleŜy  pakować  w  bębny  blaszane  lub  beczki  drewniane.  Transport  powinien

odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.

5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy naleŜy `wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna

wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według

normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Ława żwirowa

Ławy Ŝwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta Ŝwirem i

zagęszczenie go polewając wodą.

Ławy  o  wysokości  powyŜej  10  cm  naleŜy  wykonywać  dwuwarstwowo,  starannie  zagęszczając

poszczególne warstwy.

5.3.2. Ława tłuczniowa

Ławy naleŜy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem.

Tłuczeń naleŜy starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej naleŜy wyrównać

klińcem i ostatecznie zagęścić.

Przy  grubości  warstwy  tłucznia  w  ławie  wynoszącej  powyŜej  10  cm  naleŜy  ławę  wykonać

dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy.

5.3.3. Ława betonowa
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Ławy betonowe zwykłe  w gruntach spoistych  wykonuje się  bez szalowania,  przy gruntach sypkich

naleŜy stosować szalowanie.

Ławy  betonowe  z  oporem  wykonuje  się  w  szalowaniu.  Beton  rozścielony  w  szalowaniu  lub

bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy wykonywać

zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym naleŜy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne

wypełnione bitumiczną masą zalewową.

5.4. Ustawienie krawężników betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników

Światło  (odległość  górnej  powierzchni  krawęŜnika  od  jezdni)  powinno  być  zgodne  z  ustaleniami

dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w

przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  moŜe być zmniejszone do 6 cm

lub zwiększone do 16 cm.

Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawęŜnika obsypana

piaskiem, Ŝwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej

Ustawianie krawęŜników na ławie Ŝwirowej  i  tłuczniowej  powinno być  wykonywane na podsypce z

piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.

5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej

Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce

cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.

5.4.4. Wypełnianie spoin

Spoiny  krawęŜników  nie  powinny  przekraczać  szerokości  1  cm.  Spoiny  naleŜy  wypełnić  Ŝwirem,

piaskiem  lub  zaprawą  cementowo-piaskową,  przygotowaną  w  stosunku  1:2.  Zalewanie  spoin

krawęŜników zaprawą  cementowo-piaskową  stosuje się wyłącznie do krawęŜników ustawionych na

ławie betonowej.

Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed

wpływami  temperatury  krawęŜniki  ustawione  na  podsypce  cementowo-piaskowej  i  o  spoinach

zalanych  zaprawą  naleŜy zalewać  co 50  m bitumiczną  masą  zalewową  nad szczeliną  dylatacyjną

ławy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1. Badania krawężników

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać  badania materiałów przeznaczonych

do ustawienia krawęŜników betonowych i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi  do akceptacji.

Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  naleŜy  przeprowadzić  na  podstawie  oględzin  elementu  przez
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pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z

wymaganiami  tablicy  3.  Pomiary  długości  i  głębokości  uszkodzeń  naleŜy  wykonać  za  pomocą

przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie  kształtu  i  wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić  z  dokładnością  do 1 mm przy

uŜyciu  suwmiarki  oraz  przymiaru  stalowego  lub  taśmy  zgodnie  z  wymaganiami  tablicy  1  i  2.

Sprawdzenie  kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się  przez przyłoŜenie kątownika do

badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostałych materiałów

Badania  pozostałych  materiałów  stosowanych  przy  ustawianiu  krawęŜników  betonowych  powinny

obejmować wszystkie właściwości,  określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w

pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę

NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  ±2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być  zgodne z pkt

5.2.

6.3.2. Sprawdzenie ław

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:

a) Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.

Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne

odchylenia mogą wynosić ±  1 cm na kaŜde 100 m ławy.

b) Wymiary ław.

Wymiary  ław  naleŜy  sprawdzić  w  dwóch  dowolnie  wybranych  punktach  na  kaŜde  100  m  ławy.

Tolerancje wymiarów wynoszą:

- dla wysokości  ±  10% wysokości projektowanej,

- dla szerokości  ±  10% szerokości projektowanej.

c) Równość górnej powierzchni ław.

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na kaŜde 100 m

ławy, trzymetrowej łaty.

Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm.

d) Zagęszczenie ław.

Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na kaŜde 100m. Ławy ze Ŝwiru lub piasku nie mogą

wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego.

Ławy  z  tłucznia,  badane  próbą  wyjęcia  poszczególnych  ziarn  tłucznia,  nie  powinny  pozwalać  na

wyjęcie ziarna z ławy.

e)Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne  odchylenie  linii  ław od projektowanego kierunku nie  moŜe przekraczać  ±  2  cm na

kaŜde 100 m wykonanej ławy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników
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Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ±  1 cm

na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej, które

wynosi ±  1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika,

c) równość  górnej  powierzchni  krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie  w dwóch punktach na

kaŜde  100  m krawęŜnika,  trzymetrowej  łaty,  przy  czym  prześwit  pomiędzy górną  powierzchnią

krawęŜnika i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm,

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na

pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawęŜnika betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera,

jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonanie koryta pod ławę,

- wykonanie ławy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej

„Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawęŜnika betonowego obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

− wykonanie koryta pod ławę,

− ew. wykonanie szalunku,
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− wykonanie ławy,

− wykonanie podsypki,

− ustawienie krawęŜników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),

− wypełnienie spoin krawęŜników zaprawą,

− ew. zalanie spoin masą zalewową,

− zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika gruntem i ubicie,

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykły

PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i

torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe

BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
1. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.

55



ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BOISKU W KOZŁOWIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY,

KONTROLI I ODBIORU

SST -02– TRYBUNY, KOSZE NA ODPADKI
kod CPV 45112720-8

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z dostawą oraz posadowieniem elementów małej architektury.

1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robot  związanych  z

posadowieniem i montaŜem trybuny dla kibiców, trybun i ławek dla zawodników rezerwowych oraz

koszy na odpadki.

1.2.1. Roboty w zakresie małej architektury 
1.2.1.1. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych 

- przedmiar robót,

- projekt budowlany, 

- odpowiednie normy, 

- aprobaty techniczne produktów lub deklaracje ich zgodności z odpowiednimi normami, 

- karty techniczne zastosowanych produktów, 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych, 

1.2.1.2. Urządzenia sportowe 

Projekt budowlany określa rodzaj i ilość sprzętu, który Wykonawca powinien zakupić i zamontować.

Wykonawca  w  Ŝadnym  wypadku  nie  moŜe  pozostawiać  niewykończonych  elementów  mogących

stanowić  bezpośrednie  zagroŜenie  dla  uŜytkowników  terenu.  Obiekt  i  jego  elementy  muszą  mieć

estetyczny wygląd i solidną konstrukcję oraz spełniać warunki urządzeń sportowych. 

2. MATERIAŁY

2.1. Artykuły i sprzęt sportowy
Zgodne z wymaganymi normami, odpowiednimi atestami i certyfikatami.

2.2. Trybuna dla kibiców i kosze na odpadki
Trybuna  3-rzędowa,  otwarta,  montowana  na  stałe  do  podłoŜa.  Konstrukcja  trybuny  stalowa,

cynkowana ogniowo,  z przykręcanymi siedziskami sportowymi do uŜytku zewnętrznego.  Podesty z

blachy  ryflowanej  aluminiowej  bądź  kratownicowe.  Wymiar  trybuny  to  około  16,5m  x  2,2m  z  80

miejscami siedzącymi.  Siedziska montowane do konstrukcji  śrubami maskowanymi  nieusuwalnymi

zaślepkami, w kolorze niebieskim RAL 5010.
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Szczegółowe wymiary trybuny oraz ilość miejsc będzie zaleŜeć od wybranego producenta gotowych

trybun  sportowych.  Przy  wyborze  trybuny  naleŜy  się  wzorować  na  danych  zawartych  w  karcie

katalogowej obiektu, dołączonej do projektu budowlanego.

Do konstrukcji  trybuny (na ścianach bocznych  i  tylnej  jak na rysunkach w projekcie budowlanym)

montaŜ koszów na odpadki za pomocą obejmy do słupka trybuny. Kosz ze stali ocynkowanej ogniowo,

malowany proszkowo, z zadaszeniem chroniącym przed opadami deszczu.

2.3. Trybuna/kabina dla zawodników rezerwowych
Trybuna  8-osobowa,  zadaszona,  montowana  na  stałe  do  podłoŜa.  Konstrukcja  trybuny  stalowa,

cynkowana ogniowo, z przykręcanymi siedziskami sportowymi do uŜytku zewnętrznego. Zadaszenie

wykonane z przezroczystego szkła akrylowego gr. 3mm. Siedziska montować do konstrukcji śrubami

maskowanymi nieusuwalnymi zaślepkami, w kolorze niebieskim RAL 5010.

Szczegółowe wymiary trybuny oraz ilość miejsc będzie zaleŜeć od wybranego producenta gotowych

trybun  sportowych.  Przy  wyborze  trybuny  naleŜy  się  wzorować  na  danych  zawartych  w  karcie

katalogowej  obiektu,  dołączonej  do  projektu  budowlanego.  Wybór  trybuny  naleŜy  bezwzględnie

zatwierdzić u Inwestora i Projektanta.

2.4. Ławka dla zawodników rezerwowych i kosze na odpadki
Ławka - rząd siedzisk sportowych zamontowanych do konstrukcji stalowej. Rama stalowa, do której

przykręcane są siedziska, spawana do kilku par słupków. Słupki  kotwione w stopach betonowych.

Ogólne wymiary ławki w rzucie 40x740cm. Szczegółowe wymiary konstrukcji podane są na rysunkach

w projekcie budowlanym. Siedziska sportowe (stadionowe) w kolorze niebieskim RAL 5010. Elementy

montowane  do  konstrukcji   nośnej  za  pomocą  śrub  maskowanych  nieusuwalnymi  zaślepkami

(schemat montaŜu na rysunku w projekcie budowlanym).

W naroŜach placu, za ławką z siedziskami, zaprojektowano dwa kosze na odpadki. Są to elementy

wolnostojące, zakotwione betonowym fundamencie. Kosz wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo,

malowany proszkowo na kolor, z zadaszeniem chroniącym przed opadami deszczu.

2.5 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć: 

- certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN; 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa; 

- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producenta.

Wszystkie materiały do wykonania boiska powinny odpowiadać  wymaganiom zawartym w normach

polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do  powszechnego

stosowania w budownictwie.

Miejsce  składowania  materiałów  będzie  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

Wszystkie  materiały  i  urządzenia  zastosowane  w  przedmiarach  moŜna  zastąpić  równowaŜnymi

stosując  te  same  parametry  techniczne  i  wymagania  funkcjonalne  poparte  certyfikatami,
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świadectwami  dopuszczenia,  atestami  w  zaleŜności  od  wymagań  wynikających  z  odpowiednich

przepisów. Wykonawca musi uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem wybrany rodzaj materiału,

który nie moŜe być później zmieniony. 

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do posadowienia elementów małej architektury
Do wykonania robot związanych z posadowieniem elementów małej architektury naleŜy zastosować

drobny sprzęt jak do robót budowlanych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport elementów małej architektury
Elementy małej architektury naleŜy przewozić transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.    Zamontowanie trybuny dla kibiców
Posadowienie trybuny sportowego – zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.    Zamontowanie trybuny/kabiny dla zawodników rezerwowych
Posadowienie trybuny sportowego – zgodnie z zaleceniami producenta.

5.3.    Zamontowanie ławki dla zawodników rezerwowych
Posadowienie ławki zgodnie z opisem i rysunkami projektu budowlanego:

- wykonanie stóp fundamentowych o wymiarach 40x40cm z betonu B20 na podsypce z piasku

- zamocowanie konstrukcji ławki

- uzupełnienie nawierzchni wokół ławki

5.4. Zamontowanie koszy na odpadki
Zamontowanie koszy na odpadki w wyznaczonych miejscach wg zaleceń  producenta.  sprawnych i

gości honorowych, wg rys.14/A szczegół S-10

5.5 . Wymagania  stawiane wykonawcy 
Wykonawca winien wykazać się odpowiednimi referencjami dokumentującymi bezusterkową realizację

zadań związanych z budową  obiektów sportowych a w szczególności boisk o podobnej konstrukcji.

Powinien teŜ wykazać  się moŜliwościami uzyskania materiałów wymaganego rodzaju i jakości oraz

zdolnością do rzetelnego i terminowego wykonania zadania. 

Do obowiązków Wykonawcy oprócz rzetelnego wykonania prac naleŜeć  będzie równieŜ pozyskanie

składowiska dla  ziemi  z  wykopu  i  róŜnych  zanieczyszczeń  usuwanych  z  terenu  budowy  podczas

trwania prac. 

Wykonawca powinien  zapewnić  organizację  robót  korzystną  dla  Zamawiającego i  nie powodującą

negatywnych skutków dla działki. 

Do Wykonawcy naleŜeć  będzie  zaopatrzenie,  dowóz i  zabezpieczenie  materiałów niezbędnych  do

wykonania zadania. 
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Do formalnych obowiązków Wykonawcy naleŜeć będzie: 

-  zawarcie  umowy  na  pełną  realizację  zadania  określonego  projektem  i  zobowiązaniami

gwarancyjnymi na okres min. 5 lat na nawierzchnię z trawy syntetycznej, 

-  uzyskiwanie  akceptacji  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  dla  rodzaju  i  jakości  proponowanych

materiałów,

- konsultowanie z Inwestorem ewentualnych odstępstw od załoŜeń projektu.

-  zgłaszanie  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  harmonogramu  prac  oraz  po  zakończeniu

poszczególnych etapów prac gotowości do odbiorów częściowych i odbioru całkowitego, 

- po zakończeniu prac udzielenie UŜytkownikowi instrukcji uŜytkowania obiektu oraz jego elementów

jak równieŜ zabiegów konserwacyjnych wymaganych do prawidłowego utrzymania nawierzchni oraz

innych elementów wchodzących w zakres zadania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  wykonania  robót  związanych  z  wykonaniem

fundamentów i umocowaniu do nich elementów małej architektury.

Kontrola robót w trakcie mocowania urządzeń sportowych i elementów małej architektury polega na

sprawdzeniu:

- wielkości fundamentu,

- przygotowania (dostawy) betonu,

- poziomego zamocowania urządzeń i elementów ,

- ogólnej wizualnej ocenie pracy.

Kontrola robót przy odbiorze polega na:

- ogólnej wizualnej ocenie pracy,

- poziomego zamocowania urządzeń i elementów ,

-  sprawdzeniu  walorów  uŜytkowych  poszczególnych  elementów  wyposaŜenia  terenu  (próba

korzystania z nich).

- sprawdzeniu prawidłowego ustawienia ogrodzenia.

7. OBMIAR ROBÓT

8.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową  robót związanych z posadowieniem elementów małej  architektury jest – szt.

(sztuka),

Jednostki obmiarowe oraz zakres zawarte w przedmiarze robót będące przedmiotem odbioru.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  podlega  sprawdzenie  dołów  przed  wylaniem

betonu.  Obowiązują  zasady  odbioru  prac  zanikających  i  podlegających  zakryciu  –  wykonanie

fundamentów. 

Wszystkie  prace,  badania  odbiory  częściowe  i  końcowe  powinny  być  na  bieŜąco  odnotowane  w
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dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę. 

Wyniki odbiorów spisywane w formie protokołów powinny zawierać  uwagi  dotyczące ewentualnych

usterek,  sposobów i  terminów ich usunięcia.  Oprócz odbioru  całkowitego obiektu przewiduje  się

częściowe odbiory następujących etapów robót: 

-  wykonanie  ogrodzenia  boiska,  odbiór  robót  polega  na  sprawdzeniu  głębokości  wykopu,

prawidłowości  betonowania,  pionowości  i  równości  słupków,  prawidłowości  montaŜu  ram

ogrodzeniowych  z  siatką  oraz  zgodności  zakresu  wykonywanych  robót  z  przedmiarem  i

dokumentacją techniczną 

- montaŜ sprzętu elementów wyposaŜenia boiska.

- ławki i widownia

- schody terenowe 

O zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca i pisemnie powiadamia

Zamawiającego.  Odbiór  końcowy  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  umowie,  licząc  od  dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w   obecności Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy.

Końcowy  odbiór  powinien  być  dokonany  protokołem  odbioru  końcowego  robót  wg  opracowanego

wzoru przez Zamawiającego, 

Wykonawca winien przedłoŜyć do końcowego odbioru: 

- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

- atesty i świadectwa badań materiałów, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:

- wykopanie dołów pod fundamenty

- wylanie fundamentów

- zamontowanie urządzeń sportowych  oraz koszy na odpadki

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonywania  robót  w  oparciu  o  instrukcje  producenta  oraz

obowiązujące normy. Min. PN-EN 1177.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY,

KONTROLI I ODBIORU

SST-03 – piłkochwyt
kod CPV 45342000-6

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie wymagań  technicznych dotyczących wykonania i

odbioru ogrodzenia typu piłkochwyt.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. zakres robót objętych SST 
Zakres ustaleń  zawartych w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie piłkochwytu dla istniejącego

boiska do gry w piłkę noŜną na działce 19/2 przy ul. Młyńskiej w Kozłowie.

1.4. Określenia podstawowe, definicje

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi

Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

1.4.1.Siatka  piłkochwytu – polietylenu  twardego  lub  polipropylenu  o  oczkach  40x40mm,

bezwęzłowa

1.4.2.Słupki piłkochwytu – z rur stalowych o średnicy min. 80x80x3 zamkniętych od góry; rozstaw

osiowy 4,0 m, zamontowane w tulejach ochronnych w fundamencie Ŝelbetowym; wysokość słupków –

5,0 m. 

2. MATERIAŁY
Projektowana klasa betonu na stopy fundamentowe dla ogrodzeń – B20.

Beton  powinien  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-B-06250.  Składnikami  betonu  są:  cement,

kruszywo,  woda i  domieszki.  Cement stosowany do betonu powinien  być  cementem portlandzkim

klasy 32,5 i spełniać wymagania normy PN-B-19701.

Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek,  Ŝwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo

łamane)  powinno  spełniać  wymagania  PN-B-06712.  Woda  powinna  być  „odmiany  1”  i  spełniać

wymagania PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodę pitną.

Pręty zbrojenia powinny odpowiadać  normie PN/B-06251. Stal dostarczona na budowę  powinna być

zaopatrzona  w  zaświadczenie  (atest)  stwierdzające  jej  gatunek.  Właściwości  mechaniczne  stali

uŜywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać postanowieniom PN-B-03264.
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Elementy  deskowania  -  deskowanie  fundamentów  powinno  zapewnić  sztywność  i  niezmienność

układu  oraz  bezpieczeństwo  konstrukcji.  Deskowanie  powinno  być  skonstruowane  w  sposób

umoŜliwiający łatwy jego montaŜ i demontaŜ. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie

powinno  być  sprawdzone,  aby  wykluczyć  przecieki  zaprawy  z  mieszanki  betonowej;  deskowanie

powinno odpowiadać  normom określonym w PN-B-06251. Oleje uŜywane do form szalunkowych nie

mogą mieć niekorzystnego wpływu na pielęgnację betonu.

Stosowany beton – B-20 (C16/20).

Beton na podbudowę na gruncie – beton B-15 (C12/15).

Stal zbrojeniowa - właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom normy PN/B-06251 oraz PN-H-

84020. Pręty zbrojeniowe powinny być  oczyszczone z kurzu, ziemi, zgorzeliny,  luźnej rdzy,  tłustych

plam  lub  innych  zanieczyszczeń.  Metody  czyszczenia  nie  powinny  powodować  zmian  we

właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. Pręty zbrojeniowe posiadające uszkodzenia

zewnętrzne (pęknięcia, ubytki, wgniecenia itp.) nie mogą  być  uŜyte. Właściwości mechaniczne stali

uŜywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać postanowieniom PN-B-03264.

Przyjęta w dokumentacji projektowej klasa stali zbrojeniowej:

- zbrojenie główne: A-III,

- zbrojenie pomocnicze: A-0.

Izolacja  – do  izolacji  przeciwwodnej  fundamentów naleŜy stosować  minimum dwie  warstwy  masy

asfaltowej.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie  materiały  naleŜy  przewozić  krytymi  środkami  transportu,  zabezpieczone  przed

zawilgoceniem opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Przechowywanie  moŜe  odbywać  się  w  pomieszczeniach  zadaszonych,  zabezpieczonych  przed

opadami i wilgocią, na równym podłoŜu wg zaleceń producenta.

Środki malarskie naleŜy przechowywać  w pomieszczeniach wietrzonych,  zamkniętych – zgodnie z

wytycznymi producenta zawartych w instrukcjach stosowania.

5. WYKONANIE ROBÓT
Po ustaleniu z Zamawiającym trasy przebiegu piłkochwytu i przejęciu placu budowy Wykonawca moŜe

przystąpić do realizacji robót.

Podczas wykonywania wykopów pod stopy fundamentowe słupków naleŜy zwracać  uwagę  aby nie

spulchniać gruntu pod fundamentem.

Zbrojenie układać zachowując otulinę betonowa min. 3 cm.

Słupki  powinny  stać  pionowo  w  linii  piłkochwytu,  a  ich  wierzchołki  powinny  znajdować  się  na
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wysokości zgodnej z rysunkami montaŜowymi.

MontaŜ piłkochwytu  naleŜy  wykonać  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  lub  zlecić  go

wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  uzyskać  od  producentów  zaświadczenie  o

jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić

ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów.

Kontrola jakości robót polega na wizualnej  ocenie kompletności wykonanych robót. Do materiałów,

których  producenci  są  zobowiązani  (przez właściwe normy PN i  BN)  dostarczyć  zaświadczenie  o

jakości naleŜą m.in. przęsła bram i furtek, łączniki, śruby, kształtowniki na słupki, pręty zbrojeniowe.

W czasie wykonywania ogrodzenia naleŜy zbadać:

a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją techniczną i uzgodnieniami,

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,

c) prawidłowość wykonania wykopów pod słupki,

d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki,

e) poprawność ustawienia słupków,

f) prawidłowość montaŜu elementów.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Wytwórnie  betonu  muszą  prowadzić  na  bieŜąco  dokumentację  badań  betonu  i  dostarczać

odpowiednich certyfikatów.

7. OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru i odbioru robót ujęte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Zbrojenie betonu – jednostka obmiarowa 1 t.

Beton – jednostka obmiarowa 1 m3.

Odbiór  zbrojenia  powinien  być  dokonany  przez  Inspektora  Nadzoru  oraz  wpisany  do  dziennika

budowy.

Piłkochwyt – jednostka obmiarowa 1 mb.

Z odbioru technicznego końcowego naleŜy sporządzić protokół.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Sprawa  zasad  płatności  powinna  być  uregulowana  Umową  pomiędzy  Wykonawcą  robót  a

Inwestorem.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty  wykonywane  mają  być  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną  oraz  z  następującymi  normami  i

przepisami:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych (tom I, II, II, IV, V), Arkady,
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Warszawa 2001

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości. Gatunki.

PN-75/H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna

PN-89/H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki.

PN-84/H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne.

PN-88/B-06250 Beton zwykły.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-ISO 6935-1/AK 1998 Stal do zbrojenia betonu Pręty gładkie 

PN-ISO 6935-2 1998 Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-2 1991 Pręty śebrowane

PN-ISO 6935-2/AK 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty śebrowane. Dodatkowe wymagania

PN-B-06251 Roboty betonowe i śelbetowe. Wymagania techniczne
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY,

KONTROLI I ODBIORU

SST-04 – OGRODZENIE
kod CPV 45342000-6

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru ogrodzenia panelowego wraz z dwoma bramami wjazdowymi wokół działki 19/2

przy ul. Młyńskiej w Kozłowie., na której znajduje się boisko do piłki noŜnej.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Określenia podstawowe
Ogrodzenie panelowe - ogrodzenie składające się z paneli z wykonanych technologią zgrzewania

poziomych i pionowych prętów o róŜnych wysokościach i średnicach, słupków montaŜowych, systemu

mocowań.

Pozostałe  określenia  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami

podanymi w dokumentacji podstawowej.

2. MATERIAŁY

Panele ogrodzeniowe o wysokości 1,96m wykonane z prętów stalowych zgrzewanych punktowo. 

System montaŜu paneli na słupach o profilu zamkniętym 60x40 mm za pomocą  listwy montaŜowej.

Rozstaw osiowy słupków 2,51m. 

Słupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym.

Elementy  stalowe  ogrodzenia  zabezpieczone  antykorozyjnie  powłoką  cynkową,  przez  proces

cynkowania ogniowego zgodnie z normą EN-ISO 1491 [DIN 50976].

3. SPRZĘT
Wykonawca moŜe uŜywać dowolnego sprzętu pod warunkiem zachowania wymaganej jakości robót i

dotrzymaniu terminów umownych.

65



ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BOISKU W KOZŁOWIE

4. TRANSPORT
Transport  materiałów  dowolnymi  środkami transportu  pod  warunkiem  zapewnienia  realizacji  robót

zgodnie z dokumentacja projektową, STO i umową.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonanie dołów pod słupki
Jeśli  dokumentacja projektowa,  SST lub Inspektor  Nadzoru  nie podaje inaczej,  to  doły pod słupki

powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a gł. ok. 1,0-1,1m.

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw naleŜy wykonać doły pod słupki

naroŜne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na

mniejsze odległości po 2,51 m.

5.2. Ustawienie słupków
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia,

a ich wierzchołki powinny znajdować  się  na jednakowej wysokości. Słupki dokładnie obetonować  do

poziomu terenu betonem B15.

5.3. MontaŜ ogrodzenia panelowego

Prace  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  producenta  wybranego  systemu  ogrodzeń  z  zachowaniem

wymiarów opisanych w pkt. 2 i dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogrodzenia
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada świadectwo

dopuszczenia lub atest na materiały uŜyte do wykonania ogrodzeń.

W czasie wykonywania ogrodzenia naleŜy zbadać:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów

- prawidłowość wykonania dołów pod słupki

- poprawność ustawienia słupków

- prawidłowość wykonania ogrodzenia [wysokość ogrodzenia, napręŜenie siatki,

- prawidłowość montaŜu paneli

- rozstaw słupków i ich zabetonowanie.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań  ustalonych w odpowiednich punktach zostaną  przez

Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.

Wszystkie elementy robót nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, które wykazują  odstępstwa od

postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiarową  ogrodzenia jest m [metr]. Obmiar polega na określeniu rzeczywistej  długości

ogrodzenia, wyłączając bramy, dla których jednostką obmiarową jest 1 komplet.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w czasie  umoŜliwiającym  wykonanie  ewentualnych  napraw

wadliwie wykonanego ogrodzenia.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieŜącej kontroli materiałów

i robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za wykonane prace naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości zastosowanych

materiałów i robót w oparciu o wynik pomiarów i badań.

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-  dostarczenie  na  miejsce  wbudowania  elementów  konstrukcji  ogrodzenia  oraz  materiałów

pomocniczych,

- ustawienie ogrodzenia z paneli

- uporządkowanie terenu,

- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-68/B-06050  Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonania  i  badania  przy

odbiorze

PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia

PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia, wymagania i badania

PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY,

KONTROLI I ODBIORU

SST -04– instalacje elektryczne, montaż opraw, osprzętu, urządzeń
i odbiorników energii elektrycznej

kod CPV 45311000-0

1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót  związanych  z  układaniem  i  montaŜem  elementów  instalacji  elektrycznej  (układanie  kabli  i

przewodów, montaŜ osprzętu i opraw) na terenie działki nr 19/2 przy ul. Młyńskiej w Kozłowie, której

dotyczy projekt zagospodarowania przy boisku do piłki noŜnej. 

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru

robót związanych z:

− układaniem kabli i przewodów elektrycznych poza rozdzielnicami,

− montaŜem opraw, osprzętu,  urządzeń  i  odbiorników energii  elektrycznej,  wraz z przygotowaniem

podłoŜa i robotami towarzyszącymi

1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są   zgodne z odpowiednimi normami

oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne", a takŜe podanymi poniŜej:

1.4.1.  Część  czynna -  przewód  lub  inny  element  przewodzący,  wchodzący  w  skład  instalacji

elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moŜe być pod

napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są  częścią

czynną).

1.4.2. Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub

obcych w celu wyrównania potencjału.

1.4.3.Kable  i  przewody  -  materiały  słuŜące  do  dostarczania  energii  elektrycznej,  sygnałów,

impulsów elektrycznych w wybrane miejsce.

1.4.4.Osprzęt  instalacyjny  do  kabli  i  przewodów -  zespół  materiałów  dodatkowych,

stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaŜ oraz dotarcie w przypadku awarii,

zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 

1.4.5.Urządzenia  elektryczne -  wszelkie  urządzenia  i  elementy  instalacji  elektrycznej

przeznaczone  do  wytwarzania,  przekształcania,  przesyłania,  rozdziału  lub  wykorzystania  energii
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elektrycznej.  Odbiorniki  energii  elektrycznej  -  urządzenia  przeznaczone  do  przetwarzania  energii

elektrycznej w inna formę energii (światło, ciepło, energie mechaniczna itp.).

1.4.6. Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające moŜliwości ochronne urządzenia, ze

względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.

1.4.7. Słup oświetleniowy (maszt oświetleniowy) - podpora przeznaczona do podtrzymywania

jednej  lub  więcej  opraw  oświetleniowych,  która  składa  się  z  jednej  lub  więcej  części:  słupa,

przedłuŜenia, wysięgnika. Konstrukcje powyŜej 12m określamy jako maszty. 

1.4.8. Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie słuŜące do przymocowania i

połączenia  z  instalacja  elektryczną jednego lub  kilku  źródeł  światła,  ochrony źródeł  światła  przed

wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a takŜe do

uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja) , ułatwia właściwe

umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego

typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są  osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła

w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, abaŜuru

1.4.9.  Stopień  ochrony  IP -  określona  w  PN-EN  60529:2003,  umowna  miara  ochrony  przed

dotykiem  elementów  instalacji  elektrycznej  oraz  przed  przedostaniem  się ciał  stałych,  wnikaniem

cieczy (szczególnie wody) i gazów, a która zapewnia odpowiednia obudowa.

1.4.10.  Obwód  instalacji  elektrycznej -  zespół  elementów  połączonych  pośrednio  lub

bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przeleŜeniem wspólnym

zabezpieczeniem,  kompletu  odpowiednio  połączonych  przewodów elektrycznych.  W skład obwodu

elektrycznego  wchodzą przewody  pod  napięciem,  przewody  ochronne  oraz  wszelkie  urządzenia

zmieniające parametry  elektryczne  obwodu,  rozdzielcze,  sterownicze  i  sygnalizacyjne,  związane  z

danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

1.4.11. Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu

instalacyjnego,  urządzenia  elektrycznego,  odbiornika  energii  elektrycznej,  układaniem  kabli  i

przewodów mający na celu zapewnienie moŜliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja

projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne".

1.6. Dokumentacja robót montażowych
Dokumentacje robót montaŜowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:

− projekt budowlano - wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z

02.09.2004r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U.

z 2004 r. Nr 202, póz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, póz. 664),

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
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2.  MATERIAŁY
Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji  słuŜą  ustaleniu

poŜądanego standardu wykonania i określenia właściwości i  wymogów technicznych załoŜonych w

dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązanie w oparciu o produkty (wyroby)  innych producentów pod

warunkiem:  spełniania  tych  samych  właściwości  technicznych,  przedstawienia  zamiennych

rozwiązanie na pismie (dane techniczne, atesty,  dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji

projektanta).

2.1. Ogólne wymagania
Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w

ogólnej Specyfikacji Technicznej  „Wymagania ogólne" . 

Do wykonania i montaŜu instalacji, urządzeń  elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej  naleŜy

stosować przewody,  kable,  osprzęt  oraz  aparaturze i  urządzenia  elektryczne  posiadające

dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Rozdzielnica

Istniejąca  rozdzielnica  na  potrzeby  niniejszego  projektu  zostanie  doposaŜona  w  wyłącznik

nadmiarowoprądowy  CLS6-C16/3.  Z  obwodu  dobudowanego  wyłącznika  zostanie  zasilona

projektowana rozdzielnica oświetlenia Ro w obudowie typu Orion+ FL109A IP65. Rozdzielnica będzie

wyposaŜona w zamek na kluczyk oraz następującą aparaturę elektryczną:

- rozłącznik instalacyjny

- aparaturę modułową (wyłączniki róŜnicowoprądowe i nadmiarowoprądowe)

- stycznik

- wyłączniki (0-I) i (I-0-II)

- włącznik zmierzchowy

- sygnalizację obecności napięcia.

2.2.2. Linie kablowe zasilające oświetlenie

- Kabel YKYŜo 5x2,5 mm2

- Kabel YKYŜo 3x2,5 mm2

2.2.3. Słupy oświetleniowe

- oprawy typu MH-15 1x150W zamontowanymi na słupach ESKP 6/P/K o wysokość 6m,

- oprawy typu MH-25 1x250W zamontowanymi na słupach ESKP 8/P/K o wysokość 8m.

2.2.4. Materiały budowlane

- cement - do wykonania ustojów betonowych pod słupy oświetleniowe zaleca się stosowanie cementu

portlandzkiego marki 25 bez dodatków, spełniającego wymagania PN-88/B-30000

- piasek – do układania kabli w ziemi i wykonania ustojów pod słupy oświetleniowe powinien spełniać

wymagania BN-87/6774-04
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- Ŝwir – pod prefabrykowane fundamenty betonowe naleŜy stosować Ŝwir odpowiadający BN-66/6774-

01

- woda – powinna być  odmiany „1” zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250; barwa wody powinna

odpowiadać  barwie  wody wodociągowej;  woda nie  powinna wydzielać  zapachu gnilnego oraz nie

powinna zawierać zawiesiny

- kit uszczelniający

3.  SPRZĘT
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  Ogólnej  „Wymagania

ogólne".  Prace  mona  wykonywać przy  pomocy  wszelkiego  sprzętu  zaakceptowanego  przez

Inspektora nadzoru.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogólne zasady
Ogólne wymagania  dotyczące transportu  podano w Specyfikacji  Technicznej  Ogólnej  „Wymagania

ogólne".

4.2. Transport materiałów
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt naleŜy zachować ostroŜność aby

nie uszkodzić materiałów do montaŜu Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu

wynoszą dla bębnów: - 15°C i - 5°C, ze wzgl ędu na moŜliwość uszkodzenia izolacji. NaleŜy stosować

dodatkowe opakowania w przypadku moŜliwości uszkodzeń transportowych.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i  umową

oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora

nadzoru.

5.2. Układanie linii kablowych
Kable naleŜy układać w trasach wytyczonych przez uprawnione słuŜby geodezyjne. Układanie kabli

powinno być zgodne z normą N SEP-E-004.

Kable  powinny  być  układane  w  sposób  wykluczający  ich  uszkodzenie  przez  zginanie,  skręcanie,

rozciąganie itp. Na warstwie piasku o grubości 10cm lub bezpośrednio na dnie wykopu, jeŜeli grunt

jest piaszczysty.

Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niŜ 0st.C.

Kabel  moŜna zginać  jedynie  w przypadkach koniecznych,  przy czym promień  gięcia powinien  być

moŜliwie duŜy, jednak nie mniejszy niŜ 15-krotna zewnętrzna jego średnica.

Bezpośrednio w gruncie kable naleŜy układać na głębokości 0,7m.
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Przy  skrzyŜowaniach  z  ciągami  komunikacyjnymi  i  elementami  wysposaŜenia  podziemnego  boisk

kable naleŜy osłaniać za pomocą rury ochronnej DVK75.

Kable w osłonach zasypać warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 25cm.

WzdłuŜ  całej  trasy,  co  najmnijej  25cm  nad  kablem,  naleŜy  układać  folię  koloru  niebieskiego  o

szerokości 20cm.

Po  ułoŜeniu  folii  rowy  kablowe  zasypać  a  grunt  zagęścić.  Nadmiar  ziemi  usunąć  i  odtworzyć

nawierzchnię nad wykopem do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

Przy skrzyŜowaniu z innymi instalacjami podziemnymi, drogami lub chodnikami, kabel naleŜy układać

w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich

wnętrza wody i przed ich zamuleniem.

Kabel ułoŜony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca sie przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych, pozostawienie 2-metrowych

zapasów eksploatacyjnych kabla.

W  rejonie  występowania  drzew  zalecane  jest  wykonanie  robót  ziemnych  ręcznie.  W pozostałych

przypadkach dopuszcza się wykonanie prac mechanicznie.

5.3. Montaż fundamentów
MontaŜ fundamentów naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi montaŜu dla konkretnego fundamentu,

podanymi przez producenta.

Fundament powinien być ustawiany na 10cm warstwie betonu B10 lub zagęszczonego Ŝwiru.

Przed jego zasypaniem naleŜy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego

ścianek i poziom górnej powierzchni.

Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekraczać 1:1500,

z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia +/- 2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno

być wykonane z dokładnością +/- 10cm.

W fazie montaŜu naleŜy zabezpieczyć elementy mocujące słupy przed uszkodzeniami mechanicznymi

oraz korozją.

Po  wykonaniu  fundamentu  dla  końcowych  słupów  linii  naleŜy  w  jego  pobliŜu  wykonać  uziomy

szpilkowe długości 6m, pogrąŜone w gruncie odcinkami po 1,5m.

5.4. Montaż słupów

Słupy  wysokie  ustawiać  dźwigiem  w  uprzednio  przygotowane  fundamenty.  Spód  słupa  powinien

opierać się na całej powierzchni fundamentu. Następnie przykręcić słup do podstawy i zabezpieczyć

przed korozją.

Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moŜe być większa niŜ 0,001 wysokości słupa.

Słupy naleŜy ustawiać tak, aby dostęp do tabliczek nie był utrudniony.

5.5. Montaż opraw i połączenia elektryczne słupów
KaŜdą oprawę przed zamontowaniem naleŜy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie

zaświecenia się lampy).

Oprawy naleŜy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów.

Oprawy naleŜy montować w sposób wskazany przez producenta oprawy, po wprowadzeniu do nich
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przewodów zasilających i ustawieniu ich w połoŜeniu pracy.

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego połoŜenia pod wpływem

warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.

KaŜdej z opraw powinno odpowiadać osobne zabezpieczenie.

Zacisk tabliczek bezpiecznikowych ostatnich w linii  słupów naleŜy przyłączyć  za pomocą  uziomów

szpilkowych.

Kable zasilające i ww połączenie wprowadzić do słupa przez otwór w fundamencie.

6.  KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej „Wymagania ogólne"

Kod CPV.

Szczegółowy  wykaz oraz zakres pomontaŜowych  badan  kabli  i  przewodów zawarty  jest  w PNIEC

60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto naleŜy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające sie z oględzin częściowych i końcowych

polegających na kontroli:

− zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

− zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

− sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,

−  poprawności wykonania  montaŜu  sprzętu  instalacyjnego,  urządzeń  i  odbiorników  energii

elektrycznej,

− poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,

− pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja  izolacji  obwodów  nie  powinna  być mniejsza  ni 50  MW.  Rezystancja  izolacji

poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza ni 20 MW. Pomiaru naleŜy

dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.

Po wykonaniu oględzin naleŜy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami

zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

7.  OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady
Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  Ogólnej  „Wymagania

ogólne".

7.2.  Szczegółowe zasady przedmiaru i  obmiaru robót  montażowych instalacji
elektrycznej
Obmiaru robót dokonuje sie  z natury (wykonanej roboty)  przyjmując jednostki miary odpowiadające

zawartym w dokumentacji i tak:

− dla osprzętu montaŜowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,

− dla kabli i przewodów: m,

− dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,
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− dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,

Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających szt., kp.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej „Wymagania ogólne".

Badania pomontaŜowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót naleŜy przeprowadzić

po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem uŜytkownikowi urządzeń zasilających.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

− dla napiec do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

−  dla napiec powyŜej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,

ciągłości  Ŝył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje sie

tylko jeden raz. Parametry badan oraz sposób przeprowadzenia badan są  określone w normach PN-

IEC 60364-6-61-2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

− Wyniki badan trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w Specyfikacji Technicznej  Ogólnej

„Wymagania ogólne" .

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-IEC  60364-1:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres,  przedmiot  i

wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa Ochrona przeciwporaŜeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa Ochrona przed prądem przeciąŜeniowym

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa Odłączanie izolacyjne i łączenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa  Stosowanie  środków  ochrony  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  Postanowienia

ogólne. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC  60364-5-51:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaŜ

wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

PN-IEC  60364-5-52:2002  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaŜ

wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje elektryczne oprzewodowanie.

PN-IEC  60364-5-523:2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaŜ
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wyposaŜenia elektrycznego. Obciaalnosc pradowa długotrwała przewodów.

PN-IEC  60364-5-53:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaŜ

wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC  60364-5-54:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaŜ

wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC  60364-5-559:2003  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaŜ

wyposaŜenia elektrycznego. Inne wyposaŜenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.

PN-IEC  60364-5-56:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaŜ

wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-IEC  60364-6-61:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Wymagania dotyczące

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposaŜone w wannę lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje na terenie budowy

i rozbiórki.

PN-IEC  60898:2000  Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  do  zabezpieczeń przeciąŜeniowych

instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) WyposaŜenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń Ŝył przewodów

oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod l P).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń  elektrycznych w układach niskiego napięcia

Część 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do uŜytku domowego i

podobnego. Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki do zabezpieczeń przeciąŜeniowych

instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.

PN-EN  60898-1:2003/A1:2005  (U)  Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  do  zabezpieczeń

przeciąŜeniowych instalacji  domowych  i  podobnych.  Część  1:  Wyłączniki  do  obwodów  prądu

przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN  60898-1:2003/AC:2005  (U)  Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  do  zabezpieczeń

przeciąŜeniowych instalacji  domowych  i  podobnych.  Część  1:  Wyłączniki  do  obwodów  prądu

przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki róznicowoprądowe bez wbudowanego

zabezpieczenia nadprądowego do uŜytku domowego i podobnego (RCCB). Część  1: Postanowienia
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ogólne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  róznicowoprądowe z wbudowanym

zabezpieczeniem nadprądowym do uŜytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia

ogólne.

PN-E-04700:1998  Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne

przeprowadzania pomontaŜowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000  Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontaŜowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Odgałęźniki instalacyjne i płytki  odgaęźne na napięcie

do 750 V do przewodów o 2 przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na

napięcie do 750 V do przewodów o 2 przekrojach do 50 mm

. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze

220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montaŜowych  (tom l,  część  4)  Arkady,

Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne.

Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne.

Zeszyt  2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uŜyteczności publicznej.  Warszawa

2004 r.

Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
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