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1. ZAŁOśENIA.

Jako zało Ŝenia do opracowania niniejszego projektu posłu Ŝyły: 

a) zlecenie Inwestora,

b) umowa o sprzedaŜ energii elektrycznej i świadczenie usług przesyłowych,

c) wizja lokalna przeprowadzona na terenie obiektu,

d) obowiązujące normy PN i przepisy w zakresie opracowania.

2. OPIS TECHNICZNY. 

2.1. Zakres projektu. 

Projekt obejmuje wykonanie oświetlenia drogi wewnętrznej na obiekcie i boiska treningowego w

klubie sportowym „Ruch Kozłów” gmina Zbrosławice dz. nr 19/2.

Niniejsze opracowanie zawiera: 

● zabudowę (doposaŜenie) aparatury modułowej w istniejącej rozdzielnicy na zewnątrz budynku,

● zabudowę nowo projektowanej rozdzielnicy oświetlenia Ro wraz ze sterowaniem,

● wykonanie linii kablowych zasilających oprawy oświetleniowe na słupach.

2.2. Opis obiektu. 

Boisko klubu sportowego połoŜone jest w  Kozłowie, gmina Zbrosławice dz. nr 19/2. Obiekt

składa się z murawy głównego i treningowego boiska, dojazd odbywa się drogą wewnętrzną od ulicy

Młyńskiej.  

2.3. Stan projektowany. 

2.3.1. Dane energetyczne.

Układ sieci: TN-S

Napięcie zasilania: 230/400[V] AC, 50 [Hz]

Ochrona od poraŜeń:

samoczynne szybkie wyłączenie zasilania

(wyłączniki instalacyjne nadmiarowoprądowe oraz

wyłączniki róŜnicowoprądowe)

Moc zainstalowanego oświetlenia: 2,91 [kW]

2.3.2. Zasilanie w energi ę elektryczn ą słupów o świetleniowych.

Projektuje  się  zasilenie  słupów  energią  elektryczna  z  rozdzielni  Ro  liniami  kablowymi

prowadzonymi bezpośrednio w ziemi.
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Uwaga:

1. Schemat rozdzielnicy Ro został przedstawiony na rysunku nr 1 niniejszego opracowania.

2. Rozmieszczenie poszczególnych słupów wraz z liniami zasilającymi pokazano na rysunku

    nr 2 niniejszego opracowania.  

2.3.3.  Oświetlenie obiektu.

Przedmiotowy obiekt zostanie oświetlony:

● oprawami typu MH-15 1x150W zamontowanymi na słupach ESKP 6/P/K o wysokość 6m,

● dwoma  sztukami  opraw  typu  MH-25  1x250W  zmontowanymi  na  słupami   ESKP  8/P/K  o

wysokość 8m.

Uwaga:

Plany rozmieszczenia słupów oświetleniowych pokazano na rysunku nr 2 niniejszego

opracowania.

2.3.4.  Rozdział energii elektrycznej.

Główny  rozdział  energii  elektrycznej  na  obiekcie  boiska  jest  realizowany  poprzez  istniejącą

rozdzielnicę,  która  na  potrzeby  niniejszego  projektu  zostanie  doposaŜona  w  wyłącznik

nadmiarowoprądowy  CLS6-C16/3.  Z  obwodu  dobudowanego  wyłącznika  zostanie  zasilona

projektowana rozdzielnica oświetlenia Ro w obudowie typu Orion+  FL109A  IP65. Rozdzielnica będzie

wyposaŜona w zamek na kluczyk oraz następującą aparaturę elektryczną:

● rozłącznik instalacyjny,

● aparaturę modułową (wyłączniki róŜnicowoprądowe i nadmiarowoprądowe) ,

● stycznik,

● wyłączniki (0-I) i (I-0-II),

● włącznik zmierzchowy,

● sygnalizację obecności napięcia.

Uwaga:

    Schemat ideowy rozdzielnicy oświetlenia przedstawiono na rysunku nr 1 niniejszego opracowania.

2.3.5.  Sterowanie o świetleniem.

Projektuje się sterowanie oświetleniem drogi wewnętrznej realizowane ręcznie, oraz za pomocą

automatu zmierzchowego  AZ-B Plus UNI  wyposaŜonego w czujnik  zewnętrzny  z  płynna regulacją

poziomu załączania. Dzięki zastosowanemu łącznikowi  z trzema połoŜeniami (I-0-II) moŜliwe będzie

załączenie oświetlenia na stałe (poz.  I),  wyłączenia  na stałe (poz.  0) i przełączenia sterowania  na

automat  zmierzchowy  (poz.  II)  którego  element  światłoczuły  będzie  umieszczony  na  obudowie

PROJEKT BUDOWLANY ESA-09-10 3



ELIPSA SpELIPSA SpELIPSA SpELIPSA Sp . . . . z oz oz oz o....oooo....
ulululul. . . . Młyńska Młyńska Młyńska Młyńska 3333, , , , 44444444----100 100 100 100 GliwiceGliwiceGliwiceGliwice
teltelteltel. +. +. +. +48484848....32323232....270270270270....45454545....11111111, , , , fax fax fax fax ++++48484848....32323232....270270270270....45454545....12121212

eeee----mailmailmailmail: : : : officeofficeofficeoffice@@@@eeee----lipsalipsalipsalipsa....plplplpl, , , , wwwwwwwwwwww....eeee----lipsalipsalipsalipsa....plplplpl
 

rozdzielnicy . Obwód zasilający oświetlenie będzie załączany stycznikiem Z-SCH230/25-40, którego

cewki  zostaną  wysterowane  automatem  zmierzchowym.   Sterowanie  oświetlenie  boiska

treningowego będzie realizowane tylko ręcznie za pomocą łącznika z połoŜeniami (0-I) zabudowanego

w rozdzielnicy Ro. 

Uwaga:

Schemat ideowy rozdzielnicy Ro  został przedstawiony na rysunku nr 1  niniejszego

opracowania.

2.3.6.  Wytyczne budowy linii zasilaj ących słupy o świetleniowe.

Wytyczne układania kabli w ziemi:

Kable naleŜy układać na dnie wykopu, jeŜeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach

kable  naleŜy  układać  na warstwie  piasku o  grubości  co  najmniej  10cm.  Nie  naleŜy  układać  kabli

bezpośrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, która mogłaby uszkodzić kabel, np. ostry Ŝwir,

ani bezpośrednio zasypywać tą ziemią. UłoŜone kable naleŜy zasypać warstwą piasku o grubości co

najmniej 10cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 1cm, a następnie przykryć

folią z tworzywa sztucznego.

Głębokość ułoŜenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni

kabla górnej warstwy powinna wynosić co najmniej: 70cm – w przypadku przebudowywanych kabli nN

1kV.

W  przypadku  gdy  w/w  głębokości  nie  mogą  być  zachowane  (np.  przy  skrzyŜowaniach  i

obejściach innych urządzeń podziemnych), dopuszczalne jest ułoŜenie kabla na mniejszej głębokości

jednak na tym odcinku kabel naleŜy chronić odpowiednią osłoną rurową. Kable powinny być ułoŜone w

wykopie linią  falistą  z zapasem wystarczającym do skompensowania moŜliwych przesunięć  gruntu.

Trasa  kabli  ułoŜonych  w  ziemi  powinna  być  na  całej  długości  i  szerokości  oznaczona  folią  

z tworzywa sztucznego o trwałym kolorze: niebieskim – dla kabli nN.

Wytyczne dotyczące skrzyŜowań i zbliŜeń kabli z urządzeniami podziemnymi:

Zaleca  się  krzyŜować  kable  (na  projektowanych  odcinkach)  z  drogami  oraz  innymi

urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliŜonym do 900 i w miarę moŜliwości w najwęŜszym miejscu

krzyŜowanego urządzenia.  Kable naleŜy chronić  przed uszkodzeniem w miejscu skrzyŜowania i  na

długości po 50cm w obie strony od miejsca skrzyŜowania.

W miejscu skrzyŜowania kabli z drogami naleŜy jako zabezpieczenie kabli zastosować osłony rurowe

typu DVK. Odległość pionowa między w/w kablem a powierzchnią drogi nie powinna być mniejsza niŜ

100cm.
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W  miejscu  skrzyŜowania  z  kanalizacją  teletechniczną  naleŜy  kable  elektroenergetyczne  ułoŜyć  

w rurach ochronnych (w miarę moŜliwości pod kanalizacją teletechniczną).

Przy skrzyŜowaniu kabli z rurociągami podziemnymi (wodnym, gazowym) zaleca się układanie kabli

nad rurociągami, równieŜ w osłonach rurowych (powoduje to zmniejszenie dopuszczalnych odległości

przy skrzyŜowaniach). Najmniejsza dopuszczalna odległość pionowa przy skrzyŜowaniu oraz pozioma

przy zbliŜeniu w/w kabli z rurociągami wodnym i gazowym (o ciśnieniu do 0,4MPa) powinna wynosić

dla przedmiotowych kabli - 25 cm + średnica rurociągu.

Natomiast odległość kabli elektroenergetycznych ułoŜonych bezpośrednio w ziemi od ścian budynków

powinna wynosić dla przedmiotowych kabli - 50 cm.

Ochrona przed korozją.

Wszystkie  elementy  stalowe  naleŜy  zabezpieczyć  antykorozyjnie  przez  cynkowanie  lub

lakierowanie.  Przy  układaniu  kabli  bezpośrednio  w  ziemi,  jeŜeli  zachodzi  obawa  występowania

nadmiernego  niszczenia  powłoki  kabla  (powodowana  czynnikami  chemicznymi),  w  przypadkach

przenikania do gruntu ścieków itp., zaleca się badanie korozyjności gruntu.

2.4. Ochrona przed pora Ŝeniem pr ądem elektrycznym.

Projektowana sieć elektryczna przedmiotowego obiektu pracować będzie w układzie sieci typu

TN-S  (odrębne  przewody  N  i  PE).  Jako  środek  ochrony  przeciwporaŜeniowej  zastosowano

samoczynne szybkie wyłączenie zasilania zrealizowane poprzez wyłączniki nadmiarowoprądowe oraz

wyłączniki róŜnicowoprądowe.

2.5. Pomiary ochronne.

Po zakończeniu prac elektromontaŜowych naleŜy wykonać prace kontrolno pomiarowe zgodnie

z obowiązującymi przepisami i normami.

2.6. Uwagi ko ńcowe.

Projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawcę realizującego projekt (wg

niniejszego  opracowania)  obowiązuje  w  jego  zakresie  przestrzeganie  przepisów  i  norm,  

w odniesieniu do szczegółów, które w niniejszym projekcie nie zostały ujęte.

Dopuszcza  się  przy  realizacji  przedmiotowego  zadania,  wykorzystanie  zastępczych  urządzeń

elektrycznych, elementów konstrukcyjnych dla aparatury przedstawionej w niniejszej dokumentacji pod

warunkiem zachowania ich parametrów technicznych i po uzgodnieniu tego faktu z Inwestorem.
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3.  ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW.

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE PRODUCENT /
DOSTAWCA

J.M. ΣΣΣΣ UWAGI

1 2 3 4 5 6
MATERIAŁY ELEKTRYCZNE

1. Kabel YKYŜo 5x2,5 mm2 Hurtownia m 170
2. Kabel YKYŜo 3x2,5 mm2 Hurtownia m 130
3. Wyłącznik róŜnicowoprądowy CFI6-25/4/003 Moeller szt 1
4. Rozdzielnica  Orion+  FL109A  IP65 Hager szt 1

5.
Podzespół do zabudowy aparatury modułowej
FL981A

Hager szt 1

6. Uchwyt zamka na kluczyk FL96Z Hager szt 1
7. Wyłącznik nadmiarowoprądowy CLS6-C16/3 Moeller szt 1
8. Wyłącznik nadmiarowoprądowy CLS6-B10 Moeller szt 3
9. Wyłącznik nadmiarowoprądowy CLS6-B6 Moeller szt 1
10. Wyłącznik nadmiarowoprądowy CLS6-B4 Moeller szt 3

11.
Wyłącznik nadprądowy z członem
róŜnicowoprądowym CKN6-10/1N/B/003

Moeller szt 2

12. Rozłącznik izolacyjny IS-25/3 Moeller szt 1
13. Lampka kontroli zasil. LK-713, 3x400V+N F&F Pabianice szt. 1
14. Stycznik Z-SCH230/25-40 Moeller szt 1
15. Przełącznik schodowy Z-S/2WE Moeller szt 1
16. Przełącznik schodowy Z-S/2WM Moeller szt 1
17. Automat zmierzchowy AZ-B Plus UNI F&F szt 1
18. Oprawa oświetleniowa MH-15, Elipsa szt 6
19. Oprawa oświetleniowa MH-25 Elipsa szt 8
20. Słup oświetleniowy ESKP 6/P/K wys. 6m Elipsa szt 6
21. Słup oświetleniowy  ESKP 8/P/K wys. 8m Elipsa szt 4
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