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0ZNACZENIE

SCHEMAT WIATROᐐAPU
Z DASZKIEM SZKLANYM

NA RYS.

LP

ZESTAWIENIE ᖠLUSARKI ALUMINIOWEJ

UWAGI:

1. ZGODNOᖠၠ PRZEDSTAWIONYCH W ZESTAWIENIU WYMIARÓW SPRAWDZIၠ NA PLACU BUDOWY
2. WYMIARY W ᖠWIETLE MURU NALEឰY DOSTOSOWAၠ DO ZASTOSOWANEGO SYSTEMU SKRZYDᐐA I OᖠCIEឰNICY DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE ᖠLUSARKI
ALUMINIOWEJ

RYSUNEK

RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA
NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.

BYC REPRODUKOWANE LUB POWIELANE BEZ ZGODY AUTORA.

NR.RYS.

ARCH.
AUTOR

DATA

BRANZA

SKALA

FAZA

SPRAWDZAJACY

OPRACOWAᐐ
TECH.J.JAWORSKA

PBARCH. M.RACHUBA
NR.UPR.BUD.1291/94

ARCH. L.MOSKA
NR.UPR.BUD.6/99

tel/fax 032 346 30 25
e-mail:moskarachuba@architekcimr.com.pl

41-506 CHORZÓW UL.ARMII KRAJOWEJ 9A

MOSKA   I  RACHUBA
BIURO ARCHITEKTONICZNE

Projekt Budowlany windy dla
potrzeb SPZOZ Przychodnia

w Soᖰnicowicach

1:10003.2014

A - 19

ᖰciana z cegᐠy peᐠnej
25cm, otynkowana
tynkiem cienkowarstw.

blenda aluminiowa

przeszklenie staᐠe
- szyba bezpieczna

belki wspornikowe
dla zadaszenia przed wiatroᐠapem

daszek przeszklony
- szyba bezpieczna

drzwi przeszklone 90x200cm
- szyba bezpieczna

UWAGI

8,
75

%

RZUT

WIDOK

ᖰciana z cegᐠy
klinkierowej 25cm,

budynek istn.

obróbka blacharska
zasᐠaniajၐca dylatacjᆐ

kolor ᖰlusarki - naturalne aluminium, drzwi bez progu, z samozamykaczem;


