SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1.0 Nazwa zadania nadana przez Zamawiajacego:
Budowa windy dla potrzeb SPZOZ Przychodnia w Sosnicowicach.

2.0 Adres obiektu budowlanego:

SPZOZ Przychodnia w So$nicowicach
ul. Gliwicka 28

41 — 153 Sos$nicowice

dziatka nr: 464/156

3.0Nazwy i kody okreslone we Wspéinym Stowniku Zamowien (CPV) :

3.1 Architektura:

grupa robot

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg

klasa rob6t

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
kategoria robét

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

grupa robét

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
klasa robot

45320000-6 Roboty izolacyjne

kategoria robét

45321000-3 Izolacja ciepina

grupa robot

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

klasa robot

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze

kategoria robot

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow

45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

45261400-8 Pokrywanie

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow

grupa robot

45400000-1 Roboty wykorczeniowe W zakresie obiektéw budowlanych

klasa robé6t

45430000-0 Pokrywanie podiég i $cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie




45430000-0 Pokrywanie podiog i scian
kategoria rob6t

45431000-7 Ktadzenie plytek

45442100-8 Roboty malarskie

45421132-8 Instalowanie okien

45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych
45421112-2 Instalowanie ram okiennych
45421131-1 Instalowanie drzwi

45421148-3 Instalowanie bram

45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien
45432110-8 Ktadzenie podtog

45432111-5 Kladzenie wyktadzin elastycznych
45432112-2 Ktadzenie nawierzchni

3.2 Konstrukcja:

grupa robét

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg

klasa robot

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

- kategoria robé6t

45111200 Wykopy wraz z zasypaniem i zageszczeniem gruntu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgsci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

klasa robé6t

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze

kategoria robé6t

45262300-4 Roboty z betonu konstrukeyjnego

45262310 -7 Roboty zbrojarskie

45262400 -5 Konstrukcje stalowe

3.3 Instalacje elektryczne

grupa

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

klasa :

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

kategoria :

45311100-1roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
45311100-1 roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 roboty w zakresie montazu instalacji odgromowej
45315300-1 instalacja zasilania elektrycznego

45315100-9 instalacyjne roboty elektrotechniczne kod
45316100-6 instalowanie urzgdzen o$wietienia zewnetrznego

4.0 Zamawiajacy :

SPZOZ Przychodnia w Soénicowicach
ul. Gliwicka 28

41 — 153 Sosnicowice

dziatka nr: 464/156

5.0 ZAWARTOSC:

LP SPECYFIKACJA OPRACOWAL

ST 00 Czes¢ ogdlna Mariusz Rachuba




SST.01 Roboty przygotowawcze Mariusz Rachuba
SST.02 Prace izolacyjne Mariusz Rachuba
SST.03 Prace murowe Mariusz Rachuba
SST.04 Roboty pokrywcze Mariusz Rachuba
SST.05 Prace malarskie Mariusz Rachuba

SST.06 Tynki wewnetrzne Mariusz Rachuba

SST.07 Posadzki Mariusz Rachuba

SST.08 ocieplenie Mariusz Rachuba

SST.09 Stolarka okienna Mariusz Rachuba

SST.10 Stolarka drzwiowa Mariusz Rachuba

SST.11 Slusarka Mariusz Rachuba

SST.12 Tynki i okladziny zewnetrzne Mariusz Rachuba

SST.13 Winda Mariusz Rachuba

SST.14 Wykopy wraz z zasypaniem i zageszczeniem gruntu Mariusz Rachuba

SST.15 Roboty z betonu konstrukcyjnego Mariusz Rachuba

SST.16 Roboty zbrojarskie Mariusz Rachuba

SST.A7 Izolacje przeciwwilgociowe Mariusz Rachuba

SST.18 Instalacje elektryczne Joachim Wrzeszcz

6.0 Nazwa i adres podmiotu opracowujacego cze$ci sktadowe dokumentacji
projektowej oraz nazwiska os6b opracowujacych czesci skiadowe dokumentacji
projektowej:

Biuro Architektoniczne Moska i Rachuba s.c.

Leszek Moska, Mariusz Rachuba
ul. Armii Krajowej 9a

41 - 506 Chorzéw

tel./fax 032 346 30 25

BRANZA IMIE | NAZWISKO
ARCHITEKTURA mgr inz.arch.
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sprawdzajacy Leszek Moska
KONSTRUKCJA mgr inz.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST 00
DLA ZADANIA

Budowa windy dla potrzeb SPZOZ Przychodnia w Sosnicowicach.

LOKALIZACJA

SPZ0Z Przychodnia w Sosnicowicach
ul. Gliwicka 28

41 — 153 So$nicowice

dziatka nr: 464/156

INWESTOR:

SPZ0Z Przychodnia w Soénicowicach
ul. Gliwicka 28

41 — 153 Sosnicowice

CZESC OGOLNA

1.0 Nazwa zadania:
Budowa windy dla potrzeb SPZOZ Przychodnia w Sosnicowicach ul. Gliwicka 28.

1.1 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

,Czes¢ ogolna” Specyfikacji Technicznej (ST 00) odnosi sig do wymagan podstawowych dotyczgcych
realizacji zadania oraz wymagan wspoinych dia poszczegbinych wytycznych technicznych okreslonych w
specyfikacjach szczegdtowych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zaplanowane zostaly do
wykonania w ramach wiw zadania Stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
wyborze Wykonawcy a nastepnie przy zlecaniu i kontroli robét wymienionych w pkt. 1.1. w trakcie
realizacji.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych robot i konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dia ktérych istnieje pewnosg,
Zze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad wspolczesnej wiedzy technicznej.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowianych.
e Zakres przewidywanych robot obejmuje:
Wszystkie prace niezbedne do realizacji powierzonego zadania

121 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych:

- roboty pomiarowe

- zorganizowanie i likwidacja zaplecza

- wykonanie i rozbiorka wiatrotapu

- ustawienie i rozbiorka niezbednych rusztowan i pomostow roboczych potrzebnych do realizacji zadania
- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

- transportowanie W poziomie i w pionie materiatow i elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego

niezbednych do wykonania robot,




- zniesienie lub wyniesienie poza obreb obiektu materiatow, osprzetu oraz gruzu
uzyskanego Z rozbieranych elementow i ztozenie W ustalone z Inspektorem Nadzoru
miejsce,

- segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobow i wyrobow nowych lub rozebranych,
na terenie budowy lub w skiadowisku przyobiektowym,

- obstugiwanie sprzgtu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znakow informacyjno ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

- przygotowanie materiatow,

- oczyszozenie zabrudzonych elementow obiektu

1.3 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia;

a) Organizaci robot budowlanych:

Inwestor, w formie protokotu, przekaze Wykonawcy (w terminie okre$lonym w umowie) teren remontu
oraz komplet dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacja techniczna. Od dnia przekazania terenu
remontu (spisania protokotu przekazania) do dnia zakoriczenia remontu (spisania protokotu odbioru
koncowego) za teren remontu w peini odpowiada Wykonawca. Obowiazkiem Wykonawcy jest
prowadzenie robot zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym i wspotczesng wiedzg techniczna.

Roboty budowlane prowadzone bedg cze$ciowo W trakcie normainej pracy czesci obiektu (basen),
dlatego szczegoding uwage nalezy zwroci¢ przy organizacji prac na zabezpieczenie terenu remontu, aby
zapewnic bezpieczenstwo os6b postronnych korzystajgcych z obiektu, aw szczegolnosci dzieci.

b) Zabezpieczenia interesow osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, W tym: ogrodzenia, porecze, wszelkie inne $rodki niezbedne
do -ochrony roboét i ochrony osob postronnych mogacych pojawic sie na terenie remontu Prowadzac
roboty demontazowe i rozbiorkowe szczegoing uwagg Wykonawca zwrocié powinien na istniejgce
wyposazenie obiektu a w razie uszkodzenia zobowigzuje sie Wykonawce do jego odtworzenia. Po kazdej
zmianie roboczej i W trakcie niej VWykonawca zapewni, aby powstale po demontazu odpady
porzadkowane byty na biezgco, aby nie moglo doj$¢ do skaleczenia osob przebywajgcych na terenie
remontu.

¢) Ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robst budowlanych wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie prowadzenia rop6t Wykonawca W szczegolnosci
zapewni dbato$¢ © systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody, ©
minimalizowanie iloci odpadéw oraz ich segregacje, 0 oszczedne gospodarowanie zasobami naturalnymi
oraz zgodne z obowigzujgcymi przepisami sktadowanie odpadow.

d) Warunkow bezpieczenstwa pracy

e« W trakcie wykonywania prac rozbiorkowych i montazowych nalezy zachowaé warunki
bezpieczenstwa pracy robotnikéw zapewniajgc im odpowiednie narzedzia i sprawne urzadzenia.

« Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone przez wykwaliﬁkowanych robotnikow, przy spetnieniu
odpowiednich dla danego rodzaju robot przepisow b.h.p. Szczegoing uwage nalezy zwroci¢ na
zastosowanie wiasciwych $rodkow ochrony osobistej ( szelki) przy wykonywaniu uszczelnien
dachu, na wiasciwe zamocowanie fin asekuracyjnych oraz ha wykonywanie tych prac przez




pracownikow posiadajacych aktualne badania wysokosciowe.

e W czasie trwania remontu Wykonawca bedzie utrzymywac teren remontu w stanie zgodnym z
przepisami BHP i w odpowiednim porzadku.

e Wykonawca bedzie przestrzega przepiséw ochrony przeciwpozarowe;. Wykonawca begdzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
remontu, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

e Zasady montazu rusztowania:
Rusztowania bedg wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta.

Rusztowania powinny by wykorzystywane zgodnie Z przeznaczeniem.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem

umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.
Rusztowania powinny posiada co najmniej:

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania;

- zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwo$cig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez
elementy konstrukcyjne rusztowania.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng.

e) Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Nie przewiduje sig odrgbnego zaplecza sanitarnego dia Wykonawcy.
Za zmagazynowane materialy i sprzet wiasny odpowiada bezposrednio Wykonawca.

f)  Warunkow dotyczacych organizacii ruchu
Nie przewiduje sig szczegolnych warunkow dotyczacych organizacji ruchu. Dojazd do budynku prowadzi
bezpoérednio z ul.3 Maja..

Ogrodzenie
Zakres wymaga odgrodzenia calego terenu robot.
g) Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Istniejace ciagi piesze przy budynku beda wymaga¢ okresowego wygradzania i przekierowywania
przechodzacych os6b w bezpiecznych odiegtosciach od prowadzonych rob6t. Jezdnia nie wymaga
odrebnego zabezpieczenia. Zabezpieczenia wymaga miejsce, w ktorym ustawiony bedzie kontener na
odpady. Wykonawca zapewni, aby kazdorazowo po zmianie roboczej uporzadkowac to miejsce z
odpadéw, szczegolnie pochodzenia szklanego, aby nie doszio skaleczeni osob postronnych lub

pracownikow.

1.4 Nazwy i kody robot wg wspolnego stownika zamowien CPV

grupa rob6t

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

klasa robét

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
kategoria robot

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

grupa robét
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
klasa rohét




45320000-6 Roboty izolacyjne
kategoria robot
45321000-3 [zolacja ciepina

grupa rob6t

45200000-9 Roboty budowiane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

klasa robot

45240000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

kategoria robét

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 Wykonywanie konstrukgji dachowych

45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow

45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

45261400-8 Pokrywanie

grupa rob6t

45400000-1 Roboty wykonczeniowe W zakresie obiektow budowlanych
klasa robot

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

kategoria rob6t

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45442100-8 Roboty malarskie

45421132-8 Instalowanie okien

45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych

45421112-2 Instalowanie ram okiennych

45421131-1 Instalowanie drzwi

45421148-3 Instalowanie bram

45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien
45432110-8 Ktadzenie podtog

45432111-5 Kladzenie wyktadzin elastycznych

45432112-2 Ktadzenie nawierzchni

45432113-9 Ktadzenie parkietu

1.5 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe wystepujgce W niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjeto zgodnie z
okresleniami ujetymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dziennik Ustaw z 2006 roku Nr

156, pozycja 1118 z pozniejszymi zmianami).

1.5.1Roboty budowlane.

Roboty budowlane to pudowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

1,52 Remont.

Remont o wykonywanie w istniejgcym obiekcie pbudowlanym robot pudowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

1.5.3 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.




Urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwo$¢é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia $ciekéw, przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.5.4 Aprobata techniczna.

Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

1.5.,5 Wyréb budowlany.

Wyréb budowlany to wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaly w obiekcie budowlanym.

1566 SST:

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
1.5,8 STO00:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - Czgs¢ Ogolna
1.59 ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

1.5.10 Inzynier , Inspektor:

Inwestor Zastepczy

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw.

Wykonawca udzieli Inspektorowi nadzoru szczegétowych informacje dotyczgcych, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie certyfikaty dostarczanych materiatow, ktore bedg zatgczone do
protokotu odbioru rob6t. Materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wilasciwie
oznaczone:

II. wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych w odniesieniu do
wyrobow podlegajgcych tej certyfikaci,

III. wyroby budowlane dia ktorych dokonano oceny zgodnosci | wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnoséci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng majace istotny wpltyw na
spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczeristwa, wyroby budowlane umieszczone w wykazie
wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wediug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bgdacym
zatgcznikiem do rozporzgdzenia,

IV. wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng paristwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisjg Europejskg za zgodng z wymaganiami
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podstawowymi.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane
o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych po wykonaniu prac remontowych spetnienie
nastepujgcych wymagar:

bezpieczenstwo konstrukcji,

bezpieczenstwo pozarowe,

bezpieczenstwo uzytkowania,

warunki higieniczne i zdrowotne,

warunki ochrony $rodowiska,

warunki ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczedno$é energii oraz izolacyjno$¢ ciepina przegrod.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Jakiekolwiek wyroby nie spetniajace wyzej wymienionych wymagarn nie mogg by¢ zastosowane przy
realizacji budowy. Zastosowanie materiatow innych, niz przewiduje to dokumentacja projektowa, wymaga
zgody Inwestora. W przypadku uzycia przez Wykonawce materiatow odmiennych bez wymaganej zgody -
Inwestor moze nakazaé rozbiorke tych elementéw na koszt Wykonawcy lub obnizy¢ wysokos¢ naleznego
wynagrodzenia. Uzyte do remontu materialy powinny spetnia¢ minimaine parametry podane w SST.
Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na materiaty nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, ze
wzgledu na postanowienia ustawy Prawo zamowien publicznych i w zwigzku z tym dopuszcza si¢
zastosowanie wyrobéw réwnowaznych pod warunkiem, ze wyroby powinny charakteryzowac sig
parametrami technicznymi i jako$ciowymi nie gorszymi niz podane w dokumentacji projektowej.

2.3. Przechowywanie, warunki dostaw, skladowanie i transport materiatéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe i bezpieczne skladowanie i transport materiatow.
Materialy nalezy skiadowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta tak, by zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniami mechanicznymi, utratg parametréw, wiagciwosci i jako$ci. Sposob skfadowania musi
zapewnia¢ réwniez bezpieczenstwo dla osob znajdujgcych sie w poblizu. Miejsca czasowego
skitadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu remontu w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4. Kontrola jako$ci materiatéw

Wszystkie uzyte na budowie wyroby winny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w
budownictwie | muszg posiadaé: certyfikat na znak bezpieczenstwa dia wyrobow podlegajacych
certyfikacji,certyfikat zgodnoéci lub deklaracje zgodnosci dla wyrobow nie podlegajgcych certyfikacji.
Wykonawca dostarczy wiw dokumenty na etapie ich wbudowywania. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Na kazdorazowe wezwanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajace pochodzenie, jako$¢ i spetnienie parametrow
technicznych dostarczanych na teren remontu materiatow. W razie watpliwosci co do jakos$ci materiatow
Inspektor nadzoru moze zazgda¢ przeprowadzenie badant tych materiatow. W razie potwierdzenia
zastosowania niewlasciwego materiatu koszt badar ponosi Wykonawca.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien
byé zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
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zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakoSci i projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie rob6t.
Sprzet bedgcy wasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania na budowie jedynie takich $rodkow transportu, ktore
zapewnia dobrg jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg uszkodzer mechanicznych badz zmiany
parametrow technicznych uzytych do prac materiatow. lloé¢ $rodkow transportowych musi zapewniac
sprawne prowadzenie robot, bez zbednych przerw i przestojow. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu remontu. Wykonawca usunie, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia nawierzchni
drég publicznych spowodowane prowadzeniem robot niezgodnie z warunkami umowy oraz warunkami
wydanymi przez zarzadce drogi lub przepisami ogéinymi o ruchu drogowym.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda usunigte z terenu budowy na polecenie
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.
5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Og6lne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci,
projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. :

Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymagacé tego bedzie zarzgdzajacego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajgcego realizacja
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany
do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy
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podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materialow i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnoéci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzagdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytulu poniesie wykonawca.

5.2. Teren budowy
Terenem budowy jest przestrzen okre$lona na planie zagospodarowania — granica opracowania. Terenem

budowy jest réwniez teren oznaczony przez Zamawiajgcego okresiony w ogoéinych warunkach umowy.

5.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
ogdinych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét.

5.4 Dokumenty budowy

¢ Ksiazka obmiaru robét
Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilociowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczeg6lowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatacznik do umowy.

+ Inne istotne dokumenty budowy
a) Dokumenty wchodzace w skiad umowy;
b) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy,
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
d) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
e) Protokoty odbioru robét,
g) Atesty jako$ciowe wbudowanych elementéw;
h) Dokumenty pomiarow cech geometrycznych,
j) Korespondencja dotyczaca budowy.

e Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wglagdu zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde

Zzadanie.

* Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:
- rysunki robocze
- aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania
- dokumentacja powykonawcza — jezeli wystapig zmiany w stosunku do dokumentacji pierwotnej
- instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen
Dokumenty skiadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢é wyraznie oznaczone nazwa

przedsiewziecia i zaadresowane zgodnie z umowa.
Przedktadane dane winny byé na tyle szczegotowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkow
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roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda
miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wylacznie przez
wykonawce.

e Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre$lonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji, wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postgpu robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce | zaczyna
obowigzywaé po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

« Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkoéci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow,
wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiada¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany

zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

e Zarzadzajacy realizacjg budowy

Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywa¢ do konca
rob6t biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

6.0 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,pozwalajacy w kazdym okresie procesu remontowego dokonanie
takiej kontroli Wszystkie koszty zwigzane z sprawdzaniem jako$éci materiatow i robét ponosi Wykonawca
jezeli badania te potwierdza nieprawidiowosci. Parametry jakosciowe okreslajg SST.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania u zrodfa ich wytwarzania. Zapewniona bedzie mu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy oraz producenta materiatow. Jezeli Inspektor nadzoru zarzadzi dodatkowe,
ponadnormatywne badania, to koszt tych badan obcigzy Wykonawce w przypadku stwierdzenia, ze
zastosowane materialy lub roboty sg niezgodne z wymaganiami podanymi w dokumentagcji projektowej i
specyfikacji technicznej. W innym przypadku koszt badan poniesie Inwestor.

6.3. Atesty jako$ci materiatéw i urzadzen.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
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technicznymi okreslonymi na podstawie Poiskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i informagiji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 637),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

a) Polskg Normg lub

b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
s3 objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktore speiniajg wymogi SST.

¢) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99,
poz. 637),

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét musi posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU.

7.1 Przedmiar rohét

Przedmiar robot wykonany zostanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

7.2. Pobieranie prébek
Probki do badann beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod

pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienristwem wytypowane do badan. Zarzgdzajacy realizacjg umowy musi mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosSci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli.

Probki dostarczone przez wykonawce do badarn

wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgey.

8.0 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

Dla robét objetych umowsg okresla sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
~odbiér rob6t zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

-odbior czesciowy robot,

-odbidr koncowy robat,

-dbiér ostateczny pogwarancyjny robot.

8.2. Odbiér robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu.

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zglaszania do odbioru wszystkich robdt zanikowych oraz robét
ulegajgcych zakryciu. O ile nie dopeini on tego obowigzku Inspektor nadzoru ma prawo do wstrzymania
dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkrycia tych robét lub wykonania odpowiednich odku¢ lub
ofworéw niezbednych do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrocenia ich do stanu
pierwotnego na koszt Wykonawcy., Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru oraz powiadamia o tym
Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty

10




powiadomienia Inspektora nadzoru dokonuje odbioru zezwalajgc na dalsze prowadzenie robot lub
nakazujgc usunigcie nieprawidiowosci. Dalsze prowadzenie robét mozliwe jest dopiero po stwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru usuniecia wszystkich usterek. Odbior robot zanikowych i robét ulegajacych
' zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodno$ci z dokumentacjg projektows i Specyfikacjg
Techniczng wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu. Odbioru tych
robot nalezy dokonaé w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogéinego postepu robot. Odbioru robot zanikowych i robot ulegajacych zakryciu dokonuje

Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior cze$ciowy robét
Odbiér czesciowy robét polega na ocenie ilosci, jako$ci oraz zgodnosci z dokumentacja projektowsq i
Specyfikacjg Techniczng wykonanych robét. Wykonawca powiadomi Inwestora

zakresie robét do odbioru cze$ciowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robot w terminie do
‘trzech dni od daty zgtoszenia i powiadomienia. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostana
wady lub usterki, to Inwestor odmawia odbioru i zapfaty za roboty do czasu ich usunigcia. Czesciowego
odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy robét.

Odbiér koncowy robét jest finalng oceng w zakresie ilosci, jako$ci, wartosci oraz zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng. Calkowite zakonczenie robot

1 gotowo$é do odbioru koricowego Wykonawca zgltasza Inspektorowi nadzoru, ktory wyznacza na tej
podstawie terminie odbioru zgodnie z zapisami umowy . Komisja odbiorowa, w sktad ktdrej wchodza
przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy, w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy dokonuje oceny
przediozonych dokumentéw (protokoly odbioréw czesciowych

i zanikowych, préb szczelnosci, protokoty pomiarow badan, certyfikatow, deklaracji zgodnosci itp.) oraz
dokonuje oceny wizualnej wykonanych robot. Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze. W
przypadku jego nieobecnosci, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynno$ci odbiorowych. W
takim przypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgtaszania zastrzezen, uwag co do tresci protokoiu. Z
przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokét, ktéry winien zawiera¢ ustalenia
poczynione w trakcie odbioru i by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli VWykonawcy i
Inwestora. Kazda ze stron uczestniczgcych w odbiorze ofrzymuje egzemplarz protokotu odbioru.
Zauwazone w trakcie odbioru usterki i braki (réwniez w stosunku do kompletnosci wymaganych
dokumentéw) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca nie moze przy tym powolywaé sie na to, ze poszczegéine roboty byly wykonywane pod
nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty, ze wykonat
roboty $cisle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zgtosit zastrzezenia co do
tresci odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru ponownie pisemnie potwierdzit swoje polecenie.
Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usung¢ wlasnym kosztem w terminie
ustalonym w protokole odbioru. O usunigciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Inspektora
nadzoru, proszagc o dodatkowe odebranie zakwestionowanych rob6t Po protokolarnym stwierdzeniu
usuniecia usterek czynno$ci odbioru sa uznane za zakonczone, co stanowi poczatek biegu okresu
gwarancyjnego. Niezastosowanie si¢ Wykonawcy do obowigzku usunigcia usterek oraz brakow w
wyznaczonym terminie powoduje usunigcie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy. W
przypadku wystgpienia istotnych wad i brakéw obnizajgcych zdolno$¢ uzytkowa wykonanego remontu, a
powstatych z winy Wykonawcy, Inwestor moze zgdaé¢ obnizenia wynagrodzenia umownego. Jezeli wady
stwierdzone, a czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego
przeznaczeniem, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
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drugi.

8.5 Odbidr pogwarancyjny ostateczny

Przed uplywem terminu gwarancji Inwestor zwoluje odbior pogwarancyjny ostateczny, pisemnie
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega on na ocenie wizualnej rob6t w celu stwierdzenia usunigcia
starych badz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonywania robét. a nie widocznych przy
odbiorze koficowym. Z przeprowadzonych czynno$ci spisywany jest protokot na zasadach jak dla odbioru

koricowego.

9.0 OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena ryczaltowa jakg rozlicza sie Inwestor z Wykonawca powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty
okreslone w przedmiarze robét oraz te roboty ktére nie sg ujete w przedmiarze robét, a ich wykonanie
wynika z przepiséw Prawa Budowlanego i przepisow BHP. Podstawg wyliczonej ceny ryczattowej jest
kosztorys ofertowy zlozony przez Wykonawce jako zatacznik do umowy i sporzgdzony w oparciu o
dostarczony przez Inwestora przedmiar rob6t i dokumentacje projektowg. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysu ofertowego obejmowaé bedzie wszystkie czynnosci, badania i wymagania okreslone dia tej
pozycji w dokumentaciji projektowej oraz Specyfikacji technicznej. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowg. Zasady okre$lania obmiaru podlegajgcego
rozliczeniu podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych ( szczego6towych) lub okreslajg je
pozycje przedmiaru opartego na KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pézn. zm.).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieti publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr
223 poz.1655 z pdz. zm)..
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.).

10.2. Rozporzgdzenia
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6z. zm).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
pozn. zm.).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT
DLA ZADANIA

Budowa windy dla potrzeb SPZOZ Przychodnia w Sosnicowicach.

LOKALIZACJA

SPZOZ Przychodnia w So$nicowicach
ul. Gliwicka 28

41 - 153 Sosnicowice

dziatka nr: 464/156

INWESTOR:
SPZOZ Przychodnia w So$nicowicach
ul. Gliwicka 28
41 - 153 So$nicowice
LP CZESC SZCZEGOLOWA: ARCHITEKTURA
ST 00 Cze$¢ ogdina
SS8T.01 Roboty przygotowawcze
SST.02 Prace izolacyjne
SST.03 Prace murowe
SST.04 Roboty pokrywcze
SST.05 Prace malarskie
SS8T.06 Tynki wewnetrzne
SST.07 Posadzki
SST.08 Ocieplenie
SST.09 Stolarka okienna
SS8T.10 Stolarka drzwiowa
SST.11 Slusarka
S8T.12 Tynki i okladziny zewnetrzne
SST.13 Winda
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SST 01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.0 CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot polegajgcych na przygotowania zaplecza budowy oraz usunigciu z terenu inwestycji
krzewéw i warstwy humusu.

dla zadania:

Budowa windy dla potrzeb SPZOZ Przychodnia w So$nicowicach.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania SST
Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
rozpoczecie robot budowlanych.
W zakres tych robot wchodzg:
e przygotowanie zaplecza budowy - zabezpieczy¢ teren tymczasowym ogrodzeniem, z
uwzglednieniem wjazdu i wyjazdu nie kolidujacym z zastanym uktadem komunikacyjnym,
e usytuowanie w dogodnym miejscu budynkéw zaplecza budowy i placu skiadowego materiatow
budowlanych oraz miejsca dla sprzetu i urzgdzenia budowlane,
wykonanie przylacza energetyczne i wody na czas budowy;
posadowienie tablic informacyjnych,
usunigcie gruzu,
usuniecie warstwy humusu,

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych.
a) roboty towarzyszgce

- roboty porzadkowe,

- transport materiatow,

b)-roboty tymczasowe
- zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia w/w robot,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych,

1.5. Informacje o terenie budowy zostaly okreslone w ST 00.
1.6 Nazwy i kody rob6t wg wspéinego stownika zamoéwiefi CPV

grupa robét

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

klasa robot

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
kategoria rob6t

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

1.7. Ogoine wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z SST i
poleceniami Inzyniera
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2.0 Materialy
Dla powyzszych robot materialy nie wystepujg

3.0 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje. niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilogci wskazaniom zawartym w ST, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projekiowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
Zleceniem. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego

uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moze byé
pézniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,

urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw zlecenia, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.0 Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy, az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenia, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot, wygody spolecznosci i
innych. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i sprzetu
na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, kiore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i
wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki

transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

5.0 Wykonanie rob6t

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot porzgdkowych nalezy:

- ogrodzi¢ i oznakowac teren zgodnie z wymogami BHP,

- wygrodzi¢ i oznakowac strefy robot,

~ oznaczy¢ krzewy przeznaczone do wycinki

5.2. Roboty porzadkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r
(DZ.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

5.3. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy rekultywaci,

umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikoéw, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci
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okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane
zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. W sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn
nie jest wystarczajace dla prawidiowego wykonania.

Warstwe humusu mozna usuwaé mechanicznie. W sytuacjach szczegoéinych, gdy zastosowanie maszyn
nie wystarcza dla prawidiowego wykonania robot, lub stanowi zagrozenie dla bezpieczenstwa pracy
(zréznicowana grubo$¢ warstwy, sasiedztwo budynkéw), prace maszynowe nalezy wspomagaé pracami
wykonywanymi recznie.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacii projektowej lub wskazana
przez Inspektora nadzoru, wediug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skladowaé w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny byé
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i
bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym,

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania

ogéine”.

6.0 Kontrola jakos$ci robot.
Kontrola usuniecia humusu i zgodno$ci robot z opisem technicznym.
Sprawdzenie jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia humusu.

7.0 Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru s3:
Usuniecie humusu i innych materiatow [m3]

8.0 Odbior robot.
Ogdine zasady odbioru robét podano w ST 00

9.0 Podstawa platnosci.
Podstawy ptatno$ci okresla umowa oraz zapisy w ST 00,

9.1. Uwagi szczegétowe.
Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji gruzu i innych materiatow.

10,0 Dokumenty odniesienia.
Dokumenty odniesienia podano w ST00

SST.02 PRACE IZOLACYJNE
1.0 Wsiep.

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t izolacji przeciwwilgociowych i termicznych

dla zadania:

Budowa windy dla potrzeb SPZOZ Przychodnia w So$nicowicach.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:

* |zolacji przeciwwodne i przeciwwilgociowe

¢ lzolacji termiczne
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1.4 Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych — okreslono w ST 00

1.5. Informacje o terenie budowy zostaly okreslone w ST 00.

1.6 Nazwy i kody robét wg wspélnego stownika zaméwien CcPV

grupa robot

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
klasa robét

45320000-6 Roboty izolacyjne

kategoria robét

45321000-3 lzolacja cieplna

2.0 Materialy

materialy stosowane do wykonywania izolacji poziomych i pionowych powinny mie¢ m.in..

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczerstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania izolacji poziomej i pionowej.

Wszelkie materiaty do wykonania izolacyjnych powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego

stosowania w budownictwie.

2.1.1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
2.1.1 Warstwa gruntujgca
Warstwa gruntujgca podioze mineralne pod wiasciwg izolacje po rozcierczeniu z wodg 1:1
Uzyty materiat jest asfaltowo — kauczukowym, bezrozpuszczalnikowym preparatem stosowanym na zimo.
Skiad: woda, emulsja asfatow, kauczukow i dodatkow uszlachetniajacych
Temperatura stosowania: od +5st C do +25st C
Zgodno$é z normg PN:B:24000:1997, odmiana Dn
2.1.2. Folia polietylenowa podposadzkowa czarna
Wymagania techniczne:
- wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm > 50 N/mm
- zakres temperatur stosowania: -40°C do 80°C
- wodochtonno$¢: < 1,0 %
- klasyfikacja ogniowa - stopieri palnosci: wyréb trudno zapalny
- rozprzestrzenianie ognia: wyrdb nierozprzestrzeniajacy ognia
Spetniajgcy wymagania Aprobaty technicznej oraz posiadajaca Atest Higieniczny
2.1.4. Podkiadowa papa termozgrzewalna.
Podktadowa papa samoprzylepna produkowana na bazie bitumu modyfikowanego elastomerem SBS, z
dwuwarstwowg osnowg z welonu szklanego i siatki szklanej. Obie strony papy pokryte sg cienka folig PE.
Minimalne wymagania techniczno-jako$ciowe papy:
- grubos¢ ; 4,7 (mamy 3 w projekcie)mm
- rodzaj i gramatura osnowy; dwuwarstwowa: welon szklany i siatka szklana 200 g/m2
- radzaj masy; bitum modyfikowany SBS,
- posypka; obustronna folia PE ( dolna silikonowa),
- wytrzymalo$é na rozcigganie podtuzna i poprzeczna; 800 N/5cm

2.2 lzolacje termiczne
2.2.1 Plyty styropianowe.
a) Wymagania
- diugo$é - 3000,2000,1500,1000,500 mm - dopuszczaline odchytki 10,5%
- szerokos§¢ -1200,1000,600, 500 mm - dopuszczalne odchytki }1,5 mm
- grubo$¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyiki 10,5%
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wspélczynnik przewodzenia ciepta A 0,04 WmK

2.2.2 Polistyren ekstrudowany

wierice, nadproza

Dane techniczne:

Baza: wytlaczany polistyren

wytrzymato$c na $ciskanie przy 10% odksztatceniu — 300 kPa
wykoriczenie bokow - proste

powierzchnia — wytlaczana — przystosowana do montazu tynku lub kleju ceram.
wspotczynnik przewodzenia ciepta A 0,03 W/mK

2.2.3 Klej do mocowania styropianu

Przyczepnosé ;

do betonu min. 0,6 MPa

do styropianu min. 0,1 MPa

Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
Temperatura podioza i otoczenia od +5°C do +25°C
Odpornos$¢ na temperatury od -20°C do +60°C

Min. grubosé warstwy zaprawy 2 mm

Max. grubos¢ warstwy zaprawy 5 mm

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z

instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z ustawg ,Prawo
zamowien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny ,rownowazny” co do cech

techniczno-jakos$ciowych wyréb.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.

3.0 Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wybranego przez Wykonawce
gwarantujgcego poprawne wykonanie robét. Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania

BHP i posiadaé instrukcje obstugi.

4.0Transport.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5.0 Wykonanie robét.

5.1.1zolacje przeciwwilgociowe.

5.1.1. Przygotowanie podkiadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkiadu

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$é nie powinna
przekraczaé 5%.

c) Powtoki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu powinna by¢ nie nizsza niz
5°C.

5.1.3. Izolacje papowe.

Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zakiady arkuszy kolejnych warstw papy powinny
by¢ przesunigte wzgledem siebie. Pozostale zalecenia wg. wytycznych producenta
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5.2, 1zolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny byé ukiadane szczegolnie starannie. Piyty styropianowe nalezy ukfada¢ na styk
bez szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miarg
bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe
uktadaé mijankowe przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed

zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6.0 Ogéine wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

Hydroizolacje powinny:

Stanowié ciagly i szczelny ukfad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajgcy budowle lub jej czesci od wody
lub pary wodnej. Scisle przylega¢ do izolowanego podkfadu; nie powinny pekac, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.

By¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidiowg realizacje a mianowicie:

-po ukoriczeniu robot poprzedzajgcych roboty izolacyjne,

-po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba.

-w temperaturze otoczenia nie nizszej niz:

+5°C - dla izolacji z materiatow bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na gorgco;

+10°C - dla izolagji z materialéw bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na zimno i folii ptynnych: +150C ~
dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych;

+ 18°C - dla izolacji z zywic syntetycznych

Nie dopuszcza sig taczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrgbnych materiatow, réznej
klasy odpornosci, jako réwnorzednych zabezpieczen ( np. zaprawy wodoszczelnej z materiatami
rolowymi). Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych. |
elementow konstrukeyjnych (np. stupéw) powinny by¢ uszczelniane w sposdb wykluczajgcy przeciekanie
wody migdzy tymi przewodami lub elementami a izolacjg podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢
uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania

wodg.

7.0 Kontrola Jakosci.

- Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakoéci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnos$ci z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu
z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy parstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rowniez
materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.0 Obmiar rohoét.
Jednostkg obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowane;. llo$¢ robot okresla sig na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora Zastepczego i
sprawdzonych w naturze.

8.1. Odbiér robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem prac

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
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b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegoélnych etap6w robot zanikajgcych,

e) protokoly odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki badar laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
8.2.Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9.0 Podstawa platnosci.

Placi sig za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10.0 Przepisy zwigzane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-34620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie.
PN-75/B-30175. Plyty styropianowe.

SST.03. PRACE MUROWE

1. Wstep.

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru muréw z pustakow z ceramiki poryzowanej, cegly petnej

dla zadania:

Budowa windy dla potrzeb SPZOZ Przychodnia w Soénicowicach.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majgce na celu wykonanie muréw nosnych, wypelniajgcych, dziatowych i obudowy przewodéw tzn.:
o Sciany z cegly peinej
»  Sciany z cegly klinkierowej

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych - okreslono w ST 00

1.5. Informacje o terenie budowy zostaly okres$lone w ST 00.

1.6 Nazwy i kody robot wg wspéinego stownika zaméwieri CPV

grupa robét

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

klasa robot

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

kategoria roboét

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

2.0 Materialy.
Proponowane materialy i technologie wykonawcze podano w Dokumentaciji Projektowe;j.
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Dopuszcza sie stosowanie materialtow zamiennych pod warunkiem, Ze spetniajg wymagania aktualnie
obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich
norm. Kazda zamiana materiatléw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

2.1 Elementy murowe

Rozréznia sig kategorie | i kategorie l elementéw murowych.

Do kategorii | zalicza sig elementy murowe, ktorych producent deklaruje, ze w zakiadzie stosowana jest
kontrola jakos$ci, ktorej wyniki stwierdzajg, ze prawdopodobienstwo wystapienia $redniej wytrzymalosci na
Sciskanie mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowanej jest nie wigksze niz 5%. Do kategorii Il zalicza sie
elementy murowe, ktorych producent deklaruje ich wytrzymalo$¢ $rednig, a pozostale wymagania
kategorii | nie sg speinione. Wiasciwosci elementéw murowych powinny byé zgodne z wymaganiami
podanymi w polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Klasy elementéw oraz ich
wilasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia konstrukeji, przewidywanych
warto$ci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkéw $rodowiskowych,

Kotwie do tgczenia muréw powinny by¢ ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020.

Bednarka do zbrojenia muréw - wg PN-76/ H-92325. Przekréj bednarki powinien wynosi¢ co najmniej 2 x

20 mm,
Gwozdzie budowlane okragte do mocowania o$cieznic - 5,5x150 lub 6,0x175 wg BN-87/5028-12.

2.2 Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary 250*120*65 mm. Masa 4,0-4,5 kg.
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
Wytrzymalto$¢ na Sciskanie 15 MPa.

2.3 Cegta pelna klinkierowa
Cegta petna klinkierowa kl.150 w kolorze budynku istniejgcego.

2.4 Zaprawa cementowa z trasem do murowania i fugowania.

Zaprawa cementowa z trasem do murowania i fugowania.muréw z cegly klinkierowej do zastosowania
zewnetrznego w kolorze ciemno-szarym.

Zaprawa musi by¢ elastyczna aby nie powstaly rysy skurczowe. Musi byé odporna na

czynniki atmosferyczne, mrozy, oddziatywania $rodowiskowe. Duza zawarto$¢ trasu

powoduje zmniejszenie si¢ powierzchni kapilarnej, zwieksza szczelno$¢ zaprawy co daje

dobrg odporno$¢ na deszcz.

2.5'Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut..

2.8 Zaprawy budowlane cementowe-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Piasek powinien speinia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegdinosci:
-nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,
-powinien mie¢ frakcje roznych wymiar6w:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki wediug normy
PN-B-19701 :1997 ,Cementy powszechnego uzytku"z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno budowlane zgodnie z PN-B-30020:1999.
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen

obcych.

Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy

oraz rodzaju cementu i wapna.

3.0 Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wybranego przez Wykonawce
gwarantujgcego poprawne wykonanie robot. Zastosowany sprzet winien spetniaé wszystkie wymagania

BHP i posiada¢ instrukcje obstugi.

4.0 Transport.
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.0 Wykonanie robot

5.1 Murowanie z cegly petnej.

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokdw i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury no$ne. Scianki dziatowe grubos$ci
ponizej | cegly nalezy murowa¢ nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu
potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione
koricowe.

d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem
murow.

e) Mury grubo$ci mniejszej niz | cegla moga byé wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

f) W przypadku przerwania robot na okres zimowy Iub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po
diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2 Murowanie z cegly klinkierowej.

Nalezy wykona¢ spoiny grubosci 5mm w spoinach poziomych i pionowych.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa do Klinkieru. .

Roboty mozna prowadzi¢ przy temperaturze powietrza powyzej + 70 C. Swiezy mur chronic¢
przynajmniej przez 7 dni przed deszczem i stoficem.

Wykona¢ impregnacje catej powierzchni muru w celu ochrony przed wilgocig i zabrudzeniem.

Preparat nakladac watkiem malarskim do czasu az $rodek nie bedzie wchianiany przez

powierzchnig. Naniesienie drugi raz warstwy jest przewaznie wystarczajgce do uszczelnienia.

6.0 Kontrola jakosci.

6.1.Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzié na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na pustakach i ceglach z zaméwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu bloczka i cegly,

- liczby szczerb i peknie¢,

- odporno$ci na uderzenia,

- przefomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg podda¢
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badaniom laboratoryjnym (szczegdinie co do kiasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu).

6.2 Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw
materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0 Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarows robot robot z pustakéw , cegly peinej jest - m*muru o odpowiedniej grubosci.

Jednostkg obmiarowa przy przewodach kominowych jest - mb przewodu.

Jednostkg obmiarowg robot z cegiet jest — m? muru o odpowiedniej grubosci..

llos€ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0 Odbiér robét

8.1. Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robof wykoriczeniowych,

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoly odbioru poszczegéinych etapéw robot zanikajgcych,

€) protokoly odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badani laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8. - Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podiegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9.0 Podstawa platnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena chejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10.0 Przepisy zwigzane.

PN-EN 771-2 Wymagania dla robot murowych .

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050-.1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane. Cegly, pustaki

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe.

Bloczki.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

S$8T.04. ROBOTY POKRYWCZE

1.0 Wstep.
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
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odbioru pokrycia dachowego wraz z obrdbkami blacharskimi kominéw , rynnami i rurami spustowymi,
parapetami zewnetrznymi oraz obrébki blacharskie attyki
dla zadania:

dla zadania:
Budowa windy dla potrzeb SPZOZ Przychodnia w So$nicowicach,

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce nacelu
wykonanie uzupeinienn pokry¢é dachowych powstatych wraz z obrobkami blacharskimi ielementami
wystajgcymi ponad dach budynkéw.

¢ Pokrycie dachu.

e  Obrdbki blacharski

e Rynny i rury spustowe.

e Parapety zewnetrzne,

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych —~ okre$lono w ST 00

1.5. Informacje o terenie budowy zostaly okreslone w ST 00.

1.6 Nazwy i kody robét wg wspélnego stownika zaméwiern CPV

grupa robot

452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej | wodnej

klasa robét

kategoria robot

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow

45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

45261400-8 Pokrywanie

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachéw

2.0 Materialy.

2.1. Pokrycie dachu:

- dachowka karpiowka — powinna odpowiada¢ wymogom wg PN-75/B-12020

- gasiory dachowe — do mocowania dachéwek i gasiorow powinny by¢ kwadratowe lub okragte wg PN-
87/5028-12 o wielkosci co najmniej 2,2x50, i nie wigcej niz 3,0x80mm.

- drut — do przywigzywania dachowek i ggsioréw lub tat powinien by¢ migkki, ocynkowany o $rednicy 1,0-
1,6 mm wg PN-67/M-80026

-akcesoria dachowe -~ tasmy pod ggsiory, fawy kominiarskie, stopnie kominiarskie, plotki
przeciwsniegowe, wentylacja okapu

- krokwie drewniane i bale

- folia dachowa

- taty drewniane

- rynny i rury spustowe z blachy miedzianej

- przewody i uchwyty, oraz akcesoria do instalacji odgromowej

- impregnaty solowe grzybo i owadobojcze

2.2. Blacha plaska -obrébka biacharska attyki

Blacha stalowa ocynkowana, gr. min 0,6mm, powlekana powtokg organiczng (poliester standard, poliester

mat, PVDF, pural mat lub pural)
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Aprobaty i certyfikaty: 1SO 9001, 1ISO 14001, Aprobaty Techniczne ITB, Atest Higieniczny PZH, Polska

Norma PN-EN 508-1
2.3 Rynny i rury spustowe.
Rynny $ér. 160 mm z tworzywa sztucznego, typowe,
Rury spust owe $r. 110 mm z tworzywa sztucznego, typowe.
Rynny z klasycznym potokragltym profilem. Poszczegoine elementy rynny fgczone sa za pomocg
zatrzaskow. Szczelno$¢ systemu zapewniajg uszczelki.
2.4. Parapety zewnetrzne - z blachy stalowa ocynkowana.
e Materiat - stalowa ocynkowana Powierzchnia blachy pokryta farbami poliestrowymi i dodatkowo
zabezpieczona folig ochronng PE.
¢ kolor brgzowy
» Trwalos¢ - odporne na UV oraz na wplyw warunkow atmosferycznych (wilgo¢, temperatura)
e Grubo$¢-0,8mmi 1,2mm
Dlugo$¢ - do 600cm
Szerokos$¢ - 10/12,5/15/17,5/20/22,5/25/27,5/ 30/ 32,5/ 35 / 40cm (istnieje mozliwosé produkcji

wg indywidualnych wymiarow

3.0 Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wybranego przez Wykonawce
gwarantujgcego poprawne wykonanie robét. Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania

BHP i posiada¢ instrukcje obstugi.

4.0Transport.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznoséci.

5.0 Wykonanie robét
5.1 Obrobki blacharskie
obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci.
Roboty blacharskie z blachy stalowej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach.
5.2 Rynny i rury spustowe .
Spadki rynien regulowa¢ na uchwytach. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposab trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.
Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do czyszczaka na
gtebokos§¢ kielicha i zakoriczone geigerem.
5.3. Warunki przystapienia do rob6t pokrywczych dachéwka.
Do wykonywania robot pokrywczych dachéwka mozna przystapié po catkowitym
zakoniczeniu i odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesieiskich) dachu oraz po przygotowaniu
i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane po
zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:
- deskowanie i wykonanie obrébek koszéw i ziewow
— wyprowadzenie przewoddw wentylacyjnych ponad dach,
- wykonanie kominéw i nasad kominowych,
— otynkowanie lub spoinowanie kominéw,
- osadzenie masztéw, nozek pod fawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzgcych
przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania rob6t pokrywczych,
— wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych
i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzgcych przez pokrycie
dachowe.
§.4. Wymagania dotyczace podkiadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych.
Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do

krokwi
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Wymagania dotyczgce podkiadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachowek ceramicznych sg
nastepujgce:

—taty do wykonania podkfadu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten
moze by¢ inny, jezeli wynikac to bedzie z obliczen statycznych,

- faty mocowane wzdiuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki

tat powinny znajdowac¢ sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane
za pomocg wspornikéw lub uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

- odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mmna dtugo$é 1 metra i 30 mm na
catej diugosci dachu,

- w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od
32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien
sie pokrywaé z wierzchem faty okapowej,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsiorow,

- wzdiuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska
$rodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach - deski tgczone na styk,

—wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachoéwkami koszowymi nalezy
przybi¢ deskesrodkowa wzdiuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do
grubosci {at,

—faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majgcymi aprobaty
techniczne,

— podktad z fat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a fatg
kontroing polozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadiym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

§.4. Warunki prowadzenia rohét pokrywczych dachéwka.

Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od
temperatury powietrza.

a) Dachowki powinny by¢ utoZzone na taceniu prostopadie swojg diugoscig do okapu.
b)-Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdiuz dolnych
krawedzi dachowek powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg
(tak jak dla fat) 2 mm na diugosci 1 metra i 30 mmna calej dtugosci rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny
wykazywaé odchylen od linii sznura wigkszych niz £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzgcymi jeden na drugi
-na okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig
inaczej, to ggsiory powinny by¢ ulozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w
taty drutem przewleczonym przez specjaine otwory w tych ggsiorach i zakoriczonych weztem.
Styki ggsiorow powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrznej.

€) Rzad ggsioréw powinien tworzyé¢ linig prosts, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzaniu
fatg nie powinny przekracza¢ 10 mm.

f) Miejsca przecigcia sig grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowg
stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej

badZ cynkowej.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej

i instrukcji producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szeroko$ci nie
mniejszej niz 60 cm, zakoriczonym rabkami lezacymi, wchodzgcymi pod dachéwke.

h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach)
dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245. i)Dolne brzegi dachowek
powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednic do

spadku i pokrytej podiuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w
rozwinigciu o najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachowki nalezy zabezpieczyé przed
odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.

Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, korice dachéwek na okapie
powinny by¢ wysunigte poza krawedZ gzymsu i ufozone na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha
blaszanego.
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j)Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby tata o diugos$ci 3 m, przyiozona na
kazdym rzedzie dachdwek rownolegle do okapu, nie wykazywata wigkszych odchyiek od
powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachowki karpiéwki w gatunku | lub nie wiekszych niz 8

mm dla karpiéwki w gatunku Il

Przy pokryciu dachowka karpiowkg (niezaleznie od typu pokrycia), styki prostopadie do
okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie o p6t szerokosci
dachéwki. Dopuszczalne odchykki nie powinny przekracza¢ 1 cm przy kryciu karpiowkg Wielko$é
zaktadow:

Poszczegoine rownolegte do okapu rzedy dachdwek powinny zachodzi¢ na sagsiednie, nizej
utozone rzedy na diugos$¢ wynoszacg dla pokrycia z dachéwki:

— karpiowki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

- karpiowki uktadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (sa to rzedy podwojne, uzyskane przez
zawieszenie na kazdej facie jednoczes$nie dwoch warstw dachowek, z ktérych doing tworzg
dach6wki zaczepione bezposrednio za fate, wierzchnig za$ za gorne krawedzie dachowek
poprzedniej warstwy z przesunieciem o pot szeroko$ci dachowki, tak by wierzchnia warstwa
rzedu pokrywala dolng na dlugosci 32-33 cm), Zamocowanie dachéwek do tat

- w strefach klimatycznych Il i [l wg PN-77/B-02011 co pigta lub co szosta dachowka w
rzedzie poziomym powinna byé przymocowana do taty,

- w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych polozonych od strony najcze$ciej
panujgcych wiatréw nalezy mocowaé dachoéwki, jak w strefach klimatycznych 11 i Il

6.0 Kontrola Jakosci.

a) Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu Iub innym roéwnorzednym
dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania i obrotu w budownictwie.

¢) Odbiér materiatow pokrywczych powinien obejmowaé¢ zgodno$¢ z dokumentacjg projektows oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta-
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy

d) Nie-dopuszcza sig stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

przedmiotowych norm.

7.0 Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robot jest:

- dla rob6t m2 pokrycia lub obrobek,

-dla robot - m wykonanych rynien lub rur spustowych.

-dla robét - m2 wykonanych parapetow

Pozostate materialy w szt.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Powierzchnie pokrycia dachow dachéwka oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez
potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzgdzenia obce na dachu np. kominy,
wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2. Powierzchnie polaci
oblicza sig wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajgce
potacie, jak: linie przeciecia dwdch sgsiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci

z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowej.

8.0 Odbior robét.

8.1. Odbiér podloza.

- badania podioza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej

pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rowno$ci powierzchni podioza nalezy przeprowadzaé za pomocg taty kontrolnej o diugosci
2 m |ub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig a tatg

nie powinien przekroczy¢ 5 mm,
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8.2. Odbidr rob6t pokrvwczvch.

- roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania

w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzaé dia tych robot, do ktorych dostep

pdézniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokladno$ci wykonania poszczegéinych warstw pokrycia,

- doktadno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich polgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania
koticowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakoriczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegolnych warstw

lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokofy odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
polgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbidr powinien obejmowac;

* sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych

* sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian

* sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien

* sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe mogg ty¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow kanalizacyjnych.

9.0 Podstawa piatnosci.

Rozliczenie robot pokrywczych dachéwka moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

peinego zakresu robot i ich koficowym odbiorze [ub etapami okre$lonymi w umowie, po

dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

10.0 Przepisy zwigzane.

Blacha cynkowa. Blacha ocynkowana. Aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej (36numeréw).
Katalog 1998, Warszawa.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

- PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-75/B-12020 Dachéwki ceramiczne. Dachowki karpiowki

- BN-67/6741-12 Dachéwki ceramiczne. Gasiory dachowe tloczone

- PN-67/M-80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogdinego przeznaczenia

- BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim okraglym i kwadratowym

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Pokrycia dachowe

- Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac dekarskich

- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowkg ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport (Zmiana Az1).
PN-EN 1304:2002 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.
PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004
Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.
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SST.05 PRACE MALARSKIE

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét malarskich

dla zadania:

dla zadania:

Budowa windy dla potrzeb SPZOZ Przychodnia w Soshicowicach.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego.

¢ Malowanie elementéw stalowych

o Malowanie tynkow farbami zmywalnymi,

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych ~ okreslono w ST 00

1.5. Informacje o terenie budowy zostaly okreslone w ST 00.

1.6 Nazwy i kody robot wg wspoélnego stownika zaméwienn CPV

grupa robot

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
klasa robot

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

kategoria robot

45442100-8 Roboty malarskie

2.0 Materialy.

2.1, Farby budowlane gotowe.

2.2.1 Informacja ogélna

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie farby kolorowe
mieszane komputerowo przez producenta.

2.2,2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB. Kolor bialy. Stosowaé¢ w pomieszczeniach suchych.

2.2.3 Farby zmywalne wytwarzane fabrycznie

Stosowac farby lateksowe. Farby zmywalne uzy¢ do malowania pomieszczen
przejSciowych oraz narazonych na zabrudzenie.

2.2.4 Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych i stalowych.
Wymagania dla farb:

- czas schnigcia powtoki w temp. WC i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65%
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia - max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

-grubo$¢-100-120 un

- przyczepnos$¢ do podtoza - | stopien,

- elastyczno$¢ - zgieta powlokg na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknig¢ lub
odstawania od podioza,

- twardos¢ wzgledna - min. 0,1,

- odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
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stepowaé specherzenie powloki.

2.3 Woda PN-EN 1008:2004

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest

uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych thuszcze

organiczne, oleje i mut.

2.4 Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb emulsyjnych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

-inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegéinych rodzajéw farb powinny odpowiadad
normom panstwowym Jub mie¢ cechy techniczne zgodne z za$wiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

3.0 Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych.

4.0 Transport.
Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w

transporcie kolejowym lub drogowym.

5.0 Wykonanie robét.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C Po

zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak

przez 3:dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od
przewodéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

- catkowitym ukornczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy

Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez

wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé

oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a
rysy poszerzy¢ i ponownie wypeini¢ zaprawg cementowo-wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtiuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowej.

5.2 Gruntowanie.

Nalezy stosowa¢ podkiady wg. wskazan producentéw farb.

5.3 Wykonywania powlok malarskich

5.3.1 Powloki z farb emulsyjnych, lateksowych i akrylowych:

powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujgcych.

Powloki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladoéw pedzia.

5.3.2 Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych:

powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

6.0 Kontrola jakosci.
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
30




- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2 Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie weczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostalych nie weze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5 C wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczno$ci i twardosci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

- dla farb ognicochronnych sprawdzenie grubo$ci powtoki.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badar dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powloki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

7.0 Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub

drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0 Odbior robot.
Roboty podiegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1 Odbidr podioza
Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podioze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkow gtadzig gipsowg. Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem
oczy$cic.
8.2 Odbidr robét malarskich
Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu;
e rownomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$¢;, ze wzorcem
producenta,
e braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek tartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem
$ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powlok o dobrej jakosci
wykonania. .
o Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, welniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
« Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
» Sprawdzenie przyczepnos$ci powioki do podioza polegajagce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podioza.
e Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotka lub szmatkg. Wyniki
odbioréw materiatow i robot powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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e Sprawdzenie grubosci farby ognioochronnej powinno sie odbywaé w kilku miejscach elementu.
Wyniki traktowaé jako $rednig wszystkich pomiaréw przy czym w zadnym miejscu powloka nie

moze mie¢ grubosci mniejszej od zalozonej.
L]

9.0 Podstawa platnosci.
Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z

przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ho$¢ robot okresla sie na podstawie projektu

z uwzgiednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10.0 Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
Dane techniczne producentéw wyrobow.

SST.06 TYNKI WEWNETRZNE

1. Wstep.

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych

dla zadania:
Budowa windy dia potrzeb SPZ0OZ Przychodnia w So$nicowicach.

1.2, Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkow wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
s Tynki mokre
+ Tynki cementowo-wapienne
¢ Gladzie gipsowe
* Suche tynki (obudowy)

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych — okreslono w ST 00

1.5. Informacje o terenie budowy zostaly okreslone w ST 00.

1.6 Nazwy i kody robot wg wspéinego stownika zaméwien CPV

grupa robét

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
klasa robét

45410000-4 Tynkowanie

kategoria robét

45410000-4 Tynkowanie
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2.0 Materialy.

2.1. Woda wg (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej,

a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarmisty, do warstw

wierzchnich - $rednioziarnisty

Do gtadzi piasek powinien byé¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito

0 przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy paristwowej.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogila byé wbudowana mozliwie

wcezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem

zuzia lub popiotoéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sklad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4.Gladz

Biala masg szpachlows, przeznaczona do wykonywania gladzi gipsowych, oraz do wypetniania ubytkow
na powierzchniach Scian i sufitow. Material musi spetnia¢ wymagania takie, aby mogt by¢ zastosowany na
typowych podiozach mineralnychtakich, jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-
wapienne i gipsowe.Powinien nadawac¢ sie do stosowania wewnatrz pomieszczen, przy czym grubosé
pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢ 2 mm,

Czas gotowosci do pracy ok. 1,5 godziny

Czas otwarty pracy ok. 15 minut

Przyczepno$¢ min. 0,50 MPa

Temperatura przygotowania od +5°C do +25°C

Temperatura podioza i otoczenia od +5°C do +25°C

Max. grubosc¢ jednej warstwy 2 mm

2.5 Preparat gruntujgcy

Srodek gruntujacy jest impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzyciawodna
dyspersja najwyzszej jakos$ci zywicy akrylowej. Dzieki duzej zdolnosci penetracji, wnika silnie w gtgb
podioza, powodujgc jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametréw catej gruntowanej powierzchni,
reguluje proces chionnosci podioza i zapobiega odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na
nim warstw, np. gladzi szpachlowych, zapraw klejacych do plytek, wylewek itp. Dzieki temu emulsja
poprawia warunki wigzania zapraw i przyczynia sie do osiggniecia przez nie, zakladanych parametréow
technicznych, w tym przyczepnosci.. Emulsja w trakcie stosowania nie zmydla sie. Po wyschnieciu jest
bezbarwna i przepuszcza pare wodna. Mozna jej uzywa¢ w pomieszczeniach bez okien, jest nie palna.
Zastosowana na podiozu (po catkowitym wyschnieciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.
2.6 Plyty gipsowo-kartonowe

wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997.

Stelaz metalowy i akcesoria montazowe: analogicznie; nalezy bezwzglednie stosowaé

konsekwentnie wybrany system; mieszanie elementdow pochodzgcych z roznych systemow jest
niedopuszczalne. Stosowane profile: cienko$cienne systemowe profile montazowe z blachy stalowej

ocynkowanej.
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Piyty gipsowo-kartonowe: grubo$ci 12,5 mm, dwuwarstwowa, szeroko$¢ 1200 mm o maksymalnej
diugosci, fazowanych krawedziach, W pom, mokrych - piyta o podwyzszonej odporno$ci na dziatanie
wody, ktorg mozna stosowaé w pomieszczeniach okresowo wilgotnych (okres podwyzszonej wilgotnosci
w ciggu doby nie powinien przekracza¢ 12 godzin.);plyta ma ograniczong chtonno$¢ wody (przy
zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego;

Akcesoria zwigzane z gipsowymi plytami §ciennymi: zgodnie z zaleceniami producenta:

Narozniki ochronne naktadane: metalowe, perforowane.

Tasma wzmacniajgca, szpachiéwka, elementy montazowe :zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
Uszczelnienie akustyczne: nalezy stosowaé uszczelnienie akustyczne rodzaju zalecanego dla stosowania
w polgczeniu z gipsowymi plytami $ciennymi. Systemowe komponenty i akcesoria do suchej zabudowy
$cian w technologii GK. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta. taty drewniane, profile stalowe i

taczniki wg instrukcji producenta.

3.0 Sprzet.
Roboty mozna wykonaé¢ przy uZyciu dowolnego typu sprzetu wybranego przez Wykonawce
gwarantujgcego poprawne wykonanie robét. Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania

BHP i posiada¢ instrukcje obstugi.

4.0 Transport.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy | elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.0 Wykonanie robét.

5.1 Tynki cementowo-wapienne

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkOwe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne,

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uplywie 4-
6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze

w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0'C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t
budowlanc-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin

przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkOwaniem podioze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynows.
Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.2 Wykonywanie tynkow trojwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut

tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.3 Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna ukiadac:

a) bezposrednio na podiozu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji

stalowej lub aluminiowej,
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b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkfadzie z listew lub tat

drewnianych, umocowanych do podioza. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sig
specjalnymi blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac piyty do rusztu nalezy
zwracaé uwage aby piyty nie spoczywaly bezposrednio na podiodze ale powinny by¢ podniesione i
doci$niete do sufitu (dystans miedzy podloga a krawedzig plyty winien wynosi¢ ok. 10 mm)

Ztgcza plyt nalezy okleié tasma papierowa perforowanag lub z widkna szklanego i

zaszpachlowa¢ zaprawg gipsowa.

¢) wszystkie stupy stalowe, belki oraz schody stalowe oczy$ci¢, zabezpieczy¢ farbami

ofowiowymi, obtozy¢ plyta GKF 2x12,5mm i wykoniczy¢ analogicznie jak pomieszczenie,

5.4 Gladz gipsowa

Podtoze powinno by¢ stabilne i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw

mogacych ostabié przyczepno$¢ masy szpachlowej, zwlaszcza z kurzu, brudu, olejow,

tluszczow, wosku i resztek powtok malarskich. Zle zwigzane z podiozem fragmenty powierzchni nalezy
uprzednio odkué, za$ czesci luzne lub osypliwe usungé przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli istnieje
potrzeba redukcji chlonnosci podioza, nalezy zastosowaé emulsje gruntujgcg. Wszystkie elementy
stalowe mogace stykaé sie z masg szpachlowg powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Mase szpachlowa przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z

odmierzong ilo$cig wody (w proporcji 0,30+0,34 | wody na 1 kg suchego wyrobu) i

wymieszanie reczne lub mechaniczne (wiertarka z mieszadiem do gipsu), az do uzyskania jednolitej masy
bez grudek. Masa szpachlowa nadaje sig do uzycia po uptywie ok. 5 minut i po powtérnym wymieszaniu.
Na tym etapie mozna regulowa¢ konsystencje masy poprzez dolanie. wody lub dosypanie suchego
materialu (w przypadku wypetniania wigkszych ubytkow powinna by¢ gestsza niz w przypadku
wykonywania gladzi). Masa przygotowana zgodnie z podanymi wymaganiami zachowuje swoje
wlasciwosci ok.1,5 godziny. Nalezy przygotowywaé w czystych pojemnikach (resztki zwigzanego gipsu
skracajg czas wigzania $wiezej masy gipsowej).

Mase szpachlowa naktada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomocg gtadkiej

pacy ze stali nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie

wygladzag¢. Zaleca sie, aby przed wykonaniem gladzi wypeini¢ duze ubytki w podtozu.

Mase na $ciany naktada sie pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujgc ruch pacg od dotu ku
gorze. W przypadku sufitow gtadz naktada sie pasami w kierunku od okna w gigb pomieszczenia, ciggngc
pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci nalezy usungc papierem $ciernym lub siatkg
do szlifowania. Powstale niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac. Czas
otwarty pracy masy zalezy od chionno$ci podioza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas
wysychania gladzi nalezy unika¢ bezpoéredniego naslonecznienia i przeciggéw oraz zapewni¢ wtasciwg
wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykoriczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie,
mozna rozpoczgé po wyschnieciu gladzi. Przed malowaniem farbami wodorozcieniczalnymi, wykonang
gtadz nalezy zagruntowa¢ preparatem zalecanym przez producenta farby lub rozcienczong farbg. Przed
uktadaniem okladzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowaé emulsjg.

5.5 Preparat gruntujacy.

Przygotowanie podtoza

Podioze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, tuszczow i wosku.

Wszystkie luzne, nie zwigzane wiasciwie z podlozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji
usungg.

Preparat produkowany jest jako emulsja gotowa do bezposredniego uzycia. Nie wolno jej taczy¢ z innymi
materiatami ani zageszcza¢, dopuszczone jest rozciefczanie w proporcjach wskazanych przez
producenta.

Emuisje najlepiej nanosi¢ na podtoze w postaci nie rozciericzonej, jednokrotnie watkiem

lub pedzlem jako cienka i rownomierng warstwe, Przy bardzo chionnych i stabych

podtozach, do pierwszego gruntowania mozna zastosowa¢ emulsje rozcienczong czysty

wodg w proporcji 1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtorzy¢

emulsjg bez rozcienczenia. Uzytkowanie powierzchni nalezy rozpoczaé nie wezesniej niz po 24 godzinach
od naltozenia emulsji.

6.0 Kontrola Jakosci.
6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujgcej normie.
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6.2. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny byé proste lub sptaszczone.

7.0 Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu i z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0 Odbiér robét.

8.1. Odbior podioza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot

tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.. Jezeli odbiér podioza
odbywa sig po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczy$cié i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

Dopuszczaine odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
diugosci faty kontroinej 2 m.,

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mmw
pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na1 m i ogélem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (§ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw

soli przenikajgcych z podioza, pilsni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

8.3 Odbior suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

9.0 Podstawa platnosci.
Tynki cementowo-wapienne, gipsowe, gladze.

Placi sig zg ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
~ przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Suche tynki

Ptaci sig za | m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podioza,

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwiazane.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-79406,97, PN-B-79405;99 Ptyty kartonowo-gipsowe
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