Zainstalowane urzgdzenia, instalacje i sieci nie mogg wprowadza¢ zakiocen do sieci dystrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcéw przytgczonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odksztalcen parametrow
znamionowych sieci okreéla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Przytgczany Podmiot
zobowigzany jest minimalizowa¢ wplyw odbiornikéw niespokojnych na sie¢ dystrybucyjng a tym samym inne
podmioty przytaczone do tej sieci przez stosowanie urzgdzen separujgcych, miekkiego rozruchu, itp.
Obcigzenie winno by¢ roztozone réwnomiernie pomiedzy poszczegdlne fazy.

8. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukfadzie TN-C,

9. Ochrong przeciwporazeniowg i przeciwprzepieciowg wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej klasy B, C, D instalowaé¢ poza zigczem bedgacym wilasnoscig
TAURON Dystrybucja. '

10. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

a) w czesci TAURON Dystrybucja: nie wymaga,

b) w czesci Przylgczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedacych
wiasnoscig Przytgczanego Podmiotu wymaga pisemnej zgody wiasciciela.

12. Okresla sig nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw: -

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

.+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) {gczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
+ dla przerw planowanych — 35 godz.,
» dla przerw nieplanowanych — 48 godz,

13. Warunki zachowujg wazno$¢ przez okres dwoch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy
0 przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydiuza sie na okres obowigzywania
umowy o przylgczenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunkow przytgczenia wynosi: 3,7 tys. zi. w tym koszt dokumentacii
technicznej wynosi: 0,0 tys. zi.

16. Integralng czescig warunkow jest projekt umowy o przylgczenie, kitory podaje wysoko$é obowigzujacej
optaty przytgczeniowej, sposdb i terminy jej wnoszenia.

16. Podstawg realizacji postanowiefi niniejszych warunkow przylgczenia jest zawarcie umowy o przytgczenie.
17. Uniewaznia sie warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.

18. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgca w TAURON Dystrybucja dostepna
jest w jego siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

19. Dodatkowe informacje: Nr proj. zestawu/éw 182669

WP opracowat: Marian Dominik
Kopia: ala
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane

{tj. Dz. U 22010r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oswiadczam, ze projekt

budowlany:

ZARLEGZE & S NG 52 ATMOWE... CR2Y. Ae@iiall.. . %

w. AL %\Ag}.w.xma R ks ML ERK £7).- WRAZ. 2. B dOowhiy
P DM A L2 I IOD A AN T BELEMTRHGINEGD e

(podac nazwe projektu pudowlanego i nazwe inwestycii)

Inwestor: GAUINA. ... SORINMEOMNCE . oeovsssmms s sns s s

ol [LYNEL.. LA, ..o Lit-ADD.... CRNTLGOMNCE s

zostat wykonany zgodnie Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Oswiadczenie nalezy skiada¢ w oryginale.



NADZORU BUDOWLANEGO
OZ/INN/4610/3386/03 Warszawa, 2003-09->0

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tj. Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z p6ézn. zm.) oraz art. 104 § 11§ 2 ustawy z dnia

. 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z pézn. zm.),

mgr inZ. architekt Monika Szewczyk

uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slgskiej Okregowej Izby Architektow
z dnia 30.07.2003 r. znak 165/SL/OKK/03
nr ewid. uprawnien 26/03/SLOKK
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie bez ograniczen

zostaje wpisana do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajgcych Uprawnicnia Budowlane
pod pozycjg 3044/03/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektéw z dnia
30.07.2003 r. znak 165/SL/OKK/03 w przedmiocie nadania Pani Monice Szewczyk uprawnien
budowlanych do wykonywania samodzielnej funkcji technicznegj w  budownictwie
w specjalnodci architektonicznej obejmujacej projektowanie bez ograniczen, stala si¢ ostateczna.
Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi
podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego
z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia
decyzji wystqpié z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

mgr inz, architekt Monika SZEWCZYK

%- Q,Z,PQO/'\ ? (:' ‘L)pr, nr 26/03/SLO 1.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:
MGR INZ. ARCH. MONIKA ANNA SZEWCZYK

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 26/03/SLOKK,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: SL-0932.

Cztonek czynny od: 07-10-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-10-2015 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0932-1971-DE4E-E816-AEAA

Y 4

-
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p 2 e - 8 ™ 2L «‘v’,' — .
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( 1
Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wilasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

WRAZ Z EFEKTEM EKONOMICZNYM

dla
BUDOWY ZAPLECZA SOCJALNO-SZATNIOWEGO
PRZY BOISKU SPORTOWYM

W SIERAKOWICACH, przy ul. WIEJSKIEJ
DZIALKA NR: 589/249, 591/127

Obreb Sierakowice [0005]
Jednostka ewidencyjna — [240506] So$nicowice
Powiat Gliwicki

Inwestor: GMINA SOSNICOWICE
UL. RYNEK19
44-153 SOSNICOWICE

Obiekt: — KONTENERY SZATNIOWO-SOCJALNE

Zespot projektowy:

Charakterystyka energetyczna .. mgr inz. Danuta OKTAWIEC
nr upr.805/ 88

Firma: POLGAT AS
44-100 Gliwice
ul. Sobieskiego 26/1
tel. fax 0-32/231-01-04

Data: 12 listopad 2015 .



Danuta OKTAWIEC

(imie i nazwisko)

805/88

(nr uprawnier)

SLK/IS/3485/01

(nr cztonkowski Izby Zawodowej)

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pézn. zm.) o$wiadczam, ze projekt budowlany:
»Opracowanie dokumentacji
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
WRAZ Z EFEKTEM EKONOMICZNYM

ZAPLECZE SOCJALNO SZATNIOWE PRZY BOISKU SPORTOWYM W
SIERAKOWICACH przy ul. WIEJSKIEJ

DZIALKA NR: 589/249, 591/127

......................................................................................................

(poda¢ nazwe projektu budowlanego i nazwe inwestycji)

sporzadzony w dniu ...... LT LG HET svsssnmsnnivemmmnonseinessinisin
Inwestor: ....... ...... GMINA SOSNICOWICE
UL. RYNEK19

44-153 SOSNICOWICE

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(pieczed i podpi!)tﬂ/(/\



Projekt: 1 1
Licencja dla: Biuro Inzynierskie 2 A.& D. Oktawiec [L0O1]

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
dla budynku mieszkalnego nr 1

INTERsoft

ooklec s LA ArC Dia g

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu ‘ VKontenery szatniowo - socjalne Zdjecie budynku
Adres obiektu Sierakowice Wiejska, dz. nr 589/249, 591/127

Calosé/ czese budynku catosé

Nazwa inwestora Gmina So$nicowice

Adres inwestora Rynek ' s ‘ mm| ey
Kod, miejscowos¢ Sosénicowice ﬂl!'['!liw l ,‘ 1
Powierzchnia uzytkowa o ll —
regulowanej temp. (Ay, m?) 70.50

??naxzchnia zabudowy (Aq, 204.90

Kubatura budynku (V, m*) |245,00

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka |Podpis

Projektant: Danuta Oktawiec

Sierakowice, 2015-11-05

Podstawa prawna:
B rozporzqdzenle Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 1. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynkéw z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz,.U. z 2014 r., poz.
1200)

ArCADia-TERMO 6.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 t.6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasofi@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft,pl
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegroéd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

2, Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“=K] [W/m2+K] spelniony
2 Sciana zewnetrzna SZ 1K 0.22 0.25 Tak
Il. Przegrody dach
2 Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m®K] [W/m?-K] spelniony
2 Dach D 1K 0.19 0.20 Tak
Ill. Przegrody podiogi na gruncie )
7. Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*K] W/mZK] spetniony
2 Podioga na gruncie PG 1K 0.22 0.30 Tak
V. Przegrody drzwi wewnetrzne
2. Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, W/m*K] [W/m?K] spelniany
1 Drzwi wewnetrzne DW 2.50 Brak wymagan Tak
V . Przegrody drzwi zewnetrzne g
% Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*K] [W/m?eK] spetniony
2 Drzwi zewnetrzne DZ 1K 1.70 1.70 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
VIIi. Okno zewnetrzne polaciowe
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 2 Wsp. g WT 2014
W/m°K] [W/m?+K] WT 2014 Unnax g
1 Okno potaciowe OPZ 1K 1.50 0.75 1.50 0.35 Tak Nie

2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegéinych przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol U -Kﬁm fR”E!WK)g(m [(ﬁ}?; '."I‘("‘S‘] Warunek
Podioga na gruncie | PG 1K 0.22 0.972 0.972 > 0.852 Spetniony

Dach D 1K 0.19 0.975 0.975 > 0.736 Spetniony
Sciana zewnetrzna | SZ 1K 0.22 0.972 0.972 > 0.736 Spetniony

ArCADia-TERMO 6.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £odz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu nq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa mieszkalna

Temperatura wewnetrzna strefy 0; 204| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 70.5| m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 0.5| Wim*
Pojemnoé¢ cieplna budynku Cm 11632500 J/K
Stata czasowa budynku T 517 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Vit im 1.2 -
- ay 44 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ngn KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=Z(Qp na.n), KWh/rok 5263.4

Zrédto ciepta

Zestawienie stref

K Nazwa strefy A v 0, gip:tmebowanle na ciepto
strefy - = -
- m m c kWh/rok
1 Strefa mieszkalna 70.50 245.00 204 5263.41
Catkowite zapotrzebowanie strefy TQy ng [kWh/rok] 5263.41

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Zrédio ciepta
Ciepfo wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg=K)
Gestosé wody, pW 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, B¢y 55 C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 g
Wspétczynnik korekcyjny, k 1.00 -
Liczba jednostek odniesienia, L; 5 j.0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1.00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Veow 35.00 dm?/j.0.+d
Mnoznik na przerwy urlopowe 1.00 -
Czas uzytkowania instalaciji, ty; 365.00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qu ng 3339.77 kWh/rok

ArCADia-TERMO 6.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 80-057 £odz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Zrédto ciepta

Nazwa zrodta

Grzejniki elektryczne

Nr zrédia

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - system PV

Wspoiczynnik Wy 0.70 -
Wspoiczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qp ng 5263.41 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,

ptaszczyznowe, promiennikowe

Sprawnosé wytwarzania ny 4

0.99

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,

ptaszczyznowe i promiennikowe

Sprawnosé regulacji Ny e

0.98

Wybrany wariant przesytu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrz. elektryczne)

Sprawnosé przesytu Ny g

1.00

|-

Wybrany wariant akumulacji

Brak zasobnika buforowego

Sprawnos$¢ akumulacji ny

1.00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 1 ot 0.97 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Egjpom He 0.00 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Zrodto ciepta

Nazwa zrédta Zasobnik cwu

Nr zrédia 1 -

Udziat procentowy 100.00 %
Rodzaj nos$nika energii Energia elektryczna - system PV

Wspéiczynnik Wy 0.70 -
Wspdiczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 3339.77 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z

zasobnikiem bez strat)

Sprawnos$¢ wytwarzania nw.q

0.98

-

Wybrany wariant przesyiu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja
cieptej wody z obiegami cyrkulacyjnymi, piony
instalacyjne i przewody rozprowadzajgce izolowane

Rodzaj przesytu cieptej wody

Instalacje mate, do 30 punktéw poboru cieplej wody

Sprawnosc¢ przesytu nyy g

0.83

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku

niskoenergetycznego

Sprawnosé akumulacji Ny s

0.83

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw ot

0.57

ArCADia-TERMO 6.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £odz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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7) Tabela zbiorcza wynikow energii pierwotnej i koncowej

Zrodio ciepta
Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrédta Nazwa zrodta Qx H QpH
kWh/rok kWh/rok

1 Grzejniki elektryczne 5425.08 |[3797.55

Suma 5425.08 |[3797.55

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédia Nazwa zrodta Qxw Qpw
kWh/rok kWh/rok

1 Zasobnik cwu 5865.62 [4105.93

Suma 5865.62 [4105.93

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp y+Qp w 7903.49 kWh/rok

Zestawienie energii konncowe] EK=(Qgx+Qxw) / As 160.15 kWh/(m?srok)

Roczny wgkaénik ob[ic‘:_z‘eniowy zapotr;epowapia na nie.odnawialnal.energie,I pierwotng 112.11 KWh !(mz-rok)

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qgp/A;

Budynek referencyjny wg WT 2014
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 70.50 m?

Czastkowa maksymalna warto$é wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPh.w 120.00 KWh/(m rok)
uzytkowej

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chfodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax 120.00 KWh/(m 2srok)

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?rok) EPpmax KWh/(m %srok) Uwaygi
112.11 < 120.00 Warunek spetniony

8) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku
Powierzchnia ogrzewana catosci budynku |A, 70.50 ‘ m
Grupa: Zrédto ciepta

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na

nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylaciji i EP 112,11 kWhl(mz-rok)
przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chiodzenia

Sredniowazony wspétczynnik EP,,

2

EPmax 120.00 kWh/(m?erok)
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Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i EP: 112.11 kWh/(m?srok)
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego

zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do 2,
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz EPmmax 120.00 kWhi(m*srok)
chtodzenia

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie

koricowa do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej EKmn 160.15 kWhl(mz-rok)

wody oraz chtodzenia

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?srok) EPmax KWh/(m *rok) Uwagi
112.11 < 120.00 Warunek spetiony

10) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2014
EP - budynek oceniany
ﬂ 112.11 kWh/(m?rok)

p

300 350 400

) ,50 ,100 150 200 ,250 -
- 2 = i,
Wg wymagan WT 2014 7
Nazwa Spetniony | Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
zewnetrznych
Warunek EP < EPpax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak
11) Bilans mocy
L Brsiga Zapotrzebowanie na moc Ukviaal
p. Epom [KWh/rok] g
1 Ogrzewanie 3577.,41
2 Przygotowanie cieptej wody 1933,58
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INTERsoft

ovstavauror - ArC - Dia”

Ekonomiczna analiza
optymalizacyjno-poréwnawcza

Tytut: Analiza porownawcza kosztéw ogrzewania, cieptej wody uzytkowej dla systemu
konwencjonalnego - ciepto - grzejniki elektryczne, alternatywa -kolektory stoneczne

-

Sierakowice, 2015-11-05
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