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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: Kontenery szatniowo - socjalne

Adres budynku: Sierakowice, Wiejska, dz. nr 589/249, 591/127
Nazwa inwestora: Gmina So$nicowice

Adres inwestora: Sosnicowice, Rynek 19

1.2. Dane geometryczne:

Przeznaczenie budynku: pomieszczenia socjalno - bytowe
Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Katowice

Powierzchnia zabudowy A,=204,90 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=70,50 m?
Powierzchnia netto A=70,50 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym V,=308,21 m*
Kubatura ogrzewana budynku V=245,00 m®

Liczba kondygnacji: 2

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i

wentylacji

2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa " Udziat %

Qy,na [kWh/rok]

1 Energia elektryczna - system PV

5263,4

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych

systemu ogrzewania i wentylacji: 0,00 kWh/rok

2.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat %

Qyna [KWh/rok]

1 Energia elekiryczna - system PV 100,0

5263,4

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania

cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat %

Qw,na [kWh/rok]

1 Energia elektryczna - system PV 100,0

3339,8

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych

systemu przygotowania cieptej wody: 0,00 kWh/rok
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2.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,na [kWh/rok]
1 Energia elektryczna - system PV 30,0 1001,9
2 Paliwo - Kolektory stoneczne termiczne 70,0 2337,8

3. Dostepne nosniki energii

Budynek nie ma podtaczenia do przytgcza i sieci gazowe;j.

4. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

5. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegéine paliwa

5.1 Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn.  |Uwagi
1 Energia elektryczna - system PV 0.00 zt/kWh
Energia elektryczna - Siec¢
- elektroenergetyczna systemowa 0.50 Ll
5.2 Budynek z alternatywnymi zrodtami energii
Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
1 Energia elektryczna - system PV 0.00 zi/kWh
Paliwo - Kolektory stoneczne
2 i i 0.00 z/kWh
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6. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Budynek - jednorodzinny wolnostojacy,

Budynek- jednorodzinny wolnostojacy

TAK, Zrédio 'Grzejniki elektryczne' o
udziale procentowym 100,00 % na paliwo
Energia elektryczna - system PV o
wH=0,70, typu Elektryczne grzejniki
bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i
podtogowe kablowe o sprawnosci
wytwarzania nH,g=0,99, Elektryczne
grzejniki bezpos$rednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe o
sprawnoéci regulacji nH,e=0,98, Zrédio
ciepla w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy) o sprawnos$ci
przesylu nH,d=1,00, Brak zasobnika
buforowego o sprawnosci akumulacji
nH,s=1,00.

Grzejniki na gaz propan

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza Vve1=0,00 m%h,
Vve2=0,00 m*/h.

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza Vve1=0,00 mh,
Vve2=0,00 m“/h.

TAK, Zrédio ‘Zasobnik cwu' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo Energia
elektryczna - system PV o wW=0,70, typu
Elekiryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem bez strat) o sprawnosci
wytwarzania nW,g=0,98, Centralne
przygotowanie c.w.u., instalacja z
cyrkulacja i pelng izolacja przewodoéw o
sprawnosci przesylu nW,d=0,70, Zasobnik
w systemie wg standardu budynku
niskoenergetycznego o sprawnosci
akumulacji nW,s=0,83.

TAK, Zrédio o udziale procentowym 70,00
% na paliwo Paliwo - Kolektory stoneczne
termiczne, typu Kolektory sfoneczne o
sprawnosci wytwarzania nW,g=1,00,
Miejscowe przygotowanie c.w.u.,
instalacja bez obiegu cyrkulacyjnego o
sprawnosci przesylu nW,d=1,00, Zasobnik
w systemie wg standardu budynku
niskoenergetycznego o sprawnosci
akumulacji nW,s=0,84.
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7. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

7.1. Budynek projektowany

Redzal pallwa vdzial | Mo [Jedn. | Qe [Whirok] |2U2YCie PAIWA | joq,
Energia elektryczna - system PV |100,0 0,97  |1,00 m/,h/k 5425,1 5425,1 EWh/ro

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych
systemu ogrzewania i wentylacji: 0,00 kWh/rok

7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Rodzaj paliwa 0T | [He  [Jedn. | Qi [KWhirok] | Z12Yie PRIMA | joqp
Energia elekiryczna - system PV |100,0 (0,97 1,00 m"’k 5425,1 54251 EWh’m

7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i Zzrédta alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie i wentylacje
| 7 T | | 1

; i

Energia :
elektryczna - f
system PV i
[kWWhirok]

|
Energia ;
elektryczna - !
produkcja
mieszana ;
[kWhirok] 1
00 10000 20000 30000 40000 50000
e R e KRR R g b dhdede FOS Sy
[ Piojektowany | 54251 00
[ Aerma | 5425 1 0

Wykres porownawczy zuzycia no$nikdw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
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8. Charakterystyka Zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

8.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa E e [Ho  |Jedn. | Quw [kKWhirok] | 2U2¥Cie Paliwa | oy,
Energia elektryczna - system PV |100,0 (0,57 1,00 mh/k 5865,6 5865,6 I{:Wh!ro

Zapotrzebowanie na energig elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych
systemu przygotowania cieptej wody: 0,00 kWh/rok

8.2. Budynek z alternatywnymi Zrédtami energii

oo ziat pa
Rodzaj paliwa o 2@ nwex  [Ho  [Jedn. |Qew [kWhirok) |ZU2vcie PaIWa | oy,
Energia elektryczna - system PV 30,0 057  |1,00 m“’ kK 11759,7 1759,7 tWh’ o
Paliwo - Kolektory stoneczne kWh/k kWh/ro
o 700 |og4 100 [ |2783,1 2783,1 -

8.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Energia
elektryczna -
system PV
[k¥hirok]

Energia
elektryczna -
produkcja
mieszana
[kWWh/rok]

stoneczne
termiczne
[kWhirok]

Projektow
"'}.'"’.'r"'"'.""Z

Zuzycie nosnikéw energii na przygotowanie cieptej wody

Paliwo - Kolektory

| l

Wykres porownawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu przygotowania cieptej wody

9. Wykresy poréwnawcze zuzycia no$nikow energii
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Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym
co
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Wykres zuzycia nosnikoéw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym
Zuzycie no$nikéw energii w budynku ze Zrédtami alternatywnymi
{ f | l I

co

Woykres zuzycia no$nikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku ze zrédtami alternatywnymi
Zuzycie nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku

Energia
elekiryczna -
system PV
[kWWhirok)

Energia
alektryczna -
produkeja
migszana
[kWhirok]

Paliwa - Kelektory

stoneczne
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[kWhirok]
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Wykres poréwnawczy zuzycia nosmkow energii dla wszystkich systeméw w budynku
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10. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
ogrzewania i wentylaciji

Budynek projektowany
Dodatkowe informacje: ...
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Energia elekiryczna - system PV 5425.08 kWh/rok 0.00
Energia elektryczna - Sie¢
B elektroenergetyczna systemowa g ¥k 0.00
Oplaty state O, zlim-c 0.00
Abonament Ab ztim-c 20.00
Catkowite k ksploatacyj
P A zWirok 240.00
Ky e= 120 + 12¢Ab + ZB+Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robot llo$¢ robot Cena jedn. Koszty robot LJ:::ta 61::\r:lenle preyletych
1 Grzejniki elektryczne 10.0 200.00 2460.00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky = zi 2460.00
Budynek z alternatywnymi Zzrédtami energii
Dodatkowe informacje: ...
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj robét Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Energia elekiryczna - system PV 5425.08 kWh/rok 0.00
Oplaty state O, ztm-c 0.00
Abonament Ab zl/m-c 0.00
Catkowite koszty eksploatacyj
vy P o ztirok 0.00
Ky e= 120y, + 12°Ab + ZB+Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét llos¢ robot Cena jedn. Koszty robét :‘J:::taét‘l”:llenle przyjetych
1 Grzejnik na gaz butan 10.0 200.00 2440.00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky = zf 2440.00

Zestawienie kosztéw inwestycyjnych Zestawienie KQS.?-T%OW eksploatacyjnych
| | i ! !

12 [2tfrak] i |

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

24400 T — 00

Wykres poréwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
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11. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
przygotowania cieptej wody

Budynek projektowany

Dodatkowe informacje: ...

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Energia elektryczna - system PV 5865.62 kWh/rok 0.00
Energia elektryczna - Sie¢
2 elektroenergetyczna systemowa 0.00 oA vk il
Optlaty state O, ztim-c 0.00
Abonament Ab ztim-c 0.00
Catkowite koszty eksploatacyj
' | v onms e Zlirok 0.00
Kwe= 12°0p, + 12¢Ab + ZB+Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét llo$¢ robot Cena jedn. Koszty robét lk.l::;aéwienie PrEyietych
1 Zasobnik cwu 1.0 2500.00 3075.00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky = zt 3075.00

Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Dodatkowe informacje: ...

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj robét Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
(| Energia elektryczna - system PV 1759.69 kWh/rok 0.00
Paliwo - Kolektory stoneczne
2 tarmiczne 2783.14 kWh/rok 0.00
Opfaty stale O, zt/m-c 0.00
Abonament Ab ztim-c 0.00
Catkowite k ksploatacyj
atkowite koszty eksploatacyjne it 0.00
Kwe= 12°0, + 12°Ab + ZB+Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét llo$¢ robot Cena jedn. Koszty robot :.‘lozsa:taéwlenie przyjetych
1 Zasobnik cwu 1.0 2500.00 3075.00
2 Kolektory sloneczne 1.0 10000.00 12300.00
Catkowite koszty inwestycyjne Kw,= zt 15375.00

i
'™

Zestawienie kosztéw inwestycyjnych
| |

183750

cwu
[zifrok]

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych |

Wykres porownawczy kosztow inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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12. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w
energie
Zestawienie kosztow inwestycyjnych Zestawienie kosztéw eksploatacyjnych
Catowite Citowts (T P ST SRR .
[z#) [2ifrok]
co co o S S S ML e
[21] [2t/rok] f
vy cwu
(E] [2rok]
e ‘Em[’q_., ,;' 1_qu 180000 5“..9 LT ), N -] S—
T e TR - R s T P S Ao I
. | 55350 24500 30750 N | Prajeiy uun e e i s
i_- 178150 20400 153750 - 00 0o

Wykres kosztéw inwestycyjnych

13. Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

13.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylaciji

Wykres kosztow eksploatacyjnych

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky g zt/rok 240.00 0.00
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - 100.00
Koszty inwestycyjne Ky, zt 2460.00 2440.00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - 0.81
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m“rok 3.40 0.00
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m* 34.89 34.61
Roczne oszczednosci kosztéw AOr ztirok - 240.00
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodta alternatywne SPBT - -0.08

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i
korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

13.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky g zi/rok 0.00 0.00
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % -
Koszty inwestycyjne Ky, zt 3075.00 15375.00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - -400.00
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m“rok 0.00 0.00
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m* 43.62 218.09
Roczne oszczednosci kosztéw AOr zirok - 0.00

Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédta alternatywne SPBT

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem mwestycyjnym
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13.5 Analiza zbiorcza optacalnosci

Nazwa Optacalnosé SPBT
System ogrzewania i wentylacji tak -0.08
System przygotowania cieptej wody nie

14. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat

Zestawienie kosztow

200000z r
15000 0zt —— [ I —— —
100000zt S S . . ——
50000zt 2 o < - - -
G 0 1 2 3 4 5 6 7 8
lat rok lata lata  lata lat lat lat lat lat lat

B Koszty inwestycyjne wariant projekiowany

m Koszty inwestycyjne wariant altemnatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10.00 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat czasowy | Koszty inwestycyjne Koszty Koszty inwestycyjne Koszty
[z1] eksploatacyjne [z1] 2] ~eksploatacyjne [z1] |

0 5535.00 - 17815.00 -
1 5535.00 480.00 17815.00 0.00
2 5535.00 720.00 17815.00 0.00
3 5535.00 960.00 17815.00 0.00
4 5535.00 1200.00 17815.00 0.00
5 5535.00 1440.00 17815.00 0.00
6 5535.00 1680.00 17815.00 0.00
7 5535.00 1920.00 17815.00 0.00
8 5535.00 2160.00 17815.00 0.00
9 5535.00 2400.00 17815.00 0.00
10 5535.00 2640.00 17815.00 0.00

O
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