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DYSTRYBUCIA

Nr Sprawy: 15-08.03/182
GIMDM/B286/2015

Dnia: 14 wrzesien 2045

ADRESAT: T

URZAD MIEJSKI W SOSNICOWICACH
Rynek 19

44153 Soé$nicowice

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECH
dla mocy przytaczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na ziozony wniosek z dnia 2 wrzesiefi 2015 zapewniamy dostawe energii elektrycznej po
zawarciu umowy przylgczeniowe] dotyczgcej realizaci nizej okreslonych warunkow przyigczenia:

1. Przylaczany obiskt:

zaplecze socjalno - szatniowe

ul. Wieiska dz.nr589/248, 891/127

Sierakowice.

Obiekt zostat zakwalifikowany do V grupy przylgczeniowe;.

2. Miejsce przylgczenia do sieci elekiroenergetycznej: istniejgcy zestaw zlaczowo-pomiarowy ZP1a
nri13347

2.1 Dane techniczne istniejgce] sieci elektroenergetyczne):

stacja transformatorowa; G319 Wiejska 53/nNM/3

z transformatorem o mocy: 250/250 [kVA] przektadnia: 21000/400 [V]

obwdd: Kier. sie¢ napow. ul. Wiejska 55, YAKXS 4x70

3. Zasilanie obiektu mocg przytgczeniowsg 21 kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:

a) w zakresie budowy przylgcza: dobudowa zestawu zigczowo-pomiarowego ZK2b-1P do istniejacego
zestawu ZP1a nr113317. Istniejacy kabel YAKY 4x35mm2 zasilajacy zestaw pomiarowy ZP1a nalezy
wypigc i przelozyc do zestawu zlaczowo pomiarowego ZK2b-1P z ktérego powrotnie zasilié kablem
typu YAKXSZo 4 x 39mm2 zestaw pomiarowy ZP1a.

b} w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane

¢} w zakresie instalacji Przytaczanego Podmiotu: wykonanie odcinka linii kablowej czterozylowej od
zestawu zlgczowo-pomiarowego do tablicy rozdzielczej zaplecza socjalnego boiska, gdzie nalezy
wykonac¢ uziemienie oraz rozdzial przewodu PEN na PE i N. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z
ohowigzujacymi przepisami | normami.

4. Miejsce dostarczania energii elektryczne]: zaciski pradowe wyjSciowe aparatu zalicznikowego w
zestawie zlgczowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorey .
Granicg eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elekiryczne|.

5. Ulkdad rozliczeniowy pomiaru energil elekirycznej zawierajgey licznik tréjfazowy, bezpoéredni
zainstalowac. w zestawie zigczowo-pomiarowym w granicy posesji. Licznik dostarczy oraz zabuduje
TAURON Dystrybucja.

8. Zabezpieczenie gidwne (zalicznikowe): ogranicznik mocy wyposaZony w czion przecigzeniowy
nadpradowy, bez czionu zwarciowego o wartodci max 40 A usytuowaé w miejscu okreslonym w pkt 5.

7. Przylgczane do sieci elekiroenergetycznej urzgdzenia, instalacie i sieci musza spehia¢ wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji | sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energil.

weww tauron-dystrybuciapl




Zainstalowane urzgdzenia, instalacie | sieci nie mogg wprowadzal zakidcert do sieci dystrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcéw przyigczonych do te] sieci. Dopuszczalne poziomy odksziatcen parametrow
znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu | Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne]. Przylgczany Podmiot
zobowigzany jest minimalizowad wplyw odbiornikdw niespokojnych na sie¢ dystrybucyjng a tym samym inne
podmioly przytaczone do te] sieci przez stosowanie urzgdzen separujgcych, miekkiego rozruchu, itp.
Obcigzenie winno byc¢ roziozone réwnomiernie pomiedzy poszczegdine fazy.

8. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukiadzie TN-C.

9. Ochrong przeciwporazeniowg | przeciwprzepieciowg wykonaé zgodnie z obowigzujgoymi przepisami.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowsj klasy B, C, D instalowaé poza zigczem bedgcym wiasnoscig
TAURON Dystrybucja.

10. Realizacja niniejszych warunkow w zakresie dokumentacji wymaga:

a) w czesci TAURON Dystrybucja: nie wymaga,

b) w czesci Przylaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucje poza schematem
jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedacych
wiasnoscig Przylaczanego Podmiotu wymaga pisemnej zgody wiasciciela.

12. Okresla sig nastgpujace dopuszczalne czasy frwania przerw:

a} czas trwania jednorazowej przerwy, 1. catkowite], jednoczesne] przerwy w zasilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajgey:
» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) {gczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
4. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich migjsc dostarczania, nie przekraczajgoy:
+  dla przerw planowanych ~ 35 godz.,
¢« dla przerw nieplanowanych — 48 godz.,

13. Warunki zachowujg waznos¢ przez okres dwdch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy
O przytgczenie termin waznosci ninigjszych warunkéw przyigczenia wydiuza sie na okres obowigzywania
umowy o przyiaczenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunkéw przytaczenia wynosi: 3,7 tys. zt. w tym koszt dokumentacii
technicznef wynosi: 8,0 tys. zt

15. Integraing czesdcig warunkdw jest projekt umowy o przyigczenie, kidry podaje wysokost obowigzujace
optaty przylgczeniowe], sposdb | terminy je] wnoszenia.

18. Podstawg realizacji postanowient ninigjszych warunkéw przylaczenia jest zawarcie umowy o przylaczenie.
17. Uniewaznia sie warunki | inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.

18. Instrukeja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne] obowigzujgca w TAURON Dystrybucja dostepna
Jjestw jego siedzibie lub na stronie internetowe] www . tauron-dystrybucia.pl

18. Dodatkowe informacije: Nr proj. zestawu/dw 182669

WP opracowat: Marian Dominik
Kopia: a/a




Urzgd Wojewo6dzkl

w Katowlcacoh

Wydzial Gospodarki Terenowe}

Katowice, dnia 5 paZdziernika 197
Nr 815/76

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodszielnych funkcji technicznych w budownic,twie"
Fa podstawie §.13. ust.l pkt 4 1it.d, § 2 ust.l pkt 1, § 4. ust.2’
”_j‘_i § 7 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Sro
“iehi wiska 'z dnia 20 . lutego 1975 r. W sprawie samodzielnych fankeji t
STIRN nicznych w budownictwie /Dz.,U. nr 8, poz.46/ stwierdza sig, .te
" Obywatel WR Z ES ZC Z JOACHTM ingynier elektryk wrodzony
. T dnia 26 lipca 1946 T. W Przyszowicach posiada przygotowanie Zawo
"'-'j“upowaz:zi*ajqce do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta
-, % specjaluodci instalacy jno-inZynieryjnej w zakresie instalacjt
lektrycmch.

; "'Obywa'"cel Wrzeszcz Joachim jest upo‘v#aZniony'

. I

: —1/ do Sporza‘dzania projelctdw instalacji elektrycznych,
iy

-.2/ w budovmictwie oséb fizycznych - &0 xierowania, nad; zorowania
B | kontrolowania budowy , kierowania i kontrolowania mytwa.rzani
' konstrukeyjnych elementéw insta.la.cji oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalacji elektrycznych.




Katowice, 26 lipca 2004 r.
RR-AU.II/AZ/71:3/66/04

Pan
Joachim Wrzeszcz
ul. Wolnosci 45

44-178 Przyszowice

W odpowiedzi r a pismo z 20 lipca 2004 r. dot. zakresu uprawnien budowlanych nr ewid. 815/76
z 5 pazdziernika 1976 r. wydanych na podstawie przepiséw Prawa budowlanego z 1974 r. |
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie sariodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) w
specjalnoéci ins talacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych do projektowania bez

ograniczen up zejmie informuje, ze w/w uprawnienia obejmujg peten zakres instalacji i sieci

elektrycznych

Rozszerzenie zakresu uprawnier nastgpito z mocy prawa po wejéciu w zycie rozporzadzenia
MGPIB z dnia 20 grudnia 1988 r. zmieniajacego rozporzgdzenie w sprawie samodzieinych
funkcji technicz 1ych w budownictwie (Dz.U.Nr 42, poz. 334) w nastepujgcym brzmieniu :

,sieci i instalacji elektrycznych obejmujgcych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe

linie energetyc: ne, stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne”.

Otrzymujg:
@ )Adresat,
2.alad/s 1276}

Velctore Wydziely

[

mgr tnz. arch. Adam Womg’»

A
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Z B A Katowice, 18 listopada 2014 .

NZYNIEROW

UDOWNICTWA

‘Pan Joachim Wrzeszcz
ul. Wolnosci 45

44-176 Przyszowice

ZASWIADCZENIE

Pan Wrzeszcz Joachim

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7256/01
i pésiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2015 r.

Podgorna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pi www.slk.piib.org.pl

\SICIES :
IBYNIEBOW 2

40-026 KATOWICE ul.
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Przyszowice 04.11.2015r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany zgodnie z art. 20 ust. 4 z dn. 07.07.1994 r Prawo Budowlane
(Dz. U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami Joraz Dz.U.nr156 poz.1118 z
roku 2006 niniejszym o$wiadczam , ze Projekt Budowlano- Wykonawezy dotyczacey :

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
w temacie

BUDOWA ZAPLECZA SOCJALNO-SZATNIOWEGO PRZY BOISKU
SPORTOWYM w SIERAKOWICACH przy ul. Wiejskiej dz.nr589/249,591/127

Obiekt: ZAPLECZE SOCJALNO-SZATNIOWE

wykonany w listopadzie 2015r.
Inwestor: GMINA SOSNICOWICE ul. Rynek 19  44-153 Sosnicowice

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

inz. Joachim Wrzeszcz

Nr uprawnien 815/76

Nr ¢zt w Izbie Zawodowej SKL/IE/7256/01

IG/“ M WRZESEC
INZWIIER ELEKTRYK
uprawnighy’z § 2-7st. f okt 1
{4ust.2idV ora 13 [ist. 1 pkt 4

nr upy
{



4, Zestawienie materialow

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. [logé Uwagi
1 2 3 4 S
1. Rozdzielnica gléwna ,, TG”
L. Rozdzielnica tablicowa nascienna stalowa
skrzynka , pokrywa 1 drzwiczki , listwy
zaciskowe N+PE typu RN65-3x18 kpl. 1
2. Wylacznik gléwny 3-bieg. typu FR303-
63A szt 1
3. Ochronnik przepieciowy DEHNquard
T275 szt 4
4. | Ostona izolacyjna szt 3
5. | Tabliczka (wykaz obwodéw) dla 12
obwodow szt 3
6. Zamek patentowy typu ZK-8 szt 1
7. Ostonka 1 x 18 mm szt 15
8. Wylgcznik réznicowo pragdowy typu :
a) P312B-16A,0,03A szt 3
b) P312B-20 A,j.w. szt 2
c) P304 —-40A,.w. szt 1
9. | Wylacznik nadpradowy typu :
a) S301B-6 szt 1
b) S301B-10 szt 3
¢) S301B-16 szt 11
10. | Wspornik montaz TH35-7,5 di. 35 cm szt 3
11. | Lampka sygnalizacyjna L303 (zielona) szt 3
12. | Przew6d miedziany typu: szt
a) DY4 mm? m 15
b) DY 6 mm’ m 3
13. | Listwy zaciskowe typu :
a) LZ4x1 szt 60
b) LZ10 szt 4
14. | Zigczka 3-pietrowa na szyng TH-35 szt 8
2. Zasilanie
1. Kabel miedziany w izolacji polwinitowe;
na nap. 1kV typu YAKY 4x25mm’ m 60
2 Folia koloru niebieskiego o szer. 30cm m_ 55
3. Piasek m’ 4
4. Bednarka stal.ocynk. 25x3mm m 5
5. Kamien znakowy betonowy ,,K” szt 3
6. Rura Arota @50 m p-
1 Rura PCV-RL47 p/t m 4




4. Zestawienie materialow

Lp. Wyszczegoélnienie Jedn. [osé Uwagi
1 2 3 4 5
3. Instalacja sily
1. Gniazda wtyczkowe 2P+N, 16 A, 250V
n.t. w obudowie hermetyczne;j szt 3
Rurka Peschla typu RKGL m 180
2. Przewdd kabelkowy miedziany typu :
3. a) YDYpzo 3 x 2,5 mm’ m 200
b) YDYpzo 5 x 2,5 mm’ m 40
4.Instalacja oSwietlenia i gniazd
wtyczkowych
1. Wylacznik 1-bieg. 10 A, 250 V p.t. szt 9
2. Przetgcznik §wiecznikowy p.t. szt =
3. Gniazdo wtyczkowe podwdjne 2P+N
10A , 250V p.t. w obudowie szczelnej z
klapka szt 7
4. | j-w.lecz pojedyncze szt 4
D4 Puszka uniwersalna z pokrywka i listwg
zaciskowa do 4mm?” n.t. szt 35
6. Puszka Igczeniowa kwadratowa szt 11
7. Przewdd kabelkowy miedziany w izolacji
polwinitowej typu :
a) YDYp2x1,5mm’ m 22
b) YDYpzo 3 x 1,5 mm’ m 150
¢) YDYpzo4x1,5 mm’ m 20
d) YDYpzo 3 x 2,5 mm® m 110
8. Oprawa $wietldéwkowa szczelna,IP65
a. 2x18W szt 8
b. 2x36W szt 12
c. 1x36W szt 4
9. Naswietlacz halogenowy (NHC) 150W z
czujnikiem ruchu szt 3
10. | Listwa z PCV mocowana na konstrukeji
zadaszenia m 3
11. | Rura Peschla typu RKGL m 250
S.Jnstalacja monitoringu
Przewdd kabelkowy miedziany w izolacji
1. | polwinitowej typu OI\/IYp2X0.75mm2 m 8
Kabel wizyjny typu YWD-75 0,59/3,7 m 140
2. | Kamera wandaloodporna dzien/noc z
3. | wbudowanym os$wietlaczem IR typ NVC-
FDN4321V/IR szt 6




4, Zestawienie materialow

i1,
12.

SO RNAU R W~

Rejestrator cyfrowy 8-kanatowy typ
NDR-BA3208

Dysk twardy do rejestratora typ
WD30EURS

Monitor LCD 21,5 z wej$ciem HDMI
typ S2240L

Zasilacz buforowy 12V DC typ
PSDCB05125C

Akumulator 17Ah do zasilacza prod.Euro-
Power

Kabel HDMI-HDMI

Gniazdo wtyczkowe podwojne 2P+N w
obudowie szczelnej 10A,250V n.t.
Puszka szczelna p.t.

Rura z PCV typ RKGL

6. Instalacja odgromowa

Bednarka stal.ocynk.30x4mm

Pret stal.ocynk.® 8mm

Rura z PCV typu RL28 p/t

j.w. lecz RL47 p/t

Zlacze kontrolne Z-7

Wspornik z drutu ze stopkg W-30
Skrzynka kontrolno-pomiarowa P-03 p/t
Ztacze uniwersalne ( krzyzowe) Z-15
Farba rdzochronna.

Klej lub lepik do mocowania wspornika
(poz.6) na dachu

szt

szt

szt

szt

szt

m

szt
szt
m

m

—o s D




