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KLASYFIKACJA WG SLOWNIKA ZAMOWIEN

Klasa robot:  CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV34920000-2 Sprzet drogowy

Kategoria robot : Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Slownika Zaméwien :

CPV 31527200-8 O$wietlenie zewnetrzne

CPV 34928500-3  O$wietleniowy sprzgt uliczny

CPV 31527000-6 Refiektory punktowe

CPV 31527210-1 Latarnie

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowdw

CPV 45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania

CPV 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

CPV 45316100-6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w zakresie oswietlenia plyty boiska sportowego Sierakowicach przy
ul. Wiejskie;j.

1.2. Zakres stosowania ST,

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg i obejmujg wszystkie
czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu

- kablowe linie oswietleniowe

- montaz opraw i stupéw oswietleniowych

- montaz fundamentéw betonowych

- montaz typowych wysiegnikow stalowych

- instalacja przeciwporazeniowa

- proby montazowe

- pomiary elektryczne

Ilodci i typy ujeto w zestawieniu materialow dolgczonym do opracowania projektowego.



1.4. Okre$lenia podstawowe  °

Okredlenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Normami i Specyfikacjg ST.00.00. — ,, Wymagania Og6lne” .

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c z
dokumentacjg projektowsg , obowigzujgcymi normami i przepisami, Specyfikacjg Techniczna,
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowymi
»Instalacje elektryczne”.

Shup( maszt) oswietleniowy- konstrukcja wsporcza osadzona na typowym fundamencie
betonowym,sluzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej bezposrednio na nim lub na
typowym wysiegniku.

Oprawa oswietleniowa- urzadzenie shuzace do filtracji i przeksztalcania strumienia $wietlnego
wysylanego przez zrédlo $wiatla.

Fundament- konstrukcja betonowa zaglebiona w ziemi, sluzaca do utrzymania stupa w
pozycji pracy.

Wysiegnik- element stalowy laczacy stup o$wietleniowy z oprawa.

Kabel- przewod wielozytowy,izolowany,przystosowany do przewodzenia pracdu
elektrycznego,mogacy pracowaé pod i nad ziemia.

Przepust kablowy- konstrukcja o przekroju najczesciej okraglym ,przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,chemicznymi i dzialaniem luku elektrycznego.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa- ochrona czesci przewodzgcych,dostgpnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakloceniowych.

2. Materialy

Materiaty uzywane przez wykonawcg powinny uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru.
Wszystkie materialy elektroinstalacyjne nalezy przechowywac¢ w miejscach do tego
przeznaczonych , suchych o temperaturze , co najmniej + 59C . Pomieszczenie to powinno
by¢ zamykane na klucz. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za zle skladowanie materialow
— wynikiem , czego mogg wystapic uszkodzenia ,w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
Zaleca si¢ ubezpieczenia budowy przed skutkami kradziezy itp.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie powoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Dotyczy to takze czynnosci
pomocniczych w czasie transportu zatadunku i roztadunku materiatu i sprzetu . Sprzet
uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacj¢ inspektora nadzoru.

Zaleca sig¢ mechaniczny montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych oraz reczne wykonanie
wykopow pod stupy,fundamenty oraz kable.

Do wykonania prac montazowych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:

- samochdd dostawezy do 0,9 t,

- samochod skrzyniowy do 5 t,

- samochod samowyladowczy 5 t,

- samochod z platforma 1 balkonem

- ciggnik siodlowy z naczepg

- przyczepa do przewozenia kabli

- przyczepa diuzycowa



lub innych $rodkéw transportu umozliwiajgcych transport poszezegolnych materialow w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

v

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu , ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu materialy powinny byé
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu oraz z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robat

Podstawowe warunki wykonania robét podano w Specyfikacji -Wymagania ogélne.
Wykonaweca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty elektroenergetyczne.
Budowa linii kablowych i o§wietleniowych winna by¢ realizowana w nastepujacej kolej.:

- geodezyjne wytyczenie tras kablowych i usytuowanie stlupow oswietleniowych

- roboty ziemne

- ufozenie rur,ustawienie fundamentow i stupow

- ulozenie kabli i uziomow

- montaz slupéw z zamocowanymi wczesniej wysiggnikami( podstawy do mocowania
opraw — naswietlaczy)

- montaz osprzetu i podi4czeme kabli,uziomow

- proby montazowe

- odtworzenie nawierzchni

5.2. Roboty przygotowawcze
Przy robotach liniowych nalezy spehuc nastepujgce warunki:
- zglosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do robot w UM Sosnicowice
- ustali¢ z wladzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robot
- przed przystgpieniem do prac nalezy zorganizowa¢ nadzor ( kierownika budowy ),
- oraz przygotowac¢ miejsce pracy dla prowadzenia czynnosci wydawania polecen
Przed wykopaniem rowow kablowych powinno by¢ wykonane przez odpowiednie
stuzby geodezyjne trasowanie linii kablowych i wytyczenie usytuowania shupoéw oswiet.

5.3. Roboty ziemne
Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glgbokosci
wykopu,uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu.Pod kable zaleca si¢ wykonywanie
wykopow waskoprzestrzennych recznie lub jesli to mozliwe mechanicznie.Zaleca si¢
wykonywanie kompletnych odcinkéw linii kablowych z wykopaniem i zasypaniem
rowow tego samego dnia,chyba ze teren bedzie ogrodzony i zabezpieczony przed
dostgpem dzieci i 0s0b nieupowaznionych.
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Ukladanie kabli

Kable nalezy ukladac na dnie rowu,jezeli grunt jest piaszczysty,w pozostatych
przypadkach kable uklada¢ nd warstwie piasku o grubosci 10cm.Kable nalezy zasypaé
10ecm warstwa piasku,nastgpnie warstwg rodzimego gruntu (bez kamieni i gruzu) o grub.
15em,a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego.

Odleglosé folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm.Glebokosé ulozenia kabla
powinna wynosi¢ nie mniej niz 70cm( wyjatek przy ukladaniu w chodniku-50cm).Kable
powinne by¢ ulozone w rowie linig falistg z zapasem(1-3% dlugosci wykopu)dla skomp.
mozliwych przesunig¢ gruntu.Zapasy zaleca si¢ pozostawi¢ przy wprowadzeniu kabli do
shupéw oswietleniowych oraz do przepustow rurowych ochronnych na skrzyzowaniach
z 1stniejacymi ulicami.

. Ukladanie kabli w slupach

Kable nalezy wprowadza¢ przez otwory do tego przeznaczone uwazajac zeby nie
nie uszkodzié izolacji kabla.

Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzgdzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca si¢ ukladanie kabli nad
rurociggiem.Nalezy zachowa¢ odleglosci zgodnie z tablicg nr2 NORMY SEP

N SEP — E—004.

. Ukladanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonaé z rur PCV np.AROTA o érednicy nie mniejszej

niz 50mm dla kabli do 1kV .Przepusty kablowe nalezy uklada¢ w miejscach gdzie
kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne oraz w miejscach skrzyzowan

linii kablowych z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem terenu. W jednym
przepuscie moze by¢ ulozony tylko jeden kabel.Glgboko$¢ umieszczenia przepustow
kablowych w gruncie mierzona od powierzchni terenu do gornej powierzchni rury
powinna wynosi¢ co najmniej 70cm w terenie bez nawierzchni i 100cm od nawierzchni
drogi ( odleglo$¢ pionowa od powierzchni rury do gornej nawierzchni drogi).

W przypadku konieczno$ci wykonania przepustu kablowego pod utwardzong
nawierzchnig ulicy prace montazowe nalezy wykonaé metodg przecisku lub przewiertu.
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinne by¢ uszczelnione piankg po obu stronach.

Montaz osprzetu

Do lgczenia i zakonczenia kabli nalezy stosowaé osprzet kablowy spelniajacy
wymagania normy PN-90/E-06401/01 do 03.Polgczenia i zakoriczenia kabli nalezy
wykonywaé¢ w warunkach ograniczajgcych mozliwosci niekorzystnego oddziatywania
czynnikéw zewnetrznych na izolacje kabli oraz montowanych polaczen i zakoriczef.

Oznaczenie linii kablowej
Kable ulozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone w trwale oznaczniki( np.opaski
kablowe typu OKI), rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz
w miejscach charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach. Na oznacznikach powinny
znajdowaé sig trwale napisy zawierajace symbol i nr ewidencyjny linii, oznaczenie
kabla, uzytkownika, rok utozenia kabla.



5.10. Montaz slupéw o$wietleniowych
Projektowane shipy (maszt) stalowe nalezy montowaé na podlozu wyréwnanym na
fundamentach betonowych zgodnie z opracowaniem projektowym.Polgczenia stalowe
elementéw ustojowych i stupa powinny by¢ chronione przed korozjg przez malowanie
lakierem asfaltowym spelniajagcym wymagania BN-78/6114-32. We wnece shupa
zamontowac tabliczke z zaciskami i zabezpieczeniami dla opraw o$wietleniowych,oraz
wprowadzi¢ do wneki kable zasilajace.

5.11. Montaz wysiggnikow i przewodéw zasilajacych oprawy
Nalezy zastosowaé typowe wysiggniki (podstawy do montazu naswietlaczy), ktore
montowaé na stupach
W spos6b trwaly,uniemozliwiajacy obrét wysiegnika wokol osi stupa.Odcinek od
tabliczki bezpiecznikowej do oprawy wykona¢ przy uzyciu przewodu miedzianego
3x1,5mm*( YKYzo).

5.12. Montaz opraw o$wietleniowych
Oprawy na wysiggnikach mocowaé w sposéb trwaly, uniemozliwiajgcy obrét oprawy
na wysiggniku, lecz umozliwiajacy wymiane oprawy.Instalowane oprawy powinny by¢
czyste,sprawdzone pod wzglgdem prawidlowosci polaczen i dziatania.Przewody
zasilajgce przylaczy¢ do odpowiednich zaciskow.
Oprawy ( naswietlacze) nalezy zalozy¢ po calkowitym zainstalowaniu stupow na
fundamentach.

5.13. Uziemienia ochronne
Dla uziemienia konstrukeji stupéw jak przedstawiono w opracowaniu projektowym
nalezy ulozy¢ uziom tasmowy przy uzyciu bednarki stal.ocynk.235x4mm.Przewod
uziomowi nalezy uklada¢ na glgbokosci co najmniej 0,6m pod powierzchnig gruntu.
Dla uzyskania wlasciwej wartosci rezystancji nalezy dodatkowo wykonaé uziomy
pionowe z rury stal ocynk.®2 " o dtug.3m pogrgzanych mechanicznie.
Wszyskie polaczenia spawane i srubowe umieszczone w gruncie nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie lakierem asfaltowym.
Wartos¢ uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10Q zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6. Kontrola jako$ci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét na
zaprojektowanym terenie.

Aparaty i urzadzenia elektryczne , przewody i kable powinny posiada¢ atest fabryczny lub
Swiadectwo jakosci wydane przez producenta.

Kontroli i sprawdzeniu w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinno
podlegac:

- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa

- lokalizacja wykopdw,kompletnosé wyposazenia stlupéw,prawidlowosé montazu

- ulozenie kabli w rowach kablowych-odbiér kabli przed zasypaniem

- wykonanie przepustow kablowych

- zalgczenie punktow swietlnych zgodnie z zalozonym programem

- wlasciwe podlgczenie przewodow fazowych i ochronno-neutralnych

- wykonanie i polgczenia uziemienia

Ponadto nalezy dokonaé:

- sprawdzenia cigglosci zyl przewodow



- pomiaru skutecznosei ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenie cigglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac przy
uzyciu przyrzadow o napigciu 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni , jezeli
poszczegolne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegolne fazy na obu konicach linii sg
oznaczone identycznie.

Pomiar rezystancji izolacji _

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV
dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci . Wynik nalezy
uznac za dodatni , jezeli rezystancja izolacji z papieru nasyconego o napigciu znamionowyimn
do 1 kV.

50 MQ/km ~ linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego , 0 napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych , 0,75 dopuszczalnej wartosci
rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300.

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t obejmuje calo$é robot elektroenergetycznych zwigzanych z budowg oswietlenia
zewnetrznego . Jednostka obmiarowi jest komplet robot .

8. Odbior robdét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,, Wymagania Ogdlne”

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty :

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania
robot .

- Dziennik Budowy

- Dokumenty uzasadniajgce uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot ,

- Dokumenty dotyczace jakosci zabudowanych materialow

- Protokoly czgéciowych odbioréw poprzednich faz robot

- Protokoly i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materialow

- Protokoly z dokonanych pomiaréw

- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiarow pomontazowych.
Platno$é nastapi po sprawdzeniu wykonanych robot i dostarczonych przez Wykonawce
kosztorysow.



10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PN-IEC-60364-4-41:2000
[nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa.

2. PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres , przedmiot i wymagania
podstawowe

3. PN-IEC 60363-4-47:2001

[nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa . Postanowienia ogélne .Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

4. PN-IEC 60364-4-41:2001
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.Ochrona przeciwporazeniowa.

5. PN-IEC 60364-5-51:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne.

6. PN-IEC 60364-4-61:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

7. PN-IEC 60364-4-443:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
— Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

8. PN-IEC 60364-5-54:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.

9. PN-IEC 60364-4-481:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
Dodor srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.

10. PN-IEC 60364-5-52:2000
Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego.Oprzewodowanie.

11. PN-IEC 60364-5-523:2001 '
[nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Obcigzalnosé pradowa dlugotrwata przewodow.



12.PN-74/E-06401
Elektroenergetyczne linie kablowe.Osprzgt do kabli o napieciu do60kV.
Wymagania ogdlne. J

13.PN-76/E-90300
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych.
Ogolne wymagania i badania.

14.PN-CEN/TR 13201-1
Oéwietlenie drog-Czesé1: Wybor klas oswietlenia.

15.PN-EN 13201-2
Oswietlenie drog-Czesécé2: Cechy jakodciowe.

16.Norma SEP N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.



10.2. Przepisy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst — Dz. U. z 2003 r. Nr

207, poz. 2016 , z p6zn.zmian,

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.

1504).

3. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 12 marca 2003 r.

w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 49 , poz. 414) — |

przepisy wdrazajg postanowienia Dyrektywy Unii Europejskiej 73/23/EWG ze zmianami

wprowadzonymi Dyrektywa 93/68/EWG].

4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 , poz. 93, z

pozn. zm. )

5. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 , poz. 1650).

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzegnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. Nr 80 , poz. 912).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 , poz. 401)

8. Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych.-PBUE

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych-Czeéé V.
Instalacje elektryczne, wydanie COBR Elektromontaz.



