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1. OPIS TECHNICZNY - KONTENER.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

P.B.W. zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku w Sosnicowicach przy ul. Smolnickiej na dziatce nr 2152/290.
Projekt zamienny opracowano na podstawie:

zlecenia inwestora

warunkéw technicznych przytaczenia wydanych przez Tauron Gliwice

wytycznych uzytkownika w zakresie obiektu

obliczen parametréw oswietlenia pomieszczen

planu zagospodarowania terenu.

obowigzujgcych norm i przepisdw zwigzanych z tematem opracowania
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1.2 ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie linii kablowej zasilania kontenera od projektowanego ztacza
kablowego ZK na budynku remizy OSP do projektowanego ztgcza kablowo — pomiarowego ZKP usytuowanego
przy Scianie kontenera szatniowego.

W zakresie opracowania jest takze wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznej w kontenerze
szatniowym.

1.3 TABLICA ROZDZIELCZA TE

Tablice projektuje sie wykonac jako nascienng obudowe z blachy przystosowana do montazu
aparatury modutowej z drzwiami petnymi.
Obudowa powinna posiadac stopien ochrony IP44 i | lub Il (zalecana) kl. ochronnosci. Wielkosé
obudowy dobrano tak, by umozliwita zabudowanie aparatury zgodnie z zatgczonym schematem.
Rozdzielnica zawiera nastepujgce elementy:
»  roztacznik konserwacyjny.
»  wylacznik réznicowo — pradowy 40A/0,3A
»  optyczny (LED) wskaznik obecnosci napiecia,
>  zabezpieczenia réznicowo —pradowe z cztonem nadmiarowym dla poszczegdlnych obwoddw.
>  przekaznik zmierzchowy sterowania obwodu oswietlenia zewnetrznego (na elewacji kontenera),
W rozdzielni zaprojektowano ochronniki przeciw przepieciowe kl. ,,B+C”.
Rozdzielnica montowana bedzie tak, ze jej gérna krawedz znajdowac sie bedzie max. 1,80 m nad
poziomem podtogi.
Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z arkuszami norm PN-HD 60364.

1.4 PRZEWODY | SPOSOB PROWADZENIA INSTALACII

Do wykonania projektowanej instalacji nalezy zastosowa¢ nastepujgce typy przewodéw:
> 5xYKY16 —dla wlz. z ztgcza ZKP

> YDYzo 3 x 1,5mm? w instalacji owietleniowej

> YDYzo 3 x 2,5mm? w instalacji gniazd wtyczkowych

» LgYzo 10 - lokalne przewody potgczen wyréwnawczych.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega nastepujacych zasad:

> izolacja zyt przewoddw i kabli powinny odpowiadac kolorom zgodnym z PN

> izolacje w kolorze z6tto-zielonym mozna stosowac wytgcznie w instalacjach zwigzanych z ochrona
od porazen

»  przewody uktadaé wewnatrz konstrukcji $cian i sufitow ostonie rurek PCV

» do rozgateziania instalacji stosowac osprzet hermetyczny

»  podejscia instalacji do urzadzen technologicznych wykonaé na podstawie D.T.R.
urzgdzen, a jezeli takich nie ma pozostawiajgc zapasy przewoddw.

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z arkuszami norm PN-HD 60364.




1.5 INSTALACJE OSWIETLENIOWA

Parametry oswietlenia Swiattem sztucznym poszczegdélnych pomieszczen zgodnie z wymaganiami

zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosi¢ bedg odpowiednio:

¢ min. 300 Ix na ptaszczyznie pracy w pomieszczeniu trenera

* min. 200 Ix w tazienkach i sanitariatach

e min. 100 Ix na podtodze w magazynie
Oprawy oswietleniowe wyposazone bedg w energooszczedne i wysokosprawne zrédta swiatta fluorescencyjne
—$wietldwki kompaktowe. Instalacja wykonana przewodami typu YDYzo 3 x 1,5mm?, sterowanie o$wietleniem
za pomocy indywidualnych tgcznikéw 1-bieg.

Cato$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z arkuszami norm PN-HD 60364 oraz PN-EN 12464-1.

1.6 OSPRZET tACZENIOWY | GNIAZDA WTYKOWE

Osprzet tgczeniowy montowac nalezy na wysokosci:
»  taczniki oswietlenia na wysokosci +1,4 m
» gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach trenera i magazynie na wysokosci +1,1 m
» gniazda w tazienkach na wysokosci +1,4 m.

Osprzet o stopniu ochrony IP44.

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z arkuszami norm PN-HD 60364.

1.7 ZASILANIE | STEROWANIE WENTYLATORAMI

Zasilanie wentylatoréw nawiewnych i wywiewnych (praca jednoczesna) projektuje sie wykonac
poprzez indywidualne faczniki instalowane w poszczegdlnych pomieszczeniach wentylowanych.
Instalacje nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo 3 x 1,5 mm?.

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z arkuszami norm PN-HD 60364.

1.8 INSTALACJA POLACZEN WYRONAWCZYCH

W kontenerze projektuje sie wykonac instalacje pofaczen wyréwnaweczych. Przewdd magistralny typu
bednarka utozona bedzie na zasadach analogicznych jak pozostate instalacje.

Do przewodu magistralnego nalezy podtgczyé lokalne przewody wyréwnawcze wykonane
przewodem LgYzo 10 mm?2. Lokalne potaczenia wyréwnawcze obejmuja czesci przewodzace dostepne i obce
w tazienkach i sanitariatach, ew. kanaty wentylacyjne.

Do magistrali nalezy przytgczy¢ ponadto szyne PE rozdzielnicy TE. Ponizej tablicy TE nalezy
zlokalizowac gtéwna szyne potaczen wyréwnawczych. Szyne wyrdwnawczg nalezy uziemic.

Instalacje potgczen wyrdwnawczych nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 oraz PN-
HD60364-5-54 oraz arkuszami norm PN-HD 60364.

1.9 URZADZENIA PIORUNOCHRONNE DLA OBIEKTU

Budynek szatni bedzie wyposazony w urzadzenie piorunochronne odpowiadajgce I-mu poziomowi ochrony.
Instalacja bedzie sie sktadac z:
» zwoddw poziomych wykonanych z drutu FeZn ® 8mm poprowadzonym na wspornikach niskich
wzdtuz krawedzi dachu,
»  dwdch przewoddw odprowadzajgcych prowadzonych na uchwytach dystansowych w przeciwlegtych
naroznikach kontenera,
» dwoch ztacz kontrolnych zainstalowanych np. w gruntowych studzienkach pomiarowych
» uziomu otokowego wykonanego z bednarki FeZn 25 x 4 mm.




2. OPIS TECHNICZNY — ZASILANIE KONTENERA.

2.1 ZASILANIE PROJEKTOWANEGO KONTENERA SZATNIOWEGO.

Zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez Tauron Gliwice zakres przytgcza ktére wykona
podmiot zasilany obejmie:

»  wymiane istniejgcej skrzynki przytaczeniowej na elewacji budynku OSP

» zainstalowanie ztacza kablowego oznaczonego symbolem ZK na elewacji budynku OSP. Obudowa
termoutwardzalna wyposazona zostanie w dwa roztgczniki bezpiecznikowe z wktadkami topikowymi.
Jeden bedzie petnit role zabezpieczenia gtéwnego przytacza oraz wytgcznika gtéwnego p. poz. dla OSP
i projektowanego kontenera. Powyzsze rozwigzanie uzgodniono z Tauron Gliwice.

> linie kablowg typu YAKXS 4 x 35 mm2 pomiedzy ztgczami ZK, a ZKP prowadzong w ziemi.

» typowe zigcze kablowo-pomiarowe ZKP w obudowie termoutwardzalnej (zgodne z standaryzacjg
Tauron Gliwice) wyposazonej w zabezpieczenie przedlicznikowe typu topikowego o wielkosci max.
50A oraz tablice licznikowg TL-3.

Licznik zabuduje dostawca energii elektrycznej
Trase projektowanej linii kablowe;j ilustruje plan zagospodarowania terenu.

2.2 ULOZENIE KABLA N.N. W ZIEMI.

Kable 400/230V ukfada¢ nalezy w wykopie na gtebokosci 0,7 m w ziemi. Pod i nad kablem nalezy
wykonaé¢ warstwy piaskowe o grubosci 0,1 m, a nastepnie wykonac¢ 20 cm warstwe gruntu rodzimego i
przykry¢ folig kalandrowang o szerokosci 0,4 m koloru niebieskiego.

Skrzyzowania kabla z innymi sieciami oraz przejscia pod drogami nalezy wykona¢ w rurach
ochronnych DVK 50. Przed przystgpieniem do kopania wykopu pod kable nalezy wytyczy¢ jego doktadng trase
na podstawie wykopow kontrolnych (dotyczy to szczegdlnie zblizen z istniejgcym uzbrojeniem).

W miejscach zblizen z innymi sieciami wykopy nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
przedstawicieli Instytucji ktorych dana sie¢ jest wtasnoscia.

Prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normg N SEP-E-004.

2.3 OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM, PN-HD 60364-4-41.

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym stanowic¢ bedzie SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA. Sie¢
w uktadzie TN- S. W obudowie ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP przewdd PEN nalezy rozdzieli¢ na przewdd
PE i N. Przewdd PE nalezy pofaczy¢ z uziomem otokowym lub wykona¢ uziom pretowy (R<10 Q).

Zgodnie z przyjetym systemem ochrony, samoczynne wytgczenie zasilania zapewnia¢ powinno w kazdym
miejscu instalacji odpowiedni prad zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym
i przewodem ochronnym lub czescig przewodzacy dostepng przy napieciu znamionowym wzgledem ziemi
Uo=230V w czasie krétszym niz 0,4s dla instalacji odbiorczej. W projekcie bedzie to realizowane przez wytgczniki
réznicowo-pragdowe (ochrona dodatkowa).

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostata zrealizowana poprzez:
» zastosowania izolowanych czesci czynnych. Poziom izolacji — 750V

A\

zastosowania obuddw o stopniu ochrony IP44.

» Uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim jest zastosowanie wytgcznikdéw réznicowo —
pragdowych o pradzie znamionowym — 0,03A.

Styki ochronne gniazd wtyczkowych oraz innych urzgdzen ktére tego wymagajg potaczy¢ z przewodem

ochronnym PE. Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé pomiardw skutecznosci ochrony od porazen

pragdem elektrycznym.

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi arkuszami norm PN-HD 60364.




2.4 UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami wymienionymi w poszczegélnych
rozdziatach. Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykonac pomiary sprawdzajgce rezystancji izolacji i
uziemienia oraz skutecznosci ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Zwraca sie uwage Inwestorowi, ze zainstalowane w instalacjach urzadzenia elektryczne krajowe jak i
importowane muszg posiadaé atesty i dopuszczenia. Akredytowane jednostki upowaznione do wydawania
certyfikatéw sg m. in. Biuro Badawcze ds. Jakosci Stowarzyszenia Elektrykdw Polskich w Warszawie ul.
Pozaryskiego 28a.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE.

3.1 DOBOR KABLA ZASILAJACEGO KONTENER.

MOC WSPOL. MOC PRAD
ZAINSTAL. JEDNOCZ. SZCZYTOWA | SZCZYTOWY
kw k kw A
30,0 0,95 28,0 45

Zaprojektowano linie zasilajgcg projektowane ztacze kablowo-pomiarowe ZKP z ztacza kablowego ZK kabel
typu YAKXS 4 x 35 mm? prowadzonym w ziemi. Zabezpieczenie linii (przedlicznikowe) — bezpieczniki topikowe

o wartosci 3 x 50A.

3.2 OBLICZENIA PARAMETROW OSWIETLENIA POMIESZCZEN.




4. ZESTAWIENIE MATERIALOW .

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | ILOSC | UWAGI
INSTALACJA ELEKTRYCZNA W KONTENERZE
1 |TABLICA ROZDZIELCZA TE kpl. 1
wyposazenie wg rys. nr 12/2015/E-02
2 | Kabel typu YKY 16 mm? (z ZKP do tablicy TE) mb. 15
3 | Przewdd typu YDYzo 3 x 2,5 mm? mb. 180
4 | Przewdd typu YDYzo 3 x 1,5 mm? mb. 220
5 | Przewdd typu YDYzo 2 x 1,5 mm? mb. 50
6 |Przewdd typu LgYzo 10 mm? (potaczenia wyréwnawcze) mb. 40
7 | tacznik bryzgoszczelny 1-bieg. 10A/250V szt. 23
8 | Gniazdo wtyczkowe, bryzgoszczelne 2-bieg. z uziem. 16A/250V szt. 24
9 | Puszka rozgatezna, bryzgoszczelna z rozgateznikiem szt. 80
10 | Rura winidurowa RVS 28 mb. 20
11 [ Rura ochronna RVS47 mb. 3
12 | Rura gietka PCV 28 mm (peszel) mb. 450
13 | Bednarka stalowa FeZn 20 x 3 mm (potaczenia wyréwnawcze) mb. 50
14 | Bednarka stalowa FeZn 25 x 4 mm (uziom otokowy) mb. 50
15 ([ Drut stalowy FeZn ® 8mm (zwody poziome) mb. 65
16 | Ztacze kontrolne w studzience w gruncie szt. 2
17 | Oprawa swietléwkowa, przykrecana typ PALETTA 218; IP65 szt. 2
2
18 | Oprawa swietlowkowa przykrecana, szczelna BASE typ BP.N 136 SOFT szt. 22
EVG; IP44 1
19 | Oprawa zewnetrzna, halogenowa typ H-150.BL, szt. 1
z zrédtem QT-DE 100W, IP54 (na elewacji kontenera)




ZASILANIE KONTENERA

ZtACZE KABLOWE ZK kpl. 1
wyposazenie wg rys. nr 12/2015/E-03

ZtACZE KABLOWO - POMIAROWE ZKP kpl. 1
wyposazenie wg rys. nr12/2015/E-03

Obudowa wnekowa, metalowa, szczelna wyposazona w 4-polowe kpl. 1

zaciski rozgatezne do przewoddéw 35 mm?
(wymiana istn. skrzynki przytagczeniowej)

Kabel typu YAKXS 4 x 35 mm? (z ZK do ztacza ZKP) mb. 55
Kabel typu YKY 35 mm? (do ztacza ZK) mb. 40
Oznaczniki trasy kabla ,,K” szt. 5
Folia kalandrowana niebieska mb. 55
Rura ochronna DVK 75 mb. 20
Bednarka stalowa FeZn 25 x4 mm mb. 10
Uziom pretowy (R<10 Q) (alternatywa) kpl. 1
UWAGA:

Wymienione w projekcie z nazwy urzgdzenia elektryczne stanowig propozycje autora opracowania i
mogg by¢ zamienione jedynie pod warunkiem zachowania identycznych parametréw technicznych.

Wszelkie zmiany wymagajg udokumentowania zamiennikow (obliczen, kart danych technicznych)
jak réwniez uzyskanie akceptacji inwestora i projektanta.




