Zaplecze sportowe (kontener) Sosnicowice

Data: 16.11.2015
Edytor: Grzegorz Michalski



Zaplecze sportowe (kontener) Sosnicowice _ D | A I_ ux

16.11.2015
Edytor Grzegorz Michalski
Telefon

faks
e-Mail

G BP N 136 EVG / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°
80

45° 450
120

30° 159 0° 15°% 30°

cd/kim N =752%

€0/- C¥80 —€90'- €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99 Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 43 74 92 98 52

Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR

Oprawa nastropowa lub nascienna. OBUDOWA: PC, biaty . DYFUZOR: PC,

. 2 . p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
opalowy. ZRODLO: $wietléwki kompaktowe lub kotowe. ooy = = = = = = = ) = =
Podtoga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
R : = : e
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
¥ v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 19.2 20.5 185 20.8 211 18.5 19.9 18.9 20.2 20.4

3H | 212 224 215 27 230 | 202 214 205 27 21
4H | 221 233 225 236 240 | 209 221 213 224 227
6H | 231 242 235 245 249 | 216 227 220 23.0 234
8H | 236 246 240 250 254 | 21.8 229 223 233 236
12H [ 241 251 245 255 258 | 221 231 225 235 239

4H 2H | 19.8 210 202 213 217 193 205 197 208 212
3H| 220 230 224 234 238 | 212 222 216 226 23.0
4H | 23.2 241 236 244 249 | 221 23.0 225 234 238
6H | 243 25.1 247 255 259 | 229 237 234 242 246
8H | 248 256 253 26.0 26,5 233 240 238 245 249
12H [ 254  26.1 259 266 270 | 237 243 241 248 253

8H 4H | 235 242 240 247 251 226 234 231 23.8 243
6H | 248 254 253 259 264 | 237 243 242 248 253
8H| 255 260 260 265 27.1 242 247 247 252 257
12H | 263 268 268 273 278 | 247 252 252 257 262
12H 4H | 236 242 240 247 252 | 227 234 232 238 243
6H | 249 255 254 260 265 | 23.9 244 244 249 254
8H| 257 262 262 267 272 | 244 249 250 254 26.0

Wariadia pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +01 / -01 +0.1

/ -0.1

S=15H +0.2 / -0.2 +0.3
S=2.0H +03 / 04 +0.3
Tabela standardowa BKO09 BKO7

Sktadnik sumy
korekty 70 B

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 2800im Calkowity strumiert éwietiny



Grzegorz
Podświetlony

Grzegorz
Podświetlony


Zaplecze sportowe (kontener) Sosnicowice _ D | A I_ ux

16.11.2015

Edytor Grzegorz Michalski
Telefon

faks
e-Mail

Pom. trenera / Podsumowanie
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/ /—360
320 / /400\
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( 360
360 4oo {
\ 440 440 360
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\—360
280
320
L i i i i OOO
0.00 0.62 1.86 248 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:33
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [X] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 368 253 443 0.688
Podtoga 20 250 195 288 0.780
Sufit 70 123 95 161 0.771
Sciany (4) 50 238 122 478 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 G-\ 136 EVG (1.000) 1449 2800 42.0

W sumie: 5797 W sumie: 11200 168.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 26.99 W/m? = 7.34 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.22 m?)


Grzegorz
Podświetlony

Grzegorz
Podświetlony


DIALux

16.11.2015

Magazyn / Podsumowanie

Zaplecze sportowe (kontener) Sosnicowice _
Edytor Grzegorz Michalski
Telefon
faks
e-Mail
\ T251m
180
Fu- W b 120\
/ \ 150
o1 210\ + 168
56 7 \ 180
\ 210
\\ 2
\ \ Q 210 To7e
80
\ \210
[l 1 1 i -_O'OO
0.00 0.68 1.80 248 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m,
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia
Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr.  llosé

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

32 x 32 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

E,, [IX] E miny [X]
188 99
127 92

61 38
118 55

@ (Oprawa) [Im]

1 >  GEEEEEEEE:- \ 136 EVG (1.000)

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:33

Emax [IX] Emin / Em
242 0.527

146 0.729

92 0.634

343 /

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 13.47 W/m? = 7.16 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.24 m?)

® (Lampy) [Im] P [W]

1449 2800 42.0
2899 W sumie: 5600 84.0
.


Grzegorz
Podświetlony

Grzegorz
Podświetlony


Zaplecze sportowe (kontener) Sosnicowice
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0.00 0.70

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m,

1.69

Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr.  llosé

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

32 x 32 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 2 G-\ 136 EVG (1.000)

DIALux

16.11.2015

Edytor Grzegorz Michalski
Telefon

faks
e-Mail

6. Lazienka / Podsumowanie

T251m

[ 1.82

0.83

70.00

239m

Wartosci Lux, Skala 1:33

E,, [IX] E miny [X] Enax [IX] Emin/ Em
197 105 255 0.534
131 94 153 0.720

62 41 91 0.660
121 58 310 /

UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Lewa Sciana 19 19

Dolna sciana 19 19

(CIE, SHR =0.25.)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 14.04 W/m? = 7.14 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.98 m?)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1449 2800 42.0

W sumie: 2899 W sumie: 5600 84.0
il


Grzegorz
Podświetlony

Grzegorz
Podświetlony


Zaplecze sportowe (kontener) Sosnicowice _ D | A I_ ux

16.11.2015

Edytor Grzegorz Michalski

Telefon
faks
e-Mail
7. Szatnia/ Podsumowanie
T251m
210\
210
| ‘o~ \\
210 Co \
\ 240
z4o
s 240‘ / Toss
210\_/
180/
, .~ 0.00
0.00 0.69 1.68 2.38m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:33
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [X] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 197 106 255 0.541
Podtoga 20 131 98 152 0.743
Sufit 70 62 38 90 0.607
Sciany (4) 50 122 58 308 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 G- N 136 EVG (1.000) 1449 2800 42.0

W sumie: 2899 W sumie: 5600 84.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 14.09 W/m? = 7.16 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.96 m?)


Grzegorz
Podświetlony

Grzegorz
Podświetlony


