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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Obliczenie ilo $ci wody

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przytgcza wody dla
budynku zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku w Sosnicowicach przy ul. Smolnickiej.

Projekt stanowi opracowanie zamienne w stosunku do projektu z 2014r i nie obejmuje
przektadki istniejacego przytacza. Projekt obejmuje zakresem podigczenie projektowanego
kontenera do istniejacego przytacza i zabudowe niezaleznego wodomierza na potrzeby
rozliczania zuzytej w kontenerze wody.

Podstawe opracowanie projektu stanowi:
= obowigzujgce akty prawne, przepisy
i wykonawstwa instalacji sanitarnych

= literatura i materiaty firmowe

Obliczenie ilo $ci wody na cele socjalne

oraz normy z zakresu projektowania

Lp. Punkt czerpalny Normatywny llo$¢€ sztuk Normatywny
wyptyw wody wyptyw wody
dm?®/s suma, dm */s

1. Umywalka 0,07 6 0,42

2. Zlewozmywak 0,07 1 0,07

3. Ptuczka 0,13 4 0,52

4, Kurek ze ztaczka do 0,30 2 0,60

weza elastycznego
5. Pisuar 0,25 3 0,75
6. Natrysk 0,15 2 0,30

SUMA 2,66 dm /s
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Kontener bedzie uzytkowany gtéwnie w okresie letnim oraz w okresach niegrzewczych.

W oparciu o wzor dla budynkoéw szkolnych (PN-92/B-01706)
obliczeniowy przeptyw wody dla celéw bytowo-socjalnych wynosi:

q=4,4 039, -3,41
skad:
q=4,4 12,66)**" —3,41 = 2,32 dm®s = 8,35 m*h
gdzie:
gn — hormatywny wyptyw wody z punktow czerpalnych (patrz tabela)

Projektowany wodomierz bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu nr 2
(magazyn) kontenera. Wodomierz nalezy zamontowaé¢ na konsoli w pozycji poziome;j.
Zastosowa¢ wodomierz DN32 skrzydetkowy, przed wodomierzem zamontowaé zawor
odcinajgco-spustowy DN32, za wodomierzem zawdr odcinajacy DN32, zawor
antyskazeniowy EA DN32 oraz zawor odcinajgcy DN32.

W pomieszczeniu nalezy zamontowa¢ wpust podiogowy @50, podioge wyprofilowac ze
spadkiem w kierunku wpustu.

W pomieszczeniu zamontowany bedzie grzejnik elektryczny z termostatem zapewniajacy
utrzymanie minimalnej temperatury na poziomie +5°C.

Uwaga: w_przypadku braku planéw uzytkowania i tym samym ogrzewania kontenera w
okresach przej$ciowych i zimowych nalezy bezwzglednie przed zakonczeniem uzytkowania
spusci¢ wode z wewnetrznych instalacji wodnych kontenera.

Nalezy zadba¢, aby wewnetrzne rury wodne w kontenerze byly prowadzone ze spadkami w
kierunku zestawu wodomierzoweqo, spadki _muszg umozliwia¢ catkowite opréznienie
instalacji z wody. W_przypadku braku pewnosci co do spuszczenia catego ziadu wody,
instalacje przed sezonem zimowym nalezy dodatkowo przeptukaé.

4. Opis przektadki przyt acza wody

Przytacze wody nalezy wigczy¢ do istniejacego przytacza na terenie dziatki - PE®50. Prace
nalezy rozpocza¢ od przekopow kontrolnych w miejscu wigczenia do istniejacego przytacza
(punkt W1). W trakcie przekopow nalezy zweryfikowaé projektowane zaglebienie przytacza.
Przed rozpoczeciem prac montazowych odcig¢ doptyw wody na zasuwie istniejacego
przylacza.

Projektowany przewod PE®40 nalezy wigczy¢ do przytacza istniejacego w punkcie
W1 za pomocag obejmy z nawiertkg z odejsciem kotnierzowym DN32. Dalej zamontowac
zasuwe kotnierzowg DN32 ze skrzynkg teleskopowa. Nastepnie przejs¢ na PE @40 i
prowadzi¢ przytacze zgodnie z trasg pokazang na planie sytuacyjnym i profilu. W punktach
W2 i W3 zamontowac¢ kolana 90°.

Wiaczenie do instalacji wewnetrzej projektowanego kontenera zaplecza socjalnego
wykona¢ przechodzac w rurze ochronnej ®63 przez poditoge budynku, stosujac przejscie
szczelne.

Giecie rury wykonac¢ zachowujac katy zalecane przez producenta zastosowanej rury.

Wodomierz w budynku nalezy zamontowa¢ w odlegtosci od sciany zewnetrznej
maksymalnie 1m, na wysokosci 0,4-1m nad poziomem podfogi pomieszczenia.
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Wewnatrz budynku instalacje prowadzi¢ z rur stalowych DN32, na zewnatrz — z rur

PE SDR11 PE100 PN16 940 w zwoju wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym oraz

wedtug zagtebienia i spadkédw pokazanych na profilu. Przed wykonaniem wykopow nalezy
sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne terenu oraz zagtebienie istniejgcej infrastruktury podziemnej
wykonujac reczne przekopy kontrolne.

Zalamania trasy wykonywac przez montaz kolan i giecie rur z promieniem zalecanym
przez producenta.

Trase prowadzenia przytacza pokazano na planie sytuacyjnym, a zagtebienie i spadki
na profilu. Przed rozpoczeciem wykopdéw nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne terenu oraz
zagtebienie studni wigczenia. W punkcie trasy nr 6 wykona¢ odwadniajacg studnie z
ocieplonym wlazem, wyposazong w zawOr odcinajacy oraz zawoér odcinajacy ze spustem.

Wykonanie

Przewéd nalezy ukladaé na dnie suchego wykopu wykonanego zgodnie
z zaprojektowanym spadkiem na 30 cm podsypce z piasku.

Po przeprowadzeniu proby szczelnos$ci rurociag nalezy obsypa¢ piaskiem 30 cm nad
gorng krawedz rury i na wysokosci 30 cm od wierzchu rury nalezy utozy¢ zielong tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng. Przejscie przez sciane studni nalezy wykonac jako szczelne.

Wszystkie elementy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producentow. Rure
przewodowg PE montowaé poprzez zgrzewanie doczotowe.

Odbiory czesciowe oraz odbior koncowy nalezy przeprowadzi¢é zgodnie z normag
PN-B-10725:1997. Po wykonaniu przytacza nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne.
Wykopy w pobli zu istniej acych sieci nale zy wykonywa ¢ recznie.

Wszystkie elementy instalacji nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
4. Zagadnienia bezpiecze nstwa i ochrona zdrowia w trakcie prowadzenia prac

Przewidywane w projekcie prace budowlano - montazowe w zakresie instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnych nie stanowig szczegolnych warunkéw zagrozenia zdrowia.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac przepiséw zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogOlnych przepiséw bezpieczenstwa o higieny pracy — tekst jednolity Dz. U. nr 169
poz. 1650.

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.(Dz. U. Nr 40, poz. 470)

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
(Dz. U. Nr 26, poz. 313) (z pézniejszymi zmianami)

5. Uwagi ko ncowe

Wszystkie zastosowane wyroby budowlane (urzadzenia, materiaty) muszg posiada¢
stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium RP.
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Przytacze wody
MONTAZE

Lp | Nazwa elementu llos¢
1. | Rura do wody PE @40 SDR 11 w zwoju 17,0m
2. | Nawiertka z obejma na rure PE ®50, odejscie kotnierzowe DN32 1 szt.
3. | Zasuwa kotnierzowa DN32 ze skrzynkg teleskopowg 1 kpl.
4. | Przej$cie kotnierzowe DN32/ PE 40 1 szt.
5. | Kolano PE ®40 SDR 11 90° do zgrzewania doczotowego 2 szt.
6. | Przejscie PE/stal ®40/DN32 1 szt.
7. | Zawér odcinajacy ze spustem DN32 1szt.
8. | Zawér odcinajacy DN32 2 szt.
9. | Zawdr antyskazeniowy EA DN32 1 szt.
10. | Wodomierz skrzydetkowy DN32 z konsolg montazowg i tgcznikami 1 kpl.
11. | Rura stalowa DN32 1,5m
12. | Tuleja ochronna ®63 3m
13. | Przejécie szczelne na tuleje P63 1 kpl.
14. | Rura ochronna PCV ®110 1,50 m
15. | Niebieska taSma ostrzegawcza 14,00 m
16. | Wykopy wasko przestrzenne h $r. 1,8m 14,10 m
17. | Obsypka i podsypka piaskowa (gr. 0,3 0,3m) 14,10 m
18. | Szalowanie wykopu h $r. 1,8m 14,10 m
19. | Odwodnienie igtowe wykopu h $r. 1,8m 14,10 m
20. | Préba szczelnosci instalaciji PE 14,10 m
W przypadku zastosowania elementow instalacji innyc h producentow, ni z

wykazano, nale zy zastosowa € elementy o tych samych parametrach technicznych.




