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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora (Gmina Sosnicowice)
na wykonanie dokumentacji projektowej Rozbudowy budynku OSP
0 sportowe zaplecze socjalne wraz z budowg boiska sportowego

0 nawierzchni trawiastej w Sosnicowicach przy ul. Smolnickie;.

Dane wyjsciowe do opracowania stanowiq :

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000.

- Opinia geotechniczna opracowana przez Przedsiebiorstwo "MORION"
Sp. z o0.0. Gliwice ul. SienkiewiczaloO.

- wizja lokalna i pomiary uzupetniajace.

- boisko sportowe i parking na

dziatce nr 2153/290 podlega Decyzji nr XVII1/2014 o warunkach
zabudowy

- sportowe zaplecze socjalne podlega ,miejscowemu planu
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sosnicowice dla
terenu zurbanizowanego w sotectwie Smolnica”

2. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje zagospodarowanie terenu
zwigzane z budowg boiska do pitki noznej, trybun systemowych,
chodnikow, parkingu, zbiornika retencyjnego, remontu schodéw
zewnetrznych stalowych oraz rozbudowy budynku OSP o zaplecze
techniczne w/w boiska.

3.0pis stanu istniej aceqo

Dziatka, na ktorej zlokalizowana jest OSP potozona jest

w Sosnicowicach (woj. Slaskie) po pétnocnej stronie ul. Smolnickiej.
Dojazd do OSP o nawierzchni asfaltowej od strony potudniowej obiektu
bezposrednio od ww. ulicy.

Od strony pétnocnej prowizoryczne boisko o nawierzchni trawiastej.
Catg dzialke okala pas zieleni wysokiej.

Od strony potudniowej i zachodniej istniejgcego budynku OSP teren
uzbrojony ( woda, telefon, stupy energetyczne).

Calty teren opada w kierunku pétnocno-zachodnim.

4. Likwidacije

Likwidacji ulega prowizoryczne boisko sportowe wraz z jego
wyposazeniem, oraz schody do budynku OSP po stronie wschodnigj
oraz studzienki kanalizacyjne po stronie potnocnej omawianego obiektu
oraz chodnik z nawierzchni asfaltowej 120m2

Sieci przebiegajace po zachodniej stronie istniejgcego budynku OSP
(woda i kanalizacja sanitarna) kolidujace z dobudowywanym zapleczem
socjalnym zostang przetozone.

Szczegotowy zakres likwidacji pokazano na planie zagospodarowania
terenu rys. nr 9/2014/B-0.



5. Warunki gruntowo — wodne

Z opinii geologicznej opracowanej przez Przedsiebiorstwo ,Marion”
Sp. Z o.0. Gliwice wynika, ze podtoze geologiczne badanego terenu
przewidzianego pod budowe boiska do pitki noznej zalegajg grunty
spoiste, charakteryzujgce sie dobrymi parametrami geotechnicznymi,
Z uwagi na bardzo stabo przepuszczalny charakter (gliny piaszczyste
zwiezte przewarstwione piaskiem gliniastym) grunty nalezy do gt. 50cm
wymienic.

Warunki wodne okreslono ogdlnie jako korzystne,

do gtebokosci 3,0 m ppt stwierdzono wystepowanie wod gruntowych
na czesci badanego terenu, gdzie zwierciadto wod o charakterze
swobodnym odnotowano na poziomie 2,5m ppt.

Wody gruntowe odnotowano znacznie ponizej planowanego
posadowienia.

Z uwagi na odnotowane bardzo stabo przepuszczalne grunty spoiste,
podioze do gtebokosci ~ 0,5m wymienia sie na grunty przepuszczalne.

6. Rozwi gzania techniczne

Plan zagospodarowania terenu obejmuje lokalizacje;

- dobudowy zaplecza socjalnego w ktérym przewidziano szatnie dla
zawodnikéw, pomieszczenie treneréw, umywalnie i wc oraz magazyn
sprzetu wraz z pochylnig dla 0os6b niepetnosprawnych.

- nowych schodow po stronie wschodniej obiektu

- boiska do pitki noznej wraz z jego odwodnieniem do kanalizacji

deszczowej i poprzez zbiornik retencyjny do studzienki chtonnej

- pitkochwytéw

- trybun i boksow dla zawodnikow rezerwowych

- dojazdu wraz z parkingiem

- chodnikow

- elementow matej architektury ( kosze na smieci ).

- przekiadki rurociggu wody i kanalizacji sanitarnej.

Szczegobtowe usytuowanie elementow planu zagospodarowania
pokazano na planie zagospodarowania rys. nr 9/2014/B-0. i planszy
wymiarowej rys. nr 9/2014/B-1

Boisko do pitki noznej.

Boisko do pitki noznej o wymiarach 50x100m (z polem gry 46x90m)
zlokalizowano w miejscu istniejgcego boiska, po pétnocnej stronie
istniejgcego budynku OSP wyposazone bedzie za bramkami

w pitkochwyty (na dtugosci pola bramkowego) o wys. 6,0m wykonane

z siatki i montowane w sposoéb trwaty z podtozem.

Powierzchnia boiska wyprofilowana jednostronnie w kierunku pétnocno-
zachodnim (zgodnie z pochyleniem terenu istniejgcego).

Nawierzchnia boiska z trawy naturalnej wysianej na warstwie
wegetacyjnej (mieszanka piaskowo-ziemna) grub.20cm i podbudowie

z kruszywa naturalnego 0/31,5 — grub.20cm(+ wymiana gruntu na piasek
lub pospotke ~10cm) ograniczona betonowym obrzezem trawnikowym
ustawionym na tawie betonowej.



Rzut boiska wraz z oznakowaniem pokazano planszy wymiarowej-
rys. nr 9/2014/B-1oraz rys. boiska nr 9/2014/B-3, natomiast konstrukcje
nawierzchni boiska do pitki noznej pokazano na rys.9/2014/B-4

Pitkochwyty

Po obu krétszych bokach boiska (za bramkami- na dtugosci pol
bramkowych) przewidziano pitkochwyty o wysokosci 6.0m z sieci
polipropylenowej o oczkach 10 x 10cm w kolorze zielonym
zamocowanej gorg do wysiegnikow stupkéw (stupki w rozstawie 2,5m)
dotem szpilkami z preta ocynkowanego do podtoza (co 1,0m)
Usytuowanie pitkochwytéw pokazano na planie zagospodarowania terenu
rys. nr 9/2014/B-0 oraz planszy wymiarowej rys. nr 9/2014/B-1.

Dlugosé pitkochwytéw —80m

Dojazd , parking, chodniki

Dojazd odgateziony od istniejgcego dojazdu do OSP po stronie zachodniej
obiektu.

Na terenie wolnym od zabudowy (po stronie zachodniej) przewidziano
parking samochoddéw osobowych, na ktérym to wydzielono miejsce

o wymiarach 4x10m dla postoju autokaru. Przewidziano 10 miejsc
postojowych o wym. 2,3x5,0m + dwa stanowiska dla os6b
niepetnosprawnych o szer. 3,6m (kazde).

Po stronie potnocnej obiektu projektuje sie droge szer. 3,5m (wjazd na nig
poprzez parking) umozliwiajgcg dojazd do pomieszczen gospodarczych.
Po zachodniej stronie projektowanego boiska do pitki noznej nalezy
wykona¢ chodnik szer. 2,3m majacy potgczenie z ww. droga.

Na wysokosci boiska poszerzenie chodnika umozliwiajgce ustawienie na
nim trybun systemowych dla kibicow i boksow dla zawodnikow
rezerwowych.

Po stronie potnocnej budynku OSP przewidziano plac o R=3,0m, na
ktérym to istnieje mozliwos¢ ustawienia grilla.

Szczegotowe usytuowanie poszczegolnych elementéw uktadu drogowego
pokazano na planie zagospodarowania terenu rys. nr 9/2014/B-0, a takze
na planie syt.-wys. drogi rys. nr 9/2014/B-2.

Wszystkie nawierzchnie z kostki brukowej na podbudowie ttuczniowej.
Parking — kostka azurowa grub.8cm wypetniona zwirkiem -931m?2

droga — kostka petna grub. 8cm-132 m2

chodniki — kostka grub.6cm.-442 m2.

Szczegoty konstrukcyjne poszczegoélnych nawierzchni pokazano na
przekrojach poprzecznych rys. nr 9/2014/B-5.

Trybuny, kabiny dla zawodnikéw, mata architektura

Na chodniku po zachodniej stronie projektowanego boiska do pitki noznej
przewiduje sie ustawienie trybun systemowych na 120 oséb oraz kabin
dla zawodnikow rezerwowych. Proponuje sie ustawienie dwoch trybun
statych np. firmy Pesmenpol dtugosci 12m kazda( trzyrzedowych o
konstrukcji



z aluminiowej blachy ryglowanej) oraz dwoch kabin dla zawodnikow
rezerwowych 13-to osobowych z siedziskami plastikowymi

z oparciem dtugosci 7m kazda. Przy trybunach nalezy ustawic¢ 4 kosze
na smieci.

Usytuowanie wszystkich tych elementow pokazano na planie
zagospodarowania terenu i planszy wymiarowej, rys. nr 9/2014/B-0,1.

Wyposazenie sportowe

Bramki stalowe (7,32x 2,44m) montowane w tulejach, siatki do bramek,
stupki odciggu

llos¢ 2 komplety

Choragiewki w naroznikach boiska dt. 1,5m — 4 sztuki

Zielen

Terenu wolny od zabudowy wokét boiska oraz przy parkingu nalezy
wyplantowaé, zahumusowac i obsia¢ mieszankg traw.

Bilans powierzchni

Boisko po pitki noznej 5000 m?2

Obiekt wraz z schodami i rampg 237 m2
Zbiornik retencyjny 44 m?
Parking 931 m2
Droga 132 m?
Chodnik wraz z pl.na grill 442 m?
Zielen niska 2490 m?
Proj. zabudowa : 2 9276 m2

7. Wytyczne realizacji

Nawierzchnia boiska z trawy naturalnej wykonana siewem

Nasiona traw powinny by¢ siane na gtebokos$¢ ~2cm wzdtuz i w poprzek.
Proponuje sie jedng z mieszanek typowych odmian traw przeznaczone na
murawy pitkarskie np.S.0O.S firmy Barenburg lub popularnej mieszanki
sktadajacej sie z trzech odmian traw w nastepujacych proporcjach:

- wichliny tgkowej (Poa pratensis L.) - 50%
- zycicy trwatej (Lolium perenne L.) - 40%
- kostrzewy czerwonej (Festucarubral) -10%

Wymagana jest staranna i regularna pielegnacja nawierzchni boiska
poprzez jego:

- nawadnianie( zaleznie od temperatury i wiatru)

- koszenie (przy wysokosci 6+8cm, pozostata wys. trawy max.3+4cm)
- hawozenie

- dosiewanie

oraz walka z chorobami, szkodnikami traw oraz chwastami.



Parking, droga, chodniki

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy uktada¢ na zageszczonym

i wyprofilowanym podtozu.

Podbudowa powinna by¢ uktadana dwuwarstwowo, warstwami

o jednakowej grubosci.

Kazda z warstw powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona, a
rozpoczecie budowy nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
warstwy poprzednie;.

Nalezy zastosowa¢ materialy i wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie i posiadajgce certyfikaty na znak
bezpieczenstwa.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, z obowigzujgcymi
normami i instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej oraz

z wytycznymi producentow.



