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Przedmiot i zakres rob6t
Zakres robét do wykonania w ramach projektowanego zamierzenia
inwestycyjnego obejmuje budowe oswietlenia boiska sportowego wraz z
zasilaniem elektrycznym.

Kolejnos¢ realizacji poszczegoinych robot.
Proponuje sie nastepujgca kolejnos¢ realizacji inwestyciji:
e urzadzenie zaplecza dla  wykonawcy z  zasilaniem
elektrycznym i wodnym,
wykonanie ogrodzenia tymczasowego placu budowy i terenu
zaplecza
roboty fundamentowe, konstrukcyjne i og6inobudowlane
roboty instalacyjne
roboty wykonczeniowe
zlikwidowanie zaplecza wykonawcy

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki ktére mogg stworzyé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w omawianej inwestycji nie wystepuja.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
robét budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.
Podczas realizacji nastepujgcych robo6t budowlanych mogg wystgpic:
e zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw, zwigzane z
upadkiem z wysokosci ponad 12,0 m:
e wykonanie stupéw stalowych

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t uprawniony pracownik Wykonawcy
winien przeszkoli¢ pracownikdédw w zakresie obowigzujacych przepisow BHP.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w jej sgsiedztwie w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajgce szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e przed rozpoczeciem realizacji rob6t wyznaczy¢ strefy
niebezpieczne , przejScia i dojscia , odpowiednio je
oznakowac,

e wyposazy¢ pracownikbw w odpowiednig odziez robocza,
sprzet ochronny osobisty,

e na budowie urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez przeszkolonego pracownika,

e zapewni¢ nalezyty doz6r techniczny,
wszelkie prace wykona¢ zgodnie z  obowigzujgcymi
zasadami BHP, normami i sztukg budowlang. Dopuszcza
sie stosowanie materiatbw oraz technologii zamiennych
gwarantujgce ztozone w projekcie parametry,
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e kazdorazowo wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z
projektantem i nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie
architektoniczno-budowlanym znajdujgcym sie na budowie,

e roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej Wykonawcy przedmiotu projektu zobowigzani
sg do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002r z
pbdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

26.09.1997 r (Dz. U. nr 129 poz. 844 z 1997 r
pbdzniejszymi zmianami) w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy,
e w realizacji nalezy stosowa¢ wyfgcznie  materiaty
posiadajgce atesty , aprobaty techniczne, certyfikaty
dopuszczenia w budownictwie ze szczegOlnym
uwzglednieniem materiatow stuzacych ochronie
przeciwpozarowe;.

Wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Na mocy ustawy z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane , kierownik
budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ m.in. zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.06.2003 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw  (Dz. U. Nr 121, poz. 1138),

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 38.05.1996r
w sprawie szczegoétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285),

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 38.05.1996r
w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby (Dz. U.Nr62, poz.288),

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny przy pracach spawalniczych.

Przy opracowaniu planu BIOZ nalezy wzig¢é pod uwage roboty
wyszczegolnione w punkcie 1.6. niniejszej informacji.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO.

1. Przy wykonywaniu robét budowlanych moze by¢ zatrudniony tylko
pracownik, ktéry:
e posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego
stanowiska,
e uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

2. Przy robotach na wysokosci (powyzej 2m) stanowiska pracy oraz przejscia
nalezy zabezpieczy¢ barierkg sktadajgcy sie:
¢ z deski kraweznikowe wys. 15cm,
e poreczy ochronnej wys. 1,10m,
e pomosty robocze wykonywane z desek lub bali powinny by¢ stosowane do
przewidzianego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich
potozenia.

3. Zagospodarowania planu budowy powinno obejmowac:
e ogrodzenie wysokosci co najmniej 1,50m,
e drogi dojazdowe oraz ciggi piesze o utwardzonej nawierzchni,
e doprowadzenie energii elektrycznej i wody,
e urzadzenie higieniczno-sanitarne,
¢ urzadzenia socjalno-bytowe.

4. Roboty ziemne:

e wykopy o $cianach pionowych (nie umocnionych) mogag by¢ wykonywane
tylko w gruntach statych do gtebokosci 1m, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu,

e w wypadku wykopow gtebszych nalezy stawia¢ rozpory.

5. Roboty betonowe i zelbetowe:

e przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien byc¢
wyposazony w odbojnice zabezpieczajgce samochdd przed stoczeniem
sie,

e wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢é wykonywane z
wysokosci wiekszej niz 1m.

¢ Deskowanie powinno by¢ zabezpieczone przed rozcisnieciem.

6. Wszystkie maszyny i urzadzenia mechaniczne powinny posiadac
zabezpieczenia ochronne, posiada¢ zabezpieczenie przeciw porazeniowe
i atest dopuszczajgcy do uzytkowania w warunkach pracy.

7. Kable elektryczne powinny byé podwieszone i nie posiada¢ uszkodzen
mechanicznych.

8. Obstugujgcy maszyny powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, a
maszyny powinny posiadac atest dopuszczajacy do ruchu.

9. Dzwigi, wyciagi powinny posiada¢ atesty dopuszczajgce do ruchu i
okreslong maksymalng no$nos¢ (wytrzymatos$c linki).






