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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

PBW projekt oswietlenia boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w Sosnicowicach przy ul. Smolnickiej
dziatka nr 2152/290i 2153/290 opracowano na podstawie:

e zlecenia inwestora

e wytycznych inwestora w zakresie oswietlenia terenu

e  planu zagospodarowania terenu.

e  obowigzujacych norm i przepiséw zwigzanych z tematem opracowania

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie linii kablowych o$wietlenia boiska z proj. szafki SOB ktéra
zostanie zasilana z ujetej w wczesniejszym opracowaniu tablicy rozdzielczej TE kontenera szatniowego.

1.3 SIEC OSWIETLENIA TERENU.

Zakres projektowanej sieci oswietlenia boiska przedstawiono na zatgczonym planie. Oswietlenie
zaprojektowano zgodnie z wytycznymi inwestora ktory wskazat aby parametry oswietleniowe proj. boiska
byty zgodne z wymogami jak dla programu ORLIK 2012 tj. srednie natezenie oswietlenia boiska 75 Ix.

Boiska bedy oswietlone w oparciu o projektory np. MD1000, metalohalogenowy o mocy 1000W,
asymetryczny, IP66, zasilacz + zrédto. Projektory zostang zainstalowane na stupach, masztach stalowych w
kolorze wybranym przez inwestora o wysokosci zgodnie z obliczeniami 11m nad terenem.

Stupy powinny by¢ wyposazone w tabliczki przytaczeniowe dla dwdch naswietlaczy na stupie.
Projektory mocowane bedg do stupéw przy pomocy poprzeczek wykonanych przez producenta stupéw.

Ustawienie poszczegdlnych projektoréw nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonymi obliczeniami
parametrow oswietlenia. Zasilanie oswietlenia boisk odbywa¢ sie bedzie kablem typu YKYzo 5 x 25 mm’
prowadzonym w ziemi z projektowanej szafki o$wietlenia SOB. Podejscia do projektoréow na stupie nalezy
wykonaé przewodem typu YDYzo 3 x 2,5 mm’ prowadzonym w peszlu fi 28 mm.

Sterowanie oswietleniem boiska odbywa¢ sie bedzie recznie z szafy oswietleniowej SOB. Wzdtuz
trasy kabla oswietlenia boiska nalezy utozy¢ bednarke typu FeZn 25 x 4 mm do ktérej zostang podtgczone
zaciski uziemienia stupéw.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem, oraz normami PN-HD 60364 , N SEP-E-004, PN-EN
12193.

1.4 ULOZENIE KABLA N.N. W ZIEMI.

Kabel 400/230V uktadaé nalezy w wykopie na gtebokosci minimum 0,5 m (dla o$wietlenia) w ziemi.
Pod i nad kablem nalezy wykona¢ warstwy piaskowe o grubosci 0,1 m, a nastepnie wykonac 20 cm warstwe
gruntu rodzimego i przykry¢ folig kalandrowang o szerokosci 0,4 m koloru niebieskiego.

Skrzyzowania kabla z innymi sieciami oraz przejscia pod drogami nalezy wykona¢ w rurach
ochronnych Arot DVR 50. Przed przystgpieniem do kopania wykopu pod kabel nalezy wytyczy¢ jego doktadng
trase na podstawie wykopow kontrolnych (dotyczy to szczegdlnie zblizen z istniejgcym uzbrojeniem).

W miejscach zblizen z innymi sieciami wykopy nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
przedstawicieli Instytucji ktorych dana sie jest wtasnoscia.

Prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normg N SEP-E-004.

1.5 OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi¢ bedzie  SZYBKIE WYLACZENIE
ZASILANIA. Projektowana sie¢ pracowaé bedy w uktadzie TN-S ktéry obecnie wystepuje na istn. tablicy
rozdzielczej TE kontenera szatniowego z ktérej bedzie zasilana szafa o$wietl. boiska SOB.

Wszystkie urzgdzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej od porazen prgdem
elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano szybkie wytgczenie zasilania, ktére winno
by¢ zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy.

Szybkie wyfaczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:

» bezpiecznikow



»  wylacznikdw instalacyjnych nadprgdowych
Styki ochronne urzadzen ktdre tego wymagaja potaczyc z przewodem ochronnym PE. Po wykonaniu instalacji
nalezy dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym.
Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi arkuszami norm PN-HD 60364.

1.6 UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie normami okreslonymi w poszczegdlnych rozdziatach. Po
wykonaniu sieci nalezy wykonac¢ pomiary sprawdzajgce rezystancji izolacji i uziemienia oraz skutecznosci
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Zwraca sie uwage Inwestorowi, ze zainstalowane w instalacjach urzadzenia elektryczne krajowe jak i
importowane muszg posiadac atest na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem.

Akredytowane jednostki upowaznione do wydawania certyfikatéw sg m. in. Biuro Badawcze ds.
Jakosci Stowarzyszenia Elektrykow Polskich w Warszawie ul. Pozaryskiego 28a.

DANE PRODUCENTA SEUPOW :

o Fundamenty abizolowane z ostonami $rub i Srubami w komplecie.
o Fundamenty nalezy instalowac¢ w gruncie o nosnosci nie mniejszej niz 0,2 Mpa.
o Stupy i maszty dobrano dla | oraz Ill strefy wiatrowej do 300 m npm.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.1 SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA

Sprawdzenia dokonano na odcinku od proj. skrzynki SOB do lampy nr L10 :
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Obliczony spadek napiecia w badanym obwodzie jest dopuszczalny.

2.2 DOBOR KABLA OSWIETLENIA BOISKA.
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Zaprojektowano linie zasilajgcg proj. oswietl. boiska kabel typu YKYzo 5 x 25 mm’ prowadzonym w ziemi.
Zabezpieczenie linii w skrzynce SOB — bezpieczniki topikowe o wartosci 3 x 32A.




2.3 OBLICZENIA PARAMETROW OSWIETLENIA BOISKA.

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW .

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC

1 | SZAFA OSWIETLENIA BOISK SOB kpl. 1

wyposazenie wg rys. nr 3/2016/E-01 ,,a”

2 [ROZBUDOWA TABLICY ROZDZ. TE KONTENERA kpl. 1

wg rys. nr 3/2016/E-01 ,,a”

3 | Projektor metalohalogenowy np. MD1000, moc 1000W, asymetryczny, kpl 16
IP66, zasilacz + zrodto.

4 | Stup pod 2 projektory kpl 6
e  Stup stalowy h=11m, kolor okresli inwestor
e  Fundament dla stupa jw.
e Poprzeczka (2 projektory) 1=1,4m
e  Tabliczka dla dwdch projektoréow

np. KROMISS — bis
5 | Stup pod 1 projektor kpl 4
e  Stup stalowy h=11m, kolor okresli inwestor
e  Fundament dla stupa jw.
e  Poprzeczka (1 projektor) 1=0,7m
e Tabliczka dla jednego projektora

6 |Kabel typu YKYzo 5 x 25 mm’ mb. 330
7 | Kabel typu YKY 25 mm’ mb. 25
8 | Przewdd typu YDYzo3x 2,5 mm’ mb. 180
9 | Rura ochronna Arot typ DVR50 mb. 25
10 | Rura gietka PCV 18 mm (peszel) mb. 180
11 |Rura RVS 47 mb. 5

12 | Bednarka stalowa FeZn 25x4 mm mb. 330
13 | Oznaczniki trasy kabla ,, K” szt. 10
14 | Folia kalandrowana niebieska mb. 330

UWAGA:

Wymienione w projekcie z nazwy urzadzenia elektryczne stanowig propozycje autora opracowania i mogg
by¢ zamienione jedynie pod warunkiem zachowania identycznych parametréw technicznych.
Wszelkie zmiany wymagaja rowniez akceptacji Inwestora.



