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Roboty budowlane
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OST-00 |Cze$¢ ogbdlna 6-18
SST-01 Roboty pomiarowe 19-20
SST-02  |Roboty ziemne 21-22
SST-03 |Roboty betonowe 23-28
SST-04 | Profilowanie i zaggszczenie podloza pod place 29-31
SST-05 | Obrzeza betonowe 32-35
SST-06 | Warstwy podsypkowe 36-40
SST-07 | Konstrukcje stalowe 40-44
SST-08 |Dostawa i montaz zaplecza budynku kontenerowego 45-56
szatniowo-sanitarnego

SST-09 | Instalacje elektryczne 57-63
SST-10  |Instalacje wodno-kanalizacyjne 64-76
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INFORMACJE WSTEPNE.

1.0 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego pt : Zaplecze socjalno-szatniowe przy
boisku w So$nicowicach przy ul. Smolnickiej. Dziatka nr 2152/290. — Projekt zamienny.

2.0. Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacje opracowano w oparciu o:

- Projekt budowlano-wykonawczy z przedmiarami rob6t opracowany w 2015 r. przez projektantéw firmy
MARBO Architekci Gliwice

- Katalog p.t. ,,Wspolny Stownik Zamoéwien”

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2005 r nr 2002 poz. 2072)
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1.0 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
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SST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ~ CZESC OGOLNA WYMAGANIA WSPOLNE

1.0. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia nadana przez Inwestora.
Urzad Gminy w Sosnicowicach jako Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanego nadal nastepujaca

nazwe: Zaplecze socjalno-szatniowe przy boisku w Sosnicowicach przy ul. Smolnickiej. Dzialtka nr
2152/290. - Projekt zamienny.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.
Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Inwestorem w ramach realizacji w/w zamierzenia inwestycyjnego
wykonane beda n/w roboty budowlane:
1. Roboty ogoélnobudowlane obejmujace:
- zabezpieczenie ziemi urodzajnej z terenu istniejacych trawnikéw
2. Roboty inzynieryjne obejmujace:
- wykonanie przylacza wodociggowego do kontenera socjalnego
- wykonanie kanalizacji sanitarnej do kontenera socjalnego
- montaz kontenera szatniowo-sanitarnego
3. Roboty wykonczeniowe:
- plac i chodniki z kostki betonowej

1.3.Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Prace towarzyszace obejmuja wykonanie:

a) geodezyjne wytyczenie nowych elementéw budowlanych oraz elementdw infrastruktury technicznej
zewngtrznej - nalezy do obowiazkéw Inwestora

b) geodezyjna kontrola wznoszenia nowych elementéw malej architektury - nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy

Roboty tymczasowe obejmuja:

ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - nalezy do obowigzkéw Wykonawcy

doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektow =zaplecza - nalezy do obowiazkow
Wykonawcy

1.4.Istniejacy stan zagospodarowania

1.4.1. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja usytuowana jest na dzialce w Sosnicowicach przy ul. Smolnickiej
Numer ewidencyjny dziatki - 2152/290

Wiascicielem dzialki jest Inwestor.

Opis_stanu istniejacego
Teren dziatki na ktorej lokalizuje si¢ kontener obecnie zagospodarowany jest czeSciowo jako
utwardzony plac, a czgsciowo jako trawnik.
Przez powyzszy teren obecnie przebiegaja n/w sieci uzbrojenia podziemnego:
kanalizacja sanitarna
kable elektryczne
wodociag
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1.5.Nazwy i kody

Dzial robét

45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robét

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Klasa robét

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych. Roboty ziemne.

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

4531610-0 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewngtrznego

Kategoria robét

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
45223821-7 Elementy gotowe

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie -

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

1.6. Okre$lenia podstawowe.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dziennik budowy-zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa,
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza
nadzor nad realizacja obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robé6t zakrywanych i
zanikajacych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne,
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie
upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do wystgpowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
realizacji kontraktu.

Projektant - upowazniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji technicznej.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy , ze
wyréb i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela , stwierdzajace na jego
wylaczng odpowiedzialnosé , ze wyr6b jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.
Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowg - sklada si¢ w szczegdlnosci z:
projektu budowlanego, projektéw wykonawczych , przedmiaru robdt i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym , dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocena techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu
wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiladajacych siecia.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespdl czynnosci zmierzajacych do
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okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy , klasy , kategorie rob6t - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. U. |
340z 16.12.2003 r.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn , okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obshugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rOwniez skiadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa ,zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)” , zgodnie z ogélnymi zasadami dzialania tych organizacji.
Obmiar robot - pomiar wykonanych robét budowlanych , dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu, a
takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem czg$ciowym nazywa
si¢ takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania,
przed zgloszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,odbior
koncowy”.

Odbidér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym” , polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobg lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez Inwestora, ale nie bedaca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tacznie
z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przyleglych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawcze;j.

Przedmiar robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilodci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Wspdlny Stownik Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw , ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo si¢ obowiazkowe z dniem 20.12.2003 r
Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow.

Chodnik - wyznaczone pasy terenu przeznaczone dla ruchu pieszych.

Koryto - element uformowany w korpusie chodnika w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzeni od ruchu
na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przymarzania.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami , a
jesli przedzial tolerancjami nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami , przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej , dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
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Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej , ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenowym
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako terenu budowy.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot, oraz bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy.

Inwestor w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa

egzemplarze dokumentacji projektowej, dwa komplety ST oraz informacje BIOZ.

1.7.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegolowych warunkach umowy.

1.7.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i STT.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora stanowia cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa obowiazujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry podejmuje
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sa wazniejsze od wymiaréow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Dane okre§lone w dokumentacji projektowej i SST beda uzywane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczone sa odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku , gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementow budowli, to takie materialy zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia elementow
budowli i sieci zewnetrznych na trasie pasa ulicznego w rejonie budowy nowego chodnika i zatok
autobusowych.

Jesli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.

1.7.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.
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Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robot.

1.7.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé , aby personel nie wykonat pracy w warunkach
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢ ,ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwanego planem bioz na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzona przez projektanta ,Plan bioz” nalezy opracowaé¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac rowniez
wymagania okre$lone w rozporzadzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

1.7.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do :

- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy i
uzyskania jego akceptacji

- oznakowania i utrzymania porzadku na placu budowy,wlasciwego, zgodnie z projektem
zagospodarowania, skladowania materiatéw i elementow budowlanych,

- utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu gruzu
z rozbidrki oraz zbednych mas ziemnych z wykopdw.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone¢ rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

1.7.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakimkolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonaniem robot i w
sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dzialaniach,
przestawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania ,
obciazenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéow , kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.7.12. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktére spelniac
maja materialy , sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgda obowiazywad
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
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odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub
przepisy , pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia.

1.7.13 Zaplecze Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ sobie, pomieszczenia biurowe, sprzgt transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace.

2.MATERIALY.
2.1. Wymagania ogdélne dotyczace wiasciwosci materialéow i wyrobow.
Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
Budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegblowe informacje o zrddle produkcji,
zakupu wyrobéw budowlanych i wurzadzen przewidywanych do realizacji rob6t — wilasciwie
oznaczonych , posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenistwa , certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polska Norma , a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest
obowiazany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé dokumenty stanowiace
podstawe ich wykonania, a takze os$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w projekcie budowlanym.

2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem

i kontrola jako$ci materialéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialdw na placu budowy.

Tymczasowe miejsca skladowania powinny by¢ okreSlone w projekcie zagospodarowania placu

budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Skladowane materialy, elementy i

urzadzenia powinny by¢ dostgpne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekc;ji.

Przed wbudowaniem diuzej skiadowanych materialéw konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy , elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane , montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaly
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegélowych
specyfikacjach technicznych

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania
robdt, a takze o aprobatach technicznym lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcg¢ na plac budowy, ktdre nie uzyskaja

akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy. W

uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz

Zamawiajacym (Inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materialow lub elementow

budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowej oraz

specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementow.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora materiaty,

elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi pelng

odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie

materialdéw i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca

powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.

Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym , podejmuje odpowiednia

decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora material (element budowlany lub

urzadzenie) nie moze by¢é ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu ktory, nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartych w SST, Iub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanych przez Inspektora. W przypadku
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braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie 2z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rdwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzgt niesprawny. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny , urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich s$rodkoéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametroéw technicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych , projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji wyboru materialow, elementéw
budowlanych, elementéw robdt, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych robét
beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a
takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatow i
robdt, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach materialéw, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki, ktére maja wplyw na rozwazany problem. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
przekazane Wykonawcy bedg spelniane nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.

Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:

- szczegblowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,

- metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem $rodkéw realizacji jak: materialy, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

- harmonogramy wykonania robdt, pracy maszyn i urzadzen,

- zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materialow,

- instrukcje montazowe i bhp

5.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole robdt, jakosci materialdéw i elementéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania probek i badania materialéw i rob6t. W przypadku
gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do opracowania programu i planu
zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscig gwarantujaca, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych. Wymagania, co do zakresu badan ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdlfowych
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specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i iloé¢ badan nie zostaly okreslone w
szczegolowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.2. Certyfikat i deklaracje.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy , ktére posiadaja ;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasnosciowych przepiséw i dokumentow technicznych.

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrob6éw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. a

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona

do robot bgdzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badann wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy , zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane obejmuje :

- pozwolenie na budowe¢ wraz z zalaczonym projektem budowlanym, lub przyjecie zgloszenia
budowy

dziennik budowy,

protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych

ksiazke obmiaréow robdt

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskgq Norma lub aprobaty techniczne,
protokoly koniecznosci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

6.3.1. Dziennik budowy - zeszyt budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Inwestora i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno§é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy i nazwiska opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby , ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne , dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim , bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- dat¢ uzgodnienia przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenie i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem , kto je przeprowadzil,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzil,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy beda przedlozone

Inspektora do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpisy projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak stronag umowy i nie ma uprawniei wydawania polecen Wykonawcy robdt.

6.3.2. Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiar wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiardw.

6.3.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastgpujace dokumenty:

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacija projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakich kolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukornczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora

Obmiaru wykonanych robét dokonuje Kierownik budowy.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia po miarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania roboét.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadkach wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajace przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé dolaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioru robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jako$¢ i ilo$é robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikoéw pomiarowych, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czeéci robot. Odbioru
czeiciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor.

8.4. Odbiér ostateczny robét.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora,
Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw i ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacjg projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy.

Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz
inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot

3 dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly).

4. wyniki pomiaréw kontrolnych

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z SST

mape zasadnicza uzupelniona o elementy zrealizowane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg ustalonego

przez Zamawiajacego schematu.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 “Odbior ostateczny”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie , okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
warto$¢ uzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami .
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonane beda na podstawie faktur wystawionych przez wykonawce
i akceptowanych przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego.
Przejsciowe faktury sa wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu robot wykonanych czgéciowo”. Zasady rozliczania i platnosci
za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa.

Jednostka autorska dokumentacji projektowej jest firma: MARBO Architekci Gliwice

Inwestor przekazuje wykonawcy po 1 egz. dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

Normy, akty prawne i inne dokumenty.

Akty prawne - ustawy

1 Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U.z 2003 r Nr 207, poz. 2016)
z pOzniejszymi zmianami.

2 Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.Nr 19, poz. 177)

3 Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)

4 Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.z 2002 r
Nr 147, poz. 1229)

5 Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 1321 z
p6zniejszymi zmianami)

6 Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.Nr 62, poz. 627 z pézniejszymi
zmianami)

7 Ustawa z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.z 2004 r Nr 204, poz.
2086).

8 Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U.z 2004 r
Nr 204, poz. 2087).

Akty prawne - rozporzadzenia

9 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r w sprawie rodzaju i
czynnosci opracowan geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133)

10 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

11 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie system6éw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

12 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawani europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

13 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

14 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)

15 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajow obiektéw
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapic po przeprowadzeniu przez wlasciwy
organ obowiazkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

16 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegolowego zakresu i formy



17

18
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dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorek, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

Inne dokumenty

19
20
21
22
23

24

BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r

Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r

Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postepu
Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddziat Warszawski

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, 1T, III, IV, V)
Arkady Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej
Warszawa 2003

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROZDZIAL 1

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE
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SST-01 ROBOTY POMIAROWE

1.0. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem i  posadowieniem w terenie elementow
budowlanych wykonywanych w ramach zadania okreslonego w SST-00 ,,Czes¢ ogolna” pkt. 1.1

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem do opracowania dokumentacji przetargowej i
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1..

1.3.  Zakres robét objetych SST
Czynnosci geodety przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego obejmuja:
a) geodezyjne wytyczenie w terenie :
- obrysu fundamentéw kontenera szatniowo-sanitarnego
- wodociagu
- kanalizacji sanitarnej
- kabli elektrycznych
b) geodezyjng obshige budowy zwiazana z wykonaniem rob6t montazowych elementéw malej
architektury

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0 MATERIALY

Przy realizacji rob6t geodezyjnych wystgpujg n/w materialy:
-paliki drewniane

-gwozdzie

-bolce metalowe (do oznaczenia reperéw)

3.0 SPRZET

Czynnosci geodezyjne nalezy wykonaé przy pomocy np. nizej wymienionego specjalistycznego sprzetu
geodezyjnego

-niwelator elektroniczny z dalmierzem

-niwelator elektroniczny samorejestrujacy

Oprzyrzadowanie do w/w sprzetu

-opracowanie DXF (program)

-komputer

4.0 TRANSPORT
Obstuga geodezyjna korzysta z wlasnego transportu samochodowego.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

W zakres robét pomiarowych wchodza n/w czynnoscei:

1. Wyznaczenie osi budowli i ustawienie kotkdw kierunkowych.

2. Wyznaczenie reperéw roboczych i ich zabezpieczenie

3. Wyznaczenie krawedzi nawierzchni na placu

4. Wykonanie obmiaréw przejsciowych w czasie trwania robot.

5. Wyrdb potrzebnych palikow, taw i reperéw na okres budowy.

Miejsce posadowienia obiektu w terenie winien wyznaczy¢ geodeta z uprawnieniami.

Wykonane czynnosci wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy oraz
przekazuje Kierownikowi Budowy kopie szkicéw tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementow,
zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrole wyznaczenia.



Strona - 20 -

6.0. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST 00 ,,Czes¢ ogdina”

Kontrola geodezyjna zwiazana z wykonaniem robdot powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdét zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735

W razie stwierdzenia rozbieznosci migdzy wynikami pomiaréw , a ustaleniami projektowymi fakt ten
geodeta winien odnotowa¢ w dzienniku budowy oraz udokumentowaé szkicami.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady podano w OST 00 ,,Cze$¢ ogolna” pkt. 7

Jednostka obmiarowa robét geodezyjnych sa wyznaczane punkty elementow budowlanych i
infrastruktury techniczne;j.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych do ich odbioru koncowego geodeta winien przedlozy¢ operat
geodezyjny zawierajacy dokumentacje geodezyjna sporzadzona na poszczegdlnych etapach budowy, a
w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli polozenia poszczegdlnych elementéw obiektu
budowlanego.

Powyzsza dokumentacja winna stworzy¢ podstawe do wniesienia zmian na mape zasadnicza.

Po zaktualizowaniu mapy zasadniczej geodeta przekazuje 1 egz. kopii mapy Kierownikowi Budowy.

PODSTAWA PLATNOSCL

Ogolne zasady podano w OST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt. 9

Platnos$¢ za roboty geodezyjne nalezy przyjmowac za ilo$¢ wyznaczonych sytuacyjnie punktow na obszarze
dziatania.

Platnoé¢ za sporzadzenie mapy stanu porealizacyjnego nalezy przyjmowac za powierzchnie w ha obszaru
terenu, w ktorym uaktualnia si¢ mape zasadnicza.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjnych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr
25z 1995 poz. 133).

Instrukcje i normy dotyczace wykonywania prac geodezyjnych przy realizacji obiektow budowlanych
wydane przez Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii
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SST-02 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych realizowanych w ramach inwestycji okreslonej w OST-00 ,,Czg$¢ ogo6lna” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem t;:

- zabezpieczenie 15 cm warstwy darni z terenu istniejacych trawnikéw

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa ,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

Do wykonania robdt wg SST-04 materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

Zastosowany sprzet powinien spefnia¢ wymogi okreslone w OST-00 ,,Czg$¢ ogdlna™ pkt. 3

Roboty ziemne mozna wykonywa¢é przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonywania tego
typu prac np. spycharki. Roboty moga byé wykonywane czgsciowo recznie. Uzyty sprzet musi gwarantowad
wlasciwa jakosc robot..

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajacymi wymagania okreslone w
OST-00,,Czes¢ ogdlna” pkt. 4

Ziemi¢ z wykopu nalezy réwnomiernie roztozyé na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem podczas transportu.

5. Wykonanie robét
Zabezpieczenie darni  wykona¢ recznie. Zabezpieczenie ziemi urodzajnej -  spychaczem
przemieszczajac masy ziemne na przejsciowe skiadowisko.

6. Kontrola jakosei
Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczeg6lnionymi w
specyfikacji ogdlnej.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru przy robotach ziemnych makroniwelacyjnych jest m’ powierzchni z  ktérej
zabezpiecza si¢ darfi i ziemig urodzajng oraz m® odwozonej darni.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych zgodnie ze
specyfikacja ogodlna.

Sprawdzenie wykonanych prac pod wzgledem usytuowania wykopu w stosunku do zatwierdzonej
dokumentacji budowlanej, oraz rzgdnych wysokosciowych.

9. Podstawa platnosci

- —Wykopy — placi si¢ za m’ zabezpieczonej ziemi urodzajnej.

Transport gruntu — placi sic za m’ wywiezionej darni w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci
transportu.



10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1999

BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999
PN-EN 10248-1:1999

PN-EN 10248-2:1999
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Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow

Przewody podziemne. Roboty ziemne

Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych
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SST-03 ROBOTY BETONOWE.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t betoniarskich w ramach zadania okreslonego w OST-00 ,,Czgs$¢ ogdlna™ pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie betonu i podbetonu w n/w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem:

- fundamenty, obrzezy betonowych i belek zelbetonowych pod kontener szatniowo-sanitarny.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0 Materialy
2.1. Skladniki mieszanki betonowej.
Cement
a) rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000 : 1990 o nastgpujacych markach :
marki ,,25” - do betonu klasy B12,5 do B20
marki ,,35” - do betonu klasy wyzszej niz B 20
b) wymagania dotyczace skiadu cementu.
Wedlug ustalen normy PN-B-30000 wymaga si¢ aby cementy te charakteryzowaly sig
nastgpujacym skladem:
- zawarto$é krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 5—60%
- zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) < 7%
- zawartos¢ alkaliéw do 0,6%
- zawarto$é alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- zawarto$¢ C4AF + 2C3A (zalecane) < 20%
a) opakowanie
Cement wysylany powinien byé pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ max 50,2kg. na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
. oznaczenie
nazwa wytworni miejscowosci
masa worka z cementem
data wysylki
termin trwatosci cementu
a) $wiadectwo jakosci cementu.
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
b) akceptowanie poszczego6lnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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c) biezaca kontrola podstawowych parametréw cementoéw
e Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1 :
1996, PN-EN-196-3 : 1996 i PN-EN-196-6 : 1997, a wyniki oceniane wedtug normy PN-B-
30000 : 1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni
mozna wykona¢ dla badania podstawowego.
e Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obowiazujace;j:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN-196-3:1996 i PN-EN-196-6: 997,
- oznaczenie zmiany obje¢tosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN-196-3:1996 i PN-EN-196-6:1997,
- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$ci z normami, cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.
a) magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
. dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boku
przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
scianach)
. dla cementu luzem :
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiornikach lub otwory do
przeprowadzania pomiar6w poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych scianach).
° podioza skladow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem
. podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
. dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
o 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,
o po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.
° kazda partia cementu posiadajaca oddzielne s$wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
Kruszywo
a) rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- % odleglosci w swietle migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej plaszczyZnie prostopadiej
do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1 : 2000
- ksztaltu ziaren wg PN-EN 993 -4 : 2001
- zawartosci pyldw mineralnych wg PN-78/B-06714/13
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy przeprowadzié biezacg
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6: 2002 i statosci zawartosci frakcji od 0 do 2mm.
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Wymagania do betonu konstrukecyjnego.
Roboty zwiazane z powstaniem i ukladaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

3.0. Sprzet

Do wykonywania mieszanki betonowej dozowniki musza mie¢ aktualne $wiadectwa legalizacji.
Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Obstuga betoniarek winna by¢ wykonywana
przez osoby przeszkolone. Ukladanie mieszanki betonowej nalezy wykonaé przy pomocy
pojemnikéw i pomp do betonu. Zageszczenie utozonej masy betonowej nalezy wykona¢ w oparciu
0 PN-5-10040:1999 przy pomocy wibratoréw wgltebnych i przyczepnych.

4.0. Transport.

Beton wytwarzany na placu budowy - transport cigzki nie wystepuje.

Dla betonu zamawianego w zakladach wytworczych transport betonu na miejsce budowy winien

odbywa¢ si¢ samochodami przeznaczonymi do transportu betonu tzw. ,gruszki”. Na miejscu

budowy transport winien by¢ wykonywany przy pomocy pojemnikéw, rynny zsypowej i pompy do

betonu

5.  Wykonanie robét.

5.1. Zalecenia ogdlne.

Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢ polozenie zbrojenia, zgodnos¢

rzednych z projektem, czystosé deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych

wymagang wielkos¢ otuliny

e Roboty betoniarskie musza by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

e Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru Inwestorskiego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej na budowie.

(1) Dozowanie sktadnikéw

e Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo
z doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozowniki musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

e Przy dozowaniu skladnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikow

e Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

e (Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 min.

(3) Podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;.

¢ Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

e  Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢:
polozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem, czysto$é deskowania, oraz obecnosé
wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

e Mieszanki betonowe nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomoca
rynny zsypowej (do wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).
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5.2.1. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

(1)

Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci, co najmniej 15MPa
przed pierwszym zamarznig¢ciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

5.2.2. Zageszczanie betonu wg PN-S-10040:1999

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan / min, z bulawami o
$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;j.

Podczas zageszczenia wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczenia wibratorami wglebnymi nalezy zaglebié¢ bulawe na glebokos¢ 5-8cm w
warstwe poprzednig i przytrzymaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek. poczym
wyjmowac w stanie wibrujacym

Kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R — jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownywania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.

Zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibrator6w nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢

trwate i sztywne.

5.2.3. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscu uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem Inspektorem Nadzoru.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie robocze] powinno by¢é uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadia do kierunku naprezen gléwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych odruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, znoszenie
betonowania nie powinno si¢ odbywaé¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po calkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac¢
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

. Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania adan  laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN-206-1 : 2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

. Pielegnacja betonu wg PN-S-10040:1999

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
oslonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu.
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e Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu.

e Nanoszenia bton nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyl z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

e W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.1. Okres pielegnacji

e Ulozony beton nalezy utrzymywaé¢ w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:

o  Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami

kruszywa, przelomdéw i wybrzuszen ponad powierzchnig.

Peknigcia sa niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana

otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm

Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Zze otulenie zbrojenia betonu bedzie

nie mniejsze niz 2,5 cm a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksze niz 0,5% powierzchni

odpowiedniej sciany.

e RoOwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢
wigksze niz 2mm.

5.5.1. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierdwnosci wyrownaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody

bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeini¢ betonem i nastgpnie wygladzié i

uklepaé, aby otrzyma¢ rowna i jednorodna powierzchni¢ bez dotkéw i porow,

e wyrdéwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢é zaprawa 1 lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinno by¢ wykonane z elementéw deskowan uniwersalnych

umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spelniac

warunki podane w normie PN-S- 10040:1999. Deskowanie wykonywane z tarcicy nalezy wykona¢

z desek iglastych kl. nie nizszej niz K33 i grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie

wigkszej niz 18 cm. Deski powinny by¢ tak dobrane aby na ich styku nie powstawata szczelina.

Szczegdlna uwage nalezy zwr6ci¢ na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania. Uzyte

gwozdzie do wykonania deskowan powinny spelnia¢ wymogi okreslone w PN-84/M-81000.

6. Kontrola jakos$ci.

Wg zasad podanych w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt 6

Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. Obmiar robét.

Wg zasad podanych w OST-00 ,,Czg$¢ ogdlna” pkt 7
Jednostkami obmiaru sg:

1m’ wykonanej konstrukcji

1m’ wykonanego stropu gestozebrowego

8. Odbioér robot.
Wszystkie roboty objete niniejszej SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad
podanych powyzej oraz ujetych w OST-00 ,,Cz¢s¢ ogolna” pkt 8
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9. Podstawa platnosci.
Wg zasad podanych w OST-00 ,,Cz¢s$¢ ogdlna” pkt 9
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7
Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji
- oczyszczenie podtoza
- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni
- pielggnacja betonu
- oczyszczania stanowiska pracy i usunieciem materialéw rozbiérkowych poza granice
obiektu.

10. Przepisy zwigzane.

PN-79/M-47340.00 Betonownie. Podziat
PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogdlne wymagania i badania
PN-80/M-47345.00 Dozowniki sktadnikow mieszanki betonowej. Podziat

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-19504:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebrowe zespolone. Pustaki

PN-B- Prefabrykaty z betonu - Stropy gestozebrowe zespolone — Pustaki

19504:1999/Ap1:2000
PN-B-19504:2004 Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebrowe zespolone. Pustaki

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci
PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 197- Dotyczy PN-EN 197-1:2002 - Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i
1:2002/A1:2005 kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.

Terminologia, podzial i gldéwne elementy sktadowe
PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Deskowania elementéw
stropowych 1 dachowych
PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania
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SST-04 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podloza gruntowego w ramach inwestycji okreslonej w SST-00 ,,Czgé¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawg opracowania
dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot..

1.3.  Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiagzanych z
projektowanym podlozem pod podbudowe

1.4. OkreS$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST-00,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST-00,,Czes¢ ogdlna”

2.0. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.0. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST-00,, Czgs¢ ogoélna” pkt 3
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé sig¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
réwniarek lub spycharek uniwersalnych
walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza

4.0. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt 4

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST-00,,Czeé¢ ogdlna” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zaggszczenia podioza bezposrednio
przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza jest mozliwe
wylacznie za zgoda Inspektora. w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie moze odbywaé sig
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3.  Profilowanie i zageszczanie podloza
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Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokosé
zaakceptowang przez Inspektorara. dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace
dla gomej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zaggsci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w
tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowa¢ roéwniarki.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zageszczanie
podloza nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢é utrzymywane w dobrym stanic.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do nakladania warstwy podbudowy, to
powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem. na przyklad przez rozlozenie
folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu. to do ukladania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezb¢dnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy. to naprawe
wykona on na wlasny koszt

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 6

6.1.1. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podloza)

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o
wiecej niz+10 cmi-5 cm.

6.1.2. Rowno$é koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata zgodnie z
norma BN-68/893 1-04 [4].

Nieroéwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa ata.

Nieréwnosci nie moga przekraczaé 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profitowanego podtoza powinny byé zgodne z dokumentacja.
projektowa z tolerancja +0,5%.

6.1.4. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.1.5. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla
chodnika

6.1.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/893 1-12 5 nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutow
odksztalcenia. to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z norma, BN-64/893 1-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-067 14-17 (2). Wilgotno$¢ gruntu
podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja, od -20% do + 10%.
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6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)
Wszystkie powierzchnie. ktére wykazuja, wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm.
wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST-00 ,,Czes¢ ogolna” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m?* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST-00 ,,Cz¢s¢ ogolna” pkt 8

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i1 wymaganiami
Inspektora. jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00 ,,Czes$é ogdlna” pkt 9.
9.2.  Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m’ koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem.
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odklad lub
nasyp.
— profilowanie dna koryta tub podloza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.PN-B-04481 » Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2.PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3.BN-641893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta,

4.BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni platform i lata.

5.BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST-05 OBRZEZA BETONOWE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z ustawieniem obrzezy betonowych realizowanych w
ramach inwestycji okreslonej w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna™ pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
ustawieniem obrzezy betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza betonowe rozgraniczajace jednostronnie boisko od trawnikéw
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST-00 ,, Cze$¢ ogolna”™ pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST-00 ,, Cze$¢ ogdlna” pkt 1 5

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST-00
,»Cze$¢ ogodlna” pkt 2.

2.2. Materiatami stosowanymi sa:

— obrzeza betonowe o wymiarach 100 x 30 x 8 cm

—zwir lub piasek do wykonania taw, na podsypke i do zapraw

— cement wg PN-B-19701 (7), do podsypki 1 zapraw,

piasek do zapraw wg PN-B-0671 1 (3).

woda

2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pgknieé i ubytkow tworzywa o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.

2.4. Skladowanie

Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci

Elementy te nalezy ukiada¢ z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugos$é min. 5 cm wigksza niz szerokos$¢ krawegznika/obrzeza

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke¢ cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-067 12 do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-067 ii [1].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowe] powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz.”32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 19701 (10)

Woda powinna by¢ odmiany ,, 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11]
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3. SPRZET

3.1.Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST-00 ,,Cze$¢ ogolna” pkt.3

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowe;.

ubijakéw recznych

4. TRANSPORT

4.1.Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,, Czes¢ ogoélna” pkt.4

4.2. Transport obrzezy

Obrzeza elastyczne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Nalezy na s$rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy,
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu a gérna warstwa
nie powinna wystawaé poza sciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materialéw

Transport cementu powinien si¢ odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/673 1-08 (121).
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST-00 ,, Czes$é ogblna:” pkt 5.

5.2 Ustawienie betonowych obrzezy

Obrzeza elastyczne nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze swiatlem (odlegloscia
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 0,5cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST-00 ,, Czg$¢ ogodlna” pkt.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Sprawdzenie obrzezy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawegdziach elementu. Pomiary
dhugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do I mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z
dokladnoscia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw
Badania pozostalych materialow stosowanych przy ustawianiu obrzezy elastycznych powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow .

6.3. Badania w czasie robo6t
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6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm.

6.3.2. Sprawdzenie ustawienia obrzezy
Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm
na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej. ktore
wynosi

+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

c¢) doktadnos$¢ wypehienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie
na pelng glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST-00 ,, Czgs¢ ogolna” pkt 7.
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego i palisady betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST-00 ,, Czes$¢ ogdlna” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST-00 ,, Czgs¢ ogdlna™ pkt 9.
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materialow na miejsce wbudowania.

wykonanie koryta

wykonanie podsypki

ustawienie obrzezy na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej

wypelnienie spoin zaprawa

ew. zalanie spoin masg zalewowa,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykiv

.PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i
miesza

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo Lamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 |Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
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BN-80/6775-03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawe¢zniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru
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SST-06 WARSTWY PODSYPKOWE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zawigzanych z realizacji warstw odsaczajacych i podsypkowych w
ramach inwestycji okreslonej w OST-00 ,,Cz¢é¢ ogdlna” pkt. 1.1

Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania i
dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot na boiska przy realizacji
zadania okreslonego w pkt. 1.1

1.3.  Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem warstw podsypkowych, stanowiacych czegs¢ podbudowy pomocniczej.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
okresleniami podanymi w OST-00,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST-00 “ Czesé¢ ogdlna” pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST-00 ,,
Czes¢ ogdlna™ pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sq piaski.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw podsypkowych powinny spetnia¢ nastepujace warunki
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscig:

D <5 gdzie:
85
D;s- wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podloza.
Dla materialow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek
szczelno$ci musi by¢. spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia;

U= o > 5 gdzie:

le
U - wskaznik rdznoziarnistosci,
dso - wymiar sita. przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
dp- wymiar sita. przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B/11113 [5] dla gatunku 11 2.
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2.4. Skladowanie materialow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podsypkowej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to
Wykonawca robét powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone
i dobrze odwodnione.

3.0. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST-00,,Cz¢$¢ ogdlna ,, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania robdét
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajacej powinien wykazac sig mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— spycharek uniwersalnych,

— samochodéw wywrotek

— walcow statycznych,

— plyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00,, Czgs$¢ ogdlna”

4.2, Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5.0. WYKONANI1E ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-00,, Czgs¢ og6lna” pkt 5

5.2.  Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST — 07 ,,Korytowanie wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podioza”.

Warstwa odsgczajaca powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie zgodnie z
dokumentacjg projektowana, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownoleglych do osi drogi lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych, niz co 10 m.

5.3. Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno byé rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ rozlozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnigto grubos¢ projektowana.

W miejscach. w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na material o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi czesciowo nakladajacymi sie w kierunku jej gornej
krawedzi.
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Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu. az do otrzymania
réwnej powierzchni

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1.0
wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-0448 1 [11. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/893 1-12 [8].

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotno$¢é kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé
okreslong ilo$cig wody i rownomiernie wymieszag.

5.4. Utrzymanie warstwy podsypkowej

Warstwa podsypkowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢
utrzymana w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsaczajace;.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawcg robot.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady konlroli jakosci rob6t podano wOST-00 ,,Czes¢ ogodlna™ pkt 6

6.1.1. Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm, -5 cm.

6.1.2. R6wnos$é warstwy

Nierdwnosci podtuzne warstwy podsypkowej nalezy mierzy¢é 4 metrowsg lata, zgodnie z normg
BN-68/893 1-04

Nieréwnosci poprzeczne warstwy podsypkowej nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata.

NieréwnoSci nie mogg przekraczaé¢ 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy podsypkowej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne dokumentacja
projektowsg z tolerancja +0,5%.

6.1.4. Rze¢dne wysokoSciowe
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cmi 2 cm.

6.1.5. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm.

6.1.6. Grubosé warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1cm.
Jezeli warstwa ze wzgledéw technologicznych zostala wykonana w dwéch warstwach, nalezy
mierzy¢ laczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na glgboko$é co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym
materialem o odpowiednich wlasciwosciach. wyroéwnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
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6.1.7. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy podsypkowej, okreslony wg BN-77/893 1-12 powinien by¢
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutow
odksztalcenia. to warto§¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutlu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z norma BN-64/893 1-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-067 14-17. Wilgotnos¢
kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST-00,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy podsypkowej.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt6 daty wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Im? warstwy podsypkowej z kruszywa obejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materialu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowane) warstwy.

przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczny.

utrzymanie warstwy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-1 1111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-1 1113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdéwnosci nawierzchni panografem i atg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabym podlozu z zastosowaniem
geotekstyliow IBDiM, Warszawa 1986
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SST-07 KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacja

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru stalowych konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Szczegdtowa Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie stalowej konstrukcji .

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace
robot

podano w "Wymagania ogdlne".

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujacemu wiasciwa jakose
wykonania.

Konstrukcja winna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji technicznej oraz dokumentacji
zwiazanych wymienionych w punkcie 1.5.3.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodne z wymogami norm:

-PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

-PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

Konstrukcja stalowa przekrycia winna by¢ po wykonaniu zaopatrzona przez wytwérce i montazyste
$wiadectwami jako$ci wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzdr techniczny winny sie doktadnie
zaznajomié z caloscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostalymi odrebnymi czesciami
dokumentacji (dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji oraz robdt projektu montazu konstrukeji).
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasnia¢ z autorami
poszczegolnych

opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po

uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan

projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektu nalezy uzyskaé dodatkowo akceptacje
projektantow.

1.5.3. Dokumentacja zwigzana.

Niezaleznie od dokumentacji - przed przystapieniem do danego rodzaju robdt musza byc
sporzadzone nastepujace dokumentacje uzupelniajace:

rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej

technologia spawania

ogo6lny projekt organizacji budowy

projekt organizacji montazu

Projekt technologii spawania powinien by¢ opracowany przez specjalist¢ spawalnika i zawiera¢
m.in.:

- dobor parametréw spawania w dostosowaniu do przyjetej technologii spawania (spawanie reczne,
poétautomatyczne, automatyczne) zaréwno dla prac warsztatowych jak i prac montazowych,
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- okreslenie kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztalcen i napr¢zen
spawalniczych, a takze najdogodniejszego dostepu do spoin.

Wszystkie dokumentacje uzupelniajace winny by¢ uzgodnione z autorskim biurem projektow.

2. MATERIALY.

Do wykonania catosci konstrukcji nalezy zastosowaé stale gatunku St3SX oraz 18G2. Stal
wbudowana w konstrukcje musi posiada¢ atest hutniczy.

Laczenie poszczegdlnych elementéw konstrukcji wykonywaé przy pomocy spawania uzywajac
elektrod

EA146.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT.

Wysylki elementéw montazowych mozna dokonaé dopiero po wykonaniu zabezpieczen
antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytworni.

Konstrukcja powinna byé¢ zatadowana na $rodki transportowe w taki sposob, aby podczas transportu
zapewniona byla statecznos¢ elementu oraz wykluczona mozliwos¢ ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane.

5.2 Wymagania przy wykonywaniu konstrukcji.

5.2.1. Wykonawstwo warsztatowe

(1) Ciecie materiatu

Ciecia elementéw mozna dokonywaé gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzadzen automatycznych lub
poétautomatycznych.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy wyrownac i stgpi¢ przez wyokraglenie.

Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrébki mechanicznej te brzegi, ktére maja byc
poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania.

(2) Prostowanie i gigcie elementow.

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy promienie
krzywizny R sa mniejsze ni_ graniczne dopuszczalne wartosci podane w tablicy 4 normy PN-87/B-
062000. Nie dopuszcza sie odksztatcania na zimno elementéw o grubosci ponad 12 mm ze stali. W
przypadkach, gdy nie zachodza warunki jw. prostowania nalezy dokonywa¢ na goraco po
podgrzaniu do temperatury nie nizszej 950°C. Obszar nagrzewania materiatu powinien by¢ 1,5 do 2
razy wiekszy ni_ obszar odksztalcony.

Chlodzenie elementéw powinno odbywac sie wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej ni_ 5°C
bez

uzycia wody. Po wyprostowaniu nalezy sprawdzié, czy nie wystapity peknigcia w materiale i
spoinach.

(3) Przygotowanie elementéw spawania.

Ukosowanie brzegéw elementow mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym usuwajac zgorzeliny i nieréwnosci.

Powierzchnie brzegéw powinny by¢ na tyle gladkie, aby parametry charakteryzujace powierzchnie
ciecia wg. PN-76/M.-69774 nie byly wigksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy glebokim przetopie
materiatu rodzimego nie wieksza ni_ 1,5 mm.

Krawedzie cigte gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np. przez
szlifowanie) na glgbokos¢ 1 mm.

Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowa¢ zgodnie z PN-75/M.-69014, oraz PN-73/M.-69015.
(4) Roboty spawalnicze.

Wykonane zgodnie z wymogami normy PN-87/B-06200 oraz opracowana technologia spawania.
5.2.2. Przechowywanie konstrukcji.

Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ na podkladach izolujacych ja od bezposredniego
stykania sie z gruntem i woda.

Konstrukcje nalezy tak uktada¢, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej wod
opadowych lub

$niegu oraz zapewnic¢ jej stateczno$¢ i zabezpieczy¢ przed trwatym odksztatceniem.
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5.2.3. Montaz konstrukcji na budowie.

Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu
opracowanym przez wykonawceg.

Przed przystapieniem do robét przy scalaniu blokéw montazowych, calosé konstrukcji
ustawiona na fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu
zgodnosci ksztattu z wymogami dokumentacji projektowe;j.

Przed przystapieniem do usuwania podpar¢ montazowych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru
wszystkich polaczen montazowych.

5.3 Tolerancje wykonania.

Tolerancje wykonania zgodnie z norma PN-87/B-06200. Ponizej podaje sie dopuszczalne tolerancje
dla

zasadniczych elementéw: Dopuszczalne odchytki wymiardw liniowych

Wymiar nominalny

mm

Dopuszczalna odchylka wymiaru

ponad do przylaczeniowego swobodnego

500 +0,5

500 1000 =1

1000 2000 +1,5

+2.5

2000 4000 +2 +4

4000 2000 £3 +6

8000 16000 +5 £10

16000 32000 £8 £16

32000 +12 +£25

Dopuszczalne odchylki prostosci i ptaskosci elementow konstrukcyjnych:

nieprostoliniowos¢ (sierpowatos¢ i falistosc)

elementu -0,001 I, lecz nie wiecej ni_ 10 mm

skrecanie preta (mierzone wzajemnym przesunieciem

odpowiadajacych sobie punktéw przekroju elementu) -0,001 I, lecz nie wigcej ni_ 10 mm
odchyiki plaskosci pétek, scianek, srodkow i innych

ptaszczyzn elementéw -2 mm na dowolnym odcinku

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zakres kontroli dla konstrukcji stalowej.

Biezaca kontrola wykonawstwa w wytworni

Sprawdzenie stopnia czysto$ci konstrukcji przed przystapieniem do robdt malarskich

Biezaca kontrola prac montazowych

Kontrola jakosci spawania

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Odbiér robét warsztatowych.

Odbiory czgsciowe:

odbioér warsztatowo wykonanej konstrukcji

odbidr scalania konstrukcji na montazu

Odbiér kocowy Podczas odbioru nalezy

sprawdzi¢ min.:

- atestacje materialéw

sprawdzenie zgodnosci wykonywania z dokumentacja techniczna i rysunkami warsztatowymi
sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych sprawdzenie zachowania dopuszczalnych
tolerancji wykonania sprawdzenie wynikow kontroli spoin i kontroli ich szczelnosci sprawdzenie
prawidlowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Odbior zakonczony winien byé sporzadzeniem protokoétu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszelkie
niezbedne dokumenty (atesty, protokoly badan, itp.) a takze swiadectwo jakosci wykonania

wystawione przez wytworce.
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7.2. Odbiér robét montazowych.

Zakresem odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwoérni.

7.3. Odbiér koncowy.

Nalezy zwroéci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw

powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzedne znaczenie dla prawidlowej eksploatacji obiektu. Kontrola spoin doczotowych.
Pelnej 100% kontroli radiograficznej podlegaja wszystkie spoiny, ktérymi nalezy taczy¢
poszczegblne

elementy ram, oraz spoiny w narozach ram i w obrebie stop stupow - klasa wadliwosci W2. 20%
pozostatych spoin nalezy réwniez sprawdzié¢ radiograficznie - klasa wadliwosci W3, a reszte
poprzez ogledziny.

Kontrola spoin pachwinowych,

15% ogoinej dtugosci tych spoin nalezy poddawaé sprawdzeniu za pomocg badan
magnetycznoproszkowych

lub penetracyjnych, albo ultradzwigkowych.

Klasa wadliwosci tych spoin winna by¢ gorsza ni_ W2 wg. PN-85/M.-69775 dlaram i W3 dla
pozostalych elementdw.

Pozostate spoiny nalezy sprawdzi¢ poprzez ogledziny. Niedopuszczalne sa rysy lub pgknigcia w
spoinie lub materiale w jej sasiedztwie.

W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegajacych szczegdtowej kontroli okaze sie znaczna ilos¢
spoin nie spetniajacych warunkéw normy - powyzszy zakres kontroli nalezy odpowiednio
rozszerzy¢.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z

Rysunkami i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym slepym Kosztorysie. Tak
ustalony obmiar powinien by¢ wstawiony do Ksiggi Obmiaru.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagana do celu miesigczne;j
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez

Wykonawecg i Inzyniera.

8.2, Zasady okreslania ilosci Rob6t i materialow

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje wlasciwe dla danych Robdt nie wymagajq tego inaczej, objgtosci beda wyliczone
w

m jako dtugos$é pomnozona przez Sredni przekro;.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

8.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca dostarczy odpowiednie
$wiadectwa legalizacji potwierdzajace dokladnos¢ sprzgtu.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robdt.

8.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a

takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot
Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych

zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dolaczone

w formie oddzielnego zatacznika do Ksigegi Obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana

przez Wykonawceg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢

wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
w

dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczatltowe robdt beda obejmowad:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i

transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
specyfikacji0 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

9.3 Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu

kazdego z elementéw Robdt, Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

10. Przepisy zwigzane.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-87/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.

- PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

- PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyklej jakosci i
niskostopowe;j.

- PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowki, prety i ksztaltowniki walcowane na goraco.
- PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. Potaczenia
spawane i powierzchnie napawane.

-PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw spawania.

-PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegdéw do spawania.

- PN-90/M-69016 Spawanie w osfonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne
wymagania i badania.
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SST-08 Dostawa i montaz zaplecza budynku kontenerowego socjalno-szatniowego.

CPV-45261100-5 Konstrukcje drewniane lub stalowe
CPV - 45261210-9 Pokrycia dachowe
CPV-45442100-8 Malowanie

CPV-45432120-1 Posadzki

CPV-45332000-3 Instalacje sanitarne wod-kan
CPV-45311000-0 Instalacje elektryczne

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego.
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa pozwoleniem na budowe,
kosztorysem ofertowym, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
2. Kolejnos¢ robét
I. Konstrukcja stalowa obudowana ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowe;.
II Roboty dachowe.
III Roboty wykonczeniowe.
IV. Instalacje elektryczne.
V Instalacje sanitarne.
VI Instalacje teletechniczne
3. Zakres robét do wykonania i zastosowane materialy
4.1. Zakres prac w przypadku konstrukcji stalowej obudowanej plyta warstwowa z pianki
poliuretanowej
Dostawa i montaz konteneréw wg. zaakceptowanej dokumentacji przez Zamawiajacego 1kpl.

4.2. Materialy zastosowane w obiekcie
Wszystkie materiaty dostarczane na budowg powinny posiadaé niezbedne dokumenty stwierdzajace
mozliwos¢ stosowania w budownictwie na terenie kraju odpowiada¢ Polskim lub Europejskim
Normom branzowym.
Materialy nie wymienione w ponizszej specyfikacji przed wbudowaniem nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem i Inspektorem nadzoru Inwestorskiego protokdlarnie. Materialy powinny posiadaé
niezbedne dokumenty stwierdzajace mozliwo$¢ stosowania w budownictwie na terenie kraju
odpowiada¢ Polskim lub Europejskim Normom branzowym.
1. Konstrukeja w zaleznosci od przyjctej wersji konstrukeyjnej
1.1. Konstrukeja stalowa
Spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modufu, elementy
konstrukcji pokryte sa powtokami antykorozyjnymi, odprowadzenie wody deszczowej rynnami
zewnetrznymi PCV.
Stropodach ptaski: blacha ocynkowana, plyta wiérowa gr. 12 mm, welna mineralna o grubosci
150 mm i gestosci 80kg/m’, kasety z blachy lakierowanej.
Sciany zewnetrzne o warstwach: blacha lakierowana, pianka poliuretanowa 100mm, blacha
lakierowana.
Sciany wewnetrzne o warstwach: blacha lakierowana, welna mineralna 80mm, blacha
lakierowana lub z plyt gipsowo kartonowych pokrytych warstwami umozliwiajacymi zmywanie
woda (np. farby olejne itd.)
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Podloga: ocynkowana blacha trapezowa T6, welna mineralna o grubosci 128 mm, —warstwa
nosna spelniajagca warunki wytrzymatosci. Bezposrednio na podtodze dopuszcza si¢ wykladzing
PCW o podwyzszonej wytrzymalosci na $cieranie gr. min 2,6mm klasa $cieralnosci 33
przeznaczone do pomieszczen uzytecznos$ci publicznej. Laczenie wykonane przez spawanie.

2. Pokrycie dachowe

Papa podkladowa asfaltowa na welonie szklanym 100/1200 gr. 3mm

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia gr Smm- papa samoprzylepna na osnowie poliestrowe;j
modyfikowana SBS.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeniaczami na goraco Wymagania wg PNB-
24625:1998

Roztwér asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

Blacha stalowa powlekana PN-EN 10203:1998

3. Izolacje termiczne, przeciwwilgociowe inne

Pianka poliuretanowa o wspdtczynniku przenikania ciepta 0,19 [W/m?K], gestos¢ pianki
40kg/m3, odpornos¢ ogniowa EI30

Welna mineralna gr. 15 i 20 cm wspdltczynnik przewodzenia ciepta: lambda . 0,037 W/mK.
Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewlanej — papa podkladowa na osnowie
poliestrowej modyfikowana SBS min gr Smm.

Izolacja przeciwwilgociowa z folo polietylenowej gr. 0,2mm

Paroizolacja- folia o parametrach min S4 =105 m(£35m)

Izolacja przeciwiatrowa —folia o parametrach min Sd =0,004 m(+0,0015m)

4. Materialy do instalacji elektrycznej

Mozna zastosowaé tylko te materialy, ktére posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z Kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polska Norma lub - aprobata techniczna.
Produkty przemystowe musza posiada¢ wydane przez producenta ww. dokumenty, ktére w
razie potrzeby zostang potwierdzone wynikami badan. Dokumenty te zostana zataczone do
protokotéw odbioru wykonanych robét.

Kable i przewody-kable wielozylowe typu YKY, YKYzo, oraz YAKY na napigcie 0,6/1 kV.
Rozdzielnice w obudowie plastykowej, o stopniu ochrony min. P44, klasy ochronnosci II, z
drzwiami pelnymi, kompletne, zmontowane, oszynowane i oprzewodowane. Parametry
rozdzielnic: napig¢cie znamionowe izolacji: 500V ,napiecie znamionowe: 230/400V, system szyn
zbiorczych: w ukladzie TN-C w czesci rozdzielczej, a TN-S w czgsci odbiorczej. Ochrona
przepieciowa ograniczniki przepie¢ klasy 1I .

Instalacja odgromowa zwody poziomych naprezane, na dachu zaplecza sportowego, wykonana
z przewodu FnZnO8mm.Instalacja przewodéw uziemiajacych wykonana z przewodu
FnZn012mm

Instalacja uziemienia ptaskownik stalowego ocynkowanego 25x4mm.

5. Materialy do wykonania instalacji sanitarnych

e Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

e Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialéw powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych musza spetniaé
wymagania okreslone w odpowiednich normach:

a) woda zimna - PP lub PEX

b) woda ciepta - PP lub PEX

¢) kanalizacja -PVC na uszczelki gumowe

Armatura sieci wodociaggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spelniaé

warunki okreslone w nastgpujacych normach: PN/M-75110+11, PN/M- 75113+19, PN/M-



Strona - 47 -

75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180,

PN/M-75206.

Izolacja termiczna:

e Izolacj¢ cieplochronng rurociagdw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm,

e Otuliny musza posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

S. Technologia wykonania robdt

5.1 Konstrukcja w zaleznosci od przyjetej wersji konstrukcyjnej - konstrukcja stalowa
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgq wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji modulowej oparte] na kontenerach o konstrukcji stalowej
obudowanej plyta warstwowa wystepujacych w obiekcie zgodnie z dokumentacja projektowa.
W zakres tych rob6t wchodza:

a) Dostawa i montaz gotowych kontenerow zatwierdzony przez Zamawiajacego,

b) Montaz niezbednego wyposazenie sanitarnego, elektrycznego i teletechniczne.

Roboty nalezy prowadzié¢ zgodnie z dokumentacja oraz wiedza techniczng. Kontenery wykonane w
zakladzie prefabrykacji w zaleznosci od stopnia sprefabrykowania moga by¢ dostarczone na
budowe z niezbgdnymi instalacjami lub bez i doposazone na placu.

Prace nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia wykonania doktadnosci fundamentow.

Nastepnie nalezy przystapi¢ do ustawienia przy pomocy dzwigu w miejscu wbudowania
poszczegblnych segmentéw kontenerowych. Po zakonczeniu ustawiania konteneré6w nalezy
wykona¢ niezbedne potaczenia w celu uszczelnienia w calego obiekt.

Kazda partia konteneréw dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kontenery dostarczone na plac budowy podlegaja odbiorowi czgsciowemu jako roboty zanikajace.
Odbiér bedzie polegal na sprawdzeniu réwnosci i plaskosci powstatych powierzchni i
zastosowanych materiatow.

5.2 Roboty dachowe.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t dachowych zgodnie z dokumentacja projektowe. W zakres tych robdt
wchodza:

a) Pokrycie dachu papa podktadowa i dachéwka bitumiczna,

b) Wykonanie obrobek blacharskich wraz z montazem wywiewek,

c)Montaz rynien i rur spustowych.

Wymagania ogdlne dla podtozy -podloza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN- 80/B-10240, w przypadku zas podlozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom
podanym w aprobatach technicznych. Powierzchnia podioza powinna by¢ rdwna, przeswit
pomiedzy powierzchniag podloza a latg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm.
Krawgdzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi plaszczyznami elementéw ponaddachowych
nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzié¢ za pomoca odkosu
albo listwy o przekroju tréjkatnym.

Pokrycie dachowe nalezy wykona¢ jako dwuwarstwowe. Pierwsza warstwa wykonana z papy
podktadowej asfaltowej na welonie szklanym P/100/1200 mocowana za pomoca lepiku asfaltowego
na zimno oraz gwozdziami do deskowania. Na warstwie podkladowej zostanie ulozona warstwa
gontu bitumicznego wykonanego z papy modyfikowanych SBS samoprzylepnej mocowanej
dodatkowo zszywakami do deskowania. Roboty dachowe mozna prowadzi¢ do temperatury + 5 C° .
Lepik asfaltowy i materiaty wiazace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach polskich. Pakowanie, przechowywanie i transport pap: rolki papy
powinny by¢ po srodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm 1 zwigzane drutem
lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm; na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona
nalepka z podstawowymi danymi okres§lonymi w PN-89/B-27617.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki blacharskie z blachy
powlekanej w kolorze brazowym od 0,55 mm mozna wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach. Przy
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wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢é o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposOb umozliwiajacy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowal szybki odplyw wody z
obszaru dylatacji.

Rynny dachowe i rury spustowe w kolorze brazowym z PCV winny spelnia¢ wymagania podane w
PN-EN 612:1999, uchwyty do rynien i rur spustowych wymagania PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999

Wymagana jako$¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réowno rzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior
materialow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie
dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé¢ rowniez materialow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Odbiér podioza nalezy przeprowadzaé podczas suchej pogody przed przystapieniem do krycia
potaci dachowych. Sprawdzeniu podlega réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) za pomoca
laty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy
sprawdzang powierzchnig a fata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbior robdt pokrywezych jako robdt zanikajacych wymaga odbioru czesciowego polegajacego na
sprawdzeniu:

— podtoza (deskowania i tat),

— jakosci zastosowanych materiatow,

— dokltadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidér czesciowy podloza oraz poszczegélnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

—zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokoty odbioru materialéw i wyrobow.

Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbidr pokrycia z papy

-sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

-sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie 1 odrywanie paska
papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy naciag¢ nad miejscem
przyklejenia papy,

-sprawdzenie szerokosci zakladow papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréow czgsciowych i
koncowego przez pomiar szerokosci zakltadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m’.
Dokladno$¢ pomiaréw powinna wynosié¢ do 2 cm.

Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

-sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

-sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

-sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,

-sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

5.3 Roboty wykonczeniowe.

Swietliki - przewiduje sic montaz $wietlikow w dachu. Swietliki dostarczane z zakladu
produkcyjnego powinna posiada¢ niezbedna dokumentacj¢ potwierdzajaca mozliwos¢ stosowania w
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budownictwie. Wymiary zewn¢trzne oscieznicy +5 mm, min. wspdtczynnik przenikania ciepta 1,0
(W/m®)*K. Montaz $wietlikéw moze odbyé si¢ po zakonczeniu pracy konstrukcyjnych oraz
izolacyjnych. Swietliki winny byé¢ zamontowane wraz z niezbednymi obrébkami blacharskimi.
Odbidér czgsciowy s$wietlikow bedzie polegal na sprawdzeniu dokumentacji producenta,
poprawnosci montazu, dopuszczalne odchytki +5mm, rozmieszczeniu elementéw mocujacych do
konstrukcji budynku.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna —przewiduje si¢ montaz oscieznic stalowych za pomoca blach

kotwiagcych lub réwnorzednych rozwiazan do konstrukcji drewnianej oraz montaz skrzydet

drzwiowych wraz z regulacja. Kazde skrzydlo wyposazone w zamek z wkladka. Skrzydla do WC
wyposazone w kratke nawiewna. Materialy fabrycznie malowane i dostarczone na budowe

z dokumentacja potwierdzajacq mozliwos¢ stosowania w budownictwie.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi dostarczone na budowe wraz z oscieznicg fabrycznie

wykonczone wyposazone w komplet zamkow. Odbidr czesciowy stolarki drzwiowej bedzie polega’

na sprawdzeniu dokumentacji producenta, poprawnosci montazu, dopuszczalne odchytki £5mm,
rozmieszczeniu elementéw mocujacych do konstrukcji budynku.

Roboty malarskie - powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu

srodkow myjacych i dezynfekujacych. Barwa pow?ok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze

wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powltoki

powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne
warstwy stosowa¢ farby w réznych odcieniach.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé: —

sprawdzenie wygladu powierzchni, — sprawdzenie wsigkliwosci, — sprawdzenie wyschnigcia

podloza, — sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsiagkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie

wczesniej niz po 3 s.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczeséniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie weczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznoscei i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktdérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane powloki
czesciowo lub catkowicie 1 wykonaé powtdrnie.

Odbiér podtoza-podlozem pod malowanie jest plyta g-k z wyszpachlowanymi polgczeniami, ktorej
ulozenie nalezy sprawdzi¢ pod katem doktadnosci wykonania.
Odbioér robét malarskich-sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na
stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk Iub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platow powtoki, widocznych
okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie-sprawdzenie przyczepnosci pow?oki do podioza

polegajace na probie poderwania ostrym narz¢dziem powloki od podtoza.
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Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

5.4 Roboty elektryczne i teletechniczne.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robét elektrycznych w budynku zgodnie z dokumentacja projektowa . W zakres
tych rob6t wchodza:

a) Wykonanie instalacji odgromowe;j,

b)Wykonanie instalacji wewnetrznej

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robot z
dokumentacja projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materialy, aparaty, urzadzenia
elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych w temperaturze nie nizszej niz -15°C i nie wyzszej niz 25°C, w wiazkach odpowiednio
gesto wiazanych z dala od urzadzen grzewczych. Rury instalacyjne karbowane z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywaé w sposob jak wyzej, lecz w krggach zwijanych zwigzanych
sznurkiem co najmniej w trzech miejscach. Tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé¢ w
pomieszczeniach suchych i chtodnych. Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z nastgpujacymi
warunkami:

-kable w czasie skladowania powinny si¢ znajdowa¢ na bebnach, dopuszcza si¢ skladowanie
krotkich odcinkéw w kregach w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji,

-bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawegdziach tarcz, a kregi
ulozone poziomo,

-korce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych, suchych
i odpowiednio ogrzewanych. Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowa¢ w
oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepiséw p/pozarowych i bhp.
Odkryte elementy istniejacego uzbrojenia terenu (rury gazowe, wodne lub kable energetyczne
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ i oznakowac.

Z uwagi na brak szczegOlowej inwentaryzacji uzbrojenia terenu, rozpoczgcie wykopdw nalezy
poprzedzi¢ wywiadem z wlascicielami dzialek zlokalizowanych w rejonie przysztych prac
ziemnych oraz zbada¢ teren lokalizatorem uzbrojenia podziemnego (szukaczem trasy kabli i rur). W
przypadkach watpliwych nalezy poprzedzié¢ roboty wykopami rgcznymi. Linie kablowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej positkujac si¢ nastepujacymi normami: N SEP-
E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa oraz PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa. Cala sie¢ kablowa nalezy utozy¢ bezposrednio w ziemi na glgbokosci 70
cm na warstwie 10 cm piasku. Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku co najmniej 10cm,
nastepnie co najmniej 15 cm warstwg rodzimej ziemi, a nastgpnie przykry¢ folia z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego (min. grubos$¢ 0,5mm, szerokos¢ 20cm) Kable nalezy prowadzi¢ w
odlegtosci min 1 m od uziomoéw instalacji odgromowej, a w miejscach zblizen lub skrzyzowan
ostoni¢ rurami PCV o grubosci Smm na odleglosci 1m.

Wykonanie instalacji uziemienia zostanie wykonana jako uziom poziomy, z plaskownika stalowego
ocynkowanego 25x4mm wozonego w wykopie pod prowadzonym kablem zasilajacymi
rozdzielnicg TE i zestaw ztaczowo-pomiarowy.

Rezystancja uziemienia lokalnego przy kazdej rozdzielnicy utworzonego przez bednarke ulozong w
obszarze ograniczonym kolem o promieniu 300m powinna wynosi¢ nie wigcej niz 5. (przy
rozdzielnicach koncowych max. 30) Przewody uziemiajace w rozdzielnicy nalezy dopasowaé¢ do
bednarki tworzacej uziomy poziome, zabezpieczajac jednoczesnie spawy przed korozja farba
cynkowa, a nastgpnie lakierem asfaltowym.

Montaz rozdzielnicy TE nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczona wraz
z urzadzeniem oraz wymaganiami podanymi ponizej. Przed przystapieniem do montazu urzadzen
przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy
konstrukcje te mocowaé do podtoza w sposéb podany w dokumentacji lub wynikajacy z technologii
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montazu danego urzadzenia. W przypadku, gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach
transportowych, nalezy wszystkie zestawy ustawi¢ na miejscu i potaczy¢ srubami ich konstrukcje.
Nalezy stosowaé po dwie podkladki okragle (pod leb $ruby i nakretke). Jezeli otwory do Srub
taczacych sa owalne; przed skreceniem konstrukcji nalezy poluzowaé polaczenia srubowe mocujace
szyny zbiorcze na izolatorach. Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z
przykrecona do nich konstrukcjg nosna, nalezy wstawi¢ w przygotowane wykopy w podiozu i
zasypa¢ 1 zageSci¢ recznymi zageszczarkami. Przed zasypaniem wykopu urzadzenie nalezy
unieruchomi¢ w sposob pewny i bezpieczny. Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

-w urzadzeniach zlozonych z zestawow transportowych, pozaczyé szyny zbiorcze, zainstalowaé
aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

-zatozy¢ wkladki topikowe zgodnie z projektem,

-dokreci¢ w sposob pewny wszystkie $ruby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

-zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.

Zakoniczenie przewoddéw nalezy wykona¢ z koncéwka kablowg lub zaprasowana tulejka. Na
przewodach nie stosowaé koncéwek zaciskanych srubami. Kazdy przewod nalezy zaopatrzy¢ na
obu koficach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych okreslajacych numer obwodu i
symbol tablicy. Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢ wewngtrzne
potaczenia ochronne. Pozostate potaczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zottej i zielone;.

Wykonawca robét elektrycznych musi uczestniczy¢ w calym procesie wykonywania zadania
koordynujac na biezaco wszelkie niezbedne prace zwiazane z wykonaniem prac przygotowawczych
(wykonanie prac ziemnych, wywiad lokalny w zakresie mozliwego uzbrojenia terenu, lokalizacja
lokalizatorami instalacji podziemnych, r¢czne przedwykopy rozpoznawcze).

Przed przystgpieniem do realizacji kolejnych etapéw zadania nalezy na roboczo potwierdzaé
parametry rzeczywiscie instalowanych urzadzen, w szczegdlnosci dotyczy to urzadzen
rozdzielczych oraz kabli i przewodéw. Urzadzenia przyjete na etapie projektowania mozna
traktowa¢ jako przykladowe stosujac zamienniki uzgodnione kazdorazowo z inspektorem nadzoru.
Ogoélne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ST 0. Przestrzega¢ nalezy wymagania
stawiane przez Aprobaty Techniczne i instrukcje producenta.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci oraz zgodnos$é wykonania z dokumentacjg projektowa.
Sprawdzeniu podlegaja:

materiaty bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe, Do odbioru nalezy przedtozy¢:

dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatéw, $wiadectwa jakosci oraz aprobaty
techniczne i deklaracje zgodnosci dostarczone przez dostawcow, protokoty odbioréw czgsciowych,
protokoty z pomiar6w stanu izolacji linii kablowych, rozdzielnic oraz poszczegélnych obwodow
o$wietleniowych, protokoty z pomiar6w skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz
rezystancji uziemien, protokoly z pomiardw uziemiefi oraz ciaglosci przewodoéw instalacji
odgromowej.

5.5 Roboty sanitarne

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t sanitarnych w budynku zgodnie z dokumentacja projektowa. W zakres tych
robot wchodza:

a) Wykonanie instalacji wodociagowej wewnetrzne;,

b)Wykonanie instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej,

¢) Montaz wyposazenia i armatury sanitarnej.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatléw 1
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
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Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Transport elementow
wyposazenia do ,bialego montazu” powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami. Zaleca sig
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigetych w pojemnikach. Dostarczong
na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature¢ nalezy sktadowac w
magazynach zamknigtych.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
$rodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz
material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania
izolacji cieplochronnej powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, wymiaréw odchytki
ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Rurociagi taczone beda przez zgrzewanie. Wymagania ogdlne dla potaczen spawanych okreslone sa
w tomie II ,,Warunk6éw technicznych wykonania i odbioru robot”.

Przed ukladaniem przewoddw nalezy sprawdzié tras¢ oraz usunaé¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych
nie wolno uzywac.

Kolejnosé wykonywania robét:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

W miejscach przejs$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych polaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy
zewnetrzng S$ciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypelni¢é odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugos¢ tulei powinna by¢é wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajacych. Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomoca uchwytow
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej
kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonaé rewizje.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna byé nastgpujaca:

Zawory czerpalne do zlewow oraz baterie $cienne do umywalek, zmywakow, zlewozmywakéw -
0,25 -0,35 m nad przyborem, liczac od gornej krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi wylotu
podejscia punktu czerpalnego,

Do baterii i zawordw czerpanych stojacych nalezy stosowac laczniki elastyczne, ograniczajace
rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

Badanie szczelnosci instalacji probe szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych i w
warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z
wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zaslonigciem bruzd lub kanaléw, w
ktérych sa prowadzone przewody badanej instalacji. Przed proba nalezy napelni¢ instalacje woda
oraz dokladnie odpowietrzy¢. W tabl. zestawiono wielkos$¢ ci$nien probnych dla ré6znych rodzajow
instalacji. Wymienione w tablicy wartosci cisnien nalezy dwukrotnie podnosi¢ okresie 30 minut do
pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 Mpa. W
czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 Mpa. W przypadku
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wystapienia przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usunaé i ponownie
przeprowadzi¢ cala prébe od poczatku.

Rodzaj instalacji Wymagane ci$nienie
probne

Instalacja wody zimnej 1,5 x najwyzsze cisnienie
robocze

Instalacja wody cieplej 1,5 x najwyzsze cisnienie
robocze

Wykonanie izolacji cieptochronnej roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu
rurociggow, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protoko*em odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementow warstwy
dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzg¢dzi.

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly speilnione. Jesli ktdérekolwiek z wymagan nie zostalo
spelnione, nalezy dang faze robét uznaé¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Odbioru robo6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

—przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordéw), — Sciany w
miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

—bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$é bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatno$é robot i elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze konicowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe’niania w trakcie
wykonywania robot,

—protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
—aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia),
—protokoty badan szczelnosci instalacji.

5.6 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywany. Ze wzgledu na wielkodci i charakter obiektu
roboty bedg prowadzone recznie oraz przy uzyciu elektronarzedzi.
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Konstrukcja wykonana w zakladzie prefabrykacji lub czesciowo na placu budowy przy uzyciu
recznych. Montaz bedzie odbywat si¢ przy pomocy dzwigu lub recznie w zaleznosci od stopnia
prefabrykacji.

Roboty wykonczeniowe, instalacyjne wykonywane bedg recznie.

6. .Przepisy zwiazane:
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow

PN-B-03150:2000/A22:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy

PN-EN 844-1:2001Drewno okrag?e i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla drewna okrag®ego tarcicy
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgéci ztacznych

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-76/H-74392 Laczniki z Zeliwa ciagliwego

PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczen strat cinienia

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne
wymagania i badania

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar wazniejszych wielkosci

PN-84/B01701 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen

Wymagania i badania

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne
elementow wyposazenia i powierzchnie funkcjonalnych

PN-88/M-54870 Wodomierze $rubowe z poziomg osig wirnika

PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia

PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydelkowe do wody zimnej

PN-88/M-54907 Wodomierze $rubowe z pionowa osia wirnika

PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestaw6w wodociagowych w polaczeniach wodociagowych

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-EN ISO 1 5874-1:2004(U) Systemy przewodéw rurowych do instalacji cieplej i zimnej wody. Polipropylen (PP).
Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody
Polipropylen (PP). Czg$¢ 2: Rury

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciep’ej i zimnej
wody.Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztaltki

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciep®ej i zimnej wody
Polipropylen (PP). Czes$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory wyplywowe wydhizone

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawor umywalkowy stojacy

PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawor z ruchoma wylewka

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe

PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe

PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie wannowa piecykowa

PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie natryskowa
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PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace
PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie wannowe stojace

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociagowej. Armatura toaletowa. G*owice suwakowe

PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociagowej. Bateria umywalkowa i zZlewozmywakowa stojaca rozsuwalna
PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe stojace kryte

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe stojace jednootworowe

PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociagowej. Wylewki ruchome

PN-78/M-75147 Armatura domowe;j sieci wodociagowej. Mieszacze natryskowe

PN-76/M-75150 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Natrysk dZzwigniowy

PN-70/M-75167 Armatura domowe;j sieci wodociagowe;j. Przedtuzacze

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Cz¢é¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
$ciek6w (oniskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U). Czgs$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze¢$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
kszta’tek i systemu

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
$ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
$ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czg$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddzia®*ywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem praciem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogodlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Instalacje elektryczne w Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego.

Obcigzalno$¢ pradowa d*ugotrwa’a przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o§wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny p*ywackie i inne.
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PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldzialaniu czlowieka z maszyna oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakoniczen Syl przewodéw oraz ogélne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoidziataniu czlowieka z maszyna oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod 1 P).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uk®adach niskiego napigcia. Czgs¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czes¢
1: Wymagania ogdlne

PN-EN 60799:2004 Sprzegt elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace. PN-EN 60898-
1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i podobnych. Czgéé 1:
Wy?aczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czeé¢ 1: Wy’aczniki do obwoddéw pradu przemiennego (Zmiana Al). PN-EN 60898-
1:2003/AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wy3aczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i podobnych. Czgs¢ 1:
Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego. PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzgt elektroinstalacyjny. Wylaczniki
réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).
Czeé¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réZnicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).

Czg$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach -elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i plytki odgalezne na napigcie do 750 V do
przewodow o 2 przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzgt elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgale¢Zne na napigcie do 750
V do przewoddéw o 2 przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze 220 V i 230 V i
prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. -Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
(tom 1, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czgéé D: Roboty instalacyjne.

Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czgsé D: Roboty instalacyjne.

Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.
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SST-09 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Informacje Wstepne

1.1 Nazwa zamowienia

Zaplecze socjalno-szatniowe przy boisku w So$nicowicach przy ul. Smolnickiej na dzialce
nr 2152/290. — Projekt zamienny.
Przylacze energetyczne zasilajace kontener socjalno-szatniowy

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem przylacza energetycznego zasilajacego kontener socjalno-szatniowy
przy boisku.

Specyfikacja Techniczna dotyczaca wykonania i odbioru instalacji elektrycznych stanowi zbidr
wymagan technicznych do stosowania w trakcie realizacji zadania oraz kontroli jakos$ci
wykonanych robét.

1.3. Zakres robdét budowlanych
Projekt wykonawczy o$wietlenia zewnetrznego obejmuje nastgpujace roboty:
— montaz zlacza kablowego na $cianie budynku
— montaz zlgcza kablowo-pomiarowego na fundamencie
— montaz linii kablowych
— montaz instalacji uziemiajacej
— pomiary wykonanych linii kablowej
— pomiary instalacji uziemiajacej
— roboty ziemne bezposrednio zwiazane i linig kablowg
— pomiary geodezyjne

- 1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia zgodne i zawarte w obowigzujacych PN, przepisach prawa budowlanego, atestach,
swiadectwach dopuszczenia, wytycznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz
literaturze technicznej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami kierownika budowy.

Informacje o terenie budowy znajduja si¢ w specyfikacji ogolne;j

Wykonanie instalacji elektrycznych w obiektach szkolnych.

Organizacja rob6t budowlanych:

Czas i sposob prowadzenia robét nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

1.6. Nazwy i kody CPV robét:

Dzial robét: '

45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robdt:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Klasa robot:

45316100-0 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewngtrznego
Kategoria robdt:

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej
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2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialéw przywolane w specyfikacji shuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania robdt oraz okreslenia wlasciwosci i wymogow technicznych
zalozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

- spelnienia tych samych wlasciwosci technicznych

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie

do stosowania oraz uzyskanie akceptacji projektanta)

2.1  Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow

Do wykonania i montazu instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ kable,
osprzet oraz aparature i urzadzenia posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Zastosowanie innych wyrobow jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materialow

Materialy do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Informacje techniczne o zastosowanych materiatach i wyrobach - w tym $wiadectwa jakosci,
$wiadectwa homologacji, $wiadectwa zgodnosci, instrukcje montazu i eksploatacji oraz gwarancje
producentéw

3. SPRZET
Do wykonywania robét nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego
sprzgtu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
Nalezy stosowa¢ atestowane elektronarz¢dzie zgodnie z technologia oferowana przez wykonawcow
oraz zgodnie z instrukcjami i atestami producentéw urzadzen.

4. TRANSPORT
Dowolny samochdd dostawczy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt wszelkie uszkodzenia oraz
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych i na dojazdach do
terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
5.1 Montaz zlaczy kablowych i rozdzielnic elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazu

- ustawienie na miejscu montazu fundamentu i rozdzielnicy

- montaz wraz z regulacja mechaniczng elementdow odmontowanych na czas mocowania

(np. drzwiczki, klamki itp.)

- podlaczenie uziemienia

- sprawdzenie prawidlowosci dziatania po zamontowaniu

- przeprowadzenie prdb i badan
Przy podtaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamigta¢ aby wszystkie kable
odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami, Warunek ten jest szczegdlnie wazny przy duzej ilosci
kabli odplywowych.
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5.2 Roboty ziemne dla kabli elektroenergetycznych
Przy ukladaniu kabli w ziemi zakres rob6t obejmuje:

wyznaczenie trasy linii kablowe;,

wykonanie robdt ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu doléw
oraz wymiane w przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego

nasypywanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,
ukladanie kabli w rowach i wykopach,

uktadanie kabli w rurach i blokach, ulozonych w ziemii
ulozenie folii oznaczeniowej,

zasypanie rowow i wykopdéw kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru
ziemi

Uwagi dodatkowe:

1. Trase kablowg nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby zachowaé odpowiednie
odleglosci od innych elementéw znajdujacych si¢ w ziemi, w okolicy trasy np.
minimum 50 cm od fundamentéw budynkéw i granicy pasa jezdni, 150 cm od
rosngcych drzew itp. Szczegétowe wartosci odleglosei kabli od innych elementéw
znajdujacych sie w ziemi zawiera norma N SEP-E-004

2. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla rob6t prowadzonych w terenie
zabudowanym lub dostatecznie nierozpoznanym, nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage
aby nie uszkodzié¢ istniejacego uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu duzej
ostroznos$ci, nalezy dokonaé przekopéw probnych na glebokosé wigksza od
projektowanego dna wykopoéw i o dlugosci okolo 2 m przez lini¢ trasy kablowe;,
prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotycza wykopdéw prowadzonych przy
istniejacych budynkach i budowlach.

3. Szeroko$¢ rowu kablowego zalezy od ilosci i rodzaju kabli ukltadanych réwnolegle,
jednak nie powinna by¢ mniejsza od: 30 cm dla glebokosei do 60 cm i 40 (45) cm w
pozostatych przypadkach.

4. Gleboko$¢ minimalna ukladania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju,
przeznaczenia oraz napigcia kabla (ze wzgledu na warstwe podsypki piaskowej oraz
$rednice kabla wykop jest kilkanascie cm glebszy)

= 50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania
o$wietlenia, zwiazanego z ruchem drogowym
* 70 cm dla pozostatych rodzajow i przeznaczania kabli o napieciu do 1 kV
* 80 cm dla kabli do napiecia 15 kV, uktadanych poza terenami rolniczymi
* 90 cm dla kabli do napigcia 15 kV, uktadanych na terenach rolniczych
= 100 cm dla kabli o napi¢eciu powyzej 15 kV
5. Reczne wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem zasad bezpieczenstwa

5.3 Ukladanie kabli w rowach i wykopach

1.

2.

Kabel nalezy ulozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm
(dopuszcza si¢ pominiecie podsypki dla gruntow piaszczystych. Linia ukladanego kabla
powinna by¢ falista, aby ilo$¢ ulozonego kabla bylta wigksza o 1 + 3 % od dtugosci wykopu.
Zasada jest ukladanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym odleglos¢
minimalna od kabli sgsiednich zalezy od napigcia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla
do 1 kV i25 cm dla kabla powyzej 1 kV.
Stosuje si¢ dwa sposoby uktadana kabli:
- reczny :

a. przenoszenie lub przesuwanie kabla w rgkach,

b. przesuwanie kabla na rolkach
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- mechaniczny:
a. przemieszczanie kabla znajdujacego si¢ na bebnie wozonym przez pojazd
b. przy pomocy rolek napgdzanych
c. przy pomocy ciggarki

3. Zasypywanie nastepng warstwa piaskowa grubosci min. 10 cm i ubicie warstwy, a nastgpnie
gruntem rodzimym ubijanym warstwami gr do cm.

4. Ulozenie folii oznaczeniowej o gr. powyzej 0,5 mm i o szerokosci powyzej 20 cm,
przykrywajacej przysypany warstwa piasku kabel. Kolory folii uzywanych do oznaczen
wskazuja napigcie znamionowe kabla:

- niebieskado 1 kV
- czerwona powyzej 1 kV

5.4 Oznakowanie linii kablowych
1. Oznakowanie kabli stosuje si¢ w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedacych pod
napigciem kabli. Rozmieszczenie oznacznikow powinno ulatwiaé prace pracownikom
dokonujacym rozpoznania i dlatego nalezy oznaczniki montowacé:

- nakoncach kabla

- natukach kabla

- w sasiedztwie osprzetu (mufy)

- w migjscach charakterystycznych jak skrzyzowania, przepusty, zblizenia
- na prostych odcinkach linii kablowej ulozonej w ziemi co 10 m

2. Oznaczenie kabla powinno zawiera¢ nast¢pujace dane:
- uzytkownika, symbol i nr ewidencyjny linii kablowe;j
- rok ulozenia kabla
- symbol, typ i przekrdj kabla wg odpowiedniej normy
- znak fazy (przy kablach jednozylowych)

3. Znakowanie trasy kablowe;j:
W terenie nie zabudowanym oznacza si¢ tras¢ poprzez wkopanie wzdhuz trasy stupkow
betonowych z litera ,,K” oraz nazwa uzytkownika i kierunkiem przebiegu.
W terenie zabudowanym mozna oznacza¢ punkty charakterystyczne (skrzyzowani, mufy) na
budynkach lub innych trwatych elementach, przy pomocy tabliczek zamocowanych na wys.
1,5 m nad poziomem terenu.

5.5 Montaz fundamentow prefabrykowanych
Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na ptycie betonowej lub na
10 cm warstwie betonu B 10, spelniajacego wymagania PN-88/B-06250 lub zagg¢szczonego zwiru
spelniajacego wymagania BN-66/6774-01.
Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest plyta
mocujaca. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscia + 10 cm.

5.6 Ochrona przeciwporazeniowa.
1. Uktlad sieci zasilajacej TNS
2. Jako dodatkowa ochrong od porazen zastosowano:
— uziemianie ochronne wg obowiazujacej normy PN-IEC 60364-4-41.
— samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie TNS wylaczniki réznicowopradowe
/zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.
— urzadzenia / rozdzielnie, tablice / w II klasie izolacji.



Strona - 61 -

Przewdd neutralny N calej instalacji odbiorczej nalezy izolowac. W ztaczu licznikowym
przewdd ochronny PE nalezy uziemi¢. Przewody PE i N nalezy izolowa¢. Prady
znamionowe wylacznikéw In oraz réznicowy prad wyzwalajacy przedstawiono na
schematach.
3. Do szyny wyréwnawczej przylaczy¢ przewdd ochronny PE / oznaczony na calej trasie zotto-
zielonym kolorem izolacji/.
4. Yaczenia przewodow wykona¢ galwanicznie /metalicznie/. Przewdd neutralny N w zlaczu
odizolowa¢ od obudowy. Rezystancja uziemienia R<10Q.

5.7 Instalacja uziemiajgca i odgromowa

1. Wszystkie metalowe elementy nalezy uziemic.

2. Przy rozdzielnicy nalezy zamontowaé uziom pretowe o dlugosci ok. 4,5 m lub dluzszy,
dajgcy rezystancje mniejsza niz 10 Q.

3. Polaczenie z (bednarka) utozona w wykopie wykonaé jako zlacza spawane odpowiednio
zabezpieczone przed korozja (np. farba asfaltowa)

4. Po wykonaniu pomiardw instalacji uziemiajacej rezystancja nie moze by¢ wigksza niz 10 Q.

5.8 Pomiary
1. Kazdy obwod elektryczny (1-f, 3-f, lub sygnalizacyjny) oraz lini¢ kablowg nalezy poddaé
badaniu na:
- ciaglosé zyt
- sprawdzenie stanu izolacji
- petle zwarcia
2. Przeprowadzié¢ pomiary skutecznosci zerowania poszczegdlnych obwoddéw i urzadzen
Sprawdzi¢ samoczynne wylaczenie wylacznikow réznicowopradowych 1 nadmiarowo
pradowych, jak rowniez dzialanie stycznikéw i przekaznikow.
4. Dokonaé pomiaréw instalacji odgromowej
5. Z dokonanych pomiaréw sporzadzié stosowne protokoty i przekaza¢ je inwestorowi

(8]

5.9 Wywo0z nadmiaru ziemi
Wywéz nadmiaru ziemi z placu budowy samochodami skrzyniowymi na wysypisko odlegte o 10
km

Oplate za sktadowanie ziemi na skladowisku ponosi wykonawca.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych
Roboty nalezy wykonywaé w oparciu o:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom V Instalacje
energetyczne oraz zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. Przedmiar i obmiar roboét
Przedmiar robdt nalezy wykonaé¢ wg Rozporzgdzenia MI z dnia 02.09.2004r. (Dz.U. nr 202
poz.2072).
Przedmiar robét polega na zestawieniu robdt z podaniem ilo$ci, jednostki charakterystycznej wg
KNR, KNNR, KNP oraz spisu dzialéw przedmiaréw wg CPV.
Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanych materialow.

8. Odbiory robot

Odbidr robét jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez Inwestora
zgodnie z art. 22 i art. 57 Prawa Budowlanego.
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Wykonawca musi przedstawi¢ do kontroli wykonana instalacje, a zamawiajacy powinien dokonaé
odbioru:
o sprawdzi¢ dokumenty dopuszczajace urzadzenia do uzytkowania i atesty zastosowanych
materiatow,
« sprawdzi¢ zgodno$¢ realizacji instalacji z projektem,
o zgodno$¢ zastosowanych urzadzen i materialow,
o geometri¢ ukladu — rozmieszczenie urzadzen,
o sprawdzi¢ poprawnos¢ realizacji robot,
o sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie i
konserwacje,
o sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania instalacji.
Po przeprowadzeniu préb i pomiaréw przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
odbioru technicznego instalacji. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uznaé za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i dokumentacja
projektowa oraz przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. Rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych
Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych okreslony zostanie w umowie na
wykonanie zadania miedzy inwestorem i realizujacym zamdwienie.

10.Dokumenty odniesienia:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 20/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.
1229/01 poz. 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.
270)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenia albo shuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem oraz podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji
zgodnosci(Dz.U. nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. nr 79/03 poz. 714 )

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pdz. zm.)
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 94 r. Nr 89, poz. 414 z p6z. zm.)

Ustawa z dnia 28.04.2000 r. o systemie zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.
U. 22000 r. Nr 43, poz. 489)

Rozporzadzenie MP z dnia 8.10.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. Nr 81, poz. 473).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26, poz. 313).
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Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych
powinny

odpowiadac¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (M.P. z 1990
r. Nr 81, poz. 473)

Rozporzadzenie. Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bhp przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912)

Rozporzadzenie. Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych
dla osob zajmujacych sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzenia tych
kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest posiadanie
kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje si¢ komisje kwalifikacyjne, oraz
wysokosci oplat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. z dnia 15.05.1998 r. Nr 59, poz.
377, zmiany Dz. U. 2000 r. Nr 15 poz. 187)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie rodzajéw prac, ktoére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288).

Zarzadzenie MGiE oraz MBiPMB z dnia 31 grudnia 1968 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinna odpowiada¢ ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach elektroenergetycznych o

napi¢ciu do 1kV (Dz. Bud. z 1969 r. Nr 4 poz. 13, z p6Zn. zm.).

PN-EN 60298:2000 Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie 1kV

do 52kV wlacznie.

PN-91/E-05009 Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych

PN-91/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczen przewodéw oraz
ogo6lne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 50110-1 Eksploatacja urzadzen elektrycznych.

PN-IEC 60364-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowanie i
budowa

PN-HD 605S1:2002 Kable energetyczne. Dodatkowe metody badan
PN-HD 60364 Instalacje w obiektach budowlanych
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SST-10 INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

CPV 45231300-8. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow
i rurociaggéw do odprowadzania $ciekow

SPIS TRESCI

1. Wstep
A. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
4. Okreslenia podstawowe
2. Materialy
2.1. Wymagania dotyczace wyrobdéw stosowanych w przytaczu kanalizacyjnym i
wodociggowym
2.2. Stosowane materiaty i wymiary
3. Wymagania dotyczgce warunkéw technicznych wykonania przytacza kanalizacji oraz
przytacza wody
3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej i przytgcza wody
4. Sprzet
4.1. Sktadowanie materiatow

4.2. Transport
5. Kontrola i badania przy odbiorze
5.1. Kontrola wykonania przylgcza kanalizacji sanitarnej
5.2. Kontrola wykonania przytacza wody
5.3. Badania przy odbiorze
6. Przywotane rozporzadzenia i normy
6.1. Rozporzadzenia

6.2. Normy

1
1
1
1
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej oraz przytgcza wody. Roboty
wykonywane sg w ramach prac zwigzanych z budowa projektowanego kontenera na
potrzeby socjalno-szatniowe przy boisku w Sos$nicowicach przy ul. Smolnickiej.. Dziatka
nr 2152/290.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne (ST) sa stosowane jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i
wykonaniu robét zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robo6t w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza robot zwigzanych z wykonaniem przytacza
kanalizacji sanitarnej oraz montazu przytgcza wody ujetych w dokumentacji technicznej pt.
Zaplecze socjalno-szatniowe przy boisku w So$nicowicach przy ul. Smolnickie;.
Dziatka nr 2152/290. — Projekt zamienny. Przytacze kanalizacji sanitarne;.

Wykonane instalacje majg spetnia¢ podstawowe wymagania ustawowe dotyczace:
a) bezpieczenstwa konstrukcji

b) bezpieczenstwa pozarowego

c) bezpieczenstwa uzytkowania

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
e) ochrony przed hatasem i drganiami

f) oszczednosci energii

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zgodne z:
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7. W-wa
2003,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt 3.
2. Materiaty

2.1 Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w przytaczu kanalizacyjnym i
wodociggowym

2.1.1 Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa [2], stosowaé
wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.1.2 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sg wiasciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
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dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji [17 i
18],

2) wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobata techniczng3, majace
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w
odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgacym zatacznikiem do
rozporzadzenia [16],

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczernstwa5, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

2.1.3 Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzadzonej
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z
rozporzadzeniem [14], wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujagcymi normami.

2.1.4 Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [2], kierownik budowy, a jezeli jego
ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania
robét budowlanych przechowywac o$wiadczenia wymienione w 4.1.3, oraz udostepniac
je przedstawicielom uprawnionych organdw.

2.2 Stosowane materiaty i wymiary

Uzyte materialy, ich rodzaj i wymiary zgodne z dokumentacja projektowa wymieniong w
pkt.1.3. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji w zakresie
stosowanych materiatéw, nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji oraz jej trwatosci.

3. Sprzet
3.1. Ogodine wymagania dotyczace sprzetu

Przy wykonywaniu robét dopuszczalne jest jedynie uzywanie sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

3.2. Sprzet do wykonania przytacza kanalizacji sanitarnej i przytacza wody

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiebiernych,

- spycharek kotowych lub ggsiennicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,
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4. Transport i skladowanie
4.1. Skladowanie materiatow

4.1.1. Rury

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wbéd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozyé na podkitadach
drewnianych. Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji
stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca
jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposOb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw
lub pojedynczych rur.

Konce rur zabezpieczaé kapturkami lub wktadkami.

Rury w prostych odcinkach — sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach | do 2 metréw. Nie wolno
przekraczaé wysokos$ci sktadowania ok. 1,0 m dla ruro mniejszych $rednicach i 2,0 m dla
rur o $rednicach wiekszych (jesli szczegétowe wymagania nie stanowig inaczej).

Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na rownym podiozu na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2,0 m.

Rury o réznych srednicach sktadowa¢ oddzielnie.

Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed podwyzszonymi temperaturami oraz
promieniowaniem UV.

Rury w prostych odcinkach — sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m | w odstepach 1 do 2 metréw.

4.1.2. Kregi i elementy studni systemowych

Kregi i elementy studni tworzywowych systemowych mozna sktadowa¢ na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk elementow przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna
przekraczaé 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw
wyrobéw lub pojedynczych kregéw lub elementéw studni systemowych.

4.1.3. Whazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujgca. Whazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

4.1.4. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysoko$ci maksimum 1,5 m.

4.1.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

4.1.6. Ksztattki metalowe i armatura
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Sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych, zabezpieczone w opakowaniach.
Pomieszczenia zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.

4.2. Transport

4.2.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét

4.2.2. Transport rur

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z tym
nalezy je odpowiednio chronié.

Szczegblng uwage zwrdcic na transport i roztadunek w obnizonych temperaturach
zewnetrznych poniewaz wtedy podatne sg na uszkodzenia mechaniczne.
Niedopuszczalne jest zrzucanie elementéw i przecigganie rur po podtozu.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, z
wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz 1,0
m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz
2m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywacé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinébw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za
pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rébwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.2.4. Transport wiazéw kanatowych

Wihazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalows.

4.2.5. Transport wpustéw zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w
sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.2.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore
nie spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.
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4.2.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. Kontrola i badania przy odbiorze
5.1. Kontrola wykonania przytacza kanalizacji sanitarnej

5.1.1. Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej, polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy
z projektem. Nalezy sprawdzic:

a) wytyczenie osi przewodu,

b) szeroko$¢ wykopu,

c) gteboko$é wykopu,

d) odwadnianie wykopu,

e) szalowanie wykopu,

f) zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

g) odlegtos¢ od budowli sgsiadujgcej,

h) zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,
1) rodzaj podtoza,

j) rodzaj rur ksztattek,

k) sktadowanie rur i ksztattek,

1) utozenie przewodu,

m) zageszczenie obsypki przewodu,

n) studzienki kanalizacyjne

0) przewody utozone nad terenem,

p) przepompownie sciekéw, stacje podcisnieniowe.

5.1.2. O$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w
dowigzaniu do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spetnieniu
wymagan rozporzadzenia [12].

5.1.3. Minimalna szeroko$é wykopu powinna by¢ zgodna z 3.4.4, natomiast maksymalna
szeroko$¢é wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w projekcie.

5.1.4. Gleboko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokos$cia, okreslong w projekcie. Dno
wykopu powinno by¢ wyrownane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi
ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete.

5.1.5. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i
opadowych. Sposéb obnizenia poziomu wod gruntowych powinien by¢ wykonany
zgodnie z dokumentacjg. Natomiast przed naptywem wéd opadowych powinien
zabezpieczaé odpowiednio wyprofilowany teren.

5.1.6. Szalowanie Scian wykopu powinno zabezpieczaé jego stateczno$¢ i jesli projekt nie
przewiduje inaczej, szalowanie to powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki

wykopu.

5.1.7. W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie odtamu $cian wykopu, konieczne
jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.
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5.2. Kontrola wykonania przytacza wody

5.2.1. Kontrola wykonania przytacza wody polega na sprawdzeniu zgodno$ci budowy z
projektem. Nalezy sprawdzié:

- wytyczenie osi przewodow,

- szeroko$¢ wykopow,

- gtebokos$¢ wykopdw,

- odwodnienie wykopoéw,

- szalowanie wykopow,

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

- odlegtosé od budowli sgsiadujacej,

- zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,

- rodzaj podtoza,

- rodzaj rur, ksztattek i armatury,

- sktadowanie rur, ksztattek i armatury,

- utozenie przewodoéw,

- montaz studni odwadniajgcej

- grubo$é obsypki zwirowej,

- zageszczenie obsypki przewodu,

- droznos¢ przewodu,

- zageszczenie zasypki wstepnej i gtbwnej przewodu,

5.2.2. O$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w
dowiagzaniu do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spetnieniu
wymagan rozporzadzenia [6].

5.2.3. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z 5.4.3, natomiast maksymalna
szeroko$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w projekcie.

5.2.4. Giebokos¢ wykopu, powinna byé zgodna z gtebokoscig okreslong w projekcie. Dno
wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi
ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw ustalonych przez geodete.

5.2.5. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i
opadowych. Sposéb obnizenia poziomu wéd gruntowych powinien by¢ wykonany
zgodnie z dokumentacja. Natomiast przed naptywem wod opadowych powinien
zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.

5.2.6. Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego statecznos¢ i jesli projekt nie
przewiduje inaczej szalowanie to, powinno byé usuwane w miare postepu zasypki

wykopu.

5.2.7. W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie kima odtamu $cian wykopu,
konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

5.2.8. Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem, powinno
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewodéw polega na ich
podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy, oraz
ochronie przed ich $cieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

5.2.9. Podtoze pod rurociggi moze byé: naturalne, naturalne z podsypka lub wzmocnione.
Podtoze naturalne wystepuje, jezeli mamy do czynienia z drobnouziamionym gruntem.
Podtoze naturalne z podsypka wystepuje, jezeli mamy do czynienia z innym rodzajem
gruntu, np.: skalistym lub twardym, a takze jezeli materiat rur, zgodnie z warunkami
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technicznymi producenta, wymaga okreslonego rodzaju podsypki. Podtoze wzmocnione
wystepuje, jezeli mamy do czynienia z gruntem niestabilnym.

Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo
wykonaniu tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji. Wybrany rodzaj podtoza okresla
dokumentacja techniczna.

5.2.10. Rury, ksztattki i armatura przygotowane do montazu, powinny by¢é oznakowane i
zgodne z wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej a takze zgodne z
dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

5.2.11. Rury i ksztattki, zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny
by¢ sktadowane w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu. Rury i ksztattki z
tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.
Armatura, zabezpieczona przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinna by¢
sktadowana w pozycji uniemozliwiajgcej zbieranie sie w niej wody. Zasuwy i przepustnice
powinny byé czesciowo otwarte lub uchylone.

5.2.12. Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym
podtozu wykopu i zinwentaryzowany przez geodete. Prawidtowo$¢ wykonania spawéw
rur stalowych powinna by¢ sprawdzona zgodnie z dokumentacja. Na podtozu naturalnym
przewdd powinien by¢ zagtebiony na catej dtugosci co najmniej na 1/4 swojego obwodu.
Na podfozu naturalnym z podsypka oraz podtozu wzmocnionym, przewod powinien by¢
utozony zgodnie z dokumentacja.

5.2.13. Przewdd powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami, blokami
oporowymi, w miejscach ustalonych w dokumentac;ji. Bloki powinny opiera¢ sie o
nienaruszony grunt.

5.2.14. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegoélnie starannie,
zageszczana recznie lub mechanicznie, w zalezno$ci od wymogéw ustalonych w
dokumentac;ji.

5.2.15. Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cisnienia prébnego
przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie prébne
powinno wynosié 1,5 ciSnienia roboczego, nie mniej niz | MPa (10 bar).

W przypadku przewodéw o duzych srednicach dla zaoszczedzenia wody uzytej przy
prébie hydraulicznej, mozna te czynnos$c¢ potaczyé z przeprowadzeniem dezynfekc;ji
przewodu. Dopuszcza sie takze wykonywanie wstepnej proby cisnienia wg prPN-EN 805
za pomocg powietrza, jednak miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie préby
hydrauliczne;j.

5.2.16. Wysoko$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna
by¢ mniejsza niz 15 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac
sie recznie. Zageszczenie zasypki gtéwnej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie.
Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

5.2.17. Armatura o srednicy DN od 500 mm powinna by¢é montowana w studzienkach lub
komorach. Armature nalezy osadzi¢ na fundamentach. Armature nalezy taczy¢ z
przewodem za pomocg ztgczy roztgcznych kompensujacych lub kompensatorow.
Najwiasciwszym napedem do operowania armatura jest trzpien napedowy z kapturem
wyprowadzony do powierzchni terenu, zabezpieczony skrzynka.

Wymiary studzienek lub komér powinny umozliwia¢ prawidtowg eksploatacje armatury.
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5.2.18. Zabezpieczenia antykorozyjne przewodéw wykonanych z metalu powinny byé
wykonane fabrycznie.

5.2.19. Na kazdym przytaczu wodociagowym, powinna by¢ zamontowana zasuwa
i odpowiedni zestaw wodomierzowy, a w instalacji wodociagowej urzagdzenie
zabezpieczajace przed mozliwoscig wtdérnego zanieczyszczenia wody, zgodnie

z wymaganiami PN-B-0 1706.

Przytacza o diugosci powyzej 20 m podlegajg probom szczelnosci, jak w 7.1.16.
Przytacza krotsze powinny wykazywaé szczelnosé przy cisnieniu roboczym.

5.2.20. Przed wigczeniem do czynnej sieci, nowowybudowany przewéd wodociggowy
nalezy przeptukac i zdezynfekowac¢, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych
znajdujacej sie w nim wody powinny spetniaé wymagania rozporzadzenia {8].

5.3. Badania przy odbiorze
5.3.1. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewodow sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla roboét zanikajacych i odbioru technicznego koricowego po zakonczeniu
budowy. Badania przy odbiorze powinny byé zgodne z wymaganiami PN-B-10725.

5.3.2. Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czes$ciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg

i inwentaryzacja geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi
wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodéw z tworzyw sztucznych

i 0,02 m dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu

od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodéw z tworzyw
sztucznych £ 0,05 m, dla pozostatych + 0,02 m,

- zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny izolaciji,

- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,

- zbadaniu podtoza naturainego przez sprawdzenie zageszczenia gruntu. w
przypadku naruszenia podtoza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢
uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien
by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,
- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-B-1 0725. Dotyczy to takze przewoddw uktadanych nad terenem o konstrukgc;ji
samono$nej i na lub pod konstrukcjg nosna.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacije
szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony podczas spisywania protokétu
odbioru technicznego- czesciowego (zatacznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociagowej. Wymagane
jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego -
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy [1], przy
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odbiorze technicznym - czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do
odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnié¢ dokonanie préby i sprawdzenia przewodu,
zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje
powykonawcza.

5.3.3. Odbior techniczny koricowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajag na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioru: préby szczelnosci, wynikéw badan
bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodéw wodociggowych
uktadanych nad terenem,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

- zbadaniu szczelnosci, komér i studni wodociggowych, szczegodinie przy przejsciach
przez Sciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétami odbioréw
technicznych czesciowych przewodu wodociggowego (zatacznik 1), projektem z
wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych,
wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjag
geodezyjnag jest przedtozony podczas spisywania protokdtu odbioru technicznego
konncowego (zatgcznik 2), na podstawie ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonany
przewéd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego. Teren po budowie przewodu
wodociggowego powinien byé doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy
jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. | p. 2 ustawy [1] przy odbiorze kornicowym ztozy¢
oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na
budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w
warunkach przepisami i polskimi normami),

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.
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6. Przywotane rozporzadzenia i normy
6.1. Rozporzadzenia

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268)

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe

obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (DzU. Nr 63/00 poz. 735)

[5] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86
poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

[7] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
Sciekow (Dz.U. Nr 96/93 poz. 438)

[8] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844,
Nr 91/02 poz. 811)

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
47/03 poz. 401)

[10] Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2
listopada 1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali
(Dz.U. Nr 51/54 poz. 259)

[11] Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15
maja 1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami
sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 1156 Z
pozniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu mniejszych warunkow)

[12] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

[14] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[15] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[16] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[17] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa
i 0znaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[1 8j Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé
zagrozenie albo ktére stuzag ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie
w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez
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producenta, oraz rodzajéw tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[19] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacii,
remontach i konserwac;ji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437)

6.2. Normy

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze

PN-88/B-06250 - Beton zwykly

PN-92/B-1 0729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-92/B-1 0735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykie

PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-H-74051-2 - Wiazy kanatowe. Klasy B125, C250

PN-64/H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-74/B-24622 - Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-90/B-04615 - Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-62/6738-03 - Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne
BN-62/6738-04 - Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.

BN-62/6738-07 - Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-77/8931-12 - Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu”.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
KB-38.4.3/1/ - 73 - Plyty pokrywowe

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-1 4501 - Zaprawy budowlane zwykle

PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

PN-H-74080-01 - Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
PN-H-74080-04 - Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

BN-86/8971 -06.02 - Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe Zelbetowe
BN-78/6254-12 - Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
BN-84/6366-10 - Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci$nieniowego
PN-EN 124:2000 - Zwiericzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogéine i definicje
PN-EN 1401-1 :1 995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
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PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) do przesytania wody. Czesé 1.

Wymagania ogoélne. Czgs¢ 2. Rury. Cze$¢ 3. Ksztattki. Czes¢ 4. Zawory i

wyposazenie pomocnicze. Czes¢ 5. Przydatnos¢ do stosowania w systemie

PN-EN 161 0:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 1671 :2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczaine wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach
PN-EN-1452-1-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichtorku winylu (PVC-U) do przesytania wody
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dia przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania



