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Elektryczna
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Kazimierz Ragkowicz

luty 2016 r.
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Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. e Razem
1 2 3 4 5 6

45317300-5 |Safka oswietlenia boisk SOB z wyposaeniam wg rys. nr 3/

CPV 2016/E-01

45317300-5 |Rozbudowa istniepcej tablicy rozdizelczej TE 0 wyposdenie

CPV wg rys. nr 3/2016/E-01

45316100- 6 |Oswietlenie zewretrzne boiska sportowego

CPV

45310000- 3 |Pomiary

CPV

Czynnosci geodezyjne
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1 2 3 4 5 6
1 45317300-5 |Safka oswietlenia boisk SOB z wyposaeniam wg rys. nr 3/
CPV 2016/E-01
1.1 (P1) [KNNR 5 0403- | Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie paejy20 kg mocowane szt. 1,000
0300 na fundamentach prefabrykowanych - obudowa SST mw§3 x 57
na fundamencia FT-53, IP65
1 szt. 1,000
1.2 (P2) [KNNR 5 0407- | Osprzt modutowy w rozdzielnicach. Rogdznik 3-biegunowy, 40A szt. 1,000
0400
1 szt. 1,000
1.3 (P3) [KNNR 5 0407- | Osprzt modutowy w rozdzielnicach. Ogranicznik przepi-bieg. szt. 1,000
0200 klasy B+C
1 szt. 1,000
1.4 (P4) |KNNR 5 0407- [ Osprzt modutowy w rozdzielnicach. Wytznik nadpadowy 3- szt. 1,000
0200 biegunowy - C20A
1 szt. 1,000
1.5 (P5) [KNNR 5 0407- | Osprzt modutowy w rozdzielnicach. Wyéznik nadpgdowy 3- szt. 1,000
0200 biegunowy - B2A
1 szt. 1,000
1.6 (P6) [KNNR 5 0407- | Osprzt modutowy w rozdzielnicach. Wyéznik nadpgdowy 3- szt. 1,000
0200 biegunowy - B20A
1 szt. 1,000
1.7 (P7) [KNNR 5 0407- | Osprzt modutowy w rozdzielnicach. 4&cznik 3-biegunowy 20A - szt. 1,000
0400 wytacznik oswietlenia
1 szt. 1,000
1.8 (P8) [KNNR 5 0407- | Osprzt modutowy w rozdzielnicach. Lampka sygnalizacyjha szt. 3,000
0100 biegunowa
3 szt. 3,000
1.9 (P9) |KNNR 5 1203- | Podhczanie przewodédw kabelkowych o przekrapty do 16 mm2 szt. 100,000
1100 pod zaciski lub bolce
100 szt. 100,000
2 45317300-5 |Rozbudowa istniepcej tablicy rozdizelczej TE 0 wyposdenie
CPV wg rys. nr 3/2016/E-01
2.1 (P10)[KNNR 5 0312- | Gniazda bezpiecznikowe 3-biegunowe nagznamionowy 25 A szt. 1,000
0300
1 szt. 1,000
3 45316100- 6 |Oswietlenie zewretrzne boiska sportowego
CPV
3.1 (P11)[KNNR 5 0701- | Kopanie rowow dla kabli mechanicznie koparko-spymddana m3 55,000
0501 podwoziu cignika spychowego 0,15 m3. Grunt kategorii -1V -
wykop dla jednego kabla
szer.x gh. x L
0,4*0,5*(29+21+21+29+75+29+21+21+29) m3 55,000
3.2 (P12)| KNNR 5 0701- | Kopanie rowow dla kabli mechanicznie koparko-spymddaana m3 4,500
0501 podwoziu cignika spychowego 0,15 m3. Grunt kategorii -1V -
wykop dla dwéch kabli
szer. x gh. x L
0,6*0,5*15 m3 4,500
3.3 (P13)|KNNR 5 0701- | Kopanie rowow dla kabligcznie. Grunt kategorii Ill - r6wnanie dna m3 5,950
0200 wykopdw dla kabli
szer. x gr. warstwy x L
0,4*0,05*275 m3 5,500
0,6*0,05*15 m3 0,450
3.4 (P14)| KNNR 5 0706- | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegaerskaci do m 275,000
0100 0,4 m
275 m 275,000
3.5 (P15)| KNNR 5 0706- | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegaerskaci do m 15,000
0200 0,6 m
15 m 15,000
3.6 (P16)| KNNR 5 0705- | Utozenie rur ostonowych z PCW @ednicy 50 mm m 25,000
0100
25 m 25,000
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3.7 (P17)| KNNR 5 0707- | Uktadanie eczne kabli wielaytowych o masie do 1,0 kg/m w rowie m 330,000
0200 kablowym z przykryciem foli kalendrowarn z PCW
uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - kabel YZ0Y5x25,0 mm2
330 m 330,000
3.8 (P18)| KNNR 5 0706- | Zasypywanie kabla warstmpiasku na dnie rowu kablowego o m 275,000
0100 szerokaci do 0,4 m - réw z jednym kablem
275 m 275,000
3.9 (P19)| KNNR 5 0706- | Zasypywanie kabla warstmpiasku na dnie rowu kablowego o m 15,000
0200 szerokdaci do 0,6 m - réw z dwoma kablami
15 m 15,000
3.10 ( KNNR 5 0702- | Zasypywanie mechaniczne rowéw dla kabli. Grunt lkgatei 111-1V m3 47,600
P20) 0500
0,4*0,4*275 m3 44,000
0,6*0,4*15 m3 3,600
3.11 ( KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z ersjul m2 6,000
P21) 0603-0100 asfaltowej.Pierwsza warstwa - izolowanie fundamemb&tonowych
6 m2 6,000
3.12 ( KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z ersjil m2 6,000
P22) 0603-0200 asfaltowej.Kada nastpna warstwa - izolowanie fundamentéw
betonowych
6 m2 6,000
3.13 ( KNNR 5 0411- | Montaz fundamentéw prefabrykowanych betonowych szt. 10,000
P23) 0500 prefabrykowanych dla stupa o wys. 11 m ogbjgci w wykopie do
0,25 m3 w gruncie kategorii Il
10 szt. 10,000
3.14 ( KNNR 5 1001- | Montaz i stawinanie stup6w @wietleniowych stalowych o masie do szt. 10,000
P24) 0200 300 kg - stup stalowy o wys. 11 m
10 szt. 10,000
3.15( KNNR 5 0902- | Montaz poprzeczki dla dwoch swietlaczy szt. 6,000
P25) 0100
6 szt. 6,000
3.16 ( KNNR 5 0902- | Montaz poprzeczki dla jednego daietlacza szt. 4,000
P26) 0100
4 szt. 4,000
3.17 ( KNNR 9 1006- | Montaz tabliczki bezpiecznikowej NBT -1 szt. 4,000
P27) 0200
4 szt. 4,000
3.18 ( KNNR 9 1006- | Montaz tabliczki bezpiecznikowej NBT -2 szt. 6,000
P28) 0200
6 szt. 6,000
3.19 ( KNNR 5 1003- | Montaz przewod6éw kabelkowych do oprawwietleniowych, kpl. 16,000
P29) 0401 wciagane w stupy, rury ostonowe i wyginiki. Wysokas¢ latam 11
m (4 stupy po jednym kablu i sgestupéw po dwa kable)
(4%1)+(6*2) kpl. 16,000
3.20 ( KNNR 5 0102- | Analogia: Rury winidurowe karbowane ¢gkie) o srednicy 18 mm m 180,000
P30) 0600 wciagne do stupéw ( do 10 stupéw po 11 m rury)
180 m 180,000
3.21¢( KNNR 5 1008- | Montaz opraw Gwietlenia zewrtrznego - projektory zérodtem kpl. 16,000
P31) 0500 $wiatta o mocy 1000 W, IP66 wraz z zasilaczem
16 kpl. 16,000
3.22 ( KNNR 5 0606- | Uziomy o dlugagci 3 m ze stali profilowanej miedziowane (metoda szt. 1,000
P32) 0400 wykonania udarowa) z zastosowaniem miota udarow&gdegoria
gruntu Il
1 szt. 1,000
3.23 ( KNNR 5 0907- | Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m 330,000
P33) 0600
330 m 330,000
3.24 ( KNNR 5 0611- | Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewadd szt. 12,000
P34) 0200 wyréwnawczych. Bednarka o przekroju do 200 mm2 vspa
wykonany w wykopie
12 szt. 12,000
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3.25 ( KNNR 5 0103- | Rury winidurowe osrednicy do 47 mm ukladane n.t. w podio m 5,000
P35) 0800 innym niz beton
5 m 5,000
3.26 ( KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtalo 1 km. m3 23,800
P36) 0108-0300 Kategoria gruntu IV
(0,4*(0,1+0,1)*275)+(0,6*(0,1+0,1)*15) m3 23,800
3.27 ( KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi nazdy nastpny 1 km m3 23,800
P37) 0108-0400 - wywdz nasktadowisko odlegte 0 10 km
Krotnos¢ =9
23,8 m3 23,800
3.28 ( kalk. ind. Koszt sktadowania ziemi m3 23,800
P38)
23,8 m3 23,800
4 45310000- 3 |Pomiary
CPV
4.1 (P39)| KNNR 5 1302- | Badanie linii kablowej niskiego nagdia. Kabel N.N. o ildci zyt - 5 odcinek 10,000
0300
10 odcinek 10,000
4.2 (P40)| KNNR 5 1301- | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiegpicia. pomiar 16,000
0100 Obwod o ilcsci faz - 1
16 pomiar 16,000
4.3 (P41)| KNP 18-13 Rozdzielnice niskiego nagdia - badanie odbiorcze szafki szt. 2,000
1301-0101 oswietleniowej SOB i istnigjcej rozdzielni TE
2 szt. 2,000
4.4 (P42)| KNNR 5 1304- | Badania i pomiary instalacji uziemigjej. Uziemienie ochronne lub szt. 1,000
0100 robocze, pomiar pierwszy
1 szt. 1,000
4.5 (P43)| KNNR 5 1304- | Badania i pomiary instalacji uziemigjej. Uziemienie ochronne lub szt. 10,000
0200 robocze za kady nastpny pomiar
10 szt. 10,000
5 Czynnosci geodezyjne
5.1 (P44)]| kalk. ind. Wytyczenie trasy przed rozpogziem budowy i pomiary kpl. 1,000
geodezyjne powykonawcze linii kablowej zasilaniavietlenia boiska
1 kpl. 1,000




