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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Przytacze kanalizacji sanitarnej
1 Grupa Przylacze kanalizacji sanitarnej
1.1 |Element Roboty pomiarowe
1.1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,026
1.2 |Element Roboty ziemne
1.2.1 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(1) gtebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu Ill-1V. 30 % prac zmechanizowanych m3 9,04
1.2.2 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 1,5 m, kategoria gruntu Ill-IV - ujeto 70% prac recznych m3 21,10
1.2.3 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1 m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gteboko$¢ do 3 m |m2 78,00
1.2.4 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(1) gteboko$¢ do 3 m, kategoria gruntu IlI-IV - pod studnie m3 5,76
1.2.5 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. Ill-1V m3 16,72
1.2.6 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 10 km sam.samowytad. - wysypisko m3 19,18
1.2.7 Opfata za sktadowanie i utylizacje ziemi m3 19,18
1.3 |Element Odwodnienie wykopow
1.3.1 |KNNR 1/603/1 |Pompowanie wody godz. 20,80
1.4  |Element Roboty montazowe dla sieci DN 160
1.4.1 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 30 cm m3 8,84
1.4.2 |KNNR 4/1308/2 |Kanaly z rur typu PVC-U, klasa S, SDR 34, taczone na wcisk, Fi 160 mm m 26,33
1.4.3 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 30 cm m3 10,37
1.4.4 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Tegra 600 mm, z zelbetowym pierscieniem
(1) odcigzajgcym, z wtazem typu ciezkiego z zamknieciem, inspekcyjna szt 4
1.4.5 |KNNR 4/1413/1 |Analiza wtasna. Zasypanie szamba
(2) szt 1
1.4.6 |KNR219/219/1 |Tasma ostrzegawcza z drutem sygnalizacyjnym
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 26,33
1.4.7 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarna tasémg ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze
brazowym z wktadka stalowg
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 27,00
1.5 |Element Rury ochronne stalowe
1.5.1 |KNR 219/119/4 |Rury ochronne, Dn 250 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 1,00
1.5.2 |KNR 219/120/4 |Przeciaganie rur ochronnych przez rury przeciskowe, Dn 250 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 1,00
1.5.3 |KNR 219/122/4 |Uszczelnienie koncéw rur ochronnych, Dn 250 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2
1.6 |Element Roboty odbiorcze sieci
1.6.1 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna robét - inwentaryzacja powykonawcza
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