MARBO Architekci 44-100 Gliwice, ul. Toszecka 99

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233123-7 Drogi podrzedne
45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI : Woykonanie chodnikéw, pitkochwytéw wraz z dostawg kabin dla zawodnikéw w So$nicowicach
ADRES INWESTYCJI : So$nicowice, ul. Smolnicka

INWESTOR : Gmina So$nicowice,

ADRES INWESTORA : 44-153 Sosnicowice, ul. Rynek 19

BRANZA : KONSTRUKCYJNO-INZYNIERYJNA ORAZ DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Ewa Steiman (KONSTRUKCYJNO-INZYNIERYJNA ORAZ DROGOWA)
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WYKONAWCA : INWESTOR :
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY DROGOWE - CHODNIK, DROGA
1.1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1141 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1.1]0112-02 wierzchnie placéw postojowych, chodnikéw oraz drogi
A
260/1000 ha 0.26
RAZEM 0.26
2 Kalkulacja indywidualna - Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej |kpl
d.1.1 (naniesienie na mapy zasobdw geodezyjnych dot. drogi, kanalizacji deszczowej,
A wodociggoéw, energet.) oraz dokumentacji powykonawczej
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.1.2 Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) grubos$é warstwy 20cm
3/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1.1]0126-01 spycharek
2
260 m?2 260.00
RAZEM 260.00
4|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za |m?2
d.1.1]0126-02 kazde dalsze 5 cm grubosci Grubos¢ catkowita 20cm
2
260 m?2 260.00
RAZEM 260.00
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-l1l uprzednio |m?3
d.1.1|0212-07 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.do 1 km
260*0.20 m3 52.00
RAZEM 52.00
6/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-| m3
d.1.1|0214-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV Odwoéz na skia-
2 dowisko - 10km
Krotno$¢ = 18
52.00 m3 52.00
RAZEM 52.00
Koszt skladowanie nadmiaru gruntu na miejscu sktadowania t
d.1.1
52.00*1.6<1,6 - wspotczynnik spulchnienia> t 83.20
RAZEM 83.20

1.2/45100000-8

ROBOTY ZIEMNE

1.3/45233000-9

PODBUDOWY

1.31

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gr. kat.I-IV, gltebokos¢ ko-

ryta 21-30cm,
8/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wy- | m?2
d.1.3/0103-03 konywane mechanicznie przy uzyciu rowniarki samojezdnej i walca wibracyjnego w
A grunach kat. II-IV
260<chodniki> m?2 260.00
RAZEM 260.00
1.3.2 Podbudowa z piasku 5 cm
9/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm|m?2
d.1.3/0105-08
2
260.0<chodnik> m?2 260.00
RAZEM 260.00
1.4/45233000-9 |NAWIERZCHNIE
1.41 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr.6cm
10/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm szare, uktadane na podsypce | m?
d.1.4/0502-0301 gr. 5cm cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
A
260.0<chodnik> m?2 260.00
RAZEM 260.00
1.5/45233000-9 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.51 Humusowanie z obsianiem terendéw zielonych przy grubosci humusu 5cm
11/ KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. Pozostate |m?2
d.1.5/0507-01 powierzchnie, poza trawnikami przy jezdni. - Przywrdcenie terenu wokot projekto-
A wanego chodnika i drogi do stanu pierwotnego.
100<zielen niska> m?2 100.00
RAZEM 100.00
12|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|V m2
d.1.5/0505-05
.1|analogia
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00

1.6/45233000-9

ELEMENTY ULIC
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1.6.1 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm
13/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spo{m
d.1.6/0404-05 iny wypetniane zaprawg cementowg
A1
200<chodnik> m 200.00
RAZEM 200.00
14/KNR 2-31 tawa pod obrzeze - betonowa z oporem m3
d.1.6/0402-04
A1
0.1*0.43*200.0<chodnik> m3 8.60
RAZEM 8.60
2 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM BOISKA
2.1/45233000-9 |[FUNDAMENTY
2.1.1/45233000-9 |FUNDAMENTY POD PLKOCHWYTY
15/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.1|1101-07
A1
40*0.70*0.70*0.30<pitkochwyty> m3 5.88
RAZEM 5.88
16|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.1|1101-01
A1
40*0.70*0.70*0.30<pitkochwyty> m3 5.88
RAZEM 5.88
17/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy | m3
d.2.1|0203-01 do betonu
A1
40*0.40*0.40*0.60-0.10*0.10*0.60*40<pitkochwyty> m3 3.60
RAZEM 3.60
18 Kalkulacja indywidualna - Montaz tuleji stalowych ocynkowanych (wraz z wypetnie- | kpl
d.2.1 niem zwirem przestrzen pod tulejg)
A1
40 kpl 40.00
RAZEM 40.00
2.2 WYPOSAZENIE, DOSTAWY ITP.
19 Kalkulacja indywidualna - Dostawa i montaz pitkochwytéw o wys. h=6,00m wraz z | kpl
d.2.2 20 rurkami RK 80x3 oraz siatkg o oczkach 10x10cm. Z montazem dotem szpilek z
preta ocynkowanego do podtoza co 1m.
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
20 Kalkulacja indywidualna - Dostawa i montaz kompletnych kabin dla zawodnikéw re-| kpl
d.2.2 zerwowych 13-osobowych z siedziskami plastikowymi z oparciem diugosci 7m
kazda.
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
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