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PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych w te-
renie
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wytycze- |ha
d.1 0112-02 nie fundamentéw pod kontener, oraz nawierzchni
(82.56+77.33)/1000 ha 0.160
RAZEM 0.160
2 Obstuga geodezyjna w trakcie wykonywania prac w tym wykonanie geo- |kpl
d.1 wycena in- |dezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (naniesienie na mapy zasobéw
dywidualna |geodezyjnych) oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Wygrodzenie terenu w trakcie wykonywania prac wraz z umieszczeniem |kpl
d.1 wycena in- |tablicy informacyjnej zgodnie z przepisami prawa budowlanego
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE - Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ warstwy
15cm
4 KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.2 0126-01 moca spycharek
82.56<pow. zabudowy zaplecza socjalno-szatniowego> m2 82.560
77.33<chodniki> m?2 77.330
RAZEM 159.890
5 KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll  |m3
d.2 0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km
159.89%0.15 m3 23.984
RAZEM 23.984
6 KNR 2-01  |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.2 0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!ll-IV
Odwo6z na sktadowisko - 10km
Krotnos¢ = 18
23.984 m3 23.984
RAZEM 23.984
7 Koszt sktadowanie nadmiaru gruntu na miejscu sktadowania t
d.2
23.984*1.6 t 38.374
RAZEM 38.374
3 45100000-8 |ROBOTY ZIEMNE
3.1 Wykonanie wykopow recznie 5% robot w gr.kat. lll
8 KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samo- |m3
d.3. 0301-02 chodami samowyeadowczymi do 5 t, na odlegto$¢ do 1 km. Grunt kat. -
1 docelowo 10 km
82.56*0.34<pow. zabudowy zaplecza socjalno-szatniowego> 28.070
<korytowanie chodnikéw nie jest konieczne, zgodnie z projektem wystar-
czajace jest zdjecie humusu i wyréwnanie>
14*1.50*1.50%1.30<fundamenty pod kontener> 40.950
A (obliczenia pomocnicze) ========
69.020
69.02*5% m3 3.451
RAZEM 3.451
9 KNR 2-01  |Odwiezienie gruntu kat. lll-IV samochodami samowytadowczymi za kaz- |m3
d.3. 0214-04 de dalsze 0,5 km odlegtosci transportu ponad 1 km po drogach utwardzo-
1 nych
Krotnos¢ = 18
69.02*5% m3 3.451
RAZEM 3.451
10 Koszt sktadowania gruntu na sktadowisku (grunt z wykopdw) t
d.3. wycena in-
1 dywidualna
3.4511.7 t 5.867
RAZEM 5.867
11 KNNR 1 AZzurowe umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 3,0 m m2
d.3. 0316-03
1 analogia
1.50%1.30"4*14 m2 109.200
RAZEM 109.200
3.2 Wykonanie wykopow mechanicznie 95% robét w gr. kat i
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12 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci |m3
d.3. 0201-08 01 |tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-
2 10 t na odlegto$¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. Ill-IV - doce-
lowo 10 km
69.02"95% m3 65.569
RAZEM 65.569
13 KNNR 1 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegto$¢ transportu gruntu kat. I-IV.~ |m3
d.3. 0208-02 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po
2 drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢ = 9
69.02*95% m3 65.569
RAZEM 65.569
14 Koszt sktadowania gruntu na sktadowisku (grunt z wykopdw) t
d.3. wycena in-
2 dywidualna
65.569*1.7 t 111.467
RAZEM 111.467
15 KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.3. 0214-02 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
2 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
14*1.50*1.50*1.30-14*0.4*0.4*1.00-0.6*0.6*0.10*14-1.50*1.50*0.20*14<  |m3 31.906
fundamenty pod kontener>
RAZEM 31.906
16 Dowéz piasku do zasypania fundamentéw pod kontener - dostawa wraz z |t
d.3. wycena in- |moateriatem
2 dywidualna
31.906%1.7 t 54.240
RAZEM 54.240
4 45233000-9 |ROBOTY MONTAZOWE
4.1 PODBUDOWY | PRZYGOTOWANIE PODLOZA
17 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.4. 0103-03 chni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki samojezdnej i wal-
1 ca wibracyjnego w grunach kat. II-1V
82.56<pow. zabudowy zaplecza socjalno-szatniowego> m2 82.560
77.33<chodniki> m?2 77.330
RAZEM 159.890
18 KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm |m?2
d.4. 0104-04 - piasek zageszczany mechanicznie w celu wyréwnania rzednych terenu
1 analogia
159.89 m?2 159.890
RAZEM 159.890
19 KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm |m2
d.4. 0105-07 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
1
77.33<chodniki> m2 77.330
9.00*2+20.00<schody zewnetrzne do kontenera> m2 38.000
RAZEM 115.330
20 KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm |m2
d.4. 0105-07 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu - tgczna grubos$é podsypki cem. - wap.
1 10cm
Krotnos¢ = 7
77.33<chodniki> m2 77.330
9.00*2+20.00<schody zewnetrzne do kontenera> m2 38.000
RAZEM 115.330
4.2 FUNDAMENTY POD KONTENER
21 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.4. 1101-07
2
1.50%1.50%14*0.20 m3 6.300
RAZEM 6.300
22 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4. 1101-01
2
0.60*0.60*14*0.1 m3 0.504
RAZEM 0.504
23 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub zel- |m2
d.4. 0101-02 betowych
2
0.40"4*14*1.00+0.20%4.66*7+0.25*4.66*2*7 m?2 45.234
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RAZEM 45.234
24 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi lub ze- |t
d.4. 0104-04 browanymi o $r. do 14 mm, STAL A-1,A-1ll
2
(174.00+69.30)/1000 t 0.243
RAZEM 0.243
25 KNNR 2 Betonowanie stop i podwalin fundamentowych zbrojonych w deskowaniu |m3
d.4. 0107-02 tradycyjnym, BETON C 20/25 (B 25)
2
0.40*0.40*14*1.00+0.20*0.25*4.66*7 m3 3.871
RAZEM 3.871
26 KNNR 2 I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na  |m2
d.4. 0601-04 gorgco dwuwarstwowe
2
0.60*0.60*14 m?2 5.040
RAZEM 5.040
27 KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych dwiema m2
d.4. 0601-09 warstwami papy
2
0.40*4*1.00*14 m?2 22.400
RAZEM 22.400
4.3 USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH 30x8cm
28 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4. 0404-05 kowej, spoiny wypetniane zaprawg cementowg
3
56.80+41.68 m 98.480
RAZEM 98.480
29 KNNR 2 Palisady przy schodach zewnetrznych z bloczkéw betonowych m3
d.4. 0301-03
3 analogia
0.12*0.70*2.60+0.12¥0.70*1.00"2+0.12*0.12*0.40*12 m3 0.456
RAZEM 0.456
30 KNR 2-31  |Lawa pod obrzeze i krawezniki - betonowa B 15 z oporem na podsypce |m3
d.4. 0402-04 cem. - piaskowej
3
98.4870.048 m3 4.727
1.50*2*0.23+3.50*0.23 m3 1.495
RAZEM 6.222
31 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podktad pod tawy betonowe |m3
d.4. 1101-01
3
98.48*0.024 m3 2.364
RAZEM 2.364
4.4 45233000-9 |ROBOTY WYKONCZENIOWE - NAWIERZCHNIE
32 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce ce-|m2
d.4. 0511-02 mentowo-piaskowej
4
77.33<chodniki wraz z schodami> m2 77.330
RAZEM 77.330
33 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.4. 0507-01 Pozostaly teren.
4
113.60<zielen niska pas ok. 2,00 wokét chodnikéw> m2 113.600
RAZEM 113.600
4.5 WYPOSAZENIE, DOSTAWY ITP.
34 Kalkulacja indywidualna - Dostawa i montaz kompletnego kontenera - Za- |kpl
d.4. plecza socjalno-szatniowego przy boisku w So$nicowicach - wraz z mon-
5 tazem instalacji wewnetrznych zgodnych z projektem oraz wyposazeniem
(biaty montaz wod.-kan. tj. umywali, baterie, wc,elementy wyposazenia
dla os6b niepetnosprawnyc, gniazdka, wtaczniki oraz oswietlenie). Wszel-
kie przegrody kontenera nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
35 KNR-W 2- |Zadaszenia z przeno$nych elementéw stalowych - budowa - zadaszenie |m2
d.4. 25 0209-01 |wypetnione poliweglanem na konstrukcji stalowej nad komunikacjg
5
2.82"5.32 m2 15.002
RAZEM 15.002

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 21651




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 21651

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
36 Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaz tawek szatniowych dtugosci | kpl
d.4. 1,10m i szer. 0,30m
5
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
37 Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaz szafek szatniowych wrazz | kpl
d.4. tawkami (w kazdym komplecie szafki w ilo$ci 7 szt szer.0,30m i gtebokos-
5 c¢i 0,50m kazda, zamykane na klucz) Przy kazdym komplecie tawka o dtu-
gosci 2,10m i szer. 0,30m. Wysokos$¢ szafek 1,50m, catkowita wysokos$é
szafek z tawka ~1,88
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
38 Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaz kosza na pitki do magazynu o|kpl
d.4. wymiarach 1,00x0,70m
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
39 Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaz - Regat 230x50x180cm kpl
d.4.
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
40 Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaz - Biurko 1,20x0,45 kpl
d.4.
5
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
41 Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaz - Krzesta obrotowe kpl
d.4.
5
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
42 Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaz - szafka na dokumenty kpl
d.4. 50x50x180cm
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
43 Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaz - szafki ubraniowe kpl
d.4.
5
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
4.6 KANALIZACJA | WODA- PODLACZENIE KONTENERA DO PROJEKTOWANYCH SIECI POD PODWALI-
NA
44 Kalkulacja indywidualna - utozenie poziomych rur kanalizacyjnych pod kpl
d.4. kontenerem (pod podwaling) wraz z podpigciem do projektowane;j sieci
6 kanalizacyjnej oraz podtaczeniem do pionéw w kontenerze - montaz wraz
z materiatem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
45 Kalkulacja indywidualna - utozenie poziomych rur wodociggéwych pod kpl
d.4. kontenerem (pod podwaling) wraz z podpieciem do projektowanego przy-
6 tacza wodociggowegooraz podtaczeniem do pionéw w kontenerze - mon-
taz wraz z materiatem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
46 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbierny-|m3
d.4. 0209-08 mi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w gruncie kat. I-Il. 70% mechanicznie.
6
0.7*2.5"2.5*2.80 m3 12.250
RAZEM 12.250
47 KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gtebokosci do 3,0 m, wykonywa- |m3
d.4. 0317-05 ne recznie. 30% recznie.
6
0.372.5"2.5*2.80 m3 5.250
RAZEM 5.250
48 KNR 2-01  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gteb.do 3m ba- |m2
d.4. 0321-01 lami drew.w gruntach suchych kat.I-1l z rozbiérka.
6
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472.5*2.80 m2 28.000
RAZEM 28.000
49 KNR 2-01  |Podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie z gotowego m3
d.4. 0610-07 kruszywa
6
0.40 m3 0.400
RAZEM 0.400
50 KNR 2-18 |Podktad z betonu C16/20 (B 20) pod studnie betonowe m3
d.4. 0609-01
6
2.5*2.5"0.10 m3 0.625
RAZEM 0.625
51 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wy- |stud.
d.4. 1414-01 konywane metoda studniarska w gruncie kat.I-Il - gtebokos¢ 3 m
6
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
52 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wy- |[0.5
d.4. 1414-02 konywane metoda studniarska w gruncie kat.I-II - dodatek za kazde 0.5 m|m]
6 ponad 3do 5m
-1 [0.5 -1.000
m]
RAZEM -1.000
53 KNR 2-28  |taczniki do rur beton -kamionka /PVC fi 200 szt.
d.4. 0511-03
6 analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54 KNNR 1 Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopow fundamentowych podtuznych, |m3
d.4. 0214-01 punktowych, obiektowych, rowéw spycharkami ggsienicowymi 55 kW (75
6 KM), grunt kat. I-1l. Mechanicznie 70%.
0.7*((12.25+5.25)-0.40-0.625-3.14*0.50*0.50*2.45) m3 10.186
RAZEM 10.186
55 KNR 2-01  |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebo-  |m3
d.4. 0320-04 kos¢ wykopu do 3,0 m. Grunt kat. I-Il. Recznie 30%
6
0.3*((12.25+5.25)-0.40-0.625-3.14*0.50*0.50*2.45) m3 4.366
RAZEM 4.366
56 KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w  |m3
d.4. 0206-03 + |gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
6 KNR 2-01  |km. Dowdz gruntu piaszczystego zasypowego dostarczonego na budowe
0214-03
10.186+4.366 m3 14.552
RAZEM 14.552
57 Grunt piaszczysty zasypowy dostarczony na budowe - materiat m3
d.4. kalk. wtasna
6
14.552 m3 14.552
RAZEM 14.552
58 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci  |m3
d.4. 0201-08 01 |tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-
6 10 t na odlegto$¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. IlI-IV
12.25+5.25 m3 17.500
RAZEM 17.500
59 KNNR 1 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegto$¢ transportu gruntu kat. I-IV.~ |m3
d.4. 0208-02 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po
6 drogach o nawierzchni utwardzonej - wywo6z gruntu - catkowita odlegto$¢
10 km
Krotnos¢ = 9
17.50 m3 17.500
RAZEM 17.500
60 Koszt sktadowania gruntu na sktadowisku (grunt z wykopdw) t
d.4. wycena in-
6 dywidualna
17.50*1.7 t 29.750
RAZEM 29.750
61 KNNR 4 Zawoér spustowy ze ztgczkg do weza $r. nominalnej 25 mm szt.
d.4. 0131-03
6 analogia
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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