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45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw
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PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszc2 Razem
techn,
1 45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkiow wysokosciowych w terenie réwninnym
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ogrodzenie km
d.1. 0111-01
1
(345.94+51.20+4.00)/1000 km 0.36
RAZEM 0.36
2 Kalkulacja indywidualna - Wykonanie geadezyjnej inwentaryzacji powyko- [kpl
d.1. nawczej (naniesienie na mapy zascbéw geodezyjnych dot. chodnik oraz
1 ogrodzenie) oraz dokumentacji powykonawczej
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Mechaniczne usuniecie 2iemi urodzajnej (humusu) grubosé warstwy 20cm
3 KNR 2-01 [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci da 15 cm za po- [m?2
d.i. 0126-01 moca spycharek
2
(2°5+2*1)*1.50"1.50<przy fundamentach furtek i bramy> m2 27.00
RAZEM 27.00
4 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - do- [m?
d.1. 0126-02 datek za kazde dalsze 5 cm grubosci Grubosgé catkowita 20cm
2
27.00 m?2 27.00
RAZEM 27.00
5 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiemymi 0.15 m3{m3
d.i. 0215-01 na odklad w gruncie kat.l-ll
2
27.00'0.20 m3 5.40
RAZEM 5.40
6 KNR 2-01 |Rozplantowanie rgczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi m3
d.1. 0415-01 wzdluz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.l-ll
2
5.40 m3 5.40
RAZEM 5.40
2 45100000-8 |ROBOTY ZIEMNE
24 Wykonanie wykopow recznie 10% robét w gr.kat. i
7 KNR 2-01  {Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gle- {m3
d.2. 0310-02 bok.do 1.5m ze zlazeniem urobku na odklad (kat.gr.lH)
1
(2°5+2*1)*1.50*1.50*1.15<fundamenty pod brame i furtki> 31.05
345.94/2.5°0.55"0.55*1.35<wykopy pod fundamenty pod ogrodzenie> 56.51
A (obliczenia pomocnicze) JENS—
87.56
87.56*10% m3 8.76
RAZEM 8.76
8 KNR 2-01 |Odwiezienie gruntu kat. ll-IV samochodami samowyladowczymi za kaz- |m?3
d.2. 0214-04 de dalsze 0,5 km odleglosci transportu ponad 1 km po drogach utwardza-
1 nych
Krotnogé = 20
(87.56-44.89)"0.10<ogrodzenie wraz 2 furtkami i brama> m3 4.27
RAZEM 4.27
2] Koszt skladowania gruntu na skladowisku (grunt z wykopdw) t
d.2. wycena in-
1 dywidualna
4.271.7 1 7.26
RAZEM 7.26
2.2 Wykonanie wykopéw mechanicznie 90% robot w gr. kat [l
10 KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonyware kaparkami przedsiebiemymi 0.60 m3|m3
d.2. 0216-02 na odklad w gruncie kat.lll
2
87.56"90% m3 78.80
RAZEM 78.80
11 KNNR 1 Doplata za kazdy rozpoczety 1 km odleglogé transportu gruntu kat. i-IV |m3
d.2. 0208-02 ponad 1 km samachodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po
2 drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnoéé = 10
(87.56-44.89)"0.80<o0gradzenie wraz 2 furtkami i brama> m3 38.40
RAZEM 38.40
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Lp.| Nrspec. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszc2 Razem
techn.
12 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. (m2
d.2. 0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
2
87.56-22.11-11.05-9.51<ogrodzenie wraz z furtkami i brama> m3 44.89
RAZEM 44.89
13 Keszt skladowania gruntu na skladowisku {grunt z wykopow) t
d.2. wycena in-
2 dywidualna
38.04°1.7 t 64.67
RAZEM 64.67
45233000-9 |PODBUDOWY
34 Podbudowa z piasku lub pospétki gr. 10 cm oraz 4 cm
14 KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie |m?
da3. TN 105-08  |ogr5cm / —
1
\ 6.15<chodniks m2 ] 6.15
RAZEM 6.15
4 45233000-9 | NAW| CHNIE -
4.1 Wykonanie ierzchni 2 kostki brukowej betonowej o gr,5effi
15 KNNR 6 m2
d.4. 0502-03 01
1
m?2 6.15
RAZEM 6.15
4.2
16 KNNR 6 m
d.4. 0404-05
2
m 11.15
=N RAZEM 11.15
17 KNR tawa pod obrzeze - betonowa z oporem m3__|
d.4. -04
2 / \
0.1°0.43*11.15<chodnik> m3 0.2484
RAZEM N 0.48
5 FUNDAMENTY POD BRAMKI, FURTKI | OGRODZENIA
18 KNR 2-02 |Podklady 2 ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.5 1101-07
(345.94/2.5+2*5+2°1)*0.70*0.70°0.30<ogrodzenie wraz z furtkami i m3 2211
brama>
RAZEM 22.11
19 KNR 2-02 |Padkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.5 1101-01
(345.94/2,54+2*5+2*1)*0.70*0.70*0.15<0gradzenie wraz 2 futkami i m3 11.05
bramg>
RAZEM 11.05
20 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem [m3
d.5 0203-01 pompy do betonu
(2°5+2*1)*0.40*0.40*0.90<brama i furtki> m3 1.73
345.94/2.5'0.25*0.25*0.90<0grodzenie> m3 7.78
RAZEM 9.51
6 WYPOSAZENIE, DOSTAWY ITP.
21 KNR 2-02 |Ogrodzenia z paneli systemowych o wysokosci 1,53m m
d.6 1804-11
analogia
3.12+429.84+8.95+56.72+48.59+14.57+37.72+11.40+53.45+39.62+8.36+ |m 345.94
10.24+4.91+13.59+4.86
RAZEM 345.94
22 KNR 2-23  |Furtka w agrodzeniu sytemowym panelowym 1,20x1,50m - Furtka ogro-  |szt.
d.6 0404-04 dzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym.
analogia Skrzydio furtki w konstrukcji zamknietej. Wypetnienie skrzydia: Panel
(spawany do konstrukgji).
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
23 KNR 2-23  |Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska - Brama dwuskrzydiowa - Brama  jszi.
d.6 0404-03 agrodzeniowa wraz ze slupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym.
analogia Skrzydio bramy w konstrukcji zamknietej. Wypelnienie skrzydia: panel
kratowy
(przykrecany do konstrukgii), $rednica drutu poziomego (podwéjny): 2 x 8
{mm],
srednica drutu pionowego: 6 [mm), wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996
SEKBIUL_3 08
SEKBIUL_4_08

ORGBUD wyd.lll 1993, biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd. spec. 1898

N O N |[—=

Polsport wyd. | 1984, biuletyny do 9 1896
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