PRZEPUST POD ZJAZDEM
skala 1:20

Y

A-—A
skala 1:20

przepust 9500

Konstrukcja wjazdu

1 Konstrukcja wjazdu

N

Kostka granitowa 10x10x10cm na zaprawie
cementowe|

3cm

kostka bet. wibroprasowana

Podbudowa zasdnicza z kruszywa tamanego

dcm

podsypka cem—piask. 1:4

/asypka z mieszanki gr. min.20 c¢cm

20cm

podbudowa z kruszywa tamanego

POBOCZE

UMOCNIENIE

Rura zelbetowa 9500

20

stab. mech. o uziarnieniu 0/31,5mm

Fundament—beton C12/15 gr.35 cm

39cm

podbudowa z kruszywa tamanego

Sciety element rury zelbetowej 8500mm

stab. mech. o uziarnieniu 0/31,5mm

Prefabrykat azurowy 58x58x7cm

/aprawa cementowa

Ptyta chodnikowa 35x35x5 cm

Podsypka cem.—piaskowa 1:4 gr. 5 cm
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Kraweznik betonowy 20x30cm na tawie bet.

SKARP I DNA
skala 1:20

granica ‘pbso drogowego
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INWESTOR:
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44-153 Sosnicowice, ul. Rynek 19
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BUDOWA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO PRZY DRODZE
POWIATOWEJ NR 2991S UL. LABEDZKA W KOZLOWIE W

REJONIE SKRZYZOWANIA Z UL. POLNA - PROJEKT
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