WIZUALIZACJA OD STRONY ULICY




WIZUALIZACJA OD STRONY ULICY



= ZGKiM

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

L. dz. AS.AQ. 7 2015 Sosénicowice, 8 pazdziernika 2015 r.
W.T. / Wod. / 19 / 2015

POLGAT AS
ul. Jana Sobieskiego 26/1
44-100 Gliwice

Dot. : warunkdw technicznych podtaczenia do wodociaau budynku u kontener

szatniowy projektowany na dziatkach Nr 591/127 i 589/249 potozonych w
Sierakowicach przy ul. Wiejskiej. '

W odpowiedzi na ztoZzony przez Panistwa wniosek informujemy, iz
zapewniamy dostawe wody z wodociggu komunalnego do budynku typu
kontener szatniowy projektowany na dziatkach Nr 591/127 i 589/249
pofozonych w Sierakowicach przy ul, Wiejskiej.

Ponizej podajemy warunki techniczne podfgaczenia do istniejgcej sieci wodociggowej:

1/ wigczenie do sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ z istniejgcego wodociggu
PVC o Srednicy ¢ 110mm, projektujac wodociag PE ¢ 40 mm SDR11,

2/ w miejscu wigczenia projektowanego rurociggu ¢ 40 mm do istniejacej sieci
nalezy przewidzie¢ zasuwe odcinajgca bezdtawikowa w obudowie ziemnej ze
skrzynkg obrukowang,

3/ przewdd przylacza doprowadzajacy wode bezposrednio do projektowanego

" budynku typu kontener nalezy przewidzie¢ z rur PE o Srednicy ¢ 40 mmi,

4/ wodociqg utozyé w obsypce piaskowej i wzdfuz trasy rurociggu ufoZyé
tasme foliowg koloru zielonego z wktadkga metalows,

5/ projekt budowlany przylacza wodociggowego nalezy opracowac w oparciu
o wytyczne projektowania sieci wodociggowych,

Warunki dla opracowania projektu doprowadzenia wody :
1/ Wymagania okreslone
- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r. w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
/ Dz.U. Nr 109 poz. 1156/
- normami obowigzujgcymi w zakresie instalacji wodociggowych.
2/ Rurociag do wodomierza zaprojektowac z rur polietylenowych /PE/ o
$rednicy 40 mm,

Strona 1z 2

adres telefon / fax NIP 631-011-23-11
ul. Powstancow 6 (32) 238 71 82 REGON 000172333
44-153 Sosnicowice (32) 238 76 88 Bank- BS 15 8457 0008 2005 0089 9705 0001

13



) ' | ZGKjiVI

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

3/ Wodomierz dostarczony przez ZGKiM na czas trwania budowy nalezy
zainstalowac w studzience wodomierzowej, zlokalizowanej na terenie
nieruchomosci, -

4/ Przytacze do zaworu gtdwnego za wodomierzem , w rozwigzaniu zasilania
docelowego do budynku , nalezy zaprojektowaé tak , aby podczas usuwania
awarii nie zachodzita potrzeba naruszania elementéw trwafych konstrukcji
budowlanych / fundamentu , posadzki , $cianki itp./

5/ W przypadku stosowania typowych projektow elementéw nalezy do projektu
przylacza dolaczyC te rozwigzania np. projekt studzienki wodomierzowej,
przejscia przez sciane.

6/ Projekt ma byc opracowany przez.osobe posiadajacg uprawnienia projektowe w
zakresie sieci i instalacji wodociggowych. "

7/ Projekt nalezy ziozy¢ w 2 egzemplarzach w ZGKiM Soénicowice celem
uzgodnienia.

8/ Wcinka projektowanego wodociagu wykonywane Jest przez ZGKiM za opfatq -

' materiaty i robocizna.

Roboty mozna prowadzi¢ wytacznie w oparciu o w/w projekt budowlany, zgtaszajac

przystapienie do wykonywania robot w Zakiadzie Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej w Sosnicowicach ulica Powstaricéw 6 , gdyz samowolne wigczenie do

istniejgcej sieci jest karalne.

Przyigcze wodociggowe ma byé wykonywane przez firme do tego uprawniong a na

wykonane przytgacze wymagana jest gwarancja firmy wykonujacej na okres 36

miesiecy, atesty na materialy, protokdt szczelnosci wykonanego wodociagu oraz

wyniki badania wody pochodzgcej z wykonanego przytacza.

W przypadku wykonywania przytacza wodociggowego ZGKiM prowadzi odptatny

nadzér nad wykonywanymi pracami.

Qdbiér zakoriczonych robét musi by¢ dokonany przy udziale przedstawiciela ZGKiM.

Dla wykonanego przytacza wodociqgowego nalezy opracowaé dokumentacje

geodezyjng powykonawczg i przedtozy¢ jq w 2 egzemplarzach w dniu dokonywania

odbioru.

PowyzZsze warunki sq wazne na okres 2 lat od daty otrzymania.

Do projektu nalezy dofaczyé zgody wtascicieli terenu przez ktéry bedzie przebiegat

projektowany wodociag.

Kopie :
1. a/a -

Sporzadzita: A. Parkitna
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Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Li B2 soiniiise L2015 Sosnicowice, 22 paZdziernika 2015 r.
W.T./kan./ 4 /2015

POLGAT AS
ul. Jana Sobieskiego 26/1
44-100 Gliwice

W odpowiedzi na zlozona prosbe w sprawie zapewnienia odbioru
sciekow sanitarno-bytowych do kanalizacji z budynku typu kontener szatniowy
projektowanego na dziatkach Nr 591/127, 589/249 potozonych przy ul. Wiejskiej w
Sierakowicach, informujemy iz wyrazamy zgode na przytaczenie w/w nieruchomosci do
kanalizacji sanitarnej.

Przytacz kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku mieszkalnego na
dziatkach Nr 591/127 i 589/249 potozonych przy ul. Wiejskiej w Sierakowicach nalezy
zaprojektowac | wykona¢ zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:

1/ odprowadzenie sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy przeprowadzié poprzez studzienke
kanalizacji sanitarnej nr S 40-BET potozona na dziatce Nr 591/127,
wspotrzedne projektowe studni S 40 : 214,19/209,87

2/ przed przystapieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych projektowych z
rzeczywistymi, w szczegdlnosci rzedne istniejacych sieci, przytaczy i przewodéw
wodociggowych, odptywowych kanalizacji sanitarnej,

3/ przytacz nalezy zaprojektowac z rur kanalizacyjnych PVC- @160, ze scianka litg
zachowujac na catej dtugosci rurociggu spadek podtuzny nie mniejszy niz 2 %,w studni
betonowej wykonac odwiert i przewidzie¢ uszczelke na wiaczeniu do studni,

4/ na wykonanym przytaczu nalezy zabudowaé w granicy nieruchomoéci studzienke
rewizyjng o srednicy @ 415 z tworzywa sztucznego,

5/ przytacz musi by¢ zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami
technicznymi,

Do wykonania prac zwigzanych z przytaczem do kanalizacji sanitarnej mozna przystapi¢

wytacznie, gdy zachowane sg wszystkie wyzej okreélone warunki.

Warunki dla opracowania projektu odprowadzenia $ciekow :

1/Wymagania okreslone rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r. w
sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie / Dz.U. Nr 109 poz. 1156 / normami obowigzujacymi w zakresie instalacji
wodociggowych.
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2/ W przypadku stosowania typowych projektéw elementéw nalezy do
projektu przytacza dofaczy¢ te rozwiagzania.

3/ Projekt ma by¢ opracowany przez osobe posiadajgcq uprawnienia
projektowe w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnej.

4/ Projekt nalezy ztozy¢ w 2 egzemplarzach w ZGKiM Sognicowice celem
uzgodnienia.

Roboty mozna prowadzi¢ wytacznie w oparciu o w/w projekt budowlany,

zgtaszajac przystapienie do wykonywania robét w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Soénicowicach ulica Powstaricéw 6 , gdyz samowolne wigczenie do
istniejgcej sieci jest karalne.

Przytacze kanalizacyjne ma by¢ wykonane przez firme do tego uprawniong a na wykonane
przytacze wymagana jest gwarancja firmy wykonujacej na okres 36 miesigcy, oraz atesty na
zastosowane materiaty.

W przypadku wykonywania przytacza kanalizacyjnego ZGKiM prowadzi odptatny nadzor nad
wykonywanymi pracami.

Odbidr zakoriczonych robét musi by¢ dokonany przy udziale przedstawiciela ZGKiM.

Dla wykonanego przytacza kanalizacyjnego nalezy opracowac dokumentacje

geodezyjng powykonawczq i przedtozy¢ ja w 2 egzemplarzach w dniu dokonywania odbioru.
Do projektu nalezy dotaczy¢ zgody wiascicieli terenu przez ktéry bedzie przebiegat
projektowany wodociag.

Informujemy, iz nie administrujemy sieci kanalizacji deszczowej.

Powyzsze warunki sg wazne na okres 2 lat od daty otrzymania.

Kopie :
a/a

Sporzadzita: A. Parkitna
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# TAURON

Nr Sprawy. 15-09-03/182 -
DYSTRYBUCJA

G/MDM/9296/2015
Dnia: 14 wrzesien 2015

ADRESAT:
URZAD MIEJSKI W SOSNICOWICACH

Rynek 19
44-153 So$nicowice

WARUNKIIPRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy przy#aczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na ztozony wniosek z dnia 2 wrzesieri 2015 zapewniamy dostawe energii elektrycznej po
zawarciu umowy przylgczeniowej dotyczgcej realizacji nizej okreslonych warunkéw przytgczenia:

1. Przytaczany obiekt:

zaplecze socjalno - szatniowe

ul. Wiejska dz.nr589/249, 591/127

Sierakowice.

Obiekt zostat zakwalifikowany do V grupy przytaczeniowe;.

2. Migjsce przylgczenia do sieci elekiroenergetycznej: istniejacy zestaw zigczowo-pomiarowy ZP1a
nr113317

2.1 Dane techniczne istnigjgcej sieci elektroenergetyczne;j:

stacja transformatorowa: G319 Wiejska 53/nN/1/3

z transformatorem o mocy: 250/250 [kVA] przekiadnia: 21000/400 [V]

obwod: Kier. sie¢ napow. ul. Wiejska 55, YAKXS 4x70

3. Zasilanie obiektu mocg przytgczeniowg 21 kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:

a) w zakresie budowy przytagcza: dobudowa zestawu zlgczowo-pomiarowego ZK2b-1P do istniejacego
zestawu ZP1a nr113317. Istniejacy kabel YAKY 4x35mm2 zasilajacy zestaw pomiarowy ZP1a nalezy
wypigé i przetozyc do zestawu ziaczowo pomiarowego ZK2b-1P z ktérego powrotnie zasili¢ kablem
typu YAKXSzo 4 x 34 mm2 zestaw pomiarowy ZP1a.

b) w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane

c) w zakresie instalacji Przylaczanego Podmiotu: wykonanie odcinka linii kablowej czterozytowej od
zestawu ziaczowo-pomiarowego do tablicy rozdzielczej zaplecza socjalnegoe boiska, gdzie nalezy
wykonaé uziemienie oraz rozdziat przewodu PEN na PE i N. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i normami.

4. Miejsce dostarczania energii elekirycznej. zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego w
zestawie zlaczowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy .
Granicg eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektryczne;j.

5. Ukiad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajacy licznik tréjfazowy, bezposredni
zainstalowa¢: w zestawie ziaczowo-pomiarowym w granicy posesji. Licznik dostarczy oraz zabuduje

TAURON Dystrybucja.

6. Zabezpieczenie gtowne (zalicznikowe): ogranicznik mocy wyposazony w czion przecigzeniowy
nadpradowy, bez czlonu zwarciowego o wartosci max 40 A usytuowac w miejscu okreslonym w pkt 5.

7. Przylgczane do sieci elektroenergetycznej urzadzenia, instalacje i sieci muszg spefnia¢ wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce -zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii.

1 511-020-28-50, REGON: 230179215
2wy (‘.\pla(ﬁ 1511 965 927,36 2
Krakowa Sredmicscia

espodarcey Krajewego Rajestru Sadowago .
arem KRS: 000007332 ¢ www.tauron-dystrybucja.pl




Zainstalowane urzgdzenia, instalacje i sieci nie mogg wprowadza¢ zakiocen do sieci dystrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcéw przytgczonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odksztalcen parametrow
znamionowych sieci okreéla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Przytgczany Podmiot
zobowigzany jest minimalizowa¢ wplyw odbiornikéw niespokojnych na sie¢ dystrybucyjng a tym samym inne
podmioty przytaczone do tej sieci przez stosowanie urzgdzen separujgcych, miekkiego rozruchu, itp.
Obcigzenie winno by¢ roztozone réwnomiernie pomiedzy poszczegdlne fazy.

8. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukfadzie TN-C,

9. Ochrong przeciwporazeniowg i przeciwprzepieciowg wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej klasy B, C, D instalowaé¢ poza zigczem bedgacym wilasnoscig
TAURON Dystrybucja. '

10. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

a) w czesci TAURON Dystrybucja: nie wymaga,

b) w czesci Przylgczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedacych
wiasnoscig Przytgczanego Podmiotu wymaga pisemnej zgody wiasciciela.

12. Okresla sig nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw: -

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

.+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) {gczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
+ dla przerw planowanych — 35 godz.,
» dla przerw nieplanowanych — 48 godz,

13. Warunki zachowujg wazno$¢ przez okres dwoch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy
0 przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydiuza sie na okres obowigzywania
umowy o przylgczenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunkow przytgczenia wynosi: 3,7 tys. zi. w tym koszt dokumentacii
technicznej wynosi: 0,0 tys. zi.

16. Integralng czescig warunkow jest projekt umowy o przylgczenie, kitory podaje wysoko$é obowigzujacej
optaty przytgczeniowej, sposdb i terminy jej wnoszenia.

16. Podstawg realizacji postanowiefi niniejszych warunkow przylgczenia jest zawarcie umowy o przytgczenie.
17. Uniewaznia sie warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.

18. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgca w TAURON Dystrybucja dostepna
jest w jego siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

19. Dodatkowe informacje: Nr proj. zestawu/éw 182669

WP opracowat: Marian Dominik
Kopia: ala
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ZALACZNIK DO KARTY NR WABOI/WABO4/WABLI WAB-10
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane

{tj. Dz. U 22010r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oswiadczam, ze projekt

budowlany:
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(podac nazwe projektu pudowlanego i nazwe inwestycii)
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zostat wykonany zgodnie Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Oswiadczenie nalezy skiada¢ w oryginale.



NADZORU BUDOWLANEGO
OZ/INN/4610/3386/03 Warszawa, 2003-09->0

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tj. Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z p6ézn. zm.) oraz art. 104 § 11§ 2 ustawy z dnia

. 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z pézn. zm.),

mgr inZ. architekt Monika Szewczyk

uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slgskiej Okregowej Izby Architektow
z dnia 30.07.2003 r. znak 165/SL/OKK/03
nr ewid. uprawnien 26/03/SLOKK
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie bez ograniczen

zostaje wpisana do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajgcych Uprawnicnia Budowlane
pod pozycjg 3044/03/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektéw z dnia
30.07.2003 r. znak 165/SL/OKK/03 w przedmiocie nadania Pani Monice Szewczyk uprawnien
budowlanych do wykonywania samodzielnej funkcji technicznegj w  budownictwie
w specjalnodci architektonicznej obejmujacej projektowanie bez ograniczen, stala si¢ ostateczna.
Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi
podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego
z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia
decyzji wystqpié z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

mgr inz, architekt Monika SZEWCZYK
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:
MGR INZ. ARCH. MONIKA ANNA SZEWCZYK

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 26/03/SLOKK,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: SL-0932.

Cztonek czynny od: 07-10-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-10-2015 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0932-1971-DE4E-E816-AEAA

Y 4

-
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p 2 e - 8 ™ 2L «‘v’,' — .
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( 1
Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wilasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
dla budynku mieszkalnego nr 1

INTERsoft

ooklec s LA ArC Dia g

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu ‘ VKontenery szatniowo - socjalne Zdjecie budynku
Adres obiektu Sierakowice Wiejska, dz. nr 589/249, 591/127

Calosé/ czese budynku catosé

Nazwa inwestora Gmina So$nicowice

Adres inwestora Rynek ' s ‘ mm| ey
Kod, miejscowos¢ Sosénicowice ﬂl!'['!liw l ,‘ 1
Powierzchnia uzytkowa o ll —
regulowanej temp. (Ay, m?) 70.50

??naxzchnia zabudowy (Aq, 204.90

Kubatura budynku (V, m*) |245,00

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka |Podpis

Projektant: Danuta Oktawiec

Sierakowice, 2015-11-05

Podstawa prawna:
B rozporzqdzenle Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 1. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynkéw z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz,.U. z 2014 r., poz.
1200)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegroéd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

2, Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“=K] [W/m2+K] spelniony
2 Sciana zewnetrzna SZ 1K 0.22 0.25 Tak
Il. Przegrody dach
2 Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m®K] [W/m?-K] spelniony
2 Dach D 1K 0.19 0.20 Tak
Ill. Przegrody podiogi na gruncie )
7. Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*K] W/mZK] spetniony
2 Podioga na gruncie PG 1K 0.22 0.30 Tak
V. Przegrody drzwi wewnetrzne
2. Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, W/m*K] [W/m?K] spelniany
1 Drzwi wewnetrzne DW 2.50 Brak wymagan Tak
V . Przegrody drzwi zewnetrzne g
% Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*K] [W/m?eK] spetniony
2 Drzwi zewnetrzne DZ 1K 1.70 1.70 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
VIIi. Okno zewnetrzne polaciowe
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 2 Wsp. g WT 2014
W/m°K] [W/m?+K] WT 2014 Unnax g
1 Okno potaciowe OPZ 1K 1.50 0.75 1.50 0.35 Tak Nie

2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegéinych przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol U -Kﬁm fR”E!WK)g(m [(ﬁ}?; '."I‘("‘S‘] Warunek
Podioga na gruncie | PG 1K 0.22 0.972 0.972 > 0.852 Spetniony

Dach D 1K 0.19 0.975 0.975 > 0.736 Spetniony
Sciana zewnetrzna | SZ 1K 0.22 0.972 0.972 > 0.736 Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu nq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa mieszkalna

Temperatura wewnetrzna strefy 0; 204| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 70.5| m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 0.5| Wim*
Pojemnoé¢ cieplna budynku Cm 11632500 J/K
Stata czasowa budynku T 517 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Vit im 1.2 -
- ay 44 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ngn KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=Z(Qp na.n), KWh/rok 5263.4

Zrédto ciepta

Zestawienie stref

K Nazwa strefy A v 0, gip:tmebowanle na ciepto
strefy - = -
- m m c kWh/rok
1 Strefa mieszkalna 70.50 245.00 204 5263.41
Catkowite zapotrzebowanie strefy TQy ng [kWh/rok] 5263.41

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Zrédio ciepta
Ciepfo wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg=K)
Gestosé wody, pW 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, B¢y 55 C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 g
Wspétczynnik korekcyjny, k 1.00 -
Liczba jednostek odniesienia, L; 5 j.0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1.00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Veow 35.00 dm?/j.0.+d
Mnoznik na przerwy urlopowe 1.00 -
Czas uzytkowania instalaciji, ty; 365.00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qu ng 3339.77 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Zrédto ciepta

Nazwa zrodta

Grzejniki elektryczne

Nr zrédia

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - system PV

Wspoiczynnik Wy 0.70 -
Wspoiczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qp ng 5263.41 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,

ptaszczyznowe, promiennikowe

Sprawnosé wytwarzania ny 4

0.99

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,

ptaszczyznowe i promiennikowe

Sprawnosé regulacji Ny e

0.98

Wybrany wariant przesytu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrz. elektryczne)

Sprawnosé przesytu Ny g

1.00

|-

Wybrany wariant akumulacji

Brak zasobnika buforowego

Sprawnos$¢ akumulacji ny

1.00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 1 ot 0.97 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Egjpom He 0.00 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Zrodto ciepta

Nazwa zrédta Zasobnik cwu

Nr zrédia 1 -

Udziat procentowy 100.00 %
Rodzaj nos$nika energii Energia elektryczna - system PV

Wspéiczynnik Wy 0.70 -
Wspdiczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 3339.77 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z

zasobnikiem bez strat)

Sprawnos$¢ wytwarzania nw.q

0.98

-

Wybrany wariant przesyiu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja
cieptej wody z obiegami cyrkulacyjnymi, piony
instalacyjne i przewody rozprowadzajgce izolowane

Rodzaj przesytu cieptej wody

Instalacje mate, do 30 punktéw poboru cieplej wody

Sprawnosc¢ przesytu nyy g

0.83

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku

niskoenergetycznego

Sprawnosé akumulacji Ny s

0.83

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw ot

0.57
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7) Tabela zbiorcza wynikow energii pierwotnej i koncowej

Zrodio ciepta
Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrédta Nazwa zrodta Qx H QpH
kWh/rok kWh/rok

1 Grzejniki elektryczne 5425.08 |[3797.55

Suma 5425.08 |[3797.55

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédia Nazwa zrodta Qxw Qpw
kWh/rok kWh/rok

1 Zasobnik cwu 5865.62 [4105.93

Suma 5865.62 [4105.93

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp y+Qp w 7903.49 kWh/rok

Zestawienie energii konncowe] EK=(Qgx+Qxw) / As 160.15 kWh/(m?srok)

Roczny wgkaénik ob[ic‘:_z‘eniowy zapotr;epowapia na nie.odnawialnal.energie,I pierwotng 112.11 KWh !(mz-rok)

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qgp/A;

Budynek referencyjny wg WT 2014
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 70.50 m?

Czastkowa maksymalna warto$é wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPh.w 120.00 KWh/(m rok)
uzytkowej

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chfodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax 120.00 KWh/(m 2srok)

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?rok) EPpmax KWh/(m %srok) Uwaygi
112.11 < 120.00 Warunek spetniony

8) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku
Powierzchnia ogrzewana catosci budynku |A, 70.50 ‘ m
Grupa: Zrédto ciepta

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na

nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylaciji i EP 112,11 kWhl(mz-rok)
przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chiodzenia

Sredniowazony wspétczynnik EP,,

2

EPmax 120.00 kWh/(m?erok)
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Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i EP: 112.11 kWh/(m?srok)
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego

zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do 2,
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz EPmmax 120.00 kWhi(m*srok)
chtodzenia

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie

koricowa do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej EKmn 160.15 kWhl(mz-rok)

wody oraz chtodzenia

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?srok) EPmax KWh/(m *rok) Uwagi
112.11 < 120.00 Warunek spetiony

10) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2014
EP - budynek oceniany
ﬂ 112.11 kWh/(m?rok)

p

300 350 400

) ,50 ,100 150 200 ,250 -
- 2 = i,
Wg wymagan WT 2014 7
Nazwa Spetniony | Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
zewnetrznych
Warunek EP < EPpax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak
11) Bilans mocy
L Brsiga Zapotrzebowanie na moc Ukviaal
p. Epom [KWh/rok] g
1 Ogrzewanie 3577.,41
2 Przygotowanie cieptej wody 1933,58
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INTERsoft
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Ekonomiczna analiza
optymalizacyjno-poréwnawcza

Tytut: Analiza porownawcza kosztéw ogrzewania, cieptej wody uzytkowej dla systemu
konwencjonalnego - ciepto - grzejniki elektryczne, alternatywa -kolektory stoneczne

-

Sierakowice, 2015-11-05
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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: Kontenery szatniowo - socjalne

Adres budynku: Sierakowice, Wiejska, dz. nr 589/249, 591/127
Nazwa inwestora: Gmina So$nicowice

Adres inwestora: Sosnicowice, Rynek 19

1.2. Dane geometryczne:

Przeznaczenie budynku: pomieszczenia socjalno - bytowe
Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Katowice

Powierzchnia zabudowy A,=204,90 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=70,50 m?
Powierzchnia netto A=70,50 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym V,=308,21 m*
Kubatura ogrzewana budynku V=245,00 m®

Liczba kondygnacji: 2

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i

wentylacji

2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa " Udziat %

Qy,na [kWh/rok]

1 Energia elektryczna - system PV

5263,4

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych

systemu ogrzewania i wentylacji: 0,00 kWh/rok

2.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat %

Qyna [KWh/rok]

1 Energia elekiryczna - system PV 100,0

5263,4

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania

cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat %

Qw,na [kWh/rok]

1 Energia elektryczna - system PV 100,0

3339,8

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych

systemu przygotowania cieptej wody: 0,00 kWh/rok
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2.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,na [kWh/rok]
1 Energia elektryczna - system PV 30,0 1001,9
2 Paliwo - Kolektory stoneczne termiczne 70,0 2337,8

3. Dostepne nosniki energii

Budynek nie ma podtaczenia do przytgcza i sieci gazowe;j.

4. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

5. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegéine paliwa

5.1 Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn.  |Uwagi
1 Energia elektryczna - system PV 0.00 zt/kWh
Energia elektryczna - Siec¢
- elektroenergetyczna systemowa 0.50 Ll
5.2 Budynek z alternatywnymi zrodtami energii
Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
1 Energia elektryczna - system PV 0.00 zi/kWh
Paliwo - Kolektory stoneczne
2 i i 0.00 z/kWh
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6. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Budynek - jednorodzinny wolnostojacy,

Budynek- jednorodzinny wolnostojacy

TAK, Zrédio 'Grzejniki elektryczne' o
udziale procentowym 100,00 % na paliwo
Energia elektryczna - system PV o
wH=0,70, typu Elektryczne grzejniki
bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i
podtogowe kablowe o sprawnosci
wytwarzania nH,g=0,99, Elektryczne
grzejniki bezpos$rednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe o
sprawnoéci regulacji nH,e=0,98, Zrédio
ciepla w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy) o sprawnos$ci
przesylu nH,d=1,00, Brak zasobnika
buforowego o sprawnosci akumulacji
nH,s=1,00.

Grzejniki na gaz propan

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza Vve1=0,00 m%h,
Vve2=0,00 m*/h.

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza Vve1=0,00 mh,
Vve2=0,00 m“/h.

TAK, Zrédio ‘Zasobnik cwu' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo Energia
elektryczna - system PV o wW=0,70, typu
Elekiryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem bez strat) o sprawnosci
wytwarzania nW,g=0,98, Centralne
przygotowanie c.w.u., instalacja z
cyrkulacja i pelng izolacja przewodoéw o
sprawnosci przesylu nW,d=0,70, Zasobnik
w systemie wg standardu budynku
niskoenergetycznego o sprawnosci
akumulacji nW,s=0,83.

TAK, Zrédio o udziale procentowym 70,00
% na paliwo Paliwo - Kolektory stoneczne
termiczne, typu Kolektory sfoneczne o
sprawnosci wytwarzania nW,g=1,00,
Miejscowe przygotowanie c.w.u.,
instalacja bez obiegu cyrkulacyjnego o
sprawnosci przesylu nW,d=1,00, Zasobnik
w systemie wg standardu budynku
niskoenergetycznego o sprawnosci
akumulacji nW,s=0,84.
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7. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

7.1. Budynek projektowany

Redzal pallwa vdzial | Mo [Jedn. | Qe [Whirok] |2U2YCie PAIWA | joq,
Energia elektryczna - system PV |100,0 0,97  |1,00 m/,h/k 5425,1 5425,1 EWh/ro

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych
systemu ogrzewania i wentylacji: 0,00 kWh/rok

7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Rodzaj paliwa 0T | [He  [Jedn. | Qi [KWhirok] | Z12Yie PRIMA | joqp
Energia elekiryczna - system PV |100,0 (0,97 1,00 m"’k 5425,1 54251 EWh’m

7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i Zzrédta alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie i wentylacje
| 7 T | | 1

; i

Energia :
elektryczna - f
system PV i
[kWWhirok]

|
Energia ;
elektryczna - !
produkcja
mieszana ;
[kWhirok] 1
00 10000 20000 30000 40000 50000
e R e KRR R g b dhdede FOS Sy
[ Piojektowany | 54251 00
[ Aerma | 5425 1 0

Wykres porownawczy zuzycia no$nikdw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
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8. Charakterystyka Zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

8.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa E e [Ho  |Jedn. | Quw [kKWhirok] | 2U2¥Cie Paliwa | oy,
Energia elektryczna - system PV |100,0 (0,57 1,00 mh/k 5865,6 5865,6 I{:Wh!ro

Zapotrzebowanie na energig elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych
systemu przygotowania cieptej wody: 0,00 kWh/rok

8.2. Budynek z alternatywnymi Zrédtami energii

oo ziat pa
Rodzaj paliwa o 2@ nwex  [Ho  [Jedn. |Qew [kWhirok) |ZU2vcie PaIWa | oy,
Energia elektryczna - system PV 30,0 057  |1,00 m“’ kK 11759,7 1759,7 tWh’ o
Paliwo - Kolektory stoneczne kWh/k kWh/ro
o 700 |og4 100 [ |2783,1 2783,1 -

8.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Energia
elektryczna -
system PV
[k¥hirok]

Energia
elektryczna -
produkcja
mieszana
[kWWh/rok]

stoneczne
termiczne
[kWhirok]

Projektow
"'}.'"’.'r"'"'.""Z

Zuzycie nosnikéw energii na przygotowanie cieptej wody

Paliwo - Kolektory

| l

Wykres porownawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu przygotowania cieptej wody

9. Wykresy poréwnawcze zuzycia no$nikow energii

ArCADia-TERMO 6.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £odz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl




Projekt: 1 7
Licencja dla: Biuro Inzynierskie 2 A.& D. Oktawiec [L01]

Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym
co
ow {
|

|
l

| |
1000,0 Z‘DUJD 30000 40000 5(1'.00

mmm" mmm

|
|
|

Wykres zuzycia nosnikoéw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym
Zuzycie no$nikéw energii w budynku ze Zrédtami alternatywnymi
{ f | l I

co

Woykres zuzycia no$nikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku ze zrédtami alternatywnymi
Zuzycie nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku

Energia
elekiryczna -
system PV
[kWWhirok)

Energia
alektryczna -
produkeja
migszana
[kWhirok]

Paliwa - Kelektory

stoneczne
termiczne
[kWhirok]
0o
‘!'_c | ojektowawy 112907 op | 0.0 i
| Moy 71848 I - .

Wykres poréwnawczy zuzycia nosmkow energii dla wszystkich systeméw w budynku
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10. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
ogrzewania i wentylaciji

Budynek projektowany
Dodatkowe informacje: ...
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Energia elekiryczna - system PV 5425.08 kWh/rok 0.00
Energia elektryczna - Sie¢
B elektroenergetyczna systemowa g ¥k 0.00
Oplaty state O, zlim-c 0.00
Abonament Ab ztim-c 20.00
Catkowite k ksploatacyj
P A zWirok 240.00
Ky e= 120 + 12¢Ab + ZB+Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robot llo$¢ robot Cena jedn. Koszty robot LJ:::ta 61::\r:lenle preyletych
1 Grzejniki elektryczne 10.0 200.00 2460.00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky = zi 2460.00
Budynek z alternatywnymi Zzrédtami energii
Dodatkowe informacje: ...
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj robét Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Energia elekiryczna - system PV 5425.08 kWh/rok 0.00
Oplaty state O, ztm-c 0.00
Abonament Ab zl/m-c 0.00
Catkowite koszty eksploatacyj
vy P o ztirok 0.00
Ky e= 120y, + 12°Ab + ZB+Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét llos¢ robot Cena jedn. Koszty robét :‘J:::taét‘l”:llenle przyjetych
1 Grzejnik na gaz butan 10.0 200.00 2440.00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky = zf 2440.00

Zestawienie kosztéw inwestycyjnych Zestawienie KQS.?-T%OW eksploatacyjnych
| | i ! !

12 [2tfrak] i |

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

24400 T — 00

Wykres poréwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
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11. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
przygotowania cieptej wody

Budynek projektowany

Dodatkowe informacje: ...

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Energia elektryczna - system PV 5865.62 kWh/rok 0.00
Energia elektryczna - Sie¢
2 elektroenergetyczna systemowa 0.00 oA vk il
Optlaty state O, ztim-c 0.00
Abonament Ab ztim-c 0.00
Catkowite koszty eksploatacyj
' | v onms e Zlirok 0.00
Kwe= 12°0p, + 12¢Ab + ZB+Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét llo$¢ robot Cena jedn. Koszty robét lk.l::;aéwienie PrEyietych
1 Zasobnik cwu 1.0 2500.00 3075.00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky = zt 3075.00

Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Dodatkowe informacje: ...

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj robét Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
(| Energia elektryczna - system PV 1759.69 kWh/rok 0.00
Paliwo - Kolektory stoneczne
2 tarmiczne 2783.14 kWh/rok 0.00
Opfaty stale O, zt/m-c 0.00
Abonament Ab ztim-c 0.00
Catkowite k ksploatacyj
atkowite koszty eksploatacyjne it 0.00
Kwe= 12°0, + 12°Ab + ZB+Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét llo$¢ robot Cena jedn. Koszty robot :.‘lozsa:taéwlenie przyjetych
1 Zasobnik cwu 1.0 2500.00 3075.00
2 Kolektory sloneczne 1.0 10000.00 12300.00
Catkowite koszty inwestycyjne Kw,= zt 15375.00

i
'™

Zestawienie kosztéw inwestycyjnych
| |

183750

cwu
[zifrok]

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych |

Wykres porownawczy kosztow inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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12. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w
energie
Zestawienie kosztow inwestycyjnych Zestawienie kosztéw eksploatacyjnych
Catowite Citowts (T P ST SRR .
[z#) [2ifrok]
co co o S S S ML e
[21] [2t/rok] f
vy cwu
(E] [2rok]
e ‘Em[’q_., ,;' 1_qu 180000 5“..9 LT ), N -] S—
T e TR - R s T P S Ao I
. | 55350 24500 30750 N | Prajeiy uun e e i s
i_- 178150 20400 153750 - 00 0o

Wykres kosztéw inwestycyjnych

13. Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

13.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylaciji

Wykres kosztow eksploatacyjnych

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky g zt/rok 240.00 0.00
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - 100.00
Koszty inwestycyjne Ky, zt 2460.00 2440.00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - 0.81
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m“rok 3.40 0.00
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m* 34.89 34.61
Roczne oszczednosci kosztéw AOr ztirok - 240.00
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodta alternatywne SPBT - -0.08

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i
korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

13.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky g zi/rok 0.00 0.00
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % -
Koszty inwestycyjne Ky, zt 3075.00 15375.00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - -400.00
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m“rok 0.00 0.00
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m* 43.62 218.09
Roczne oszczednosci kosztéw AOr zirok - 0.00

Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédta alternatywne SPBT

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem mwestycyjnym
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13.5 Analiza zbiorcza optacalnosci

Nazwa Optacalnosé SPBT
System ogrzewania i wentylacji tak -0.08
System przygotowania cieptej wody nie

14. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat

Zestawienie kosztow

200000z r
15000 0zt —— [ I —— —
100000zt S S . . ——
50000zt 2 o < - - -
G 0 1 2 3 4 5 6 7 8
lat rok lata lata  lata lat lat lat lat lat lat

B Koszty inwestycyjne wariant projekiowany

m Koszty inwestycyjne wariant altemnatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10.00 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat czasowy | Koszty inwestycyjne Koszty Koszty inwestycyjne Koszty
[z1] eksploatacyjne [z1] 2] ~eksploatacyjne [z1] |

0 5535.00 - 17815.00 -
1 5535.00 480.00 17815.00 0.00
2 5535.00 720.00 17815.00 0.00
3 5535.00 960.00 17815.00 0.00
4 5535.00 1200.00 17815.00 0.00
5 5535.00 1440.00 17815.00 0.00
6 5535.00 1680.00 17815.00 0.00
7 5535.00 1920.00 17815.00 0.00
8 5535.00 2160.00 17815.00 0.00
9 5535.00 2400.00 17815.00 0.00
10 5535.00 2640.00 17815.00 0.00

O
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