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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Temat 1 zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano-Wykonawczy
Instalacje Elektryczne- Zaplecza Socjalno-Szatniowe przy boisku sportowym w
Sierakowicach przy ul.Wiejskiej,dz.nr 589/249,591/127,  Powiat Gliwicki.

Inwestor: Gmina Sosnicowice ul.Rynek 19 44-153 Soénicowice

W zakres opracowania wchodzg :

-zasilanie

-rozdzielnica gtéwna ,, TG”

-instalacja sity

-instalacja o$wietlenia i gniazd wtyczkowych
-ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym
-instalacja odgromowa

-instalacja monitoringu

1.2.Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- poktadoéw budowlanych i mapy sytuacyjnej do celéw projektowych
-wizji lokalnej w terenie

-obowigzujacych norm i przepiséw

1.3.Dane ogdlne

-Napiecie zasilania U=3x400/230V
-Moc zainstalowana: Pi=25,0 kW
-Moc zapotrzebowana: Pz=20,0 kW

System ochrony od porazen: szybkie wylaczenie zasilania(zerowanie) wg normy
PN-92/E 05009.

1.4.7Zasilanie

Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci wyd. przez Tauron w celu zasilania
budynku zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku sportowym przy

ul. Wiejskiej nalezy dobudowa¢ zestaw ztaczowo-pomiarowy ZK2b-1P do
istniejgcego zestawu pomiarowego ZP1a. Istniejacy kabel YAKY4x3 Smm’
nalezy wypiaé i przetozyé do zestawu ZK2b-1P z ktérego powrotnie zasili¢
zestaw ZP1la.



Catos¢ prac wraz z pomiarem wykona i zabuduje firma TAURON- Dystrybucja

Powyzsze nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Zasilanie projektowane] rozdzielnicy gléwnej ,, TG” odbywaé sie bedzie z
zestawu kabl.-pomiarowego ZK2b-1P, kablem typu YAKY 4x25mm” zgodnie z
warunkami przytgczenia do sieci.Proj. kabel utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m
w 20cm warstwie piasku,przykrytej 15cm warstwg gruntu rodzimego a
nastepnie folig koloru niebieskiego.licznik energii elektrycznej dostarczy i
zabudujeTAURON-Dystrybucja.Z projektowan.rozdzielnicy”TG” wyprowadzié
bednarke stalowg ocynkowang 25x3mm celem uziemienia szyny PEN 1
podiagczyé do wuziomu otokowego budynku zapewniajac przepisowa
oporno$é.Bednarke pomalowaé w paski zo6tto zielone.

1.5. Rozdzielnica gtéwna . TG”

Rozdzielnice ,,TG” zaprojektowano jako typowa zgodnie z rysunkiem E-4, przy
uzyciu rozdzielnicy tablicowej nasciennej typu RN65-3x18 mocowanej na
Scianie w pomieszczeniu dla sedzidw. Z w/w rozdzielnicy zasilane beda:obwody
oswietleniowe, gniazd wtyczkowych oraz obwody sitowe.

1.6.Instalacja sity.

Instalacja sity obejmuje zasilanie obwoddw i urzadzen na napiecie 230V tj.
grzejniki elektryczne, bojlery200Li80L oraz wentylatory.Instalacje powyzsza
wykona¢ przewodami miedzianymi utozonymi wewnatrz konstrukcji $cian 1
sufitéw w rurach PCV typu RKGL. Typy,przekroje oraz zabezpieczenia
obwodéw przedstawiono na schemacie ideowym zasilania. Trasg obwoddw
instalacji sily pokazano na planie instalacyjnym.Przewody dla zasilania
grzejnikdw elektrycznych wprowadzié bezposrednio do urzadzenia zgodnie z
zaleceniami Producenta.Zasilanie wentylatorow odbywacé sie bedzie z obwodow
oswietleniowych.Grzejniki oraz wentylatory ujeto w odrebnym opracowaniu.

1.7. Instalacia odwietlenia i gniazd wtyczkowych.

Instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych zaprojektowano podtynkowa.
Obwody instalacji o$wietlenia wykona¢ przewodami miedzianymi

typu YDYp2xl,5mm’® ,YDYpzo3,4,x1 ,5mm” p.t.,natomiast obwody gniazd
wtyczkowych wykonaé przy uzyciu przewodu typu YDYpzo 3x2,5mm”.
Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach typu RKGL wewnatrz konstrukcji Scian 1
sufitow.

I.aczniki instalowaé na wysokosci 1,4m od podlogi,natomiast gniazda
wtyczkowe w pomieszczeniach szatni,sedziéw i magazynie na wysokosci 0,3m ,
natomiast w pomieszczeniach sanitarnych na wysokosci 1,2m.



1.8. Ochrona przed porazenie pradem elektrvcznym

W obiekceie jako podstawowsa ochrone przed porazeniem stanowié bedzie
»SZybkie wylgczenie zasilania”(zerowanie).Zaprojektowana sieé¢ typu TN-C-
S,uklad ten zapewnia rozdzielenie funkcji przewodu PEN na przewéd ochronny
PE i neutralny N. Rozdzialu dokonaé w rozdzielnicy ,, TG” przyczym uziemienia
wykona¢ za pomocg bednarki stal.ocynkowanej 25x3mm tgczac ja z uziomem
szpilkowym.Przewéd PE musi posiadaé ciggto$é metaliczng na calej dtugosci
oraz barwe izolacji w kolorze z6ito-zielonym. Ochronie podlegaja wszystkie
elementy urzadzen elektrycznych , ktére normalnie powinny znalezé sie pod
napigciem,a przerzut napigcia na te elementy moze spowodowad
niebezpieczefstwo porazenia pradem elektrycznym. Do urzadzen tych zaliczyé
nalezy: metalowe elementy rozdzielnicy ,,TG”, kolki ochronne gniazd
wtyczkowych oraz zaciski ochronne urzgdzefi. Calo$é prac nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normg PN-92/E-05009.0Obwody
zabezpieczy¢ wylgcznikami réznicowopragdowymi, réznicowonadpradowymi co
przedstawiono na rys. nr E-4.

1.9. Instalacia odgromowa

Zwody poziome niskie na dachu nalezy z preta stal.ocyn.®8mm na typowych
wspornikach montowanych w odleglosci 1m od siebie.Przewody odprowadz.
wykonane z preta j.w. prowadzi¢ w rurze RL28 wewnatrz konstrukcji $cianki.
Przewody uziemiajgce z bednarki stal.ocynk.30x4mm nalezy ulozyé w rurach
ochronnych RL47 wewnatrz $cianki.Ztacza kontrolne ZK zabudowaé na wys.
0,8m w typowych puszkach P-03 p/t.

Jako uziemienie nalezy wykonaé uziom otokowy z bednarki stal.ocynk.30x4mm
prowadzony w odlegtosci min.lm od budynku co przedstawiono na rys. nr E-3.
Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ 10 Q. Potgczenia spawane nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg farba rdzochronng.

Calg instalacje odgromowg nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-IEC
61024-1.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy sporzgdzi¢ metryke tej instalacji

1 wykonad pomiary.

1.10. Instalacja monitoringu

Instalacje monitoringu wykonaé zgodnie z zatgczonym do niniejszego
opracowania schematem strukturalnym. Aparatura i urzadzenia wg typowych
stosowanych rozwigzaniach.



1.11. Przedsiewziecie ochronv p.poz

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu dla proj.budynku zaplecza bedzie stanowié
wytacznik gltéwny w rozdzielnic ,, TG”.

Rozdzielnice ,,TG” i przeciwpozarowy wylgcznikg pradu( PWP) nalezy
oznaczy¢ tablicami informacyjnymi.

W budynku zaplecza wszystkie pomieszczenia i ciggi komunikacyjne posiadaja
oswietlenie $wiattem dziennym i w zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie
o$wietlenia awaryjnego.

1.12. Uwagi koicowe

1. Prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy
wykonaé pod kwalifikowanym nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi BHP.
2.Wszelkie roboty wykonaé zgodnie z niniejszym projektem ,a po ich
wykonaniu przeprowadzi¢ pomiary elektryczne i protokolami przekazaé
Inwestorowi.

3. Po zakoficzeniu rob6t wykonaé dokumentacje powykonawcza i przekazaé
Inwestorowi.



2.0bliczenia

2.1. Obliczenia natezenia oraz wvyliczenie iloéci pkt §wietlnvch

Obliczenie wskaznika pomieszczenia
w=axb/Hm (at+b)

Przy czym : Hm=H -hp
H — wysoko$¢ pomieszczenia
hp = 0,85

Ilo$¢ pkt $wietlnych obliczono ze wzoru
n=axbxE,xk,/etaxFxi

gdzie : E,,—natezenie wymagane ( Ix )
k, - wspotczynnik zapasu
eta- sprawnos¢ oprawy z tab.katalogu
F —strumien Zrodta ( Im )
1 —1lo$¢ zrédet w oprawie ( szt.)
n, — rzeczywista ilo$é pkt $wietlnych

Natezenie obliczeniowe
Eo=n:/ngx Ey

1.Pom. dla sedziéw a=2,86m, b=2,27m, Hm=3,15m, Ew=3001x, kz=1,4
w=2,86x2,27/ 3,15(2,86+2,27) = 0,40 eta=0,23

np=2,86x2,27x300x1,4/ 0,23x3000x2=1,97 szt przyjeto 2 oprawy szczelne 2x36W

Eo=300x2/1,97=3051x

2.Szatnia a=2,86m, b=2,27m, Hm=3,15m, Ew=200Ix, kz=1,4

w=2,86x2,27/ 3,15(2,86+2,27)= 0,40 eta=0,23
no=2,86x2,27x200x1,4/0,23x3000x2=1,32 szt przyjeto 2 oprawy szczelne 2x36W
Eq=200x2/1,32=3031x

3.Pom. sanitariatéw a=2,86m, b=1,13m,Hm=3,15m, Ew=200lx, kz=1,4

w=2,86x1,13/3,15(2,86+1,13)=0,26 eta=0,18
np=2,86x1,13x200x1,4/0,18x1300x2=1,94 szt przyjeto 2 oprawy szczelne 2x18W
Eo=200x2/1,94=206x

4.Magazyn a=2,86m, b=2,27m, Hm=3,15m, Ew=100lx, kz=1,4

w=2,86x2,27/3,15(2,86+2,27)=0,40  eta=0,23
no=2,86x2,27x100x1,4/0,23x3000x2=0,66 szt przyjeto 1 oprawe szczelng 2x36W
E¢=100x1/0,66=1521x



2.2. Zestawienie mocy zainstalowane]j i zapotrzebowanej

Lp. ’ Wyszczegdlnienie P; k, P, 1, Uwagi
W - W A -
Rozdzielnica ,,TG”

1 | Oswietlenie + wentylacja 2270 0,85 1930
2 | Gniazda wtyczkowe 1100 0,4 440

3 | Bojlery elektryczne 230V 6500 1 6500
4 | Ogrzewanie elektr. 11000 0,85 9350
5 | Rez. 3830 0,412 1580
6 | Monitoring 300 0,65 200

Razem 25000 0,80 20000 28.9

Obcigzenie prgdowe : I, = 20000/ 1,73 * 400 = 28,9 A
Dobrano zabezpieczenie przelicznikowe I,=40A oraz kabel zasilajacy typu YAKY 4x25mm?*
o obcigzalnodci dtugotrwalej [35=107A.
Warunek: 1 I[,<I, 28,9A <40A

Warunek: 2 [,<Igg 1,6¥40A<1,45%107A
64A< 1552A




2.3. Sprawdzenie spadku napiecia

Sprawdzenie spadku napiecia dokonano na podstawie wzordw:

- dla obwodow 1-faz.

delau=—20"E"T =930y
gamma * s * U~
- dla obwodéw 3-faz.
deltau = 100% F 1 5 :U=400V
gamma * s ¥ U
Lp. Relacja 1 gamma s U delta u
W m m/mm’ | mm’ \ %
1 TG — obw. Bol 1500 12 54 2 250 0,25
2 TG — obw. Bo3 2500 24 54 2,5 230 0,34
3 TG — obw. 2¢g 1000 22 54 2,5 230 0,31
4 ZK2b-1P--TG 20000 60 35 25 400 0,86

2.4. Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

W obwodach instalacji elektrycznej zastosowano zabezpieczenia przy uzyciu
wylgcznikéw réznicowo prgdowych oraz wytacznikéw nadpradowych.




2.5. Ochrona odgromowa
2.5.1. Okredlenie réwnowaznej powierzchni zbierania wytadowan

Powierzchnia réwnowazna A,
A, = ab+6h(a+b)+97h?

wysokos¢ budynku h=3m
dlugo$é¢ budynku a=14,61m

szerokosé b=6m

A, = 14,61%6+6x3(14,61+6)+973*
A, =6282m’

2.5.2. OkreSlenie $redniej rocznej czestosci bezposrednich wyladowan w obiekt

Ny = Ng*A *10°
gdzie: Ng = 2,8 (liczba uderzen piorunéw w ciggu roku na 1km?)

Ny =2,6%628,2%10" = 1759*10°° = 0,00176
Poréwnanie Sredniej rocznej czestosci bezposrednich wytadowan w obiekt z
akceptowalng roczng czestoscig N, (przyjeto wartosé¢ N, = 10™ zgodnie z

zaleceniem normy PN-IEC 61024-1-1)

Ng=0,00176 > 0,001 - urzadzenie piorunochronne powinno zostaé
zainstalowane

2.5.3. Okreslenie poziomu ochrony
E>1-(N/Ng) 1-0,001/0,00176 = 1- 0,568 = 0,432

0,99 > 0,432



3. Wykaz pism.

1.Pismo Tauron Dystrybucja z dnia 14 wrzesief 2015

2.Pismo U.W. z dnia 05.10.1976r. nr upr. 815/76

3.Pismo SL.U.W. w Katowicach z dnia 26.07.2004r.
4.Zaswiadczenie o przynaleznosci do $1.0.LLB. w Katowicach

5.08wiadczenie projektanta
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DYSTRYBUCIA

Nr Sprawy: 15-08.03/182
GIMDM/B286/2015

Dnia: 14 wrzesien 2045

ADRESAT: T

URZAD MIEJSKI W SOSNICOWICACH
Rynek 19

44153 Soé$nicowice

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECH
dla mocy przytaczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na ziozony wniosek z dnia 2 wrzesiefi 2015 zapewniamy dostawe energii elektrycznej po
zawarciu umowy przylgczeniowe] dotyczgcej realizaci nizej okreslonych warunkow przyigczenia:

1. Przylaczany obiskt:

zaplecze socjalno - szatniowe

ul. Wieiska dz.nr589/248, 891/127

Sierakowice.

Obiekt zostat zakwalifikowany do V grupy przylgczeniowe;.

2. Miejsce przylgczenia do sieci elekiroenergetycznej: istniejgcy zestaw zlaczowo-pomiarowy ZP1a
nri13347

2.1 Dane techniczne istniejgce] sieci elektroenergetyczne):

stacja transformatorowa; G319 Wiejska 53/nNM/3

z transformatorem o mocy: 250/250 [kVA] przektadnia: 21000/400 [V]

obwdd: Kier. sie¢ napow. ul. Wiejska 55, YAKXS 4x70

3. Zasilanie obiektu mocg przytgczeniowsg 21 kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:

a) w zakresie budowy przylgcza: dobudowa zestawu zigczowo-pomiarowego ZK2b-1P do istniejacego
zestawu ZP1a nr113317. Istniejacy kabel YAKY 4x35mm2 zasilajacy zestaw pomiarowy ZP1a nalezy
wypigc i przelozyc do zestawu zlaczowo pomiarowego ZK2b-1P z ktérego powrotnie zasilié kablem
typu YAKXSZo 4 x 39mm2 zestaw pomiarowy ZP1a.

b} w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane

¢} w zakresie instalacji Przytaczanego Podmiotu: wykonanie odcinka linii kablowej czterozylowej od
zestawu zlgczowo-pomiarowego do tablicy rozdzielczej zaplecza socjalnego boiska, gdzie nalezy
wykonac¢ uziemienie oraz rozdzial przewodu PEN na PE i N. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z
ohowigzujacymi przepisami | normami.

4. Miejsce dostarczania energii elektryczne]: zaciski pradowe wyjSciowe aparatu zalicznikowego w
zestawie zlgczowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorey .
Granicg eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elekiryczne|.

5. Ulkdad rozliczeniowy pomiaru energil elekirycznej zawierajgey licznik tréjfazowy, bezpoéredni
zainstalowac. w zestawie zigczowo-pomiarowym w granicy posesji. Licznik dostarczy oraz zabuduje
TAURON Dystrybucja.

8. Zabezpieczenie gidwne (zalicznikowe): ogranicznik mocy wyposaZony w czion przecigzeniowy
nadpradowy, bez czionu zwarciowego o wartodci max 40 A usytuowaé w miejscu okreslonym w pkt 5.

7. Przylgczane do sieci elekiroenergetycznej urzgdzenia, instalacie i sieci musza spehia¢ wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji | sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energil.

weww tauron-dystrybuciapl




Zainstalowane urzgdzenia, instalacie | sieci nie mogg wprowadzal zakidcert do sieci dystrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcéw przyigczonych do te] sieci. Dopuszczalne poziomy odksziatcen parametrow
znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu | Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne]. Przylgczany Podmiot
zobowigzany jest minimalizowad wplyw odbiornikdw niespokojnych na sie¢ dystrybucyjng a tym samym inne
podmioly przytaczone do te] sieci przez stosowanie urzgdzen separujgcych, miekkiego rozruchu, itp.
Obcigzenie winno byc¢ roziozone réwnomiernie pomiedzy poszczegdine fazy.

8. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukiadzie TN-C.

9. Ochrong przeciwporazeniowg | przeciwprzepieciowg wykonaé zgodnie z obowigzujgoymi przepisami.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowsj klasy B, C, D instalowaé poza zigczem bedgcym wiasnoscig
TAURON Dystrybucja.

10. Realizacja niniejszych warunkow w zakresie dokumentacji wymaga:

a) w czesci TAURON Dystrybucja: nie wymaga,

b) w czesci Przylaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucje poza schematem
jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedacych
wiasnoscig Przylaczanego Podmiotu wymaga pisemnej zgody wiasciciela.

12. Okresla sig nastgpujace dopuszczalne czasy frwania przerw:

a} czas trwania jednorazowej przerwy, 1. catkowite], jednoczesne] przerwy w zasilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajgey:
» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) {gczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
4. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich migjsc dostarczania, nie przekraczajgoy:
+  dla przerw planowanych ~ 35 godz.,
¢« dla przerw nieplanowanych — 48 godz.,

13. Warunki zachowujg waznos¢ przez okres dwdch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy
O przytgczenie termin waznosci ninigjszych warunkéw przyigczenia wydiuza sie na okres obowigzywania
umowy o przyiaczenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunkéw przytaczenia wynosi: 3,7 tys. zt. w tym koszt dokumentacii
technicznef wynosi: 8,0 tys. zt

15. Integraing czesdcig warunkdw jest projekt umowy o przyigczenie, kidry podaje wysokost obowigzujace
optaty przylgczeniowe], sposdb | terminy je] wnoszenia.

18. Podstawg realizacji postanowient ninigjszych warunkéw przylaczenia jest zawarcie umowy o przylaczenie.
17. Uniewaznia sie warunki | inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.

18. Instrukeja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne] obowigzujgca w TAURON Dystrybucja dostepna
Jjestw jego siedzibie lub na stronie internetowe] www . tauron-dystrybucia.pl

18. Dodatkowe informacije: Nr proj. zestawu/dw 182669

WP opracowat: Marian Dominik
Kopia: a/a




Urzgd Wojewo6dzkl

w Katowlcacoh

Wydzial Gospodarki Terenowe}

Katowice, dnia 5 paZdziernika 197
Nr 815/76

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodszielnych funkcji technicznych w budownic,twie"
Fa podstawie §.13. ust.l pkt 4 1it.d, § 2 ust.l pkt 1, § 4. ust.2’
”_j‘_i § 7 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Sro
“iehi wiska 'z dnia 20 . lutego 1975 r. W sprawie samodzielnych fankeji t
STIRN nicznych w budownictwie /Dz.,U. nr 8, poz.46/ stwierdza sig, .te
" Obywatel WR Z ES ZC Z JOACHTM ingynier elektryk wrodzony
. T dnia 26 lipca 1946 T. W Przyszowicach posiada przygotowanie Zawo
"'-'j“upowaz:zi*ajqce do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta
-, % specjaluodci instalacy jno-inZynieryjnej w zakresie instalacjt
lektrycmch.

; "'Obywa'"cel Wrzeszcz Joachim jest upo‘v#aZniony'

. I

: —1/ do Sporza‘dzania projelctdw instalacji elektrycznych,
iy

-.2/ w budovmictwie oséb fizycznych - &0 xierowania, nad; zorowania
B | kontrolowania budowy , kierowania i kontrolowania mytwa.rzani
' konstrukeyjnych elementéw insta.la.cji oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalacji elektrycznych.




Katowice, 26 lipca 2004 r.
RR-AU.II/AZ/71:3/66/04

Pan
Joachim Wrzeszcz
ul. Wolnosci 45

44-178 Przyszowice

W odpowiedzi r a pismo z 20 lipca 2004 r. dot. zakresu uprawnien budowlanych nr ewid. 815/76
z 5 pazdziernika 1976 r. wydanych na podstawie przepiséw Prawa budowlanego z 1974 r. |
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie sariodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) w
specjalnoéci ins talacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych do projektowania bez

ograniczen up zejmie informuje, ze w/w uprawnienia obejmujg peten zakres instalacji i sieci

elektrycznych

Rozszerzenie zakresu uprawnier nastgpito z mocy prawa po wejéciu w zycie rozporzadzenia
MGPIB z dnia 20 grudnia 1988 r. zmieniajacego rozporzgdzenie w sprawie samodzieinych
funkcji technicz 1ych w budownictwie (Dz.U.Nr 42, poz. 334) w nastepujgcym brzmieniu :

,sieci i instalacji elektrycznych obejmujgcych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe

linie energetyc: ne, stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne”.

Otrzymujg:
@ )Adresat,
2.alad/s 1276}

Velctore Wydziely

[

mgr tnz. arch. Adam Womg’»

A

q““ )TA; & 41\/3\‘6( : C"'J ’r?/\ .b 't\,w"\-e"/\,x



Z B A Katowice, 18 listopada 2014 .

NZYNIEROW

UDOWNICTWA

‘Pan Joachim Wrzeszcz
ul. Wolnosci 45

44-176 Przyszowice

ZASWIADCZENIE

Pan Wrzeszcz Joachim

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7256/01
i pésiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2015 r.

Podgorna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pi www.slk.piib.org.pl

\SICIES :
IBYNIEBOW 2

40-026 KATOWICE ul.
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