Przyszowice 04.11.2015r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany zgodnie z art. 20 ust. 4 z dn. 07.07.1994 r Prawo Budowlane
(Dz. U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami Joraz Dz.U.nr156 poz.1118 z
roku 2006 niniejszym o$wiadczam , ze Projekt Budowlano- Wykonawezy dotyczacey :

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
w temacie

BUDOWA ZAPLECZA SOCJALNO-SZATNIOWEGO PRZY BOISKU
SPORTOWYM w SIERAKOWICACH przy ul. Wiejskiej dz.nr589/249,591/127

Obiekt: ZAPLECZE SOCJALNO-SZATNIOWE

wykonany w listopadzie 2015r.
Inwestor: GMINA SOSNICOWICE ul. Rynek 19  44-153 Sosnicowice

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

inz. Joachim Wrzeszcz

Nr uprawnien 815/76

Nr ¢zt w Izbie Zawodowej SKL/IE/7256/01
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4, Zestawienie materialow

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. [logé Uwagi
1 2 3 4 S
1. Rozdzielnica gléwna ,, TG”
L. Rozdzielnica tablicowa nascienna stalowa
skrzynka , pokrywa 1 drzwiczki , listwy
zaciskowe N+PE typu RN65-3x18 kpl. 1
2. Wylacznik gléwny 3-bieg. typu FR303-
63A szt 1
3. Ochronnik przepieciowy DEHNquard
T275 szt 4
4. | Ostona izolacyjna szt 3
5. | Tabliczka (wykaz obwodéw) dla 12
obwodow szt 3
6. Zamek patentowy typu ZK-8 szt 1
7. Ostonka 1 x 18 mm szt 15
8. Wylgcznik réznicowo pragdowy typu :
a) P312B-16A,0,03A szt 3
b) P312B-20 A,j.w. szt 2
c) P304 —-40A,.w. szt 1
9. | Wylacznik nadpradowy typu :
a) S301B-6 szt 1
b) S301B-10 szt 3
¢) S301B-16 szt 11
10. | Wspornik montaz TH35-7,5 di. 35 cm szt 3
11. | Lampka sygnalizacyjna L303 (zielona) szt 3
12. | Przew6d miedziany typu: szt
a) DY4 mm? m 15
b) DY 6 mm’ m 3
13. | Listwy zaciskowe typu :
a) LZ4x1 szt 60
b) LZ10 szt 4
14. | Zigczka 3-pietrowa na szyng TH-35 szt 8
2. Zasilanie
1. Kabel miedziany w izolacji polwinitowe;
na nap. 1kV typu YAKY 4x25mm’ m 60
2 Folia koloru niebieskiego o szer. 30cm m_ 55
3. Piasek m’ 4
4. Bednarka stal.ocynk. 25x3mm m 5
5. Kamien znakowy betonowy ,,K” szt 3
6. Rura Arota @50 m p-
1 Rura PCV-RL47 p/t m 4




4. Zestawienie materialow

Lp. Wyszczegoélnienie Jedn. [osé Uwagi
1 2 3 4 5
3. Instalacja sily
1. Gniazda wtyczkowe 2P+N, 16 A, 250V
n.t. w obudowie hermetyczne;j szt 3
Rurka Peschla typu RKGL m 180
2. Przewdd kabelkowy miedziany typu :
3. a) YDYpzo 3 x 2,5 mm’ m 200
b) YDYpzo 5 x 2,5 mm’ m 40
4.Instalacja oSwietlenia i gniazd
wtyczkowych
1. Wylacznik 1-bieg. 10 A, 250 V p.t. szt 9
2. Przetgcznik §wiecznikowy p.t. szt =
3. Gniazdo wtyczkowe podwdjne 2P+N
10A , 250V p.t. w obudowie szczelnej z
klapka szt 7
4. | j-w.lecz pojedyncze szt 4
D4 Puszka uniwersalna z pokrywka i listwg
zaciskowa do 4mm?” n.t. szt 35
6. Puszka Igczeniowa kwadratowa szt 11
7. Przewdd kabelkowy miedziany w izolacji
polwinitowej typu :
a) YDYp2x1,5mm’ m 22
b) YDYpzo 3 x 1,5 mm’ m 150
¢) YDYpzo4x1,5 mm’ m 20
d) YDYpzo 3 x 2,5 mm® m 110
8. Oprawa $wietldéwkowa szczelna,IP65
a. 2x18W szt 8
b. 2x36W szt 12
c. 1x36W szt 4
9. Naswietlacz halogenowy (NHC) 150W z
czujnikiem ruchu szt 3
10. | Listwa z PCV mocowana na konstrukeji
zadaszenia m 3
11. | Rura Peschla typu RKGL m 250
S.Jnstalacja monitoringu
Przewdd kabelkowy miedziany w izolacji
1. | polwinitowej typu OI\/IYp2X0.75mm2 m 8
Kabel wizyjny typu YWD-75 0,59/3,7 m 140
2. | Kamera wandaloodporna dzien/noc z
3. | wbudowanym os$wietlaczem IR typ NVC-
FDN4321V/IR szt 6




4, Zestawienie materialow

i1,
12.

SO RNAU R W~

Rejestrator cyfrowy 8-kanatowy typ
NDR-BA3208

Dysk twardy do rejestratora typ
WD30EURS

Monitor LCD 21,5 z wej$ciem HDMI
typ S2240L

Zasilacz buforowy 12V DC typ
PSDCB05125C

Akumulator 17Ah do zasilacza prod.Euro-
Power

Kabel HDMI-HDMI

Gniazdo wtyczkowe podwojne 2P+N w
obudowie szczelnej 10A,250V n.t.
Puszka szczelna p.t.

Rura z PCV typ RKGL

6. Instalacja odgromowa

Bednarka stal.ocynk.30x4mm

Pret stal.ocynk.® 8mm

Rura z PCV typu RL28 p/t

j.w. lecz RL47 p/t

Zlacze kontrolne Z-7

Wspornik z drutu ze stopkg W-30
Skrzynka kontrolno-pomiarowa P-03 p/t
Ztacze uniwersalne ( krzyzowe) Z-15
Farba rdzochronna.

Klej lub lepik do mocowania wspornika
(poz.6) na dachu

szt

szt

szt

szt

szt
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szt
szt
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:1000

Geodezja | Nieruchomoscl
GRZIEGORCZYK S.C.
44-190 Knurdw, ul. Szpitalng 8/412
REGON 360547188
6640.1.1670.2015
Indatyfialor zgleszenia procy iyfikator awidencyjny ot zasobu — operatu techniczmego

Wojewddztwo: slqskie

Powiat: gliwicki

Jednostka ewidencyjna: Sosnicowice,240506_5

Obreb: Sierakowice, 0005

Ukfod wspdirzednych: 2000 strefa 6, Kronsztodt 86

Nr sekcji: 6.130.25.16.3

Legenda:
_— granica zakresu opracowania
e commen linia obszaru zagospodarowania terenu LEGENDA
granice obszaru” objetego planem -
MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej % \\& kontenery
UPO tereny usfug publicznych
KD tereny komunikac ji plac utwardzony
w St T

Dia dz.589,/249 i 591/127 w KWGL1G,/00089959/1 brak wpisu o sfuzebnosciach gruntowych.

(infermacje dotyczqee stuzebnosel w obszarze op fa {w trybie § BO rozporzqdzenia (Dz.l. Nr 263, poz. 1572 z 2011 r.))

W zakresie oktualizac§ mapy iniczef wystepujg projekt sieci uzbrojenia terenv uzgodnione dotychczas przez

Staroste Gliwickiego na posiedzeniu Zespofu Uzgodnien Dok tacji Projektowej ks—281/12
Temat ZAPLECZE SOCJALNO-SZANIOWE PRZY BOISKU SPORTOWYM
Inwestor GMINA SOSNICOWICE Data 11.2015
Adres SIERAKOWICE Dz. nr: 591/127 i 589/249 Skala 1:100

Dota cprocowania mapy: 02.09.2015¢ Imig I nozwiske, nr uprawnied

Sporzquzita:Elzbista Gola oraz data ¢ pothis PLAN SYTUACYJINY

=S
Projektowal: inz. Joachim Wrzeszez | | V>, Upe budowt, e 815178
Wykonatk: “ \ / S~ E-1
N
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| Oznaczenia:

JKi-K6 Kamery wandaloodporne!.

DVR- Rejestrator cyfrowy -

i Z13- Zasilacz buforowy 12V

‘M- Monitor LCD

A

POLGAT AS

Temat ZAPLECZE SOCJALNO-SZANIOWE PRZY BOISKU SPORTOWYM

Inwestor GMINA SOSNICOWICE Data 11.2015

Adres SIERAKOWICE Dz. nr: 531/127 i 589/248 Skala 1:100
SCHEMAT STRUKTURY MONITORINGU ‘

Projektowat: inz. Joachim Wrzeszcz ] Upr.budowl. Nr 815/76

Wykonat: mgr inZ.Adam Wolezyk —TTTT— BE-5




System monitoringu wizyjnego obiektu.

v

Poprawa bezpieczefistwa wokét budynku bedzie realizowana za pomoca systemu monitoringu

wizyjnego, ztozonego z:

* 6 punktéw kamerowych, wyposazonych w kamery typu dzieri/noc w obudowach
wandaloodpornyeh, z wbudowanymi oéwietlaczami podczerwieni,
- Stanowiska lokalnego podgladu i rejestracji, wyposazonego w 8-kanatowy rejestrator cyfrowy

z dyskiem twardym oraz monitor LCD, zlokalizowanego w pomieszczeniu sedzidw.

Przewidziano urzadzenia (kamery, rejestrator) wspierajace standard o podwyZszonej
rozdzielczoéci ,960H”. Umozliwi to dobra rozréznialnoéé szczegdtéw w polu widzenia kazdej z kamer

oraz dobrg jakos¢ zapisanego materiatu wideo.

System bedzie umozliwiat réwniei dostep zdalny, zaréwno w celu biezgcego podgladu obrazéw z
kamer, jak i przegladania nagraii oraz zarzadzania nim. Warunkiem uzyskania mozliwosci podgladu

zdalnego jest zapéwnienie dostepu do Internetu w budynku.

Schemat blokowy systemu przedstawiono na rys -9 Przesyt sygnatéw wizyjnych z poszczegdlnych
kamer bedzie realizowany kablem wspétosiowym o impedancji 75 Ohm. Kamery i rejestrator beda
zasilane ze zbiorczego zasilacza stabilizowanego 12V DC z podtrzymaniem buforowym na wypadek

zaniku napiecia w sieci. Monitor LCD bedzie zasilany bezpoérednio z sieci 230V, bez podtrzymania.

Kamery beda mocowane do elewacji zewnetrznej mozliwe blisko gérnej krawedzi sciany, w miejscach
wskazanych na n}sunku ({...). W miejscu mocowania kazdej z kamer nalezy wykonac przepusty dla
wigzki kabli z kamery, o érednicy umoﬂiwiajacej przeprowadzenie ztacza BNC i zasilajgcego. Przepusty
muszg by¢ wykonane w sposdéb zabezpieczajécy przed uszkodzeniem kabla (brak ostrych krawgdzi).
Przepusty zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody do wnetrza budynku. Wewngtrz pomieszczenia w
miejscu przepustu zamontowaé puszke instalacyjna dla pofaczenia wigzki kamery z okablowaniem
liniowym. Okablowanie prowadzi¢ w korytach PCV (jesli inaczej, niech Pan zmieni). Okablowanie
wizyjne wykona¢ kablem wspdtosiowym do telewizji przemystowej, typu YWD-75 0,59/3,7.
Okablowanie zasilajace niskonapieciowe wykona¢ kablem OMYp 2x0,75. Caty system monitoringu
zasili¢ z wydzielonego obwodu w tablicy budynku. Obwdéd zabezpieczyc’ bezpiecznikiem S301B6A.

W zasilaczu buforowym Wyjéc;e 1 wykorzystaé do zasilania kamer K1, K2, K3; wyjécie 2 do zasilania
kamer K4, K5, K6. Natomiast wyjécia 3-5 (zwarte ze sobg) wykorzystac do zasilania rejestratora.

Monitor podtaczy¢ do rejestratora z wykorzystaniem zfacz HDMI, dedykowanym kablem.



NoVus

Profesjonalne rozwiazanie dla systemdw zabezpleczen

G )
Charaldberystyks

« Mechaniczny filtr podczerwieni

« Mozliwos¢ pracy w podczerwieni

s Rozdzielczos¢ pozioma: 700 TVL

« CzulosC: od 0.068 Ix/F=1.4 (0 Ix przy wiaczonym o$wietlaczu IR}

e Szeroki zakres dynamiki (WDR) - funkcia poprawiajaca jako$¢ obrazu dla réznych pozioméw oéwietlenia sceny
» DNR - cyfrowa redukcia szumu

¢ HLC - funkcja redukujaca efekt olepiania kamery

= Typ obiektywu: ze zmienng ogniskowa, f=2.8-11 mm/F=1.4

e 4 strefy prywatnosci

= Dodatkowe funkcje: odbicie lustrzane, detekcja ruchu

= Menu ekranowe, programowane za pomocg joysticka na przewodzie kamery

« Whudowany odwietlacz podezerwieni — 36 diody LED

« Stabilizacja pradu diod wydiuzajaca ich zywotnadé i zapobiegajaca ich uszkadzaniu
« Klasa szczelnosdci: 1P 65

s Zasilanie: 12 VDC

Przetwornik obrazu matryca CCD, 1/3"” SONY Super HAD 11

Liczba efektywnych piksel 976 (H} x 582 (V)

Rozdzielczodt pozioma 650 TVL - tryb kolorowy, 700 TVL - tryb czarno-bialy

Czulo$é 0.068 Ix/F=1.4 - tryb kolorowy (1/50 s),
0 ix (IR wigczony) — tryb czarno-bialy

Stosunek sygnaitu do szumu >52dB

Elektroniczna migawka automatyczna: 1/50 s ~ 1/100 000 s

ARW (AGC) wiaczona/wytaczona

Szeroki zakres dynamiki (WDR) wigczony/wylaczony

Balans bieli 7 trybow: manualny/automatyczny/ automatyczny w szerokim zakresie temperatury barwowej/dla oéwietlenia
zewnetrznego/dla odwietienia wewnelrznego/ograniczajacy rolowanie kolordw”/z zapamietana wartodcig
referencyjng

Kompensacja jasnego tla (BLC) wiaczona/wytaczona

Synchronizacia wewnetrzna

Tryb przetgczania dzien/noc automatyczny/manualny

Opdznienie zataczenia filtru 0-255 5

Typ obiektywu ze zmienng ogniskowa, f=2.8-11 mm/F=1.4

Poziomy kat widzenia obiektywy | 90° ~ 29°

Oéwietlacz podczerwien LED - 36 diod

Zasieg oswietlacza podczerwieni |15 m

Wyjscie sygnatu wideo BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm

AAT Holding Sp. zéo.o.
p




NoVus

Profesjonalne rozwiazanie dla systemdw zabezpleczen

Menu kamery wyswietlane na ekranie monitora (w jezyku angielskim)

Strefy prywatnodci 4
Dodatkowe funkcje DNR - cyfrowe redukcia szumu, HLC - funkcia redukujgca efekt odlepiania kamery, detekeia ruchu, tworzenie
efektdw: odbicie lustrzane, ustawienie ostroéei obrazu
wandaloodporna, wykonana z aluminium, lakierowana

| Klasa szczelnodci 1P 65
Zasilanie 12 vDC
Pobdr mocy 1w
3,1 W (IR wigczony)
| Temperatura pracy =30°C ~ 40°C
. | Wymiary (mm) 120 (@) x 100 (wys)
Masa 750 g

AAT Holding Sp. 2 0.0.




NoVus

Profesionalne rozwiazanie dia systemow zabezpieczert

Bseries

Charalkierystvika
« Rejestratory cyfrowe pracuiace w trybie quadrupleks: rownoczesny zapis, podglad ,ha zywo”, odtwarzanie lub
kopiowanie nagran, polaczenie sieciowe
e System operacyiny oparty na Linux
« Wyswietlanie ,na zywo”
« Gniazdo monitorowe
& Predkosd nagryw
s Algorytm K¢
+ Rozdzielczose nagrywania:
960 x 576
- 720 x 576
- 720 x 288
- 360 x 288
e Zaawansowane furkcje harmonogramu nagrywania i detekeii ruchu
¢ Funkcie przed-alarmu | po-alarmu
» Moiliwo$c rejestrowania kanaldw audio
= Sterowan:e kamerami szybkoobrotowymi bezposrednio 7 rejes
= Protokoly starowania: N-Control, Pelco-D, Pelco-P | inne
= Sterowanie za pomo | Ly NY-KBD70, NV-KBDSG, NV-KBD30
s Moiliwosc instalacii jednego dysku SATA
( » Funkcia S.IMAR.T.
= MoZzliwo$¢ kopiowania nagrar poprzez port USB na pamied typu Flash, oraz przez sied Komputerows
o MozliwosC kopiowania nagran w formacie * AVI
» MoZliwod¢ wyszukiwania nagrafh wedlug czasu lub wediug zdarzer
e Zdalny podglad przez B, przegladanie | kopiowanie nagraf, konfiguracia DVR
= Dwa niezalezne strumienie wideo dla kazdego kanahs oddzielnie
s Oprogramowa : enia z wieloma rejestratorami jednoczesnie, zdalng administra
i przegladanie nagrar, B-Viewer do zdalne administracii podgiadu i przegladania nagran
s Menu w iezyku pol
= Zdalny podglad na urzadzeniach typu ,Smartphone”
s Funkcia maski
» Logl zdarzen
» Funkcia ,snapshot” fokainy zrzut obrazu kamery do pliku jpg
s Import/eksport ustawian
s Funkcia filtrowania adresow IP
= MoZliwo$¢ obstugi urzadzenia za pomoca myszy komputerowej USB i pilota zdalnego sterowania
= Zasilanie: 12 VOC (zasilacz sieciowy 100~240 VAC/12 VDC w komplecie)

ratora i przez sied

je, podglad

Tryb Pracy Quadrupleks
System operacyjny Linux
Wejécia wideo 16 x BNC

AAT Holding Sp. 20.0, .
wiww,hovuseche.pl !




Wyjscia wideo

e
)

auezpiecze

LD

do monitora gidwnego (1 x BNC, 1 x VGA, L x HDMI)

We audio 2
Wyjdcia audic

do 400 kifs (360 x 288)

Predkosd nagrywania

H.264
360 % 288, 720 % 288, 720 % 576, 960 x 576

Tryby nagrywania

. wyawalany alarmen fub detekely ruchu, harmonograr

Predkosét wyswietlania

406 kljs {,na zywo™

Format wyéwietlania

1,4,6,8, 16, 145, 1+7,1 , sekwencia, zoom cvirowy wybranego fragmentu obrazu x4

Detekcja ruchu

siatka 22 x 15, z requlowana cz ioscia (niezaleznie dla kazdej kamery)

Detekefa utraty sygnatu

tak

Harmonogram

odrebne ustawienia dla kazdego dnia tygodnia, odrgbne ustawienia dla kazdej kamery, moliwodé taczenia
dowolnych trybdw nagrywania

Sposob wyszukiwania

wedtug czasu/daty, po zdarzeniach {detekcie ruchu)

Rejestr zdarzen

tak

Synchronizacia czasy

automatyczna synchronizacja zegara systemowego 2 serwerami NTP

HDD

mozliwosé zamontowania 1 x HDD SATA

Kopiowanie obrazéw

przez port USB na dysk twardy lub pamied typu Flash, przez sied komputerowy

Porty zewnetrzne

i x Ethernet - ziacze R1-4S, 10/100 Mbit/s,

ZXUSB2.0-¢d ia zewnetrznych nosnikdw pamieci | do podiaczenia my
Ix i3 kamaer PTZ iub Klawiatury ste: 2]

dnio 2 rejestratora, przez sied

Aania Kamerami

, Pelco-D, Pelco-p

pitot {dotaczony do zestawy), Kawiatura NV-KBDY0, NY-KBDSG, NV-KBD3O, sied
nputerowa USE (dolaczona do zestawu)

5|, zdla
@, myszka ko

Komputerow

Meny wySwietlane na ekranie (w jazyku poiskim)
Oprogramowanie B-viewer, CMS

dtoryzacja haslem mozliwosc tworzenia kont uytkownikéw o rénych uprawnieniach, zabezpieczonych hastem
Zasilanie i silacz sieciowy w komplecie 100~240 VAG/12 V)

Pobdr mocy

25 W 2 dyskiem

Temperatura

oL~ 50°C

Wilgotnose w:

andensaci)

Wymiary {(mm)

)X 635 {wys) x 280 (g

Masa

kg (bez dysku)

AAT Holding Sp. z 0.0,

ovuscetv.pl
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Zasilacz serii PSDCB | ¢ Puisar

Zasilacz buforowy, impulsowy 13,8VDC, wielowyjsciowy

KOD:  PSDCB05125C v.io PL
TYP: PSDCB 13,8V/5A/5x1A/17AR zasilacz buforowy,
impulsowy do CCTV

RARANAY

Cechy zasilacza:

°  bezprzerwowe zasilanie DC 13,8V/I5A ¢ zabezpleczenie wyjscia akumulatora przed

e Swyisé zabezpieczonych bezpiecznikami zwarciem i odwrotnym podigczeniem
topikowymitA e sygnalizacia optyczna LED

*  migjsce na akumulator 17AR/12V e zabezpleczenia:

°  szeroki zakres napiecia zasilania AC 176+264Y e przeciwzwarciowe SCP

° wysoka sprawnosdé 80% ¢ nadnapieciowe OVP

e kontrola tadowania i Konserwacii akumulatora e przepleciowe

¢ ochrona akumulatora przed nadmiernym s antysabotazowe
roziadowaniem (UVP) s przecigzeniowe OLP

° pradfadowania akumulatora 1A/24, przetgczany ° gwarancja — 2 lata od daty produkcii
zworkg

RIS

Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania wrzgdzen wymagajgeych
stabilizowanego napiecia 12 VDG {(+/-15%). Zasilacz dostarcza napiecia U=13,8 V DC o wydajnosci pradowei:

1. Prad wyisciowy 5A + 1A fadowanie akumulatora
2. Prad wyjéciowy 5A + 2A tadowanie akumulatora
Sumaryczny prad odbiornikéw + akumulator wynost max. 7A.

W przypadku zaniku napiecia sieciowego nastepuje natychmiastowe przefaczenie na zasilanie
akumulatorowe. Zasilacz skonstruowany jest w oparciu o modul zasilacza impulsowego, o wysokie]
sprawnosci energetycznej | umieszczony w obudowie metalowej (kolor RAL 9003) z migjscem na
akumulator 17Ah/12V. Obudowa wyposazona jest w mikroprzetgeznik sygnalizujacy otwarcie drzwiczek

{czolowki)

Tel. 0048-14-610-19-40, fax: 004814~ 810-18-50; www.pulsar.pl, e-mail; biuro@pulsar.pl



