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1. OPIS TECHNICZNY

1.1, Temat 1 zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy Instalacje
Elektryczne- Zaplecza Socjalno-Szatniowe przy boisku sportowym w
Sierakowicach przy ul. Wiejskiej wraz z rozbudows o§wietlenia elektrycznego-
o$wietlenie plyty boiska,dz.nr 589/249,591/127,  Powiat Gliwicki.

Inwestor: Gmina Sosnicowice ul.Rynek 19  44-153 Sosnicowice

W zakres opracowania wchodzg :

-zasilanie

‘rozdzielnica gtowna ,, TG” 1,,TO”

-o$wietlenie plyty boiska

-roboty ziemne

-ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

1.2.Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- poktadéw budowlanych i mapy sytuacyjnej do celéw projektowych
-wizji lokalnej w terenie

-obowigzujgcych norm i przepisdéw

1.3.Dane ogdlne

-Napiecie zasilania U=3x400/230V
-Moc zainstalowana: Pi=24,0 kW ( oswietlenie boiska - 12,48k W)
-Moc zapotrzebowana: Pz=24,0 kW (j.w.)

System ochrony od porazen: szybkie wylgczenie zasilania(zerowanie) wg normy
PN-92/E 05009.

1.4.Zasilanie

Zasilania budynku zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku sportowym przy
ul. Wiejskiej odbywaé si¢ bedzie przy uzyciu kabla typu YAKY4x25mm’ do
proj. rozdzielnicy ,,TG”. Z w/w rozdzielnicy zasilié proj. rozdzielnicg ,,TO”
kablem typu YK Yzo5x6mm® usytuowang obok ,, TG” w pomieszczeniu sedzidw.
Z proj.rozdz. ,,TO” wyprowadzié dwa obwody zasilania oswietlnia boiska przy
uzyciu kabli typu YKYzo3x6mm’ . Z w/w rozdzielnicy ,,TO” wyprowadzié
bednarke stal. ocynk. 25x4mm celem uziemienia szyny PEN i podtaczenia do



uziomu otokowego budynku zapewniajac przepisowg oporno$é. Bednarke
pomalowaé w paski z6tto zielone.

1.5. Rozdzielnica gtéwna [ TG 1., TO”

Rozdmelmcq »1G” zaprojektowano Jako typowa zgodnie z rysunkiem E-4, przy
uzycm rozdzielnicy tablicowej nasciennej typu RN65-3x18 mocowanej na
Scianie w pomieszczeniu dla sedziéw. Z w/w rozdzielnicy zasilane beda:obwody
o$wietleniowe, gniazd wtyczkowych oraz obwody sitowe i rozdzielnica ,,TO”.
Rozdzielnicg ,, TO” zaprojektowano jako typowg RN65-2x18 zgodnie z rys.nr
E-3. Z w/w rozdzielnicy za31lane be;dq dwa obwody osw1etlemowe przy uzycxu

* kabli typu YK Yzo 5x6mm?>.

1.6.0swietlenie ptyty boiska

Jako o$wietlenie boiska zaprojektowano maszty oswietleniowe stalowe np.typu
MN 10/4, wys.10m montowane na fundamencie typu B-160, Fundamenty
masztow posadowié w taki sposob,by sruby mocujgce nie wystawaly ponad
powierzchnie terenu. Sruby zabezpieczyé przed korozja i zakry¢ gumowymi
kapturkami.Naswietlacze np.typu LIGHTMASTER 1000-Asymmetric.

1.7.Roboty ziemne

1. Wykonanie wykopu
Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
Stosowanie sprzetu mechanicznego dozwolone jest tylko na odcinkach gdzie
trasa wykopu przebiega co najmniej 2m od skraju uzbrojenia.Na pozostatych
odcinkach wykop wykona¢ recznie.Ziemie z wykopu nalezy sktadowaé w
odlegtosci 0,5 do 0,7m od jego krawedzi tak aby umozliwié przejscie wzdhuz
wykopu.Druga strone nalezy pozostawi¢ wolng dla dowozu materiatéw.
Wokot wykopow ustawié zastawy ochronne z napisami ostrzegaczami.

2.Linia kablowa

Kabel nalezy ukladaé w ziemi na gtebokosci 0,7m w 20cm warstwie
piasku,przykrytej 15cm warstwa gruntu rodzimego bez kamieni i innych
zodpadow celem uniknigcia uszkodzenia kabla, a nastepnie przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego o grubosci 0,5mm koloru niebieskiego.

Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm.

Projektowany kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem 1
do 3% dlugosci wykopu dla skompensowania mozliwosci przesuniecia gruntu.
Przy skrzyzowaniach kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy
zastosowad rury Arota typu DVK75mm.Miejsca wprowadzenia kabla do rury
powinne by¢ uszczelnione pianka poliuretanowsg. W miejscach pokazanych na
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rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz na koncach kabla.
Na oznacznikach nalezy umiescié trwale napisy zawierajgce co najmniej:
a) symbol 1 numer ewidencyjny linii

b) typ kabla, przekroj, ilos¢ zyt

¢) znak uzytkownika

d) rok utozenia kabla

1.8. Montaz masztéw odwietleniowych

Projektowane maszty o§wietleniowe np MN 10/4, H=10m nalezy montowaé na
podiozu wyréwnanym na typowym fundamencie betonowym zgodnie z
projektem. Polaczenia metalowych elementéw ustojowych i shupéw powinne
by¢ chronjone przed korozja przez malowanie lakierem asfaltowym
spetniajagcym wymagania BN-78/6114-32. We wnekach stupa zamontowaé
tabliczke z zaciskami i zabezpieczeniami dla opraw o$wietleniowych oraz
wprowadzi¢ do wneki kable zasilajace. Trase proj. kabli oraz usytuowanie
masztéw pokazano na rys.ar E-1.

1.9. Montaz opraw i wysiegnikéw (podstaw do montaz nagwietlaczy)

Projektowane naswietlacze ( np. LIGHTMASTER 1000- Asymmetric) mocowaé
na typowych wysiggnikach ( podstawach). Instalowane oprawy powinne by¢
czyste,sprawdzone pod wzgledem prawidtowosci polaczen i dziatania.
Przewody zasilajace przytaczy¢ do odpowiednich zaciskéw.

Oprawy nalezy zatozy¢ po catkowitym zamontowaniu stupdw na fundamencie.
Zaprojektowane wysiggniki ( podstawy) montowaé w sposéb trwaty, _
uniemozliwiajgcy obrét wysiggnika wokot osi stupa. Z obliczen dotaczonych do
opracowania wynika,ze na stupach ( masztach) zamontowaé po 2 naswietlacze.

1.10. Uziemienie ochronne

Dla uziemienia konstrukeji stupdw nalezy utozyé uziom tasmowy przy uzyciu
bednarki stal.ocynk.25x4mm.Uziom nalezy utozyé na glebokosci co najmniej
0,6m pod powierzchnig gruntu.Dla uzyskania wlagciwej wartodci rezystancji
nalezy dodatkowo wykonaé uziom szpilkowi z rury stal.ocynk.®2' o dlug.3m
pograzonych mechanicznie. Wszystkie polaczenia spawane i $rubowe
umieszezone w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie
lakierem asfaltowym. |
Wartos¢ uziemienia nie powinna przekroczyé 10Q zgodnie z przepisami.



1.11. Skrzyzowania i zblizenia kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniu kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy zachowac
odleglosci zgodnie z tablicg nr2 normy SEP, N-SEP-E-004.

1.12. Kontrola jakosci robot

Kontroli i sprawdzeniu w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu
powinno podlegaé:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa

- Jokalizacja wykopdéw,kompletnos¢ wyposazenia stupéw i opraw
“~'ulozenie kabli wrowach - ' ' '

- wykonanie i podigczenie uziemienia

Ponadto nalezy dokonaé:

- sprawdzenia ciaglosci zyt przewodéw

- pomiaru rezystancji izolacji

- pomiaru rezystancji uziemienia

- pomiaru skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej

1.13. Ochrona przed porazenie pradem elektrycznym

Na obiekcie jako podstawowsg ochrone przed porazeniem stanowi¢ bedzie
»Szybkie wylaczenie zasilania”(zerowanie).Zaprojektowana sieé typu TN-C-
S,uklad ten zapewnia rozdzielenie funkcji przewodu PEN na przewdd ochronny
PE 1 neutralny N. Rozdzialu dokonaé w rozdzielnicy ,,TO” przyczym uziemienia
wykona¢ za pomocg bednarki stal.ocynkowanej 25x3mm fgczac jg z uziomem
otokowym budynku zaplecza technicznego. Przewdd PE musi posiada¢ cigglosé
metaliczng na catej dtugosci oraz barwe izolacji w kolorze zolto-zielonym.
Ochronie podlegaja wszystkie elementy metalowe urzadzen: elektrycznych,
ktére normalnie nie powinny znalez¢ sie pod napieciem,a przerzut napi¢ecia na te
elementy moze spowodowac niebezpieczenstwo porazenia prgdem
elektrycznym.

Calos¢ prac nalezy wykonad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normg PN-
92/E-05009.0bwody zabezpieczy¢ wylacznikiem réznicowopradowym, co
przedstawiono na rys. nr E-2 1 E-3.



1.14. Uwagi kohcowe

1. Prace instalacyjno-montazowe wynikajgce z niniejszego opracowania nalezy
wykona¢ pod kwalifikowanym nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi BHP.
2.Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem ,a po ich
wykonaniu przeprowadzi¢ pomiary elektryczne 1 protokotami przekazal
Inwestorowi.

3. Przed zasypaniem kabli nalezy wykonaé inwentaryzacije geodezyjng oraz
zglosi¢ Inwestorowi do odbioru wykonanie robot.

4. Wszelkie rozwigzania techniczne,zmiany trasy linii kablowych nalezy

uzgodni¢ z Projektantem.
5. Na budowie nalezy zapewnic:

- sprzet BHP i poz. Wynikajacy ze specyfiki robot

- odziez ochronng

- tadme ostrzegawcza 1 tablice ostrzegawcze z napisem ,Nie zalgczad” oraz
»Uwaga wykopy”

- §rodki tacznoscei

- rodki transportu (samochéod osobowy)

6. Po zakonczeniu robdt wykonaé dokumentacje powykonawczg i przekazaé
Inwestorowi.

Oswiadcza sie, ze mozna stosowaé materialy zamienne do materiatéw podanych
w projekcie z zachowaniem parametréw technicznych i jakoéciowych podanych
w dokumentacji projektowe;.



2.0Obliczenia

2.1, Zestawienie mocy zainstalowanej 1 zapotrzebowanei

Lp. | Wyszezegblnienie P I, P, [ Uwagi
: : W - W A -
Reozdzielniea ,, TG” _
1 | Oswietlenie + wentylacja - 2270 0,85 1930
2 | Gniazda wtyczkowe 1100 0,4 440
3. | Bojlery elektryezne 230V - | 6300 | 1. | 6500 .
4 | Ogrzewanie elektr. X 7000 x 0,8 - 5600 x X
5 t Rez. ‘ 1350 0,68 930
6 | Monitoring 300 | 0,66 200
Razem 11520 0,87 10000
7 Oswietlenie boiska 12480 0,88 11000

" Razem: 24000 0,875 21000

Obcigzenie pradowe : I, = 21000/ 1,73x 400 =30,3 A

Dobrano zabezpieczenie przelicznikowe [y=40A oraz kabel zasilajacy typu YAKY 4x25mm’

0 obcigzalnogei diugotrwalej Ipg=107A.
Warunek: 1 - I,<I, 30,3A <40A

Warunek: 2 [<Iy 1,6%40A<1,45*¥107A
64A< 1552A

X — wylagezy¢ odbiory przed zataczeniem oswietlenia boiska

Moc zainstalowana o$wietlenia boiska ‘
Obw.1  Pi=6x1040= 6240W , Obw.2 Pi=6x1040= 6240W, razem: Pi=12480W

Obcigzenie pradowe: I, = 11000/ 1,73x400= 15,9A
Obw.112 dla l-faz. 1,=2%1040/230=9,04A

Dobrano ze;bezpieczenie I, = 20A oraz kabe] typu YKYzZo 5x6mm’ o obcigzalnogei
dhugotrwalej Ig4= 59A ( w ziemi ), ly= 43A ( w powietrzu ).




()

2.2 Sprawdzenie spadku napiecia

Sprawdzenie spadku napiecia dokonano na podstawie wzorow:

- dla obwoddw [-faz.

200 %P, * 1

IS [ T — . U= 230V

gamma * ¢ ¥ U

- dla obwoddw 3-faz.

100 * P, * 1

delta = -—mrmmeeeenn ; U= 400V
gamma * 5 * U?
In. Relacia P, | gamma $ UJ delta u
1. TO-~obw. 1{3/]) 2080 155 54 6 230 3,76
2. TO-—obw.2(3/2) 2080 122 54 6 230 2,96
3. TG~ TO 11000 2 54 6 400 0,04
4, TG -7ZK2b-1P 21000 60 35 25 400 0,90

2.3 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Skutecznos¢ ochrony jest zachowana,gdy spetniony jest warunek z * [, < U,

1. Odcinek ZK2b-1P - TG
YAKY4x25mm’, 1=60m, k=6,5 1,=40A
R=2 * 1,39 * (,060= 0,167Q2
X- pominigto 1=k * 1= 6,5 * 40=260A
Przyieto,iz impedancja rzeczywista jest wieksza ¢ 25% od obliczeniowe;j
1,25 % 0,167 * 260=54,3V < 230V

2. Odcinek TO —obw.1(3/1)
YK.YZ()Sxémmz, 1=155m, k=4,5 1,=20A
R=2 % 3,54 * 0,1 55=1,10Q I,=4,5 % 20=90A
1,25 % 1,10 * 90=124V < 230V
W obwodzie zastosowano wylgcznik réznmicowo-pradowy typu P344C-
25.0,03A. |
Skutecznosé ochrony przeciwporazeniowe] jest zachowana.
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2.4 Obliczenia natezenia oswietlenia

Obliczenia przeprowadzono poprzez program komputerowy Dialux
oparly na oprawach firmy Galon- wartogé wymaganego natezenia
przyjeto na podstawie obowiazujgcych norm i przepisow.

Obliczenia natezenia ogwietlenia przedstawiono w postaci zataczonych
wydrukow, ktore znajduja sie w Biurze Projektéw, '
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3. Wykaz pism

1. Pismo U.W. z dnia 05.10.1976r. nr upr. 815/76

2. Pismo SLU.W. w Katowicach z dnia 26.07.2004r.

3. Zaswiadczenie o przynaleznoéei do $1.0.1.LB. w Katowicach
4. Odwiadczenie projektanta



Urzad Wojowodakl
w Katowlonoh
“"Wydxial Gospedarkl Terenowe

. . Katowice, dnia 5 pafdziernika 197t
Nr 815/76 S L |

. STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA Z AWODOWEGO

do peknienia samodzielnych funke Ji technicznych W budownictwie
© Na padst5wio §. 13 uat 1 plt 4 1it.d, § 2 ust.l pikt 1, § 4. ﬁét 2.
.-.-:-"‘.1 § 7 rozporz&gdzenia Miniatra. Gospodarki Terenowe] 1 Ochrony Srod
Yoo :‘-.:iu‘_.:--.:":.,-'f'«..'.'-.'wislm z dnia 20. lutega 1975 Te W sprafiie samodzielnyc}l funke §1 te
ot s nicznych w -budownictwie /Dz,U, nr 8, poz,46/ stwi.erdza 8lg, .ze
. " Obywatel W R Z ES z 0 7 JOACHIM intynler elektryk: urodzony
| ."--‘dnia 26 1ipeca 1946. 7, w Przyszowicach posgsiada przygoto‘”f‘mj-e zawod-
' :'-_."upowazniajqce do wykoxwwania gamodzielne ) funkcji projektante
| ,w Specjalnoéci instalacyjno—inz‘ynierﬂneﬂ w zakresie instalac)t
" ‘elektryczn:ych

Obywatel Wrzeszcz Joachim jest upowazniomr'

~1/ do Spor2qdzania proje}ft:dn instalacji elektrycenych,
'1 it
','i-".2./ w budownic’t;wie oséb rizycznych - do lcierowania, nadraorowa.nia

L kon‘brolowania. budowy, Icierowania i kontrolowa.nia mytwarzania
konstrukcy;]nych elamcntéw instalac;]i 0TAZ oceniania 1 badania

.,-f":"'?.' . 8tanu technicznega mstalacji elelctrycznych.




~ ograniczed” uprzejm

elekt rgcznyoh- ;

Katowice, 26 lipca 2004 1.

RR-AU.1/AZ/713/56/04

Pan
Joachim szes.écz
ul. Wolnogci 45
-44-178 Przysgowme

w odpowredzu na prsmo z 20 hpca 2004 1. dol. zakresy uprawnier budowlanych nrewid. 815/76
z5 pazdzaermka 19/6 r. wydanych na podstawie przepiséw Prawa Budowlanégo z 1974 ¢, |
rOZPOch’:;dzenla Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 -,
W spraw;e samodztelnych funkc;f Iechmcznych w budowmctWJe (Dz.U. Nr 8, poz. 46) w
spec;alnoscn mslaiacyjno mzynleryjnej w zakresue mstafaCJf elektrycznych do pro;ektowama bez
> informuje, ze w/w uprawnrema obe;mula pefen zakres instalacji | Ssecl

Rozszerzeme zakresu uprawmen nastqpllo z mocy prawa po we;sc:u w zycie rozporzqdzema
MGPIB z dnia 20 grudma 1988 r, zmlemajqcego rOZporzqdzenre W spraw:e samodmefnych

‘funkc;l technicznych w budowmctvwe (Dz.UNr 42, poz. 334) W nastsgpumcym brzmieniu :

,,suecn j mstalacy elektrycznych obe;mu fgcych’ instalacje elektryczne napOWIetrzne i kabfowe

l|n|e energetyczne staqe | urzqdzema elemroenergetyczne”

Otrz zmu[g .

(1 )Adresat; ‘ : o (é ;o :
2 a’a dis 12764 _ . ' . ) .' . ZGS‘@PL sDywﬁ‘k‘OFG wadmu?tu

S

G0
1;.' W "y

P ™ e,

,_;-;—N.-_,‘

- mgr ng. arch. Adam Wr)bu n_



KREGOWA Katowice, 16 listopada 2015 r.

lINZYNIERO W

ABUDOWNICTWA

Pan Joachim Wrzeszcz
ul. Wolnosci-45

44-176 Przyszowice

ZASWIADCZENIE

_._.Pan Wrzeszcz Joachim

jest czlonkiem Sigskiej Okregowej Izby Inzynierdw
. Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7256/01

.

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywi!néj.‘

Niniejsze zaswiadczenie jest wa:‘;ne do dnia 31.12.2016 r.

-mail:j biuro@slk.piib.org.pl www.slk piib.org.pt

40-028 KATOWICE ul. Podgdima 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 ¢



Przyszowice 08.03.2016r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany zgodnie z art. 20 ust. 4 z dn. 07.07.1994 r Prawo Budowlane
(Dz. U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z poézniejszymi zmianami Joraz Dz.U.nr156 poz.1118 z
roku 2006 ninigjszym o§wiadczam , ze Projekt Budowlano 1 Wykonawcezy dotyczacy :

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
w temacie
PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO w SIERAKOWICACH przy ul. Wiejskiej
wraz z rozbudow3a oswietlenia elektrycznego.

- OSWIETLENIE PLYTY BOISKA

Dzialka nr 589/249,591/127

Obiekt: BOISKO SPORTOWE

wykonany w marcu 2016r.
Inwestor: GMINA SOSNICOWICE ul. Rynek 19 44-153 Sosnicowice

zostal wykonany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

&

Projektant

inz. Joachim Wizeszcz

Nr uprawnien 815/76

Nr czt. w Izbie Zawodowej SKL/IE/7256/01



4. Zestawienie materialow

Lp. Wyszezegdlnienie Jedn. [logé Uwagi
1 2 3 4 .5
1. Rozdzielnica ,,TO”
1. | Rozdzielnica tablicowa nascienna stalowa
skrzynka , pokrywa i drzwiczki , listwy
zaciskowe N+PE typu RN65-2x18 kpl. 1
2. Wylacznik gléwny 3-bieg. a. FR303-50A szt 3
b. FR301-50A szt 6
3. Ochronnik przepieciowy DEHNquard szt 4
T275 szt 2
4, | Ostona izolacyjna
5. | Tabliczka (wykaz obwoddw) dla 12 szt 2
obwodow szt I
6. | Zamek patentowy typu ZK-8 szt 6
7. Ostonka | x 18 mm
8. Wylgcznik réznicowo pradowy typu :
a) P344C-25;0,03A szt 1
9. | Rozlacznik bezpiecznikowy typu R303-20 szt 2
10. | Wspornik montaz TH35-7,5 d. 35 cm szt 3
11. | Lampka sygnalizacyjna L303 (zielona)
12. | Przewdd miedziany typu: m 10
a) DY6 mum?
13. | Listwy zaciskowe typu : . szt 16
a) LZ10 szt 2
14. | Ziaczka 3-pigtrowa na szyng TH-35
15. | Wylacznik 3-bieg. Typu FR303-50A szt 1
( zabud. w rozdz. ,,TG")
2. Zasilanie
1. Kabel miedziany w izolacii polwinitowej
na nap. 1kV typu YKYzo 5x6 mm’ m 290
2. Folia koloru niebieskiego o szer. 30cm m 245
3. Piasek m’ 20
4, Bednarka stal.ocynk. 25x3mm m 35
5. Kamien znakowy betonowy ,,K” szt 6
6. Rura Arota typu DVK75 m 3
7. Rura stal.ocynk.®2” 1=3m kpl 6
8. Oznaczniki kablowe szt 25
9. Przewéd kabelkowy miedziany typu
YKYzo3xl ,51111112 m 140
10. | Stup( maszt) np. MN-10/4, h=10m szt 6 np. Galon
11. | Nadwietlacz LIGHTMASTER 1000 szt 12 In2
12. | Wysiggnik(podstawa) do w/w naswietlB2 | szt 6 Jow.
13. | Fundament betonowy B-160 szt 6 jow.
14. | Zigcze kablowe typ: a) [ZK-4-01 bezp. szt 12
by 1ZK-4-02 faz. szt 4
c) 1ZK-4-03 zer. Szt 6
15. | Wkiadka topikowa DO1 gl 6A szt 12
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TECHNICAL DATA SHEET
Rev. 04/06/2014

DOING LY BETTER

~

R S R R
Type
Applications

LR

%”é“?’

P m@mw 2 ifzzn‘

.
iGross welght

clume
Wind exposed surface - tilt 70°

_—
AR

MO 3000W 5.5,
WA 1060W 13,

R e A

Fit ¥ 2

lnsuiallon class _ - ' cLi/scon

Overall protection degree P55

Protection degree againat external impacts 1X08

Certifications CE / ENEC

Construction standards - EN 60598-1

Ambsent tempegrature Approved for nominal temperature of 35°C (in1corr;oraf@d controllgear kit version

| excluded). Thus, according to EN 60598-1, the fixture can be used, for discontinuous
periods, at 45°C. e e

The incarporaled contral gear kit execution, enly in insulation class |, are suitable for
outdoor applications and maximun ambiant temparature of 25°C,

Fuily in compliance with imternational recommendations and reauirements of upward
fight llow dispersion limiting, as well as against light pol ution.

?%%Téﬁ@igﬁ"“ §:}‘£ i

CPar housing separaled from optlcal housing, complete of ignitor, )
- In the executior with two power switches, the fixture is available also if incorporated control gem kit version [oniy in msulauon class I]
In the ether versions, the CABLC SERVICE box, in die-cast aluminfum 1P 65 for ¢lass | or in thermoplastic material 1P 65 for clags 1, may be used for the supnlv Of thu

lamp,

Bo ] _ng“e cast alumlnum with primary ai!ov
Colour . B Silver - i v
Pamtm Polyester powder I P, I
Mour*tmg br'a-‘ket - i Hot dipped galvanized steel o
Front glass A : ____\Temnpered and resistant to high temperatures and Lo ¢ .
Anti-vacuum device Teflon .
Gaskets Anti-ageing, in silicon rubber i
Anti-glare louvre o Aluminium . o e oo e e s e o0
Protractor scaie Aluminium i
"
Do 300062400 feairlivertivie e ciom 4 taw Sor & 20205000, Py 1T EIBGET HSY
. f. +39 030 HyIBER i e felues.com Nimaro REAME 20912 cand line, DEHI2Z2053

Expart depy. « 30038 63412223 ey dmip MBOIFRIZA0NE



Karta wyrobu: Maszt odwietleniowy MN 8+12/4

e
- 3
“
PODSTAWA WNEKA REWIZYINA KONCOWILA MASZTU
: 16-1 i 3
-lcat wpisany
lﬂ.__‘. ! ,' 104 p f
/ _ ~ li— uchwyt uniwersalny |
— O Q i~ drzwiczki rewizyjne ©
i . H— 2
! A - °
I 12 otwordw —H]
{ mocujacych M10 B
S, e
- J
-J___JA::.J
— blacha -
4mm
I— maszt MN
Tabela obeigzen
calkowita waga [ealkowita max. powierzehuia konstrukeyjna [m?]
nazwa projeklordw sirefa wiatrowa
[kg) ] I VT omnn s,
MN 8/4 30 3,25 2,28 2,70
MN 9/4 50 2,01 1,33 2,17
MN_10/4 50 2,12 1,47 NE
MN 11/4 50 1,72 1,19 1,42
MIN 12/4 50 1,40 0,95 1,14
EB Maszt oswietleniowy 5
AN & podstawa Iy wigka rewizyjra fund
| nazwi (m) § vfown] § zimm] | [mm] a[mm] | blmm] Lndament
i MN 8/4 8 250 360 500 100 400 B-160
i MN 9/4 9 250 360 300 100 400 B-160
MIN_[0/4 0 2350 360 500 100 400 B-160
MIN E1/4 11 250 360 500 100 400 B-160
WIN §2/4 i2 250 360 300 100 400 B-160

- Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla lcat. terenu i, klasy obcigZenia A
- Projeklowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
- Materal: stal $235, 8355 wg PN-EN 10025
- Wymiary i tolerangje zgodne 2 PN-EN 40-2
- Ochrona anlykerozyina: cynkowanie ogniowe wg PN-EN 130G 1461
- Kategoria ochrony wngki IP43
- Mozliwo§é malowania wg palety kolordw RAL
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

- Wyrdb budowlany aznakowany znakiem C €
- Projektory i ghowica nie sg czgsciz produktu

fighting

- pdwietlenie

elMONTER |

energetyka

konstrukeje specjalne

ul. Przemystowa 1

ELMONTER-OSWIETLENIE
62-410 ZAGOROW
tal. +48 63 2748443 fax +48 63 2761011

info@eln;;:mter.pl
www.elmonter.pl



Karta wyrobu: Fundament B-160

Wherlmnmia 1
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waga fundameniu: 450 kg

1 £ //
B W 160
400
400
! 250 |
4
Rl e ol el
= &2
-1 o =t
1%
f110]
| H
130
A, - ofwietlenie
] - - energetyka
@ L M @NT& ﬁ - konstrukgje specjalne
fighting

ELMONTER-OSWIETLENIE
ul. Przemystowa 1 62-410 ZAGOROW
tel. +48 63 2748443 fax +48 63 2761011
info@elmonter.pl
www.elmb"‘nter.pl




Karta wyrobu: Belka B2

Sposoby montazu

/g\

@a76

@103 flansza

Wydanie 3

. 2

Przyldad oznaczenia

B2/193

‘ koncowka shupa/masztu

|yp belki

bellcz itodd L1 | kohcdwka slupa/masziu
belka projektorbw

{mm]{ @60 | @76 |@103:@130
B2 2 ool vV [ VI VIV

- Material: stal 8235 wg PN-EN 10025

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN.EN 1SO 1461
- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

- Prezentowana oprawa nie fesl czgdeia produkiu

ELMONTER
fighting

- o$wietlenie
- energetyka
- konstrukcje specjalne

ELMONTER-OSWIETLENIE
ul. Przemystowa 1 62-410 ZAGOROW
tel, +48 63 2748443 fax +48 63 2761011
info@elmonter.pl
wwwi.elmonter.pi
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SINTUR spéika z 0.0,
- Zaldad Pracy Chronionej
62-700 Turek, Szaddw Panski 34
www.sintur.con.pi, e-mail mark@sintur.com.pl
i tel. +48 63 289 20 24, fax +48 63 278 51 23

ZEACZA KABLOWE DO SEUPOW OSWIETLENIOWYCH:

e [zolacyjne zlgcze bezpiecznikowe
1ZK-4-01, 1ZK-2-01a

IZiK- 2-01a

¢ [zolacyjne :z%@_cz;e fazowe
I1ZK-4-02, 17K-2-02a

o [zolacyjne zlacze zerowe

I7K-4-03
o Zlacze zerowe
ZXK-4-04 .
1ZK-4-03 z 12iC- 2-02a

ZK-4-04

ZASTOSOWANIE -

Ztacza kablowe przeznaczone sa do instalowania
we  wnekach  slupow  oswietleniowych |
podswietlanych znakach drogowych.




