
Uwaga:
- projekt architektoniczno-budowlany rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi,
- dokumentację rysunkową rozpatrywać łącznie z opisem technicznym,
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,
- przed przystąpieniem do realizacji stolarki okiennej i drzwiowej pobrać
rzeczywiste wymiary z budowy,
- wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie
z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką
budowlaną.
- wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów
i dodatków koniecznych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania
zgodnie z zaleceniami producentów.
- wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, eksploatacyjne
i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy
wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi
i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone
zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami
producentów.
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D1Oznaczenie

Oznaczenie

UWAGI

Ilość wyrobów

Schemat
[wym. w cm]

Wewnetrzny wymiar
(światło przejścia)

[wym. w mm]
Wymiar

otworu w murze
[wym. w mm]

UWAGA:  Firma przed przystąpieniem do realizacji stolarki zobowiązana jest do zinwentaryzowania otworów z placu budowy. Kolor stolarki biały.

UWAGI

Ilość wyrobów

Schemat
[wym. w cm]

Wewnetrzny wymiar
(światło przejścia)

[wym. w mm]
Wymiar

otworu w murze
[wym. w mm]

D6

1300x2000

1400x2050

1 - dwuskrzydłowe

900x2000

1000x2050

1 - prawe

D2 D3

EI30

D4

EI30

800x2000

900x2050

1 - prawe

800x2000

900x2050

1 - prawe

1150x2000

2250x2050

1 - prawe

D5

EI30

900x2000

1000x2050

 1 - lewe

900x2000

1000x2100

2 - prawe

D7 D8 D9 D10

900x2100

1000x2150

 2 - lewe

900x2100

1000x2150

 2 - prawe

900x2100

1950x2150 (z kasetą)

1 - przesuwne

drzwi zewnętrzne, izolowane termicznie,
dwuskrzydłowe pełne, stalowe, z
napędem drzwiowym, kolor RAL 9006
ościeżnica prosta w kolorze skrzydła,
klamka z zamkiem,
zawiasy przeciwwywarzeniowe

drzwi zewnętrzne, izolowane termicznie,
jednoskrzydłowe pełne, stalowe,
kolor RAL 9006, ościeżnica prosta
w kolorze skrzydła,
klamka z zamkiem,
zawiasy przeciwwywarzeniowe

drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe
pełne, z płyty wiórowej otworowanej,
w kolorze białym, ościeżnica
regulowana, prosta,
klamka z zamkiem ,
zawiasy chromowe

drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe
pełne, stalowe, w kolorze białym,
ościeżnica prosta,
klamka z zamkiem,
zawiasy chromowe
drzwi w klasie odporności ogniowej EI30

drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe
pełne, stalowe, w kolorze białym,
ościeżnica prosta,
klamka z zamkiem,
zawiasy przeciwwywarzeniowe
drzwi w klasie odporności ogniowej EI30

drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe
pełne, z płyty wiórowej otworowanej,
w kolorze białym, z tulejami
wentylacyjnymi chromowymi,
ościeżnica regulowana, prosta,
z blokadą WC  zawiasy chromowe

drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe
pełne, stalowe, w kolorze białym,
ościeżnica prosta, klamka z zamkiem,
zawiasy przeciwwywarzeniowe
drzwi w klasie odporności ogniowej EI30,
z samozamykaczem

drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe
pełne, z płyty wiórowej otworowanej,
w kolorze białym, z tulejami
wentylacyjnymi chromowymi,
ościeżnica regulowana, prosta,
zawiasy chromowe

drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe
pełne, z płyty wiórowej otworowanej,
w kolorze białym, z tulejami
wentylacyjnymi chromowymi,
ościeżnica regulowana, prosta,
zawiasy chromowe

drzwi wewnętrzne, przesuwne,
z płyty wiórowej otworowanej,
w kolorze białym,
ościeżnica regulowana, prosta,
zawiasy chromowe
klamka z zamkiem
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