
PROJEKTOWNY
elektryczny pojemnościowy
podgrzewacz wody
o poj. V=80dm3
np. Stiebel Eltron SHZ80LCD
6kW; ~400V/50Hz
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ISTNIEJĄCY przewód wody stal DN40
prowadzony pod stropem pomiesz.

PROJEKTOWANE podłączenie do istn.
instalacji wody - trójnik DN40/40/40

PROJEKTOWNY
elektryczny pojemnościowy
podgrzewacz wody
o poj. V=10dm3
np. Stiebel Eltron SHU10SLi
2kW; ~230V/50Hz

PROJEKTOWNY
elektryczny pojemnościowy
podgrzewacz wody
o poj. V=10dm3
np. Stiebel Eltron SHU10SLi
2kW; ~230V/50Hz

PROJEKTOWNY
elektryczny pojemnościowy
podgrzewacz wody
o poj. V=10dm3
np. Stiebel Eltron SHU10SLi
2kW; ~230V/50Hz

PROJEKTOWNY
elektryczny pojemnościowy
podgrzewacz wody
o poj. V=10dm3
np. Stiebel Eltron SHU10SLi
2kW; ~230V/50Hz

wz ∅25x3,5

-0,40

+2,80

+3,46

+6,20

skala:

nr rysunku:

podpis:nr uprawnień:

faza projektu:

inwestor:

temat rysunku:

projektant:

temat opracowania:

branża

data:

mgr inż
Jarosław Malik

instalacje sanitarne

Aksonometria projektowanej instalacji wody

414ED63F

nr licencji CAD:

2015-03-04projekt budowlany

IS_05

mgr inż.
Elżbieta Tomaszewska 416/85

opracowanie:

MODERO ARCHITEKCI S.C.
ul. Karolinki 58/202, 44-100 Gliwice

tel. (32) 230 13 18, e-mail: biuro@modero.com.pl

jednostka projektowa:

-

Projekt termomodernizacji i modernizacji ogrzewania
w budynku OSP w Sierakowicach,
przy ul. Wiejskiej 67 na działce nr 365/128

Urząd Miejski i Gminy w Sośnicowicach
ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice

podpis:nr uprawnień:

-  Rysunki w branży instalacji sanitarnych należy rozpatrywać
łącznie z projektami pozostałych branż.

-  Dokuentacja rysunkowa i część opisowa są dokumentacjami
wzajemnie uzupełniającymi się.

UWAGA:

sprawdzający:
mgr inż.
Janusz Kożuszek 513/86

podpis:


