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OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. wizja lokalna
2. wytyczne Inwestora
3. umowa ze zleceniodawcag

[I. STAN ISTNIEJACY
Budynek jest zlokalizowany przy ul. Wiejskiej w Sierakowicach, na dziatce nr 365/128..

[ll. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie istniejgcego budynku OSP odbywac sie bedzie z sieci miejskiej nN zgodnie z
istniejacymi warunkami przytgczenia. Ze wzgledu na to ze nie przewiduje sie wzrostu
mocy przytaczeniowej zasilanie istniejgcego budynku pozostanie bez zmian.

V. INSTALACJE WEWN ETRZNYCH LINII ZASILAJ ACYCH
Gtébwnym elementem rozdziatu energii dla obwoddéw niskonapieciowych budynku jest
tablica gtbwna TG umieszczona w wejsciu do piwnicy z ktorej wyprowadzone sg obwody
zasilajgce gniazda jednofazowe i tréjfazowe, obwody os$wietlenia wewnetrznego i
zewnetrznego oraz urzgdzenia zwigzane z ogrzewaniem budynku.
W tablicy RG nalezy wykona¢ uziemienie oraz rozdziat przewodu PEN na PE i N.
Tablica wykonana bedzie jako nascienna i zostanie wyposazona w:

. ogranicznik przepiec,

. urzgdzenia zabezpieczajgce obwody odbiorcze, takie jak wylgczniki
nadmiarowoprgdowe oraz zabezpieczenia réznicowopradowe,
. euroszyny do montazu aparatury elektroinstalacyjnej.

V. INSTALACJA O SWIETLENIA

Projektowana instalacja oswietleniowa skladaé sie bedzie z instalacji oswietlenia
wewnetrznego pomieszczen oraz instalacji oswietlenia zewnetrznego. Oswietlenie
zewnetrzne obejmuje oswietlenie wejscia do budynku.

W poszczegblnych pomieszczeniach projektowanego budynku wskazano miejsca
rozmieszczenia wypustow oswietleniowych. Instalacje oswietleniowg nalezy wykonaé pod
tynkiem przewodami typu YDYZzo 3x1,5; YDYzZzo 4x1,5 o izolacji 750 V. taczniki
o$wietlenia nalezy montowac¢ na wysokosci 1,40 m nad posadzka.



VI. INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacja gniazd jednofazowych

W budynku zostaly przewidziane jednofazowe gniazda wtykowe podtynkowe. Wszystkie
gniazda zasilane bedg z tablicy TG i zabezpieczone wytgcznikami roznicowoprgdowymi
oraz nadmiarowoprgdowymi. Instalacje gniazd 230 V AC wykona¢ pod tynkiem
przewodami YDYzo 3x2,5 mm? o izolacji 750 V. Gniazda wtykowe z bolcem ochronnym
montowac¢ p/t na wysokosci 0,3 m nad poditogg. Gniazda kroploszczelne 1P44 pit
montowac¢ na wysokosci 0,85 (w miejscu anekséw kuchennych, pomieszczenie kottowni)
i 1,3 m (sanitariaty) nad posadzka.

Instalacja gniazd trojfazowych
Instalacje sitowg wykonac¢ linig piecioprzewodowg YDYZzo 5x4 mm?. Wypust sitowy
zlokalizowa¢ w garazu OSP oraz w kuchni w sgsiedztwie ptyty elektrycznej.

VII. INSTALACJA SIECI INTERNETOWEJ

Do budynku projektuje sie doprowadzenie sieci internetowej. Zaktada sie zastosowanie
kabla UTP 4x2x0,5e kategorii 5 zakohczonego gniazdem RJ45 montowanym 0,3 m nad
podtoga. Przewod nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

VIII. INSTALACJA SIECI TELEWIZYJNEJ

Instalacje TV nalezy uktada¢ w rurkach R122 przewodem koncentrycznym 75Q o zyle
roboczej 1mm2, np. RG6. W poszczegdlnych pomieszczeniach instalacje telewizyjng
zakonczy¢ gniazdem RTV plt.

IX. INSTALACJE OCHRONY ODGROMOWEJ | OCHRONY PRZECIW PRZEPIECIOWEJ
Dla budynku projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z PN-EN-62305.
Ochrone przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi zrealizowano przez
zastosowanie ochronnikéw przeciwprzepieciowych, zlokalizowanych w tablicy RG
/stopien B + C/, oraz wykonanie ekwipotencjalizacji. Projektowang instalacje odgromowg
nalezy potgczy¢ z istniejgcym uziomem otokowym. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie
powinna by¢ wieksza niz 10Q.

Na dachu przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej przy pomocy systemu zwodow
poziomych niskich z preta stalowego ocynkowanego @ 8mm. Przewody odprowadzajgce
zrealizowaé przy pomocy pretow FeZn @ 8mm w rurach ochronnych RL22 pod tynkiem.
Przewody odprowadzajgce potgczy¢ z uziomem otokowym poprzez rozigczne zaciski
kontrolne. Zaciski kontrolne wykona¢ jako skrecane, srubowe na wysokosci 1,5m od
poziomu gruntu.
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X. INSTALACJE OCHRONY PRZECIWPORA ZENIOWEJ

W tablicy gtbwnej TG przewiduje sie rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego
PEN na przewdd ochrony PE i neutralny N. Miejsce rozdziatu uziemic¢, stosujgc uziomy
poziome z bednarki FeZn 30x4. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wieksza
niz 30Q.

Instalacje wewnetrzng zaprojektowano w ukladzie TN — S. Od tablicy giéwnej TG
prowadzony jest dodatkowy przewodd ochronny PE, do ktérego odgatezione sg przewody
ochronne do poszczegolnych odbiornikdw. Dla skutecznej ochrony przed porazeniem
zastosowano wytgczniki nadmiarowo-prgdowe z czitonem réznicowoprgdowym o czuto$ci
30mA.

Skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po wykonaniu
instalacji.

Skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem przez ,szybkie wylgczanie” wylgcznikami
instalacyjnymi lub bezpiecznikami jest spetnione dla warunku:

Zs xla<Uo
gdzie:

Zs - impedancja petli zwarciowej;

la — prad powodujgcy samoczynne zadzialanie urzgdzenia wylgczajgcego w czasie
zaleznym od napiecia znamionowego Uo okreslonym w tablicy 41A PN-HD 60364-4-41 w
czasie umownym nie dtuzszym niz 5s.

Uo - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemig w [V].

W sieci 3f 50Hz, 230/400V/TN-S zastosowano ochrone przed porazeniem przez szybkie
wytgczenie za pomocg ochronnych wytgcznikdbw réznicowoprgdowych o czutoSci
prgdowej nie wiekszej niz 30[mA].

XI. INSTALACJE POt ACZEN WYROWNAWCZYCH

Z gtbwng szyng wyréwnawczg w tablicy TG nalezy potgczy¢ za pomoca linki miedzianej
przewody ochronne PE obwoddéw rozdzielczych, instalacje wodne, kanalizacyjne,
instalacje centralnego ogrzewania, obudowy metalowe urzgdzen, rury oraz wszystkie
metalowe elementy konstrukcyjne.

XIl. PROWADZENIE KABLI | PRZEWODOW

W budynku OSP przewody instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych nalezy wykonaé
podtynkowo. Do wykonania instalacji odbiorczych nalezy uzy¢ przewodow YDYtzo (lub
YDYpzo, YDYz0) o przekroju zyly 1,5 mm?, 2,5 mm?, 4,0 mm>.

XlIl. UWAGI KONCOWE
. Prace wykonac¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg. Wszystkie prace
instalacyjne wynikajgce z zakresu niniejszego opracowania powinny by¢
wykonane przez wykwalifikowany i posiadajgcych wymagane uprawnienia
personel, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
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Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego opracowania obowigzuje w
jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do wszystkich
szczegotdw, ktore nie mogtly byé w projekcie oméwione,

Wszystkie przewody montowane w instalacjach powinny posiadac izolacje na
750V,

Montaz opraw, gniazd 1f i 3f, tgcznikdOw oraz prowadzenie przewodow wykonaé
zgodnie z normg PN-91/E-05009/701,

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami, a ich wyniki przedstawi¢ Inwestorowi.

Zabrania sie prowadzenia prac pod napieciem.

Zastosowane wyroby winny mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do
stosowania, a wyroby objete wykazem stanowigcym zatgcznik do
Rozporzgdzenia Rady Ministrow z 3.11.1999r. (Dz. Ustaw nr 5 z 2000 r.)
certyfikaty na znak bezpieczenhstwa.
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XV. OBLICZENIA

Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony od pora zen oraz spadku napi ecia

Skutecznos$¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po wykonaniu
instalacji. Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem przez ,szybkie wylgczenie”
wytgcznikami instalacyjnymi lub bezpiecznikami jest spetnione dla warunku:

Zs - la< Uo
gdzie:

Zs — impedancja petli zwarcia [Q],

I — warto$¢ pragdu zapewniajgca zadziatanie urzgdzenia odigczajgcego w czasie
okreslonym w tabeli nr 2 dla czesci instalacyjnej zgodnie z paragrafem 17.Ust.NR 3 —w
czasie nie przekraczajgcym 5 sek. (obwody rozdzielcze) i 0,2 sek. (obwody pozostate),

Uo — napiecie fazowe [V].

Spadek napi ecia

Dopuszczalny spadek napiecia okreslony z ponizszej zaleznosci na koncu linii zasilajgcej
odbiér musi by¢ mniejszy od 3,5%.

Au,, = % - dla obwoddw 1-fazowych
14 n
Au,, = % - dla obwoddw 3-fazowych
14 n

gdzie:

Pobc — moc obcigzenia

| — dtugos¢ przewodu

Yy — przewodnos¢ materiatu

S — przekroj przewodu

Un — napiecie znamionowe sieci

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia jest spetniony.

Obliczenie nat ezenia o Swietlenia

Natezenie oswietlenia w poszczegdélnych pomieszczeniach budynku obliczono zgodnie z
normg ,Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach”
PN-EN 12464-1:2004 przy pomocy programu komputerowego.

Obliczenie instalacji piorunochronnej wg PN-EN 6230 5

Na drodze oszacowania ryzyka wystgpienia szkody wynikajgcej z uderzenia pioruna w
obiekt budowlany, wymagany jest IV stopien ochrony odgromowej + ochrona
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przeciwprzepieciowa dla projektowanego budynku.

W ponizszej tabeli przedstawiono wyniki obliczen:

Wyniki obliczen ochrony odgromowej

Nc = 0,00250 | Ae = 2296,40 | Nd = 0,00574 |

E=56,45%

gdzie:

Nc — akceptowana czesto$¢ wytadowan w obiekt budowlany,
Ae — powierzchnia ekwiwalentna,

Nd — spodziewana czesto$¢ wytadowan w obiekt budowlany,
E — skutecznos¢ instalacji odgromowej zewnetrznej
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XVI. ZESATWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. | Oznaczenie | Wyszczegoblnienie llo$¢ | Uwagi
Obudowa
Tablica o pojemnosci 200 modutéw +
1. TG rezerwa miejsce na dodatkowe min 30 1 szt.
modutdéw
Tablica o pojemnosci 50 modutow +
2. RG rezerwa miejsce na dodatkowe min 10 1 szt.
modutéw
Oprawy o swietleniowe wewn etrzne
3 Oprawa oswietleniowa natynkowa 13 szt np.
' hermetyczna np. EVG 2x36W IP44 ' ES -System
Oprawa oswietleniowa natynkowa
4. typu BOX LED 300 12W 23 szt. np. Spectra
Oprawa oswietleniowa natynkowa
5. typu BOX LED 300 12W |P44 8szt. | np. Spectra
6 Oprawa oswietleniowa natynkowa 29 57t np.
' rastrowa EVG 4x24W T5 ' ES -System
Oprawa oswietleniowa natynkowa
rastrowa EVG 2x26W 1P44 4 szt. np. Spectra
Modut oswietlenia awaryjnego 23 szt.
Oprawy o swietleniowe zewn etrzne
Oprawa oswietleniowa wpuszczana w
9. podioze o podstawie kwadratu 250x250 4 szt. np. Ares
typu ARA
Oprawa os$wietleniowa nastropowa
10. Ares PAOLA 6 szt. np. Ares
11. Naswietlacz LED typu DOOKU400 2 szt. np. Ares
Kable, przewody, osprz et
12. Kabel YDYZo0 3x1,5 mm? 700 mb.
13. Kabel YDYZzo 3x2,5 mm? 800 mb.
14. Kabel YDYZo0 5x2,5 mm? 300 mb.
15. Kabel YLYZ0 5x6 mm? 20 mb.
16. Przewod LGy 16 mm? 100 mb.
17. Przewdd LGy 4 mm? 50 mb.
18. Przewod HDGs 2x1,5 30 mb.
19. Kabel UTP 4x2x0,5e kat.5 150 mb.
20. Kabel koncentryczny (antenowy) 200 mb.
21. Bednarka ocynkowana 30x4 mm 50 mb.
wg.
22. Rura ochronna PCV RVKL & 37 potrzeb
wg.
23. Rura ochronna PCV RVKL @ 21 potrzeb
24. Opaski zaciskowe PCV Wa-
potrzeb
25. tacznik jednobiegunowy pt, 10A + ramka 15 kpl.
26. tgcznik dwubiegunowy pt, 10A + ramka 3 kpl.
27. tacznik schodowy pt, 10A + ramka 2 kpl.
28. Przycisk dzwonka + ramka 1 kpl.
29 Pojedyncze gniazdo hermetyczne 20 Kl
' jednofazowe 16A 2P+PE pt IP44 + ramka Pl
Pojedyncze gniazdo jednofazowe 16A
30. 2P+PE pt IP20 + ramka 40 kpl.
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Lp. | Oznaczenie Wyszczegolnienie llo$¢ Uwagi
31. Gniazdo komputerowe RJ45 + ramka 6 kpl.
32. Gniazdo telewizyjne + ramka 4 kpl.
33. Gniazdo trojfazowe 2 szt.

. , wg.
34. Puszka instalacyjna potrzeb.
. wg.
35. Puszka podtynkowa rozgatezna potrzeb.
36. Ochronnik SPC-S-20/280/4 3 szt.
37. Rozigcznik instalacyjny 1S-63/4 1 kpl.
38. Stycznik 230VAC 6A 1 kpl.
39. Wskaznik kontroli napiecia PFA-8P 1 kpl.
Whylgcznik ppoz 63A z przyciskiem
40. (obudowa z szybka) przy wejsciu do 1 kpl.
budynku
Wytgcznik roznicowoprgdowy Fl-
41. 25/2/003A 17 szt.
Wytgcznik roznicowoprgdowy Fl-
42. 25/4/003A 4 szt
43. Wyitgcznik nadmiarowoprgdowy CLS6 B10 | 18 szt.
44, Wylacznik nadmiarowopragdowy CLS6 B16 | 20 szt.
Wytgcznik nadmiarowoprgdowy CLS6
45. B16/3 4 szt
46. Wyitgcznik nadmiarowoprgdowy CLS6 B6 3 szt.
47, Rozigcznik bezpiecznikowy 16A/3 wraz 2 Kpl.
podstawg
Rozigcznik bezpiecznikowy 25A/3 wraz
48. podstawg (przystosowany do 3 kpl.
plombowania)
Roztgcznik bezpiecznikowy 40A/3 wraz
49, podstawg (przystosowany do 1 kpl.
plombowania)
50. MSW (miejscowa szyna wyrownawcza) 2 kpl.
51. GSW (gtbwna szyna wyréwnawcza) 1 kpl.
- . , wg.
52. Kotki, listwy potgczeniowe, itp potrzeb
53. Materiaty dodatkowe 5,00%
54. Rezerwa materialowa 15%
Instalacja odgromowa
55. Drut @8 mm 130 m
56. Skrzynka probiercza 4 szt.
57. Ztgcze krzyzowe 4xM8 4 szt.
58. Ztgcze naciggowo - kontrolne 4 szt.
59. Rurka elektroinstalacyjna RL22 40 m
60. Uchwyt dachowy 150 szt.
61. Masa asfaltowa 51
Uwaga:

Zestawienie materiatdbw nale zy rozpatrywa ¢ tacznie z rysunkami. Powy zsze zestawienie

nie moze stuzyé jako jedyna podstawa do zakupu materiatow. Przedst

wilasne produktéw stu za tylko do celéw zestawieniowych oraz do okre

parametrach nie gorszych ni

awione nazwy
$lenie poziomu
wymogow co do parametrow. Istnieje mo zliwo$é zastosowania zamiennikow o
Z urzadzenia wykorzystane w projekcie.
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XVII. SPIS RYSUNKOW

IE-O1.
IE-02.
IE-03.
IE-04.
IE-05.
IE-06.
IE-O7.
IE-08.
IE-09.

Instalacja elektryczna — rzut piwnicy

Instalacja elektryczna — rzut parteru

Instalacja elektryczna — rzut pietra

Instalacja odgromowa zewnetrzna — rzut dachu
Schemat zasilania i rozdzielnicy RG

Schemat tablicy TG - cz.1

Schemat tablicy TG - cz.2

Schemat tablicy TG - cz.3

Elewacja tablicy TG
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