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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 ETAP |
1.1 Kottownia - roboty budowlane
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.1/0212-01 cm - rozbiérka posadzki lastrykowej
(4.34*6.96+1.41*0.2+0.2*0.9*2)*0.03 m3 0.925
RAZEM 0.925
3|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - pod tawy i ptyta m3
d.1.1/0212-03 pod kociot
0.5%*0.4*(2.2+1.41+2.2+1.75)+0.2*(1.4*1.1) m3 1.820
RAZEM 1.820
4/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1.1/0201-01 uktadanie betonu
(1.88+1.3+2.04+1.9)*0.3*0.4 m3 0.854
RAZEM 0.854
5/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne |m3
d.1.1/0204-01 uktadanie betonu
1.4*1.1*0.2 m3 0.308
RAZEM 0.308
6/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.1/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
(1.88+1.7+2.04+2.3)*4*0.89/1000+(10*1+8*14)*2*0.4/1000 t 0.126
RAZEM 0.126
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.1/0290-01 kie 0 ér. do 7 mm
[1.65*[(1.88+1.3+2.04+1.9)/0.25]/1000]*0.333 t 0.016
RAZEM 0.016
8/KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi gr. 18,8 cm z pus- |m2
d.1.1/0160-01 takow ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
(2.2+1.41+2.2+1.75)*2.2-(0.95*2.05)*2 m?2 12.737
RAZEM 12.737
9/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L |m
d.1.1/0126-05
1.3*2 m 2.600
RAZEM 2.600
10|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 - EI30 - |m2
d.1.1/1204-03 wyposazone w klamke z zamkiem, zawiasy antywywazniowe, samozamykacz
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
11|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 - EI60 - |m2
d.1.1/1204-03 wyposazone w klamke z zamkiem, zawiasy antywywazniowe, samozamykacz
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
12|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne jednoskrzydtowe o powierzchni do 2 m2 - wyposazone w |m2
d.1.1/1203-01 klamke z zamkiem, zawiasy antywywazniowe, izolowane termicznie
(0.9*2)*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
13|KNR 2-02 Obudowa stupéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.1.1/2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01 - szacht instalacyjny
2.2%(0.3+0.5) m?2 1.760
RAZEM 1.760
14|KNR 2-02 Drzwiczki kontrolne w szachcie o powierzchni elementu do 0.5 m2 szt.
d.1.1/1215-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.1/0803-03
(2.2+1.41+2.2+1.75)*2.2*2-(0.95*2.05)*2*2+0.2*(2+0.9+2)*2 m?2 27.434
RAZEM 27.434
16| KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.1{1202-09 ponad 5 m2
2.2%(2.41+1.61+2.2+3.16+0.15+1.95+2.2+2.4+6.69+0.3+0.3+1.41+2+1.41+2+ |m2 100.524
1.75+2+1.75+2)+4.34*6.96-(0.9*2)*7
RAZEM 100.524
17/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.1/202 1134-01 |GRUNT"
poz.16 m?2 100.524
RAZEM 100.524
18/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.1/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.16+poz.15 m2 127.958
RAZEM 127.958
19/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1.1/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
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poz.18 m?2 127.958
RAZEM 127.958
20|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gipso-  |m?2
d.1.1{1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.19 m?2 127.958
RAZEM 127.958
21|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm ze |m2
d.1.1/1106-01 zbrojeniem siatka stalowg
1106-07
30.206 m?2 30.206
RAZEM 30.206
22|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m2
d.1.1/1106-03 Krotnos¢ = 3.5
poz.21 m2 30.206
RAZEM 30.206
23|NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm ha za- |m2
d.1.1|202 2805-05 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
30.206 m?2 30.206
RAZEM 30.206
24|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wysokos$ci 15 cm na zaprawie |m
d.1.1/202 2809-01 |klejowej
(2.41+1.61+2.2+3.16+0.15+1.95+2.2+2.4+6.69+0.3+0.3+1.41+2+1.41+2+ m 32.790
1.75+2+1.75+2)-(0.9*7)+7*0.1*2
RAZEM 32.790
25|NNRNKB (z.VI) Oktadziny parapetéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm  |m?2
d.1.1/202 2804-03 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
0.8*0.2 m?2 0.160
RAZEM 0.160
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.1*2*0.07+p0oz.2+p0oz.3+p0z.16*0.005+0.5 m3 4.028
RAZEM 4.028
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.1.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.26 m3 4.028
RAZEM 4.028
28 Opfata za utylizacje gruzu m3
d.1.1|kalk. wtasna
poz.26 m3 4.028
RAZEM 4.028
29 Wykonanie przebicia w $cianie, wykonanie nadproza w postaci osadzenia komp-
d.1.1|kalk. wkasna |dwdch ceownikéw C100, obrobienie otworu, montaz okna i parapetow let
1 komp- 1.000
let
RAZEM 1.000
2 Instalacje sanitarne
2.1 Instalacja centralnego ogrzewania
30|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane w instalacjach c.o. o $r. zewnetrznej 15x1,2mm|m
d.2.1/0405-03 o potaczeniach zaprasowywanych typu KAN-therm Steel lub réwnowazne na
analogia $cianach w budynkach
121 m 121.000
RAZEM 121.000
31/KNNR 4 Rurociaggi stalowe ocynkowane w instalacjach c.o. o $r. zewnetrznej 18x1,2mm |m
d.2.1|0405-04 o potaczeniach zaprasowywanych typu KAN-therm Steel lub réwnowazne na
analogia Scianach w budynkach
53 m 53.000
RAZEM 53.000
32|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane w instalacjach c.o. o $r. zewnetrznej 22x1,5mm|m
d.2.1/0405-05 o potaczeniach zaprasowywanych typu KAN-therm Steel lub réwnowazne na
analogia $cianach w budynkach
41 m 41.000
RAZEM 41.000
33|/KNNR 4 Rurociaggi stalowe ocynkowane w instalacjach c.o. o $r. zewnetrznej 28x1,5mm |m
d.2.1|0405-06 o potaczeniach zaprasowywanych typu KAN-therm Steel lub réwnowazne na
analogia Scianach w budynkach
39 m 39.000
RAZEM 39.000
34|/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane w instalacjach c.o. o $r. zewnetrznej 35x1,5mm|m
d.2.1/0405-07 o potaczeniach zaprasowywanych typu KAN-therm Steel lub réwnowazne na
analogia $cianach w budynkach
25 m 25.000
RAZEM 25.000
35/KNNR 4 Rurociaggi stalowe ocynkowane w instalacjach c.o. o $r. zewnetrznej 42x1,5mm |m
d.2.1|0405-08 o0 potaczeniach zaprasowywanych typu KAN-therm Steel lub réwnowazne na
analogia Scianach w budynkach
5 m 5.000
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RAZEM 5.000
36/KNNR 4 Zawory R-AN Danfosslub réwnowazne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1/0412-01
analogia
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
37|KNNR 4 Glowice termostatyczne RAW-K 5135 z whudowanym czujnikiem Danfoss lub |szt.
d.2.1/0412-01 réwnowazna
analogia
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
38|KNR-W 2-15 |Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw ptytowych o potgczeniu na |kpl.
d.2.1/0427-01 gwint
29*2 kpl. 58.000
RAZEM 58.000
39|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce proste szt.
d.2.1/0412-06
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
40|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce katowe szt.
d.2.1/0412-06
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
41|/KNNR 4 Zawory odcinajgce kulowe ONYX z dtawikiem GW-GW lub rownowazne o $r. |szt.
d.2.1/0412-01 nominalnej 15 mm
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm - HV szt.
d.2.1/0418-07 20-600/960
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - VKU |szt.
d.2.1/0418-07 22-600/700
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - VKU |szt.
d.2.1/0418-07 22-600/900
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - VKU |szt.
d.2.1/0418-07 22-600/1000
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
46|/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - VKU  |szt.
d.2.1/0418-11 33-600/900
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
47/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - VKU  |szt.
d.2.1/0418-11 33-900/700
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami z pianki PE (lambda 0,038W/mK) jed- |m
d.2.1/0101-10 nowarstwowymi gr.25 mm
97 m 97.000
RAZEM 97.000
49|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami z pianki PE (lambda 0,038W/mK) jed- |m
d.2.1/0101-10 nowarstwowymi gr.25 mm
37 m 37.000
RAZEM 37.000
50|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami z pianki PE (lambda 0,038W/mK) jed- |m
d.2.1/0101-10 nowarstwowymi gr.25 mm
32 m 32.000
RAZEM 32.000
51|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami z pianki PE (lambda 0,038W/mK) jed- |m
d.2.1/0101-19 nowarstwowymi gr.40 mm
35 m 35.000
RAZEM 35.000
52|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami z pianki PE (lambda 0,038W/mK) jed- |m
d.2.1/0101-19 nowarstwowymi gr.40 mm
22 m 22.000
RAZEM 22.000
53|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.42 mm otulinami z pianki PE (lambda 0,038W/mK) jed- |m
d.2.1/0101-19 nowarstwowymi gr.50 mm
3 m 3.000
RAZEM 3.000
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54|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.1/0436-01
29 urz. 29.000
RAZEM 29.000
55|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1/0128-02
analogia
p0z.30+p0z.31+p0z.32+p0z.33+p0z.34+p0z.35 m 284.000
RAZEM 284.000
56/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.2.1/0406-02 niemieszkalnych
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1.000
poz.55 m 284.000
RAZEM 284.000
57|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2.1/0333-11 towo-wapiennej
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
58|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.2.1/0333-08 towo-wapiennej
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
59/KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.2.1/0333-21
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
60|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.2.1/0323-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
61|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2.1/0323-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
62|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.2.1/0323-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
63|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- szt.
d.2.1/0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na $cianach
22 Sszt. 22.000
RAZEM 22.000
64|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- szt.
d.2.1/0709-06 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na stropach
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
65/KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.2.1/2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
13 m2 13.000
RAZEM 13.000
66|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.2.1/1204-01 tow
poz.64*0.5 m2 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.1/1204-02 Scian
poz.63*0.5 m2 11.000
RAZEM 11.000
68|KNR 0-36 Uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych masami ogniodpornymi HILTI lub réwno- |m ob-
d.2.1/1115-01 waznymi wodu
kalk. wtasna
2 m ob- 2.000
wodu
RAZEM 2.000
69|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.57*0.5*0.05*0.05+p0z.58*0.12*0.05*0.05+p0z.59*0.3*0.1*0.1+2 m3 2.030
RAZEM 2.030
70|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.2.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé =9
poz.69 m3 2.030
RAZEM 2.030
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71 Optata za utylizacje gruzu m3
d.2.1|kalk. wlasna
poz.70 m3 2.030
RAZEM 2.030
22 Kottownia
72|KNNR 4 Kociot stalowy wodny weglowy na eko-groszek z podajnikiem o mocy znamio- |szt.
d.2.2|0503-01 nowej 35 kW np f-my Klimosz DUO35 wyposazony w regulator sterujacy lub
réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o. - 2 osoby obstugi szt.
d.2.2/0529-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNR-W 2-15 |Sprzegto hydrauliczne SP50/100 Qk=3,06m3/h z kr6¢cami gwintowanymi szt.
d.2.2|/0505-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR 7-07 Pompy obiegu kottowego i grzewczego typu Wilo Stratos lub réwnowazna kpl.
d.2.2/0102-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
76| KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej 40 mm m
d.2.2/0513-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
77|KNR-W 2-15 | Zawory tréjdrogowy o $r. nominalnej 40 mm z sitownikiem (R,S=2) szt.
d.2.2/0525-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR-W 2-15 | Zawory trojdrogowy o $r. nominalnej 32 mm z sitownikiem (R,S=2) szt.
d.2.2|/0525-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe odcinajgce gwintowane dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej  |szt.
d.2.2/0525-03 40 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
80|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne gwintowane dla cisnieh 1.6 MPa o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2.2/0525-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81| KNR-W 2-15 |Zawory kulowe odcinajgce gwintowane dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej  |szt.
d.2.2/0525-02 32 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
82| KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne gwintowane dla cisnieh 1.6 MPa o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2.2/0525-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
83|KNR-W 2-15 |Zawory kulowy spustowy gwintowany dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 20 |szt.
d.2.2/0525-01 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
84| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe w instalacji wodociggowych z rur stalowych o sr. szt.
d.2.2/0130-02 nominalnej 20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.2.2/0130-02 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86/ KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej 20 dm3 szt.
d.2.2/0509-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|/KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem stopowym o $r. 15 mm szt.
d.2.2/0412-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
88/ KNR-W 2-15 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2.2/0530-04
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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89| KNR-W 2-15 |Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2.2/0530-03
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
90|KNR-W 2-15 | Zawory tréjdrogowy o $r. nominalnej 40 mm z sitownikiem (R,S=2) szt.
d.2.2/0525-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR-W 2-15 | Zawory rownowazgce gwintowane o $r. nominalnej 40 mm STAD z odwodnie- |szt.
d.2.2/0525-03 niem
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 15 mm i grubosci $cianek |m
d.2.2/0514-01 do 2.65 mm fgczonych przez spawanie
9 m 9.000
RAZEM 9.000
93|KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 20 mm i grubosci $cianek |m
d.2.2/0514-02 do 3.25 mm fgczonych przez spawanie
9 m 9.000
RAZEM 9.000
94|KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 32 mm i grubosci $cianek |m
d.2.2/0514-02 do 3.25 mm fgczonych przez spawanie
18 m 18.000
RAZEM 18.000
95/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do istniejgcej insta- |szt.
d.2.2/0115-02 lacji o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 20 mm - instalacja napetniania
zladu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR 4-01 Miniowanie rur stalowych o $rednicy do 50 mm m
d.2.2|1212-29
p0z.93+p0z.94+p0z.92 m 36.000
RAZEM 36.000
97|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg termoodporng rur stalowych o srednicy do 50 mm |m
d.2.2|/1212-28
poz.96 m 36.000
RAZEM 36.000
98|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.15- 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) |m
d.2.2/0101-19
p0z.92+p0z.93 m 18.000
RAZEM 18.000
99|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.32-40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) |m
d.2.2/0101-19
18+2 m 20.000
RAZEM 20.000
100|KNR-W 2-15 |Piukanie instalacji c.o0. w kottowni m
d.2.2/0128-02
poz.101 m 38.000
RAZEM 38.000
101|KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m
d.2.2/0404-02 mieszkalnych
p0z.93+p0z.94+p0z.93+2 m 38.000
RAZEM 38.000
102 Dostawa i montaz kompletnego komina systemowego spalinowego ze syste- |kpl
d.2.2|kalk. wikasna |mowych ksztaltek izolowanego o $r. 200mm wraz z dodatkowg wentylacja. Na-
lezy wyceni¢ réwniez podtgczenie kotta do komina, wykucie otworu pod zabu-
dowe nowego komina wraz z wyprowadzeniem ponad dach, nasadg kominowg
wraz z innymi robotami towarzyszacymi
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
103 Dostawa i montaz nawiewu do kottowni (czerpnia powietrza 400x100mm; ka- |kpl
d.2.2|kalk. wtasna |nat wentylacyjny nawiewny 400x100mm; wywietrzak wentylacyjny) wraz z wy-
kuciem otwor6w i obrobkg po zabudowaniu.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
104 Dostawa gasnicy proszkowej o masie 6kg szt.
d.2.2|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105 Dostawa koca gasniczego szt.
d.2.2|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106 Zabezpieczenie wszystkich przejsé instalacyjnych przez sciany i stropy do do- |kpl
d.2.2|kalk. wkasna |pornosci ogniowej EI 120min
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1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
107 Zabudowa w kottowni rysunkowego schematu technologicznego kottowni w kpl
d.2.2|kalk. wtasna |oprawie wraz z numeracjg armatury
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
108 Zabudowa instrukcji obstugi kottowni w oprawie kpl
d.2.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.2/0108-11 legtos¢ do 1 km
3.9 m3 3.900
RAZEM 3.900
110/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.2.2/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.109 m3 3.900
RAZEM 3.900
111 Opfata za utylizacje gruzu m3
d.2.2|kalk. wtasna
poz.110 m3 3.900
RAZEM 3.900
3 Wymiana bram wjazdowych
112 Demontaz starych bram wraz z niezbednymi pracami przygotowawczymi do komp-
d.3|kalk. wkasna |montazu nowych bram let
1 komp- 1.000
let
RAZEM 1.000
113|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone segmetowe z hapedem elektrycznym - |m2
d.3/1032-01 zgodne z opisem projektowym
3.38*3.6*2 m?2 24.336
RAZEM 24.336
114 Doprowadzenie zasilania do dwéch bram wjazdowych wg wytycznych produ- |komp-
d.3|kalk. wtasna |centa i opracowaniem technicznym. Wykonanie bruzdy, utozenie peszla, wy- |let
konanie zapraw tynkarskich, pomalowanie w kolorze zblizonym do
istniejacego, utozenie przewodu, zabudowa zabezpieczenia w rozdzielnicy, za-
budowa tacznikéw, wykonanie pomiaréw.
1 komp- 1.000
let
RAZEM 1.000
4 Instalacja elektryczna (piwnica)
115/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 3-fazowe przykrecane |szt.
d.4/0308-07 0 obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 4 mm2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.4|0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2 - gniazdo hermetyczne 2P+PE pt IP44
5 Sszt. 5.000
RAZEM 5.000
117\KNNR 5 taczniki dwubiegunowe podtynkowe 10A + ramka szt.
d.4|0306-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
118/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe natynkowe hermetyczne 2x36W P44 kpl.
d.4/0502-02
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
119/KNNR 5 Moduty oswietlenia awaryjnego szt.
d.4/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120 Wykonanie bruzd, utozenie peszla, zaprawienie bruzd zaprawg, pomalowanie |komp-
d.4|kalk. wtasna |farbg emulsyjng miejsc po robotach elektrycznych, utozenie przewodéw, zabu- |let
dowa puszek podtynkowych, uruchomienie instalacj, wykonanie podej$¢i, po-
miary, zgodnie z opracowaniem technicznym
1 komp- 1.000
let
RAZEM 1.000
5 Instalacja wod-kan (piwnica)
121 |KNR 2-01 Studzienk schtadzajgca o wymiarach 600x600x400 przykryta pokrywg z wpus- |Szt.
d.5/0621-03 tem podtogowym dn100
kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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122|KNR 7-07 Pompy zatapiane z ptywakiem kpl.
d.5/0107-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR-W 2-15 |Podgrzewacz pojemnosciowy wody o poj. 10 dm3 kpl.
d.5/0143-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
124|KNR-W 2-15 |Zlewy gospodarcze z nierdzewki na $cianie szt.
d.5/0229-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
125|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o sr. nominalnej 15 mm szt.
d.5/0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
126 Wykonanie rurociggéw i odptywoéw wraz z podejsciami do przyboréw instalacyj-| komp-
d.5|kalk. wtasna |nych, izolacje termiczne rur, zawory, bruzdy, przebicia, uzupetnienie zaprawg, |let
ptukanie, proby szczelnosci, demontaz starych przyboréw, malowanie po robo-
tach instalacyjnych, potaczenie z istniejacg instalacjg, uruchomienie instalacji,
wg opracowania technicznego
1 komp- 1.000
let
RAZEM 1.000
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