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1. Instalacja wodno-kanalizacyjna.
Instalacja wodoci ggowa

Projektuje sie doprowadzenie wody z sieci wodociggowej wg odrebnego projektu.

Przewiduje sie zabudowe zaworu antyskazeniowego typu EA Dn 25 mm. Zawor ten nalezy
zamontowac¢ na gtdwnym przewodzie zasilajgcym za wodomierzem i filtrem mechanicznym do wody.

Woda zimna w obrebie obiektu doprowadzona bedzie do przyboréw :

umywalki, zlew, dolnoptuki, kurki ze ztaczkg do weza, natryski, pisuary, do bojleréw w sanitariatach.
Lokalizacja przyborow zgodnie z projektem branzy architektonicznej.

Na pét pionach wody zimnej zaprojektowano zawory odcinajace fi20.

Instalacje nalezy wykona¢ ze spadkiem w kierunku p6t pionéw i zaworéw spustowych dla zimnej i
cieptej wody w celu mozliwosci spuszczenia wody na okres zimy.

Obok Kontenera zaprojektowano studzienke odwadniajaca z kregéw betonowych fi 1000 bez dna,
przykrytg wtazem typu B, na dnie nalezy utozy¢ 35cm warstwe zwiru rzecznego (2-5cm) zgodnie z
rysunkiem, na rurze zamontowaé¢ zawor spustowy ze zlgczka do weza.

Do umywalek i natryskow doprowadzona bedzie woda ciepta — zmieszana, przygotowana w
pojemno$ciowym podgrzewaczu wody umieszczonym nad wc, i mieszaczu, do wc i pisuaru woda
zimna.

Projektuje sie podgrzewacze wody pojemnosciowe dwdch rodzajow o pojemnosci 60 dcm2 i mocy
1000W oraz o pojemnosci 120 dcm2 i mocy 1500W.

Instalacje projektuje sie wykonac¢ z rur polietylenowych o $rednicach :

Dz18x2,0 mm Dz20x2,25(fi15) mm, Dz25x2,5(fi20) mm, Dz32x3,0 (fi25) mm taczonych za pomocag
ksztattek z tworzywa PVD i ztagczek mosieznych.

Przewody przechodzgce przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PVC
o dtugosci nieco wiekszej srednicy od grubosci tych przegréd.
Przewody zabezpieczy¢ izolacja PE grubosci 9 mm woda zimna i 20 mm woda ciepfa.
Instalacje po wykonaniu nalezy zdezynfekowac i przebada¢ pod wzgledem sanitarnym. Roboty
izolacyjne na instalacji w miejscach tgczenia rurociagéw nalezy wykonac po przeprowadzeniu préb
szczelnosci.

Hydrauliczne cisnieniowe préby szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Przed
proba szczelnosci instalacje nalezy napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzyé.

Wymagane cisnienie prébne podczas przeprowadzania badan szczelnosci dla instalacji wody zimnej:
1,5MPa (1,5 x max cisnienie robocze = 1,0MPa dla rur PN 16)

Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie odprowadzenie sciekéw sanitarnych do kanalizacji rurami kanalizacyjnymi DN160.
Scieki z przyboréw odprowadzane beda do pionéw D 0,10 z rur PVC.

Podejscia pod umywalki D 0,04, pod natryski D 0,070.

Na projektowanych pionach przewidziano rewizje oraz rury wywiewne wyprowadzone ponad dach.

Kanalizacja deszczowa
Odprowadzenie wéd deszczowych wg projektu przytaczy.

2. Wentylacja nawiewno wyci agow g

Zaprojektowano wentylacje mechaniczna odrebng dla kazdego pomieszczenia sktadajaca sie z
wentylatora nawiewnego z podgrzewaniem powietrza i z filtrem powietrza oraz wentylatora
wyciggowego umieszczonym na dachu nad kazdym pomieszczeniem.

Powietrze zewnetrzne ttoczone i podgrzane przez wentylator nawiewny bedzie dostarczane
przewodem @100 nad podioge pomieszczenia.

Przewidziano wentylatory wywiewne jednego rodzaju o wydajnosci do 150m2/h oraz zréznicowane
wentylatory nawiewne:

O wydajnosci 70, 100, 125m2/h i mocach grzatki odpowiednio 400, 800 i 1000W.



3. Instalacja ogrzewania

Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen grzejnikami elektrycznymi .

W kazdym pomieszczeniu umieszczony bedzie grzejnik elektryczny wyposazony w termostat.
Zapotrzebowanie ciepta do ogrzewanych pomieszczen w wyniku obliczen przeprowadzonych w
programie komputerowym otrzymano nastepujgce wyniki dla pomieszczen ogrzewanych:

Nr pom./nazwa pom. Qi['C] DW] Element grzejny
1. Pom. trenera 5 498 PLX500
2. Magazyn 5 456 PLX500
3. Lazienka 1 5 477 PLX500
4.WC1 5 461 PLX500
5.WC 2
6. Lazienka 2
7. Szatnia 1 5 477 PLX500
8. Szatnia 2 5 477 PLX500
9. Szatnia 3 5 297 PLX500
10. Szatnia 4 5 297 PLX500
11. tazienka 3 5 356 PLX500
12. Prysznic 1
13.WC3

Przewidziano grzejniki elektryczne zapewniajace dostarczenie ilosci ciepta pokrywajacej straty ciepta
dla poszczegdblnych pomieszczen w okresie zimowym (dla ogrzewania ,dyzurnego”) co zapewnia
Réwnie prawidtowe ogrzanie pomieszczen w okresie ich uzytkowania.

Straty ciepta wynosza: 3760W

Przewidziano ogrzewanie do temperatury 20°C w okresie gdy temperatura zewnetrzng wynosi 0°C
oraz ogrzewanie ,dyzurne” do 7°C gdy temperatury zewnetrzne sg ujemne.

4. Roboty ziemne

a) wykopy

Wykopy pod kanalizacie nalezy wykonywaé¢ jako waskoprzestrzenne, zgodnie z PN-B-
06050:1999.. a w szczeg6lnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkéw
bezpieczenstwa pracy.

Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
-roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadéw, poza okresem zimowym,
-wykopy nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem kanatu

-nalezy chroni¢ wykopy przed doptywem wod gruntowych, a wody opadowe i przypadkowe
odprowadza¢ na biezgco.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy kanatu i umozliwia¢é montaz
elementow sieci kanalizacyjnej.

b) uktadanie kanatu w wykopie

Rury nalezy ukfada¢ w wykopie, z ktérego usunieto gruz, beton i kamienie oraz gnijace resztki
roslinne.

Przewody nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o tagcznej grubosci:

e« 20 cm - podsypka o0 zageszczeniu Is nie mniejszym niz 0,95 wg normalnej préby
Proctora-srednica kanatu

e 30 cm - zasypka piaskowa o0 zageszczeniu Is = 0,95 - 1,0 w zaleznosci od lokalizacji
rurociggu (jak w pkt. c)

) zasypywanie wykopow



Ulozong w wykopie rure nalezy do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury zasypac¢ piaskiem na
mokro, z zageszczaniem warstwowym. Zachowaé nalezy przy tym odpowiednig warstwe
ochronng nad rurg (zaleznie od uzywanego sprzetu i wskazowek producenta rur).

Studnie kanalizacyjne nalezy obsypac¢ piaskiem do gornej krawedzi kregéw.

Wykopy ponad warstwe zasypki, nalezy zasypywa¢ gruntem rodzimym (o ile jego wlasciwosci
gwarantujg uzyskanie wlasciwego stopnia zageszczenia), warstwami o grubosci 20 — 30 cm.
Warstwy te nalezy zageszczac recznie lub mechanicznie, tak by nie spowodowaé uszkodzenia
przewodu. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy wywiezé w miejsce uzgodnione ze stuzbami
Inwestora.

Wskazniki zageszczenia gruntu zasypowego powinny wynosi¢ odpowiednio:
-warstwy zasypowe na calej glebokosci na terenach zielonych
Is=0,95

Teren po utozeniu kanalizacji winien by¢ uporzadkowany, nadmiar ziemi wywieziony w miejsce
uzgodnione z Inwestorem.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Przedmiotowa inwestycja pozostanie bez negatywnego wptywu na srodowisko. Oddziatywanie w
zakresie kontenera- dostawa kontenera z wyposazeniem i instalacjami.

6. Warunki stosowalno $ci materiatdw do budowy instalacji wod-kan

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,0 wyrobach budowlanych” Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz.
881, wszystkie zastosowane wyroby budowlane nadajg sie do stosowania jezeli sg:

-oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczna, badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego UE
lub EOG, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi;

-umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki inzynierskiej;

-oznakowane z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym.

Wszystkie elementy instalacji muszg posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne.

Zastosowanie materiatdbw powinno by¢ uzgodnione z eksploatatorem w zakresie zgodnosci z
obowigzujgcymi normami.

Prowadzone roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U. Nr 47 poz. 401.),

2. Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektow i urzgdzen sciekowych w
gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

3. Calosé robo6t wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét cz. 11 - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw



7.

Zestawienie wyrobow budowlanych

Instalacja wodociagowa

Lp. Wyszczegblnienie wymiar ilo §¢ | jedn. uwagi
materiatlow
i Dz32x3,0 27 mb Pod podwaling
1 | Rura PE +izolacja 9mm Dz 25x2,5 13 mb
Dz 20x2,5 20 mb
2 ) ) Dz 25x2,5 7 mb
Rura PE+izolacja 20mm
Dz 20x2,5 12 mb
3 | Rura ochronna PVC Dz40 2 mb kontener
4 | Filtr mechaniczny Dz25 1 kpl
5 | Zawor antyskazeniowy EA Dz25 1 kpl
6 | Zawor odcinajacy @ 25 1 kpl
Kontener, przed
7 | Zawor kulowy odcinajacy @15 7 bojlerami,
dolnoptukiem
8 Zawor kulowy odcinajacy @20 2 kpl Kontener, pot
pion wz
9 | Zawor spustowy ze ztaczkg do weza @15 5 kpl Kontener, wz, we
10 Zawory podumywalkowe 14 kpl kontener
11 | Bateria zlewozmywakowa 1 kpl kontener
12 | Bateria umywalkowa pionowa 5+1N kpl kontener
13 |Bateria natryskowa 2 kpl kontener
14 | Bateria pisuarowa 3 kpl kontener
. . . 2x120I 3 kpl
15 Bojler, zawory bezpieczenstwa 1%60l kontener
16 Studnia bet z kregoéw, wtaz, stopnie 2 1000 1 kpl studnia
17 | Zawor spustowy ze ztgczkg do weza @ 25 2 kpl studnia
18 | zwir 2-5cm 0,4 m3 studnia
16 | Obsypka piaskowa 1 m3




Kanalizacja sanitarna

Lp. Wyszczegoblnienie wymiar ilos¢ | jedn. | uwagi
materiatow
1 Rury PVC lite S fi 160 16
fi 110 17
fi 0,075 24 Mb
fi 0,05 10
2 Rury wywiewne dachowe fi 150/100 2 kpl
Rewizje PVC Fi 0,10 2 kpl
3
4 Redukcje PVC fi 160/110 5 szt
5 Redukcje PVC fi 110/75 7 szt
6 Redukcje PVC fi,0,075/0,05 10 szt
7 Kratki sciekowe z tworzywa fi 0,075 4 kpl z
uszczelnieniem
8 Umywalka ceramiczna 60cm 5+1N kpl Z uchwytami
dla N
9 Pisuar fajansowy 3 kpl
10 Muszla z dolnoptukiem (geberit) 3+1N kpl Z uchwytami
dlaN
11 Rura ochronna PVC Dz110 mb
Dz160




