Instalacja sygnalizacji wlamania.

WYMAGANIA FUNKCJONALNE | INSTALACJI
dotyczace urzadzen i elementow systeméw wlamaniowych i napadowych.

Wymagania funkcjonalne.
Sygnaty alarmowe
Sygnat alarmowy czujek powinien trwaé nie krécej niz 1s, natomiast
centrala powinna odbiera¢ i ujawnia¢ sygnaly alarmowe trwajace co
najmniej 0,8s. Centrala nie powinna reagowac¢ na sygnaty krotsze niz
0,05s. Sygnatem alarmowym dla centrali jest zmiana parametrow

linii dozorowej lub sygnatowej w stosunku do wartosci charakterystycznej
/nominalnej/. Zmiana ta nie powinna by¢ wieksza niz:

30% dla urzadzen klasy Ci S

40% dla urzadzen klasy B

50% dla urzadzen klasy A
w przypadku wymaganej kontroli obwodoéw

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby elementy sygnalizujgce zadziatanie czujki

/dioda elektroluminescencyjna/ byly wylaczone. Jest ona jedynie elementem
testowym dla serwisu.

Sygnalizacja akustyczna i optyczna.
Natezenie dzwieku sygnatu akustycznego urzgdzen alarmowych, innych niz
akustyczne sygnalizatory alarmowe, powinno zawierac sie w zakresie
65-80dB/A/ przy pomiarach dokonywanych z odlegtosci 2m. w kierunku

promieniowania. Natezenie dzwieku sygnalizatorow alarmowych akustycznych, mierzone w
takich samych warunkach powinno wynosic

nie mniej niz 105 dB/A/ i nie mniej niz 75 dB/A/ dla sygnalizatorow
instalowanych wewnatrz obiektu.

Czas pojedynczego cyklu pracy sygnalizatoréw akustycznych powinien byc¢
mozliwy do nastawienia w zakresie 20-180s.

Sygnaly optyczne w urzadzeniach alarmowych powinny by¢ rozpoznawalne



z odlegtosci 3m. w kierunku emisji, przy o$wietleniu zewnetrznym o
natezeniu co najmniej 100Lx.

Elementy sygnalizacyjne nalezy umieszcza¢ w miejscach najbardziej widocznych i
jednoczesnie umozliwiajgcych tatwy dostep.

Kontrola linii dozorowych.
Linie dozorowe systemow alarmowych powinny zapewnia¢ niezawodne

przestanie sygnatéw alarmowych z czujek i przyciskoéw alarmowych(o ile takie beda
zainstalowane) do centrali. Dlatego zaleca sie nastepujgce kontrole :

- dla klasy systemow SAL :
przynajmniej co trzy miesigce, podczas okresowych przegladéw.
- dla klasy systemow SA2 :
samoczynnie przynajmniej pod wzgledem przerwy, a wykryte
uszkodzenie powinno by¢ sygnalizowane w niespetna 30s.
- dla klasy systemow SAS3 :
samoczynnie pod wzgledem przerwy i zwarcia w okresach nie

diuzszych niz 1s, a wykryte uszkodzenie powinny by¢ sygnalizowane w niespetna
20s.

- dla klasy systemow SA4 :
jak dla klasy C /profesjonalna/ z dodatkowg kontrolg doziemienia
Dostep do systemu
Osoby upowaznione powinny mieé¢ zapewniony do uprawnien dostep
do stref ochrony lub dozorowych bez wywotania alarmu.
Elementy sterowania do wigczania i wytgczania stref:
- w systemach klasy SA1.:
moga by¢ maskowane wytgcznikami.
- w systemach klasy SA2 :
powinny by¢ dostepne przy uzyciu przynajmniej
klucza lub stalego elementu kodujgcego i mogg
by¢ te same dla r6znego poziomu dostepu.

- w systemach klasy SA3 :



powinny by¢ oddzielone dla réznych poziomow
dostepu i mie¢ posta¢ manipulatoréw szyfrowych.

. jezeli przeszkadza ona w przyjmowaniu sygnatu alarmowego z czujek i
przyciskow alarmowych.

Konserwacja
Konserwacja okresowa powinna by¢ przeprowadzana w okresach z
wymaganiami dotyczacymi danego systemu alarmowego.
Podczas kazdej konserwacji okresowej nalezy wykonac¢ nastepujace
sprawdzenia:
a/ sprawdzenie instalaciji.
b/ sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich czujek,
tacznie z urzgdzeniami uruchamianymi recznie.
¢/ sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami wszystkich potaczeh
gietkich.
d/ sprawdzenie czy zasilacze gtbwne i rezerwowe pracujg i sq
sprawne.
e/ sprawdzenie centrali i jej obstugi
f/ sprawdzenie poprawnosci dziatania kazdego urzadzenia
w systemie.
g/ sprawdzenie poprawnosci dziatania kazdego akustycznego
sygnalizatora .
h/ sprawdzenie czy system alarmowy jest catkowicie w stanie
gotowosci do pracy.
Wymagania instalacyjne.
Wymagania ogélne .
Urzadzenia alarmowe powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg
wewnatrz obiektu chronionego. Kable, przewody i puszki rozdzielcze
nalezy instalowac, tak aby utrudnione byto nieuprawnione lub

niezamierzone uruchomienie systemu /sabotaz systemu/. Gdy zachodzi



potrzeba prowadzenia instalacji alarmowych /czesci instalacji/ poza
obszarem chronionym, wéwczas instalacje prowadzi¢ w rurkach

ochronnych, a puszki instalacyjne winny by¢ wyposazone w ochrone
przeciwsabotazowg. Sposob wykonania instalacji i zastosowane kable

oraz przewody powinny gwarantowac

- rezystancje izolacji pomiedzy przewodami nie mniejszg

niz 100k omow.
- rezystancje izolacji pomiedzy przewodami a ziemig nie
mniejszg niz 300k omaow.
Dotaczanie przewoddw i elementdéw instalacyjnych.
Dotaczanie przewoddw w urzadzeniach powinno by¢ wykonane przez
przykrecanie lub zaciskanie. Potgczenia przykrecane i zaciskane nie
powinny powodowac przecinania koncowek. Stosowane elementy
potaczenia /korki, taczéwki/ powinny dawac trwaly i niezawodny efekt.
Ochrona przeciwsabotazowa.
Kazde zamontowane urzadzenie alarmowe wyposazone jest w ukiad
ochrony przeciwsabotazowej, uniemozliwiajgcy dostanie sie do wnetrza
urzadzenia lub jego zdemontowanie i przeniesienie w inne miejsce bez
wywotania alarmu lub sygnatu sabotazowego.
Nalezy wykona¢ instalacje tak, aby nie bytlo mozliwosci wytaczenia uktadu
ochrony przeciwsabotazowej powszechnie dostepnymi narzedziami jak
magnesy, noze czy wkretaki.
Zasilanie

Zasilanie systeméw alarmowych winno by¢ wykonane za pomocg dwoch
niezaleznych zrodet. Jest to zasilanie podstawowe oraz rezerwowe.
Zasilanie podstawowe zrealizowane jest z sieci 230VAC, natomiast
rezerwowe za pomocg zasilacza 230VAC/24VDC.
Urzadzenia zasilajgce system alarmowy wlamaniowy nie moga

by¢ wykorzystywane jednoczesnie do zasilania innych urzadzen.



System sygnalizacyjny alarmu wlamaniowego zasilany jest
z gtéwnej tablicy rozdzielczej oraz jednoznacznie opisany.
Punkt ten powinien by¢ zabezpieczony przed ingerencjg 0séb
niepowotanych.
Dokumentacja eksploatacyjna.
Dokumentacja eksploatacyjna powinna zawierac:
- instrukcje obstugi, przeznaczong dla oséb bezposrednio
korzystajgcych z urzadzenia alarmowego.
- instrukcje techniczno-ruchowg przeznaczong dla
konserwatoréw i uzytkownikdéw urzadzen alarmowych.
- instrukcje serwisowa, dostepna tylko dla zaktadu
dokonujgcego napraw.
Normy
Systemy alarmowe odpowiadajg hormom:
PN EN — 45014
PN — E — 08390-1
PN — 93/E — 08390/11,12,13,14
PN — 93/E — 08390/22,23,24,25,26

PN — 93/E — 08390/51,52,54,55,56

WYKONANIE INSTALACJI ALARMOWEJ
W budynku przwidziana jest centrala alarmowa dla podtgczenia obwodow

alarmowych z czujnikami.



Do centrali podigczy¢ czujniki PIR w pomieszczeniach wg planu.

Catos¢ instalacji musi by¢ wykonana w rurce gietkiej peszel.

Sygnalizatory zewnetrzne zamontowac tak,aby nie byly narazone na

zniszczenie(wysokos¢ okoto 3m).Instalacje wykona¢ kablem
YTDY6x0,5.

Centrale umiesci¢ w pomieszczeniu wewnatrz. Poszczegolne elementy systemu
pokazano na rzucie kontenera.W gestii Inwestora lezy zatatwienie potgczenia
zewnetrznego z centrali do firmy nadzorujgcej obiekt(policja lub inne firmy
ochraniarskie z licencja)

Instalacja w rurkach
INSTALACJA SYGNALIZACJII WEAMANIA.
System wlamania sktada sie z centrali oraz czujnikbw wspotpracujacych
Z centralg, ktére to czujniki sg rozmieszczone w odpowiednich miejscach

na obiekcie .Zasilanie centralki doprowadzi¢ z tablicy elektrycznej z
wydzielonego obwodu.

CENTRALA SYGNALIZACJI WELAMANIA POSIADA:
-ptyte gtdbwng z oprogramowaniem w pomieci FLASH
-obudowe centrali z zasilaczem
-zesp6t akumulatoréw

-manipulator alarmowy LCD
Ptyta gtdbwna posiada:

-system procesorowy z oprogramowaniem w pamieci FLASH,

umozliwiajgcy unowoczesnianie centrali i rozbudowe o nowe funkcje.

Nowa wersja oprogramowania jest wpisywana przez port RS-232 centrali,bez
koniecznosci demontowania jej z obiektu.

-mozliwos¢ zachowania parametréw programowanych

przez serwis w pamieci FLASF, dzieki czemu nawet po odtgczeniu
akumulatora podtrzymujgcego pamiec ustawien ,centrala wraca do ustawien

zaprogramowanych przez serwis.

- mozliwos¢ dzielenia systemu na 8 partycji i 32 strefy

(strefa = grupa wejsc).Strefy moga by¢ sterowane przez uzytkownika,
przez timery, przez wejscia sterujgce lub ich stan moze zaleze¢ od stanu

innych stref. Mozliwe jest ograniczenie czasowe do strefy.



-mozliwos¢ rozbudowy poprzez dodanie modutéw
rozszerzajacych do 64 wejsc¢ i wyjs¢.Rozproszenie systemu na moduty
ograniczenia dodatkowo ilos¢ okablowania.
-mozliwos¢ zapamietywania w systemie 192 hasla, ktore
moga by¢ przeznaczone dla uzytkownikéw lub tez mozna przypisac
funkcje sterujace.

-rozbudowane funkcje jednoczesnego sterowania systemem
poprzez manipulatory LCD i podigczone do nich komputery uzytkownikow.
Dodatkowo serwis ma mozliwos¢ sterowania centrali przez port RS-232

lub przez tacze telefoniczne.

Mozliwe jest tez sterowanie pojedynczymi
strefami przez przydzielenie do nich klawiatury strefowej.

-mozliwos¢ kontrolowania dostepu do wybranych stref obiektu
poprzez klawiatury strefowe lub zamki szyfrowe, umozliwiajgce kontrole stanu
drzwi i sterowanie ryglami(elektrozaczepami).Kontrola stanu drzwi nie
zmniejsza ilosci wejs¢ dozorowych centrali.

- mozliwos¢ definiowania nazw uzytkownikéw i wiekszosci

elementéw(stref,wejsé,wyjs¢,modutdéw),dzieki ktorym utatwione jest
sterowanie i kontrola systemu oraz przegladanie pamieci zdarzen.

Monitoring realizowany pod cztery rézne numery stacji(dwie stacje,kazda
z jednym numerem rezerwowym) z mozliwoscig rozdzielenia zdarzen na
8 identyfikatorow.Powiadamianie pod 16 zwyktych numeréw telefonow

Z syntetyzeréow.

Odebranie komunikatu mozna potwierdzi¢ hastem podanym z klawiatury

telefonu(DTMF).Dodatkowa funkcja portu RS-232 centrali (sterowanie
modemem)zewnetrznym umozliwia nawigzywanie tgcznosci przez typowy
zewnetrzny modem.

Programowanie zdalne przez linie telefoniczng i obstuga serwisowa sg w tym



przypadku tak samo szybkie, jak przy programowaniu bezposrednim
przez RS-232.

-mozliwos¢ sterowania w oparciu o czas,dzieki 64 timerom
uwzgledniajacym tygodniowy rytm pracy oraz definiowane okresy wyjatkow.
- utatwione realizowanie nie standardowych funkcji sterowania
dzieki mozliwosci ztozonych operacji logicznych na wyjsciach.Pojemna
pamie¢ zdarzen (6000), w ktérej oprocz zdarzen monitorowanych
zapamietywane sg tez:
-dostep uzytkownika
-uzyte funkcje
- inne operacje
Magistrale komunikacyjne umozliwiajgce dotgczenie modutéw
zwiekszajg mozliwosci sprzetowe,pozwalajg rozbudowaé system o nowe
elementy,ktére mozna zastosowac w przysztosci.
CZUJKI.

Dualny czujnik ruchu PIR + stluczenie jest przeznaczony do stosowania w
systemach alarmowych .Urzadzenie to posiada dwa systemy wykrywania
ruchu:

1.pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
2.czujnik mikrofonowy (MW)
Czujnik moze pracowac w trybie AND lub OR. SRDT-15 wyposazony jest
w regulacje czutosci i kulistg soczewke, tréjkolorowg sygnalizacje LED oraz
podwojng kompensacje temperatury.
Parametry funkcjonalne:
-soczewka kulista z filtrem swiatta biatego
-mikroprocesorowa analiza sygnatu
-regulacja czutosci oddzielnie w kazdym torze
-lustro dyfrakcyjne chronigce strefe podejscia
-mozliwos¢ wyboru toru detekcji na AND lub OR

-czestotliwos¢ mikrofali 2,4GHz



-podwdjna kompensacija temperatury
Parametry techniczne:
-Rodzaj detektora:podwojny element PIR+mikrofala
-Zasieg czujki:16m
-Zasilanie 8,2-16 V
-Pobér pradu okoto 25,5mA
-Wyjscia: Relay (NC),Temper (NC)
-Kompensacja temperatury : wbudowana
-Sygnalizacja dziatania:diody LED-zielona,czerwona,z6ita
-Temperatura pracy od -20 do+ 50 stopni C
-Wymiary 137x70x53 mm
-Masa:130g
Na planach pokazano rozmieszczenie czujek
w miejscach najbardziej narazonych na wkamania. Instalacje wykonac
kablami YTDYekw 6x0,5 w rurkach.
Dla sygnalizacji dzwiekowej zastosowano sygnalizatory zewnetrzne G1,G2,

zamontowane na scianie przy wejsciach.Dopuszcza sie zastosowanie
urzadzen innych firm,pod warunkiem,ze beda to urzadzenia o podobnych
parametrach.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJA SYGNALIZACJII WEAMANIOWEJ.
1.0budowa centrali alarmowej 1szt.
2.Panel centrali z wyposazeniem: 1szt.
szyna BUS. dialer telefoniczny,RS232,syntetyzer

powiadamiania glosowego

3.Klawiatura strefowa LCD 1szt
4 Akumulator 12V/17Ah 1szt.
5.Czujnik dualny 6szt.

6.Sygnalizator optyczno-akustyczny 2szt.



7.0budowa klawiatury
8.Kabel YTDY 6x0,5
9.Kabel YDYZo 3x1,5
10.Kabel FTP 4x2x0,5

11.Rurka RB21”

1szt.

30m

5m

20m

50m



