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Gliwice, dnia 04.02.2016 1.

NIP 969-11-81-806
(1)

DZ-11/542-650/33/14 (2015)

»ABS- Ochrona Srodowiska”
ul. Wierzbowa 14
40-169 Katowice

W nawigzaniu do otrzymanego pisma Nr F/ABS-165/16 z dnia 28.01.2016 r. ( data
wplywu do tut. Zarzadu: 29.01.2016 r.) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.:
~Budowa przystanku autobusowego przy drodze powiatowe Nr 2937 S w Smolnicy w rejonie
skrzyzowania z ul. Koscielnej z ul. Begonii”, Zarzad Drog Powiatowych w Gliwicach
niniejszym pismem nie uzgadnia dostarczonej dokumentacji techniczne;.

UZASADNIENIE:

1. Przedstawione rozwigzania w dokumentacji projektowej sa niezgodne z warunkami
wydanymi w przedmiotowej sprawie pismem nr DZ-11/542-650/33/14 z dnia
20.05.2014r. oraz nr DZ-I1/542-650/33/14 (2015) z dnia 29.10.2015r. Jednoczesnie
informujemy , iz nie zgadzamy si¢ z przedstawiong argumentacja projektanta odnosnie
braku mozliwosci wykonania zarurowania rowu z rur fi 400 oraz zabudowy studni ze
wzgledu na obecna glebokosé rowu ( 40 cm). Jak wynika z dokumentacji gleboko$é
rowu w miejscu pierwotnie wskazanej lokalizacji ( na wysokosci dzialki 880/96)
wynosi od 0,6 do 1,0m. Dodatkowo w dokumentacji nie przedstawiono rozwigzania
odwodnienia pasa drogowego po dokonanych zmianach w stosunku do warunkow
wydanych.

2. Ponadto:

- rys. nr 2 — przekroj typowy podano, ze projektowany chodnik wykonany bedzie
z kostki w kolorze czerwony - nalezy chodnik wykona¢ w kolorze szarym. Dodatkowo na
rysunku nalezy nanie$¢ tawe betonowg w ktorej umieszczony bedzie kraweznik 15x30
oraz obrzeze betonowe. Jednocze$nie prosimy o jednoznaczne podanie jakiej szerokosci
bedzie peron autobusowy przy uwzglednieniu zapisow § 119 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( tj. Dz. U.
z 2016 poz. 124)

-W dokumentacji jest zapis, ze w obszarze wjazdoéw do posesji zastosowane zostang
krawezniki najazdowe. Nie ma natomiast Zadnego odniesienia co do planowanej
konstrukcji nawierzchni na zjazdach. Dodatkowo sposéb polaczenia nawierzchni zjazdu
indywidualnego z nawierzchnig drogi nalezy wykona¢ poprzez skos 1:1 zgodnie z § 79
w/w Rozporzadzenia

- Dokumentacja nie spelnia wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.).



Zgodnie z art.64 § 2 Kpa nie usuniecie brakéw w terminie 7 dni od daty otrzymania
niniejszego pisma spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

W zalgczeniu: 1 egz. projekt

Otrzymuja:

1. Adresat
2. Urzad Gminy Sosnicowice
3. ala

Sporzadzit: Adam Wolak — spec. w dziale zarzadzania drogami
tel. (32) 234 31 62 wew. 13



