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1. INFORMACIE WSTEPNE

Ninigjszq opinie geotechniczng opracowano na zlecenie firmy ,ABS - Ochrona Sro-
dowiska” Sp. z 0.0. ul. Wierzbowa 14 w Katowicach.
Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych podioza w rejonie skrzy-
Zowania ulicy Koscielnej z ulica Begonii przy drodze nr 29375 w Smoinicy.
Przewiduje sie budowe przystanku autobusowego.
Opinie geotechniczng wykonano zgodnie z:
- Instrukcjg badan podioza gruntowego budowli drogowych I mostowych
czes¢ 1 GDDP Warszawa 1998”7
- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warun-
kow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r)
~ Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych,
Gdansk 2012.

2. ZAKRES PRAC

2.1 Prace terenowe

Zgodnie ze zleceniem wykonano otwor badawczy o gtebokoéci 3,0 m na poboczu
drogi nr 29375, Wiercenia wykonano urzadzeniem mechanicznym APAFOR-30.
W trakcie wiercenie przeprowadzono badania makroskopowe wydobytych gruntow.
Po zakorczeniu wiercer otwdr zlikwidowano urobkiem z zachowaniem profilu litologiczne-
go. Wysokos¢ otworu (rzedng 263,60 m npm) odczytano z planu sytuacyjnego.

2.2. Prace kameralne

Prace kameralne obejmowaly catos¢ czynnikdw niezbednych do opracowanie opinii
wynikowej, a mianowicie:
- analize prac polowych,
~ opracowanie czesci tekstowej i graficznej opinii.
Dla czesci graficznej wykonano:
- mape pogladows z lokalizacjg wykonanego otworu badawczego (zat. 1),
- karte dokumentacyjng otworu badawczego (zat. 2),
- tabele wartoéci parametrow geotechnicznych (zah. nr 3),
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3. LOKALIZACJA TERENU BADAN

Badania wykonano na poboczu drogi nr 29375 w Smolnicy k. Gliwic w rejonie skrzy-
zowania ulic Koécielnej i Begonii. Powierzchnia terenu w rejonie projektowanej zatoki au-

tobusowej jest sziucznie uformowana gruntem nasypowym.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Podioze badanego terenu budujg utwory czwartorzedowe ~— plejstocenskie, rezidua
glin zwatowych. Sa to gliny piaszczyste pokryte cienkq warstwa piaskéw zaglinionych i
gruntdw pylastych.
Warstwa przypowierzchniowa to nasyp niebudowlany grubosci 0,6 m.
W trakcie wykonywania prac wiertniczych wody gruntowej w otworze nie stwierdzono, jed-
nak nawiercono grunt mokry w strefie gltebokosci 0,6 — 1,0 m, co moze swiadczyC o obec-
nosci niewielkiego saczenia wody. Nalezy zaznaczy¢, ze prace wiertnicze byty prowadzone

w okresie niskiego stanu wad.

5. WARUNKI GRUNTOWE

Podioze gruntowe rozpoznano do gtebokoscl 3,0 m. Klasyfikujac grunty pod katem
przydatnoéci jako podioze dla budownictwa drogowego wydzielono 4 warstwy geotechnicz-
ne.

GRUNTY NASYPOWE
Warstwa I

Jest to nasyp niebudowlany o charakterze gruntu sypkiego. Skfad nasypu to piasek
sredni z humusem, zwirem i okruchami mutowca. Stan gruntu okresla sie jako luzny. Migz-
szo$¢ wynosi 0,6 m.

GRUNTY RODZIME
Warstwa Ila

To grunty gliniasto-pylaste w konsystencji plastycznej, badz na granicy plastycznej i
miekkoplastycznej. Sa to grunty mokre i wilgotne. Przyjeto stopien plastycznoéci 1,=0,37
Warstwa IIb

To glina piaszczysta warstwowana piaskiem Srednim. Grunt o konsystencji twardo-
plastycznej i stopniu plastycznosci 1,=0,18.

Grunty warstw IIa i ITb zaliczono do grupy konsolidacji okreslonej symbolem ,,C*
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Warstwa llc
To piasek $redni warstwowany piaskiem gliniastym. Grunt wilgotny, $redniozagesz-

czony o stopniu zageszczenia 1,=0,50.

Dla oceny gruntéw jako podtoza nawierzchni zatoczki autobusowej przyjeto kryteria:

- noéno$é wg PN-81/B03020

- wysadzinowos¢ wg PN-5-02205

Ocena nosnosci:

Grunt nasypowy warstwa 1, ze wzgledu na obecnosc w skiadzie humusu nalezy zaliczy¢ do
gruntu nierdwnomiernie scisliwego, nie nadajacych sie na podioze nawierzchni.
Grunty rodzime warstwy IIb i Ilc to grunty nosne, natomiast plastyczne, badZz na granicy
miekkoplastycznej (warstwa Ila) posiadajg niekorzystne parametry geotechniczne, sq wraz-
liwe na kontakt z wodami, ktdry to moze spowodowaé obnizenie ich wiasnoéci wytrzymato-

sciowych, nie nadajg sie na podioze nawierzchni,

Ocena wysadzinowosci:
Ponizej podaje sie charakter wysadzinowosci gruntow:
» nasyp (warstwa I) to grunt wysadzinowy GBW
* grunty rodzime gliniasto-pylaste warstwy Ila i IIb - to grunty bardzo wysa-
dzinowe GBW,
= piaski zaglinione warstwa I1c - to grunt watpliwy GW

6. PODSUMOWANIE

1. Grunt nasypowy {warstwa I} ze wzgledu na sktad, obecnos¢ humusu oraz stan gruntu
(luzny) nie sg korzystnym podtozem nawierzchni, Sg to grunty wysadzinowe.

2. Grunty rodzime warstwy IIc i IIb to malo i srednioscisliwe grunty watpliwe i bardzo wy-
sadzinowe.

Natomiast nawiercone w interwale 0,6 + 1,0 m grunty plastyczne (warstwa I1a) posia-
dajg gorsze parametry wytrzymatosciowe i sg rowniez wysadzinowe,

3. Wody gruntowej w otworze nie stwierdzono, jednak w przedziale glebokosciowym
0,6+1,0m nawiercono grunt mokry. Przy projektowaniu nalezy uwzglednic fakt, ze ba-
dania geotechniczne prowadzono w okresie niskiego stanu wad gruntowych.

4. W podiozu gruntowym wystepujg grunty plastyczne, co powoduje, ze warstwe ulepszo-
nego podtoza i dolne warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy zaprojektowaé indywidual-
nie i nie stosuje sie procedury okreslenia grupy nosnosci podioza gruntowego na-

wierzchni.
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5. Zwraca sie uwage, ze grunty rodzime w warstwie przypowierzchniowej (warstwa Ia) sa

wrazliwe na zawilgocenie i dziatanie dynamiczne, Wyklucza sie stosowanie sprzetu wi-
bracyjnego. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06050.

6. Warunki gruntowe uwaza sie za proste, proponuje sie inwestycje zaliczy¢ do I kategori
gectechnicznej, ale ostateczna decyzja nalezy do Projektanta.

7. Przy projektowaniu uwzglednic aktualng sytuacje gornicza.
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr 2

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowosé: Smolnica Obiekt: ul. Morska

Wojewddztwo: §laskie

Zleceniodawca: ABS Ochrona Srodowiska Katowice
Wiercenie: AZak  Nrarch.13156/15
Dozér geologiczny: M.Sulejewski

System wiercenia: mech.-obrot.

Rzedna: 235,52 mn.p.m.

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2015-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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