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OPIS TECHNIGZINY
DO PROJEKTU BUDDWLANEGO BUDOWY SIECI KANALIZAC!
SANITARNEJ UL. Langiewicza w SANOKU

I. Podstawa opracowania.
-umowa z Inwestorem
-mapy sytuacyjno - wysokosciowa 1 : 500
-warunki techniczne

2. Zakres opracowania - zagospodarowanie terenu.

Na terenie objetym opracowaniem tj. na ulicy Langiewicza, objetym de-
cyzja o warunkach zabudowy dot. budowy sieci Kkanalizacji sanitarnej ul.
Langiewicza w Sanoku, projektuje budowg sieci kanalizacji sanitarnej. Wlaczenie
sicci kanalizacji sanitarnej objetej niniejszym opracowaniem projektuje do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej o 1000 mm, poprzez projektowane wbu-
dowanie studzienki kanalizacyjnej z kregéw betonowych o 1500 mm na
wymienionej siecl.

Przedmiotowa inwestycja pozwoll na zorganizowang gospodarke sciekami
bytowo- gospodarczymi i ma na celu stworzenie warunkOw do zmiany panujgcych
trudnych warunkéw bytowania, poprzez :

- wybudowanie kanalizacji i potgczenia jej z istniejacym systemem kolektoréw, od-
prowadzajgcych nieczystoscl do miejskiej oczyszczalni Sciekow,

- uzbrojenie terenu pod przyszlg zabudowe,

- zaprzestanie gromadzenia $ciek6w bytowo - gospodarczych w zbiornikach bezod-
plywowych, czgstokro¢ w ztym stanie technicznym.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowana z rur kanatowych PVC /typ. ,8” © 160 x
4,7 mm i ¢ 200 x 5,9 mm, rury polietylenowe] PE 100 RC, @ 225 x 13,4 mm
warstwowe typu TWINGAM. Sie¢ uzbrojona bedzie w studzienki rewizyjne |
polaczeniowe, wykonane z kregow betonowych ¢1000mm i g 1200 mm z wiazami
zeliwnymi DN 600 mm. Polgczenie projektowane] sieci z istniejgcym kolekto-
rem sanitarnym © 1000 mm projektowane poprzez wbudowanie studzienki ka-
nalizacyjnej z kregow betonowych © 1500 mm W miejscach wszelkich skrzyzo-
wan 7z istniejgcym uzbrojeniem lub przeszkodami terenowymi (gazociagl, kable
energetyczne i telekomunikacyjne} zostang wykonane stosowne zabezpieczenia,
zgodnie z obowigzujgeymi przepisami,

3. Ochrona zieleni.

Na trasie projektowanej sieci nie przewiduje sig wycinki drzew. Prowadzone
roboty ziemne nie powodujg naruszenia systemu korzeniowego drzew.
Trase zaprojektowano z zachowaniem ochrony drzewostanu i krzewdw na calym
odcinku projektowanej sieci. Przyjete rozwigzania zapewniaja uniknigcia sytuacjl
awaryjnych w trakcie budowy i eksploatacji. Przy przejéciach kanalizacji w odle-
gtodei wiekszej niz 2m od istniejgcego drzewostanu, w celu ochrony jego systemu
korzeniowego nalezy wykona¢ ekran korzeniowy czyli zabezpieczenie izolujgce od
niekorzystnego wplywu robdt ziemnych. Korzenie znajdujace sie w rowie nalezy
odcigé od strony drzewa ,powierzchnig cigcia wygladzié ostrym nozem i zabezpie-
czyé érodkiem impregnacji ,.Balsam Loc™. Od strony przewidywanego wykopu
wbi¢ paliki ,rozwiesié na nich drut i tkaning jutows Na zakonczenie caly réw wy-




pelni¢ dwiema warstwami :

-ponizej poziomu korzeni pospotka zwirowo-piaskows

-powyzej ziemig skiadajgca si¢ w 20% z piasku,20% torfu i pozostatej czgscl
z ziemi kompostowej.
Substat ten nalezy obficie polaé woda. Korzenie grube, ktére znajduja sie w wyko-
pie po przecigeiu nalezy zaimpregnowac i zabandazowac tkaninami ,ktére nalezy
swilzac. Bandaze tkaninowe moga pozostaé na korzeniach po zasypaniu wykopow,
Jesli zachodzi koniecznoéé wykonania wykopu w obrebie rzutu korony, w odleglo-
sci mniejszej niz 2m od pnia drzewa, nalezy zastosowaé metode tzw. przeciskania.
Metoda ta polega na doprowadzeniu wykopu z jednej i z drugiej strony drzewa ,a
nastgpnie przekopaniu si¢ tunelem pod bryta korzeniowa lub przelozenie danego
clementu linjowego miedzy korzeniami. Nalezy zawsze zwraca¢ uwage na zabez-
pieczenie systemu korzeniowego przed wysuszeniem. Utrzymywac zawsze warstwg
torfu w stanie wilgoci. Zaleca sie przed rozpoczgciem robot opracowac dokumenta-
cie fotograficzng przylegtego drzewostanu.

4. Warunki geotechniczne.

4.1. Srodowisko geograficzne.
Przedmiotowy teren polozony jest w pdinocno - wschodniej czescl
Sanoka.

4.2, Warunki hydrogeologiczne.

W podlozu przedmiotowego tercnu w czasie prac zwigzanych z
wykonywaniem wykopéw ziemnych pod sie¢ kanalizacyjng zostanie
poddane ocenie poziomu wystepowania wod gruntowych na trasie pro-
jektowane] sieci.

W okresie intensywnych opadow atmosferyeznych oraz wiosennych roztopdw
poziom ten moze ulegaé wahaniom i wystepowaé na roznych poziomach.

Projektowana kanalizacja nie bgdzie mie¢ negatywnego wplywu na $rodowi-
sko po spelnieniu nastgpujgcych warunkow: :

- ciagl kanalizacyjne powinny by¢ szczelne (kontrola szczelnosci w trakeie
budowy oraz po jej zakonczeniu) celem niedopuszczenia do skazenia srodowiska
gruntowo-wodnego,

- zabezpieczenie obiektu przed mozliwoscig wystapienia znacznych i nie-
réwnomiernych osiadan w przypadku lokalizacji na gruntach charakteryzujgeych
sie niskimi parametrami wytrzymalosciowymi,

_ stosowaé do budowy obiektu cementéw niewrazliwych na wystgpowanie w
podlozu agresywne wody gruntowe,

- wykopy wykonywaé w porze suchej przy najnizszych stanach wéd grunto-
wych, a w przypadku ich wystgpowania przewidzie¢ odwodnienie wykopdw.

5. Roboty ziemne,

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-S-022035. Rozpo-
czgé je nalezy od wytyczenia trasy kanalizacji oraz wystgpujacego uzbrojenia pod-
ziemnego. Przystepujac do wykonania wykopow nalezy wytyczy¢ 0§ trasy przewo-
du i zaznaczy¢ wszystkie punkty charakterystyczne - zalamania, odgatezienia i.t.p.
Roboty wykona¢ recznie (10%) 1 mechanicznie (90%), jako wykopy liniowe o scla-




nach pionowych. Podczas robdt zwracac baczng uwage na istniejace 1 projektowane

uzbrojenie terenu. Reczne roboty ziemne prowadzi¢ przede wszystkim w obrebie

isiniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w miejscach niedostgp-

nych dla zastosowania sprzetu mechanicznego. Wykopy w sposoéb mechaniczny na-

lezy wykonywaé na pozostatych odeinkach trasy.

W terenie zielonym, przed rozpoczgciem robét ziemnych nalezy s$ciaggna¢ 30cm

warstwe humusu, Po zakoficzeniu prac ziemnych i zasypaniu wykopdéw nalezy roz-

plantowaé powyzszy humus i zrekultywowac teren.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie wykonywad wykopow duzo wezedniej przed ukla-

daniem rurociagéw. Unikanie zbyt dlugich odeinkow otwartych wykopéw pozwoli

na.

- ograniczenle, czy nawet wyeliminowanie koniecznosci ewentualnego odwadniania
wykopow,

zminimalizowanie mozliwoéci zalania wykopow,

zredukowanie ewentualnego wyptukiwania gruntu z dna wykopu wodg gruntowa,

- w okresie zimowym, unikniecie przemarzania dna wykopu i materialu zasypu,

zmniejszenie zagrozenia dla ludzi oraz ruchu pojazdéw 1 sprzetu.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapozna¢ sig z miejscami w rejonie wystg-

powania sieci gazowych i elektro-energetycznych. Nalezy opracowal szczegblowy
harmonogram wylgczen sieci 1 uzgodni¢ go z RE — dotyezy to w szczegodlnosel od-
cinkéw gdzie odleglo$¢ miedzy sprzgtem budowlano-montazowym a linig elektro-
energetyczng jest mniejsza od wymaganej przepisami.
Na odcinkach trasy projektowanege kolektora przecinajacego istniejace ciagi ko-
munikacji samochodowej i pieszej, niezbgdne jest ograniczenie ruchu oraz wykona-
nie objazdéw i ktadek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ 1 oznakowad
tabliczkami informacyjnymi i znakami drogowymi.

1

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowaé minimalne odleglosei poziome od :

-stupow telefonicznych -1,5m
_slupéw energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - 2,0m
-shupdw energetycznych linii napowietrznych 13kV - 3,0m
_stupdw energetycznych linii napowietrznych 110kV - 5,0m
-kabli telefonicznych - 1,0m
-kabli energetycznych - 1,0m
-£azociggow - 1,5m
-wodociagu -2,0m
-budynkow przy gleb. kanal. do 3m -3.0m
-budynkow przy gieb. kanal. do Sm - 5,0m
-drzew -2.0m

-

5.1. Zabezpieczenie wykopow.
5.1.1 Wykopy o $cianach pionowych.
Wykopu scianach pionowych, o glebokodcei :
- do 1m wykona¢ bez szalowania

- do 3m zastosowaé szalowanie azurowe (przy gruntach nawodnionych za-
stosowaé szalowanie pelne od poziomu wody gruntowej)
- po nizej 3m szalowanic peine
Wykopy liniowe i jamiste o Scianach pionowych, a w szezegdlnosel w gruntach
mokrych, zaleca sie zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie systemowych zabezpieczen
wykopow, np. obudowy szalunkowe systemu SBH ..TOP MARKET”, zapewniaja-
cych bezpieczenstwo pracy dla projektowanych warunkéw. Do glebokoscl wykopu



4,0m zaleca si¢ stosowaé ,boksy szalunkowe”. Dla wickszych glebokosei ,,obudo-
wy stupowe z systemem rozpér rolkowych™. Przyjgta technologi¢ nalezy kazdora-
zowo uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru,
Szerokodéé wykopow (w zaleznosci od $rednicy rur 0,9m — 1,6m) i glebokosc zgod-
nie z przedmiarem robét, rysunkiem utozenie rur kanatowych oraz prefilem po-
diuznym kanalizacji.
5.1.2. Odwodnienie wykopow.
W miejscach ewentualnego wystgpowania wod gruntowych w zaleznosci od inten-
sywnoéei naplywu (glebokosei - powierzchni wykopow) przewiduje sig:
- odprowadzi¢ je rowkami w wykopie do wykonanego zaglebienia, niecki
badZ - studni (zgodnie ze spadkiem wykopdw) i wypompowaé na po-
wierzchnie terenu do beczkowozu.(np. pompy PI-B).

5.2. Podsypka i obsypka.

Rury nalezy uklada¢ na 15¢cm nie zageszczonej piaskowej warstwie wyrow-
nawczej z wyprofilowaniem pod kielichami, stanowigcym tozysko nosne — kat pod-
parcia co najmniej 90°. Poziom podioza musi byé tak wykonany, by rurociggi mo-
gly byé uktadane bezpodrednio na nim, zeby podparcie ich bylo jednolite i trzymaty
sie linii i spadkéw okreslonych w projekeie. Sity bedace rezultatem cisnienia, tem-
peratury i predkosci przeplywu substancji muszg by¢ absorbowane przez rury lub
ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen.

Do wykonania tej warstwy nalezy zastosowac material sypki — piaski grubo-
ziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren ok.40mm. Dopuszcza sie 53-20%
ziaren o srednicy 0.2mm.

Po ulozeniu rur przykryciu i wykonaniu préb szczelnosei mozna przystapié do jego
zasypywania warstwg materiafu sypkiego (piaski gruboziarniste i zwiry j.w.) 2z
rGWNOCZESHYM recznym warstwowym zageszczaniem. Uzyskanie warstwy grubosci
min. 0,30m pozwala na przystgpienie do rgcznego zasypywania wykopéw z réwno-
czesnym jego recznym zaggszezaniem do $cian wykopu o nienaruszonej strukturze
gruntu, z réwnoczesng rozbidrkg szalunkow. Osiagniecie warstwy 0,5m pozwala na
zasypke 1 zageszezanie wykopu mechanicznie. W terenie przewidzianym pod ruch
kolowy zageszezanie musi byé prowadzona az do uzyskania wartodci min. 97%
ZMP-zmodyfikowanej metody Proctora. Obsypka rurociagu musi by¢ tak wykona-
na, zeby rurociag nie ulegl zniszczeniu lub nie zostal przemieszezony. Dzigki jed-
nakowym materiatom uzytym do podsypki i obsypki oraz wykonaniu réwnoczesne-
g0 zageszczenia bokéw rury, podparcie ich jest wystarczajgce. Bardzo waine jest
dobre zageszczenie materialu wypelniajacego w bocznych strefach przewodn
(pachwinach), gdyz zabezpiecza to rurg przed deformacja na skutek wystepujgcych
naciskéw statycznych i dynamicznych. (Wg informaciji producenta rur nie zachodzi
konieczno$é sprawdzania ich nosnoéci przy przykryciu rur warstwa ziemi w grani-
cach 0,8 — 6m).

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosei powyzej 60mm lub podioze
jest skalne, wysoko$¢ opsypki i podsypki powinna wzrosna¢ o 0,05m.

5.3. Zasypywanie wykopu

Wypelnianie wykopow wykonaé jako zasypke gruntem rodzimy, po wcze-
éniejszym usunigciu gruzu, kamieni i.t.p. elementéw. W terenie zielonym po za-
konczeniu prac ziemnych i zasypaniu wykopéw nalezy rozplantowaé wczedniej ze-
brany humus i zrekultywowal teren. W terenie przewidzianym pod ruch kolowy
wymagany wskaznik zaggszczenia do giebokosei 1,2m - 100% ZMP. Na wigkszych

[N



glebokosciach dopuszcza sig¢ wskaznik 97% ZMP pod warunkiem zastosowania
srodkow tagodzacych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw \ dobrze zageszezalnyceh,
whudowanie zbrojenia z geotekstolitow, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami).
Nalezy uwazaé, by nie spowodowaé przemieszezenia przewodu, Zasypke do wyso-
kosci Im ponad obudowe przewodu nalezy zaggszczaé tylko lekkim sprzetem.
Przedmiotowe roboty wykona¢ w 10% recznie i w 90% mechanicznie. Nadmiar
ziemi w ilosci ktéra zostala wyliczona i okre$lona w przedmiarze robot na-
lezy transportowaé na odleglosé 5 km i sktadowaé fgcznie z rozplantowa-
niem.

6. Skrzvzowania z obiektami inzvnierskimi i istniejacym uzbrojeniem.

6.1. SkrzyZowanie projektowanej kanalizacji z gazociagami $redniego
lub niskiego ciénienia — w przypadku wystapienia skrzyzowania z gazociggiem w
odlegloéci mniejszej niz normatywna, projektuje si¢ wykonaé stosowne zabezpie-
czenia w oparciu o norme PN-91/H-34501 ,,Skrzyzowania gazociagdw z przeszko-
dami terenowymi”. W przypadku skrzyzowania sig projektowane] kanalizacji z ist-
niejgcym gazociggiem w odleglosci mniejszej niz 1,5m (w przypadku gazociggdw
wlozonych przed 07.20011.) i 0,4m w przypadku gazociggow Lnowych”, dopuszeza
ona w szczegdlnych przypadkach mozliwos¢ zabezpieczenia kanalizacji majace] po-
laczenie z pomieszezeniami dla ludzi i zwierzat przy skrzyzowaniu z gazociggami.
Przy wykonaniu skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z cazociggiem srednjego lub
niskiego ci$nienia, nalezy kanalizacj¢ wykonaé z wysokocisnieniowych rur PVC
lub PE ulozonych w wysckocisnieniowej rurze PVC lub PE. Konce rury ochronnej
wyprowadzié¢ na odleglo$¢ co najmniej 2Zm od scianki gazociggu liczgc w plasz-
czyznie poziomej prostopadle do osi gazociggu , uszezelnic opaskami termokurcz-
liwymi (np. typu CCS-CSEM) i piankg poliuretanowg (rys. ~Zabezpleczenie konca
rury ochronnej przy skrzyzowanin z gazociggiem”). Projektowane rury nalezy
ulozyé pod gazociggiem, a odleglosé pionowa migdzy gazociggiem a rurg ochronng
na kanale bedzie nie mniejsza niz 0,15m. Na odcinku w rurze ochronnej nie moze
wystepowaé lgczenie rur kanalizacyjnych. Wzdiuz gazociagu nalezy wybral grunt
do gbérnej $cianki gazociagu na szeroko$¢ réwng srednicy gazociagu 1 dlugos¢ po
2m z kazdej strony liczac od miejsca skrzyzowania oraz zasypac warstwa przepusz-
czalng (np.zwiru lub piasku) na wysoko$¢ 0,4-0,5 m.

6.2. Skrzyiowanie projektowanej kanalizacji z kablami energetyveznymi
lub telekomunikaeyjnymi — w miejscu kolizji z kablem roboty reczne zachowujac
szczegdlng ostrozno§é pod nadzorem pracownika Zakladu Energetycznego. W
miejscu skrzyzowan nalozy¢ rury ochronne dwudzielne typu PS Arota dobieranych
w zaleznosel od potencjalu energetycznego i o $rednicach uzgodnionych z zakia-
dem (¢75mm lub ¢110mm).

Przy zasypywaniu wykopdw uzupeini¢ podsypke piaskowa pod kabel i ulozy¢ folig
sygnalizacyjng koloru niebieskiego na kablu niskiego napigcia lub czerwong na ka-
blu $redniego napiecia (kolory rur odpowiednio j.w.).

Na czas prowadzenia robot odkryte przewody nalezy zabezpieczy¢ (usztyw-
ni¢) poprzez wykonanie poprzeczek np z listew drewnianych powiazanych z przed-
miotowymi kablami. W przypadku dhuzszych odecinkow istniejacego uzbrojenia
podwiesié do specjalnie przygotowanych lin lub wykonanych podpor.



7. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

Siec kanalizacji sanitarnej projektuje z rur kanatowych, PVC ¢ 206x
5,9mm w klasie ,,S”, litych (jednorodnych) i s 160 x 4,7 mm, laczonych na kie-
lich z uszczelka, na weisk. Uktadaé je nalezy kielichami w kierunku wznoszenia sig
zbocza (spadku), na podsypce piaskowej (w przypadku gruntéw kat. 11-III moze by¢
grunt rodzimy) ze spadkami jakie okreslono w dokumentacji technicznej. Na od-
cinku od 81 — 82 projektowana rura przewodowa warstwowa PE 100 RC @ 225 x
13,4 mm wbudowana w gruncie — w systemie technologicznym - bez wykopo-
wa budowa sieci podziemnych ,, przepych - przecisk , Dla wykonania prze-
pychu rury przewodowej warstwowej PE @ 225 x 13,4 mm nalezy wykonad
komore startowa o wymiarach 2,0 m x 1,0 m z lokalizacja przy projekto-
wanej studni kanalizacyjnej oznaczonegj na projekcie zagospodarowania symbo-
lem S2, W punkcie oznaczonym S1 projektowana studnia polgczeniowa 7z
istniejacg kanalizacjg sanitarng 2z lokalizacja w ulicy Traugutta i dia wyko-
nania budowy studni projektowany wykop o wymiarach 2,5 m x 2,5 m. Pro-
jektowany wykop po wykonaniu fundamentéw pod studnig, a przed wbudowa-
niem studni @ 1500 mm bedzie do wykorzystania na komorg odbiorczy
do wykonania trzech czynnosci technologicznych dla bez wykopowego budo-
wania sieci podziemnych przewodowych @ 225 x 13,4 mm. W komorze startowej
zlokalizowanej przy 82 =zostanie zamontowana wiertnica dla wykonania i
przeprowadzenia od punkiu S2 do punktu SI  przewiertu pilotazowego. Drg-
zenie otworn pilotowego polega na wciskaniu w grunt, zerdzi do komory
odbiorczej zlokalizowanej w punkcie S1. wiertniczych. Po osiagnieciv  w
punkcie S1, pozytywnych pomiarow rzednych pilota nastgpuje wykonanie
poszerzenia — rozwiercanie otworu ,, poszerzaczem ,, ktéry odpowiednio dobra-
ny do rury przewodowej. Rozwiertak wraz z zerdzig przeciaga sig w
kierunku do komory startowej zlokalizowane] w punkcie S2 oznaczonym na
projekcie zagospodarowania. W przeciggnigty w gruncie otwor wprowadzany
odcinkami rurocigg przewodowy 225x 13,4 mm, laczgqc poprzez zgrzewanie
odcinki rury az do punktu S1, w ktéorym polgczenie z projektowang studnia
© 1500 mm, projektowang na istniejgcym kolektorze @ 1500 mm.

Przewody z rur PVC mozna ukladaé przy temperaturze od 0°C do +30°C. W

miejscach zmian kierunku przeptywu, na ciagach gléwnych projektuje sig uzbroje-
nie sieci w studzienki:
- rewizyjne i polgczeniowe z prefabrykowanych i atestowanych kregow betono-
wych @ 1000 mm, o 1200 mm i@ 1500 mm z wlazami kanalowymi zeliwnymi
Dn 600mm, klasy obciazeniowej D — 400 kN typu ci¢zkiego i pierdcieniem od-
cigzajacym montowane zgodnle z rysunkiem.,

- rewizyjne (iyp I/1A wg KB4-4.12.1(7)), potaczeniowe (typ II/1A wg KB 4-
4.12.1(6)) z atestowanych kregéw betonowych ¢1000mm z wiazem kanalowym
zeliwnym Dn. 600 klasy obcigzeniowej D — 400kN i pierdcieniem odcigzajacym -
zgodnie z rys. szczegbdlowym.

Typowe elementy prefabrykowane studni :

a) piyty pokrywowe okragie wg KB1-38.4.3/1.

b) kregi proste wys. 0,31 0,5m wg KB1-38.4.3.(7)

¢) kregi denne jednorodne, prefabrykowane z kinetg i przejsciami

szczelnymi dostosowanymi do materialu budowanego kanatu, denni-
ce pod studzienki 91000 mm 1o 1200 mm.
Zeliwne elementy wyposazenia studni :
a ] wlazy kanatowe zeliwne DN 600 mm, klasy obcigzeniowej D -400kN




b) stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086
Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowaé sig do nastepujacych wytycznych

— wejécia rur PVC do studzienek betonowych wykonaé przy zastosowaniu
wstawki studzienkowej (tulei ochronnej} W-W

— studnie z kregow betonowych do wysokosci wierzchu wlgczonej rury wy-
konaé jako monolityczne

— stopnie zlazowe rozstawié¢ mijankowo co 30cm

= 7z uwagi na mozliwg agresywnos$é wod gruntowych powierzchnie ze-
wnetrzne wszystkich elementéw betonowych zabezpieczy¢é dwukrotnie abizolem
badz bitizolem (,R”+"P7) czy lepikiem asfaltowym

8. Roboty drogowe. / droga, chodnik, parking /.

Po zakohczeniu robot nawierzchnia zostanie przywrédcona do stanu pierwot

nego poprzez wykonanie n/w zakresu robot:

8.1. Odtworzenie nawierzchni drogi;

- podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna grubos¢ warstwy
po zageszezeniu 25 em - pospotka.

- podbudowy z kruszyw tamanych, grubos¢ warstwy po zageszczeniu —
25 em.

- podbudowa z mieszanek mineralno bitumicznych, klincowo — zwiro
wym o lepiszczu asfaltowym o gruboéci warstwy po zageszezeniu -
10 cm.

- nawierzchnia z mieszanek mineraino - bitumicznych asfaltowych
warstwa wigzacg - 6 cm.

- nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych z
warstwg $cieralng asfaltowa o grubosci po zageszczeniu — 4 cm.

8.2. QOdtworzenie nawierzchni parkingu z plyt JUMB.

- lawa betonowa pod krawezniki.

krawezniki betonowe o wymiarach 15 x 30 em.

podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubos$é warstwy
po zageszczeniu — 20cm.

podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, grubosé warstwy po
zageszezeniu - 20 cm

- ponowne ulozente ptyt drogowych JOMB rozbi6érki na podsypee pia

skowej grubosci 10 cm.

- zagypanie otworéw w plytach JOMB - piaskiem.

8.3. Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej.

- lawa betonowa z oporem pod kraweznik.

- krawezniki betonowe o wymiarach 15 x 30 cm wystajgce na podsypce
cementowo — piaskowej - krawegznik z rozbiérki.

- podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gbérna, grubosé¢ warstwy po
zageszezeniu 15 cm.

- podbudowa z kruszyw lamanych, warstwa gorna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 15 cm.

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosct 6 cm, szarei,
ukladane na podsypce cementowo - piaskowe] grubosci 5 c¢cm - kostkaz
rozbiorki.

4,



9. Proba szczelnosci i odbiér,

Po wykonaniu odcinka miedzy studzienkami nalezy poddac go probie szczel-
noéci na eksfiltracje i infiltracje. W tym celu badany odcinek, po wykonaniu stabi-
lizacji zamyka sie w studzienkach i z dolnego konfica napeinia wodg, dbajac o dobre
odpowietrzenie. Proponowana diugo$¢ badanego odcinka — do 50m. Z uwagi na
studnie betonowe czas proby winien trwaé 8 godz.

Calo$é prob wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735 *Kanalizacja. Przewody kanaliza-
cyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze™),

Do zakresu odbioru i badan naleza :

- wykopy : zachowanie zgodnosci cech mechanicznych gruntu rodzimego
przyjetym w projekcie, na wysokosci podsypki,

- podloze nie nogne (torfy, muly): wymiana podioza-wzmocnienie,

- podsypka : zgodnos$¢ z projcktem w zakresie wymiarow oraz wskaznika
zageszezenia : sprawdzenie wyprofilowania dna |

- obsypka strefy kanatowej: zgodno$é z projektem w zakresie wymiarow,
rodzaju materialow oraz wskaznika zageszczenia,

- szczelnosé ukladu - proby

- zasypka wykopéw : material, zaggszezenia pod drogami, badanie na de-
formacje przekroju poprzecznego przewodu. Wskazniki zaggszczenia
gruntu powinny by¢ potwierdzone badaniami laboratoryjnymi przez
uprawnione jednostki geotechn. wediug standardowej metody Proctora.

10. Warunki BHP

W trakcie wykonywania robdt muszg by¢ przestrzegane warunki BHP zawar-
te w Instrukcji Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia opracowanej przez kierownika
robot.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ru-
chu pojazddw oraz ruchu pieszego w okresie trwania prac. Przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t wykonawca winien projekt organizacji placu budowy, ktory
rowniez winien obejmowaé miejsce ustawienia pomieszezen socjalnych, biurowych
oraz magazynowych. Plac budowy musi by¢ o$wietlony i zabezpieczony przed do-
stepem 0sdéb nieupowaznionych. Na placu budowy winien znajdowaé sie sprawny
sprzet p.poz. Szezegdlnie wazne pod wzgledem bezpieczefistwa jest wykonywanie
robét ziemnyeh. Komunikacja po drodze publicznej w obrebie klina odiamu sciany
wykopu jest niedopuszczaina.
Wydobyty grunt winien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu z pozostawie-
niem pomicdzy krawedzia wykopu a stopa odkladu, wolnego pasa terenu o Szer.
min. Im dla komunikacji. W przypadku niemozliwosci zachowania tych warunkow
grunt wydobyty z wykopdw nalezy wywozié samochodami samowyladowczymi,
Zejscia do wykopu nalezy wykonywad w odlegtosei co 2m.
Szczegdlna uwage nalezy zachowac przy prowadzeniu robdt w czynnych studniach
kanalizacyjnych. Pracownik wykonujgce tam prace powinien by¢ asekurowany
szelkami na linie przez innego pracownika. Studnia powinna by¢ wezesnie] naleZy-
cie przewletrzona.

11. Zalecenia, uwagi i wyjasnienia do planowanych robot.

- Prace zaleca sic prowadzi¢ w czasie pory suchej,



-Przed rozpoczgeiem robdt zlecic stuzbom geodezyjnym wylyczenie trasy
i istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

_Przed zasypaniem zgiosi¢ do Zakiadu Geodezji celem wykonania inwenta-
ryzacji oraz do administratora kanalizacji celem odbioru prob i robot ulegajg-
cych zanikowi. Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci wobec istniejacego
uzbrojenia.

_Catoéé robot wykonaé zgodnie z dokumentacja techniczng oraz zasadami
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych opracowanymi przez pro-
ducenta rur , pod fachowym nadzorem technicznym,

_Zastosowaé sie do uwag zawartych w uzgodnieniach oraz instrukcji wyko-
nania i odbioru zewnetrznych przewodow z rur PVC,

- W przypadkach prowadzenia robot w bezposrednim sgsiedztwie obiektow
kubaturowych zaleca sie dokonanie ogle¢dzin stanu technicznego budynku oraz
sporzadzenie dokumentacji fotograficzne),

- Wykopy w poblizu kabli energetycznych i teletechnicznych, gazociggow i
istniejacych wodociggéw nalezy wykonac pod nadzorem przedst. uzytkownikow,

- Agregat pradotwoérczy musi by¢ starannie uziemiony, obstugiwany i uzyt-
kowany zgodnie z fabryczng instrukcjg obslugi,

- Tankowanie sprzetu mechanicznego powinno odbywac sig¢ W wydzielonych
miejscach na utwardzonym terenie wyprofilowanym w {zw. wanng uniemozli-
wiajaca rozlewania si¢ wyciekajacego paliwa a zapewniajaca spltyw do jednego
najnizszego miejsca utatwiajacego jego ujgcie. Zardwno w poblizu tego miejsca
jak i w poblizu stanowiska pracy powinien zawsze znajdowa¢ sie plasek pozwa-
lajacy na ,wiazanie” substancji ropopochodnych powstalych z ewentualnego
wycieku. Aby zmniejszyé prawdopodobienstwo wystgpienia wszelkich awarii
sprzet powinien on by¢ poddawany okresowe] kontroli w wyniku ktore] wysta-
wione zostanie $wiadectwo techniczne o jego nienagannym stanie technicznym i
dopuszczajace je do uzytku,

- Przed przystapieniem do robét wykopowych nalezy m.in. ustali¢ miejsce
skladowania urobku oraz miejsce odprowadzenia ewentualnych wod gruntowych
z wykopu. Po ulozeniu rurociggu wykopy zostang zasypane ziemia z wykopow.
Nadmiar ziemi w zaleznos$ci od warunkéw terenowych zostanie wywieziony w
miejsce wskazane przez Inwestora,

- Mieé zawsze sprawny sprzet odwadniajacy wykopy aby w razie konieczno-
§ci, lokalne stosunki wodne szybko powrdci¢ do stanu pierwotnego.

12. Dlusosé proiektowanej sieci.

_ rury kanatowe lite (jednorodne) PVC - U ¢200 x 5,9 mm, kl. S - 96,50 m
- rury kanalowe lite jednorodne PVC - Ugl160x4.7mm. KlasaS8 — 6,00m
- rury polietylenowe PE 100 RC © 225 x 13,4 mm- przewodowe ~ 15,50 m
. studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych & 1000 mm - 4 szt,

- studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych & 1200 mm - 2 szt

- studzienka kanalizacyjna do wbudowana z krggdw bet, @ 1500 mm - 1 szt.
- kregi denne prefabrykowane pod studnie kanalizacyjne & 1000 mm - 4 szt.
- kregi denne prefabrykowane monolityczne pod studnie ¢ 1200mm  — 2 szt
- fundament zclbetowy pod studzienke kanalizacyjng ¢ 1500 mm - 1 szt.

Prajektant :
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa |
Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych

Nazwa ohigkiu: Budowa sieci kanalizacjt sanitarnej, ul. Langiewicza.

Lokalizacja: Obreb: [ Nr. 0002 ] Wojtostwo, ul. Langiewicza.
38 - 500 SANOK.

Numery dziatek: - 79/8, 344/72 344/96.

Inwestor: Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej S p. z 0. 0.

ul. Jana Pawla 0 59, 38-500 Sanok,

1. Wstep

Celem opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra T B 1 G M z dnia 25.04. 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkach posadowienia obiektéw budowlanych

Celem opracowania jest okreslenie kategorii  geotechnicznej warunkow w zaleznosei od
stopnia skomplikowania warunkow gruntowych oraz  konstrukcji obiektu budowlanego,
charakteryzujgcych mozliwoscl przenoszenia odksztalcerr 1 drgan , stopnia zlozonodci
oddziatywafi,  stopnia zagrozenia  Zzycia 1 mienia awarig konstrukcji, jak i
oddzialywania obiektu na Srodowisko, danych 1 parametréw geotechnicznych podloza
gruntowego z okresleniem  oporu podtoza 1 glebokosci  projektowanego  posadowienia
budowy sieci kanalizacji sanitame;j.

2. Zamierzenia projektowe

Na dzialkach 79/6. 344/72, 344/96 w miejscowoscl Sanok - Waéjtostwo projektuje
budowe sicci kanalizacji sanitarnej wedlug opracowania / rozwigzania / indywidualnego.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjna projektowana z rut PVC 0200/ 5,9 mm, o
160 / 47 mm. DBudowa sieci kanalizacji sanitarnej projcktowana jest na glebokosé
posadowienia dna ruri fundamentéw studzienek kanalizacji sanitarnej od 2,00m do
3.50m od poziomu terenu.

Dla okredlenia warunkéw geotechnicznych posadowienia kanalizacji  na terenie dzialek
w miejscu projektowanych studzienek wykonano wykopy badawcze w formie odcinkow
wykopu pod fundamenty studzienek na gigbokoséci 2,00m  do 3,50 m, Probki gruntu
przebadano makroskopowo wg PN-84(B-04452 (grunty budowlane, badania polowe),
okreslajge ich rodzaj t konsystencie. oraz stopien zageszezenia i plastyczno$é. Parametry
geotechniczne warstwy gruntu na poziomie projektowanego posadowienia przyjeto na
podstawie korelacji wynikéw badan polowych z normg PN-81 (B-03220 (grunty budowlane,
posadowienie bezposrednie budowli).



3.Polozenic administracyjne i morfologia ferenu,
Teren badan polozny w obrebie Wojtostwo przy ulicy Langiewicza w
migjse.  Sanok, na dziatkach nr 79/6. 344/72. 344/96.
Rzedna terenu istniejacego pod zabudowe kanalizacia wynosi 286,50 m. n. p.
m.

4. Wyniki badan terenowych gruntu

Pod wzgledem geologicznym  dziatka polozona w obrebie ewidencyinym, Woijtostwo.

-

Charakterystyka gruntu w wykopach jest nastepujaca;

- glebokose 0,00 - 0.60 - nawierzchni drogi i podbudowa pod nawierzchnie drogi.
- glebokose 0,60 - 1,530 - gliny zwiezte

- glebokos¢ 1,50 -3,50 — grunt do sprawdzenia przez Kierownika budowy, na
etapie wykonywania wykopéw pod fundamenty studzienek kanalizacyjnveh i
po trasie projektowanvch rurociggéw kanalizacji sanitarnej.

3. Wnioski

Ze wzgledu na rodzaj uzbrojenia ~ obiekty infrastruktury oraz proste
warunki gruntowe przyjmuje sie, ze jest to : | kategoria geotechniczna.

Sanok - 02 -2017 v Projekiant:

]
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Sanok, - 02 - 20171

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawlie ustawy. prawo Budowlane Dziennik Ustaw z 2010r. nr 243
poz. 1623 7 poZnic]szymi Zmianami, do niniejszego projektu budowlanego
sktadam oswiadczenie, ¢ Projekt budowlany pn.... Budowa sieci  kanalizacji
sanitarnej  wlicy Langiewicza =~ na dzialkach  nr:  79/6, 344/72, 344/96,
w SANOKU, ul. Langiewicza, obreb: | Nr. 0002 §, Wojtostwo, jest kompletny
i zostal wykonany zgodmie 7 obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Inwestor: Sanockie Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunainej S . p. 2 0. 0.

ul. Jana Pawla I 39, 38 - 500 Sanok

Projekiant:

™
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TWK - 507/57/2016 Sanck, dnia 23.09.2016 1.

Zaklad Projektowania

i Ushug Inwestycyjnych
Mieczyslaw Fil

ul. Przelotowa 10

38 - 500 Sanck

SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spétka z o. o. -
Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji ustala nastepujace warunki dia budowy sieci kanalizacji sanitarnej
umozliwiajacej podlaczenie budynkow przy ulicy Langiewicza w Sanoku.

Projekt budowlany, wykonawczy oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej nalezy realizowaé
zgodnie z ,Wytycznymi technicznymi do projektowarnia i realizacji sieci, przylgczy oraz urzadzen wodo-
clagowych t kanalizacyjnych” dostepnych na stronie internetowej przedsiebiorstwa: www.spgk.com.pl

1} Nalezy na aktualnych podkiadach geodezyinych opracowaé prbjekt budewlano - wykonawczy sieci,
zwany dalej ,projektem”,

s odprowadzenie Sciekdw bytowych nalezy zaprojektowaé do funkcjonujacej miejskiej sieci kanalizacii
sanitarnej: bet. o 1000mm, przebiegajacej w pasie drogowym ulicy Traugutta, dzialka o numerze ewi-
dencyjnym: 79/6.

Uwaga!

> sie¢ naleZy zaprojektowacé i wykonaé z rur PVC-U o §ciance litej !

2) Projekt (przed przystagpieniem do wykonawstwa) obowiazkowo musi byé uzgodniony
w Powlatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w Zaktadzie Wodociggéw
1 Kanalizacji - SPGK Spotka z o. o.

3) W ustawowym terminie nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe sieci kanalizacji sanitarnej lub
zglosi¢ planowana budowe sieci do wlasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej.

4} Wykonana sie¢ w stanie odkrytym nalezy obowiazkowo zglosié do odbiorn technicznego w Za-
kladzie Wodociagew 1 Kanalizacji SPGK Spotka z o. o, {do odbioru nalezy przediozyé wymagane protoko-

by m.in. z zabezpieczenia skrzyzowan z innymi sieciami itp.).

5} Po wykonaniu sieci nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyinej powykonawczej,




. 2. afa,

6) Po zakoficzeniu prac zglosié sie z:

- projektem,

- pozwoleniem na budowe sieci kanalizacji sanitarnej lub zgloszeniem

- potwierdzeniem oddania nowej sieci kanalizacji sanitarnej do uzytkowania,

- protokelem odbioru technicznego,

- protokolami z zabezpieczenia skrzyzowan z innymi sieciami,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

w Zakladzie Wodociagdéw i Kanalizacji - SPGK Spétka z 0. 0. celem uaktualnienia dokumentacji.

Uwaga: Niniejsze warunki sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosei
i technicznych mozliwoéci podiacgenia tej niernchomosci na dziet wydania warunkéw.

Otrzymuja:
1. adresat,
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BURMISTRZ s
MEASTA SANQKA /,L;/

L_/'-»- ’
16G.6733.532.2016 e Sanok, dnia 08.12.2016
: . // . By PEEALDE DLLEER
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegs /%/,/// &-‘m y

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 114, art. 51 ust.  pkt 2, art. 52 ust, 112,
art. 533 wust 1 1 4, ustawy 2z dpia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym {t. j. Dz. U, z 2016r. poz. 778 z péZn. zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
z 2016r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Sanockiego Przedsigbiorstwa Gospodark1
Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Jana Pawla II 59, 38 — 500 Sanck, z dnia 06.10.2016r.

USTALAM

warunki lokalizacii inwestveji ceju publicznego
przewidzianego do realizacii w Sanoku, obreb Wéjtowstwo przy ulicy Langiewicza na
dziatkach nr 79/6, 344/72, 344/96 zgodnie z czedcig graficzng decyzji.

Dla: Sanockiego Przedsi¢biorstwa Gospoedarki Komunalnej Sp. z o.0., ul. Jana Pawla II
59, 38 — 506 Sanok

1.Ustalenia dotyezace rodzaiu zabudowy:

Budowa sieci kanalizacji sanifarnej przy uiicy Langiewicza

2.Ustalenia dotvezace funkeii zabudowy i zagospodarowania terenu

infrastruktura zapewniajaca obstuge istniejacej zabudowy

3.Ustalenia dotvezace warunkow i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego

3.1. Projektowana inwestycja nie moze wykraczad poza obszar okreslony w czesel graficzne]
decyzji literami od A do H.

3.2. Nalezy zachowat odleglosdci od istniejacych obicktdw kubaturowych oraz infrastruktury
technicznej, a w przypadku kolizji z infrastrukiura zastosowaé rury ochronne lub przelozenie,
zgodnie z przepisami szczegdlnymi,

3.3. Zachowa¢ warunki techniczne lokalizacji uzbrojenia podziemnego zgodnie z przepisami
szezegolnymi.

3.4. Projekt budowlany przedmiotowe] inwestycjl nalezy uzgodnié z whasciwym zarzadea
drogi.

4. Ustaleniz dotyvezace echrony Srodowiska, nrzviedy | krajobrazn

Na dzialkach objgtveh decyziy nle wprowadza sie zukazdw, nakazdw czy ograniczen

w zagospodarowanie terenu, wynikajacych z ustawy z dnia 27. b‘fl 20011, — Prawo o\i 11y

srodowiska (4§ Dz 1z 2016r, noz, 672 z péin. zm) oraz usiawy z dnla 16.04.2

0 OC’“mnia przyrody (L 3. Dz U, z 2015 poz, 1651 7z pdin. zm.), ustawy z d

if o ndostopy Mau 15‘51;1,1“».); 8, Srocowisku 1 jego oclironie, udziale
Tneatizer! g '"12{*‘}5 ocu'im.h}u ania na frodowisko (61 Dz UL




z 2016r. poz. 353), bowiem zardwno teren objety wnioskiem, jak tez samo zamicrzenie
inwestycyjne nie podlega ww. przepisom szczegohym.

3.Ustalenia dotvezace ochronv dziedzictwa kulturowego i zabytkow orazr dobr kultury
wspblezesnej

Na dziatkach objetych decyzjg nie wprowadza sie nakazéw, zakazdw, dopuszczeni
i ograniczenn wynikajgcych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego 1 zabytkdw oraz
dobr kultury wspdlczesnej zgodnie z ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw
i opiece nad zabytkami (t. j. Dz U. z 2014r. poz. 1446), bowiem zardwno teren objety
wnioskiem, jak tex samo zamierzenie inwestycyjne nie podlega w/w przepisom szezegblnym.

6.Ustalenia dotvezace obstugl w zakresie komunikacii i infrastruktury techniczng
a) dostep do drogl publicznej — nie dotyczy
b) wyposazenie w infrastrukture techniczng nalezy zapewnié poprzez:

zaopatrzenie w wode - nie dotyczy

zaopafrzenie w energie elektryczna — nie dotyczy

zaopatrzenie w gaz —nie dotyczy

odprowadzenie woéd opadowych — nie dotyczy

odprowadzenie $ciekow sanitamych — do miejskie; sieci kanalizac)i sanitarnej na

warunkach administratora siecl,

odprowadzenie wod opadowych — nie dotyczy

wyposazenie w energie cieplng — nie dotyezy

wyposazenie w srodki fgcznoscel — nie dotyczy
¢) gospodarka odpadami — nie dotyczy

7.Ustalenia wymagan dotvezacych ochrony intereséw 0sob trzecich

Whioskowana inwestyeje nalezy projektowaé 1 realizowaé w sposéb zapewniajgey

spelnienie wymagan okre$lonyeh w art. 5 ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994r. — Prawo

budowlane (Dz. U, z 2016r. poz. 290 z p6éin. zm.).

Ochrona interesdéw osadb trzecich winna byé zapewniona poprzez ochrong przed:

a} pozbawieniem:

— dostgpu do drogl publicznej

— mozliwosei korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej oraz ze
srodkéw tacznoscel

— dostepu $wiatha dziennego do pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi

b) ucigzliwodciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakiécenia elektryczne
1 promieniowanie

¢) zanieczyszezeniem powietrza, wody i gleby

8.Ustalenia dotvezgee granic i sposobow zagospodarowania ferendw lub obicktéw
podlegajacveh ochronie na podstawie przepiséw odrebunych

8.1.Na dziatkach objetych decyzja nie wprowadza si¢ nakazdw, zakazéw, dopuszczen czy
ograniczen wynikajgcych z odrebnych przepiséw, w tym z polozenia w:

- terenach 1 obszarach goérniczych

- obszarach zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych

bowiem =z analizy fizjografii miasta oraz zasiegu ferendw goérniczych wynika, iz

przedmiotowy teren lezy poza w/w terengmii obszarami.
8.2. Lokalizacja inwestycji obej ﬁ\fgi‘_giz}\narazone na niebezpleczenstwo powodzi,
okieslone na mapach zacrrozenl?(p odéz%vc@g}*(MZP) 1 mapach ryzyka powodziowego

|

/ str, 2



{MRDP), sporzadzonvch przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej, przekazanych
Burmistrzowi Miasta Sanoka pismem, znak: ZP-ar-74-105/15, z dnia 6.07.2015r.

Cze$¢ dziatki objete] decyzja znajduja si¢ w granicach zalewu wodg o prawdepodobienstwie
przewyzszenia p = 1%.

W zwigzku 7 tym, maja zastosowanie przepisy art. 88 I ust. 1 ustawy Prawo Wodne.

8.3.Na dziatkach objetych decyzja nie wprowadza si¢ nakazdw, zakazow i ograniczen
wynikajacych z ustawy o ochronie gruntdw rolnych 1 lesnych, poniewaz dziatki objgte
przedmiotowa inwestycja stanowig uzytki dr, dlatego tez nie majg tu zastosowania przepisy
ustawy z dnia 3 luty 1995r. o ochronie gruntéw rolnych 1 lesnych (t. j. Dz. U z 2015y, poz.
909).

§8.4.Zaréwno zakres inwestycji jak tez lokalizacia na terenie polozonym poza obszarem
Natura 2000, powoduje, iz dla przedmiotowej inwestycjl nie zachodzi potrzeba
przeprowadzenia postepowania administracyjnego w zakresie oceny oddzialywania na
grodowisko, o ktorym mowa w przepisach ustawy z 3 pazdziernika 2008z, o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddzialywania na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 353) oraz ustawy z dnia
16.04.2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z pdzn. zm.}.

9.Linie rozgraniczajace teren inwestveji okreSlone zostaly na zalacznikach grvaficznvech
do niniejszei decvzii literami od A do H,

18, Wygasdniecie decyzii nastepuje:

- jezell inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

-z dolem wejscla w zycie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
ub jego zmiany, gdy decyzja ta jest sprzeczna z ustaleniami tego planu.

Wrygasnigeie decyzji stwierdza w formic decyzji organ, ktdry 13 wydal.

UZASADNIENIE

W dniu 06.10.2016r., Sanockie Przedsighiorstwo Gospodarki Komunalne] Sp. z 0.0.,
ul. Jana Pawla 11 59, 38 — 500 Sanok, wystapile do Burmistrza Miasta Sanoka z wnioskiem
o wydanic decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewziecia
inwestycyjnego pod nazwa: ,,Budowa sieci kanalizacji sanifarnej przy ulicy Langlewicza”,
przewidzianego do realizacji w Sanoku, obrgbh Wojtowstwo przy ulicy Langiewicza na
dziatkach ar 79/6, 344/72, 344/96.

Burmistrz Miasta Sanoka przeprowadzil postgpowanie administracyjne w irybie
przepisdw ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym
(t. j. Dz. U. z 2016r, poz. 778 z pdéZn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z2016r. poz. 23).

W wyniku przeprowadzonege posiepowania administracyjnego Burmistrz Miasta
Sancka ustalil warunki dla przedmiotowej inwestycji zgodnie z wnioskiem, po dokonaniu
analizy:

1. warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych
z przepiséw odrebnych e
2. stanu faktyeznego 1 prawnego telenu/ﬁa kfor}zm przemdu_]e sie realizacje inwestycji

sir. 3




— zgodnie z zapisem art. 53 ust, 3 pkt 1 i 2 ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym.

Obszar objety decyzja potozony jest w terenach zainwestowanych budownictwem
mieszkaniowym jedno i wielorodzinnym. Linie rozgraniczajace teren lokalizacji mmwestycjl
obejmuje fragment dzialek nr 79/6, 344/72, 344/96. Powierzchnia terenu w linlach
rozgraniczajacych wynosi ok. 0,120ha - inwestycja obejmuje zabudows liniowa t.J. budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z rur PYC @ 200, L = 112 mb.

Projekt niniejszej decyzji zostal opracowany przez inz. Tadeusza Koprowskiego
uprawnionego do sporzadzania projektow decyzji zgodnie z art. 5 pkt 5 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt decyzji zostal uzgodniony z wlasciwym organem stosownie do przepiséw art.
53 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym t.}.

1) Wilasciwym zarzadcg drogi - w odniesieniu do obszaru przyleglego do pasa
drogowego:
- Powilatowym Zarzadem Drog w Sanoku
Postanowienie znak: 1UUZ.426.96.2016 z dnia 25.11.2016r.

2) Organem  wlasciwym w  odniesieniu  do  obszaréw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi:
- Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie
W zwiazku z tvm, iz organ uzgadniajacy w tlerminie 2 fygodni od dnia dorgczenia
wysiapienia o uzgodnienie nie zajal stanowiska, w mysl art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym -~ uzgodmmle uwaza si¢
za dokonane,

Zaréwno charakier inwestycji jak tez jej zakres oraz lokalizacja nie wymaga
uzgodnienta projektu decyzji z pozostalymi organami, o ktérych mowa w art, 53 ustawy.

Po dokonaniu analizy wniosku pod katem jego zgodnoéci z przepisami odrebnymi,
majac na wzgledzie zapis art. 56 ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennyin,
Burmistrz Miasta Sanoka nle znajduje podstaw do wydania decyzjii odmownej dla
wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Oznacza to, ze Burmistrz Miasta dzialajac w tryble przepisdw ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 104 Kpa, ustalif  warunki
iokalizac]i inwestycji celu publicznego zgodnie z wnioskiem strony.

Spelniajac wymogi art.54 cyt. na wstgpie ustawy, niniejsza decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego okresla
1) rodzaj inwestycji
2) warunki i szezegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepiséw odrebnych, a w szczegdlnosel:
- warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej 1 komunikacii,
- wymagania dotyczace ochrony interesow.oseb. trzccu,h
3) linie rozgraniczajace teren mwcst}q} w;{znaczona na mapie w stosownej skali.

sir. 4




Stosownie do art. 35 ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajacy decyzjg
o pozwoleniu na budowe.

Uwzgledniajac przedstawiony stan faktyczny i prawny orzeczono jak w sentencii.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnoscl
1 uprawniett 0séb trzecich.

Wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakladéw poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu
publicznego.

Dla terenu objetego niniejsza decyzja moze by¢é wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego innym wnioskodaweorm.

Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli zostanie uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierajacy ustalenia inne niz ustalenia
decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanic wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na
budowe (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym}.

Wniosek o pozwolenie na budowg nalezy zlozy¢ do Starostwa Powiatowego
w Sanoku w terminie waznosci niniejszej decyzii wraz z dowodem stwierdzajgeym prawo do
dysponowania nieruchomos$ciy oraz projektem budowlanym z niezbednymi uzgodnieniami
i opiniami, a w razie polrzeby zgode Burmistrza Miasta Sanoka - w formie decyzji
administracyjnej - na wycinke drzew kolidujgeych z planowana inwestycja.

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Krosnie, ul. Bieszezadzka 1, za moim
posrednictwem, w terminie 14 d,n—i-_oﬁi-d@;tg jej doreczenia.,

Ay
B A
Y

Aot i)
e

Z up. BURMISTRZA

Lida ngalewfcz
ZASTE\PCA{,NACZELNiM

Otrzymuja:

Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0,
Powiatowy Zarzad Drog w Sanoku

GMINA MIASTA SANOKA

Aa/RM

O R

Pobrano oplate skarbows w wysokosel 107zt
Zgodnie z Czedeia | pkt 8 Zataeznika do ustawy
z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowe]
(t.j. Dz. U. 22015 poz. 783).
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{nazwa o;ganu wydajqcego dokument)

Sarok, dnia 11-08-2015 1.

Vojewddztwo: podkarpackie
Powiat: sanocki

. LD
C \f'c { ----------- Jednostka ewidencyjna; 181701_1, Sanck - M

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW | DZIALEK
Data sporzadzenia: 11-08-2016 12:33:07

Obreb: Waitowstwo [Nr 0002]

Osoby: 1

[ Lp. Dane osohy fizycznej / instytucji Jednostka rejestrowa
1 GMINA MIASTA SANOKA REGON: 370440710 NIP: 6871787673 G292

siedzi!_;u_eg:ugll, Rynek 1, 38-50Q§anok

Dziakki: 2
Lp. N dziatki Ark, Jednostka rejestrowa ]

| 3aa/72 1 244 G392 |

;2 344/98 i 244 G392 i

Sporzadzil{a): Lucyna

Strona 1zt

B



Sanok, dnia 11-08-2018 1.

Wojewddztwo, podkarpackie
Powiat: sanocki
Jednostka ewidencyjna; 181701_1, Sanok - M

(Aazvea organt wyda_:a_ce Jsla] dokumenf)

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW | DZIALEK
Data sporzadzenia: 11-08-2016 12:36:23

Obreb: Wéjtowstwo [Nr 0002]

Osoby: 2

|l Lp. Dane osoby fizycznej / |nstytuq: Jedﬁostka rajestrowa
! POWIATOWY ZARZAD DROG W SANOKU REGON: 370448368 NIP: - .

{_1 siedziba: ul. Witkiewicza 8, 35-500 Sanok (G853
| 2 |SKARB PANSTWA REGON: - NIP: - P G888
Dziatki: 1

Lp. | Nr dziatki Ark. Jednostka rejestrowa -l

1] 79/6 193 cees |

Sparzgdzila): Lucyna Kulfkowska

Strona iz 1 Rl



Jednostka ewidencyjna:

MAPA EWIDENCJ! GRUNTOW

podkarpackie
sanocki
187707 1, Sanck - M
0002, Wéjtowstwo

Wkﬁé@ddszb:
FPowiat:

Obreb:

SKALA 1:2000
obr. Wojtowstwo 0002: dz. 344/72, 344/ 96
Sekcje mapy: 7.114.31.15; 7.1, 31.10
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GN.L6630.4.2017

SANOIK, dn. 09.01.2017 .
STAROSTA SANOCKIE
Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Karfograficzne] w Sanoku
38-500 Sanok, ul. Kosciuszki 36
tel. 013 46 37 G106

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN.1.6630.4.2017

Na podstawic art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 1. - Prawo Geodezyjne | Kartograticzne
(1j. Dz. 1. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z p62n. zm.)

' Przedmiot narady: : Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami.
. Lokalizacja: Sanok - M
Obreb; Wejtowstwo, dz.; 79/6, 341, 342, 343, 344/72, 344096
[nwestor: SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARK] KOMUNALNEJ

- S$POLKA Z 0.0,
. 38-300 Sanok

ul. Jana Pawla [1 59
Przewodniczgcy: Grzegorz Zagorda, Podinspektor
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Kodciuszkl 36
{ Sposob przeprowadz.: | stacjonarny
'Data narady: 00.01.2017

Stanowiska uczestnikow narady keordynacyjnej

t Lp | Nazwa instytucji [Uwagi e o
;! Stargstwo Powilatowe w Sanoku | Wykepy ziemne w rejonic istuiejacego uzbrajenia podziemnege naleiy
Przewodniczacy narady prowadzi¢ recznie i pod nadzorem odpowiednich braaz.
koordynacyjngj
Grzegorz Zagdrda ?Zachowaé wymagane normami odleglosei projektowanej kanalizacji

!sanitarnej od innego istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Uzupelniono rysunek projektu o wkreSlenie uzgodnionego wezeéniej
oswietlenia drogowego nr 115/20315 orvaz przebudowy sieci energetyerne]
nr 263/2015.

Skrzvzowania wykenad zgodnie z obowigzujacymi normami.

2 ¢ Powiatowy Zarzad
‘Drog w Sanoku Projekt nalezy przedloiy¢ do uzgoduienia w PZD Sanok,
:Danuta Ziajka
|

3 ! Starostwo Powiatowe w Sanoku Bez uwag.
P Wydzial Architektury
'{ Budownictwa
t Krzysztof Tomezewski

: |
4 " Powiatowy Inspektor ! Bezuwag.
Nadzoru Budowlanego :
- Pawei Patrontk

L

Gazownia v Sanoku ,Prace ziecmune na czynnej sicei gazowej prowadzié recenie w obecnosei
Franciszek Kwiatkowski i przedstawiciela Gazowni w Sansku.
| - . . -
| Uzyska¢ protekoly z odbiorn skrzyZzowan.
|

[ —— e e,

i



GN16630.4.2017

(. . - . .
Sanifarme-Epidemiologiczna

! Leszek Olszewski

Bez uwag,

1 Rejon Energetycrny Sanok SkrzyZzowanie z kablem energetyczaym niN realizowad w porozumiesniu
Andrzej Szafran i pod nadzorem RE Sanok.
Na powyisze uzyskaé protoké! odbioru robét (tel. 134655510
| fub 134655511).
i R Sanockic Przedsigbiorstwo Projekt wykonawcey uzgodni¢ z Zaktadzie Wod-Kan.
§ Gospodarki Komunalnej Sp. zo.0.
Jan Cvran {SPGK Sanok Sp. z 0.0. informuje, ze bedzic realizowalo niniejszy projekt
w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej zhiorezej ks 200mm z odcinkami
: i przytaczy do granicy posesji. Realizacja odcinkéw przytyczy kanalizacji
sanitarnej na terenie posesji bedzie odbywala sig na koszt i starapiem
inwestoréw prywatnych.
|
1 - Urzad Miasta Przedstawiciel nic uczestniczyt w naradzic.
i W Sanoku
(-0 | Orange Polska S.A. Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie.
i ;
|
|
|

, Podkarpacki Zarzad Melioracji
i i Urzadzenn Wodnych O/Sanok
Takub Czech

Bez uwag.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym.

PDK-W1Z-VE3-Q4A *

Pan Mieczystaw Fil 0 numerze ewidencyjnym PDK/1S/0943/01

adres zamieszkania ul. Przelotows 10, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Ckregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Gkregowe] Izby Inzynierow Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Woerylikacje poprawnosel danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru werylikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www . piib.org.pl {ub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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Zo-mul Sanok, Ciyiek |

0S 6341 652016 ISV
. . -8 Xel0 Pt

Sanok, 2016-12-15

Na podstawie art. 122 ust. 2 pkt 2, art. 127 ust. 5, art. 128 ust. T pkt 6 1 art. 140 ust. 1 ustawy
7z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne ( tekst jednolity Dz, U. z 2015 r. poz. 469 z pdzn. zm. ) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. - Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ) po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Sanockiego Przedsiebiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. w Sanoku z dnia 24.11.2016 r., w zwigzku z projektowanym przedsiewzieciem
zwiazanym z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w ciggu ulicy Langiewicza w Sancku na dz. nr ewid.
gr. 344/72, 344/96 1 79/6 obr¢b Wojtowstwo, w oparciu o przediozony operat wodnoprawny i po
przeprowadzeniu postepowania administracyjnego

orzekam

I. udzielam Saneockiemu Przedsiebiorsiwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. w Sanoku,
ul. Jana Pawila I 59 pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, na obszarze szezegdlnego
zagrozenia powodzig rzeki San — dz. nr ewid gr 344/72 obreb Wéjtowstwo w Sanoku siec
kanalizacji sanitarnej w zakresie

1. Wykonania metoda wykopowa kanalizag)i sanitarnej sktadajacej sie z -
a. odcinka siect kanalizacji PVC-U 2 200x5,9 mm,
b. 1 szt studzienki kanalizacyjnej betonowej { 87 j @ 1000 mm z wlazem zeliwnym typu
cigzkiego ki, C-250 KN z pierscieniem odciazajacym.

1.2

. Prowadzenta prac koniecznych dla wykonania kanalizacjt sanitarnej -
a. przygotowanie ternu budowy,
b. wykonanie wykopow wraz z ich ubezpieczeniem 1 odwodnieniem,
c. wykonanie podsypki piaskowe]j oraz jej zageszezenie,
d. utozente w wykopach rurociggdw kanalizacji sanitarnej,
e. wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
f. potaczeme odcinkdw rurociagdw,
g wykonanie obsypk,
h. zasypanie 1 zaggszezenic wykopow,
i. wykonanie rekonstrukeji nawierzchm bitumiczne].

3. Skiadowania materialow budowlanych 1 poruszania sie sprzetu na obszarze szezegdlnego
zagrozenia powodzia w celu wykonania powvzszych prac.

Wspdtrzedne geograficzne Jokalizacyi przedsiewzigeia { rodek Y ' N 49°34 8.7, £ 22°11 54.4

H. Uprawniony zobowigzany jest do .

1. Prowadzenia prac wskazanych w orzeczemu decyzji w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do
zanieczyszezenia  wod  powlerzchniowych 1 podziemnych  substancjami fub  $cickami
powstajacymt w zwigzku z ich wykonywaniem.

. Prowadzenia prac poza okresem zagrozenia powodziowego, a w przypadku wystapienia 1akiego
zagrozZenia usuniecla z terenu sprzetn oraz materialow mogacych zanieczy$cid wody podczas
powodzi.

3. Uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac.

[~

[Tl Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosct 1 urzadzen wodnych koniecznyceh do
jeeo realizacl oraz nie narusza prawa wilasnodci 1 uprawnien oséb trzecich przyvsfugujacych wobec
tych nieruchomosc 1 urzadzen ( art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne ).



Uzasadnienie

Zarzad Sanockiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalne] Sp. 7 0.0, w Sanoku wnioskiem
z dnia 24.11.2016 r, w zwiazku z projekiowanym przedsigwzieciem zwiazanym z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej w clagu uhcy Langiewicza w Sanoku na dz. nr ewid. gr. 344/72, 344/96 1 79/6
obreb Wojtowstwo, zwrécit sig do Starosty Sanockiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie sieci kanalizacji sanitamnej na obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzia rzeki San.

Przedmiotowy wniosek rozpatrzono na podstawie przediozonego operatu wodnoprawnego,

Informacj¢ © wszezeciu postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie
z art. 127 ust. 6 cyt. wyzej ustawy Prawo wodne, podano do publicznej wiadomosci.

Czes¢ projektowanej inwestycjt na dziatce nr 344/72 obreb Wojtowstwo zlokalizowana jest na

obszarze szczegOlnego zagrozenia powodzig rzeki San wyznaczonym na mapach zagrozenia
powodziowego, %porzqdzom-'ch w oparciu o zasigg zalewn woda powodziows o prawdopodobienstwie
wystapienia raz na sto lat ~ Quy , przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodne;.
Na obszarze szczegdlnege zagrozenia powodzig nie powstana nowe obiekty kubaturowe, wystajace
ponad powierzchnig terenu, nie zostanie tez zmienione uksztaltowanie terenu, a po zakoficzeniu prac
teren zostanie przywrocony do stanu plerwotnego. Przedmiotowe przedsiewziecie nie utrudni
zarzadzania ryzykiem powodziowym.,

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie decyzja znak : ZP-mm-770-
914-1/16 2z dnia 27 pazdziernika 2016 r zwolnit Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. w Sanoku z zakazow wynikajacych z art. 881 ust. 1 pkt 113 cyt. wyzej ustawy Prawo wodne.

Reasumujgc powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzii.

Pouczenie :

Pozwolenie wodnoprawne wvoasa jezeli Inwastor nie rozpocznie wykonywania prac objetych
niniejsza dcc,yZJa w ternunie 3 lat od dnia, w kiorym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych
urzadzen stato sige ostateczne (art. 135 ust. 3 ustawy Prawo wodne ).

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo whiesienia odwolania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za posrednictwem Starosty Sanockiego,
w terminie 14 dni liczac od daty jej doreczenia,

Za wydanic 1mnicjszego pozwolema wodnoprawnego dokonano zaphaty oplaty skarbowej na konto
Urzedn Miasta w Sanoku w dniv 15122016 1w wysokoser 217.0 z1 ¢ slownic © dwicécie sicdenmadcic
00/100 ) Oplata akaibo\\anfosmlﬂ pobrana na podstawie art. [ ust. 1 pkt | ppkt. ¢ ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o oplacic s}\w;bo/;d(.ti,kqi"' dnofity Dz, UL 2015 1. poz. 783 ), w wysokoscel okreslone] w zalaezniku
Czesd HI pkt 24, £ ‘\ 4

?‘vizta‘uﬁmﬁ*'i, reiske, Bobnicher § Ladnithee

1, Zauad f:anockie_al%’zédsieb?orstwa Gospodarki Komunalne] Sp. z 0.0. w Sanoku
ul. Jana Pawta 1T 59 38-500 SANOK

2. Pan Tomasz Sadag - petnomocnik Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej _
Regionalny Zarzad Gospodarkt Wodnej w Krakowie, ul. Pitsudskiego 22 31-109 KRAKQOW

3. Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek I 38-300 SANOK .

4. Powiatowy Zarzad Drog w Sanoku, ul. Witkiewicza § 38-300 SANOK

5. 7Zbior dokumentow

G, afa

l _ l(dlabtel wodn v
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DYREKTOR REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNE] W KRAKOWIE

ZP-mm-770-914-1/16 Krakow, 17 PAZ 201 )

DECYZJA 1 Waiyngl i ol H ?él

L Awd .Y

pidos

Na podstawie art. 88 1 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U,
z 2015 r., poz. 469 z pdin. zm.) oraz art. 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22016 r., poz. 23 z p6Zn. zm.) - po rozpatrzeniu
wniosku Sanockiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. 2/s ul. Jana Pawla [I
59, 38-500 Sanok, pismo z dnia 28.09.2016r, o zwolnienie z zakazu wykonywania urzadzen
wodnych oraz budowy innych obiektéw budowlanych, zmiany uksztaltowania terenu,
sktadowanta materialdw oraz wykonywania innych robdt na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig dla przedsiewzigcia polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej
w ciggu ulicy Langiewicza w obrebie dzialek nr 344/72, 344/96, 79/6 obreb Wijtostwo,
w Sanoku na obszarach szczegblnego zagrozenia powodzig od rzeki San,

orzekam:

I.  Zwolni¢ Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. 2 0.0. z/s ul. Jana Pawla
H 59, 38-500 Sanok, z zakazow wynikajgcych z art. 881 ust. T pkt 1 i1 3 ustawy Prawo
wodne dla inwestycji polegajgcej na budowie kanalizacji sanitarnej w ciggu ulicy
Langiewicza w obrebie dzialki nr 344/72 obreb Wojtostwo, w Sanoku, pow. sanocki, woj.
podkarpackie, w przedmiocie:

1.  Wykonania metodg wykopowa kanalizacji sanitarnej skiadajacej si¢ z:
a} odcinka siect kanalizacji PVC-U ¢200 z 5,9mm,
b) studzienki kanalizacyjnej betonowej 1 szt. (S7) ¢1000mm z wlazem zeliwnym
typu cigzkiego ki. C-250 KN z pierscieniem odcigzajgecym.

2. Prowadzenia prac komecznych dia wykonania kanalizacji sanitarnej w zakresie:
a) przygotowania terenu budowy,
b) wykonania wykopéw wraz z ich ubezpieczeniem i odwodnieniem,
¢) wykonania podsypki piaskowej oraz jej zageszczenia,
d) ulozenia w wykopie kanaléw sanitarnych,
¢) wykonania studzienek kanalizacyjnych,
f) potgczenia odcinkow rur,
g) wykonania obsypki,
h) zasypania i zaggszczenia wykopow,
i) wykonania rekonstrukcji nawierzchni bitumicznej.

3.  Skiadowania materialéw budowlanych i poruszania sie¢ sprzetu na obszarze
szczegbinego zagrozenia powodzig dla wykonania powyzszych prac.

ul. Marszatka J. Pitsudskiege 22, 31-109 Krakéw www.krakow.rzgw.gov.p!
Sekretarial: tel. 12 62 84 130, 106, lax 12 423 2153 e-mail: poczia@keakow.rzgw.gov.pt
=

<



. Okresli¢ nastepujace warunki niezbedne dla ochrony przed powodzia:

1. Prace nalezy prowadzic poza okresem zagrozenia powodziowego.
2. Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac teren robét.

[TI. Umorzy¢ postepowanie w zakresie wykonywania roboét na czesel dziatki nr 344/72 oraz
na dziatkach nr 344/96, 79/6 obrgb Wojtostwo, w Sanoku  pow. sanocki, woj.
podkarpackie, ktére znajdujg sie poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzia od
rzeki San, z uwagl na jego bezprzedmiotowosc.

UZASADNIENIE

Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0, z/s ul. Jana Pawla 11 59,
38-500 Sanok, pismem z dnia 28.09.2016r. wystapito do Dyrektora RZGW w Krakowie
o zwolnienie z zakazow art. 881 ust. 1 pkt 113 w zwigzku z art. 88 1 ust. 2 Prawa wodnego dla
mwestycji polegajacej na budowie kanalizacji sanitarnej w ciagu ulicy Langiewicza w obrebie
dzialek nr 344/72, 344/96, 79/6 obrgb Wojtostwo, w Sanoku, pow. sanocki, woj.
podkarpackie.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania stwicrdzono, ze przedmictowa inwestycja
znajduje si¢ czgsciowo w obszarze szezegblnego zagrozenia powodzia od rzeki San,
wyznaczonym (w oparcit o zasigg zalewu woda powodziowa o prawdopodobienstwic
wyslgplenia raz na sto lat - Qe) na opracowanych przez Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodne} mapach zagrozenia powodziowego (zgodnie z art. 88d ust. 2 pkt 2, w
7wiazku z art. 9 ust, 1 pkt 6¢ ustawy Prawo wodne). Powyzsze mapy obowiazujace od dnia 15
kwietnia 2015y, zostaly przekazane organom administracji wskazanym w ustawie Prawo
wodne {art. 88f ust. 3) i tworzg oficjalne dokumenty planistyczne stanowigece podstawe do
podeymowania dziatan zwigzanych 2z planowaniem przestrzennym 1 zarzadzaniem
kryzysowym poprzez okreslente obszaréw szcezegdlnego zagrozenia powodzig.

W ramach przedmiotowej decyzji. na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od
rzekt San, planowana jest budowa odceinka kanalizacjt sanitarne] na czeder dziatki nr 344/72
obreb Wojtostwo, w Sanoku.

W wyniku przeprowadzonych prac wobszarze szezegblnego zagrozenia powodzia
nie powstang zadne nowe obiekty kubaturowe, wystajace ponad powierzchni¢ grunty, ani tez
nie zostanie trwale zmienione uksztaltowanie terenu. Po wykonaniu wiw zadania teren
zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

Zgodnie z art, 881 ust. 2 ustawy Prawo wodne, dyvrektor regionalnego zarzadu
gospodarkt wodne] moze, w drodze decyzj, zwolnid od zakazow, o ktorveh mowa w art. 881
ust, 1 Prawa wodnego. okreslajac warunkl niezbedne dla ochrony przed powodzia, jezeli
nie utrudni to zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Wodwietle przediozonveh materialdw oraz majac na uwadze, ze przedmiotowa
inwestycja nie utrudni zarzadzania rvzykiom powodziowvm przychylono sic do wniosku,
okreglajae warunki niezbedne dla ochrony przed powodzig w pkt 11 wyrzeczenia decyii.
Nie oznacza to Jednak, Zc inwestycia nie jest narazona na dzialanie wod powodziowyceh,
Ryzvko realizacji inwestyejl w tym miejscu ponosi Inwestor,

Na etapie wydawania przedmiotowe) decyzji nic byly rozwazane aspekty srodowiskowe,
w tvm moziiwosé nicosiagniccia celdw srodowiskowveh oraz dobrego stanu wod.

Zgodnie z art. 105 § 1 kodeksu postepowania administracyinego, gdy posiepowanie



z jakigjkolwiek przyczyny stalo si¢ bezprzedmictowe w catosci albo w czesel, organ
administracji publicznej wydaje decyzje o umorzeniu postgpowania odpowiednio w catosci
albo w czescl.

Niniejsze postgpowanie administracyjne jest bezprzedmiotowe, w czesci dotyczace]
zwolnienia z zakazéw wynikajgeych z art. 88 L ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo wodne w zakre-
sie robot wymienionych w pkt 11l wyrzeczenia decyzji. Powvzsze roboty beda wykonywane
poza obszarem szczegdlnege zagrozenia powodzia.

Zgodnie z art. 881 ust. 6 Prawa wodnego decyzja wvgasa, jezeli w terminie dwach lat
oddnia, w ktorym stala si¢ ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia
wodnoprawnego lub nie rozpoczeto robdt lub czynnodel wskazanych w art. 881 ust. ! Prawa
wodnego.

Decyzja nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych stosownych decyzji, zezwolen,
uzgodnien 1 opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

Zwolnienie z zakazdw Jw., nie jest jednoznaczne z wydaniem zgody na dysponowanie
gruntem niezbgdnvm do realizacji inwestycii.

Biorac powyzsze pod uwage — orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejsze] przystuguje odwolanic do Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w terminie 14 dnt od daty jej
otrzymania, za posrednictwem Dyrekiora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej
w Krakowie, 31-109 Krakéw, ul. 1. Pilsudskiego 22. (art.127 § 11 2 oraz art. 129 § 1 2

JIOYREKTOR
OO0
© mgring, Malgorzatd Owslane

Otrzymuja :

1. Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. 7 0.0, ul. lana Pawta IT 39, 38-300 Sanok - 7.p.c.
Skarb Paristwa — Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, dziatajacy precz
petnomocnika Pana mgr inz. Tomasza Sadaga w/m.
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Nazwa opracowania! Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Rodzaj obiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Langiewicza.
Adres: SANOK, obreb, [ Nr. 0002 | Wéjtostwo ul. Langiewicza,

Inwestor: Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunaluej S. p. z o0.0.
ul. Jana Pawla 11 39, 38 — 500 Sanok

Podstawa prawna sporzadzenia

ArtZ0ust!pkt!ciart. 34 ust. 3pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca (994 r. - Prawo budewlane [ Dz U. 7 2013 poz. 1409 2 p.zm. ]

Projektowany obiekt

Budowa sieci kanalizacji saniternel na dzialkach przy ulicy lanmgiewicza, na teremie zabudowanym w Sancku, obreb
Wdjtostwo, chjgtej ninigjszym npracowaniem,

Istnicjaca zabudowa dzialki objetej opracowaniem

Dzighi objete projektowang siecig  kanalizacji senitarne]  nie ingerujg w  zabudewe obiektami kubaturowymi. Trasa
sieci kanalizacji sanitarnej projektowana na tereniz  Gminy Missta Sancka i na terenie Powiatowega Zarzadu Ordg.
Kanalizacja sanitarna lokalizowana  przy grenicy drialek zsbudowanych  budynkemi  mieszkalnymi. gospodarczymi
garazowanymi | przy dziatkach nigzebudowanych obiektami kubaturowymi.

Istniejaca zabudowa dzialek sgsiednich

Dzialki w sgsiedztwie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, sq zabudowane budynkami mieszkaloymi jednorodzinngmi,
budynkemi gospadarezymi, garazowymi i budynkami ushigowymi.

Projektowane zagospodarowanie dzialki

Na dziatkach, ktore ohjete niniejszym  opracowaniem, polega ma projektowaniu sieci kenalizacji sanitarngj 2 rur PVT -
Us 200X 33 mm. 5160747 mm z ich uzbrojeniem w studzienki rewizyine i przelotowe, Na
skrzyZzowaniu  sieci kanalizacji  sanitarngj 7 istniejgcym uzbrojeniem, projektowane
zabezpieczenie rurami ochronnymi.

Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji

Sig¢ wodociggowa, kable elektraenergetyczne, sieci i przylgcza garowe, kanalizacis teletechniczna.

Lokalizacja proje!ctowanyéﬂ obiekiow

SieC kanalizacji  sanitarnej zlokalizowana na dziskach nr. 73/B, 344/72 344738, obreb: Wajtostws, [ Nr. D002 Jul
Langiewicza.

Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

SieC kanalizacji sanitarngj projektowana na podstawie  Decyzji o ustaleniv lokalizacii inwestycji celu publicznego ?
okalizacjg przy ulicy Langiewicza w Sanaku.

Przewidywane wplyw projektowanego uzbrojenia terenn wraz z urzadzeniami
budowlanymi
Z nim zwigzanymi na tereny sasiednie

Projektowane uzbrojenie ulicy langiewicza w  Sencku, w sie¢ kemalizacji senitarnej bedzie  odprowadzaé Srieki
sanitarne o istnigjgoych  budynkow | projektowanych na  driskach w sgsiedetwie projekiowang] sigci objetej
MiMejSZym apracowanigsmn.




Okreslenie obszaru oddzialywania

Obszar oddzialywania projektowane] sieci kanalizaji sanitarme] wraz z uzbrojeniem zlokalizowana w odlegiosci nie
powndujgeej oddzialywania na obiekty istniejgee zlokalizawane na drialkach w bezpo$rednim sgsiedztwie wymienione]
kanalizacji.

Uzasadnienie

Hudowa sieci kanalizacji senitarne] . projektowana po trasie  nie powoduje  nddzialywania  na dzialki na ktdrych
zostata Zlokalizowana wymieniona sieC i na drialki w sgsiedztwie. Projektowana sie€ kanalizacji sanitarnej nie ogranicza
eksploatowanie istriejgcych budynkdw i nie  wprowadzs ograniczenia w zagospodarawaniu dzialek w sasiedztwie a za tym
nie wystepuje obszar oddzialywania projektowanego uzbrajenia / ubiekiu /. Budowa sieci kanalizacji sanitarne]  spowedaje
ndprowadzanie Sciekow sanitarnych poprzez istnigigey kolektor samitarny g 1000 mm de istniejace nezyszezalni
Sciekow w miejscowosci Irepeza, od budynkdw istniejgeych iz dzialek  budowlanych planowanych do zabudowania na
! terenach w sasiedztwis,

Sangk, 02 - 2017 ¢

Projekiant.




Nazwa obiektu:

Lokalizacja:

Nazwa obiektu:

Stadiam:

Branza:

Inwestor:

Adres:

Pro ektent:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY SIECI KANLIZACIT SANITARNEJ.

Sanok. obreb, Wojtostwo ul. Langiewicza.
Dyiatki nr. 7946, 344/72, 344/06.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza.

Projekt budowlany

sanitarna

Saneckie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.zo. 0
U1, Jana Pawta 1l 59

38 - 500 SANOK

ul. Jana Pawla f1 39

Sanck - 02 - 2017y



1. ZAKRES ROBOT.
Zakres robdl obejmuje  budowg sieci kanalizacji sanitarnel w migfscowosc
Sanok. obreb Wojtostwo przy ul. Langiewicza.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
W bezpoérednim sasiedziwic projektovanych robot objetych placem budowy wystepuja budynki mieszkalne
oraz uzbrojenic podziemne tj. kabel cnergetyczny. kanabizacia deszezowa, sied gazowa, kanalizacja teletechniczna.

3.KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
- zagospodarowanie placu budowy
- roboty drogowe - rozebranie nawierzehni utwardzong] (gruz)
- roboty ziemne — wykopy
- roboty budowlano-montazowe
- roboly Ziemneg - zasypanie wykopow
- roboty drogowe - odtworzenie podbudowy i nawierzehni utwardzonej
- robaty wykonczeniows uporzadkowunie terenu
{na kazdym etapie robot na placy budowy uzvtkowane beda maszyny i urzadzen techniczne)

. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
- szkolenie pracownikdw w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wyslapienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzory nad pracam szezegéinje niebezpiccznymi przez wyznaczone w vl celu
asoby
- zasady stosowania przez pracownikow sredkow ochrony indywiduaine) oraz odziezy 1 obuwia roboczego

S.SRODK] TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Zagospodarowanie terenu budowy wykomyje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresic :

- ogrodzenia tereny 1 wyszmaczenia strel niebezpiecznych,

- wykonania drog. wyjsc i praejsc dla pieszych.

- doprowadzenia energii elekirvezne). wody oraz odprowadzenia sciekéw lub ich utylizacji,
- urzadzenia pomicszezen higieniczno-sanitarnveh i socjalnyeh.

- zapewnienia ofwictienia naturalnego i sziucznego,

- zapewnienia wiadciwe] wentylacii.

- zapewnienia lacznodcl tefefoniczne),

- urzadzenia skladowisk materiatow [wyrobow

® Teren budowy lub robot powinier by w miare potrzeby egrodzeny iub skutecznie zabezpieczony przed

osobami postronnyini. Wysokosé ogrodzenia powinna wynosic. co najmnigj 1.3 m. Z uwagl na specyfike robot jakimi sa

tobaty liniowe. powyzsze ogradzenie powinng by¢ wykonane dla zaplecza technicznego 1 skiadowiska materiatw i

wyrobéw. Plac budowy na ktorym prowadzone sa roboty finiowe powinien by¢ wygrodzony balustradami 1 oznakowarty

w widoczny sposeb, Powinmy by¢ wykouane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechaniczaych |

maszyn budowlanych,

‘Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, keory powinien byé regularnie

sprawdzany, konserwowany { uzupeiniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow przeciwpozarowych.

Hog¢ 1 rozmieszezenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

® Szerokosé viggu pleszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,73 m, a dwukierunkowego 1,20
m. Dla pojazddw uzywanveh w trakeie wykonywania robot budowlanych valezy wyznaczy¢ i oznakowad miejsca
pastojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drig komunikacyinych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana
do uzywanych $rodkow transpertowyeh. Drogi i clagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlagciwym
sianie technicznym. Nie wolno na nich skladowaé materialéw. sprzgtu tub innych przedmiotdw. Drogi komunikacyjne
dla wozkow 1 taczek oraz pochylnie. pa kidryeh dokonuje si¢ rgeznego przenosgzenia ciezardw nie powinny miec
spadkow wigkszych niz 109, Przcjécia i strefy plebezpicczne powinny byt odwiettone 1 oznakowane znakami
ostrzegawezymi lub znakami zakazu. Przejsein o pochyleniu wigkszym niz i3 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mnigjszych niz 0.20 m ub schody o szerokosei nic mniejsze niz 0.75 m, zabezpieczone, ¢o
najmnie] £ jednej strony balustrada. Balusirada sklada si¢ z deski kraweznikowe] o wysokosel 035 m 1 poreczy
ochronne] umieszezone} na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomigdzy deska krawgznikowa a porgeza nalezy
wypelnié w sposdb zabezpicczajacy pracownikdw przed upadkiem. Strefa nigbezpiecszna, w kiorej istnicje zagrozenie
spadania z wysokosel przediniotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozhiwiajacy




dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosic mnigj niz 1410 wysokodel, 2 ktore] moga spadac przedmioty,
leez nie mniex niz 6,0 m.

Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie nichezpiecznej powinny byc zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdewad sie na wysokodei nie mniejszej niz 2.4 m nad terenem w najnizszym migjscu i byé
nachylone pod katem 45" w kierunku zrédla zagrozenia, Pokryveie daszkow powinne by¢ szezelne 1 odporne na pizebicie
przez spadajace pragdmioty.

Uzvwanie daszkow ochronnveh jako ruszrowan lub miejse skiadowania narzedzi, spregtu, materialow jest zabronione.

e Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny by zaprojektowane | wyvkonane oraz
utrzymywane 1 uzyvtkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikéw przed porazeniem pradem elekirycznym. Roboty zwiazane 2 podtacreniem, sprawdzaniem, konserwacijg i
naprawg instalacii i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanic stanowisk pracy, skladowisk wyrobéw i materiatow lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrediio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi b w odicglodei liczone] w poziamie od
skrajnych przewododw, mniejszej niz:

3,0 m - dla linii o napigcin znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

5.0 — dla linii i napigciv znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 13 KV,

10,0 m — dla finii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,

15,0 m — dla linil o napieciu znamionovwym powyzel 30 KV lecz nieprzekraczajacym 110KV,

30.0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyze] 110KV,

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sig na niebezpieczng odleglosc do wiw
sapawietrznych Jub kablowych Tinii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia,
Rozdzielnice budowlane pradu elekirveznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyc przed dostgpem
0sdb nieupowaznionyeh. Rozdzieinice powinny byé usytuowane w odleglosei nie wigksze] niz 50,0 m od odbiornikow
energil. Przewody elekiryezne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi. a ich potaczenia z urzadzeniamt mechanicznymi wykonane w sposob zapewnlajacy bezpieczenstwo
pracy 0séb obstugujacych takie wrzadzenia, Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elekirycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa powinny byé przeprowadzane, co najmnic] jeden raz w miesiacu, natomiast kontrola stanu i
opornodcl izolacji tvch urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed sruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian 1 napraw czesci elekiryeznyceh | nechanicznych,

- przed uruchomicniem wzadzenia, jezell urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesige,

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszezenia,

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w wiw instalacjach, nalezy sprawdzac ich
dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elekiryveznych
powinny byv¢ odnotowywane w ksigzee konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczna ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikomw zatrudnionym na budowie vraz do celdéw
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych [ przeciwpozarowyceh, [losé wody do celéw higienicznych przypadajaca
dziennic na kazdego prucownika jednoczednie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 1 - przy pracach w kontakceie z substancjami szkodliwymi, wyjgeymi fub zakaznyini albo powodujacyni silne
zabrudzenie pylami, w tym 20 1w przypadku karzystania z natryskow,

b} 90 1 - przy pracach brudzacyeh, wykenywanych w wysokich temperatarach lub wymagajacvch zapewnienia nalezyte]
higieny procesow technologicznych, w tym GO §w przypadku korzystania z natryvskaow,

¢) 30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt, a” i .b™

Niezaleznie od ilodei wody okreslonei w pki. .a™. b7, . nalezy zapewni¢, co najmniej 2.5 § na dobe na kazdy metr
kwadratowy powierzehni terenu poza budvnkami, wymagajgce] polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.]

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone [ wyazielone pomieszezenia higieniczno — sanitarne (umywalnie, suszarnie
oraz ustepy).

Dopuszezalne jest korzystanic z istniejacych na terenie budowy pomieszezen i urzadzen higieniczno - sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje Lo zawarta umowa.

o Pracownikom zatrudnionym w warunkach szezegdlnie neigzliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgleddw profilaktycamych,
- napuje, ktorych rodzaj i emperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow wykonywania pracy

Positki profilaktvezne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgeym prace:
zwinzane z wysilkiem fizycznym, powodujacym w clagu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu
powvze] 1500 keal u mezezyzn 1 powyze] 1000 keal u kobiet, wykonywane na otwarte] przesirzeni w okresie zimowym;
za okres zimowy wwaza sie okres od dnia | listopada do dnia 31 marca. Napoje nalezy zapewnié pracownikom
zatruduionym:
przy pracach na otwarte] przestrzeni przy temperalurze otoczenia ponize 10°C lub powyzej 28 c,
Pracownik moze przyrzadzad sobie positki we wlasnym zakresic z produkiow otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nic przysiuguje ekwiwalent pieniezny za positil | napoje.

"-.\\‘



Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszezenia higieniczno - sanitane 1 socjalne -
sratnie (na odziez roboczg i ochronng}, umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustgpy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istnigjacych na terenie budowy pomieszezen i urzadzen higieniczno — sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sig urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni 1 jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na kidrej
roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 -- pracujacych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwosé przechowywania oddzieinie
odziezy roboczej | wlasnej.
W pomieszezeniach higieniczno  sanitaraych moga by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzace, jezeli 53 one trwale
przytwierdzone do podioza.
Tadalnia powinna skladad si¢ z dwdch czescl:
- jadalni wlasciwej, gdzie powinne przypadac co najmmiej 1,10 m” powierzchni na kazdego z pracownikow jednoczesnie
spozywajacych positek,
- pomnieszezen do przygotowywania. wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych,
W przypadku usytuowania pomieszezen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sig nizsza wysokosc tych
pomieszezert, tj. do 2,20 .

+  Teren budowy (sklad materiatéw i produktdw) powinien posiadaé oswietlenie zewngtrzne sziuczne,
Natomiast punkty $wietlne przy stanowiskach montazowveh powinny by¢ rak rozmieszczone, aby zapewnialy
rGwnomierne oswietlenic, bez ostrych cieni i olsnieft osdh.

e W pomieszczeniach zamknietych  nalezy zapewnic wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.
Wentvlacja powinna dzialac sprawnie | zapewntal doplyw $wiezego powietrza.
Nie moze ona powodowaé przeciagdw. wyziebienia lub przegrzewania pomieszezeft pracy.

e Pomieszezenie kierownika budowy powinno mie¢ zapewniona tacznosé telefoniczna z wykazem numerow
alarmowych,

e Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skiadania
materialdow i wyrcbdw.,
Skladowiska material¢w, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonad w sposéb wykluczajacy mozliwosd
wywrécenia, zsuniecia, rozsuniccia sie lub spadniecia skiadowanych wyrobdw i urzadzen (sktadowanie rur | kregéw wg
wytycznveh i zaleceti producenta).
Materialy drobnicowe powinny byé ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materialow
workowanych vlozone w warstwach krzyvzowo do wysokosci nieprzelraczajacej 10 — warstw,
Odleglosé stoséw przy skiadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych matcrialéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakeyjne] fub Sciany obiektu budowlanege jest zabronione.
Wehodzenie 1 schodzenie 7e stosu wiworzonego ze skladowanych materialdéw lub wyrobéw jest dopuszezalne przy
uzyciu drabiny lub schoddw,

Roboty ziemne i drogowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

- upadek pracownika ub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),

- zasypanie pracowntka w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Sctan wykopu przed obsuniccicm sig;
obciazenie klina naturalnego odiamu gruntu urobkiem pochodizgeym z wykopu),

- potracenic pracownika fub osoby postronnej Tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w migjscu
dostepriym dla 0s6b postronnych {brak wygrodzenia strefy niebezpieczngj).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawic projektun okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacyveh znalezé sie w zasiggu prowadzonych robot,

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, (akich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomuitikacyjne,

- wodoctagowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpieczne]j odleglosdei w jakie] moga byc one
wykonvwane od istniejace] sicei i sposobu wykonywania tych robot.




W ezasic wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpicezne nalezy ogrodzic i umiesclé napisy ostizegawcze,

W czasie wykonywania wykopow w migiscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy woko!
wykopow pozostawionyveh na czas zmroku §w nocy ustawic¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawceze kolotu
CZEIWONELD.

Porecze balustrad powinny znajdowad sie na wysokosei 1,10 m nad terenemn 1w odlegiosei nie mniejsze) niz 1.0 m od
krawedzi wykopil

Wykopy o scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tvlko do
glebokosel 1,0 m w geuntach zwartvch, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcjazony w pasie 0 szerokosel
rownej glebokosei wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosel wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2.0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalaja
na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpiecne nachylenie scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacii projekiows] wowezas. gdy:

- roboty ziemne wykanywane sa w gruncie nawodnionym.

- teren przy skarpie wykopu ma byé obelazony w pasiz rownym ghebokoder wykop.

grunt stanowla ity sklonne do peeznienia.

wykopu dokonuje sig na terenach osuwiskowyel,

otebokodé wykopu wynost wigeej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos§d wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie {wejicie) do wykopu.
Odleglose pomigdzy zejéciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0 m. Nalezy rowniez ustalic rodzaje
prac, kiore powinny by¢ wykonywane przez. co naimniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwosé wyslgplenia szezegdinego zagrozenia dla zdrowia Jub zyela tudzkiego.

Dotyezy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wighksze]j od 2,0 m.

Skiadowanie urobku, materiaiow i wyrobow Jest zabronione:

- w odjegiosei mnigjsze] niz 0.60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu s obudowane oraz jezeli obciazenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch drodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sig poza graniea klina naturalnego odlamu gruntu,
W czasie wykonywania robot ziemnych nie pawinno dopuszezad sig do tworzenia nawisow gruntu.

Preebywanie vsob pomisdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakladanie chudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o deianach plonowyeh 1 na glebokodct powyze]
1.0 m wymaga (ymczasowego zabezpieczenia 0s6b klatkami osfonowymi lul obudowa prefabrykowana.

Roboty budowlane — moentazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokodcl (brak zabezpicczenia obrysu wykopu;

Zabronione jest w szezegdlnosci:

- przechodzenia 0s6b w czasie pracy zurawia pomicdzy obiektami budowlanymia podwoziem zurawia,

Punkty éwietine przy stanowiskach montazowyeh powinny by¢ tak rozmieszezone, aby zapewnialy réwnomicrne
odwietienie, bez ostrvch cieni t alinien asdb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowanit w migjscu whudowania.
Podnoszenie i przemieszezanie na elementach prefabrykowanych osdb, przedmioto. materialow lub wyrobdw jest
cabronione,

Maszyvny i urzadzenia techniczne uzyvtkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce pray wykonywaniu robat budowlanych przy uzyeis maszyn i urzadzen techniczayeh:

- pochwycenie kaficzyny gérnej lub konezyny dolney przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika jub osoby postronnej lvzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dia gsob postronnych {brak wygrodzenia strefy nicbezpieczne]).

- parazenie pradem elekuryeznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgeych urzadzenia wmechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyay | inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksplvatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukeja producenta oraz spetniad wymagania okreslong w przepisach dotyczacych systemu
peeny zgodnoscl,

Maszyny | inne wrzadzenia techniczne. podlegajace dozorowi technicznemu. moga by€ uzywane na terenie budowy tylko
wowezas. jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich cksploatacji. Wykonawcea, uzytkujacy maszyny i inne
urzadzenis techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostgpnic organom kantroli dokuinentacjg
teehniczne — ruchowa il instrukeje obslugl tveh maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynidel zurawl. maszyn budowlanyeh, kierowey wozkow 1innych maszyn o napedzie silnikowyin
powinni posiadaé wyinagane Kwalitikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn fub innych wzadzen technicznych, kiore nie posiadaja kabin, powinny by

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,




- oslonigte w okresie zimowyn,

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinic bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robomiczych,
przeprowadza sic jako:

- szkolenie wstgpne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szlkolenia,

Szkolenia wstepne ogoine (., instruktaz 0golny™) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszezeniem
do wykonywania pracy.

Obcejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
sbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowidzujacymi w danyin zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania picrwszej pomocy.

Szkolenie wsigpne ha stanowisku pracy (,.Instrukiaz stanowiskowy™) powinien zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz meiodami bezpiceznego
wykonywania pracy na tvim stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym 2 praca na
danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnctowany w aklach
osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ preeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 — miesiecy
od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy,

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadzicj niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja
szczegolne zagrozenia dla zdrowia tub zycia

oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziel niz raz w roku,

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy
do L KW,

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn t innyeh urzadzen technicznych.

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.,

Wiw instrukeje powinny okreslad czynnosei do wykanywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposcby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopuscic pracownika
do pracy. do kiérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umigjgtnosci, a takze
doslatecznej znajomodei przepisodw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpicczenstwen [ higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuia odpowiednio kisrownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowtazkdw.

7. SRODKI TECHNICZNE T ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkoéw,

Nieprzestrzeganic przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikow,

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a} niewladciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidiowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlagciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzortu,

- brak instrukeji postugiwania sie czynnikiem materialoym,

- tolerowanie przez nadzdr odstepsiw od zasad bezpieczenstwa pracy.

- brak lub niewlasciwe przeszkolenic w zakresic bezpieczefistwa pracy i ergonomdi,
- dopuszezenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badail lekarskich;
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by nievwtadelwa organizacia stanowiska pracy:

- niewlaseiwe usvtuowanic wzadzen na stanowiskach pracy,

- nicodpowiadnie przeiscia i dojscia,

- bral drodkoéw ochrony indywidualne} lub niewlaseiwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika marerialnego:

- wady konstrukeyine czynnika marerialnego bedace Zrodlem zagrozenia.
- niewlaseiwa statecznose czynnika matertalnego,

- brak lub niewlasciwe wzadzenia zabezpieczajace,

- brak érodkow ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor,

- brak lub niewlasciwa svenalizacia zagrozen,

- niedostosowanie czvnnika materialnego do ransponu, konserwacji Jub napraw:
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materialow zastgpezych,

- nledotrzymanic wymaganych parametrow technicznych:

¢ wady materiatowe czyvnnika materialnege:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego.

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewlasciwe naprawy | remonty czynrnika materialnego,

Osaba kiervjaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie 7 przepisami [ zasadami bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

-dba¢ o sprawnosé srodkow ochrony indywidualne] oraz ich stosowania zgodnie z prEeZIaczeniem,

- organizowaé, przygolowywad i prowadzi¢ prace. uwzgledniajge zabezpieczenie pracownikow przed wypadkamt przy
pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- doad o bezpieczny i higienivzny stan pomieszezen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc srodkow
achrony zhiorowej 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczenicm.

Na podstawie:

- oceny Ivzyvka zawodowseo wystepujacego przy wykonyvwaniu robot na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych.

- okredlenia podstawowyeh wymagan bhp przy wykenywaniu prac szezegoinie niebezpiecznych,

-wykazu prac wykonywanyceh przez co najmnie] dwic osoby,

- wykazu prac wymagajacyeh szezegdine] sprawnosci psychofizyczne]

kierownik budowy powinien podjac stosewne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpleczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddzialywaniem czvinikow sziodliwveh i uciazliwych.

- zapewnic likwidacie zagrozen dla zdrowia § zvcia pracownikdw glownie przez stosowanie technologii, materialow i
substancji nie powodujaeveh takich zagrozen,

W razie stwierdzenia bezposrednicyo zagrozenia dla zvcia lub zdrowia pracownikow osoba kicrujaca, pracownikami
obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigeia tego 7AZrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywiduainej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabely norm przydzialu sSrodkéw ochrony
indvwidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowany przez pracodawc.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresic ochrony zdrowia i bezpieczenistwa uzytkownikéw tych srodkow powinny
zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wysiepujacymi zagrozeniami. Kierownik budowy obowlazany jest informowac
pracownikow 0 sposobach postugiwania sie tvmi srodkami.

Podstawa prawna opracowania.

- ustawa z dija 26 czerwea 1974 1. - Kodeks pracy {t. jedn, Dz.U. 2 1998 1. Nr 21 poz.94 z pozn. zm.)

-arl.2] .a” ustawy z dnia 7 lipea 1994 v, - Prawo budowlane (Dz.U. 2 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pozn. zm.)

- ustawa 7 dnia 21 grudnia 2000 1. o dozorze technicznym (Dz.UNr 122 poz. 1321 z p62. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 dnia 27 sierpnia 2002 1. w sprawie szezegélowego zakresu 1 formy planu
bezpisczenstwa i ochrony zdrowia oraz szezegdlowego zakresu rodzajéw robor budowlanych, stwarzajacyeh zagrozenia
bazpicczenstwa 1 zdrowia ludzt (D7 Ny 151 poz. 1226)

- rozporzadzenic Ministra Pracy i Politvki Socjaine] z dnja 28 maja 1996 v w sprawie szezegolnyeh zasad szkolenta w
dziedzinic bezpicczenstwa 1 higieny pracy (Dz L NrG2 paz. 283)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] 7 dnia 28 maja 1996 v w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szezepdlne sprawnodel psychofizyerne] (DzU Ny 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Minisira Pracy 1 Polityki Socjalne} z duia 28 maja 1996 r. w spraswie rodzajéw prac, ktore powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.UNT 62 poz. 288)
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- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawniefi rzeczoznawcdw do
spraw bezpieczefistwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje si¢
pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czlonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 1. w sprawie profilaktyczitych positkéw i napojéw (Dz.U.Nr 60
poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy {Dz,U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 20001 r, w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzqdzeﬁ technicznych podiegajacych
dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podcezas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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Wo jewddztwo: podkarpockie
Powiat: sanocki
Jednostka ewidency jna: Sanok - M, 181701 _{
Obreb: Wo jtowstwo, 0002

WAPA DO CELOW PROJEKT OWYCH S o
SKALA 1:500

Ukiod wsp. plaskich:2000 strefa 7 (217, ukliad odn.:Kronsztodt 60

Sekec je mapy: 7.174, 3? 10.3.3; 7.114.31. ?'O 3.4
Mopa akiucing w podanym zakresie na dzier 27.08.2016
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ranica pasa dragowego

ul. Armii Krajowej
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Migjsce wigezenia - proj. studnia polgczeniowa
C

@1200 mm na kanalizacji sanitarnej

Istnj. kabel teletechniczny w rurze ochranne] "AROT" ATGOFS L

|
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Lokalizacja: ul. Langiewicza - ul. Traugutta

STUDZIENKA POtACZENIOWA SKALA 1:50

PRZEKRO]J Legenda:
POPRZECZNY A-A 1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 1000 mm - istniejgca

2. Wyciecie otworu 600x600 mm
w sieci kanalizacji sanitarnej @ 1000 mm

RZUT

As, 1800 15 15 150 15 ' _

o t o n 3. Projektowana studzienka kanalizacji sanitarnej $1500 mm
4. Projektowane fundamenty zelbetonowe

= = ==, == 1 pod studzienkg @1500 mm

5. Projektowane wypetnienie zaprawg cementowg
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Studnia rewizyjna przelotowa
¢ 1200 mm
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Nazwa ahicktu

kanalizacji senitarngj  Dhreh,

SANDK.

Budawz sieci
fHe. D002, Wdjtostwo
¢l. Langiewicza.

Adres Daetki nr: 79/8, 344/72, %44/36.
{nwestor Sanockie Przadsighiorstwe Gospedarki Komunaine]
Sp.zo.
Adres U, Jana Pawialf 59, 38 -0 Sanok

Rodzaj opracowania

Projekt hudowiany

Nazwa rysunku

Studzienka rewizyjno - polgczeniowa

Nata 0z - 2087

Skala 1:

Projektant:
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poziem ferenu
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wykonanie studni
ztokalizowanej poza
pasem drogowym
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wykonanie studni
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w BANOKU

1. ZELIWNY WEAZ KANAYOWY KLASY D400

2, ZELBETOWA PLYTA POKRYWOWA POD WEAZ Z BETONU KLASY CBS/&S
3, ZELBETOWY PIERSCIEN ODCIAZAJACY Z BETONU KLASY (35/45

L. KOMORA ROBOCZA Z KREGOW ZELBETOWYCH Z BETONU KLASY €35/45
5 KINETA Z BETONU KLASY (35745

6. PODSYPKA 7 PIASKU LUB ZWIRU GRUBOSE 20cm

7. STOPNIE ZEAZOWE
8.1ZOLACJA BETONU

PRZY MONTAZ_U STUDNI W PASIE DROGOWYM W RAZIE KONIECZNOSCI
WEAZ ZELIWNY NALEZY ZAMONTOWAC NA ZELIWNYCH PIERSTIENIACH
DYSTANSOWYCH, D0 Wr AZOW KANALOW YCH OKRAGY YCH

Nazwa chigkty Budowa sieci kenelizacji sanitarnej  [ibreb,
[Nr.OODZ] Wejtostwn  SANGK.
A ~ ul. Traugutta, ul. Sierakowskiagn,
res Coelii ne: 78/8, 292/2, 202/3, 282/4.
Yrwastor Sanockie Przedsigbierstwo Bospodarki Komunaine]

Sp.zog

Adres Ul Janz Pawla il 53 38 - 500 Sanok

Redzaj opracowania Prajekt - budowlany

Nazwa rysunke
¥ Studzienka przelotowa
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