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'LROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ! |
KNR 2-01 0119/03 Robuly pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa I kem 0,11 . '
kanalizacji sanitarnej-roboty geodezyjne - wytyczenie ! : ;
KNR SEK-06-01 0106/06 Mechaniczne cigcie szezelin na glgbokode Bom w o 10,00
nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych o ) 1
;KNR SEK—Q@'—O ]_ 0106/07 Mechaniczne cigcie szezelin w nawierzchniach z mas i n 10,60 :
mmem]no bitumicznych - dalszy 1em ponad &om cigeia ! : |
) | E
KNR 231 0%03/01 Rozebranie nawierzehni z migszanek mineralno- bammlcznych m2 ! £,25 ]| - i
; i ! !
KNR 2-3} (B03/02 Rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 6,23 l E
mineralno-bitumiczaych - za kazdy dalszy em grubosei ponad 3em i ‘ |
' | ! ;
‘KNR 2-31 0813/01 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, I m i 85,00 ; '
na podsypee piaskowe] i | i
'KNR 2-31 0815/04 Rozebranie nawierzohni parkingu z phyt agurowych typu I om2 174,38
|JOMB 100x75x12em na podsypee piaskowej _ o
HCNR 2-31 0807/01 Rozebranie nawierzehni chodnika z kostki betonom.; na m2 171,00
pm!:,ypu. piagkowsj z wypetnienicm spoin piaskiem | i
HL.WYKOPY I MONTAZ - kanal z rur PVC d=200/5,9mm i z rur )
;pnhetylmowych PE 100 RC warstwowych d=225x13,4mm
KNR 2-01 0206/05 Roboty ziemne w gruncie kategorit IV wykonywane m3 297,53
skoparkami pudsigbiernymi o pojemnodcei tyZki 0.60m3 z transportem urobku |
‘samochodami samowyladowezymi 5-10t na odleglod¢ de 1,0km 1| .l : ‘
;KNR 2.0% 0301/03 Roboly ziemne w gruncie kategoril TV z transportem urobku . m3 L3307
samochodami samowyladowezymi na odleglosé do lkm : ; ! .
'KNR 201 0214704 Naklady uzupetniajace do wblic 0201-0213 za kaide dalsze | m3 | 330,60
rozpaczete 0,5km ijlugloéui trangportu grunlu kategorii TV samochadami : ‘ |
samowyladowezymi 5-10t na odleglo$é ponad 1km po drogach utwardzenych : ; !
KNR 2-01 0322/07 Azurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) I m2 475,80 ’
pionewyeh dcian wykopdw liniowyeh w gruncie suchym kategorii HEIV o t : ;
szerokoser du {m i glebokosel do 3m wraz z rozbiorky ] el
KNNR 4 141 1/01 Podioza pod kamaly i obickty z materialéw sypkich o grubosci + 3 o214 5
;KNNR 4 130803 Kanaly z rur PCW o $rednicy 200/5.9mm laczone na weisk m i 96,50 |
.KNNR 4 1308/02 Kanaby z rur PCW o érednicy 160/4,7mm lgczone na weisk 'm | 6,00 I ‘
|K"l”\l1].'.1t,_|{1 indywidualnn Wykonanic kanalizacji z rur polietylenowych PEIQ0 [ m I 15,50 | Rk
IRL warstwowych d=225x13,4mm meloda prchychu i R ~ l o l
IKMNNR 4 1413/01 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sredmcy [000mm i studm(; ! 4,00 i B _'é_
iglebokodci 3m w gotowym wykopie z kineta prefabrykowang { whazem DN60O : I '
b i '
KNNR 4 1413/02 Studnis rewizyjne z kregdw betonowych o $rednicy 1600mm w ©0,5m -3,00 E
-goiowym wykopit - za kazde 0,5m réznicy glebokosci studni : :
KNNR 4 1413/03 Studnic rewizyjne 7 kregow betonowych o drednicy 120Gmm i siudnig; 2,00 ! _
glebokosci 3m w gotowym wykopic z kinety prefabrykowang i wiazem DNGGO i !
i @ i ; !
KNNR 4 1413/04 Studnie rewizyjne z kiggow betonowyeh © srcdmcy 1200mm w % 0,5m ! -2,00 1i . I - I
-gotowym wykopie - za kazde 8.5m réznicy glgbokosei sudni . ‘ o i N
'KNNR 4 1407/01 Deskowanie taw fundamentowych po studnie d=1500mm | m32 i 12,00 ] : [
_wbuclowam na kalektorze d=1004num ! : ! i
KNNR 4 1401/02 Reczne przygolowanie zbrojenia konstruke]i prostych z pretow -~ 5 0.5 i : '
stalowych o Srednicy powyZej § do 14mm : i
:KNNR 4 1403/02 Montaz zbrojenia faw fundamentowych z pretow stalowych o t 0.05 :
Srednicy powyzej Gaum do 14nmun : !
:KNNR 4 [413/08 Wykonanie tundamentu ped studnie d=1500m whudowang na | ml 1.40 &
koiektorzc d=1000mm | \ S ) ) | )
KM\IR 4 1413/05 Studnie rewmyjne z kr¢ v betenowych o sredmcy 1500mmi | studnig | 1,08 |
iglebokosci do 3m whbudowang na koiektorze d= 1000mm z wiazem DNG6QC 4 400KN§ |
KINNR 4 1413/06 Studnie rewizyjne z k-fggow betonowyth o Srednicy 1500mm w| 0 Sm | 3,00 | .
gotowyin wykopie - 2a kazde 0,5m rozaicy glgbokodei studni ' !
KNR 2-18 0804/02 Proba szezelnedel kanatdw rurowych o srednicy nominalnej m 96,50
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28 ,E\\’R S-10 0303/03 Ultadanie w wykopie rur ochronnych typu ARUT AIGOPS na m 3,00
Jistnigacym kablu teletechnivznym | _ : :
29 KNR 5-100303/92 Ukladanie w wylopie nuw ochronnych typu ARCT A110PS m m i 6,00 .
dstrieigeym kablu ¢N : : |

30 KNNR 4100942 Analogia- rura ochronna na skrzyzowaniu kemalizacji m : 10,00.
santtarne 7 istniggoym gazocijyrem PV d=2580/10.8mm :

310 KNR2-19 0122401 Uszezelnienie kodcdw rur ochronnych. I kofcow | 4,00
. ke
32 Kalkulyejs mdywidualne Odbidr skrzyZowan kanalizacji sanitarnej z gazociggiem f :

szt 200
MLZASYPANIE WYKOPOW -.
ENR 2.0 0212708 Roboty ziemne w gruncie kategoril [V wykonywane fom3 o 22293
koparkuni podsiebicrnymi o pojermaasei 1yzki 0.60m3 z transportem urobku :
santchudaimi samowytudowezymi na odleglosé du Hem, fecz z ziema uprzednio . !
:z,nmcamyi10\\.r'1nw ni welkludzie :
34 KNR 2-01 021404 Nuklady uzupelniajjce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze 103 222,93
rozpovzele 0,5kom odlegtosor transportu gruntu Kategoril TI-IV samochodami : i :
samowyladowezymi 3- 10t na odleglogé penad Tk po drogach utwardzonych
{Krotnoic= 8) ' )
35 CKNNR 1021445 Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, Pom3 o 200,64 :
punktowych, rowdw, wykopow obicktowych gruntem kategorii TI-TV o grubosei ‘ i
warstwy w stanie luznym 25¢in z zageszczeniem mechanicznym ubijakami : : :
{Krolnoéé= 0,9)

ted
d

36 CKNNR 1 0318/04 Zasypanic wykopdw o sclanach pionowych o szerokosc b m3 ! 22,29 !
0.8-2.5m i glebokosei 3,0m gruntem kategoril FII-1V- 10% rgeznie _ r

37 KNR 201 0506:01 Plantowanie terenu reczaie w gruncic kategorii 1-111 : m2 . 23,13 _

" 38 'KNR2-21 0401402 Reczne wylconanie rawnikdw na terenie ziclonym siewent b bez m2 | 28,13 i

rawozenia w gruncie kategorii LI _ P '
El\' ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI ‘ I
BRUKOWE) | .

39 KNR 2-31 040204 Lawa belonowa 2 aporem pod krawgzniki m3 3.69

400 KNR 2-31 0403703 Krawesniki betonowe o wymiarach 153x30cim wystajgee na m 61,50
podsypre cementowo-plaskowei- kraweinik 2 rozbiorki _ _

41 KNNR 6 0112/06 Podbudowy = kruszyw naturalnych, warstwa gorma, grubosé Com2 . 56,70 ;
WAI'STWY 10 Zageszezenin 130m i ’

42 KNNR 6 0113/06 Podbudowy z kruszyw lamawnych, warstwa gérna, grubosé ! m2 | 56,70
warstwy po zageszezenin F5om g

43 KNR 2-31 051102 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubosei Gom m2 171,00 ;

szare). uktadane na podyspee cementowo-piaskowej grub. Som-kostka z rozbidrki.
VODTWORZENIE NAWIERZCHNI PARKINGU Z FLYT JUMBO ' :
44 KNR 2.31 0402/04 Lawa betonowa z aporem pod krawezniki iom3 141

T 45 KNR 2-31 0403/03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgcena =~ m 23,50

podsypee cementowo-piaskowej- kiawgzaik 2 rozhiorki : i

46 KNNR 60112/01 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubos¢ | m2 | 33,30
:warslwy po zageszezenia 20cm

47 KNNR 6 0113/02 Podbudowy z kruszyw famanyeh, warstwa dolna, gribosé
warstwy po zaggszezenie 20om ) _ ;

4% KNRZ-31 0509403 Place i zatoki postojowe z plyt drogowyeh 1ypu JOMI3 om2 b 17438 |
10Ux75x1 2em-ponewne wlozenic plvt z rozbiorki na podsypee piaskowej : :
grub.10em

B
ot
Ut
o
]

49 KNR2-31 0104701 ANALOGIA - zasypanie otwordw w plytach piaskiem omz 5y
© VLODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGT j

S0 KNNR 6 0112/02 Padbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa delna, gruboic .om2 $,25 | i
warshwy po Zaggszezenit 25em-pospdtka . . X _ :

31 KNNR 6 0113/03 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubosc tom2 6.25 ’
WALSEWY PO ZAREsICEEniu 25¢m o : |

52 KNR 2-31 011601 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznyeh Kidicowo @ m2 ! 6,25
awirowyeh o lepiszczy usfallowym o grubosel warstwy po zaggszezeniu 4em

53 KNR 2-31 0LI0/02 Podbudowy z micszanek mineralno-bimmicznych klincowo Com2 6.25

awirnwyeh o kepiszozu astallowym - za kazdy dalszy lem gruboser warstwy po

rageszezeniu ponad 4em

AKrutneié= 6) : :
54 KNNR 6 0308/03 Nawierzchnia z mieszanck mineralno-bitumicziych pom2 6,25

asfaltowyeh - warstwa wigzaca o grubodel po zaggszezeniu Gem _ : P _ |
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55 KNNR 6 0309/02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m?2 6,25
asfaltowych - warstwa Scieralna o grubosci po zageszozenindem L b -
| |VILINWENTARYZACJA o _ . | T |
' 56 ;Kalkulagja indywidualna Tnwentaryzacja powykonaweza kanalizacji sanitarnej slem 1,00
: _ ) ) ~ Razem )
e o Qgflemkoszlorys] 1




