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Nazwa Jednostki Iakiad Projektowania i Uslug Inwestycyjnych
Adres: 38-508 Sanek, ul. Przelotowa {0
Nazwa obiektu: Budowa preylaczy kanalizac)i sanitarnej,
Kategoria obiektu
budowlanego: Vil
Lokalizacja: Sanck - Obreb: 0002, Wajtostwo .
Adres: ul. Sierakowskiego.
Dziatki nr: 29272, 292/3, 292/4.

Stadium opracowania: PROJEKT __BUDOWLANY

Branza: Kanalizacja sanitarna
nwestor: Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spzo.o.
Adres: ol. Jana Pawia I 59, 38-500 Sanok
—_
Projektant: zystaw Fil
e ﬂ‘u Bir A-648-132/42
talacy I?O indynisryjiig]
lec instalici Santtamych
il. SPIS ZAWARTI]SEL iy Sumk l, Praclutowa 10, tel. 134631526

1. Strona tytufowa,
2. Spis zawartosci
3. Cze$¢  opisowa.
3.1 Opis techniczny przyiacea kanalizacyi sanitamej.

4. Akty prawne i uzgodnienia:
4. 1. Warunki techniczne na podlaczenie do sieci
4.2, Mapa ewidencji grontow
4.3, Wypis z rejestru gruntéw
+4. Prowkdl z narady koordynacyjngj - vzgodnienie PZUIIP
+.5. Uprawnienia projektanta
4.6, Zaswiaderzenie PHB
+57. (Oéwiadczenie o kompletnosci i zgodnoser projektu

a.Czesé rysunkuwa

5.1. Orientacjs w skali 1: 10000 rys. nrl
5 0, Projekt zagospodarowanis w skali 1: 500 rys. nr 4.
5.8, Profil podiuzay przylacza -skala 1 1007100 rys. ar 3.7
5.4 Profil podiuzny preylgeza - skala 10 100/100 rys. nr, 3.8,
5.5, Studaenka kapalizacyina  betonowa tys. ar. 4.
Adic Saerepdd  tury ochronne; rys. nir. 5.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przytaczy kanalizacii sanitarnej.

Nazwa ohiektu: Budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej w ulicy Sierakowskiego
Laokalizacja: Sanok, Ohreb D002, Wijtestwo ul. Sierakowskiegn -
Oziatki_ar: 292/2, 292/3, 292/4.

Inwestaor: Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Kemunalnej Sp.zon. o

ul. Jana Pawla # 58
38 - 500 SANIK

Zakres prac projektowych objety niniejszym opracowaniem:

- przylgez kanalizaci sanitarnej na odcinku od SI0+ SI0Z L= 800 m
- prylacz kanalizecji sanitarng] pd Sl + 82 L=830m
- preyigez kanalizacy sanitarng] od 817+ 822 L=870m

|. Pudstawa opracowania
- Podklad sytuacyjno - wysokodciowy 1:500
- lecenie Inwestora,
- Warunki techniczne przylgczenia do sieci .
- Ddpis z narady koardynacyjnej FODG-K

2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budwa sieci / przylgezy / sanitarnych z tworzyw sztucznych, powinny by¢ prowadzene zgodnie z
przzpisami i abowiazujgacymi normami. Warunkiem dla rur z tworzyw w zapobieganiu deformacii ich przekrnju poprzecznege jest
wprowadzenie sztywnoscei gruntu w okreslonej strefie gruntu. Na warunek sztywnosci gruntu skladajg sie dwa elementy:
-sztywno$C obsypki achronngj rury

-sztywno$¢ gruntu rodzimego strefy  obsypki.

Uzyskanie sztywnadci  obsypki ochronne] rury polegs na wykonaniv bezposredniej obsypki kanalu piaskiem sypkim
drobnoziarnistym z nalezytym jeqo zegeszczeniem.

Uzyskanie sztywnosti gruntu rodzimego steefy obsypki ochronnej, polege na nienaruszeniv w czasie wykonywania wykopow,
struktury gruntu rodzimego bez wzgledu na jege rodza]. Dle potrzeb budowy sieci sanitarnych 2 PVE mogq byC stasowane
wykopy wasku przestrzenne, o Scianach pimnowych odeskewanych i rozpartych oraz o $cianach skerpowyeh bez obudowy.
jednak do okreslonegs poziomu, Wybdr radzaju wykopu i zabezpieczenia Scian jest zalezny od warunkéw lokalizacyjnych.
glebokosci wykepu i warunkiw hydrogestogicznych. Wymagania BHP okreslajg aby przy glebokesciach wigkszych niz 10m
wszystkie wykopy wasko przestrzenne posiadaly pionowe §ciany odeskowane i rozparte. przy czym w gruntach suchych |
polzwartych dopuszcza sie  deskowanie aZurawe-nieszozelne. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie 2 obowigzujgeymi
przepisami branzowymi . stosowanymi normami oraz przepisami BHP. Szerokedci dna wykopy powinna by dastosowana do
Sredricy przewady i technolagii stosowanej prey rabotach pod wykapy.

Wymagane szerokadci dna wykopu.

Srednica rury szerokoS¢ dna wykopu szerako$¢ dna wykepu
fmm/ odeskowanego / metrach/ nie vdeskowanego /metrach/
32-90 05-108 63-05
53 - 80 06-07 04-06

iC- 250 0.7-0.3 05-07



Dla wykonania przylaczy kanalizacji sanitarnej technologia ,, przepychu” projektowana komora startowa
o wymiarach 2,0 x1,0m w punktach S$10, 811, $12, oznaczonych na projekcie zagospodarowania i w
punktach oznaczonych $10.2, S11.2, 812.2 projektowana komora odbiorcza o wymiarach 1,0x 1,0 m.

d. labezpieczenie wykopu.
Wszystkie przewady podziemne nia trasie wykonywanego wykopy, krzyZujgee sie lub biegngee rawnolegle z
Wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a wrazie patrzeby podwieszone w sposdb
zapewnigigry ich eksploatacje. W warunkach ruch ulicznegu, juz w momencie rozkladania wykopdw waske przestrzennyeh,
nalezy priewidzieC praykrycia wykopdw pomostami dia preejécia pieszych lub prejazdu. Wykop powinien byC zabezpieczony
barierka B wysokosci L0 m, a w nocy oSwietlany Swiatlami ostrzegawczymi, Przy  wykopach szerckoprzestrzennych nalezy
zabezpieczyé mozliwndci komunikacyjne  dla pieszych i pojezdow zalezno$ci o warunkdw lokalnych. Zabezpieczenia
komunikacyjne wymagaja wzgodnignia wraz 7 uzyskaniem od Administratora drogi, decyzji na wejScie w teren z robatami.

4.f0dwodnienie wykopdw.
Robsty mentazowe - uktadane sieci sanitarne musza byG wykonane w wykapach o podlozu odwodnionym. W budowie sieei
sanitarnych w zaleznoci od glebokoSci wykopu , rodzaju gruntu i wysokosci depresji mogg  wystepowad trzy metody
adwodnienia ;
metoda powierzchniowa,
- # drenazu poziomego,
- #  depresji statyczneqo poziomu zwierciadla wody gruntowej.

5.Przygotowanie podioza.

Uktadanie sieci sanitarnych wymags uprzedniego przygotowania podloze z zachowaniem warunky mienaruszalnadei strekiury
grontu rodzimega w strefie absypki ochronnej rur, Warunki  obsypki rury wymagajg podinza z zageszczonego piasku o
minimalnej wysekeci 15 cm. W wypadky nastapienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimega, przekop nalezy
wypehnié ubitym piaskiem. Ola podloza wymagane jest podiuzne wyprofilowanie dna zgodnie z zaprojektowanym spadkiem
prayiacza- siec kanalizacji. Niedopuszezalne jest wyrdwnywanie podiaza ziemig z urabku lub podidadania pod riry kawatkdw
drewna , kamieni Jub gruzu. Na taczeniu rur kanalizacyinych wykana¢ podbudowy ¢ chudego betoou / bloki oporowe / o
wymiarach 0,50 x 0.50 mi wysoko$ci 0.40m

Blcki uporowe wykenywad tylkc w okofieznogeiach | gdy wystepuje woda gruntows pawyzej rzedaych . ukladanych eur
kanafizacyjnych.

B.Zasypywanie rurociggu i zageszczanie gruntu.
Zasyp rurociagu w wykopie winien skiadaé sig 7 Z-ch warstw;
-warstwy ochronigj rury - piasku
-warstwy wypelniajgeej do powierzehni terenu,
Warstwe ochranng rury wykanuje sie z piasku sypkiege drobroziarnistego bez grud i kamieni . Zaggszezanie Srur. Warstwa
ta musi byG starannie ubita po obu strenach przewodu. Do czasu przeprawadzenia préb szezelnoSci zlgcza powinne by¢
odkeyte. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochoddw bezpogrednio na rury. Rury z PYE-U nie wolng ukladaC
bezpoérednio na kawach betanowych jak riwniez nie wolno ich zabetonawywad. Po wykonywaniu absypki mozna przystapic
do wypelnienia pozostalej czesci wykopu czyli wykonania zasypki. Zasypka powinna byC wykonana w taki sposdb i z takiego
materialu, aby spelniata wymagania struktury nad ruraciggiem. Mozna do tego celu uzy¢ materialy rodzimego.

7. Rozwigzania techniczne.

71Przytacza kanalizacji sanitarnej.

Proylgeza kanalizacii sanitarnej projekiowane dla odprowadzania Sciekiw bytowo - gospadarczych 2 projektowanym
padiaczeniem do studzienek kenalizacji sanitarne]  projektowanych / wedlug oddzielneg  opracowania / dla  sieci
kanalizacji sanitarnej, nznaczonyeh symbolem S10, SH, S12. Na odcinky od punkte SI0 do Si0.2 o diugosci 80 m, od
punktu Siida SHZ o dlugo$ci B30m i od punktuSIZ do SI22 o diugoSci 870 m projekivje przylacza
kanalizacji sanitarne] w granicach pasa drogi Gminy Miastz Sanoka. Przylacza  kamalizacji  sanitarnej na
odcinks SI0 + S10.2, od Sil = SH.2 i od SIZ+ 822 z rur polistylenowyeh PEIB0 / PEDORC / warstwawe typu

i



TWINGAM o érednicy o 16F x 3,8 mm. Nz projekcie zagospodarowania w puskiach oznaczenych symbolami SIB,
Sl 812, projektuje komory startowe o wymiarach 20m x 1.0m a w punktach S102 SHZ SIZZ oznaczonych
na projekcie zagospodarowania  projektuie komory odbiarczej o wymiarach 10 m x £0 m. Po wykonaniv praylgezy
kanalizacji sanitarnych nawierzchnie drogi | chednika  doprowadzié  do stanu pierwatnego. Zakres rzeczowy robst |
technolngia wykonania  odbudowy drogt i chodniks przedstawisna w projekcie wykonawczym sieci kanalizacji sanitarnej.
Projektowane rury ochronse typ, ARDT AMD PS L= Z0mb - 3szt. na skrzyZowaniu z kablem elektroenergetycznym.
Flementem fgczacym odeinki rur jest zigeze kielichawe na weisk, jest to podstawowy rodzaj potgczen  stosowanych pray
montazu rur ciénieniowych jak i kanalizacyinych tradycyjnyeh z PYE. Polaczenie takie dokonuje sie przez wprawadzenie bosege
kotica jednef rury lub ksztattki do wnetrza kisliche drugie; rury lub ksztaltki, Wewnatrz kielicha na calym jego ohwedzie znajduje
sie wolehienie , w kisrym urieszczany jest qumowy pier$eien uszozelniajgcy o specjalnym przekroju, s to uszezelki wargowe
wykonane 2 qumy type EPOM. Przy Igezeniv rur naleZy zwréeié szezegoing na czysto$C wolebienia kielicha oraz Scistesc
przylegania piercienia do wglehtenia. Przed praystgpieniem do woisku bosego karca w kiglich rury z zalozong uszezelkg
bosy konieg rury mnzna posmarawaé cienka $rodkiem antyadhezyjnym,

Worowadzenie bosequ kefics rury PYC-U do kielicha moze by€ wykonane za pumocg specjalnegs urzadzenia weiskowega,
wiglednie przez zastosowanie reczne] dZwigni. Polgozenie bosych kocew rur ze sobg wykonuje sie za pomocg ztgezek
dwu kielichowych lub masuwek przelotawyeh dwu kielichowyeh z PYC - U Przy taczeniu bosyeh koncdw rur ze sobg | nalezy
nznaczyé wymagana glebeko$E weisku : dla zlgezki dwu kielichaws] wg wytycznyh producenta, natomiast dia nasuwki z
zachawaniem symetrii polgezenia. Spadki i trase kanalizac)i wykonad wq podkladu sytuasyino - wysoko&ciowego 1500 | profilu
pudiuznega zatgozonege rysurki,

Rzedne posadowienia projektowanej kanafizacii w puskeie wlotu | wylotu wykonaé jak zostato okreslone na prefilu
podiuZnym.

7.2. Iestawienie materialdw
- Rury polietylenowe PE 100/ PEIBORE / warstwowe 8160 x3.5mm L=200m
-Rurg ochronna  typ, AROT"ANOPS - L=20m -3 szt

7.3. Skrzyzowanie z uzhrgjeniem terenu.

Na trasie projektowanego przylgczu kanalizacii samitarnej, wystepuje skrzyZowanie z uzbrojeniem podziemmym,

- kabel elektroenergetyezny - 3 szt.
- kanalizacjs deszezowa - | sth

B. Warunki realizacji i odbioru robat.
Inwestar przed rozpoczeciem rebit dokana gesdezyjnegs wytyczenia tras przyigrzy a preed
zasypaniem rury | pn zakonczeniu robdt wykonaé  inwentaryzacje  qeodezyjna powykonawczg przez gendete
posiadajgceg uprawnienia do wykanania wymienionych prac.

9. Czynnodel zwigzane z przekazaniem do eksploatacii.
W toku wykonywania robdt kierownik budowy zobowigzany do biezgcego zgleszania da odbioru robot zwigzanych
7 wykanywaniem przylaczy, @ do adbioru kofcowege, z udzislem preedstawiciela Zakladu Wodociggdw 1 Kanalizacii
SPEKw Sanoku ul. Jana Pawla It 58,
Zakoriczenie  robdt  udokumentewad: protokolem odbioru techniczaego,  ostateczmego i inwentaryzaciq geoderyjng
powykonaweza.

Frojeltant
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Sanok, dnia 23.09.2016 1,

TWK - 507/58/2016

Zaklad Projektowania

i Ustug Inwestycyinych
Ifieczyslaw Fil

ul. Przelotowa 10

38 ~ 500 Sanok

SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNES Spélka z o, o. -
Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji ustala nastepujace warunki dia budowy sieci kanalizaci sanitarnej
umozliwiajaee] podlaczenie budynkdw przy ulicach Sierakowskiego i Trangutta w Sanoku,

Projekt hudowlany, wyvkonawcezy oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarne] nalezy realizowad
zgodnie z ,Wytycznymi technicznvmi do projektowania i realizacii sieci, przyvlaczy ortaz urzadzen wodo-
ciagowyeh 1 kanalizacyinyceh” dostepnych na stronie internetowe przedsichiorstwa: wwiw. spghk.com.pl

1} Nalezy na aktualnych podkladach geodezyinych opracowad projekt budewlana - wykonawezy sieci,
zwany dalej ,projekltem?,

@ odprowadzenie Sciekdw bytowych naleZy zaprojektowad do funkcjenujace] miejskie] sieci kanalizacii
sanitarnej: bet. s 500mm, przeblegajace] w pasie drogowym ulicy Traugutta, dziatka o numerze ewl-
dencyjnyn: 79/6.

Uwagal
» sie¢ nalezy zaprojektowaé i wykonaé z rur PVC-U o $ciance litej !

2) Projekt ({przed przystapieniem do wykonawsiwa) obowiazkowo musi byé . uzgodniony
w Powlatowym Ofrodku Dolkumentacji Geodezyjnei i Kartograficzne] nraz w Zakladzie Wodocigeow
1 Kanalizacji - SPGK Spétka z 0. o.

3) W ustewowym terminie nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe sieci kanalizacji sanitarnej lub
zglosié planowana budowe sieci do wlasciwego organu administragji architekioniczno — budowlane].

4) Wykonana sie¢ w stanie odkrytym nalezy obowiazkowo zglosié do odbioru technicznego w Za-
kiadzie Wodociagéw { Kanalizacji SPGK Spotka z o. o. {do odbioru nalezy przedlozy¢ wymagane protoko-

Iy m.in. z zabezpieczenia skrzyzowan z innymi sieciami itp.).

S} Po wykonaniu sleci nalezy zlecié¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjne] powyvkonawezej.




6) Po zakoficzeniu prac zglosic sie z:

- projektern,

- pozwoleniem na budowe sieci kanalizacji sanitarnej lub zgloszeniem

- potwierdzeniem oddania nowej sieci kanalizacji sanitarnej do uzytkowania,"

- protokolem odbioru technicznege,

- protokolami z zabezpieczenia skrzyzowan z innymi sieciami,

- inwentaryzacjs geodezyina powykonawecza,

w Zakladzie Wodociagdw i Kanalizacji - SPGK Spotka z o. 0. celem uaktualnienia dokumentacji.

Uwaga: Niniejsze warunki sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego niernchomosei
i technicznych mozliwoéci podlaczenia tej niernchomosci na dzief wydania warnnkéw.

Ctrzymuja:
1. adresat,

2. a/a,
km

KIER
Zakdadu Wodoni

mgr ing. Jan Cyran
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Sanok, dnia 11-08-2016 r.

Wojewddztwo: podkarpackie
Fowiat: sanocki

_ Jednostka ewidencyjna: 181701_1, Sanok - M

{razwa organy wydaigoege dokumer:)

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW 1| DZIALEK
Data sporzgdzenia: 11-08-2018 12:37:37

Obreb: Wajtowstwo [Nr ¢002]

T

Dane osoby fizycznej f instytuci Jednostka rejestrowa
GMINA MIASTA SANOKA REGON: 370440710 NIP: 6871787673 ' -
siedziba. ul. Rynek 1, 38-500 Sanok

Ges? l
Dziatki: 3

Lp. Nr dziatki Ark. Jednostka rejestrowa
1 28202 242 ) G887
2 282/3 242 ) G8RY

3 282/4 242 __Gaar

D 5T, \OS TY
Sporzadzil(a): Lucyna ﬁuﬁkowska S'{;aw&f(['
s Geotez v,
dala | padofs o30hy FEpreTEntiacetnrgan
Strana 1 z1



GIN1.6630.6.2007

SANOK, dn 12072017+
STARQSTA SANOCKI
Powiatowy Osrodek Dokumentacii
Geodezyinej i Kartograficzne] w Sanolku
38-300 Sanol, ul, Kosciuszki 36
tel, 013 46 537 610

GDPES
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJINEJ
W SPRAWIE NR GN.1.6630.6.2017

Na podstawic art. 28b bxtaw 7 dnia 17 maia 1989 1 - Prawo Geodezyine i Kartograficzne
¥ ¥
(th Dz L.z 2010 . Nr 193, poz.1287, z pd#n. zm.)

'Przedmiot narady: | 'rojektow ancl siec ka:nlrmql sanitar nej z previe 3L4‘1n11
Laokalizacia: "Sanok - M

| Obreb: Wéjtowstwo, dz.: 79/6, 276, 286, 289/1, 28942, 290, 29145, 291/7, 2923, 292/4,

_ _ 296, 352,291/8,292/2 i ;
Inwestor: SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNE] !
; SPOLKA 7 0.0, :
38-500 Sanok
(1. Jana Pawla 11 59

. .__g
'Preewodniczaey: G]/ugouéagoxda Podrn»pchlor !
 diejsce narady: Starostwo Powlatowe w Senoku, ul. Koscjuszki 36
Spow_, pI?__p;OWad? 'stacjonarny
Data narady: H09.01.2017
Stanowiska uezestnikéw narady koordynacyjnej
[“I_g_p 'Nazwa instytueji _ M Uwagi ' ' . ' -

I i i Starestwo Powiztowe w Sanoku i\\-’ykopy zlemne w rejonie istniejgeego vzbrojenia pod ziemnegn nalezy
 Przewodniczaoy narady prowadzil reeznie § pad nadzorem odpowiednich branz.

| | koardynacyine] ‘ |

'  Grzegorz Zagorda tachowad wymagane normami odleglosci projektowanej kanalizacji orgz |

| | istudzienek kanalizacyjnych od innego istniejacego uzbrojenia

! ‘ | podziemnego. i

' j Uzupetmiono rysunek projektu o whkreslenie uzgodnionego wezednicj ;
i ‘ projektowanego o$wietlenia ulicznego nr 115/2015 oraz przebudowy sicci |
| i i elektroenergetycanej nr 263/2015. Skrzyzowania oraz zhlizenia wykona¢ '
' I zgodnie z obowiazujacymi normami. |

' |
| — - - -

|2 Powiatowy Zarzad

i ‘Droo w Sanoku :Projelt naleiy przedlezyé do uzgodnienia w PZD Sanok. :
| : Danuta Ziajka '
! |
|2 " Starostwo Powiatowe w Sanoky Bez uwag, - ) !

i Wydzial Architektury
" Budownictwa
| | Krzysztof Tomezewski | |

| Powiatowy Inspektor i Bez uwag,
! PNzdzory Budowlanezo |
| | Pawel Patronik X




GN.I66306.2017

ﬁPrace ziemne na czynnej sieci garowej prowadeié recznie w obecnosci

5 Gazowpia w Sanoku
Francisrek Kwiatkowski | przedstawiciela Gazowni w Sanolu.
Uzyskaé protokoly z odbioru skrzyzowai.
k¢ Powiatowa Stacja BL/JWd‘;
Samilarpo-LEpidemiologiczna
Leszek Qlszewski
7 Rejon Energetyczny Sanok Skrayzowania z kablem energetycznym SN wykonywaé prry urzgdzeniach
Andrze) Szafran wylgczonych spod napiccia,
Ogélnie skrzyiowanin z kablami SN 15KV i nN reslizowad w urpodnieniu
i pod nadzorem RE Sanol.
Na powyzsze nalezy uzyskaé protolioly odbiordw (fel. 134655510
fub 134655511,
8 Sanockie Przedsiebiorstwo o Projelct @ykonawczy uzgodnic z Zakladzie Wod-Kan.
Gospodarki Komunalng] Sp.z 0.0,
Jan Cyran SPGK Sp. z 0.0. informuje, Ze bedzie realizowalo niniejszy projekt
w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej zbiorezej ks 200mm z odcinkami
przyiaczy do granicy posesji.
Realizacja odcinldw przylgezy kanalizacji sanitarnej na terenie posesji
bedzie odbywala sie na koszt i staraniem inwestordw prywatnych.
e Urzad Miasta Przedstawiciel nie uczesiniczyl w naradzie.
w Sanoku
19 Orange Polska S.A. Przedstawiciel nie UCZCStl;inYI’ w naradzie,

) -'-’ﬁaa_iarpacki Zarzad Melioracjl

i Urzgdzen Wodnych O/Sanok
Jakub Ciech

Bez uwag.

B h

¢

Przewodniczgcy narady koordynacyinej

[




POLSKA
{2 8-A
B INIYHIEROW

E GupowNICTwA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-W1Z-VE3-Q4A *

Pan Mieczystaw .Fil 0 numerze ewidencyjnym PDK/15/0943/01

adres zamieszkania ul, Przélotowa 10, 38-500 Sanok _
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] 1zby InZynierdw Budpwniétwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej. ' '

Niniejsze zaswiadczenie jest watne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wvgeneréwa ne elektronlcznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wewfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Indynierdw Budawnictwa,

{Zgodnie art. 5 ust Z ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r.o podpisie eiektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 138 por. 1450} dane w postacl
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwatifikowanego cartyfikatu 53
réownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninigjszym zafwiadcreniu mozna sprawdzif za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswladczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujge sig z biurem wladciwe] Okregowe] Izby Indynierdw
Budownictwa.

~3



Am}f9—~‘13?/8?

1 4 2 Ustaywy =z dnia
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: Nz podstawle art. 18 ust.
2l pagdziernika 1971;31 ~ Prawo D‘ll(ﬁleE‘Lﬁle /D=, U, Mﬂ

7 péin.oo./ § 2 ust.2 pkt.2 .8 13 ust :1 plob. b 1
‘Ochrony

& ¥ ro ZPOT&EdZBDLa Ministra Gos pr@arLl T@reu@iev _
Sroﬂo risltaz dnia 20 lutego 9?br.'f sprawie gadodzw Lmyoh:fv‘ Lo5d
I pist,2 1lit,e

technicznych 1 pudovmictwie /Du.U.Nr 8;poz. hé/ i
12 . styeznia

nr 2/81 Wojewody KrosnlengPiepﬁ  dnig
sad i zqueuu : .

Nadzoru
1,poz,5/

Zarzgduenia
19 Tr. w sprah¢e utworﬂenla organizacji ora
a21a1ah4 ﬂorcwodz\lego jiu,a Planowania Prweatr ennuu
Budowlanego w Krodnie /Dz, Urz. RN w Kroénie =z 1981w, T

stwierdza 53@129
Obywatel Mieceysisw ITW T L ~ techndl DMLOH+QHT
1950r. ¥ Nowosielcuch , posiada pr¢Jbutowm.
\WiDDY@dﬁLi samodzieingj funkcell '
budowy i robot w specjalnosci
instdizcji sanitarnych

vrodzony dnia 2 lutego

zawooowg upoweiniajges 4o

DT Ltanta oraz Kierownilia

no-ingyniery Jjne W'/F{TLble gleci 4
. “

Ooywatel Mieczysiaw I I L Jést upowanniony do:

sa11i tarnoyel

i scheoatac:

tdw. sieci.i instalac eja
konstruxcy j“lVCI}. ~

,1,'upormacaan1a prowchu
o powszechnle Znaoaych rozmwigzaniach

technicznych .
i kontrolowania budowy i zTobdt,

2. KlGrOhaﬂ”& nadwmorowania
kierowania 1 ltontrolotania wyﬁkar ania konstrukeyjnych elenentd:
oceniania i bademnia stanu technicznego
¥

instaelacji i sieci cram

w pakresie instalacji i sieci sanitarmych o powszechnie
1

onﬁuquoanyoh

2

znanych rozwigwaniach

¢d decyzji miniejsze] siusy Obyvwatslowi odwolanie
do Ministerstwa Administracji,Gospodayki Terenoyej i Gchrpny
Srodowiska =a podredaictwen tut,Biura w terminie 1% dnri od dnia

Je, dorgcwenisz,
Otrzymaja:
— e e

1.00, Mieczysitaw Fil
rew.Sanol ul.lochanovwskiega 9/5
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U$wiadczenie projektants
dotyczace kompletnosci i zgodnos$ € z prezepisami
bpracawanege projekty budowlanego.

Nazwa obiektu: Budowa preyigezy  kanalizaii sanitarngj,

Rodzsj opracowania: - Projekt  budowlany,

Lokalizacja : - SANDK. ol Sierakowskiege - doialii np 282/2,782/3. 782/4.
Obreb ewidencyjny: ~ Nr. [000Z ], Wejtostwe.

Inwestor: Sanockie Prezedsighiorstwe Gospodarki Komunalngj S.p. 2o, o
Adres: ul. Jana Pawlall 54,

38 - 500 SANOK

Zgodnie 7 listawg Praws Budowlane , Dziennik Ustaw 7010 nr 243, poz. 1623 z péZnigjszymi zmianami
o$wiadczam 2e projekt budowlany hudowy przylaczy kanalizacji sanitarne]

w migjscowaSel - Sanok, obreb: 0002, Wajtostwo ul. Sierakowskiegn, na driskach or 292/2.
282/8, 792/4,  jest kempletny i sporzadzony projekt budowlany zqodnie 2 nbowigzujacymi
preepisami graz z zasadami wiedzy techniczne;,

iagia v A-648-132/82 _
j ro-inZynlarying

W natafacyi
] w2 Zakreshy Sikoy nstal%}i San;iﬁych
PI‘OjekfaHf; .................................. 4R 580 | Phle el 185578

Sarok. - 02 - 20017

77



Wojewédztwo;- podkarpackie
Powiat: sanocki
Jednostkg ewidency [na: 181701_1, Sanok - U4
Obreb: 0002, Wé jtowstwo
MAPA ORIENT ACY JNA

SKALA 1:10000
Sekcje mapy: 7.114.31.2
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PROFIL PODELUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ SKALA 1:100/100

512

1200 mm na proj. kanalizacji sanitame] @200 PVC

Miejsce wigczenia - proj. studnia polgczeniowa

S512.2

20m

Istrt. kabel NN w rirze ochronne “"AROT" A110PS L

Projekiowana komora przepychowa

o wyrmiarach 2.0 x 1,5 mb.

Poziom poréwnawézy 275,00 m n.p.m.

isin, kanalizacja deszozowa

‘x dna 2272

Projektowana komora mantazowa

owymiarach 1.0 x 1,0 mb.

kanalizacji sanitarne} wg odrebnego

Projektowany odeinek przylaeza
ppracowsania

512.

'~'-——---1 {inigjgce szambo do likwidac)i. W migjsce zbiomika

Granica dzigtki

R rmermeed  projekivfe sig siUdzienke réwizyjng z tworzyw sziuczrmych

ut. Sierakowskiego

Granica pasa drogowego

Rzedne terenu projektowanego [m)

2 8 3
Rzedne terenu istnigjacego frml @ ] g
o ' 3
Rzedne dna knalu {m ol g 7
o ™ )
R R o 2] o
Zagtebienie dna kanalu [ = M T
] Przepych 2160 x9.6 %160 x 4,7 PVC
Srednicalspadek/materiat PE10ORC . .
. i=1 ,9% i=1.5%
Odlegfosé [ 8.7 45
‘s =] [=] 2
Plugosé [ = ) o

1

Srednicy & 460 mm

MNazwa obigktu

Adres

P.B. przytgcza kanalizacji sanitarnej
38-500 Sanok ul. Sierakowskiego, vl Traugutta
dz. onrewid. 292/2, 292/3,292/4, 794

Stadium

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa rysunku

PROFIL PODEUZNY

Data l1i-2016

Skala \ 1:10011001 N rys. | 3.8

Projaktant

L

} 43-132/82

CHIstaigoying-indynterving)
190 | stalati Sanflarnyoh
%1

7, Frraliees 14




Studnia rewizyjna przelotowa

¢ 1200 mm

>

wiaz zeliwny fyp 'C
plyta nagtudzienna ¢ 1,6/0,6 m

(3,05

3_|
1
Al

R R R A T T Y

uszcze|niente dlastkit

N'g

wieniec zelbetowy.
~ odciazajacy ¢ 1,42 m

k krag zelbetowy ¢ 1.2 m

stopnie zehiwne

uszczelnjeme kitem
bitumiczaym

WZMOCNIENE Zaprawa
cementows, B-2-150

rura kanalizacyina
——~———~~1(h zmienne wg. projektu)

dno studni z betonu B-150
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Budowa przytlaczy kanalizacji sanitarng]

Nazwa obiekte
Obeeh, [Nr 00823, Whjtostwn  SANOK.
ul. Sierakowskiege
Adres Daistki nr: 28272, 282/3, 292/,
Irwestar Senockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalne]

Adees

8p.zo.o
lll, dana Pawlalt 59, 38 - 500 Sanck

Rodzaj opraeswania

Projekt  budewlany

Nazwa rysunky

Studzicuka kanalizacyjnz betonown

Data 12 - Za17r

kala t: 20

fundament studni z betonu B-100

podsypka plaskowo-zwircwa

PBrojektant: i .
igno— ryniaryinei
i 2] 2 SUCHGANNSIRYLN
< 384090 <ol b Brfrtatoom M 3¢l 134831528
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| : ]
e
- 1 T s
P ] i 2 =
| | 1 LN
a5 e I
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ROZWIAZANIE ROLIZJI KARLI ENERGETYCZEVCH
I TERLETECHNICZNYCH 72 PROJERTOWANYM
WODOCIAGIEM LUB KANALFEM

i OSEONY RUROWE DZIELONE
Z POLIETYLENU WYSOKIEJ GESTOSCI PE-HD

do montazu nie potrzeba
zadnych narzedzi

polaczenie uzyskuje sie przez
przesumniecie oston o okolo 0.5 m

Ostony rurowe dzielone wzdluznie stosuje sie do ostony istniejacych
kabli energetycznych 1 teletechnicznych, produkowane sg z polietylenu
PE-HD), wysokie] gestodci w zakresie 0.93 - 0.96 g/cms:

Dn (mm) | Dugosé (m) | Kolor | Napiecie |

110 | 2.0 niebieski . niskie (NN) ]

| 160 | 20 czerwony | rednie (SN),wysokie (WN) |
UWAGT! ‘J |

& roboty w poblizu kabli wykonywaé recznie pod nadzorem przedstawicieli RDE
Sanok oraz TP S.A.,

po zatozeniu osiony rurowe; dzielonej na kablu nalezy sporzadzié przedmiotows,
notatke stuzbowsg z udzialem przedstawiciell RDE Sanok lub TP S.A. Sanok,
po-odkopaniu w razie potrzeby zapas kabla lekko wyprostowad tak aby uzyskaé

odcinek prosty 2.0m,
stosowad ostony rurowe dzielone o diugosci 2.0m w kolorze niebieskim dla kabli NN,

w kolorze czerwonym dla kabli SN craz WN,
przy wykopach szerokoprzestrzennych na czas budowy nalezy stosowaé podwieszenie

kabla na belce drewnianej, grunt zasypowy pod kablem zagesci¢ machnicznie aby nie
nastepowalo osiadanie. ’

&

Nazwe ohiektu

Budowa przylgczy kanalizech sanitarne
Obreh, [Nr.DADZ], Witosiwo  SANDK.
ul. Sierakowskisgo

Adres Oniniki ne: ZH2/2, 282/3, 292/h.
Inwestor Sanackie Przedsiebiorstwa Guspedarki Kamunaine]
Sp.zoo
Adres L. Jana Pawdall 58, 38 -580 Sanok

Rodzaj epracowania

Projekt  budowlany

Nazwa rysunky

Szezegdl rury ochronngj

Data 0z - Z0t7r

Skala b/s Nr rys. &
_‘ﬂ__.-—-'

Brojektant:

%



