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Kalkulacja indywiduaina Odbidr skizyzowai kanatizac)i sanitarne] z gazociagiem

‘koparkami podsighicrnymi o pajemrodei tyzki 0,60m3 2 transportem urobku
samochodany samowytadowezymi na odleglodé do [k, lecz 2 ziemi uprzeinio
zmagazynownng na odkiadzie

KNR 2-01 §214/04 Nakdady vzupelniajgee do tablic 02010213 za kazde dalsze

KNNR 6 0112/02 Podbudowy z kruszyw naturainycly, warstwa dolna, grubosc

zaggszEereniu ponad dei
C{Krutnodé= 6)

‘asfaltowych - warstwa wig2aca o grubodei po zaggszezeniu dem
JNNR 6 0309/02 Nawierzchnia z mieszanek mineraluo-bitumicziych
asfaltowych - warstwa Scieralna o grubodei po zaggszezeniu dom

V ODT WORL!:NII:. NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KUbTKl
BRUKOWEJ i
KNNR 6 0112/06 Podbudowy z kiuszyw natralnych, warstwa goina, grubodé
WArsTWY po zaggszezeniu F5em-pospdika

" 44 iKNNR 6 011346 Podbudowy z kyuszyw famanych, warstwa gorna, grubodé

'd\[d!lU\.\')'(.h - warstwa Scieralna o grubosei po zageszezenin dem

Iin

{losc

Cena

Strona 343

Wartodé

E\NR 2-190 122’01 Uszezelniente koncow iy och]onnych

ZASYPANIE WYKOPUW
KNR 2-01 0212408 Robuly ziemmne w gruncie kdlegoru % wykonywam

rozpoczete &, 3km odlegtoscl transportu grunw kategorii HI-[V sumochodami
samowytsduwezymi 5-HI na odleglosd panad Tkm po drogach utwardzonych

: {Krotnosc=¥§)

KINNR | 0214/05 Zasypanic wykopow fundamentowych pediuznych,
punkiowych, rowow, wykopow obiektowych gruntem kategorii -1V o grubosel
SwWaArstwy Wostanie [nZnym 25cm z zageszezeniem mechanicznym ubijakami

F {(Krotnosé= 0,9)

KNNR 1 0318/04 Zasypanic wykopdw o Scianach pionowych o szerokosct

0,8-2,5m i glebokodei 3,0m gruntem kategortt [11-1V- 10% reeznic
HCNR 201 0506/3] Plantowanie terenu rgeznie w gruncie kategorii -1
KNR 2-21 0401402 Reczne wykonanie trawnikdw na terenic ziclonym siewem bez

: awoirnia w gruncie kategorii [ o |
gIV.ODTWORZEBIE NAWIERZCHNI DROGI S o |
JKNNR 6 0403403 Krawgzniki betonowe wystajgee o wymiarach 15x30cm. z
~wykonaniem fawy betonowej, na podsypee cementowo-piuskowej-krawgznik z
‘rozbidrki

Warstwy po zageszezeniu 25cm-pospotka
KNNR 60113703 Podbudowy 2 kruszyw tamanych, warstwa dolna, gruboic
WIlrStwy PO Zageszczenil 25¢m

KNR 2-31 0110/01 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitwmicznych klincowo

Zwirowych o lepiszezu asfaltowym o grubosei warstwy po zaggszezeniu dem
ANR 2-31 G1E0/02 Podbudowy 2 micszanck mineralno-bitumicznych klincowo

fwirowych o lepiszezu astaltowymn - za kazdy dulszy loem greboscl warstwy po i

KNNR 6 0308/03 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych |

warstwy po zageszezeniu tScm '
KNR 2-31 0511/02 Nawicrzchnie z kostki bnikowe)j betonowsj grubasct 6om

szare), ukladane na podyspee cementowo-piaskowej gr.5em (kostka z rozbiorki)
E\"I.UIJ'I'W*ORZENIE NAWTERZCHNI PARKINGU

KMNR ¢ 0182/01 Podbudowy z kruszyw naturalnyeh, warstwa dolna, grubosd
warstwy po zaggszerenio 20em-pospdtka 0-63mm

KRNR 6 0113/03 Podbudowy = kruszyw lamanych, warstwa dolna, grabusd

WATSLWY DO Zageszezenil 25em :
;KNNR 6 0308/03 Nawierzehnia z mieszanck mineralno-bitamicznych |
fastaltowych - warstwa wigZaca o grubosei po Zageszezeniu 6em i

KNNR 6 03009402 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyeh

'VILINWEN TARYZACIA
qukulaq'i indywidualna Inwentaryzagja powyk(mawud kdnallzaw sanitarnej
Razem.
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Wartedd

il.ROBO I'Y PRZYGOTOWAWCZE

I KNR 2-01 0t19/03 Roboty pomiarowe prey tinivwyceh robotach zicmnyeh - trasa
“kapalizacji sanitarnej-roboty geedezyine - wylyczenie

2 KINR SEK-06-01 106/06 Mechaniczne ciecie szezelin na gleboukosd Sem w
nawigrzehniach z mas mineraing-bitunucznych

3 KNR SEK-06-01 0106/07 Mechaniczne cigcie szezelin w nawigrzehniach z mas
'mimm}no bitumicznych - dalszy em ponad Rem cigea
(Krulnubt 2)

4 KNR 2-31 0813401 Rozebranie krawgznikow betonowych o wymiarach t5xa00m I

n‘l podsypee praskowej

5 KNR 2-31 0803401 Rozebranie nawierzehni z micszanck mineralno- bmumcznych
H0 grubosci 3em

6 KNR 2-31 0803702 Rozebranie nawicrzehini 7 micszanck
;mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy Tom grubodci ponad 3em
{Krotnosc=T7)

7 !KWNR 2-31 0807/0]1 Rozebranie nawierzehni chodnika z kostki betonowej na
ipodsypee piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
!l] WYKOPY | MONTAZ - kanal z rur PVC d= 200;’:: 9y oraz z rur
pol:elvlenonych PE 104 RC d=160x%,5mm_ )

& KNR 2-01 0206/03 Roboty ziemne w gruncie k'ut.go: i v wykonvwme
‘koparkami podsigbiernymi o pojernnosci fyzki 0,60m3 z transportem urobku
samochoeduini samowyladowezymi 5-10t no odleglosc do [0km

Y KNR 201 0301/03 Roboty ziemne w gruncic kategora 1V z transportem urobku

samuochodami samowyladowcezymi na odleghosé do Thm

FRONR 2-00 0214/04 Nakdady uzupetniajace do tabiic 0201-0213 za kazde dalsze

razpoczete 0,5k0m odleglose transporte grunty kategorii TH-TV samochodami

samowytadowezymi 5-101 na odlegiosc ponad km po drogach utwardzonych

{Krotnoidi= §) _

1 KNR 2-01 032247 Azurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami)
‘pionowych scian wykopow liniowych w gruncie suchym kategorit [TV o
szerokasel do 1m i glebakesei do 3m wraz 2 rozbidrky

2 KNNR 4 141101 PodloZa pod kanaly 1 obiekry z malerialow sypikich o grubose

10em

IKNNR 4 1308/03 Kanaty z rur PCW ¢ Srednicy 200/5,9mm fyczone na weisk

‘Kalkulacia indywidualna Wykonanie kanalizacji z rur polietylenowych PEIJ0 /

{PE 100 RC ,warstwowe typy TWINGAM d=160x9.5mm wedhug technologii

przepychu

13
k4

KNNR 4 1413/03 Swudnie rewizyjne z kregdw betonowych o sredmcy 1200mm |
fefebokosel 3m w golowym wykopie z kinetq prefabrykowang i wlazemn DNG0O
A0OKN

KNNR 4 1413/04 Studnic rewizyjne z krggdw betonowych o drednicy 1200mm w
sotowym wykopic - za kazde 0,5m roznicy elebokodci studni

KNNR 4 1413/01 Studnie rewizyjne z kregdw betonowyeh ¢ $redmcy 1000mm i
glebukosci 3m w gotowym wykopie z kinety prefabrykowany 1 whazem DN6GD
400KN

‘wotowynl wykopie - za kazde 0,5m réZnicy glgbokosci studni

QKN?\-’R 4 1407/01 Deskowanie taw fundamentowych po studnic d=1500mm

swhudowang na koicktorze d=500mm

KNNR 4 1401/02 Reczne preygotowanie zhrojenia konstruke)i prostych z pretow

stalowych o Srednicy powyiej 6 do 14mimn

:;KNNR 4 1403/02 Montaz zbrojenia faw fundamentowych z pretdw stalowych o

Srednicy powyizej 6mm do 1dmm

EKNNR 4 1413/08 Wykonanic fundamentu pod studnic d=1300m wbudowang na

ikolektorze d=500mm

'KNNR 4 1413/05 Studnic rewizy[ne z kregdw betonowych o Srednicy [500mm i

‘glehokosel du 3m whudowang na kolcktorze d=500mm z whazem DNGOO 4G0KN

KNR 2-18 080402

20045 Ymmy

: 25 KNR 5-10 0303/03 Ukladanie w wykopie rur ochronnych typu AROT ALGGPS

' KNR 310 030302 Ukdadanie w wykopie rur ochronnych typu AROT ATIOPS

27 KNNR 4 1009412 Analogia- rura ochronna na skrzyZowaniu kanalizacji
sanitarne] z istnigjgeym gazociggiem PVC d=280/10.8mm

Préba szezelnosei kanatéw rurowych o Srednicy nontinalngj

KNNR 4 1413/02 Studnie rewizyjne z kregdw betonowyeh o srednicy 1000mm w
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