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OPls TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY SIECI KANALIZCJI
SANITARNEJ ul. Traugutta, ul. Sierakowskiego w SANOKU

1. Podstawa opvracow agia,
SUMOWa 7 liwestorem
<mapy syviuacy)no - wysokosciowa 1: 300
-warunki techniczne

2. Zakres opracowania - zagospodarowanie terenu,

Na terenle uljetyul opracowanicm tf. na ulicy Travgutta, ul. Sierakowskiego,
objetym decyzia o wuarunkach szubudowy dot budowy sieci kanalizacji sanitarnej
ul. Traugutia. ol Sterakowskicoe w Sanoku, projektuje budowe siect kanalizacji
sanitarnej. Wiaczenic sieel kanulizac)i sanitarne] objete} niniejszym opracowaniem
projektuje do istnicjace) sieci kanalizacjl sanitarnej @ 500 mm, poprzez projekto-
wane wbudowanle studzienki kanalizacyine] z kregdéw betonowych @ 1400 mm na
wymienione siecl.

Przedmiotowa imwsestycja pozwoll na zorganizowang gospodarke $ciekami
bytowo- gospodarczymi i ma na celu stworzenie warunkéw do zmiany panujgcych
trudnych warunkdw byrowania. poprzez:

~ wybudowanic kunalizacii 1 potaczenia jej z istniejgeym systemem kolekto-
row. odprowadzajacyeh nieczystosci do miejskiej oczyszezalni sciekow,

—~ uzbrojenle terenu dla istniejacych budynkéw mieszkalnych i dla potrzeb te-
renu pod zabudowe planowana.

— zaprzestanie gromadzenia scickow bylowo - gospodarczych w zbiornikach
bezudptywowyeh, czestokrod w stanie technicznym kwalifikujacym do re-
moniu.

Sie¢ kanalizac)l saniturned projektowans 2 rur kanalowyceh PCV ¢ 200 x 5.9 mm,
ukladanych nua podsipee plaskowe; w wykopach otwartych i projektowana z
rur polictyvlenowych PL 100 RC o 160 x 9.3 mm kiére bedag wbudowywane bez
wykopowa budewy siccl podziemnyeh.  Sieé uzbrojona bedzie w studzienki re-
wizyjne 1 polgezeniowe. wykonane z kregdw betonowych ¢1000mm, o 1200 mm i
@ 1400 mm z wiazami Lkunstowymi zeliwnymi DN 600 mm, klasy obciazenio-
we] D 400 KN. W miejscach wszelkich skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem lub
przeszKodami terenowymi (gazocigul. kable energetyczne 1 telckomunikacyjne) zo-
stang wykonane stosowie zabezpiecrenia. zgodnie z obowigzujacvmi przepisami.

3. Gchrona zieleni.,

Na trasie projekiowane] steci nie przewiduje sie wycinki drzew. Prowadzone
roboty ziemne nie powodujg naruszenia svstemu korzeniowego drzew.
Trase zaprojehowany v zachowunivm ochrony drzewostanu 1 krzewdéw na calym
odeinku projekiowsnei sieel. Provjvle rozwiazania zapewniaja unikniecia sviuacji
awaryjnych w trukcie budowy 1 eksploatacjic Przy przej$ciach kanalizacji w odle-
glodel wigksze) niz 2m od istniejocego drzewostanu, w celu ochrony jego systemu
korzeniowego nalezy wykonad ekran korzemiowy. czyli zabezpieczenie izolujace od
niekorzysinego wplywu robdt ziemnych, Korzenie znajdujgce si¢ w rowie nalezy
odeiac od strony drzewa. powierzchnie cigcia wygladzi¢ ostrym nozem i zabezpie-
czy¢ Srodkicm impregnacjy LBalsam Loc”. Od strony przewidywanego wykopu
wbi¢ paliki, roswiesic na nich drut 1 tkaning jutowy. Na zakonczenie caly row wy-
petnié dwiema warstwuanii:
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—  ponize) puziomu horzeni pospoihy 2w irowo-plaskows
- powyzrej ziemiy skiadajuca sie w 20% « piasku, 20% torfu i pozostale] czescel
£ z1emi kompostlowe].

Substat ten nalezy oblicie polad wodg. Korzenie grube, ktére znajduja sig w wyko-
pie po przecieciu nalezy zalmpregnowaé i zabandazowad tkaninami, ktdre nalezy
zwilza¢. Bandaze tkaninowe mogy pozostad na korzeniach po zasypaniu wykopow.
Jesli zachodzi konieczunose wykonania wykopu w obrebie rzutu korony, w odlegto-
§ci mniejszel niz 2m od poig drzevu. nulezy zastosowad metodg tzw. przeciskania.
Metoda ta polegu na deprowadzeniu wykopu z jednej i z drugiej strony drzewa, a
nastepnie przekopaniu sig wnelem pod bryig korzeniowy lub przetozenie danego
elementy linlowego miedzy korzenlami. Nalezy zawsze zwracaé uwage na zabez-
pieczenie systemu korzeniowego przed wysuszentem. Utrzymywad zawsze warstwe
torfu w stanic wilgucl. Zaleca sie przed rozpoczeciem robot opracowac dokumenta-
cje fotopraticzna przvieghieso drzew ostanu,

4. Warunli gegiechaicone.

4.1. Srodowisko geogralicune,
Przedmiotowy teren polozony jest w potnocno - wschodniej czescl Sanoka,

4.2. Warunki hyvdrogeolovicrzne.

W podlozu przedmiotovwego terenu w czasie prac zwigzanyeh z wykonywaniem
wykopow zicma ol pod sied kenalizacving zostanie poddane ocenie poziomu wy-
stepowania wod gruntowyeh na trasie projektowane] siecl.

W okresie intensvwnvch opaddw atmosferveznych oraz wiosennych roztopow po-
ziom ten moze ulegad wahaniom 1 wystepowad na roznych poziomach,
Projektowana kanalivacja ni¢ bedzie mied negatywnego wplywu na srodowisko po
speinicniu nastepujacyeh warunkaw:

— clgpi hanulizuevine powinmy bve szecelne (kontrola szezelnosel w trakcie
budowy vraz po jed zehoneseniat velem niedopuszezenia do skazenia srodo-
wiska gristiowo-wodnego.

— zaberpiccvenic obickiu prred mozliwodcls wystapienia znacznych 1 nierow-
nomiernych osiadan w przypadku lokalizacii na gruntach charakteryzujacych
sie niskimi parametrant wylrzy malogciowymi,

— stosowad do budowy obicktu cementéw niewrazliwyeh na wystgpowanie w
podfozu agresywne wody grumowe.

~ wykopy wykonmvwuad w porze suchej przy najnizszych stanach woéd grunto-
wyeh, aw przs padko ich wystepowania przewidzieé odwodnienie wykopow.

5. Roboty ziemite.

Roboty ziemne wyvkonaé veodnie z PN-B-10736:1999 i PN-5-02205. Rozpo-
ezad je nalezy od wyityezenla trasy kanalizac)l oraz wystepujacego uzbrojenia pod-
ziemnego, Prevstepujae do vvbonanis sy Ropow nalezy wytyezy¢ 08 rasy przewo-
du i zaznavzs ¢ wsevsihic punkiy charahervstyezne - zatamania, odgalezienia 1tp.
Roboty wykonad rocsitiv 0% s 1 mechuniezuie (90% ). jako wykopy linlowe o $cia-
nach pionowyvch. Podezas robdt 2wracdd baczng nwage na isiniejace 1 projektowane
uzbrojenic terenu.  Reczne roboty ziemne prowadzi¢ przede wszystkim w obrgbie
istnicjacero urzbrojenia podziemnepo 1 nadziemnego oraz w miegjscach niedostep-
nych dla zastosowaniu sprzgiu mechanicznego. Wykopy w sposdéb mechaniczny na-




lezy wykonywad na pozostadyeh odankach trasy.

W oterente zielonsm. prsed rozpocseciem robét ziemnych nalezy Sciggngé 30cm
warstwe humusu. Po sokonczeniu prac ziemaveh @ zasypaniu wykopdw nalezy roz-
plantowac powyzszy humus i rekulvavonvad leren.

Nalezy zwrdeic uwape. aby nic wyhonvywad wykopdw duzo wezesnie] przed ukla-
daniem rurociagdw. Unihanic 2byvt dlugich odeinkéw otwartych wykopow pozwoli
na:

— ograniczenic. czy nawel wyeliminowanic koniecznosci ewentualnego ocdwad-
niania wykopdw.

- zminimalizowanic mozliiwoser zalanla wykopow,

— zredukowanic cweentuatinege wyplukiwania gruntu z dna wykopu woda grun-

towsa,
— w okresie shmewyvin unikaiecie przemarzania dna wykopu 1 materiatu zasy-
pu.

— zmniejszenic zagrozenia dla fudzi oraz ruchu pojazdow 1 sprzétu.

Przed rozpoczeciem robot nalezs zapoznad si¢ z miejscami w rejonie wyste-

powania sieci gazowyceh i oelekiro-energetyeznych. Nalezy opracowal szezegdtowy
harmonogram swiylaczen sicci 1 useodnic go 2 R - dotyezy to w szezegdlnosel od-
cinkow gdric oilegtosd niedsy spreetom budowlano-montazowym a lima elektro-
ENErgeTy e/ 1esl Biniinsa od W yidgiie przeplsami.
Na odcinkach trasy projektowanvego kolektora przecinajgcego istniejgce clggl ko-
munikacji sumochodowej 1 piesze). niczbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykona-
nie objazdéw 1 kiadek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczyl i oznakowal
tabliczkami informacyjnymi 1 znakami drogowymi.

Przy wykonywaniu wykopow nalesy zachowad minimalne odleglodei poziome od:

-sfupan welvivnieznyeh - 1.5m
~stupow energetvezoyel o napowiewrznyeh 0,4kV - 2,0m
-siupow energetvernyeh  linit napowietrznych 13kV -3,0m
-sfupdw energetveznyeh  lini napowietrznych 110kV - 5,0m
-kabli telelonicznyvch -1,0m
-kabli energetyeznyeh - 1.0m
-0az7oCiagow -1.5m
-wodoclyggu - 2.0m

~hudsnkow prev gict, hanel G 3 - 3.0m
-budynkdw przy gleb. kanal, do - 5,0m
-dreew - 2,0m

5.1. Zabezpicczenie wikopdow,
5.1.1 Wykopy o sclanach plonowych.
Wykopu scianach pionowyceh, o glebekoser:

~do Im owykenad bez szalowana

- do 3m zustusowad szaluvwdnic azurowe {(przy gruntach nawodnionych za-

sTosowac szatowanic petne vd poziomu wody gruntowe))

- ponize) 3m szalowanle pelne
Wykopy liniowe i jamiste o $cianach plonowyveh, a w szezegdlnosci w gruntach
mokrych, caleca sie zubezpieczyé poprzcz zastosowanie systemowych zabezpieczen
wykopow, np. obudowy szalunkowe svstemu SBH . TOP MARKET”, zapewniajg-
cych bezpicezenstwy pruvy dla projehtesanyeh warunkow. Do giebokoser wykopu
4,0m zalecu sie stusonad Lbuksy syzalunbowe” Dla wigkszyeh gtebokosel ,,obudo-
wy shupowe 2 svsicmen rospae relkowy o’ Przyvjety technologie nalezy kazdora-
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zowo uzgodnic z Inspekiorem Nadzoru,
Szerokosc wykopdw (w zaleznosel od srednicy rur 0.9m — 1,6m) i giebokos¢ zgod-
nie z przedmiarem robot. rysunkiem ulozenie rur kanatowych oraz profilem po-
dtuznym kanalizacji.
5.1.2. Odwodnienie wykopow,
W migjscach cwentualnego wystgpowania wod gruntowych w zaleznosel od inten-
sywnosci naptywu (glebokosci - powierzehni wykopow) przewiduje sig:
- odprowadzi¢ ju orowkanmi w wykopie do wykonanego zagiebienia, niecki
badz - studni (zgodnie ze spadkiem wykopdw) I wypompowaé na po-
wierzchnie terenu do beczkowozu.{np. pompy PIL-B),

5.2. Podsypka i obsypka.

Rury nalezy ukiada¢ na 15cm niezageszezone] piaskowe] warstwie wyrdw-
nawczej z wyprofilowaniem pod kielichami, stanowigcym tozysko nosne — kat pod-
parcia, co najmnie] 90°. Poziom podloza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mo-
gty by¢ ukdadane bezposrednio na nim, Zeby podparcie ich bylo jednolite 1 trzymaty
sie linii 1 spadkow okrestonveh w projekeie. Sily bedace rezultatem cisnienia, tem-
peratury i predkosci przeplywu substancji musza by¢ absorbowane przez rury lub
ich otoczenie bez niszezenia rur i polgezen.

Do wykonania 1ej warstwy nalezy zastosowad materiat sypki — piaski grubo-
ziarniste 1 zwiry o najwickszym wymiarze ziaren ok.40mm. Dopuszecza sig 5-20%
ziaren o srednicy 0. 2nt.

Po ulozeniu rur przykryeiu i wykonaniu prob szczelnosci mozna przystapié do jego
zasypywania warstwa materialu sypkiego (piaski gruboziarniste i zwiry j.w.) z
rOwWnoczesnym recznym warstwowvm zageszezaniem. Uzyskanie warstwy grubosei
min, 0,30m pozwala na przystgpienie do recznego zasypywania wykopoéw z réwno-
czesnym jego recznym zageszezaniem do $cian wykopu o nienaruszonej strukturze
gruntu, z rownoczesng rozbidrkg szalunkow, Osiagnigcie warstwy 0,5m pozwala na
zasypke 1 zageszezanie wykopu mechanicznie. W terenie przewidzianym pod ruch
kotowy zageszezanie musi by ¢ prowadzona az do uvzyskania wartosci min, 97%
ZMP-zmodylikowane] metody Prociora. Obsypka rurociagu musi by¢é tak wykona-
na, zeby rurocigg nie ulegl zniszezeniu lub nie zostal przemieszezony. Dzigki jed-
nakowym materiatom uzytym do podsvpki i obsypki oraz wykonaniu rownoczesne-
go zageszezenia bokow rury, podparcie ich jest wystarczajace. Bardzo wazne jest
dobre zageszczenie materialu wypeiniajycego w bocznych strefach przewodu
(pachwinach), gdvz zabezpiecza to rure przed deformacjag na skutek wystepujgeych
naciskéw statyeznveh 1 dvnamicznveh. (We informacii producenta rur nie zachodzi
koniecznos¢ sprawdzania tch nosnoscl przy preykryeiu rur warstwa ziemi wgrani-
cach 0,8 — 6m).

JTezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podloze
jest skalne. wysokos¢ opsypki i podsypki powinna wzrosngce o 0,05m.,

5.3. Zasypywanie wykopu

Wypelnianie wykopdw wykonaé. jako zasypke gruntem rodzimy, po wcze-
$niejszym usunigciu gruzu. kamieui i.tp. clementéw. W terenie zielonym po za-
koAczeniu prac ziemnyveh i zasypaniu wykopow nalezy rozplantowad wezesnie) ze-
brany humus | zrekultvwowad teren. W oterenie przewidzianym pod ruch kolowy
wymagany wskaznik zageszezenia do glebokosci 1,2m - 100% ZMP. Na wigkszych
gltebokosciach dopuszeza sie wskasnik 97% ZMP pod warunkiem zastosowania
$rodkow lagodzgcych skutki osiadan (np. uzycie kruszywldobrze zagegszczalnych,



whbudowanic zbrojenia z geotekstolitow, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami).
Nalezy uwazaé, by nie spowodowad przemieszezenia przewodu. Zasypke do wyso-
kosci Im ponad obudowe przewodu nalezy zageszezaé tylko lekkim sprzetem.,
Przedmiotowe roboly wykonad w 10% reeznie | w 90% mechanicznie.

6. Skrzviowania » ¢bicktami inZvaierskimi i istniejacvim uzbrojeniem.

6.1. Skrzyzowanic projckiowancy kanalizacji 7z gazociggami $redniego lub ni-
skiego cisnienix -~ w proynadku wystapieniu shrzyvzowania z gazociggiem w odle-
glosel mnigjsze) niz normatywna. projekiuje sie wykona¢ stosowne zabezpieczenia
w oparciu o norme PN-91/H-34301 LSkrzyzowania gazociagdw z przeszkodami te-
renowymi”. W przypadku skrzyzowania sie projektowane] kanalizacji z istniejacym
gazociggiem w odleglosel mniejszel niz [.5m (w przypadku gazociagéw utozonych
przed 07.2001r) i U 4m w proyvpuadku gazociggdw .nowych”, dopuszeza ona w
szezegolnyceh proypadkach moziiwosé zabezpieczenla kanalizacjl majgcej poigcze-
nie z pomicszezeniami dla ludzi 1 zwierzat przy skrzyzowaniu « gazociggaml. Przy
wykonaniu skrzyzowania kanalizacji sanitarne] z gazociagiem $redniego lub niskie-
oo cisnienia. nalezy kanalizacje wykonaé¢ z wysokoci$nieniowych rur PVC lub PE
ulozonvch w wysokociénieniowe] rurze PVC lub PE. Konce rury ochronnej wypro-
wadzi¢ na odlegtosé. co najmnie] 2m od écianki gazociggu liczac w plaszczyznie
poziome] prostopudle du osi gazoviagu. uszezelni¢ opaskami termokurczliwymi
(np. typu CCS-CSEMyY § planka poliuretanowa (rys. ./Zabezpleczenie konca rury
ochronnej przy skezyzomuaniu 2z gazociagiem™). Projektowane rury nalezy utozyd
pod gazocigeiem. a odleptosd plonowa miedzy gazociggiem a rurg ochronng na ka-
nale bedzie nie mniejsza niz 0.13m. Na odeinku w rurze ochronnej nie moze wystg-
powal lgczenie rur kanulizacvinyeh. Wzdiuz gazociggu nalezy wybraé grunt do
gérnej Scianki gazociggeu na sserokose rowny Srednicy gazociggu 1 dlugose po 2m z
kazdej stronyv licvzace od migjsen skrzyzowania oraz zasypaé warsltwa przepuszcezalng
(np. zwirn fub pluskua) na wysokose U4-0.5 m

6.2. Skrzviowanic projektowane] kanalizacji z kablami energetycznymi lub te-
lekomunikacyjnymi - w miejscu kolizji z kablem roboty reczne zachowujge szeze-
gélng ostroznosé pod nadzorem pracownika Zakladu Energetycznego. W miej-
scu skrzvzowan natoxvé rury ochronne dwudzielne typu PS Arota dobleranych w
zaleznosel od potencijatu energetvernego 1 o $rednicach uzgodnionych z zakladem
(675mm lubh ¢l 1Umm].
Przy zasypywaniu wykopow uzupeinic podsvpke piaskowa pod kabel i utozyé folig
sygnalizacyjna koloru niebieskicgo nu kablu niskiego napiecia lub czerwong na ka-
blu $rednicgo napiccia {(kolory rur odpowiednio j.w.).

Na czas prowadzenia robdt odkryie przewody nalezy zabezpleczy¢ (usztyw-
ni¢) poprzez wvkonanie poprzeczek ap. 2 listew drewnianych powlazanych z
przedmiotowymi kablami. W przypadku diuzszych odeinkéw istniejacego uzbroje-
nia podwicsié¢ de specijalnie przy gotowanyveh lin Jub wykonanych podpér.

7. Kanalizacia sanitarna grawifacvjna.

Sicc kanalizacii sanitarne] projekiuje z rur kanatowych, PVC ¢ 200 x 5,9mm
w klasie ,,$”, lityeh (jedanorodnych), taczonych na kielich z uszczelka, na weisk.
Uktada¢ je nalezy kiclichami w kierunku wznoszenia si¢ zbocza (spadku), na pod-
sypee piaskowej {w przypadku gruntow kat. II-111 moze by¢ grunt rodzimy) ze
spadkami. jukie okresivio w dokuwmentacii wechnicznej, Projektowane rury poliety-

lenowe PE 100 RO warstaowe O 160 x 9.5 mm wykonane  bez wykopowa budo-




wg sieci podziemnych w  technologii - przepychu. Wykonanie przepychu z
projektowanych  rur polietvlenowsch  warstwowych przewodowych © 160 x
9.5 mm 7 zastosowanicm urzadzenta hydraulicznego do wykonywania  przepy-
chéw. Dla wykonania bez wykopowe) budowy sieci podziemnych kanalizacji
sanitarnej 7 rury przewodowe] © 160 x 9.5 mm nalezy wykonaé posadowienie
komory startowej o wymiarach; dlugosé 2,0 m, szeroko$¢ 1,0 m w punktach
oznaczonych symbolami: A, 3.2, 4.2. 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, S10, S11, S12. ozna-
czonych w projekcie zagospodarowania. W XKomorze startowej zostanie usta-
wiona wiertnica. Wykonanie  komoery odbiorezej o wymiarach 1,0 m x
1,0 m z lokalizacjg w punkach oznuccsonyeh symbolami S, §3, S5, 86, 87, S8,5¢
10,2, 11.20 12.2 na projekeie zagospodarowania, Wykonanie [ I etap | prze-
wiertu pllotazowego nastepuje  wzdluz wyznaczoncgo toru  przewiertu przez
taczenie Zerdzi za pomoca specjalisiycznego taczenia, Po wprowadzeniu Zerdzi
do komory odbiorczej o rozmiarze 1 m x | m dokonuje sie pomiaru rzedaych
przewiertu 1 demontaz pilota. Po uzyskaniu pozylywnego pomiaru rzednych
pilota nastepuje | Il etap ] wykonanie poszerzenia otworu poszerzaczem ktéory
jest odpowiednio dobrany do rury preewodowej. 11 etap — proces wiercenia
koAczy sie w momencie wprowadzenia do otworu rury przewodowej.
Przewody z rur PVC mozna ukladaé przy temperaturze od 0°C do +30°C. W
miejscach zmian kierunku przepiywu. na ciggach gtownych projektuje si¢ uzbroje-
nie sieci w studzienki:
— polaczeniowa z kregdw betonowych o 1400 mm z wlazami kanalowymi ze-
Hwnvmi DN 600, klasy obcigzeniowej D — 400 KN typu cigzkiego.
— rewizyjune - przelotowe (Ivp FTA wg KB4-4.12.1(7)), polaczeniowe (typ
14 weg KB 4-4 12 116)) 2 alesivwanych kregow betonowych o 1000mm 1 o
1200 7 wlazem Kanalowym zeliwnym. klasy obcigzeniowej D - 400 KN i
pierscieniem odclgzajgeym - zgodnie 2 rys. szeczegdlowym.
Typowe elementy prefabrykowane studni:
a) pivty pokrywowe okragle wg KB1-38.4.3/1.
b} krggi proste wys. 0.3 1 0.5m wg KB1-38.4.3.(7)
¢) kregi denne jednorodne monolityczne, prefabrykowana z kinetg i przej-
$ciami szezelnymi  dostosowanymi do rodzaju kanatu
Zeliwne clementy wyposazenia studni:
Al wlazy  kanalowe zeliwne DN 600 mm, klasy obcigzeniowe] D
400kN
b) stopnie zlazowe wg PN-64/H-74086
Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowaé si¢ do nastgpujacych wytycznych:
= wejscia rur PV(C do studzienek betonowych wykona¢ przy zastosowaniu
wslawki studzienkowe] (tulet ochronne)) W-W
= studnie z kregdw betonowyeh do wysokodel wierzchu wlaczonej rury wy-
konac. jako monolitvezne
= stopnic ztazowe rozstawid¢ mijankowo, co 30cm
— 7 uwagi na mozliwa agresywnosé wod gruntowych powierzchnie ze-
wnetrzne wszystkich elementow bhetonowych zabezpieczyé dwukrotnie
abizolem bad? bitizolem (LR7+7P7) czy lepikiem asfaltowym.

8. Roboty drogowe.

Po zakonczeniu robdt nawierzchnia zostanie przywrécona do stanu pierwot-
nego poprzey wykoname n/w zakresu robot:
8.1. Odtworzenie nawierzchni  drogi




----- podbudowa v hruszyw paturatnych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po za-
geszezeniu 25 ¢m - pospotka.
—  podbudowa z kruszyw famanych, warstwa dolna, grubos$C warstwy po zagesz-
czeniu - 25 em.
— podbudony 2 mieszanck mineralno - bitumicznych klincowo — zwirowych o
lepiszezi ustaliowym - 10 em
nawierzchnia z micszanek mineralno - bitumicznych grysowych z warstwg
wigzgea aslalong - 6 om
— nawierzchnia 2z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych z warstwy
Scieralng asfaltowg o gruboscs po zageszezeniu - 4 cm.
8.2. Nawierzchnia chodnika 2 Kostki brukowej.
- podbudow v hruszvw aaturudiyeh - wrubose warstwy po zageszezeniu 15 cm
pospolia
- podbudova 4 srtissv hinansen grubose warstwy po zageszezeniu 13 cm.
Nawierzchniu 2 kostki brukowel betonowej grubosel 6 em, szarcj, ukladane
na podsypee cementowo - plaskowe] gr. 5em ¢ kostka z rozbiorki /.
8.3. Odtworzenie nawicrzehnl parkingu.
podbudowa z kruszyw naturalnych, grubosé po zageszezeniu 20 cm — pospdika.
podbudowsa z kruszyw tamanveh. grubos$é warstwy po zaggszezeniu 25 cm.
- pawierzehnia 2z mieszaneh mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa  wigzaca
0 grubosci - G
nawierzchnia z mieszanck mineraino bitumicznyeh astaltowych - warstwa Scieralna
po zaggszezeriu 4 cm.

9. Préoba szezelnosci i odbiGr,

Po wyvkonantin vdeinka micdsy studzienkami nalezy podda¢ go préobie szczel-
nosci na chstiltracic i inilivaggg. \\' ivin celu badany odeinck, po wykonaniu stabi-
lizacji zamyvka sie w studsientach 2 dolnego konca napeinia woda. dbajac o dobre
odpowictizenie, Proponvwuni didgusy budanego odeinka ~ do 50m. Z uwagl na
studnie betonowe czas proby winien trwac 8 godz,

Catoéé¢ prob wykonad¢ reodnie z PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanaliza-
cyjne. Wymagania | badania przy odbiorze™),

Do zakresu odbrore 1 badan nalezg:

- wykopy: zachowanie zgodnoscel cech mechanicznych gruntu rodzimego

pravjetvn w projekeie. na wysokoser podsypki,

- podioze nie nesne {torly. muh ): wymiana podioza-wzmocnienie,

- podsypka: zgodnosé z projektem w zakresie wymiarow oraz wskaznika

zageszezenia: sprawdzenle wyprofilowania dna,

- obsvpka strely kanatowe]: zpodnos$é z projektem w zakresie wymiardw,

rodzaju mater ulin\-\ oraz wsharnika zageszezenia,

- oszezelnose ukbudu - proby

- zasypku sy hopaws nuateriat, sapeszerzenia pod drogami, badanie na de-

tormaciy przekroji poprzecznege  przewodu, Wskazniki zageszezenia
gruntu  powinny byé porwicrdzone badaniami laboratoryjnymi przez
uprawnione jednosiki geotechn, wedlug standardowej metody Proctora.



10. Warunki BHP

Worakeie wakony wanin robot niassg by przestrzegane warunki BHP zawar-
te w Instrukeji Bezpieezoisiwa 1 Ochirony Zdrowia opracowane] przez kierownika
robot.
Wykonawcea zobowiazany jest do zabezpicezenia placu budowy oraz utrzymania ru-
chu pojazdow oraz ruchu pieszego w okresie trwania prac. Przed przystapieniem do
wykonywania robét wykonawca winien projckt organizacji placu budowy, ktéry
réwniez winien obejmuwad miejsce uslawienia pomieszezen socjalnych, biurowych
oraz masazynowvel. Plae budows musi by¢ oswietlony i zabezpieczony przed do-
stepem 0sGb nicupowaznionych. Nu placu budowy winien znajdowac slg sprawny
sprzet p.poz. Szezegoinic wazne pod wzgledem bezpleczenstwa jest wykonywanie
robot ziemnyeh. Komunikacja po drodze publiczne] w obrebie klina odiamu sciany
wykopu jest niedopuszezaina.
Wydobyty grunt winien by¢ skladowany po jednej stronie wykopu z pozostawie-
niem pomiedzy krawedzig wykopu o stopg odkladu, wolnego pasa terenu o szer.
min. 1m dia komunikacti. W proypadhu niemozliwosel zachowania tych warunkow
grunt wydobyy 7 wykopoew nadezy winozic samochodami samowytadowezymi.
Zejscia do wykopu nalezy wikonywae w adleglosel co 2m.
Szezegblna uwaygy nalezy zuchowad przy prowadzemu robdét w czynnych studniach
kanalizacyjnych. Pracownik wykonujgce tam prace powinien by¢ asekurowany
szelkami na linic przez innego pracownika. Studnia powinna by¢ wezesniej nalezy-
cle przewietrzona.

11. Zalecenis, uwaei { wyinsnienia do planowanych robot.

—~ Prace zalecu sive provwadzi¢ w ezasie pory suchej,

~ Przed rozpoczeciem robol ziecié¢ stuzbom geodezyjnym wytyczenle trasy
listnigjacego uzbrojenla podziemnego.,

~ Przed zasyvpaniem zgtosi¢ do Zaktadu Geodezji celem wykonania inwentary-
zacil oraz do administratoru kavaiizacji celem odbioru prob i robot ulegaja-
cych zanikowi. Nuleszy cuchowad normatywne odleglosel wobec istniejacego
uzbrojenta.

— Calost robol whhunad sgodaie ¢ dokumentacjg techniczng oraz zasadami
wykonania i odbioru robot budowlano montazowych popracowanymi przez
producenta rur, pod tachowym nadzorem technicznym,

— Zastosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach oraz instrukeji wykona-
nia i odbioru zewnetrznych przewodéw z rur PVC,

— W przypadkach prowadzenia robdt w bezposrednim sasiedztwie obilektéw
kubaiurowveh zaleca sie dokunanie vgledzin stanu technicznego budynku
oraz sporzadsenic dokumentac]i totograficznej,

~ Wykopy w poblizu kabii energetycznych 1 teletechnicznych, gazociggdw i
istniejacych wodocigpdw nalezy wykona¢ pod nadzorem przedst. uzytkowni-
kKdw,

— Agregal pragdotworezy musi by¢ sitarannie uziemiony. obstugiwany i uzytko-
wary zeodnie ¢ fubrvezng instruke)q obstugt,

~ Tankowanie spracid mechaniczuego powinno odbywat sie w wydzielonych
miefscuch pu utvardzonom wrenie wyprofilowanym. w Lzw, wanng uniemoz-
liwiajacy rozlewania siv wyeichajaeego paliwa a zapewniajaea splyw do jed-
nego najnizszego micisca wlatwinjgeego jego ujecie. Zaréwno w poblizu tego



miejsca juk i w poblizu stanowiska pracy powinien zawsze znajdowal sig
piasek pozwalijucy na Lwigzanie” substancji ropopochodnych powstatvch z
ewentualnego wycieku, Abv zmniejszy¢ prawdopodobiefistwo wystgplenia
wszelkich awarii sprzet powinien on by¢ poddawany okresowej kontroli w
wyniku. kidref wyvstawione zostanic $wiadectwo techniczne o jego nienagan-
nym stanie weelvuezayvm @ Jdopuszezajgee je do uzytku,

— Przed przvstgpieniem de robot wykopowych nalezy m.in. ustali¢ miejsce
skladowania urobku oraz miejsce odprowadzenia ewentualnych wéd grunto-
wych z wykopu. Po ulozeniu rurociggu wykopy zostana zasypane ziemig z
wykopéw. Nadmiar ziemi w zaleznogel od warunkow terenowych zostanie
wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora,

~ Mied zawsze sprawny sprzet odwadniajacy wykopy, aby w razie konieczno-
el Jokalne stosunki wodne szvbko powrdcid do stanu pierwoinego.

12. Diugosé proiekiowane]  sieck

- rury kanalowe lite (Jednorodne PVC - U9 200 x 5.9 mm, kl. S -224,00 mb
- rury polietyienowe PL 100 RC warstwowe o100 x 9.5 mm - 66,60 mb
- studzienki kanalizacyine ¢ krggdw betonowych o 1000 mm - 8 szt
- studzienka kanalizacy jna 7z kregow betonowyeh e 1200 mm - 3 szt
- studzienka kanalizacvinu whoadowana « kregow bet. © 1400 mm - 1 szt
- wlaz zellwny DN 0O wvp cigzhl D400 KN - 12 szt.

kregi denne jednorodne. wmonolinezne prefabrykowane z kineta 1 przejscia
mi szezelnymi:

- 2 1000 mm - 8 szi.

- o 1200 mm — 3 szt

- @ 1400 mm — 1 szt. - fundament pod studzienke wykonywaé w/ g rysunku
szevepolovwego,

Frojektant:




Wykonanie przepychu - przecisku

Technologie bezwykopowe obejmujs bezwykopowa budowe przewoddw podziemnych oraz
ich odbudowe. W Polsce stosuje si¢ dwie grupy przeciskow hydraulicznych — sterowane i
niesterowalne, Przeciskl hyvdrauliczne sterowane zapewniaja wysoka dokfadnos¢ budowania
sieci podziemnych i sy stosowane bardzo ¢zgsto do budowy grawitacyjnej sieci
kanalizacyinej, W pierwszym ctaple po wytyezeniu trasy przepychu dokonuje sig
posadowienie komor startower odbiorezef. Komora startowa w ktorej zostanie ustawiona
wiertica musi speiniad¢ warunki: sciany komory muszg umozliwic¢ rozparcie wiertnicy
gwarantujgce jej niczmiennose potozenia w frakcie wicrcenia. Sciany komory muszg
umozliwié przeniesienie sil zewngtrznyeh # weiskaniem rur. Grunt za $ciang oporowg nalezy
zagedeié. Mozna wykorzystac studnie z kregow betonowych zbrojonyeh lub stalowych .
Komory prostokgme nalezy wykonywac ze Scian rozporowych lub grodzic o rozmtiarach
2x1m. dno komory nalezy wylozye plyvtami prefabrykowanymi lub wyla¢ beton, Kolejnym
etapem jest montaz wiertnicy poziomej wewnairz komory startowe] oraz przygotowanie
aparatury optycznej do wytyezenia parametrow przewiertu, W ykonanie przewiertu
pilotazowego nastepuje wzdhuz wyznaczonego toru przewiertu przez faczenie zerdzi za
pomocg specjalistyczmego faczenia. Po wprowadzeniu zerdzi do komory odbiorczej o
rozmiarze 1x1m dokonuje sic pomiaru rzednych przewiertu i demontaz pilota, O powodzeniu
prawidtowego wykonania przecisku zerdzia pilotazowa decyduja migdzy innymi elementy;
- dokdadne ustawienie urzadzenia na planowanym kierunku przepychu

- prawidlowe zablokowanic polozenia wiertnicy za pomoca srub rozporowych w komorze
poczatkowe]

Po uzyskaniu pozyiy wnego poriaru rzednyeh pilota nastgpuje wykonanie poszerzenia otworu
poszerzaczemm kidry jest adpowiednio dobrany do rury przewodowej lub ostonowej. Proces
wiercenia kofczy si¢ w momencie wprowadzenta do otworu rur przewodowych lub
ostonowych
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Senok, - 02 - 2017r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie ustawy, Prawo Budowlane Dziennik Ustaw z 2010r. nr 243
poz. 1623 z péZniejszymi - zmianami, do ninicjszego projekén  wykonawezego
skiedam oswiadczenie, ze Projekt Wykonawezy pn.:,, Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej przy ulicy Traugutia i przy ulicy Sierakowskiego ” ma
dzialkach ny:  79/8, 29272, 292/3, 292/4, w SANOKU, ul. Traugutta i ul,
Sierakowskiego, obreb: | Nr. 0002 |, Wojtostwo, jest kompletny 1 zostal

wykenany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wicdzy technicznej.

Inwestor: Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej §.p. z 0. o.

ul. Jama Pawla IT 59, 38-500 Sanok

Projektant:
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TWK - 507/58/2016 Sanock, dnia 23.09.2016 1.

Zaklad Projektowania

i Ushug Inwestycyjnych
Mieczystaw Fil

ul. Przelotowa 10

38 - 500 Sanok

SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARRKRI KOMUNALNEJS Spétka =z o. o, -
Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji ustala nastepujace warunki dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej
umozliwiajacej podiaczenie budynkow prey ulicach Sierakowskiego i Trangutta w Sanoku.

Projekt budowlany, wykonawezy oraz wykonanie sieci kanalizacii sanitarne] nalezy realizowad
zgodnie z ,Wytycznyri technicznymi do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzenh wodo-
ciggowych 1 kanalizacyjnych” dostepnych na stronie internetowej przedsiebiorstwa: www.spgk.com.pl

1} Nalezy na aktualnych podktadach geodezyjnych opracowaé projekt budowlano - wykonawczy sieci,
zwany dalej ,projektem”,

¢ odprowadzenie §ciekéw bytowych nalezy zaprojektowad do funkcjonujacej miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej: bet. @ 500mm, przebiegajace] w pasie drogowym ulicy Traugutta, dzialka o numerze ewi-
dencyjnym: 72/6.

Uwaga!
# sie¢ nalezy zaprojektowaé i wykonaé z rur PVC-U o Sciance litej !

2} Projekt (przed przystapieniem do wykonawstwa) obowiazkowo musi byé . uzgoduniony
w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w Zakladzie Wodociagow
i Kanalizacji - SPGK Spétka z 0. o,

3} W ustawowym terminie nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe sieci kanalizacji sanitarnej lub
zglosié planowans budowe sieci do wladciwego organu administracii architektoniczno ~ budowlanej.

4) Wykonana sie¢ w stanie odkrytym nalezy obowiazkowo zglosié do odbioru technicznego w Za-
kladzie Wodociagéw i Kanalizacji SPGK Spétka z 0. 0. {do odbioru nalezy przedlozyé wymagane protoko-

ty m.in. 2 zabezpieczenia skrzyzowan z innymi sieciami itp.).

5) Po wykonaniu sieci nalezy zlecié wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.




&) Po zakonczeniu prac zglosié sie z:

- projektem,

- pozwoleniem na budowe sieci kanalizacji sanitarnej lub zgloszeniem

- potwierdzeniem oddania nowej sieci kanalizacji sanztarnej do uzytkowania,

- protokotem odbioru technicznego,

- protokolami z zabezpieczenia skrzyzowan z innymi sieciami,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

w Zakladzie Wodociagéw i Kanalizacji - SPGK Spéika z o. o. celermn uaktualnienia dokumentacji.

Uwaga: Niniejsze warunki sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomoécei
i techmicznych mozliwosci podigczenia tej nieruchomosei na dzieft wydania warunkéw.

Otrzymuja:
1. adresat, - \

2. aja, |
km !

—
™

KIEROWNIK
Zakladu Wodatingéw | Kanalizacii

W}“ ing, Jan Cyran
AN :




GN.L.6630.6.2017

SANOK, dn. 12.01.2017 1.
STARQOSTA SANOCKI
Powiatowy Odrodek Dokumentacii
Geodezyjnej | Kartograficznei w Sanolu
38-500 Sanok, ul. Kodciuszki 36
{el. 813 46 57 616

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJINEJ
W SPRAWIE NR GN.L6630.6.2017

Na podstawic art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyine i Kartograficzne
(. Dz. U. 22010 1. Nr 193, poz.1287, z pdZn. zm.)

Przedmiot narady: Projektowana siec kanalizacji sanitarnej z przylgczami.
Lokaiizacja: Satiok - M

Obreb: Wajtowstwo, dz.: 79/6, 276, 286, 289/1, 28972, 290, 291/5, 291/7, 292/3, 292/4,
o - 296,352,291/8,292/2

Inwestor: SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNATNE]T

SPOLKA Z 0.0,

38-500 Sanok

ul. Jana Pawla [ 59

 Przewodniczacy: Grzegorz Zagérda, Podinspektor
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Kosciuszki 36 ~

Sposdb przeprowadz.: | stacjonarny 3

Data narady: 109.01.2017 ]

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjne;j

Lp |Nazwa instytucji Uwagi
! Starostwo Powiatowe w Sanoku | Wykopy ziemne w rejonie istnicfgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
Przewodniczacy narady prowadzi¢ recznie i pod nadzorem odpowiednich branz,
koordynacyjnej
Grzegorz Zagdrda Zachowal wymagane normami odleglosei projektowanej kanalizacji oraz
studzienek kanalizacyjnych od innego istniejgeego uzhrojenia
pedzicmnego,

Uzupelniono rysunek projektu o wkresienie uzgodnionego wezeéniej
projekiowanego ofwietlenia ulicznego nv 115/2015 oraz przebudowy sieci
elektroencrgetycznef nr 263/2015, Skrzyiowania oraz zblizenia wykona
zgodnie z ohowigzujgcymi normaimi.

2 Powiatowy Zarzad
Drég w Sanoku Projekt nalezy przedloiy¢ do uzgodnicnia w PZD Sanck.
Danuta Ziajka

Led

Starostwo Powiatowe w Sanoku Bez uwag,
Wydziat Architekrury
i Budownictwa
Kreysztof Tomczewski

4 Powiatowy Inspektor | Bez uwag.
MNadzoru Budowlanego
Pawel Patronik




GN.L6630.6.2017

Gazownia w Sanoku

i Prace ziemne na czynnej siccd gazowe] prowadzié reeznie w obecnosel
Franciszek Kwiatkowski przedstawiciela Gazowni w Sanoku.
Uzyskad protokoly z odbioru skrzyzowan.
6 Powiatowa Stagja Bezuwag.
Sanitarno-Epidemiologiczna
Leszelk Olszewski
7 RLJOI]L]’! Lr_gf,ty(,zn},f‘aa_ﬁol\ - _S.l('r?.yfc-bwania z kablem energetyczaym SN wykonywaé przy urzadzenia ch
Andrzej Szafran wylaczonych spod napiccia.
Ogdlnie skrzyzowania z kabjami SN I5kV i nN realizowaé w uzgodnienin
i pod nadzorem RE Sanck.
Na powyisze nalezy uzyskad protokoly odbiordw (tel. 134655516
lub 134655511).
& '; Sanockic Pi-‘z.cds_ie"biorstwo Projekt wylkonawezy uzgodnif z Zakladzie Wod-Kan,
P Gospodarki Komunainej Sp. z 0.0.
Jan Cyran SPGI Sp. z o.0. informuje, Ze bedzie realizowalo niniejszy projekt
w zalresie sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej ks 260mm z odeinkami
przylaczy do granicy posesji.
Realizacja odeinkéw przylaczy kanalizacji sanitarnej na terenie posesji
! bedzie odhywala sie na koszt i siaraniem inwestoréw prywatnych.
b
¥ Urzad Miasta Przedstawicicl nic uczesiniczy! w naradzie.
w Sanoku
16 Orange Polska S.A. Przedstawiciel nie uczesiniczyl w naradzie.
I Podkarpacki Zarzad Melioracji Bez uwag,

1 Urzgdzen Wodnych O/Sanok
Jakub Czech

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Z up. STARQET

%gdrda
Warady Koordynacying
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POLSKA
| 2 B-A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaéwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-W1Z-VE3-Q4A *

Pan Mieczystaw Eil 0 numerze ewidencyjnym PDK/1S/0943/01

adres zamieszkania ul. Przelotowa 10, 38-500 Sanok

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownl&wa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilne]. ' ‘

Niniejsze zaswiadczenie jest watne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r.o podpisie elektronfcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci”
elekteonicznej opatrzone bezpiecznym podpisem efektronicznym weryfkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaiwiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numery weryfikacyjnege zadwizdezenia na
stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiafciwe] Okregowej lzby Indynierdw

. Budownictwa. ‘



.

Sanok dnr23.03.2017r.
UZ.4561.17.2017

BECYZJIA

Na podstawie art, 39 ust. 3 Ustawy o drogach publicznveh { tekst jednolity Dz, UL z 261 6r,
poz. (440 zpdzn.zm. }1art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeksu postepowania
edministracvinego ( tekst jednolity Dz. U, 2016r. poz .23z poz.zm.) ,oraz Uchwaty Zarzadu
Powiatn Saneckiege w sprawie upowaznienia Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Sancku do
zatatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej po rozpatrzeniu sprawy
z dn.[4.03.2817r. zlozonej w dn. 16.03.2017r. przez Sancckizs Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp.z.o.0, ul. Jana Pawla ]I 35, 38-500 Sanok zwane w treSei decyzji stirong dotyczgee]
wydania zgody na lokalizacje sieci kanalizacji sanitare] w clagu drogi powiatowe] nr 2233 Rul
Traunguita w m. Sanok

zerwalam

stronic na dyvsponowanie czedeia dziatki o nr ewid. 79/6 bedace] w zarzadzis - Powlatowego Zarzadu
Drog w Sanoku stanowigee] czesé pasa drogowego drogi powiatowe] nr 2235 R ul. Travgutia wm,
Sanok w km 0+410 1 lokalizacje sieci kanalizac)l sanitarnej zgodnie z zal, projektem
zagospodarowania terenul stanowiacym zal. do ninigjszej decyzji .

na warunkach jo.

1. Zlokalizowana siec¢ w pasie Grogowym nie moze zmniejszaé statecznoscet 1 neénosel podioza oraz
nawierzehni drogi .
Niniejsza decyzja upowaznia strone do przedstawienia jej wiasciwym organom celem
wykazania prawa do dysponowania nierucliomodcis na cele budowlane art, 32 ust.4
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane ( Dz. U, z 20161, poz.
290z pdin. zm. )
3. Za umieszczenie w pasie drogowym urzadeeds obeveh nie zwiazanych
z funkejonowaniem drogi wiasciciel bedzie ponosii oplaty roczne , za kazdy rok
umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym . Oplata bedzie naliczena i pebrana
w drodze decyzji administracyjnej przez zarzadcee drogi przy udzielaniu zezwolenia na
zajecie pasa drogowego celem wykonaaia robdt okreSlonyveh w sentencii niniejszej
decyzii zgodnie z art, 40 ust. 5 i ust. 11 ¢yt na wstepie ustawy o drogach publicznych
4. Wydane zezwolenie nie jest rdwnoznaczne z pozwoleniem na budewe w rozumicniu przepisdw
prawa hudowlanego , stanowi jedynie dowdd , ze winioskodawcea posiada prawo do dysponowania
nieruchomosdeig gruntowa okrestona w niniejsze] deeyzit na cele budowlane |
5. W przypadku modernizacji lub przebudowy drogi powlatowej j.w. i koniecznosei dokonania
przelozenia lub zabezpieczenia projekiowanej sicci kanalizacji sanitarnej koszi tego przetozenia
ponosi ¢ whasciciel urzadzenia ,
& Wnioskodawea jako wiadciciel obiekiu obowiazany jest do:
- uzyskania uzgodnien z posiadaczami urzadzen obcych znajdujacyveh sie w pasie drogowym
lub w jego poblizu,
- uzyskania innych uzgodnien , decyzji i pozwolen wymaganych odrebnymi przepisami
7. Decyzja tract waznose jezeli
- utracita waznos¢ decyzja — pozwolenia na budowe
§. hnwestor zadania po oddaniu do uzytkowania powyzsze] inwestye]l bedzie ponosit koszty zwiazane
7 jej utrzymaniem 1 uzytkowaniem . Za wszelkie ewentualne szkody w stosunku do drogi jak iw
stosunku do 0sob trzecich wynikajace z umieszezenia w pasie drogowvm projektowanego
urzadzenia petna odpowiedzialnedé ponosi strona .
9, Prrzed nrevstapicniem do realizacji inwestveil polegajace] na unieszezenin w pasie
drogowvin urzadzenia i nrzekroczepient droct powiatowej sirens winna wvstapié do

Tt




Powiatowego Zarzadu drog w Sancku o wydanie decyzii Zezwalaiacej na zajecie nasa
drogowego zalaczajac do wniosku :

1. Oswiadczenie o posiadaniu prawomocnego pozwolenie na budowe ,lub
o zgtoszeniu budowy wlasciwemu organowi administracji architektoniczno —
budowlanej ( nalezy dodatlkowo zal. kserokopie pozwolenia lub zgloszenia ), bgdz
realizacji w trybie art.29a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

2. Plap sytuacyjny z domiarami z zakreslonym obrysem i wyliczona powierzchnia zajetego
pasa drogowego wm2 ,

3. Wryliczona powierzchnie umieszczonych w pasie drogowym urzadzed infrastrukiury
technicznej nie zwigzanej z obsluga drogi .

4. Okreslenie czasu na jaki zostanie umieszezone urzadzenie w pasie drogowym .

3. Projekt organizacji i zabezpieczenia robdt zgodny z warunkami rozporzadzenia
Migistra Infrastruktury z diia 23 wrzeénia . w sprawie szezegélowych warunkéow
zarzgdzania ruchem na drogach , oraz wykonywania nadzoru nad tym ruchem

( Dz U.Nr 177 poz. 1729 2 2003 )

6. Harmonogram robot w pasie drogowym umozliwiajgcy ich wykonanie
w okre§lonym czasie

7. O$wiadezenie waioskodawey , kto bedzie whadcicielemn urzgdzenia umieszczanego w pasie
drogowym pe wykonaniu inwestycji .

8. Zajecie pasa drogowego , bez uprzedniego uzyskania zezwolenia zarzadu drogi ,

skutkuje wymierzeniem kary w wysokosci 16-krotnej oplaty .

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowegoe Kolegium
Odwolawczego w Krodnie za pogrednictwem Powiatowego zarzadu Drég w Sancku w terminie 14
dni od daty jej doreczenia .

Decyzja w sprawach lokalizowania w pasie drogowym obiektow budowlanych Iub urzadzes
niezwiazanych

z potrzebami ruchu drogowego jest zwolniona z optaty skarbowej zgodnie z art. 3 i 4 ( zat. do ustawy
cz. II ust. 44 poz. 9 kolumna 4 ) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej ( Dz. U z
2015r poz.783)

Z upowaznienia Zarzadu-Powiatu

Otrzymuja : D{‘ff
1x Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z 0.0, ul. .Tarﬂi"l’é?\gﬁi
Ix A/a

gy Nz, W

Sprawg: prowadzi : Danuta Ziajka tel (013 ) 46 42445



Wo Jewod ztwo: podkarpackie
Powiat: Sanocki
Jednostkag ewidency fna: 181701 _1, Sanok - M
Obreb: 0002, Wé jtowstwo
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PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ SKALA 1
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Prol. kabel eNN w rurze ochronne] "ARCT" A110PS L
Pro. kabel eNN w rurze ochronna ARGT” ATIOPS L

z bworzyw sztucznych $rednicy @ 400 mm

Projektowana studzienka rewizyjna

Istn._gazocigg Srednioprezny @50
@1400 mm na istnigjace) kanalizacji sanitarnej @500 mm

21200 mm na proj. kanalizacji sanitarnej @200 PVC

Migjsoe whaczenia - proj. studnia polgczeniowa
Migjsce wigczenia - proj. studnia polgczeniowa

. Isin, kabel 8 w rurze ochronne

1
JSStUTR |

Proj. rura ochronna
E225x8 6 PV L=50m

Granica dziakki /

Granica pasa drogowego
ut. Traugutta

Granica dzialki
Granica pasa drogowego
ul. Traugutta

kanalizacji sanitarne] wg odrebnego

Projektowany odoinek przytacza
gpracowania

Poziom poréwnawczy 275,00 m n.p.m.

Rzedne terenu projekfowanego {m]

Lol o] o o DO w0y
. . o™ [yl o0 -l [a']
Rzedne terenu istnieigcego iml o« b i ol 9
Ak & & I8 &
ol < ol =i W
Rzedne dna knalu m il al al le o o
¢ ] A S & e & Nazwa obiektu P.B. przylacza kanalizacji sanitarnej
3B-500 Sanok ul. Sierakowskiegoe, ul.Traugutta
Zaglebienie dna kanalu [m] § 5 b 3 § © ] Adres dz o nr ewid. 292/2, 292/3,202/4 79/6
] Przepych (160 x 9 @160 4,7 PVC Przepych @ 160 x 9,5 tad EKT BUDOWLANY
Srednica/spadek/material PE100RC PE100RC Stadium PROJ
i=1.5% i=1.5% ; i=1,5%
. Nazwa rysunku PROFIL PODEUZNY
Odieglosc [m] 3,5 35 50
Data | 11-2016 || Skala 1:100/100 |_ﬂ’—ﬂ§-—-i 3.3
Diugost 8 8 : figczysfow Fil
: Projektant ’ Aida-inzynterylnal
S5 1 il ingtabgti fjhétamy
55.1 S 36,500 Sonck, ulbrmidead 10, 1l 13463150
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w
iy

Miejsce wigczenia - proj. studnia palaczeniowa

20m
=20m

@000 mm na proj. kanalizacji sanitarne] @200 PVC
Fraj. kabel eNN w rurze cchronne] "aROT" A110PS L
Proj. kabel 2 eNMM w rurze ochronng] "AROT AT10PS L

Poziom poréwnawczy 275,00 m n.p m.

Istn. gazocigg srednioprezny €50

S57.1

=20m

_ Istn. kabel eS w rurze ochronne) "AROT” A180PS L

z tworzyw sztucznych srednicy O 400 mm

. Projektowana studzienka rewizyjna

i

Granica dzialki

Granica pasa drogowego
ut. Traugutta

'\\F—‘roj. rura ochronna :

22586 PVC L=50m .

kanaiizacji sanitarne] wg odrebnego

Projektowany odeingk przylgcza
apracowania

Rzedne terenu projektowanego {m]

- 2 3 2.
Rzedne terenu istniejgcego [m] g | 3
oJ [at} Lot}
al= 3 &
Rzedne dna knalu [ il e e .
88 & o
Zagiebienie dna kanalu [m] E @ 8
. Przepych 3160 x3.5 @160 x 4.7 PVC .
Srednricalspadek/material PE1OORC - _ ;
i=1,5% i=1,5%

Odleglosd [m 41 4.0
Diugose [ g 2 8

S

2

57.1

o
o

Migjsce wtaczenia - proj. studnia potgczeniowa

©1000 mm na proj. kanalizacji sanitarnej £1200 PVC

20m
=20m

Prioi. kabel eNN w eurze achronne] "ARCT" AT10PS L
erep kabel 2 eNN w rurze ochrodng] "AROT AT10FS L

S8.1

=20m

ronng] "TAROQTT ATS0PS L

Z tworzyw sztucznyc_ﬁ Srednicy & 400 mm

. Istn. gazociag srednigprezny 50

Istn. kabel &3 w rurze echronn:
Projektowana sludzienka rewizyjna

Granica dziatki

ul. Traugutta

Granica pasa drogowego

*\Proj. rura ocironna

D225%5,6 PYC L=50m

kanalizacyi sanitarnej wg odrebnego

Projektowany odcinek przytgcza
opracowania

= ) o
el ul tr
| | o
[=+] « o .
™~ o o
-5 | oo o o
-] o =g
| ea ') -
Rr el sl @ o
o 4] (]
) 8 3.
o — -
Przepych @160 x3.5 @160 %47 PVC :
PE100RC ;
i=1.5% i=1,5%
3,6 4,0

a B ]
= © e

S

8

S8.1

Nazwa obicklu

Adres

P.B. przytacza kanalizacji sanitarnej
3B-500 Sanok ul. Sterakowskiego, ul. Traugutta
dz. o nrewid. 2922, 29213 252/4 74/6

Stacium

FROJEKT BUDOWLANY

MNazwa rysunku

FROFIL PODEJZNY

Data 11-2016

Skala | 1:100/100 | N iys.

Projzkiant

Wisczfslaw FIL
WirEmienia nik SR
wnecialn gk st }nﬁ—izziyme,’j-,f_;ngi
¢ Teksesinflagl ffsialanyi Sandarnych
508 Sl chferrboras .0 YREZETE
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S12

Migfsce wiaczenia - proj. studnia potgczeniowa

#1200 mm na proj. kanalizagji sanitarne] @200 PVC

S12.2

=2.0m

Istn. kabel eNN w rurze ochronne] "4ROT" A110PS |

kanalizacii sanitarne] wg odrebnego

Frojektowany odcinek preylacza
opracowania

1-'----1 ftrigjace szambo do likwidac]i.W migjsce zbiornika

PR T B e Ao

S12.1

projektuge sie studzienke rewizying z tworzyw szilicznych

Srednicy & 400 mm

“PIASEK _
Cf gr. 10cm
o
=
[=]
g
& ©
IXIg=]
5E =
g2 &
=] =i -
§s g€
® o g 2 \Granica dziaki
15 w £l = Granica pasa drogowego
Bl= g 8= uh Sierakowskiego
3| & b |
=B g %@
d|o = HE:
& EE
- ;i = £ | o
Poziom poréwnawczy 275,00 m n.p.m. e
Rzedne terenu projektowanego [m]
L 2 @ &
Rzedne terenu istnigjgcego [rm] w P s
& & &
& 5 3
Rzedne dna knatu [m] o] | o
) & & &
Zagtebienie dna kanalu im) < < 3|
s , ) Przepych @160 x9.5 @180 x4,7 PVC
Srednicalspadekimateriat PE100RC
i=1.9% i=1 5%
Qdleghosd [m) 8,7 45
s . =] =] 1
Dlugoscé frm} = ~ o

-

Nazwa obiektu

Adres

P.B. preylgcza kanaiizacii sanitarnej
3B-500 Sanok ul. Sierakowskisgo, ul. Traugutta
dz, o nrewid. Z92f2 292/3,292/4 791G

Stacdium

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa rysunku

PROFIL PODLUZNY

Projektant

Data | 11-2016 || Skala | 1:100/100 | Nrrys | 38
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BURMISTRZ Sanok, 31.03.2017r.

MIASTA SANOKA
T1.6852.33.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (iekst
jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1440 z poZn. zm.} i ari. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z pdézn. zm.}
po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalng]

Sp. z 0.0., ul. Jana Pawia !l 59, 38-500 Sanok

- zezwalam

stronie na lokalizacje siecl kanalizacji sanitarnej do realizacji w pasie drogowym
ul. Sierakpwskiego na dzialce nr ewidencyjny 292/2, 292/3 | 292/4 obrgb Wojtostwo w Sanoku
zgodnie z zatgczonym do wniosku, projektem zagospodarowania dziatk]
na warunkach j.n.
1. Ninigjsza decyzja upowaznia strone do przedstawienia jej wladciwym organom celem
wykazania prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane art. 32 ust. 4 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane {(Dz. U. z 2016r. poz. 280 z pézn. zm.}

2. Udzielona zgoda uwarunkowana jest wykonaniem prac ze szczegolng dbaloscig
o nie paruszenie whudowanych elementéw pasa drogowego. Prace w obrebie jezdni
w migjscach przejscia w poprezek jezdni nalezv wvkonalé metoda podwieriu. Nalezy
rowniez odiworzyé nawierzehnie i podbudowe na calej szercko$cl chodnika
na diugosci zaimowanego odeinka. Technologia wykonania prac zwigzanych
z umieszczeniem urzgdzenia w pasie drogowym zosianie okredlona szczegoiowo
w decyzji zezwalajgce] na zajecis pasa drogovrego.

3. Projekt budowlany sigci kanalizacji sanitarne] uwzaledniajacy prace
w zakresie robot drogowych nalezy przedlozvé do uzgodnienia w tut. Urzedzie,

4, Za umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen obcych nle zwigzanych

' z funkcjonowaniem drogi wlasciciel bedzie ponosil oplaty roczne za kazdy rok
umieszcozenia urzadzenia w pasie drogowym. '

Optaia bedzie naliczona i pobrana w drodze decyzji administracyjne] preez zarzadce
drogi przy udzielaniu zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem wykonania robot
okreslonych w sentencji niniejszej decyzji zgodnie z arf. 40 ust. 5 i ust. 11 cyt
na wstepie ustawy o drogach publicznych.

Wielko$¢ rocznef oplaty zgodnie z uchwalg Nr XXIX/298/04 Rady Miasta Sanoka
z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia wysokoSci stawek optat za zajecie pasa
drogowego drég ktérych zarzgdcg jest Burmisfrz Miasta Sancka (Dziennik Urzedowy
Wojewddziwa Podkarpackiego z 2004r. nr 96 poz. 1056 oraz Dz U. Wojewddziwa
Padkarpackiego z 2005r. nr 3, poz. 356) wynosi: § zt za kazdy metr kwadratowy urzadzenia
whudowanego wzdiuz pasa drogowegqo oraz 10 zt za kazdy melr kwadratowy urzgdzenia
whudowanego w poprzek pasa drogowego. Dia urzadzeri wodociggowych | kanalizacji
sanitarnef nalfczong stawke obniza sie o 50 %.

5. Wydane zezwolenie nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem na budowe / zgloszeniem robét
W rozumieniu przepisoéw prawa budowlanego, stanowi jedynie dowdd, ze wnioskodawca
posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig gruntowg okresdlong w ﬂInJEJSZBJ decyzji
na cele budowiane.

6. Jezell budowa, przebudowa lub remont drogi wymagal bedzie przelozenia czy tez
zZabezpieczenia projektowane] sieci kanalizacji sanitarnej, koszt tego przetozenia poniesie
jego wiasciciel.

7. Whnioskodawca jako wiasciciel obiektu obowigzany jest do:

- uzyskania uzgodnien z posiadaczami wrzadzen obcych znajdujgeych sie w pasie
drogowym lub w jego poblizu,
- Uzyskania innych uzgodnien, decyzji i pozwoleri wymaganych odrebnymi przepisami
8. Decyzja traci waznosé jezeli:
- Ulracita waznos¢ decyzja o ustaleniu warunkdw zabudowy i zagospoedarowania terenu
- utracita waznosé decyzja - pozwolenia na budowe

1




- nie rozpoczeto inwestycji w ciagu 3 tat od dnia wydania ninigjszej decyzji

Inwestor zadanfa po oddaniu do uzytkowania powyZzszej inwestyc)i bedzie ponosit Koszty
zwiazane z jgj utrzymaniem i uzytkowaniem. Za wszelkie ewantualne szkody w siosunku
do drogi jak | w stosunku do csdb trzecich wynikajace z umieszezenia w pasie drogowym
projektowanego urzgdzenia petng odpowiedzialnosc ponos! strona.

10. Przed przystapieniem do realizacji_inwestycji polegajace| na umieszezeniu w pasie
drogowym urzadezenia i przekroczeniem drogi gminnej strona winna wystgnid
do Burmistrza Miasta Sancka o wydanie decvzji zezwalajace] na zajecie pasa
drogowego zalaczajac do wnigsku:

1) Oswiadezenie o posiadaniu prawomocnego pozwoienia na budch lu zgloszenia
budowy wiasciwamu organowi administracji architektoniczro — budowlangj

2} Plar sytuacyjny z domiarami z zakraglonym cbrysem I wyliczons powierzchnig zajetego

pasa arogowego w m?,

3) Wyliczona powierzchnie ummszczonych W pasie drogowym. urzadzen infrastruxtury
techniczne] nie zwiazane; z obstuga drogi.

4) Okreélenie czasu na jaki zostanie umieszczone urzgdzenie w pasie drogowym.

5) Projeki organizacji i zabezpieczenia robodt zgodny z warunkami rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesSnia 2003r. w sprawie szczegdfowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym ruchem {Dz. U. Nr
177 poz. 1728 z 2003r),

- 8) Harmonogram robdt w pasie drogowym umozliwiajgoy ich wykonanie w ckreslonym
czasie.

7) Oswiadczenie wnioskodawcy, kio bedzie wiascicielem urzgdzenia umieszczanego
w pasie drogowym po wykonaniu inwestycji.

11. Zajecie pasa drogowego, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia zarzadu drogi,

skutkuje wymierzeniem kary w wysokosci 10-krotnej oplaty.

8.

UZASADNIENIE
Decyzia zostata wydana na wniosek ztoZzony przez Sanockie Przedsiebiorstwao
Gospodarki Komunalng] Sp. z ¢.o., ul. Jana Pawia Il 58, 38-500 Sanok, na podstawie art. 39
ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 201671, poz.

1440 z pdZn. zm.).
Zgodnie z art. 107 kpa odstepuje sig od uzasadnienia decyz, gd;z uwzglednia ona w calosci

zgdania strony.

FPOUCZENIE
Cd niniejszej cecyz)i shuzy stronom odwotanie do  Samorzadowego  Kolegium
Odwotawczego w Krodnie, za posSrednictwem Burmistrza Miasta Sanoka, w terminie 14 dni

od daty je] doreczenia,

Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzia nie ulega wykenaniu.

Decyzja nie podlega opiacie skarbowsej na podstawie art, 314 (za}a;czmk do ustawy - czs;sc i,
ust 44, poz. 9 w kol 4} ustawy z dnia 16 listopada 2008 r 0 pptacie skarbowe/.
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Ctrzymuja:
1. Sancckie Przedsiebiorstiwe Gospodarki Komunalngj Sp. 2z 0.0,
ul. Jana Pawta Il 58, 38-500 Sarok
2. Ti-ala
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Lokalizacja: ul. Biatogdrska - ul. Traugutta.

STUDZIENKA POtACZENIOWA SKALA 1:50

RZUT

140

Proj. kanalizacja sanitarna
@200x5,9 PVC

x AEE BN = R
. 5

. / A
= |

&

3 Proj. kanalizacja sanitarna
5 (2160x4,7 PVC
e s — pu—

PRZEKROJ
POPRZECZNY A-A

15 140 18
14 4
pr——— —_— p— F
7 3
; %
] /

NN

Legenda:

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 500 mm - istniejaca

2. Wyciecie otworu 600x500 mm
w sieci kanalizacji sanitarnej @ 500 mm

3. Projektowana studzienka kanalizacji sanitarnej 1400 mm

4. Projektowane fundamenty zeibetonowe
pod studzienkg $1400 mm

5. Projektowane wypeinienie zaprawa cementowg

282.54 Rzedna dna sieci

P 68,75 I 625 e 68,75 4 2,
o

e 75 Bt 50 J 75 ¥

¥ 200 4

AN

| 68,75 , 6875

¥ 200

62,5

Nkanalizacji sanitarnej

'281.94 Rzedna dna sieci  ProJ- $200x5,9 PVC

_ i-kanalizac}i sanitarnej
istn, @500 mm

M%cz slaw Fl

T £-849-139/9

peciagiiole! staidying.. iryioe]
Hinstalagjl Ritarnych

W, Prxclotnn 10, gl 136631524




'H' zgodnie z profilem
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Studnia rewizyjna przelotowa
¢ 1200 mm |

A-A

wiaz zeliwny typ 'C

ta nasadzienna ¢ 1,6/0.6 m

77

uszezelnienie plastkit

wieniec selbetowy
odcigzajacy ¢ 1,42 m

/|_i Bj/fi 0.05
ST

B krae zelbetowy ¢ 1.2m

1,20

siopnie zeliwne

uszezelniegie kitem
bitumiczpym

WzITochienie Zaprawa

" cementowg B-2-150

A A
RO

VT

rura kanalizacyina

—————— - — = —— = zmienne wWg. projekiu)

eSS SIS RL L el F TP T

3 o0 Q £

=] o & Feaad .
“58“‘9"'“"%‘00 ShoRTa o“él?ﬂ TN dno studn! z betonu B-15G
Q 09 o)

W e S T S R e P R P Lt R AR AN
.60
b

u B-100

fundament studni z beton

podsypka piaskowo-zwirowa

Narwa chiektu

Adres

Budewa sieci  kenalzacii sanitarne]  Hbreb,
[Nr.BODZ], Whjtostwn  SANGK.
ul. Trasgutta, ul. Sisrakowskiega,
Dziatki ne: 79/8, 292/2, 2892/3, 2082/4.

Inwestor

Kdres

Sanockie Przedsighiorstwe Gosprdarki Komunalnej
Sp.ze.n
Ul. Jana Pawla Il 59 3B - 500 Sanck

Redzaj opracowania

Projekt  wykonawezy

Nazwa rystmku

Studzienka rewiryjno - polaczeniowa

Data iz - 287

Skala

Projektant:
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PRZEKROJ (-C PRZEKpp) B-B
B w[y};ollwame studni | ‘ wykonanie studni
zlokalizowanej poza * zlokalizowane] w pasie
. 1 pasem drogowym -l G drogowym e
poziom fereny poziom jezdni/fe ot I ' | / .
q'f\" [ oL LA /
L— s Z8 I %”? ’;'{ W7 W |
> Lffﬂi 4 : Z I ERS .\ 77 B l Z N : 1. ZELIWNY WEAZ KANAEOWY KLASY DA00
I ﬂ—» ok > 7 4 , 2 I 2. 7ELBETOWA PLYTA POKRYWOWA POD WEAZ Z BETONU KLASY (35/45
_ 3 .J__.j /'i - ;’= [i ,/l 3. 7ELBETOWY PIERSCIEN ODCIAZAJALY Z BETONU KLASY (35745
L g ON300 min 5.0% e = 1’0 IR & KOMORA ROBOCZA 7 KREGOW ZELBETOWYCH Z BETONU KLASY (35/45
- i — 7 j;r 5 KINETA 7 BETONU KLASY C35/45
g "f‘ T | i __,/-Jff & 1 2L " 6. PODSYPKA Z PIASKU LUB ZWIRU GRUBOSE 20cm
. . 2 i — 2] 7. STOPNIE 7LAZOWE
i 7 N 2 8. 1ZOLACJA BETONU
DN380 min. 5,024, L/_!:EF"“':—' .i-:*'“"r- ' ' _;/;/,/7/”_15{@?{'_/_;; ’Z’éh
] TR LA, .
PRZY MDNTAZU STUDNI W PASIE DROGOWYM W RAZIE KONIECZNOSCI
WEAZ ZELIWNY NALEZY ZAMONTOWAC NA ZELIWNY CH PIERSCIENIACH
C DYSTANSOWYCH, DO WEAZOW KANAYOWYCH OKRAGEY CH
' — “
. : Nazwa ohickts Budowa sieci kamalizacji saniterng]  Dbreh,
[ Nr.D80Z ). Wéjinstwa SANDK.
4 ul. Traugutts, of. Sierakowskiagn,
res Dziafki ne: 79/8, 282/Z, 282/3, 282/,
[nwestar Sanockie Przedsighirstwo Gospodarki Komunalnej
Sp.zo.e
Adres Bl. Jang Pawfzll 58 38 - 500 Sanck
T,
B Rodzaj epracowania Projekt  wykanawezy
Nazwa rysunku Studzienka przelotowa

Data 02 - Z017r Skala

Projektant:




PRZEKROJ A - A

PRZEKROJ B - B

TEREN ISTNIEJACY

. . ) : 2im . : :
; e TS - SO — | \ |
: g __ KURA OCHRONNA L=50m ~ ~ ! : i :
: 5 E
— - __ RURA PREZEWODQOWA L= 60m e ) —p -
MJ’B j
TEREN ISTHIEJACY nzmé
....................... ‘
= 0m — %fé 20m §.’=
5 : : :

i - Rura PCV klasy T ¢ 160/47 mm - ¢ 250/7,3 mm
2-Rura PCV cis. PN, D=225/55mm-D=315/77 mm
3 - Podsypka z piasku drobnego zageszczona mechanicznie
4 - Uszezelnienie wg rysunku szczegdlowego

5. Zasypka piaskiem | Zwirem

Nazwa ohiektz

Budowa siexi kamalizacii samitarne]  Cbreb,
[¥r. 040021, Wojtostwo  SANIK.
ub Traugnita, ul. Sierakowskioge.

Adres Dk o 79/8, 292/2, 282/3, 282/4.
a Inwester Janockie Przedsighiorstwo Bospodarki Komunalng]
Sp.zo.o
hdres U, Jana Pawtail 53 38 - 500 Sanok

Rodraj opracowania

Projekt  wykonawezy

Nazwa rysunku

Srezegdl rury  zabezpieczujgeef

Bata i 12 - 2m7r Skala B/s : Hr pys. B.
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ROZWIAZANIE KOLIZJT KARLI ENERGETYCZNYCH
I TELETECHNICZNYCH # PROJEKTOWANYM
WODOQCIAGIEM LUB KANAELERW

B OSELONY RUROWE DZIELONE
Z POLIETYLENU WYSOKIEJ GESTOSCI PE-HD

do montaiu nie potrzeba
zadnych narzedzi

przesuniecie oston o okoto 0.5 m

Osiony rurowe dziclone wzdhiznie stosuje sie do ostony istniejacych
kabli energetycznych i teletechnicznych, produkowane sa z polietylenu
PE-HD, wysokiej gestosci w zakresie 0.93 - 0.96 g/cmS-

Dn (mm) !Dhigoé(: (m)| Kolor ] Napiecie
110 | 2.0  |nichieski | . niskie (NN)
| 160 | 2.0 | czerwony | srednie (SN}, wysokie (WN)
UWAGI | - ’ .

e roboty w pobhzu kabli wykonywad recznie pod nadzorem przedstawiciell RDE

Sanok oraz TP S.A.,
¢ po zalozeniu ostony rurowej dzielone) na kablu nalezy sporzadzi¢ przedmiotows
notatke shuzbowa z udzialem przedstawiciell RDE Sanck lub TP S.A. Sanok,

e po-odkopaniu w razie potrzeby zapas kabla lekko wyprostowacl tak aby uzyshac

odcinek prosty 2.0m,
s stosowac oslony rurowe dzielone o diugoseci 2.0m w kolorze niebieskim dla kabli NN,

w kolorze czerwonym dla kabli SN oraz WN,
e przy wykopach szerokoprzestrzennych na czas budowy nalezy stosowacl podwieszenie

kabla na belce drewnianej, grunt Zasypowy pod kablem zagescié machnicznie aby nie
nastgpowato osiadanie.

Nazwa ohiekty

Budowa sieci  kanalizacji sanitarngj  Obreh,

[Nr.B00Z ], Wdjtostwa SANDK.

T ul. Traugutta, ul. Sierakawskizga.
Adres Brialki nr: 78/B, 292/2, 292/3, Z82/4.
Inwastar Sanockie Przedsichiorstwo Gospodarki Kemunalngj
T Sp.zo.o
Adres Ul Jana Pawfall 59 38~ 500 Sanok

Rndzaj apracowania

Projekt wykenawczy

Nazwa rysuku Szczegdl  rury oslonowej z polietylens PE-HD

Bata 0z - Zaf7r Skala B/s

Projektant:

potaczenie uzyskuje sie przez




