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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY SIECI KANALIZCJI
SANITARNEJ ul. Traugutta, ul. Sierakowskiego w SANOKU

1. Podstawa opracowania.
-umowa z Inwestorem
-iapy sytuacyjno - wysokosciowa 1: 500
-warunki techniczne

2. Zakres opracowania - zagospodarowanie terenu.

Na terenie objetym opracowaniem tj. na ulicy Traugutta, ul. Sierakowskiego,
objetym decyzja o warunkach zabudowy dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej
ul. Traugutta, ul. Sierakowskiego w Sanocku, projektuje budowe sieci kanalizacji
sanitarnej. Wlaczenie sieci kanalizacji sanitarnej objetej niniejszym opracowaniem
projektuje do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej o 500 mm, poprzez projekto-
wane wbudowanie studzienki kanalizacyjnej z kregdéw betonowych ¢ 1400 mm na
wymienionej sieci.

Przedmiotowa inwestycja pozwoli na zorganizowana gospodarke $ciekami
bytowo- gospodarczymi i ma na celu stworzenie warunkéw do zmiany panujacych
trudnych warunkéw bytowania, poprzez:

— wybudowanie kanalizacji i polaczenia jej z istniejgcym systemem kolekto-
row, odprowadzajgcych nieczystosci do miejskiej oczyszczalni $ciekow,

— uzbrojenie terenu dla istniejacych budynkow mieszkalnych i dla potrzeb te-
renu pod zabudowe planowang.

— zaprzestanie gromadzenia s$ciekow bytowo - gospodarczych w zbiornikach
bezodplywowych, czestokro¢ w stanie technicznym kwalifikujgeym do re-
montu,

Sie¢ kanalizacjl sanitarnej projektowana z rur kanatowych PCV ¢ 200 x 5,9 mm,
uktadanych na podsypce piaskowej w wykopach otwartych i projektowana z
rur polietylenowych PE 100 RC o 160 x 9,5 mm ktére beda wbudowywane bez
wykopows budowa sieci podziemnych. Sieé¢ uzbrojona bedzie w studzienki re-
wizyjne 1 polaczeniowe, wykonane z kregdw betonowych ¢1000mm, ¢ 1200 mm i
2 1400 mm 2z wlazami kanatowymi zeliwnymi DN 600 mm, klasy obcigzenio-
wej D 400 KN. W miejscach wszelkich skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem lub
przeszkodami terenowymi (gazociggi, kable energetyczne i telekomunikacyjne) zo-
stang wykonane stosowne zabezpieczenia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Ochrona zieleni.

Na trasie projektowane] sieci nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Prowadzone
roboty ziemne nie powoduja naruszenia systemu korzeniowego drzew.
Tras¢ zaprojektowano z zachowaniem ochrony drzewostanu i krzewdéw na calym
odcinku projektowanej sieci. Przyjete rozwigzania zapewniajg uniknigcia sytuac)i
awaryjnych w trakcie budowy 1 eksploatacji. Przy przejéciach kanalizacii w odle-
gloser wigkszej niz 2m od istniejacego drzewostanu, w celu ochrony jego systemu
korzeniowego nalezy wykonaé ekran korzeniowy, czyli zabezpieczenie izolujgce od
niekorzystnego wplywu robdt ziemnych. Korzenie znajdujace si¢ w rowie nalezy
odcigé od strony drzewa, powierzchnie ciecia wygladzié¢ ostrym nozem i zabezpie-
czy¢ Srodkiem impregnacji ,Balsam Loc”. Od strony przewidywanego wykopu
wbié paliki, rozwiesi¢ na nich drut i tkanine jutowa. Na zakonczenie caly réw wy-
petnié¢ dwiema warstwami:
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— ponizej poziomu korzeni pospotka zwirowo-piaskowg
— powyzej ziemia skladajacg sie w 20% z piasku, 20% torfu i pozostalej czgsel
Z ziemi kompostowej.

Substat ten nalezy obficie pola¢ woda. Korzenie grube, ktdre znajduja sig w wyko-
pie po przecieciu nalezy zaimpregnowad i1 zabandazowaé tkaninami, ktore nalezy
zwilza¢. Bandaze tkaninowe moga pozosta¢ na korzeniach po zasypaniu wykopéw.
Jedli zachodzi koniecznoéé wykonania wykopu w obrebie rzutu korony, w odlegto-
sci mnigjsze] niz 2m od pnia drzewa, nalezy zastosowaé metode tzw. przeciskania,
Metoda ta polega na doprowadzeniu wykopu z jednej i z drugiej strony drzewa, a
nastepnie przekopaniu sie tunelem pod bryig korzeniowg lub przetozenie danego
elementu liniowego miedzy korzeniami. Nalezy zawsze zwraca¢ uwage na zabez-
pieczenie systemu korzeniowego przed wysuszeniem. Utrzymywaé zawsze warstwe
torfu w stanie wilgoci. Zaleca sig¢ przed rozpoczgeiem robédt opracowad dokumenta-
cje fotograficzng przyleglego drzewostanu.

4, Warunki sceotechniczne.

4.1. Srodowisko geograficzne.
Przedmiotowy teren polozony jest w polnocno - wschodniej czesel Sanoka.

4.2. Warunki hydrogeologiczne.

W podiozu przedmiotowego terenu w czasie prac zwigzanych z wykonywaniem
wykopdw ziemmych pod sieé¢ kanalizacyjng zostanie poddane ocenie poziomu wy-
stgpowania wod gruntowych na trasie projektowanej sieci.

W okresic intensywnych opadéw atmosferyeznych oraz wiosennych roztopow po-
ziom ten moze ulegaé¢ wahaniom i wystgpowac na roznych poziomach.
Projektowana kanalizacja nie bedzie mieé negatywnego wptywu na srodowisko po
spetnieniu nastepujacych warunkdw:

— ciggl kanalizacyjne powinny by¢ szczelne (kontrola szczelnosei w trakcie
budowy oraz pe jej zakonczeniu) celem niedopuszezenia do skazenia $rodo-
wiska gruntowo-wodnego,

- =zabezpieczenie obiektu przed mozliwoscia wystapienia znacznych i nieréw-
nomiernych osiadan w przypadku lokalizacji na gruntach charaktervzujacych
sie niskimi parametrami wytrzymalogciowymi,

— stosowad do budowy obicktu cementdéw niewraziiwych na wystgpowanie w
podiozu agresywne wody gruntowe,

— wykopy wykonywaé w porze suchej przy najnizszych stanach wod grunto-
wych, a w przypadku ich wystepowania przewidzie¢ odwodnienie wykopow.

5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-S-02205. Rozpo-
czaé je nalezy od wytyczenia trasy kanalizacji oraz wystepujacego uzbrojenia pod-
ziemnego. Przystepujgc do wykonania wykopow nalezy wytyczy¢ os trasy przewo-
du i zaznaczy¢ wszystkie punkty charakterystyczne - zalamania, odgalgziema itp.
Roboty wykona¢ recznie (10%) i mechanicznie (90%), jako wykopy liniowe o $cia-
nach pionowvch. Podczas robdt zwracad baczng uwage na istniejace 1 projektowane
uzbrojenie terenu. Reczne roboty ziemne prowadzié przede wszystkim w obrgbie
istniejacego uzbrojenia podziemnego 1 nadziemnego oraz w miejscach niedostep-
nych dla zastosowania sprzetu mechanicznego. Wykopy w sposdb mechaniczny na-




lezy wykonywad na pozostatych odcinkach trasy.
W terenie zielonym, przed rozpocz¢ciem robdt ziemnych nalezy s$ciagnac¢ 30cm
warstwe humusu. Po zakoniczeniu prac ziemnych i zasypaniu wykopow nalezy roz-
plantowaé powyzszy humus i zrekultywowacd teren.
Nalezy zwroci¢ uwage, aby nie wykonywac¢ wykopéw duzo wcezesniej przed ukla-
daniem rurociagdw. Unikanie zbyt dlugich odcinkdéw otwartych wykopoéw pozwoli
na:
— ograniczenie, czy nawet wyeliminowanie koniecznodci ewentualnego odwad-
niania wykopow,
— zminimalizowanie mozliwodci zalania wykopdw,
— zredukowanie ewentualnego wyptukiwania gruntu z dna wykopu wodg grun-
towg,
- w okresie zimowym, unikniecie przemarzania dna wykopu i materiatu zasy-
pu,
— zmniejszenie zagrozenia dla ludzi oraz ruchu pojazddéw 1 sprzetu.

Przed rozpoczeciem robodt nalezy zapoznad sie z miejscami w rejonie wyste-

powania siecl gazowyvch i elektro-energetycznych. Nalezy opracowac szeczegdlowy
harmonogram wylgczen sieci 1 uzgodni¢ go z RE — dotyczy to w szczegolnoscet od-
cinkow gdzie odleglo$é miedzy sprzetem budowlanc-montazowym a linig elektro-
energetyczng jest mniejsza od wymaganej przepisami.
Na odcinkach trasy projektowanego kolektora przecinajgcego istniejgce ciagli ko-
munikacji samochodowe] 1 pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykona-
nie objazdow i kladek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczyé 1 oznakowad
tabliczkami informacyinymi 1 znakami drogowymi.

Przy wykonywaniu wykopéw nalezy zachowaé minimalne odleglosci poziome od:

-stupdw telefonicznych -1,5m
-shupdw energetycznych linii napowietrznych 0,4kV -2,0m
-slupdw energetycznych linii napowietrznych 15kV - 3,0m
-stupow energetycznych linil napowietrznych 110kV - 5,0m
-kabli telefonicznych - 1,0m
-kabli energetycznych - 1,0m
-gazociagow - 1,5m
-wodociggu - 2,0m
-budynkow przy gieb. kanal. do 3m -3,0m
-budynkéw przy gleb. kanal. do 5m -5,0m
-drzew - 2,0m

5.1. Zabezpiceczenie wykopow.
5.1.1 Wykopy o $cianach pionowych.
Wykopu $cianach pionowych, o giebokosci:

- do Im wykonad bez szalowania

- do 3m zastosowaé szalowanie azurowe (przy gruntach nawodnionych za-
stosowaé szalowanie peine od poziomu wody gruntowej)

- po nizej 3m szalowanie peine
Wykopy liniowe i jamiste o $cianach pionowych, a w szczegdlnosci w gruntach
mokrych, zaleca sie zabezpieczy¢ poprzez zastesowanie systemowych zabezpieczen
wykopéw, np. obudowy szalunkowe systemu SBH ,,TOP MARKET”, zapewniajg-
cych bezpieczenstwo pracy dla projektowanych warunkdéw. Do giebokosdel wykopu
4,0m zaleca sig stosowac ,,boksy szalunkowe”. Dla wigkszych glgbokosdcel ,,obudo-
wy stupowe z systemem rozpor rolkowych”. Przyjetg technologie nalezy kazdora-



zowo uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Szerokos$é wykopdw (w zaleznos$ci od $rednicy rur 0,9m — 1,6m) i glebokod¢ zgod-
nie z przedmiarem robdt, rysunkiem ufozenie rur kanatowych oraz profilem po-
dluznym kanalizacji.
5.1.2. Odwodnienie wykopow.
W miejscach ewentualnego wystgpowania wod gruntowych w zaleznosci od inten-
sywnosci naptywu (glebokoscei - powierzchni wykopdw) przewiduje sig:
- odprowadzi¢ je rowkami w wykopie do wykonanego zaglebienia, niecki
badz - studni (zgodnie ze spadkiem wykopdéw) i wypompowaé na po-
wierzchnie terenu do beczkowozu.(np. pompy PI-B),

5.2. Podsypka i obsypka.

Rury nalezy uktada¢ na 15cm niezageszczonej piaskowe] warstwie wyrdow-
nawezej z wyprofilowaniem pod kielichami, stanowigcym lozysko nosne - kat pod-
parcia, co najmniej 90°. Poziom podioza mus1 byé tak wykonany, by rurcciggi mo-
gty byé uktadane bezposrednio na nim, zeby podparcie ich byto jednolite i trzymaly
sie linii 1 spadkéw okreslonych w projekcie. Sity begdace rezultatem ci$nienia, tem-
peratury i predkosci przeplywu substancji muszg byé absorbowane przez rury lub
ich otoczenie bez niszczenia rur 1 polaczen.

Do wykonania tej warstwy nalezy zastosowaé material sypki — piaski grubo-
ziarniste i zwiry o najwickszym wymiarze ziaren ok.40mm. Dopuszcza sig 5-20%
ziaren o $rednicy 0,2mm.

Po ulozeniu rur przykryciu i wykonaniu préb szczelnodci mozZna przystapi¢ do jego
zasypywania warstwag materialu sypkiego (piaski gruboziarniste 1 zwiry j.w.) z
rownoczesnym recznym warstwowym zageszezaniem. Uzyskanie warstwy grubosci
min. 0,30m pozwala na przystgpienie do recznego zasypywania wykopdw z rowno-
czesnym jego recznym zageszczaniem do scian wykopu o nienaruszonej strukturze
gruntu, z réwnoczesna rozbidorkg szalunkdéw. Osiggniecie warstwy 0,5m pozwala na
zasypke i zaggszczanie wykopu mechanicznie. W terenie przewidzianym pod ruch
kotowy zageszczanie musi by¢ prowadzona az do uzyskania wartosci min. 97%
ZMP-zmodyfikowanej metody Proctora. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykona-
na, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostal przemieszezony. Dzigki jed-
nakowym materialom uzytym do podsypki 1 obsypki oraz wykonaniu rownoczesne-
go zageszczenia bokdw rury, podparcie ich jest wystarczajgce. Bardzo waine jest
dobre zageszezenie materialu wypelniajacego w bocznych strefach przewodu
(pachwinach), gdyz zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek wystepujgeych
naciskéw statycznych i dynamicznych. (Wg informacji producenta rur nie zachodzi
koniecznos¢ sprawdzania ich nosnodci przy przykryciu rur warstwa ziemi w grani-
cach 0.8 — 6m}.

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosei powyzej 60mm lub podloze
jest skalne, wysokos¢ opsypki 1 podsypki powinna wzrosnac o 0,05m.

5.3, Zasypywanie wykopu

Wypelnianie wykopéw wykonaé, jako zasypke gruntem rodzimy, po wcze-
$niejszym usunieciu gruzu, kamieni i.t.p. elementéw. W terenie zielonym po za-
konczeniu prac ziemnych i zasypaniu wykopdéw nalezy rozplantowaé wczesniej ze-
brany humus i zrekultywowaé teren, W terenie przewidzianym pod ruch kotowy
wymagany wskaznik zageszezenia do glebokosei 1,2m - 100% ZMP. Na wigkszych
gtebokodciach dopuszcza sie wskaznik 97% ZMP pod warunkiem zastosowania
srodkow lagodzgcych skutki osiadan (np. uzycie kruszywldobrze zageszczalnych,



wbudowanie zbrojenia z geotekstolitow, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami).
Nalezy uwazac, by nie spowodowaé przemieszczenia przewodu. Zasypke do wyso-
kosci Im ponad obudoweg przewodu nalezy zageszczaé tylko lekkim sprzetem.
Przedmiotowe roboty wykonaé w 10% recznie i w 90% mechanicznie.

6. Skrzvzowania z obiektami inzvnierskimi i istniejacvm uzbrojeniem,

6.1. Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z gazociagami $redniego lub ni-
skiego cisnienia — w przypadku wystagpienia skrzyzowania z gazociggiem w odle-
gloscl mniejszej niz normatywna, projektuje si¢ wykonac stosowne zabezpieczenia
w oparciu o norme PN-91/H-34501 Skrzvzowania gazociggow z przeszkodami te-
renowymi”. W przypadku skrzyzowania si¢ projektowane] kanalizacji z istniejgcym
gazociagiem w odleglosci mniejszej niz 1.5m (w przypadku gazociggdw ulozonvch
przed 07.2001r.) 1 0,4m w przypadku gazociggéw ,,nowych”, dopuszcza ona w
szczegdinych przypadkach mozliwosé zabezpieczenia kanalizacji majacej polacze-
nie z pomieszczeniami dla ludzi 1 zwierzat przy skrzyzowaniu z gazociaggami. Przy
wykonaniu skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z gazociagiem $redniego lub niskie-
go ci$nienia, nalezy kanalizacje wykona¢ z wysckocisnieniowych rur PVC lub PE
ulozonych w wysokocidnieniowej rurze PVC lub PE. Konce rury ochronnej wypro-
wadzi¢ na odleglos¢, co najmniej 2m od dcianki gazociagu liczac w plaszczyZnie
poziomej prostopadle do osi gazociggu, uszczelni¢ opaskami termokurczliwymi
(np. typu CCS-CSEM) i pianka poliuretanowa (rys. ,,Zabezpieczenie konca rury
ochronnej przy skrzyzowaniu z gazociggiem”). Projektowane rury nalezy utozyd
pod gazociggiem, a odleglos$¢ pionowa miedzy gazociagiem a rura ochronng na ka-
nale bedzie nie mniejsza niz 0,15m. Na odcinku w rurze ochronne] nie moze wyste-
powaé lgczenie rur kanalizacyjnych., Wzdluz gazociagu nalezy wybraé grunt do
gornej scianki gazociaggu na szerokosé rowng $rednicy gazociagu 1 dtugos$é po 2m z
kazdej strony liczgc od miejsca skrzyzowania oraz zasypaé warstwg przepuszczalng
(np. zwiru lub piasku) na wysokosé 0,4-0,5 m,

6.2. Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z kablami energetycznymi lub te-
lekomunikaeyjnymi ~ w miejscu kolizji z kablem roboty reczne zachowujac szcze-
gdélna ostroznoéé¢ pod nadzorem pracownika Zakladu Energetycznego. W miej-
scu skrzyzowan nalozyé rury ochronne dwudzielne typu PS Arota dobieranych w
zaleznosci od potencjatu energetycznego 1 o drednicach uzgodnionych z zakiadem
(¢75mm lub ¢110mm).
Przy zasypywaniu wykopdw uzupeini¢ podsypke piaskowa pod kabel i ulozyé folig
sygnalizacyjna koloru niebieskiego na kabiu niskiego napiecia lub czerwong na ka-
blu sredniego napigcia (kolory rur odpowiednio j.w.).

Na czas prowadzenia robét odkryte przewody nalezy zabezpieczy¢ (uszryw-
ni¢) poprzez wykonanie poprzeczek np. z listew drewnianych powigzanych z
przedmiotowymi kablami. W przypadku dtuzszych odecinkdw istniejgcego uzbroje-
nia podwiesi¢ do specjalnie przygotowanych lin lub wykonanych podpor.

7. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna,

Siec kanalizacji sanitarnej projektuje z rur kanatowych, PVC ¢ 200 x 5,9mm
w klasie ,,8”, litych (jednorodnych), tgczonych na kielich z uszczelks, na weisk.
Ukiadaé je nalezy kielichami w kierunku wznoszenia si¢ zbocza (spadku), na pod-
sypce piaskowe] (w przypadku gruntéw kat. II-III moze by¢ grunt rodzimy) ze
spadkami, jakie okreslono w dokumentacii technicznej. Projektowane rury poliety-
lenowe PE 100 RC warstwowe @ 160 x 9,5 mm wykonane bez wykopowa budo-




wg siecl podziemnych w technologii - przepychu. Wykonanie przepychu z
projektowanych  rur polietylenowych warstwowych przewodowych @ 160 x
9,5 mm z zastosowaniem urzadzenia hydraulicznego do wykonywania przepy-
chéw. Dla wykonania bez wykopowe) budowy sieci podziemnych kanalizacji
sanitarnej z rury przewodowe] © 160 x 9,5 mm nalezy wykonaé posadowienie
komory startowej o wymiarach; dlugodéé 2,0 m, szerokosé¢ 1,0 m w punktach
oznaczonych symbolami: A, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 810, Si1, S12. ozna-
czonych w projekcie zagospodarowania. W komorze startowe] zostanie usta-
wiona wiertnica. Wykonanie komory odbiorczej o wymiarach [,0m x
1,0 m z lokalizacjg w punkach oznaczonych symbolami S1, §3, 835, §6, §7, S8,
10.2, 11.2, 12.2. na projekcie =zagospodarowania. Wykonanie [ I elap ] prze-
wiertu pilotazowego nastepuje wzdluz wyznaczonego toru przewiertu przez
tgczenie zerdzi za pomoca specjalistycznego tgczenia. Po wprowadzeniu zerdzi
do komory odbiorczej o rozmiarze 1 m x 1 m dokonuje sie¢ pomiaru rzgdnych
przewiertu 1 demontaz pilota. Po uzyskaniu pozytywnego pomiaru rzgdnych
pilota nastepuje [ Il etap ]| wykonanie poszerzenia otworu poszerzaczem Ktory
jest odpowiednio dobrany do rury przewodowej. IIl etap — proces wiercenia
konczy sig w momencie wprowadzenia do otworu rury przewodowej.
Przewody z rur PVC mozna ukiadac¢ przy temperaturze od 0°C do +30°C. W
miejscach zmian kierunku przeplywu, na ciggach glownych projektuje sie uzbroje-
nie sieci w studzienki:
— polaczeniowa z kregéw betonowych ¢ 1400 mm z wlazami kanalowymi ze-
Iiwnymi DN 600, klasy obciazeniowej D — 400 KN typu cigzkiego.
- rewizyjne - przelotowe (typ I/TA wg KB4-4.12.1(7)), polgczeniowe (typ
/1A wg KB 4-4.12.1(6)) z atestowanych kregéw betonowych ¢ 1000mm i o
1200 z wltazem kanatowym zeliwnym, klasy obcigzeniowej D - 400 KN 1
plerscieniem odcigzajacym - zgodnie z rys. szezegdlowym,
Typowe elementy prefabrykowane studni:
a) plyty pokrywowe okragte wg KB1-38.4.3/1.
b) kregi proste wys. 0,31 0,5m wg KB1-38.4.3.(7)
c) kregi denne jednorodne monolityczne, prefabrykowana z kineta 1 przej-
$clami szczelnymi dostosowanymi do rodzaju kanatu
Zeliwne elementy wyposazenia studni:
Al wlazy  kanalowe zeliwne DN 600 mm, klasy obcigzeniowej D
400kN
b) stepnie ztazowe wg PN-64/H-74086
Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowaé si¢ do nastepujacych wytycznych:
= wejscia rur PVC do studzienek betonowych wykonad przy zastosowaniu
wstawki studzienkowej (tulei ochronnej) W-W
= studnie z kregéw betonowych do wysokosci wierzchu wlgezonej rury wy-
konaé, jako monolityczne
= stopnie ztazowe rozstawié mijankowo, co 30cm
= z uwagi na mozliwg agresywno$é¢ wéd gruntowych powierzchnie ze-
wnetrzne wszystkich elementdéw betonowych zabezpieczyé dwukrotnie
abizolem badz bitizolem (,R”+7P”) czy lepikiem asfaltowym.

8. Roboty drogowe.

Po zakonczeniu robdt nawierzchnia zostanie przywrécona do stanu pierwot-
nego poprzez wykonanie n/w zakresu robét;
8.1. Odtworzenie nawierzchni drogi




— podbudowa z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po za-
ggszezeniu 25 cm - pospdoika.
-~ podbudowa z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zaggsz-
czeniu - 25 cm.
— podbudowy z mieszanek mineralno — bitumicznych klincowo — zwirowych o
lepiszczu asfaltowym - 10 cm
— nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych z warstwa
wigzgcg asfaltowa — 6 cm
~ nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych z warstwy
scieralng astfaltows o grubosci po zaggszezeniu - 4 e,
8.2. Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej.
- podbudowa z kruszyw naturalnych - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
- pospoika.
- podbudowa z kruszyw lamanych grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm.
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm, szarej, uktadane
na podsypce cementowo - piaskowej gr, 5cm / kostka z rozbidrki /.
8.3. Odtworzenie nawierzchni parkingu.
- podbudowa z kruszyw naturalnych, grubos¢ po zageszezeniu 20 cm — pospétka.
podbudowa z kruszyw lamanych, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm,
nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa wiazaca
o grubosci - 6 cm,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych - warstwa $cieralna
po zaggszezeniu 4 cm,

9. Proba szczelnosel i odbior.

Po wykonaniu odcinka migedzy studzienkami nalezy poddaé go probie szezel-
nosci na eksfiltracje 1 infiltracje. W tym celu badany odcinek, po wykonaniu stabi-
lizacji zamyka sie w studzienkach i z dolnego kofca napeinia woda, dbajgc o dobre
odpowietrzenie. Proponowana dtugos§é¢ badanego odeinka - do 50m. Z uwagi na
studnic betonowe czas proby winien trwaé 8 godz.

Calosé préb wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735 “Kanalizacja. Przewody kanaliza-
cyine. Wymagania i badania przy odbiorze™),

Do zakresu odbioru i badan naleza:

- wykopy: zachowanie zgodnodci cech mechanicznych gruntu rodzimego
przyjeiym w projekcie, na wysokosei podsypki,

- podtoze nie nodne (torfy, muly): wymiana podtoza-wzmocnienie,

- podsypka: zgodnodé z projektem w zakresie wymiardw oraz wskaznika
zageszczenia: sprawdzenie wyprofilowania dna,

- obsypka strefy kanalowej: zgodnos$é z projektem w zakresie wymiardw,
rodzaju materialéw oraz wskaznika zageszezenia,

- szczelnosc uktadu - proby

- zasypka wykopdw: material, zageszezenia pod drogami, badanie na de-
formacje przekroju poprzecznego przewodu. Wskazniki zaggszczenia
gruntu powinny byé potwierdzone badaniami laboratoryjnymi przez
uprawnione jednostki geotechn. wedlug standardowej metody Proctora.



16. Warunki BHP

W trakcie wykonywania robdt musza byé przestrzegane warunki BHP zawar-
te w Instrukcji Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanej przez kierownika
roboét.
Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ru-
chu pojazdéw oraz ruchu pieszego w okresie trwania prac. Przed przystgpieniem do
wykonywania robdt wykonawca winien projekt organizacji placu budowy, ktéry
réwniez winien obejmowaé miejsce ustawienia pomieszczen socjalnych, biurowych
oraz magazynowych. Plac budowy musi by¢ oswictlony i zabezpieczony przed do-
stepem 0s6b nieupowaznionych. Na placu budowy winien znajdowad sie sprawny
sprzet p.poz, Szezegdlnie wazne pod wzgledem bezpieczenstwa jest wykonywanie
robét ziemnych. Komunikacja po drodze publicznej w obrebie klina odlamu $ciany
wykopu jest niedopuszczalna.
Wydobyty grunt winien by¢ skladowany po jednej stronie wykopu z pozostawie-
niem pomiedzy krawedzig wykopu a stopg odkiadu, wolnego pasa terenu o szer.
min. 1m dla komunikacji. W przypadku niemozliwosci zachowania tych warunkéw
grunt wydobyty z wykopow nalezy wywozié¢ samochodami samowytadoweczymi.
Zejscia do wykopu nalezy wykonywad w odlegltoscei co 2m.
Szczegolna uwage nalezy zachowad przy prowadzeniu robét w czynnych studniach
kanalizacyjnych. Pracownik wykonujace tam prace powinien by¢ asekurowany
szelkami na linie przez innego pracownika. Studnia powinna byé wczeénie] nalezy-
cie przewietrzona.

11. Zalecenia, uwagi 1 wyjasnienia do planowanvch robdt.

— Prace zaleca si¢ prowadzié w czasie pory suchej,

~ Przed rozpoczeciem robédt zleci¢ stuzbom geodezyjnym wytyczenie trasy
1 istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

— Przed zasypaniem zglosi¢ do Zakladu Geodez)i celem wykonania inwentary-
zacji oraz do administratora kanalizacji celem odbioru préb 1 robdt ulegaja-
cych zanikowi. Nalezy zachowadé normatywne odlegiosci wobec istniejacego
uzbrojenia.

— Caltoéé roboét wykonad zgodnie z dokumentacja techniczna oraz zasadami
wykonania 1 odbioru robdét budowlano montazowych opracowanymi przez
producenta rur, pod fachowym nadzorem technicznym,

— Zastosowad sie do uwag zawartych w uzgodnieniach oraz instrukeji wykona-
nia i odbioru zewngtrznych przewoddéw z rur PVC,

— W przypadkach prowadzenia robdt w bezposrednim sasiedztwie obiektow
kubaturowych zaleca si¢ dokonanie ogledzin stanu technicznego budynku
oraz sporzgdzenie dokumentacji fotograficznej,

- Wykopy w poblizu kabli energetycznych i teletechnicznych, gazociggow i
istniejacych wodociggdw nalezy wykonaé pod nadzorem przedst. uzytkowni-
kéw,

— Agregat pradotwérczy musi byé starannie uziemiony, obstugiwany i uzytko-
wany zgodnie z fabryczng instrukcjg obstugi,

— Tankowanie sprzetu mechanicznego powinno odbywad sig¢ w wydzielonych
miejscach na utwardzonym terenie wyprofilowanym, w tzw. wanng uniemoz-
liwiajaca rozlewania sie wyciekajacego paliwa a zapewniajaca spltyw do jed-
nego najnizszego miejsca utatwiajacego jego ujecie. Zardwno w poblizu tego



miejsca jak 1 w poblizu stanowiska pracy powinien zawsze znajdowaé sie
piasek pozwalajacy na ,,wiazanie” substancji ropopochodnych powstatych z
ewentualnego wycieku. Aby zmniejszyé prawdopedobienstwo wystgpienia
wszelkich awaril sprzgt powinien on by¢ poddawany okresowe] kontroli w
wyniku, ktoérej wystawione zostanie $wiadectwo techniczne o jego nienagan-
nym stanie technicznym i dopuszezajgce je do uzytku,

Przed przystapieniem do robét wykopowych nalezy m.in. ustalié miejsce
sktadowania urobku oraz miejsce odprowadzenia ewentualnych wod grunto-
wych z wykopu. Po utozeniu rurociggu wykopy zostang zasypane ziemig z
wykopow. Nadmiar ziemi w zalezno$ci od warunkow terenowych zostanie
wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora,

Miec¢ zawsze sprawny sprzet odwadniajgcy wykopy, aby w razie konieczno-
sci, lokalne stosunki wodne szybko powrdcic do stanu pierwotnego.

12. Dlugosé projektowanej sieci.

- rury kanatowe lite (jednorodne) PVC - U ¢ 200 x 5,9 mm, ki. S -224,00 mb
rury polietylenowe PE 100 RC warstwowe 160 x 9,5 mm - 66,60 mb
studzienki kanalizacyjne z kregdw betonowych g 1000 mm - 8 szt
studzienka kanalizacyjna z kregdéw betonowych ¢ 1200 mm - 3 szt
studzienka kanalizacyjna wbudowana z krggow bet. @ 1400 mm - 1 szt
wtaz zeliwny DN 600, typ cigzki D400 KN ~ 12 szt,

kregi denne jednorodne, monolityczne prefabrykowane 2z kineta 1 przejscia

mi szczelnymi,

- ¢ 1000 mm — 8 szt.

- @ 1200 mm - 3 szt.

- 01400 mm - 1 szt. - fundament pod studzienke wykonywa¢ w/g rysunku

szczegblowego.

Frojektant:
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transpoitu, Budownictwa i
Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych

Nazwa obiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Traugutta, ul. Sierakowskiego

Lokalizacja: Obreb: [ Nr. 0002 ] Wojtostwo, ul. Traugutta, ul. Sierakowskiego,
38 - 500 SANOK.

Numery dzialek: - 79/6, 28242, 292/3, 282/4.

inwestar: Sanockie Przedsiebiorstwo Guspadarkt Kemunalnej Sp.zs. 0.

ul. fana Pawla Il &8, 38 - 560 Sancok,

1. Wstep

Celem opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra T B 1 G M z dnia 25.04. 2012 1. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkach posadowienia obiektdw budowlanych

Celem opracowania jest okrelenie kategorii  geotechnicznej warunkéw w zalcznosci  od
stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych oraz  konstrukcji obicktu budowlanego,
charakteryzujgeych mozliwosci przenoszenmia odksztalcen i drgan , stopnia zlozonosel
oddzialywan,  stopnia zagrozenia  zycia 1 mienia awaria konstrukeji, jak i
oddzialywania obiektu na §rodowisko, danych 1 parametrow geotechnicznych podloza
gruntowego z okresleniem  oporu podioza 1 giebokosci projektowanego posadowienia
budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Zamierzenia projckiowe

Na  dziatkach 79/6, 29242, 292/3, 292/4. w micjscowosel Sanek - Wajtestwo
projektuje  budowe sieci kanalizacji sanitarne] wediug opracowania / rozwigzania /
indywidualnego. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjna projektowapa z rur PVC
@ 200/59 mm, o 160/ 4,7 mm. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej projektowana jest na
glebokodé posadowienia dna ruri  fundameniéw studzienek kanalizacit sanitarnej  od
1,76 m do 2.80m od poziomu terenu.

Dla okredlenia warunkow geotechnicznych posadowienia kanalizacji  na terenie dzialek
w migjscu projekiowanych studzienck wykonano wykopy badawcze w formie odeinkdw
wykopu pod fundamenty studzienek na gighokodei 1,70m  do 1,90 m, Prébki gruntu
przebadano makroskopowo wg PN-84(B-04452 (grunty budowlane, badania polowe),
okredlajgc ich rodzaj i konsystencje, oraz stopient zageszczenia i plastyczno$C. Parametry
geotechniczne warstwy grunfu na poziomie projekiowanego posadowienia przyjcto na
podstawie korelacji wynikéw badan polowych z normg PN-81 (8-03220 (grunty budowlane,
posadowienie bezposrednie budowl).

A7



3.Polozenie administracyjne i morfologia terenu,
Teren badan polozny w obrgbic Wajtostwo przy ullcvhaucutta 1 ulicy
Sierakowskiego w miejsc. Sanok, nadziatkach nr 7976, 292/2, 292/3, 292/4.
Rzedna terenu istniejgcego  pod zabudowe kanalizacja  wynosi 285,50 m.n.m

4, Wyniki badan terenowych gruntu

Pod wzgledem geologicznym dziatka potozona w obrebie ewidencyjnym, Wojtostwo,

Charakterystyka gruntu w wykopach jest nastepujaca;

- gleboko$¢ 0,00 - 0,60 - nawierzchui drogi ipodbudowa pod nawierzchnig drogl.
- glebokodé 0,60 - 1,50 - gliny zwigzle

- gleboko$é 1,50 -2.80 — grunt do sprawdzenia przez kierownika budewy, na
etapic wykonywania wykopéw pod fundamenty studzicnek kanalizacyjnych i
po trasie prejektowanych rurociagéw kanalizacji sapitarnej.

5. Whioski

Ze wzgledu ma rodzaj uzbrojenia — obiekty infrastruktury oraz prosie
warunki gruntowe preyjmuje sie, Ze jest fo: I kategoria geotechuicrna.

Sanok — 02 ”017 r Projektant:
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Sanok, - 02 - 2017 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie ustawy, Prawo Budowlane Dziennik Ustaw z 20101 nr 243
poz. 1623 z pbzniejszymi  zmianami, do niniejszego projektu budowlanego
skladam o$wiadczenie, z¢ Projekt Budowlany pn..,, Budowa sieci  kanalizacji
sanitarnej ulicy Traugutta, ulicy Sierakowskiego ” na dzialkach nr:
79/6, 292/3, 292/4, w SANOKU, ul Traugutta, ul. Sierakowskiego,
obreb: [ 0002 ], Wéjtostwe, jest kompletny i zostal wykonany zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej S.p.Z o.0.

al. Jana Pawla I 59, 38— 500 Sanok
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TWK - 507/58/2016 Sanck, dnia 23.09.2016 r.

Zakiad Projektowania

i Ustug Inwestycyjnych
Mieczysiaw Fil

ul. Przelotowa 10

38 - 500 Sanok

SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spétka z o. o. -
Zaklad Wodociagdw i Kanalizacji ustala nastepujace warunki dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej
umozliwiajacej podiaczenie budynkéw przy ulicach Sierakowskiego i Traugutta w Sanoku.

Projekt budowlany, wykonawczy oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitamej nalezy realizowad
zgodnie z ,Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci, przytaczy oraz urzadzen wodo-
ciagowych 1 kanalizacyjnych” dostepnych na sironie internetowej przedsiebiorstwa: www, spgk.com.pl

1) Nalezy na aktualnych podkladach geodezyinych opracowaé projekt budowlano - wykonawczy sieci,
zwany dalej ,projektem?,

® odprowadzenie §ciekdéw bytowyceh nalezy zaprojektowad do funkcjonujacej miejskiej sieci kanalizacii
sanitarnej: bet. & S00mm, przebiegajacej w pasie drogowym ulicy Traugutta, dziatka o numerze ewi-
dencyjnym: 79/6.

Uwagal
» sie¢ nalezy zaprojektowaé i wykonaé z rur PVC-U o $ciance litej !

2) Projekt ({przed przystapieniem do wykonawstwa) obowiazkowo musi byé . uzgodniony
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej oraz w Zakladzie Wodociaghw
1 Kanalizacji - SPGK Spétka z 0. o,

3) W ustawowym terminie nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe sieci kanalizaeji sanitarnej lub
zglosié planowana budowe sieci do wiasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej,

4) Wykonang sie¢ w stanie odkrytym nalezy obowiazkowo zglosié do odbioru technicznegoe w Za-
kladzie Wodociagow | Kanalizacji SPGK Spélka z 0. 0. {do odbioru nalezy przedlozy¢ wymagane protoko-

lv m.in. 2z zabezpicczenia skrzyzowan z innymi sieciami itp.).

5) Po wykonaniu sieci nalezy zlecié wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.




6} Po zakonczeniu prac zglosié sie z;

- projektem,

- pozwoleniem na budowe sieci kanalizacji sanitarnej lub zgloszeniem

- potwierdzeniem oddania nowej sieci kanalizacji sanitarnej do uzytkowania,

- protokoiem odbioru technicznego,

- pretokotami z zabezpieczenia skrzyzowan z innymi sieciami,

- Inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza,

w Zakladzie Wodociagéw i Kanalizacji - SPGK Spétka z o. 0. celem uakiualnienia dekumentacji.

Uwaga: Niniejsze warunki sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosei
i technicznych mozliwosci podlaczenia tej nieruchomoéei na dziefi wydania warnnkéw,

Otrzymuia;
1. adresat,
2. afa,

KIEROWNIK
Zakladu Wodariggiw i Kanalizac

]
mgr ind, Jan Cyran
!

¥




s

BURMISTRZ
MIASTA SANOKA

TG.6733.31.2016 ol b 57@; MHW Sanok, dnia 06.12.2016r.
: T @SD}!_{_;& - 7 stein ‘}{5
DECYZJA ostaieczna dnis 49, (L. 9045,
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego /}@;Zf ?:74/’

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 114, art. 51 ust. [ pkt 2, art. 52 ust. 112,
artt. 53 wst 1 i 4, wustawy =z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U, z 2016r. poz. 778 z pdZn. zm.} oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerweca 1960r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
z 2016r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Sanockiego Przedsigbiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Jana Pawla II 59, 38 — 500 Sanok, z dnia 06.10.2016r.

USTALAM

warunki lokalizacji inwestveji celu publicznego
przewidzianego do realizacji w Sanoku, obreb Wojtowstwo przy ulicy Traugutta
i Sierakowskiego na dziatkach nr 79/6, 292/3, 292/4 zgodnie z czgscig graficzng decyzji.

Dla: Sanockiego Przedsi¢biorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0., ul. Jana Pawla II
59, 38 — 500 Sanok

1.Ustalenia detvezace rodzaiu zabudowy:

Budowa sicci kanalizacji sanitarnej ul. Traugutta, ul. Sierakowskiego

2.Ustalenia dotvezace funkeji zabudowy i zagospedarowania terenu

infrastruktura zapewniajgca obstuge istniejacej zabudowy

3. Ustaleniz dotvezace warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego

3.1. Projektowana inwestycja nic moze wykracza¢ poza obszar okreslony w czescet graficznej
decyzji literami od A do H.

3.2. Nalezy zachowa¢ odleglosci od istniejgeych obiektéw kubaturowych oraz infrastruktury
technicznej, a w przypadku kolizji z infrastrukturg zastosowaé rury ochronne lub przeiozenie,
zgodnie z przepisami szczegélnymi.

3.3. Zachowad warunki techniczne lokalizacji uzbrojeunia podziemnego zgodnie z przepisami
szezegdinymi,

2 tale 3 R : ol Grmagimattro e 115 i s o dE ity rarrade
3.4. Projekt budowlany przedmiotowe] inwestycjl nalezy uzgodni¢ z wlasciwym zarzadeg
drogi.

4 Ustaienia dotvezace ochrony Sredowiska, prevrody i kraisbhraen
Na dziatkach objetych decyzja nie wprowadza si¢ zakezdw, nakazdw czy ograniczed
w zagospodarowaniu terenu, wynikajgcych z ustawy z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony
srodowiska (t. j. Dz U. z 20161, poz. 673 z pbéén. zin} ovaz ustawy z dain 16.04.2004r.
o ochronie przyrody (. j. Dz, U, z Z01%r 1651 z pdzn. znuy, ustawy 2 dinia 3
pazdziernika 2008r. o udostenpieniv infon \_sr dowiskn 1 }enrﬁ oo
spoleczenstwa w ochronie {rodowisia or a4z, shahywania na srodowisk




z 2016r. poz. 353), bowiem zardéwno teren objgty wnioskiem, jak tez samo zamierzenie
inwestycyjne nie podlega ww. przepisom szczegolnym.

5 Ustalenia dotvezace ochronv dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspélczesnej

Na dziatkach objetych decyzja nie wprowadza sig nakazéw, zakazdw, dopuszezeni
i ograniczetr wynikajacych z potrzeby ochrony dziedzictwa kuliurowego i zabytkow oraz
dobr kultury wspblezesnej zgodnie z ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1446), bowiem zaréwno teren objety
wnioskiem, jak tez samo zamierzenie inwestycyjne nic podlega w/w przepisom szezegdlnyni,

6.Ustalenia dotvezace obshugi w zakresie komunikacii i infrastrukfury technicznej
a) dostep do drogi publicznej - nie dotyczy
b) wyposazenie w infrastrukture techniczna nalezy zapewnic poprzez:
zaopatrzenie w wode — nie dotyczy
zaopatrzenie w energig elekiryczng — nie dotyezy
zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy
odprowadzenie wod opadowych — nie dotyczy
odprowadzenie $cickéw sanitarnych — do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na
warunkach administratora siccl,
odprowadzenie wod opadowych — nie dotyezy
wyposazenie w energi¢ cieplng — nie dotyczy
wyposazenie w $rodki facznodci — nie dotyczy
¢) gospodarka odpadami — nie dotyczy

7.Ustalenia wymagan dotvezacych ochrony intereséw osdb trzecich

Whioskowana inwestycje palezy projektowaé i realizowaé w sposéb zapewniajgcy

spelnienie wymagan okre§lonych w art. 5 ust 112 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo

budowlane (Dz. U. z 2816r. poz. 290 z pézn. zm.).

Ochrona intereséw osob trzecich winna byé zapewniona poprzez ochrong przed:

a) pozbawieniem:

— dostepu do drogi publicznej

—  mozliwodei korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne] 1 cleplnej oraz ze
srodkow fgcznosel

—  dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt tudzi

b) uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elekiryczne
1 promieniowanie

¢) zanieczyszcezeniem powietrza, wody i gleby

8.Ustalenia dotvezace sranic i sposobdéw zagospodarewania terendw lub obiektdow

nodlegajacych ochronie na podstawie przepiséw odrebnvch

8.1.Na dziatkach objetych decyzia nie wprowadza sig nakazéw, zakazow, dopuszezefy czy

ograniczen wynikajacveh z odrebnych przepiséw, w tym z potozenia w:

- terenach i obszarach gérniczych

- obszarach zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych

bowiem z analizy fizjografii miasta oraz zasiggu terendw gérniczych wynika, iz

przedmiotowy teren lezy poza wiw terenami i obszarami.

8.2. Lokalizacja inwestycji obejmuje terc/epy*ma;ga;g;}\c na niebezpieczenstwo pgwodzi,

okreélone na mapach zagrozenia powod/zdg@g@;(MZ/P):\i mapach ryzyka powodziowego
/.c—) 7 4 7 3




(MRP), sporzgdzonych przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej, przekazanych
Burmistrzow! Miasta Sanoka pismen, znak: ZP-ar-74-105/15, z dnia 6.07.2015r.

Dziatki objete decyzja znajduja sie w granicach zalewu woda o0 prawdopodobienstwie
przewyzszenia p = 1%,

W zwiazku z tym, maja zastosowanie przepisy art. 88 1 ust. | ustawy Prawo Wodne.

8.3.Na dziatkach objetych decyzia nie wprowadza si¢ nakazow, zakazow i ograniczen
wynikajgeych z ustawy o ochronie gruntéw rolnych i leénych, poniewaz dziatki objete
przedmiotows inwestycja stanowig uzytki dr, dlatego tez nie maja tu zastosowania przepisy
ustawy z dnia 3 luty 1995r. o ochronie gruntdéw rolnych i lesnych (t. j. Dz U z 2015y, poz.
909 z pdZn. zm).

8.4.7Zarowno zakres inwestycji jak tez lokalizacja na terenie polozonym poza obszarem
Natura 2000, powoduje, iz dla przedmiotowej inweslycji nie zachodzi potrzeba
przeprowadzenia postepowania administracyjnego W zakresie oceny oddziatywania na
érodowisko, o ktérym mowa w przepisach ustawy z 3 pasdziernika 2008r. o udost¢pnianiu
informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na érodowisko (t. j. Dz..U. z 2016r. poz. 353) oraz ustawy 2 dnia
16.04.2004r, o ochronie przyrody (t. j. Dz. U, z 20151, poz. 1651 z pézn. zm.).

9 Linie rozeraniczajace teren inwestyeji okrelone zostaly na zalacznikach graficznvch
do niniejszei decvzii literami od A do H.

10.Wygaéniecie decyziji nastepuje:

- jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budows,

-z dniem wejicia w zycie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
lub jego zmiany, gdy decyzja ta jest sprzeczna z ustaleniami tego planu.

Wygasniecie decyzji stwierdza w formie decyzji organ, kiory ja wydal.

UZASADNIENIE

W dniu 06.10.2016r., Sanockie Przedsicbiorstwo Gospodarki Komwumalnej Sp. z 0.0.,
ul. Jana Pawla II 59, 38 — 500 Sanok, wystapito do Burmistrza Miasta Sanoka z wnioskiem
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsigwzigcia
inwestycyjnego pod nazwa: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Traugutta, ul.
Sierakowskiego”, przewidzianego do realizacji w Sanoku, obreb Wojtowstwo przy ulicy
Traugutta i Sierakowskiego na dziatkach nr 79/6, 292/3, 292/4.

Burmistrz Miasta Sanoka przeprowadzil posigpowanie administracyjne w trybie
przepiséw ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z pézn. znw.) oraz ustawy z dnia 14 czerwcea 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. . Dz. U. z 2016t. poz. 23),

W wyniku przeprowadzonego postgpowania administracyjnego Burmistrz Miasta
Sanoka ustalit warunki dla przedmiotowej inwestycji zgodnie z whioskiem, po dokonaniu

analizy:
|. warunkéw 1 zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych
z przepisdéw odrebnych A S
2. stanu faktycznego i prawnego terenu, ny@ 'ﬁ?z@{é’%{me sie realizacje inwestycii
e RN
& [ .
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— zgodnie z zapisem art. 53 ust. 3 pkt 1 1 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Obszar objety decyzjg polozony jest w ierenach zainwestowanych budownictwem
mieszkaniowym jedno i wielorodzinnym. Linie rozgraniczajace teren lokalizacji inwestycji
obejmuje fragment dziatek nr 79/6, 292/3, 202/4. Powierzchnia terenu w liniach
rozgraniczajacych wynosi ok. 0,160ha - inwestycja obejmuje zabudowe liniows t.J. budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z rur PYC @ 200, L = 223,5 mb.

Projekt niniejszej decyzji zostal opracowany przez inz. Tadeusza Koprowskicgo
uprawnionego do sporzadzania projektow decyzji zgodnie z art. 5 pkt 5 ustawy o planowantu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt decyzji zostat uzgodniony z wladciwym organem stosownie do przeplséw art.
53 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym t].

1) Wiasciwym zarzadca drogi - w odniesieniu do obszaru przyleglego do pasa
drogowego:
- Powiatowym Zarzadem Drog w Sanoku
Postanowienie znak: U7.426.94.2016 z dnia 23.11.2016r.

2) Organem whadciwym w  odniesieniu do obszardw narazonych na
nichezpieczenstwo powodzi:
- Dyrektorem Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie
W zwiazku z tym, iz organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodri od dnia doreczenia
wystgpienia o uzgodnienic nie zajal stanowiska, w mys! art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - uzgodnienie uwaza sig
za dokonane,

Zarbwno charakter inwestycji jak tez jej zakres oraz lokalizacja nic wymaga
uzgodnienia projektu decyzji z pozostatymi organami, 0 ktérych mowa w art. 53 ustawy.

Po dokonaniu analizy wniosku pod katem jego zgodnosci z przepisami odrebnymi,
majac na wzgledzie zapis art. 56 ustawy o planowaniv i zagospodarowaniu przestrzennym,
Burmistrz Miasta Sanoka nie znajduje podstaw do wydania decyzji odmownej dla
wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Oznacza to, ze Burmistrz Miasta dzialajac w  trybie przepisow  ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz - art. 104 Kpa, ustalil warunki
iokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z wnioskiem strony.

Spelniajac wymogi art.54 cyt. na wstgpic ustawy, niniejsza decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego okresla:
1) rodzaj inwestycji
2) warunki | szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
Z przepisow odrgbnych, a w szczegdlnosel:
- warunki obshugi w zakresie infrastrukiury technicznej i komunikacjl,
- wymagania dotyczgee ochrony interesow ggfab«vsz\eggshﬁ
3) linie rozgraniczajace teren inwestycjl W z/f;%;h%éig%na\%apie w stosownej skall.
o S
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Stosownie do art. 55 ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym decyzja
o ustaleniu Iokalizacji inwestycji celu publicznego wiaze organ wydajacy decyzje
o pozwoleniu na budowe.

Uwzgledniajac przedstawiony stan faktyczny i prawny orzeczono jak w sentencil.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do (erenu oraz nie narusza prawa wlasnosci
i uprawnien os¢b frzecich.

Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenle 0 zwrot
nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Dia terenu objetego niniejsza decyzja moze by¢ wydana decyzja o ustaleniu lokalizacj
inwestycji celu publicznego innym wnioskodawcom.

Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli zostanic uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Iub jego zmiana, zawicrajgey ustalenia inne niz ustalenia
decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na
budowe (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Wniosek o pozwolenic na budowg nalezy zlozy¢ do Starostwa Powiatowego
w Sanoku w terminie waznosci ninicjszej decyzji wraz z dowodem stwierdzajacym prawo do
dysponowania nieruchomoécig oraz projektem budowlanym z niezbednymi uzgodnieniami
i opiniami, a w razie potrzeby zgodg Burmistrza Miasta Sanoka - w formie decyzji
administracyjnej - na wycinke drzew kolidujgcych z planowang inwestycja.

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Krosnie, ul. Bieszczadzka 1, za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni eddatyjejdoreczenia.

i | ‘_;\r

%}ff_.\\\Q.

/
Z up. BURMISTRZA

Lida Kbwalewicz
ZASTERC ACZELNIKA

Otrzymuja:

1. Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. 2 0.0.
2. Powiatowy Zarzad Drog w Sanoku

3. GMINA MIASTA SANOKA

4. Aa/RM

Pobrano oplate skarbowa w wysokosei 107zt
Zgodnie z Czgscig | pkt 8 Zatacznika do ustawy
z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej
(t.j. Dz. U.z 2015 poz. 783).
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38-500 SANOK & PEMER ‘I
Powiat:
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Sanok, dnia 11-08-216 r.

Wojewddztwo: podkarpackie
sanocki

Jednostka ewidencyjina: 181701_1, Sanok - M

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW | DZIALEK

Data sporzadzenia: 11-08-2016 12:36:23

Obreb: Waéjtowstwo [Nr 0002]

Osoby: 2 )
Lp. Dane osoby fizycznej f instytucii Jdednostka rejestrowa
4 POWIATOWY ZARZAD DROG W SANOKU REGON: 370448366 NIP: - G888s
sfedziba: ul Witkiewicza 8, 38-5008gp0k _
2 |SKARB PANSTWAREGON:-NP;- G888

Dz:a%k:
Lp. Nr dzxalk{ Ark. Jednostka rejestrowa
1 7916 193 58838
Sporzgdzit(a): Lucylﬂkowska
-._____Wﬁr-—s-*"— :

Sfrona 121

s

" Gata  podis osoby reprezenh};ac% “OrFan

£1



Sanick, dria 11-08-2016 1.

Wojswadztwe: podkarpackie
Powizl: sanocki
Jednostka ewidencyjna: 181701_1, Sanok - I

. in . /". s
G- 6620 1
fnazwa orgeny wydaigreqo dakumen)

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW | DZIALEK
Data sporzgdzenia: 11-08-2016 12:37:37

Obreb: Wéjtowstwo [Nr 0002]

QOschy: 1
Lp. | Dane osoby fizycznej f instytucji | Jednostka rejestrowa !

'GMINA MIASTA SANOKA REGON: 370440710 NiP: 6871787573 ‘, Gas7
‘siedziba: ul. Rynek 1, 38-500 Sandk ; S S N

Dzialki: 3

Lp. - Nrdziatki Ark, | Jednostka rejestrowa |

[ 29212 242 G887 |

| 2 _2_92!3 242 : G887

L3 2924 242 - G887

Sperzadzit(a): Lucyna ﬁulikowska

Stroma 1 21 2 2
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GN.1.6630.6.2017

STAROSTA SANOCK!

STAROSTWO POWIATOWE

w SANGKY

SANOK, dn. 12.01.2017 r.

Powiatowy Osrodek Dokumentaeji
Gendezyjnej | Kartograficznej w Sanolu
38-500 Sanok, ul. Kosciuszki 36

tel. 013 46 57 610

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN.1.6630.6.2017

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(t;. Dz. U. 22010 r. Nr 193, poz.1287, z pdZn. zm.)

Przedmiot narady:

Projektowana siec kanalizacji sanitarnej z przylgczami.

Lokalizacja: Sanok - M
Obreb: Wéjtowstwo, dz.: 79/6, 276, 286, 289/1, 289/2, 250, 291/5, 291/7, 292/3, 292/4,
296, 352,291/8,292/2

Inwestor: SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNE]

SPOLKA Z Q.0.
38-500 Sanok
ul. Jana Pawla I 59

Przewodniczacy:

Grzegorz Zagorda, Podinspektor

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Kosciuszki 36

Sposéh przeprowadz., .

stacjonarny

Data narady:

09.01.2017

Stanowiska uczestoikow narady koordynacyinej

Lp [Nazwa instytucji

Uwagi

I Starostwo Powiatowe w Sanoku | Wykopy ziemne w rejonic istniejacego uzbrojenia podziemnego naleiy

koordynacyjnej
Grzegorz Zagdrda

Przewodniczacy narady prowadzié recznie i ped nadzorem odpowiednich branz,

Zachowad wymagane normami odleglogci projektowanej kanalizacji oraz
studzienek kanalizacyinych od innego istnicjacego uzbrojentia :
podziemnego.

Uzupelniono rysunek projektu o wkreslenie uzgodnionego wezesniej
projektowanego oSwictlenia ulicziiego nr 115/2015 oraz przebudowy sieci
elektroenergetycznej nr 263/2015. Skrzyzowania eraz zblizenia wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi I'}I_Gl'milmi.

2 Powiatowy Zarzad
Drég w Barnoku
Danuta Ziajka

Projekt nalezy przedleiyé do uzgodnienia w PZD Sanok.

3 Starostwo Powiatowe w Sanoku Bez uwag.

t Budownictwa

Wydziat Architektury

Krzysztef Tomezewski

4 Powiatowy Inspektor Bez uwag,

Pawet Patronik

Nadzoru Budowlanegoe

£



GN.L6630.6.2017

3 Gazownia w Sanoku Prace zicmine na czynnej sicei gazowej prowadzic recenie w obecnodei
Franciszek Kwiatkowski przedstawiciels Gazowni w Sanoka.
Uzyska¢ protokoly z edbioru skezyzowan.
e i s uwag,w e e e
Sanitarno-Epidemiolegicana
leszek Olszewski
¥ RE:_ion ncizgc }c..{n_ﬁ' Sanok
: Andrzej Szafran wylaczonych spod napiecia,
Ogoblnie skreyzowania z liablami SN 15kV i aN realizowaé w uzgadaienin
i pad nadzorem RE Sanok.
Na powyisze nalezy uzyskac protokoly odhioraw (tel. 134655510
Jub 134655511).
8 Sanockic Przedsiebiorstwo ' Projekt wykonawezy uzgodnic z Zakladzie Wod-Kan.
! *Gaspodarki Komuralnej Sp. z 0.0
i i Jan Cyran SPGK Sp. 7 0.0. informuje, ze bedzic realizowalo ninicjszy projekt
w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej zhiorczej ks 200mm z odcinkami
przylaczy do granicy posesji.
Realizacja odcinldw przylaezy kanalizacji sanitarnej na terenie posesji
bedzie odbywala sie na koszt i staraniem inwestoréw prywatnych.
;9 : Urzad Miasta Przedstawicicl nie uczestniczyl w naradzie.
w Sanoku
to Orange Polska S.A. o Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie.
I Podkarpacki Zarzgd Melioragji Bez uwag.
t Urzadzeldt Wodnych O/Sanok
Jakub Czech

Przewodniczacy narady koordynacyjnej
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INZYRIEROW

BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie

o nurnerze weryfikacyjnym:

PDOK-W1Z-VE3-Q4A *

Pan Mieczystaw Fil o numerze ewidencyjnym PDK/15/0943/01

adres zamieszkania ul. Przelotowa 10, 38-500 Sanok

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowe} lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem etektronicznym weryfikowsnym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokurmnentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* werylikacie poprawncéci danych w niniejszyrn zaswiadezeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwiadezenia na

stronie Polskiej 1zby Iniynierdw Budewnictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej zhy Inynierdw
Budownictwa.
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Na podstawie art 122 ust. 2 pkt 2, art. 127 ust. 5, art. 128 ust 1 pkt 61 art. 140 ust. 1 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 v - Prawo wodne ( tekst jednolity Dz, U. z 2015 r poz 469 z pdZn zm. ) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. - Kodeks postepowanta administracyjnego ( tekst jednolity
Dz U. =z 2016 r. poz. 23 ) po rozpatrzeniv wniosku Zarzadu Sanockiego Przedsigbiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. w Sancku z dnia 24.11.2016 r, w zwiazku z projektowanym przedsiewzieciem
zwigzanym z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w ciggu ulic Traugutta i Sierakowskiego w Sanoku na
dz. nr ewid. gr. 79/6, 292/2, 292/3 1 292/4 obreb Wojtowstwo, w oparciu o przediozony operat
wodnoprawny 1 po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego

orzekam

I udzielam Sanockiemu Przedsiebiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Sanokn,
ul. Jana Pawia II 59 pozwolenia wodneprawnego na wykonanie, na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig rzekl San — dz. nr ewid. gr. 79/6, 292/2, 292/3, 1 292/4 obreb Wéjtowstwo
w Sanoku sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie

1. Wykonania metodg wykopowa kanalizacii sanitarne] sktadajace] sie z -
a. siecl kanalizacji PVC-U @ 200%x3,9 mm o lacne] dtugosci okoto 223,5 m,
b. 1 szt. studzienki kanalizacyinej betonowe] ( S1 ) @ 1200 mm z wilazem zeliwnym typu
ciezkiego ki, C-250 KN montowanym na teleskopie,
c¢. 11 szt. studzienck kanalizacyjnych betonewych ( 52 — 812} 2 1000 mm z wlazem zeliwnym
typu cigzkiego kI C-250 KN z pierscieniem odcigzajacym,
d. wlgczenia projektowane) sieci kanalizacji sanitamej poprzez studzienke ST do istnieigeej sieci
kanalizacy sanitarne w ciagu ulicy Biatogdrskie].
. Prowadzen:a prac koniecznych dla wykenania kanalizacy samtarne;
. przygotowanie ternu budowy,
b. wykonanie wykopdw wraz z ich ubezpieczeniem 1 odwodnieniem,
. wykonanie podsypki piaskowej oraz jej zageszczenie,
. ulozente w wykopach ruroctagdw kanalizacii sanitarne;,
- wykonante studzienek kanalizacyjnych,
polaczenie odeinkow rurociagdw 1 wiaczenie do 1stniejace sieci kanalizacji sanitarnej,
g. wykonanie ubezpieczen { rur ochronnych ) w miejscach kolizji z uzbrojeniem terenu,
h.wykonanie obsypki,
). zasypanic 1 zaggszezenie wykopow,
j. wykonanme rekonstruke]i nawierzehni bitumiczne.
Skladowania materialow budowlanych i poruszania sie sprzetu na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzia w celu wykonania povivzszych prac.

[

~

e B T

L)

Wapdlrzedne geograticzne lfokalizac)i przedsiewzigcia

e studzienka S1 N 4934267 E 227123584,
o  sludzienka S2 N 49934237 JE22°11 56,5

If

Uprawniony zobowigzany jest do :

I. Prowadzenia prac wskazanych w orzeczeniu decyzjl w taki sposob, aby nie dopuscié do
zanieczyszezenia  wod  powilerzchmowych 1 podziemnych  substangiamu  Iub  scickamy
powstajgevmi w zwiazku 7 ich wykonywaniam.

2z, Prowadzenia prac poza okresem zagrozenia powodziowego. a w przypadku wystaplenia rakiego
zagrozenia usunigeia 7 terenu sprzetu oraz materialow moggeyeh zanieczyiad wody podezas
powodzi, '

3. Uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac.,

A -'.;
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Il Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomesel 1 urzadzen wodnych koniecznych do

jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnoscl 1 uprawniefl 0sob trzecich przyshigujacych wobec
tych nierachomoscl 1 urzagdzed (art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne ).

Uzasadnpienie

Zarzad Sanockiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalne) Sp. z 0.0. w Sanoku wnioskiem
z dnia 24.11.2016 r, w zwigzku z projektowanym przedsigwzigolem zwigzanym zZ wykonaniem
kanalizacii sanitarne] w ciggu ulic Traugutta i Sierakowskiego w Sanoku na dz. nr ewid. gr. 79/6,
292/2, 2923 1 292/4 obreb Wojtowstwo, zwrocil sie do Starosty Sanockiego o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykoname sieci kanalizacji sanitarne} na obszarze szczegolnego zagrozenia
powodzig rzeki San.

Przedmiotowy wniosek rozpatrzono na podstawie przedtozonego operatu wodnoprawnego.

Informacje o wszczeciu posigpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie
zart. 127 ust. 6 cyt. wyze] ustawy Prawo wodne, podane do publicznej wiadomosci.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia

rzeki San wyznaczonym na mapach zagrozenia powodziowego, sporzadzonych w oparciu o zasieg
zalewu wodg powodziows o prawdopodobienstwie wystapiema raz na sto lat — Qv , przez Prezesa
Krajowego Zarzadu Gospodarks Wodne;.
Na obszarze szezegblnego zagrozenia powodzig nie powstana nowe obiekty kubaturowe, wystajgce
ponad powierzchni¢ terenu, nie zostanie tez zmienione uksztaltowanie terenu, a po zakonczentu prac
teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie utrudni
zarzadzania ryzykiem powodziowym,

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie decyzjg znak : ZP-mm-770-
913-1/16 2 dnia 27 pazdziernika 2016 r. zwolnit Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z c.0. w Sanoku z zakazéw wynikajgeych z art. 881 ust.1 pkt 113 eyt wyze) ustawy Prawo wodlne.

Reasumujac powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie :
Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezelt Inwestor nie rozpocznie wykonywania prac objetych

niniejszg decyzja w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawie na wykonanie tych
urzadzen stato si¢ ostateczne ( art. 135 ust. 3 ustawy Prawo wodne ).

Od niniejsze] decyzji przysiuguje stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za poSrednictwem Starosty Saneckiego,
w terminic 14 dni liczge od daty jej doreczenia.

Za wvdante niwgjszego pozwolenta wodnoprawnege dokonano zaplaty oplaty skarbowe) na konto

Urzedu Miasta w Sanoky w dnto 15122016 1. w wysckoder 2170 zl ( slownie ¢ dwicseie siedemnascie
00/106 3. Oplata s!\,articfg pobraam na podstawic art. 1 ust. T pkt 1 ppkt. ¢ ustawy 2 dmia 16 histopada
2006 v, 0 op!acm $Kamtiye } | I
Czese [T pk{?—l :

S o fim o s s
FPAROsTY:

Otrzymuja : i

. . s . . Y :

I Zarzad Sanock “Q}Pjﬁ-ﬁsmbmsm‘a Gospodarkl Komunalne] Sp. 2 0.0, w
ul, Jang Pawla [} 3938500 SANOK

2. Pan Tomasz Sadag ~ pelnomocnik Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodne;
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Pilsudskiego 22 31-109 KRAKOW

3. Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek | 38-300 SANOK

4. Powiatowy Zarzad Drée w Sanoku, ul. Witkiewicza 8 38-300 SANOK

3. Zbior dokumientow

6. afa
Bo wiadomesct { pe uprawoemocnieniu )
I, Kataster wodny Bw/
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DECYZJIA

Na podstawie art. 88 1 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.f. Dz. U,
z 2015 1, poz. 469 z pdzn. zm.) oraz art. 104 1 105 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 ., Kodeks
postgpowania administracyjnego (1. Dz. U, z 2016 r, poz. 23 z pdzi. zm.} - po rozpatrzeniu
wniosku Sanockiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Kemunalnej Sp. z 0.0, #/s ul, Jana Pawia I}
59, 38-500 Sanok, pismo z dnia 28.09.20161, o zwolnienie z zakazu wykonywania urzadzen
wodnych. oraz budowy innych obicktéw budowlanvch, zmiany uksztaltowania terenu,
skiadowania materialdéw oraz wykonywania innych robot na obszarze szezegdlnego
zagrozenia powodzig dla przedsiewziecia polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej
w ciggu ulicy Traugutia { Sierakowskiego w obrebie dziatek nr 79/6, 292/2, 292/3, 292/4
obreb Wjtostwo, w Sanoku na obszarach szezegdlnego zagrozenia powodzia od rzeki San,

orzelam:

L Zwelni¢ Sanockie Przedsigbiorsiwo Gospodarki Komunalne] Sp. z 0.0. z/s ul. Jana Pawia
IT 39, 38-500 Sanck, z zakazéw wynikajgeveh z art, 88l ust. 1 pkt 1 1 3 ustawy Prawo
wodne dla inwestycji polegajgce] na budowie kanalizacjl sanitarne] w’ ciggu ulicy
Traugutta 1 Sterakowskiego w obrebie dzialek nr 79/6, 292/2, 292/3, 292/4 obreb
Wojtostwo, w Sanoku, pow. sanocki, woj. podkarpackie, w przedmiocie:

1. Wykonania metods wykopows kanalizacji sanitarnej sktadajacej sie z:

a) sieci kanalizacii PVC-U $200 z 5,9mm o lgczne] dlugosci okolo 223,5 mb,

b} studzienki kanalizacji betonowej 1 szt. (S1) $1200mm z wlazem zeliwnym typu
cigzkiego kl. C-250 KN montowanym na teleskopie,

¢) studzienek kanalizacyjnych betonowych 11 szt, (S2 — S12) $1000mm z wiazem

 zeliwnym typu ciezkiego ki. C-250 KN z pierScieniem odciazajacym,

d) wlaczema projektowanej kanalizacji sanitarnej poprzez studzienke S1 do istnie-

jacej kanalizacyl sanitarne] w ciggu ul. Bialogérskie].

2. Prowadzenia prac koniccznych dla wykonania kanalizacji sanitarnej w zakresie:
&) przygotowania terenu budowy,
b) wykonania wykopdw wraz z ich ubezpieczeniem 1 odwodnieniem,
¢) wykonania podsypki piaskowej oraz jej zageszezenia,
d) utozenia w wykopie kanaléw sanijtarnych,
¢} wykonania studzienek kanalizacyjnych,
f) potsczenia edeinkdw rur 1 wiaczenie do istniejgeej kanalizacji sanitarne,
g) wykonania ubezpieczen (rur ochronnych) w miejscach kolizji z uzbrojeniem te-
renu, '
h} wykonania obsypki,
1) zasypania i zageszczenia wykopdw,

wiww. krakow.rzgw.gov. pl
e-mail: poczta@krakow.rzgw.gov. p!

Z 2/,
I

ul, Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakiow
Sekretariat: tel 12 62 84 130, 106, fax 12 423 21 53



1} wykonania rekoustrukeji nawicrzehni bitumiczne;,
3. Sldadowania materialéw budowlanych i poruszania si¢ sprzetu na obszarze
szezegolnego zagrozenia powodzia dla wykonania powyzszych prac.
. Okresli¢ nastepujace warunki niezbgdne dla ochrony przed powodzig:

L. Prace nalezy prowadzié poza okresem zagrozenia powodziowego.
2. Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowaé teren robét.

L Umorzyé postepowanie w zakresie wykonywania robot na dz. nr 9 w m, Szezepanowice,
gm. Plesna, pow. tarnowski, woj, malopolskie, z uwagi na jego bezprzedmiotowosé,

UZASADNIENIE

Sanockie Przedsighiorsiwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. z/s ul. Jana Pawla 11 59,
38-500 Sanok, pismem zdnia 28.09.2016r. wystapifo do Dyrektora RZGW w Krakowie
o zwolnienie z zakazdw art. 881 ust. 1 pkt 113 wzwigzku z art. 88 | ust. 2 Prawa wodnego dla
Inwestycii polegajace] na budowie kanalizacji sanitarnej w ciggu ulicy Traugutta i
Sierakowskiego w obrebie dzialek nr 7916, 29212, 292/3, 292/4 obreb Wéjtostwo, w Sanoku,
pow. sanocki, woj. podkarpackie. ' _

W wyniku przeprowadzonego postgpowania stwierdzono, ze przedmiotowa inwestycja
znajduje sie w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od rzeki San, wyznaczonym
(w oparciu o zasigg zalewn wodg powodziowa o prawdopodobiefistwie wystgpienia raz na sto
lat - Q%) na opracowanych przez Prezesa Krajowego Zarzagdu Gospodarki Wodnej mapach
zagrozenia powodziowego (zgodnie z art, 88d ust. 2 pkt 2, w zwigzkua z art, 9 ust. 1 pkt 6¢
- ustawy Prawo wodne). Powyzsze mapy cobowigzujace od dnia 15 kwictnia 2015t zostaty
przekazane organom administracji wskazanym w ustawic Prawo wodne (art. B8f ust. 3)
itworza oficjalne dokumenty planistyczne stanowigce podstawe do podejmowania dziatan
zwigzanych z planowaniem przestrzennym i zarzadzaniem kryzysowym poprzez okre$lenie
obszaréw szczegblnego zagrozenia powodzia.

W ramach przedmiotowej decyzji, na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia od
rzeki San, planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w ciagu ulicy Traugutta
1 Sierakowskiego w obrebie dziatek nr 79/6, 292/2, 292/3, 292/4 obreb Wéjtostwo, w Sanol,

W wyniku przeprowadzonych prac w obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig
nie powstana zadne nowe obiekty kubaturowe, wystajgce ponad powierzchnic gruntu, ani tez
nie zostanie frwale zmienione uksztaltowanie terenu, Po wykonaniu w/w zadania teren

zostanie przywrocony do stanu pierwotnego, ,

Zgodnie z art. 88] ust, 2 ustawy Prawo wodne, dyrektor regionalnego zarzadu
gospodarki wodnej moze, w drodze decyzji, zwolni¢ od zakazéw, o ktérych mowa w art. 881
ust. I Prawa wodnego, okredlajgc warunki niezbgdne dla ochrony przed powodzia, jezeli
nie utrudni to zarzadzania ryzykiem powodziowym, . '

W $wietle przedlozonych materialéw oraz majgc na uwadze, ze przedmiotowa
Inwestycja nie utrudni zarzadzania ryzykiem powodziowym przychylono sie do wniosku,
okredlajae warunki niezbedne dla ochrony przed powodzig w pkt 1I wyrzeczenia decyzji.
Nic oznacza to jednak, ze inwestycja nie jest narazona na dziatanie wod powodziowych.
Ryzyko realizacji inwestycji w tym miejscu ponosi Inwestor, '



Na etapie wydawania przedmiotowej decyzji nic byly rozwazane aspekty Srodowiskowe,
w tym mozliwo$é nieosiagniecia celow srodowiskowych oraz dobrego stanu wod.

Zgodnie 7z art, 105 § 1 kodeksy postepowania administracyjnege, gdy postepowanie
z jakiejkolwiek przyczyny stalo si¢ bezprzedmiotowe wcalosci albo w czesci, organ
administracji publicznej wydaje decyzjg o umorzeniu postepowania odpowiednio w calodei
albo w czgset. '

Zgodnie z art. 88 ust. 6 Prawa wodnego decyzja wygasa, jezeli w terminie dwoch lat
od dnia, w Ikidrym stala si¢ ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia
wodnoprawnego lub nie rozpoczeto robdt lub czynnosei wskazanych w arl, 881 ust, | Prawa
wodnego,

Decyzja nie zwalnia z obowigzku uzyskania imn
uzgodnien i opinii wymagaunych odrebnymi przepisami.

Zwolnienie z zakazdw jw., nie jest jednoznaczne » wydaniem zgody na dysponowanie
gruntem niezbgdnym do realizacji inwestycii.

yeh stosownych decyzji, zezwolen,

Biorac powyzsze pod uwage — orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE
Od decyzji niniejsze] przystuguje odwolanie do Prezesa Krajowego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania, za posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie, 31-109 Krakéw, ul. J. Pitsudskiego 22. (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 §11i2
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1. Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp., z 0.0., ul. Jana Pawla I 59, 38-500 Sanok - z.p.o.
2. Skarb Panstwa — Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, dziatajacy przez
pemomocnika Pana wmgr inz. Tomasza Sadaga wim,
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Nazwa opracowania: Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Rodzaj obiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy: Trangutta,
Sierakowskiego.
Adres: SANQK, obreb Wojtostwo ul. Traugutta, L Sierakewskiego.
Inwestor: Sanockie Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunainej 8 p z ¢.0.
ul. Jana Pawla II 39, 38 — 500 Sanok

| Podstawa prawna sporzadzenia
Art20ustdpkt I ciart. 34 ust. 3pkt 5 ustawy z dnia 7 fipea (994 r. - Prawa budowlane [ Bz U.7 2013 paz 14087 p.zm. ]

Projektowany obiekt
Budows sieci kanalizacii sanitarnej. przy ulicy Traugutta, i licy Sierakewskiego na terenie zebudowsmym w Sanoku,
obreb Wojtostwo. abjetej niniejszym opracewaniem.

- Istniejaca.zabudowa dzialki ebjetej opracowaniem N
Dzalki objgte projektowang sieciq  kamalizacji sanitarnej  nie ingeruig w  zabudowe nbiektami kubaturowymi Tras
sieci kanalizagji sanitarne] projektowana na terenie  Gminy Miasta Ssnoka @ na terenie Powiatowego lerzgde Drdg.
Kanalizacja  sanitarna  lokalizowana  przy  granicy dzialek zabudowanych  budyekami  mieszkalnymi. gospodarczymi
garazowanymi i przy dziakach niezabudowanych ohiekiami kubaturawymi

Istnicjaca zabudowa dziatek sgsiednich
Drialki w sasiedztwie projektowane] sieci kanalizacji senitarnej, sg zabudowane budynkami mieszkalaymi jednoradznaymi,
budynkami gospadarczymi, garazowymii i budynkami ushigowymi.

- Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na dzialkach, kidre objete nimiejszym  opracowsniem, polega na projekiowaniu sieci kanalizacyi sanitarngj 2z rur PVC ~
Ue200X 53 mm g 60747 mm z ich uzbrojeniem w studzienki rewizyjne 1 przelotowe. Na
skrzyzowaniu  sieci  kanalizacji  sanitarne] z istnigjgcym uzbrojeniem, projektowane
zabezpicczenie rurami ochronnymi.

Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestye}i
SieG kanalizacji deszczowe], kable elekiroenergetyczne. sieci i preylgcza gazowe, kanalizacia teletechniczna.

] Lakalizacja. p_rojja_ktowanycli obiektéw
Sie¢ kanalizacii sanitaene] ziokalizowana na dzialkach nr. 2824%:292/3, 232/4, 73/6. threb: Wijtostwo, [ Hr. 0802 ]

ul. Traugutta, ul, Sierakewskiego. .

Ustalenia z zaliresn planowania przestrzennego
Sie¢ kanalizacii sanitarne] projektowana na podstawie  Decyzji o ustaleniu lokalizacii inwestycli celu publicznege z
Iokalizacja  pray ulicy Traugutta i przy wicy Sierakowskiego w Sanoky,

Przewidywane wplyw projektowanego uzbrojenia terenu wraz z urzadzeniami
budowlanymi

7 nim zwigzanymi na tereny sgsiednie

Projektowane wbrojenie ulicy Traugutta i ulicy Sierskowskiegs w  Sancke. w sie¢ kanelizecii sanitarngj bedzie

odprowadzeé Scieki sanitarne od  istniejacych  budynkéw i projektowanych na dzislkach w s@siedztwie projektowanej

siaci ohjetej ninigjszym opracowaniem.
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STAROSTWO POWIATOWE

w SANOKU

Okreélenie obszaru oddzialywania

Qlbszar oddzialywania projektowane] sisci kanalizacji samitarne] wraz z uzbrojeniem zlnkallzuwana w odleglo$ci nie
powndujgeej oddzialywania na obizkty istniejace zlokalizowane na dziatkach w bezpe&rednim sgsiedztwie wymieniong]
kanalizagji.

Uzasadnienie

Budowa sieci kanalizagji sanitarngj . projektowana po trasie  nie powaduje oddzishwania  na dziali na kideych
zostala zlokalizowans wymieniona sie€ i na dzialk w sasiedziwie, Projektowana sieC kenalizach sanitarnej nie agranicza
eksploatawanie istniejgeych budynkéw i nie  wprowadza sgraniczenia w zagespadarowaniu dzialek w sasiedztwie a za tym
nie wystepuje nhszar oddzislywania projektowaneqa uzbrojenia / shiektu /. Budowa sieci kanalizacji saniterngj — spawoduje
pdprowadzanie Sciekdw sanitarnyeh poprzez kalekior sanitarny do istniejgcef oczyszezalni Sciekdw w migjscowesci
Trepeza, od hudynkdw istniejgcych |z dzislek  budowlanyeh planowanych do zahudowaniz na terenach w sasiedztwie.

Sanok, 02 - 207 ¢

wiieni r" A-64D-1 3282

Projektant. w spotialnossi ingtaievio-inamisryind
w Zpkrgsia Sk 18t Sdutarrwch
JF30 Sone . 1ai 1 34631 536
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STAROSTWO POWIATOWE
w SANOKU

Nazwa obiektu: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

Lokalizacja:

I OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY SIECI KANLIZACJI SANITARNEJ.

Sanok, obreb, Wéjtostwo ul. Travgutta 1ul. Sierakowskiego.

Dziatki nr. 79/6, 292/2, 292/3, 292/4.

Nazwa obiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Traugutta, ul. Sierakowskiego.

Stadiom:
Branza:

Inwestor:

Adres:

Prajektant:

Projiekt budowlany
sanitarna

Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.zo.0

UL Jana Pawla 11 59
38 —-508 SANOK

ul. Jana Pawla IT 59

Micczysiaw

S
#3782
ynigryine]

13 t

MARINAGS
Eéﬂtjiiﬁrﬁiﬁ?ﬂ%
w0 & 1244313

Sanok - 02-2017r,
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1. ZAKRES ROBOT.
Zakres robdt obejmuje  budoweg sicel kanalizacyi santtarne}  w micjscownsol
Sanok, obreb Wajtostwo przy ul. Traugutta, ul. Sierakowskiego.

2 ISTNIEJACE OBIEKTY BURBOWLANE
W bezposrednim sasiedztwie projektowanych robdt objetych placem budowy wystepuja budyinki micszkalne
oraz uzbrojenie podziemne tj. kabel energetyvczny, kanalizacja deszczowa, sied gazowa, kanalizacja telctechniczna,

3.KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
- zagospodarowanie placu budowy
- roboty drogowe — rozebranie nawierzelnt utwardzone] (groz)
- roboty zigmne — wykopy
- roboty budowlano-montazowe
- Toboty ziemne — zasypanie wykopow
- roboty drogowe — odtworzenie podbudowy i nawierzehni utwardzone]
- roboty wykenczeniowe uporzadkowanic terenu
(na kazdym etapie robdt na placu budowy uzytkowane beda maszyny i urzadzen techniczne)

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACITI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
- szkolenie pracownikdw w zakresia bhp,
- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- zasady berposredniego nadzore nad pracami szezegdlnie niebezpiecrnymi przez wyznaczone w tym celu
osoby
- zasady slosowania przee pracownikow srodkow echrony indywidualne] araz odziezy 1 shuwia robocrego

5.5RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJTACYM 7 WYKONYWANTA ROBOT
BUDOWLANYCH

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot

budosvlanych, co najmniej w zakresie

- ourodzenia terenu i wyrnaczenia stref nigbezplecznych,

- wykonania drog, wyjsc i przejéd dla pieszych,

- doprewadzenia energii elekirveznej, wody oraz odprowadzenia sciekdw kb ich utylizacji,

- urzadeenia pamieszezen higieniczno-sanitarnych i socjalnych, )

- zapewnienia odwietlenia naturalncgo 1 sziucznego,

- zapewnienia wlasciwel wentvlacii,

- zapewnieniz facznosel telefoniczng.

- urzgdzenia skladowisk materialow t wyrobéw
e Teren budowy lub robdt powinien byé w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecynie zaberpieczony preed
osobami postronnymi. Wysokodé ogrodzenia powinna wynesic, co najmnigj 1,5 m. 7 uwagi na speeytike robdt jakimi sa
roboty Jintowe, powyzsze ogrodzenie powinno byé wykonane dia zaplecza technicznegoe 1 skladowiska materiatow |
wyrobdw. Plac budowy na ktorym prowadzone sa roboty liniowe powinfen by¢ wygrodzony balustradami  oznakowany
w widoczny sposob. Powinny byé wvkonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazddw wmechanicznyceh i
maszyn budowianych.
Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzel niczbedny do gaszenia pozardw, kidry powinien by¢ regularnic
sprawdzany, kenserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepiséw przeciwpolarowych.
Hoéd 1 rarmicszezenic gadnic przenodnyeh powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw preceihwpozarowych,

5 Szerokodd ciagu pieszego jednekierunkowego powlnna wynosic, co pajmnie; .75 1, a dwukicrunkowego 1,20
m. Dla pojazdéw uzywanveh w trakcie wykonywania robdt budowlanyeh nalezy wyznaczyé i oznekewad migjsca
postojowe na terenie budowy. Szerokosé drég komunikacyjnyeh na placu budowy lub robot powinna by¢ destosowans
do uzywanych srodkéw transportowyech, Drogl i ciagi picsze na placy budowy powinny byé utrzyinane we wihadciwym
slanie technicznym. Nie wolno na nich skiadowad materiatéw, sprzetu lub innyeh przedmiotdw. Drogl komunikacyine
dla wozkdw 1 taczek oraz pochylnie, po ktérych dokomuje sic recznego przenoszenia cigzardw nie powinny miec
spadkdw wigkszyeh niz 10%. Przejéeia i strefy njebezpicczne powinny byd owietlone 1 cznakowans znakami
ostrzegawezyinl lub znakami zakazu. Przejicia o pochyleniu wigkszym niz [3 % nalezy zaopairzy w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie muicjszych aiz 0,40 m Jub schody o szerokosei nie mnigjszef niz 4,75 m, zabezpisczone, co
najmnie] z jedne} strony balustrada. Balustrada skdada sie z deski kraweznikowe] o wysokescl 0,13 m 1 pargezy
ochronne] umieszezone] na wysokodel 1,10 m. Wolna przestrzen pomicdzy deska kraweinikowa a posecsg ralezy
wypetnid w sposéb zaberpleczajacy pracownikdw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktore) istnieje zagrozenic
spadania z wysokoéei przedmiotow, powinna byé ogrodzona balustradami 1 oznakowana w sposéh uniemozliwiajacy



dostep osobom postronnynl. Strefa ta nie moze wynosi¢ moief niz 1710 wysokaosci, » kiorel moga spadad przedmiony.
[ecz nie mnicj niz 6,0 m.

Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowad sie na wysckosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem W najnizszym miejscu i byc
nachytone pod katerm 45° w kierunku zrodla zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szezelne j odporne na przebicie
przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusziowan fub migjsc sktadowania narzedzi, sprz¢tu, materiatow jest zabronione.

® Instalacje rozdziatu energii elekirvcznej na terenje budowy powinny by¢ zaprojektowane 1 wykonane oraz
utrzymywane 1 uzytkowane w (aki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikéow pIZEd porazenizim pradem elf‘i\n\cm\m Roboty zwiazane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacia i
naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga byé wykonywane wylacznic przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
Nie jest dopuszezalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiataw lub maszyn 1 urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi tub w odleglosel liczone) w pozioinie od
skrajnych przewoddw, mudefsze] niz
3,0 m ~ dla linii 0 napieciu mamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
5,0 m — dla linii 1 napicctu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nigprzekraczajacym 15 KV,
10,0 m - dla lini] o napiceiu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacyn 30 KV,
15,0 m ~ dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV lecz nieprzekraczajacym 110KV,
30,0 m- dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV,
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia suchome, ktore moga zblizyé sig na aiebezpieczng odleglos¢ do wiw
napowictrznych lub kablowych linii elektroenergetycznyeh, powirny byé wypasazone w sygnalizatory napigcia.
Rozdzielnice budowiane pradu clekiryeznego znajdujace sig na terenie budowy nalezy zabezpieczyé plzui dostepent
0s6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosel nie wigkszej niz 50,0 m od odbiomikéw
energil. Przewody elektryezne zasitajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechaniczuyimi, a ich petaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy 0séb obstuguiacych takie urzadzenia. Okresowe kontrale stant stacjonarnych urzadzen clektryeznych pod
wzgledemn bezpleczenstwa powinny byé prchrowadzare co najmniej jeden raz winiesigen, natomiast kontrola stamg i
opornosci izolacji tych urzadzen, co najmuniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed urixchomieniem wrzadzenia po dokonaniu zmian 1 napraw czescl elektryeznyveh 1 mechanicznyceh,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byio nieczynne przez ponad miesiac,

- przed uyruchomienicm wzadzenia po jego przenieszezeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w wiw instalacjach, nalezy sprawdzac ich
dziadanic kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elekiryeznyeh
powinny byé odnotowywane w ksiazee konserwacji urzadzen,

Nalezy zapewni¢ dostateczna ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celdw
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Ho$é wody do celdw higicnienych przypadajaca
dzietnle na kazdego pracownika jednoczesnie zairudnionego nie moze byc maiejsza niz:

a) 120 1-- przy pracach w kontakeie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakezaymi albo powadijacymi siine
zabrudzenie pylami, v tym 20 1w przypacdku korzystania z natryskow,

b) 901 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach [ub wymagajgeych zapewnienia halezyla]
higieny proceséw technologicznych, w tym 60 1w przypadku kerzystania z natryskéw,

¢) 30 1 - przy pracach nie wymienionych w pkt, ,.a” 1 ,b"

Niezaleznie od ilosel wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,,b”, ,,¢” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 t na dobg na kazdy meir
kwadratowy powierzehni terenn poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Na terenic budowy powinny by¢ wrzadzone 1 wydzielone pomieszezeaia higieniczne — sanitarne {umywalnie, suszamie
oraz ustepy.

Dopuszezalne jest korzysianie z ismiejacych na terenie bleOW) pomicszczen | urzadzen higieniczno — sanitamych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

e Pracownikom zatrudnionym w warunkach szezegonie uciazliwych nalezy zapewnic:
- positkl wydawane ze wzgleddw profilaktycanych,
- napoje, ktdryeh rodzaj i temperatura powinny byé dostosowane do warunkow wykonywarnia pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewnic pracownikom wykonujacym prace:
rwigzane z wysitkiem fizyeznym, powodujacym w ciagu zmiany robocze] efektywny wydatek energetycany organizmu
powyze] 1500 keal u mezezyzn i powyzej 1 000 keal u kobier, wykonywane na otwarte] przestrzenl w okresie Zimowym;
za okres zimowy uwaza sig akres od dnia | listopada do dnia 31 marca. Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom
zatrudnionym:
przy pracach na otwartej przestrzeni przy wemperaturze otoczenia ponizej 10°C Tub powyzej 25 ‘e
Pracovnik moze przyrzadzac sobie positki we wiasnym zakresie z produkldw otrzymanych od pracodawey,

Pracownikom nie przyvstugnie ckwiwalent pienigzny za posiiki 1 napoje.
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Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne 1 socjalne ~
szatnie (na odziez robocza i ochronna), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie 7 ismiejgcych na terenie budowy pomieszezen i urzadzen higieniczno — sanitamych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta nmowa.
Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szami 1 jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na kiore}
roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 — pracujacych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny byc dwudzielne, zapewniajace mozliwosé przechowywania oddziclnic
odziezy robocze] i wiasngj.
W pomieszezeniach higieniczno — sanilarnych moga byé stosowane tawki, jako migjsca siedzgee, jezeli sq one trwale
przytwierdzone do pedloza.
Jadalnia pewinna skladac sie z dwoch czgsei:
- jadalui wiasciwe], gdzie powinuo przypadad co najmniej 1,10 m’ powierzehni na kazdego z pracownikdw jednoczesnie
spozywajacych posilek,
- pomieszezen do przygotowywania, wydawanta napojow oraz zmywania naczyn stotowych,
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w konienerach dopuszeza sie nizsza wysokosé tych
pomieszezen, 3. do 2.20 m. '

e Teren budowy (sklad materiatéw i produktéw) powinien posiadaé odwietlenie zewnetrzne sztuczne.
Natomiast punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby zapewnialy
réwnomierne ofwietlenie, bez ostrych cieni 1 ol$nici oséb.

s W pomieszczeniach zamknigtych  nalezy zapewnié wymiang powictrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dzialad sprawnic i zapewniaé doplyw §wiezego powietrza,
Nie moze ona powodowad przeciggdw, wyzighienia lub przegrzewania pomieszezen pracy.

» Pomieszczenie kierownika budowy powinno mie¢ zapewniona facznosé telefoniczng z wykazem numerow
alarmowych.

e Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowans, utwardzone i odwodnione miejsca do skiadania
materialow 1 wyrobow.
Sktadowiska materialéw, wyrobéw i urzadzen techuicznych nalezy wykonaé w sposob wylkluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobdw i urzadzen {(skladowanie rur i kregow wg
wytycznyeh 1 zaleced producenta).
Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosel nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw
workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokodci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegloéc stosdw przy skladowaniu materialéw nie powinna by¢ niniejsza niz:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowat,
~ 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.
Opieranie skiadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii elekiroenergetycznych,
konstrukeje wsporeze sieci trakeyjnej lub dciany obiektu budewlanego jest zabronione.
Wechodzenie 1 schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub wyrobdw jest dopuszezalne przy
uzyciu drabiny lub schodow,

Reboty ziemne i drogowe

Zagrozenia wyslepujace przy wykonywaniu robét ziemmych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu},

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed obsunigeiem sig;
obciazenie klina naturalnego odbamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykepu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej fyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla osob postrommych (brak wygrodzenia strefy niebezpiccznei).

Roboty ziemne powinny byv¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacii i urzadzen
podzicmnych, moggeych znaleZé sie w zasiggu prowadzonych robét.

Wkonywanice robot ziemnych w bezpodrednim sasiedziwie sieci, takich jak:

- elekfroencrgelycane,

- gazowe,

- telekomunikacyine,

- wodociagowe i kanalizacyjne,

powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢ one
wylkonywane od istniejgcej sieci | sposobu wykonywania tych robot.
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W czasie wykonywania robdt ziemnych migjsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescic napisy osirzegawcze.

W crasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepiyels dla 0s6b niezatrudnionyeh przy tych roborach, nalezy wokol
wikopdw pozostawionych na czas zmroku | w nocy ustawi¢ balustrady zaopattzone w swiatlo osirzegawcze koloru
CZErWOonego.

Porceze batustrad powinny znajdowad sie na wysokosei 1,10 m nad terenem { w odleghosci nie mnigjszej niz 1.0 m od
krawedzi wykopu,

Wykopy o écianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykomywane tylko do
glebokodci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci
réwne]j glebokodet wykopu,

Wykopy bez umoenien o glebokosei wigkszej 1iz 1,0 m, leez nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywad, jezeli pozwalaja
na to wyniki badan gruntu i dokumentacia geologiceno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie scian wiykopow powinno by¢ okresione w dokumentacii projektowe] wowezas, gdy:

- roboty ziemmne wykenywane s w gruncie nawoednionym,

- teren przy skapie wykopu ma byé obeiazony w pasie rownym glebokoset wykopu,

- grunt stanowia ity skionne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sig na terenach osuwiskowych,

- glebokasc wykopu wynost wizee] niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glebokosé wicksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami {(wejéciami) do wykopu nie powinna praekracza¢ 20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje
prac, ktére powinny by¢ wykonywane precz, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracii, ze wzgledu na
mozliwodé wystapienia szezegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy 1o prac wykonywanych w wykopach 1 wyrobiskach o glebokoded wigkszej od 2,0 m,

Skiadowanie urebku, materialdw | wyrehdw jest zabronione:

- w odleglodci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezell delany wykopu sa obudowane oraz jezeli obciazenie
urebku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w stretie klina naturalnezo odlamu gruntu, jezeli éciany wykopu nic sa obudowane.

Ruch $rodkdw transportowych obok wykopdw powinien odbywad sic poza granica klina naturalnego odtaimu gruntu.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszezad si¢ do tworzenia nawisow gruniu.

Przebywanie 0s0b pomigdzy $ciana wykapu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronionc.

Zakladanic obudewy lub montaz rur w uprzednio wykonavim wykoplie o dcianach plonowyeh  na glgbokodei pawyzej
1,0 m wymaga tyinczasowego zabezpisczenia usodb klatkami ostenowymi lub obudewsy prefabrykowana.

Robotv budowlano — moniazowe

Jagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpleczenia obrysu wylkopu},

Zabronione jest w szczegonodcl:

- przechodzenia oséb w ezasie pracy zuwrawia pomigdzy obiektami budowlanymi a podwoziem Zirawia,

Punkty §wietlne przy stanowiskach montazawych powinny byd 1ak rozmisszezone, aby zapewnialy réwnomierne
odwietlenie, bez ostryeh cleni i olénien osdb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolnié z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w nigjscu wbudowania.
Podnoszenie | przemieszezanie na clementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow, materiatdw lub wyrobdw jest
zabronione.

Maszvny i urzadzenia techniczne uivtlkowane ng placy budowv

Zagrozenia wystepujace prey wykonywaniu robdét budowlanyeh przy uzyciv maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie kofiezyny gorej fub koficzyny dolnej przez naped (brak pehnej ostony napedu),

- potracenie pracownika Iub oscby postronne] hyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy lub w migjscu
dostepnym dla 0s6b postronnych {brak wygrodzenia strefy niebezpiecanegj),

- porazenie pradem elckiryveznyim (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne orvaz narzedzia zmechanizowans powinny by¢ montowane, eksploatowane |
obstugiware zgodnie z instrukcia producenta oraz spetniaé wymagania okrelone w przepisach dotyczacych systemu
neeny zgodnosed.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogd by¢ uzywane na terenie budowy tyltko
whwezas, jezell wystawiono dokumenty uprawniajace do tch eksploatacji. Wykonawea, uzytkujacy maszyny iinne
urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi techniczneniu, powinien udostgpnié organom kontroli dokumentacie
techniczuo -- ruchows Jub instrukeje obsdugl tych maszyn fub urzadzen.

Operatorzy luk maszynidel zurawi, maszyn budowlanvch, kierowey wizkdw 1 innych maszyn o napedzic silnikowym
powinni posiadad wymagane fwalifikagje.

Stanowiska pracy operatordw maszyn lub innyeh urzgdzen technicznych, kidre nie posiadajg kabin, powinny byc:

- zadaszone | zabezpicczone przed spudajacymi przedmiotami,

~
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- oslonigte w okresie zimowyn.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACH ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPTECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeistwa i higieny pracy dla pracownikdéw zawrudnionych na stanowiskach robotuiczych,
przeprowadza sie jako:

szkolenie wstepne,

szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w eparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia,

Szkolenia wstepne ogdlne {,.instruktaz ogdlny”™) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczentem
do wylkonywania pracy. -

Ohbejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uldadach
zhiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (i Instrukeaz stanowiskowy™} powinien zapoznaé pracownikow z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonyin stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecimego
wykanywania pracy na tym stanowisku,

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowynl zwigzanym z pracy na
danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wsigpnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowsyim, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach
osobawvch pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie dhzszym niz 6 - miesigcy
od rozpoczecia pracy na alretlonyim stanowisku pracy.

Szkolenia ckresowe w zalkresiz bhp dla pracownikéw zatrudnionyeh na stanowiskach robetniczych, powinny byé
przaprowadzane w formie instruktazu nie rzadzie] niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szezegdlne ragrozenia dla zdrowia lub zycia

oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadzie] niz raz w roku,

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatordw furawl, maszyn budowlanyeh |innyeh maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiadac wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wyimndg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz sifntkami tréifazowymi o mocy
do [ KW,

Na placu budowy powinny byé udostepnions pracownikom do stalego korzystanta, aktualne instrukeje bezpicezenstwa i
higieny pracy dotyezace:

- wyliemywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi kib zagrozeniami zdrowla pracownilow,

- obstugi maszyn | innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia { niebezplecznyini,

- udzielania plerwszej pomocy.

Wiw instrukeje powinny okreslacé czynnosel do wykonywania przed rezpoczaciem dang] pracy, zasady 1 sposoby
hezplecznego wykonywania danef pracy, czynnosei do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady posicpowania w
sytuaciach awaryinyel stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw, Nie wolna dopudcid pracownika
do pracy, do ktore] wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzeboych mmiejstnodel, a takze
dostalecziej znajomodel przepiséw oraz zesad BHP.

Bezpasredni nadzér nad bezpieczedistwem 1 higleng pracy na stancwiskach pracy sprawujg edpowiednio kierownik
budowy (kierownik robdt) craz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkdw.

7. SROBKI TECHNICZNE I ORGAN IZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKATACYM Z WYKONYWANLA ROBOT BUDOWLANYCH

Berposredni nadzdr nad bezpieczefstwem 1 higlena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budewlany, stosownie do zakresu obowigzkdw,

Nieprzestrzeganie przepisdw bhip na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla Zycia b zdrowia
pracownikdow.

Przyczyny organizacyine powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewladeiwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanic zadan,

- niewlasciwe polecenia przctozonyeh,

- brak nadzoru,

- brak instrukeji postugiwania sie czyunikiom materialnym,

- tolerowanie prrez nadzér odstepstw od vasad bezpisczefstwa pracy,

- brak lub niewladciwe przeszkolenis w zakresic bezpleczedstwa pracy i ergoromit,
- dopuszezenie do pracy cziowicka 2 przechwwskazaniami luly bez badan lekarskich;




b} niewlagciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nizgodpowiednie przejécia i dojécia,

- brak érodkow ochrony indvwidualne; lub niewladciwy ich dobdr

Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukeyjne czynnika materialnego bedace Zréddlem zagrozenia,
- niewlasciwa statecznodé czynnika materialnego,
- brak Iub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak érodkdéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobdr,
- brak lub nicwiadciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedestosowanie czyvnnika materialnego do transporty, konserwacji lub napraw;
b} niewlagciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materialdw zastepezych,
- niedotrzymanie wymaganych paramelrdw techniczryeh:
¢} wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materialowe czynnika materialncego;
d} niewtadeiwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmicma cksploatacja czynnika materialnego,
- nicdostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewladciwe naprawy [ remonty czynnika materialnego.

Osoba kicrujaca pracownikami jest obowiazana:

- organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami be?p1eczealstwa i higieny pracy,

-dbad o sprawnosé $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczenien,

- organizowad, przygzotowywad i prowadzié prace, uwzgledniajac zabempicezenie pracownikéw przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami zwiazanymi z warunkami stodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny 1 higieniczny stan pomicszezan pracy 1 wyposazenia technicznege, a takie o sprawnosé érodkow
ochrony zhiorowe] 1 ich stosowania zgodnie z przeznacyeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wysigptijacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szezegélnie nigbezplecznych,

- okredlenia podstawowych wymagad bhp przy wykonywaniu prac szczegdInie niebezpiecrnych,

- wykazo prac wykonywanyeh przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacveh szezegdlne] sprawnosdcl psychofizycine

kierovwnik budowy powinien p(ld‘a(, stosowne srodki profilaktyezne majace na celu

- zapewnid organizacie pracy 1 stanowisk pracy w sposéb zabezpieczaiacy pracownikdw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddzialywaniem czymikdw szkodiiwych 1 uciazliwych,

- zapewnié likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownildw glownie przez stosowanie technologii, materialéw |
substancii nie powodujgeych takich zagrozen.

W razic stwierdzenia bezposdredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowla pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami
obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podiccia dziadad w celu usunigeia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazent w érodld ochrony mdywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabely norm przvdzialu Sredkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i cbuwia roboczego opracoewang przez pracodawee.

Srodki echrony indywidualngj w zakresie ochrony zdrowia 1 bezpieczenstwa uzytkownikow tvch Srodkdw powimw
zapewniad wystarczajaca ochroue przed wystepujacyini zagroZzeniami. Kierownik budowy obowigzany jest informowaé
pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi $rodkami.

Podstawa prawna opracowania;

- ustawa z dnia 26 czerwea 1974 1. — Kodeks pracy (G jedn. Dz.U. 2 1998 v Nr 21 poz.94 z pdiu. zm.)

-art.21 .,8" ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane {Dz.U. 2 2000 r. v 106 pow, 1126 z pdin. zm)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technteanym (D7 UNr 122 poz 1321 7 poZ. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szezegdlowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szezegdiowego zakresu rodzajéw robot budewlanyveh, stwarzajacyeh zagrezenia
bezpieczenstwa i zdraowla ludzi (D), Nr 151 poz 1236)

- rozporzadzenic Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnja 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szlolenia w
dziedzinic bezpicczenstwa { higieny pracy (Dz. U Nr62 poz. 285)

~ rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.w sprawie rodzajow prac wymagajacyeh
szezegding] sprawnodel psychofizyczne] (Dz. U Nr 62 poz. 287)

- tozporzadzenic Ministra Pracy i Polityki Socjalneg] z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajdw prac, kidre powinny by
wykonywane przez co najumniej dwie osoby (Dz. U Nr 62 poz. 288)

G,
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- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawniett rzeczoznawedw do
spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czlonkéw Komisjii Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczomawcdw (Dz.U.Nr 62 poz. 290}

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie proﬁlaktycznych posﬁkﬁw i napogéw {(Dz.U.Nr 60
poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1957 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z péZ.zan.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 20001 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263) '

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawic rodzajéw urzgdzeii technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Sanok -02-2017r

Projektant:
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Sanok dn.23.03.2017.

LZ.4561.17.2017

BECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 Ustawy o drogach publicmiveh ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r,
poz. 1440z pozn.zim, j1art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea {960 r. — Kodeksu postepowania
administracyjuego ( tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz 23z poz.zm.) ,oraz Uchwaly Zarzadu
Powiaty Sanockiego w sprawie upowaznienia Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Sanoku do
zatatwienia indywidualnych spraw z zakeesu administracii publiczne] po rozpatrzeniu sprawy
z dn.14.03.2017r. zlozonej w dn. 16.03.2017r. przez Sanockie Przedsicbiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp.z.0.0, ul. Jana Pawta 1T 59, 38-500 Sanok zwane w tresci decyzji strong dotvezagee]
wydania zgody na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarne] w ciagu drogi powiatowe] nr 2235 R ul.
Traugutta w im. Sanok

zerwalam

stronie na dysponowanie czescia dziatki o nr ewid. 79/6 bedacej w zarzadzie - Powiatowego Zarzadu
Drog w Sanoku stanowigeej czes¢ pasa drogowego drogi powiatows] nr 2235 R ul. Traugutta w .
Sanox wlkm 0+410 i lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie 7 zal. projektem
zagospodarowania terenu stanowigcym zal. do niniejszej decyzji

na warunkach j.n.

1. Ziokalizowana sie¢ w pasie drogowym nie moze zmniejszaé statecznosci i nognosci podioza oraz

nawierzchni drogi |

Ninigjsza decyzja upowaznia strong do przedstawienia jej whasciwym organom celem

wykazania prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane art. 32 ust.4

pkt 2 ustawy z dnia 7 lipea 19%94r. Prawo Budowlane { Dz U. 2 2016r. poz.

290 z pdin. zm. )

3. Za umieszczenie w pasie drogowym urzadzeRr obeych nie zwigzanych
7 funkcjonowaniem drogi wiasciciel bedzie ponosit oplaty roczne , za kaidy rok

umieszezenia ureadzenia w pasie drogowym . Oplata bedzie naliczona i pebrana

v drodze decyzji administracyjnej przez zarzadceg drogi przy udzielaniu zezwolenia na
zajgcie pasa drogowege celem wykonania robot okredlonych w sentencji niniejszej
decyzji zgednie z art. 40 ust. 5 i ust. 11 eyt. na wstepie ustawy o drogach publicznych

4. Wydane zezwolenie nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem na budows w rozumieniu przepisow
prawa budowlanego , stanowi jedynie dowdd | ze wnioskodawca posiada prawo do dysponowania
uteruchomodeiy gruntowa okreslong w niniejszej decyzii na cele budowlane .

5. W przypadku modernizacji lub przebudowy drogl powiatowej j.w, ikoniecznodel dokonania
przetozenia lub zabezpieczenia projektowanej sieci kanalizacii sanitarnej koszt tego przetozenia
ponosi : wladeiciel urzadzenia .

6. Wnioskodawcea jako wiadciciel obiektu obowiazany jest do

- uzyskania uzgodnien z posiadaczami urzadzen obeych znajdujgeych sie w pasie drogowym
lub w jego poblizu ,
- uzyskania innych uzgodnien, decyzji i pozwolen wymaganych odrebnymi przepisami
7. Decyzia traci waznoéé jezeli
- utracita waznosé decyzja — pozwolenia na budowe

8. Inwestor zadania po oddaniu do uzytkowania powyzszej inwestycji bedzie ponosit koszty 7wiazane

z jej utrzymaniem i uzytkowaniem . Za wszelkie ewentualne szkody w stosunku do drogi jak i w
stosunku do 0s6b trzecich wynikajace z umicszezenia w pasie drogowym projektowanego
urzadzenia pelna odpowiedzialnoéd ponosi strona .

9. Przed przystapiesniem: do realizacii inwestveji polegajace] na umieszezeniu w pasie

drogowym urradzenia i przekvoczeniem drogi powiatowei strona winna wystapié do

F.J
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Powiatowego Zarzadu drég w Sanoku o wydanie decvzii zerwalajacei na zajecie pasa
drogowego zalaczajae do wniosku :
1. Os$wiadczenie o posiadaniu prawemocnego pozwolenie na budowe ,lub
o zgloszeniu budowy wlasciwemu organowi administracji architektoniczao —
budowlanej ( nalezy dodatkowo zal. kserokopie pozwolenia lub zgloszenia ), hgdz
realizacji w trybie art.29a ustawy z dnia 7 lipea 1994r. Prawo Budowlane
2. Plan sytuacyjny z domiarami z zakre$lonym obrysem i wyliczona powierzchnia zajetego
pasa drogowego w m2 .
3. Wyliczona powierzchnie untieszezonych w pasie drogowym urzadzen infrastruktury
technicznej nie zwigzanej z obstuga drogi .
. Okreslenie czasu na jaki zostanie umieszczone urzgdzenie w pasie drogowym .
Projekt organizacji i zabezpieczenia robét zgodny z warunkami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzegnia . w sprawie szczegdlowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach , oraz wykonywania nadzoru nad tym ruchem
(Dz. U, Nr 177 poz. 1729 z 2003 r)
6. Harmonogram robét w pasie drogowym umeozliwiajzey ich wykonanie
w okredlonym czasie

7. Ofwiadczenie wnioskodawcy , kto bedzie wladcicielem urzadzenia umieszczanego w pasie
drogowym po wykonaniu inwestycji .

8. Zajecie pasa drogowego , bez uprzedniego uzyskania zezwolenia zarzadu drogi,
skutkuje wymierzeniem kary w wysokoSei 10-krotnej oplaty .

A

Pouczenie

Od niniejsze} decyzji sfuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kalegium
Odwotawezego w Krosnie za podrednictwem Powiatowego zarzadu Drég w Sanoku w terminie 14
dni od daty jej doreczenia .

Decyzja w sprawach lokalizowania w pasie drogowym obicktéw budowlanych Iub urzadzes
niezwigzanych

z potrzebami ruchu drogowego jest zwolniona z oplaty skarbowej zgodnie z art. 31 4 ( zal. do ustawy
cz. [T ust. 44 poz. 9 kolurmna 4 ) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej { Dz. U 2
20157 poz.783)

Z upowaznienia ZarzaduPowiatu

(X

: L ok {?i?{ﬁ—\ T R
Otrzymuja - _ PC?:,; e o

Ix Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z 0.0, ul. Jarf# Pk aff[}fgén-,-\;o‘S-SOO Sanok
Ix Ala

fmenf T i
ing, Whoicizon Noparo
rrayr ing. Wejoleon vepont

Sprawe: prowadzi : Danuta Ziajka tel {013 Y46 42445



Wo jewddztwo: podkarpackie
Powiai: sanocki
Jednostka ewidency fna: 1817011, Sanok - i
Obreb: 0002, Wo ftowstwo
STAROSTWO POWIATOWE

WAPA ORIENT ACY JN A | wSANORL
SKALA 1:10000

Sekc e mapy: 7.114.31.2

Nazwa obiekiu Budowa siec] kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami ul. Sierakowskiego i ul. Traugutta,
Adres Obreb Wajtowstwo

38-500 Sanok

Stadium Projekt budowlany

Mazwa rysunky ORIENTACIA
Data | 10-2016

Projektant
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PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ SKALA 1:100/100

S

o]

@1200 mm na proj. kanakzac)! sanitarngj @200 PVC

Miejsce wigezenia - proj. studnia potaczeniowa

Prol. kabel eNN w rurze ochronnej
Pro[ kabel eNN w rurze ochronnej "ARCI™ A110

S5.1

_Jq.m_

ronnej "ARQT" A160P$ | =2,

z tworzyw sztucznych Srednicy & 400 mm

Projekiowana studzienka rewizyjina

. Isin. gazociag Srednioprezmy @50
Istn, kabel @5 w rurze ochronn

e wwm
=|5:l=nl'

e a e mnen

Granica dzialki

Granica pasa drogowego

'
o
|
'
1
I
I
1
1
1
I
L
I
I
'
I
Ew:]s.z—.xo
47

&

Froj. rura ochronng !
225%8.8 PVC L=5,CiI m

2
[8]
88
7o
ul. Traugutta =Y g’
o
22
28
[} =
23w
$5@
SEg
fge
Poziom poréwnawczy 275,00 m np.m .
Rzedne terenu projekiowanego [m]
I
_— RIS a 8!
Rzedne terenu istniejacego fm) gha w2 w3
[ 1 XaT] o ﬁ
818 3 8
Rzedne dna knalu fm] NI o] el
B8 b &
Zagtebienie dna kanaiu fm) § o 2 8
) i Przepych @160 x 9 @160 x 4,7 PVC
Srednica/spadek/materiat PE100RC ;
i=1,5% i=1,5% !
Odlegiosé {m] 3,5 3.5
Dlugose {mi 8 B §
S5 S5.1

1)
RN

G1400 mm na istnigjgcej kanalizaci sanitarne] @500 mm

Migjsce wlaczenia - proj. studnia polaczentowa

Granica dziatki

281,94 285.10
283,37 | 285,10

283,45 | 285.25

26
173

1,80

Przepych & 160 x 9.5
PE10ORC

i=1,5%

5,0

0,00

50

ST

Granica pasa drogowego
ul. Traugutta

STAROSTWO POWINTOWE
w SANTKE

Nazwa obiekiu

Adres

P.B. przylacza kanalizacji sanitarngj
38-500 Sanok ul. Sierakowskiego, ul Traugutta
dz. o nrewid, R8HE, 292/3,292/4 7916

Stacium

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa rysunku

PROFIL PODEUZNY

Data 11-2016

Skala 1:100/100| Nr. Tys. [ 33

Projektant

AT 55491 3/8
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(Granica pasa drogowego

Granica dziatki
ul. Trauguita

T TpgE Adzandowpss DEidozes sy it

Prgj. rura gchronng

2i226x8.6 PVC L

@160 x 4.7 PVC

56.1

Or'a8s | ceedz| 85l o'y

1.5%

2]

WIEST SIOLLY, L OHY, BUCOARD &2, W iNS ¢ [S0E) [0id - b
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Poziom porownawczy 275,00 m n.p.m.
Rzedne terenu projekiowanego [m]
Rzedne terenu istnie

Rzedne dna knatu

Zagtebienie dna kanalu
Srednica/spadek/material
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PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ SKALA 1:100/100

512 S12.2 S12.1 CEAROSTWO POWIAT UL+,

w SANOKU

20m

kanalizacji sanitarnej wg odrebnego

11200 mm na proj. kanalizacji sanitarnej @200 PVC
Projektowany odcinek przylacza
opracowania

Istn. kabel eNN w rurze ochronne] "AROT" A110P8 L

Migjsce wigczenta - proj. studnia polgczeniowa

1 Itnigjgee szambo do likwidacji W misjsce zbiornika
srednicy @ 400 mm

e projekiuje sig studzienke rewizyng z tworzyw sztucznych

[ Pl

R g T S PR T T A

-

0
B

o " PIASEK
gr. T0om

421
=
2
=
[%]
-1
3| -
Eal
5| E 3
i 4 B
= A =l
8 2|8
o 812 \Granica dziatki
2 § ® £l=x Granica pasa diogowego
5 "3 £2i2 W Sierakowskiego
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. - 22 ale
7y 275,00 m n.p.m. &ln
Rzedne terenu projektowanago [mj
o 2 2 &
Rzedne terenu istnigjgcego {m] | o o
& & &
Rzedne dna knal [m) = B 3
zedne dna knaiu m o3| o pis i
& & & Nazwa obiektu P.B. przylacza kanalizacji sanitarnej
o o 38-500 Sanok ul. Sierakowskiego, ul.Traugutta
Zagtebienie dna kanalu [} T g g Adres dz. o Arewid, 26872, 202/3,202/4,79/6
. Przepych 160 x9.5 T 2180x47 PVC .. - )
Srednica/spadekimateriat PETOORC e Y- Stadium PRCJEKT BUDOWLANY
o i=t9% | .- i=1,5%
Qdlegiose [ 8,7 45 Mazwa rysunku PROFIL PODLUZNY
Data | 11-2016 || Skala | 1:100/100 | Nrrys, [ 38
Diugosé [ 2 2 & —
e yakaw Fil
Projektant r A848:132/82
talgoyinabindyntarying)
i imttalgcl Banttarmych
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Lokalizacja: ul. Biatogdrska - ul. Traugutta.

STUDZIENKA POtACZENIOWA SKALA 1:50 &

RZUT PRZEKRQOJ] Legenda:
POPRZECZNY A-A 1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 500 mm - istniejgca
- 2. Wyciecie otworu 600x500 mm
w sieci kanalizacji sanitarnej @ 500 mm
3. Projektowana studzienka kanalizacji sanitarnej $1400 mm
£ 190 A% ' o _ 15 140 A5 4. Projektowane fundamenty zelbetonowe
4— — = = = 1 I;;ébgn: t;}z\?gja sanitarna pod studzienka $1400 mm
; /T/ | 5. Projektowane wypelnienie zaprawa cementowg
o - . =--—*"... - - /‘ A i =1> — = T
1 ] 3
]
8 . g! vg“ = S /; /
AN
A %
9]
@ ]
A = 2k /]
! Proj. kanalizacja sanitarna
5 . $2160x4,7 PVC 7 | .l o
= = | = 7= Z I " |282.54 Rzgdna dna sieci
Y i Nkanalizacji sanitarnej
, 6875 , 625 , 6875 2 7 1281.94 Rzedna dna sieci Proj- @200x5,9 PVC
, 75 , 50 , 75 4 ml /j"”/ o\ kanalizacji sanitarnej '

A d A A

L 200 L istn, @500 mm

A A

p 75 1 80 o L

A d

| 8875 , 625 | 6875

¥
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'H' zgodnie z profilem
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Studnia rewizyjna przelotowa
¢ 1200 mm |

[ttt SURA Sy

wiaz zeliwily typ 'C'

___plytanasudzienna ¢ 1,6/0.6 m
o [ia nast
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0,035
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1,20
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uszczelnjenie plastkit

™

s

~wieniec zelbetowy
odciazajacy § 1,42 m

B krag zelbetowy ¢ 1.2 m \

\

. stopnie Zeliwne
uszezelnienie kitem
bitumicznym

WZIMOCNIENie Zaprawg
cementows, B-2-150

rura kanalizacyjna

— e — e — — — - ( zmienne Wg. projekiu)

va‘ogo A ———__dno studn z betonu B-150
Fat

fundament studni z betonu B-100

Kazwa chiektu

Budowa sieei  kanalizacji saniterngj  Obreh,

[Ne.BODZ1, Wdjtostwn  SANDK.

ul. Trauguita, i, Sierakewskiego.

Adres Driatki nr: 79/B, 28272, 282/3, 282/4.

Tnwestar Sanockie Preedsighiorstwe Baspadarki Komunalnej
Sp.76.0

Adres Ul Jana Pawlall 59 3B - 500 Sanak

Rodzaj opracowania

Projekt  budowlany

Nazwa rysunky

Studzienkz rewizyjne — polgczeniowa

Data 02 - 2817r

Skala

Prajektant:

odsypka piaskowo-zwirowa
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PRZEKROJ (-C PRZEKR(O) B-B
B wykonanie studni ‘ ( wykonanie studni
zlokalizowanej poza © zlokalizowanej w pas;e
1 — pasem drogowym ] <& dragowym
poziom terenu | ' poziom jEZdni/terer;\ Il I
s 0 =TT, /
%. . S
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47, 100 | 7= 1o |
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STAROSTWO POWIATOWE

w SANGKL]

1. ZELIWNY WEAZ KANALOWY KLASY D400

2. ZELBETOWA PLYTA POKRYWOWA POD WEAZ Z BETONU KLASY C35/£p5
3, ZELBETOWY PIERSCIEN ODCIAZAJACY Z BETONU KLASY (35/45

4. KOMORA ROBOCZA Z KREGOW ZELBETOWYCH Z BETONU KLASY (35/45
5, KINETA Z BETONU KLASY (35/45

¢, PODSYPKA Z PIASKU LUB ZWIRU GRUBQSC 20¢m

7. STOPNIE-ZL AZOWE
8. 1Z0OLACJA BETONU

PRZY MONTAZP STUDNI W PASIE DROGOWYM W RAZIE KONIECZNOSC!
WLAZ ZELIWNY NALEZY ZAMONTOWAL NA ZELIWNYCH PIERSCIENIACH

DYSTANSOWYCH, DO WL AZOW KANAELOW YCH OKRAGEYCH

Adres

Nazwa nhiekty Budowa siect  kanalizacfi sanitaruej  Ohret,
{Nr.GBOZ2] Wejtostwa SANDK.
Adres 7 ul. Traugutta, uf, Sierakowskiego.
Briatki ne: 79/5, 42/ 292/3, 29274
Inwestar Sannckie Przedsigbiorstwa Bospodarki Kemunafnej

Spzo.e
. Jana Pawlail 59 38 - 500 Sanok

Rodzaj apracowania

Projekt  budowlany

Narwa rysunku

Stedzienkz przelotowa

Data 0z - Z7r

Skala {:50
Nr Wf.'-»——-" 5.

Projaktant:

2 CY” iy '!’?Z'Jmﬁ"}’]ﬁel
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