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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY WODOCIAGU

I. Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawy opracowania projekfu.

- zlecenie inwestora

- wizja w terenie

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1 : 500
- Warunki techniczne na budowg wodociggu

- uzgodnienia komisji koordynacyjnej

- uzgodnienie z administratorem siecl

2. Przedmiot i przeznaczenie inwestycji.

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest budowa wodociggu rozdzielezepo przy ul.:
Mtynarskiej, Bistogorskiej 1 Traugutta w Sancku. Przedmiotowy zakres opracowania ma
charakter rozbudowy isiniejacej sieci 1 zapewni docelowo zaopatrzenic ludnosct w wodg do
celow bytowo-gospodarcrzych 1 zabezpicezy cele p.poz. gospodarstwom zlokalizowanym na
lym fterenic. Dziatki objgte opracowaniem nalezg badZ sq w zarzadzie @ Powiatowego Zarzgdu
Drdg w Sanoku 1 Gminy Miasta Sanoka.

3. Lokalizacja inwestycji.

Sie¢ wodociagowa zostala zaprojektowana na terenie na ktdrym obowiazuje ,,Decyzja o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego”, na dziatkach nr : 394/38, 384/8, 394/31, 394/20,
368/1, 351/5, 79/6, Sanok obregb Wojtowstwoe (JEDN. EWID. : SANOK - M)

4. Istniejyce zagospodarowanie terenu.

Na prrzyleglym terenie, na dzalce nr 394/38 (pas drogowy ul. Szafera - ul. Miynarska)
istnigje sie¢ wodociagowa 7 zeliwa @100mm. W wezle W1 nastapi wlaczenie poprzez
weinke. Teren objety inwestycja charakteryzuje sig zabudowg miesrzkalng jednorodzinng i
posiada infrastrukture podziemnyg { preylagera wodociggowe do  lokalnych  studni
przyzagrodowych, przeylaeza kanalizacyjne, gazowe oraz przewody energetyczne i tel.- kom..

S. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Sie¢ wodociggowa jako obiekt liniowy, podziemny nie wymaga zajgcia terenu w sensie
zabudowy kubaturowej. Umieszeczenie sieci wodociggowe] w o terenie zielonym 1 w
uzgodnionym pasie drog, nie bedzie przeszkodg w dalszym dotychezasowym uzytkowaniu
tego terenu, Po zakonczeniu budowy teren zostanie przywrocony do stanu poprzedniego.
Wystgpujaca zielen na tym terenie nie ma wartosci przyrodniczej 1 nie podlega szezegolne]
ochronie,

6. Zakres rzeczowy projektowanego zadania.

Zakres rzecrowy siecl wodaociggowe) obejmuje:
f.qczna diugosé wodociggu wykonanego 7 rur
-tury PE 100, ©@110x6,6mm; PN1O; SDR17 - 291,80 mb
-rury PE 100 RC (z miedz. drutem sygn.), ©110x6,6mm; PNI1QJ; SDR17 - 521,50 mb
- rury PE 100, @40x 2 .4mm, PN13; SDR17 - 61,80 mb
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- rury PE 100 RC (z miedz. drutem sygn. 240x 2,4mm, PN 10; SDR17 - 550mb
- zestaw nawiertny : opaska 110/2”+zasuwka zeliwna 27/1'*" - 21 kpl.
- hydranty nadziemne p.poz. §80mm z podwdjnym zamknig¢ciem
i z zasuwami odcinajacymi P80mm - 6 kpl
- zasuwy zeliwne kohierzowe dlugie @100mm - 4kpl

7. Wplyw inwestycji na §rodowisko oraz krajobraz dziedzicéwa kulturowego i
dobr kultury wspélczesnej.

Po trasie sieci wodociggowe] nie wystepujg udokumentowane ztoza kopalin ani ujgcia
wod podziemnych ze strefami ochronnymi. Projektowana infrastruktura wodociggowa nie jest
zaliczona do grupy przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzialtywaC na sSrodowisko.
Przedmiotowe dziatki nie sg zlokalizowane w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego
zabytkow oraz dobr kultury wspdlczesne;.

8. Warunki z kerzystania z terenu w fazie realizacji i eksploatacji.

Nie ma szczegdlnych wymagan dotyczacych warunkdw wykorzystania terenu w fazie
realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznodei ochrony cennych
wartosei przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosei dla
terendw sasiednich., W trakcie realizacji nalezy zapewni¢ cigglo$¢ komunikacji, w tym
dojazdy do poszczegblnych posesji. Obowigzuje wymodg ograniczenia pasa roboczego,
przeznaczonego na sktadowanie ziemi z wykopéw i manewrowanie sprzetu. Po zakoficzeniu
robét nalezy przywroci€ teren 1 drogi do stanu pierwotnej uzywalnodci.

I1. Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji.

Podstawg udzielenia informaciji o obszarze oddziatywania projektowanege wodociggow
sg art. 20 ust. 1 pkt, 1¢ { art. 34 ust. 3 pkt. S ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).

Obszar oddzialywania obicktu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem sieci. Projektowane przedsiewziecie zalicza sie do inwestycji
liniowych, ktorych realizacja powoduje oddzialywanie na srodowiska o réznych jego
komponentach wzdtuz trasy lokalizacji inwestycji. Zwigzane jest z mozliwodcig powstania
»produktow” ucigzliwych lub szkodliwych dla najblizszego otoczenia i §rodowiska. Zwykle
oddzialywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia budowy mwestyeji liniowe;.
Ogdlnie oddzialywanie na s$rodowisko, ktoére bedzie wystgpowaé w fazie realizacji
przedsiewzigeia mozna scharakteryzowaé jako chwilowe, nieciggle, o niewielkim natgZeniu,
skoncentrowane wylacznie wzdluz trasy inwestycji, przesuwajace si¢ wraz z prowadzonymi
pracami. Uwzgledniajac zakres przedmiotowego przedsiewzigcia objetego wnioskiem,
przewiduje si¢ zZe ewentualne wystapienie kumulacji negatywnych oddziatlywan
przedsigwzic¢ znajdujgcych si¢ na obszarze, na ktoéry bedzie oddzialywaé projektowana
inwestycja bedzie miato charakter lokalny. Nalezy tu wymieni¢ takie przede wszystkim
czynniki jak: powstawanie odpadéw i halas zwiazany z praca maszyn 1 urzadzen.
Ucigzliwosci te beda miaty charakter krétkotrwaly 1 ustgpia po zakonezeniu budowy. Nalezy
w maksymalnym stopniu ograniczy¢ badz zupetnie wykluczy¢ ich powstanie.

Warunkiem ich oddziatywania i minimalizacji jest nastgpujace postgpowanie :

a) prace budowlane prowadzi¢ w godzinach od 6.00 do 22.00. Wowczas powstajacy hatas
zlewa sig z tlem natgzenia ruchu ulicznego 1 jest mniej odczuwalny. Poziom hatasu
przenikajacego do srodowiska nie moze przekraczaé wartosei dopuszezalnych okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29.07.204r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w §rodowisku (Dz.U. nr 178, poz.1841).



b) na etapie budowy wykorzystywany bedzie olej napgdowy do napedu maszyn:

koparko - tadowarki, pojazdow dowozacych materialy 1 samochoddéw samowyladow-
czych do transportu nadmiaru mas ziemnych.

Powstawad beda odpady zwigzane z obecnoscia pracownikéw  budowlanych oraz w
zwigqzku 7z wykonywanymi pracaini:

~ 1501 01- Opakowania z papieru i tektury

- 15 01 02- Opakowania z tworzyw sztucznych

- 1702 01- Drewno

- 17 02 03- Tworzywa szluczne

- 20 03 01- Zmieszane odpady komunalne

- emisja spalin i wystgpowania innych uciazliwosci

Wykonanie projektowanych rurociggdw wigzaé sie bedzie 7 emisjg gazow i pyldw do
powietrza w zwigzku z ruchem pojazddw dostarczajgeych materialy na plac budowy |
wywozgcych nadmiar mas ziemnych, praca maszyn (koparko-tadowarek, pomp do
odwadniania wykopéw, pit mechanicznych). Maszyny uzywane w czasie prac budowlanych
w wickszosci napgdzanc beda silntkami wysokopreznymi. Emitowanc zanicczyszczenia
pochodzié bedg ze spalania oleju napedowego w silnikach tj. dwutlenek wegla, dwutlenek
siarki, tlenek wegla, weglowodory aromatyczne, Dopuszezenie do robodt tylko sprawnego
technicznie sprzgtu i maszyn, spelniajacych standardy jakosciowe, techniczne, wykluczajgee
m. in. emisje zanieczyszczen z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo) do wod i do
zicmi, Zastosowane urzadzcenia begdg  spelniaé kryteria dopuszezalnej mocy akustyczng)
wynikajacej z obowigzujacych przepisdw. Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne bedzie
wyslepowatlo w obszarze ograniczonym, w osi stabego wiatru od miejsca prowadzonych prac.,
Poziom zanieczyszezen w powietrzu zalezy od;

¢ wiclkodci emisji zanieczyszezen,

e czasu trwania emisji,

e parametrow wyrzutu gazow (temperatura, predkosé wylotowa gazdw, wysokosé
emitora)

¢ warunkow atmosferycznych,

s acrodynamicznej szorstkosci terenu,

Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne bedzie mialo charakter chwilowy i
zaniknic po przesunigeiu si¢ frontu robdt budowlanych. Oddziatywanic w konkretnym
migjscu nie bedzie wystgpowato dhuzej niz przez 1 tydzien. Oddziatywanie na klimat z uwagi
na emisje gazdw cicplarnianych uznaje si¢ za pomijalne, Planowane przedsiewzigcie nie
nalezy do inwestycji stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii.

Sprzet uzywany do wykonywania robdt budowlanych musi byé w pelni sprawny oraz
spelniaé  wymogi dopuszczajace do  uzytku. Musi  zapewniaé  ochrong przed
zanieczyszczeniem podioza smarami i paliwami.

Inne czynnik majace wplyw na oddziatywanic i minimalizacj¢ obcigzenia przez
przedmiotowe przedsi¢wzigcie :

a) Prawidlowa organizacja prac budowlanych. Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji
nalezy wyznaczy¢ miegjsce skladania gruntow (humusu) z wykopu, ktéty po zakonczeniu
robot nalezy ponownic wbudowacé celem przywrocenia terenu do stanu pierwotnego.

b) Projektawane rurociagi bgda uktadane metoda wykopowa i bezwykopowa (podwiertem).
Wykopy begda otlwarte o $cianach pionowych, szerokos¢ wykopdw wynosié bedzie ok, 1,0 m.
Ziemia z wykopdéw odkladana bedzie na bok 1 po ulozeniu rurociqgdédw bedzie czesciowo
uzyta jako zasypka. Roboty ziemne prowadzone beda koparkami. Przy skizyzowaniu z
istnicjacym uzbrojeniem wykopy beda prowadzone reeznic. Sciany wykopéw beda
umocnione. Projektowane przedsigwzigcie z uwagi na fakt, ze jest instalacja podziemng
liniowgq begdzic docelowe zajmowad niewielki obszar ponizej powierzchni terenu.
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c¢) W rejonie istniejacego zadrzewienia prace nalezy wykonaé w sposéb bezpieczny dla drzew
1 krzewow. W przypadku uszkodzenia korzeni migjsca okaleczen nalezy zabezpieczy¢ przed
rozszerzaniem si¢ intekeji, przeznaczonymi do tego celu preparatami dostepnymi na rynku,
d) Nalezy stosowa¢ niezbedne $rodki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania drog
dojazdowyeh i wyjazdowych z terenu inwestycji w czystosel oraz ograniczy¢ emisje pytu
powstatego w trakcie wykonywanych robot 1 podezas transportu materiatéw budowlanych,
¢) Materialy uzyte do budowy kolektora :

o piasek jako podsypka 1 zasypka ukiadanych przewodoéw kanalizacyjnych

« 1ury PE

e armatura z zeliwa sferoidalnego
beda posiadaé stosowne certyfikaty i atesty.
f) Na placu budowy nalezy wydzieli¢ miejsca do czasowego przechowywania wytworzonych
odpaddw. Selektywne gromadzenie wytworzonych podczas budowy odpadéw prowadzié z
wykorzystaniem oznakowanych konteneréw. Odpady powstajace podczas budowy nalezy
przekaza¢ firmom posiadajace stosowne zezwolenia wihadciwego organu na prowadzenie
dziatalnosdci w zakresie gospodarki i utylizacji odpadami, celem poddania ich odzyskaniu lub
unieszkodliwieniu.
g) Dla sprawnej komunikacji pieszej w razie koniecznosci nalezy wykonaé stosowne pomosty
(ktadki) przejéciowe z porgczami. 7 wyprzedzenicm nalczy powiadamiaé wilascicieli
przyleglych parceli o terminie prowadzenia robdt budowlanych i ewentualnych wytaczeniach
biezace] dostawy wody. W przypadkach koniecznych wylaczen nalezy zapewnié¢ dostawe
wody dla celéw gospodarczych.

W okresie eksploatacji projektowana sie¢ nie bedzie Zrodtem jakichkolwiek emnisji
zanieczyszezen do srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na obszarach o plytkim zaleganiu wdd
podziemnych a przyjeta technologia wykonania 1 eksploatacji oraz normatywne odleglosei
zabezpieczaja ujecia wody przed zanieczyszezeniein.

W zasiggu oddzialywania projektowanego wodociggu nie znajduja sie tereny
podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (nie
bgdzie ona miata negatywnego wplywu na walory przyrodnicze okolicznego terenu oraz
obszary wymagajace specjalnej cchrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i
zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura
2000).

Budowa wodociggu nie wyplynie negatywnie na obiekty stanowigce dziedzictwo

kultury oraz stanowiska archeologiczne. W przypadku wykrycia w trakcie prowadzonych prac
budowlanych sladéw swiadczacych o istnieniu obiektéw lub przedmiotéw stanowiacych
wytwdr dawnych kultur prace winny zostaé przerwane, miejsce zabezpieczone a o
zaistniatym fakcie nalezy powiadomié wladciwe organy administracjii zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich
i architektonicznych, a takze innych dziatad przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw
oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukeytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych
(Dz. U. Nr 150, poz. 1579). W trakcie eksploatacji nie bedzie wystgpowad zapotrzebowanie
na materiaty, surowce i paliwa. Nie przewiduje si¢ zmian wielkosci emisji halasu.
Omawiane przedsi¢wziecie zlokalizowane bedzie na obszarze, do ktérego Inwestor bedzie
mial tytul prawny. Po zakoriczeniu etapu budowy, teren przez ktdry prowadzone beda
rurociagi doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego i1 bedzie mogt byé wykorzystywany
w niezmieniony dotychczasowy sposdb bez szkodliwego oddzialywania na otoczenie,

Obszar oddzialywania projektowanej sieci wodociggowe] obejimuje teren czesel
dzialck nr : 394/38, 384/8, 394/31, 394/20, 368/1, 351/5, 79/6, Sanok obrgb Wéjtowstwo.

Obszar oddzialywania obiektéw nie zmieni dotychczasowego sposobu
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uzytkowania teremu na ktérym zostale one zaprojektowane i nie przekroczy granic
dzialek bedgeych przedmiotem realizacji inwestyeji.

IIL. Opis do projektu architektoniczno-budowlanego.

L. Opinia geotechniczna (warunki gruntowo-wodne).
1.1. Wstep.
Celem niniejszej opinii jest udokumentowanie warunkow gruntowo wodnych podtoza
terenu projektowanego wodociagu.

1.2. Podstawa prawna opracowania,
Opini¢ wykonano w oparciu o :
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych /Dz.U.2012.463/.
- zlecenie wystawione przez Inwestora
- opracowania geologiczne dla przylegtych obszardw terenu

1.3. Opis terenu.

Teren objedy opracowanicin ksztaltujc si¢ na rzgdnych ~2850 m n.p.m.
Charakteryzuje si¢ zabudowa jednorodzinng i uzbrojeniem w przewody wodociggowe 7
ujeé przyzagrodowych, kanalizacyjne, gazowe, energetyczne i teletechniczne, Istnicjace
ciagl komunikacyjne charakteryzujg sie nawierzchnia utwardzona.

1.3.1. Polezenie morfologiczne terenu badan.
Teren badan potozony jest w miejscowosci Sanok - Wojtostwo, nie ma
predyspozycji osuwiskowych. Opisany teren ma forme plaskodenng,

1.3.2. Warunki gruntowo-wodne dla ustalenia kategorii geotechniczie;.

Dla okreslenia warunkdw geotechnicznych na terenie dzialek w miejscu
projektowane) budowy wodociggu wykonano dwa otwory badawcze, Prébki gruntu
przebadano makroskopowo. Parametry geotechniczne warstwy gruntu na poziomie
projektowanego przyjeto na podstawie korclacyi wynikdw badai polowych z noring PN-81
B-03220: grunty budowlane, posadowienie bezposrednie budowli.

Uktad warstw gruntu po zdjgciu warstw utwardzenia terenu:

[ - glina zwigzla ciemno - brazowa, twardoplastyczna; (od 0,2m do 1,0m).

11 - glina pylasta zwigzla, brazowa, plastyczna, wilgotna (od [,0m do [,5m).

ITI - piasek drobnoziarnisty gliniasty zohy, plastyczuy, mokry (od 1,5m do 1,80m).
v - glina piaszczysta brazowa, miekkoplastyczna, mokra (od 1,8m do 2,0m).

v - glina piaszczysta szara, nawadniona (od 2,0m do 3,0m)

W czasie wykonywania badan stwierdzono wystgpowanic zwierciadla wody na
glebokosei 2,0 m. Zwierciadto wody swobodnie wystepuje gtebiej.

Stan gruntu na gi¢bokosci posadowienia tj. 1,80 ponizej rzednej terenu; IL=0,10, symbol
konsolidacji B, gestosc objetosciowa 2,05 t/nr’, kohezja 36kPa, kat tarcia wewngtrznego 20°,
modul pierwotnego odksztalcenia 36000 kPa. Stan gruntdéw jest plastyczny, lokalnie »
przewarstwieniami osadow o konsystencji migkkoplastycznej.

Na podstawic powyzszego uznaje sig proste warunki gruntowe.
Kategoria geotcchniczna - posadowicnic projcktowanc) budowy nastapi w  prostych
warunkach gruntowych. Wodociag zaliczono do [ kategorii geotechnicznej zgodnie z
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Rozporzadzemiem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obicktow
budowlanych.

Whioski i zalecenia :
a). Posadowienie wodociggu nalezy wykonaé na warstwic geotechnicznej [Tl

b). Minimalng glebokod¢ przemarzania (1,20m) - nalezy uzyskaé poprzez zaglebienie
rurociggu po nizej tej strefy

c). Z uwagi na to, ze w otwartych wykopach budowlanych grunty sypkie ulegaja pewnemu
odprgzeniu, co skutkuje zmniejszeniu ich zageszczenia, dodatkowo dla polepszenia
warunkow posadowienia projektuje sie wykonanie podsypek i osypek piaskowych rureciggéw
uktadanych w otwartym wykopie. W przypadku napotkania warstwy gruntu o stabej nosnosci
wykonana zostanie dodatkowo zaggszczona fawa piaskowo zwirowa o gruboscei 30em, nawet
w otulinie z geowl6kniny, pod nadzorem osoby uprawnionej do samedziclncgo kierowania
robotami budowlanymi,

d). Konstrukejg projektowanego obiektu oraz sposdb jego posadowienia nalezy dostosowad
do stwierdzonych warunkow gruntowych.

¢). Zaleca si¢ wykonywaé wykopy w porze suchej oraz chronié¢ je przed zawilgoceniem
wodami opadowymi oraz przed przemarznieciem

f). W trakcie realizacji proponuje sig prowadzi¢ staly dozér geotechniczny i konsultacje z
projektantem obiektu.

Uwaga!!! W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopdéw warunkdéw gruntowych innych
niz opisane, kierownik budowy obowigzany jest zawiadomié o tym fakcie inspektora nadzoru
badz autora projektu,

2. Ogolna charakterystyka zamierzenia budowlanego.

7.aopatrzenie poszczegoinych gospodarstw w wode do celdw bytowo — gospodarczych
oraz przeciw pozarowych odbywaé sie bedzie poprzez rozbudowe istnicjgecgo systemu
wodociggdw po wykonaniu weinki na wodociagu zeliwnym @100mm, wezle W1 (pas
drogowy ul. Szafera - ul. Mtynarska). Projektuje si¢ réwnoczesnic boczne odgatezienia do
granic parceli, wmozliwiajac w przyszlosei podiaczenia poszezegélnych budynkéw bez
wehodzenia w pas drogowy. Dla celéw p.poz. oraz dla zapewnienia mozliwosei plukania
sieci, projektuje si¢ montaz hydrantéw nadziemnych. Projekt opracowano z zachowaniem
warunkow technicznych wydanych przez administratora sieci.

3. Ochrona drzew,

Na trasie projektowanych sieci nie przewiduje sig wycinki drzew. Jednak z uwagi na
wystepujacq na przylegtym tcrenie zielen, mwoze zaj$é potrzeba wykonania stosownych
zabezpieczeit systemu korzeniowego.

Iras¢ zaprojcktowano z zachowaniem oclhrony drzewostanu i krzewéw na catym odcinku
projektowanej sieci. Przyjete rozwiagzania zapewniaja uniknigcia syluacji awaryjnych w
trakcic budowy 1 eksploatacji.

Przy przejsciach sieci w sasiedztwic istnicjacego drzewostanu, w celu ochrony jegoe systemu
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korzeniowego nalezy wykonaé ekran korzeniowy czyli zabezpieczenie izolujgce od
niekorzystnego wplywu robét ziemnych. Korzenie znajdujgce si¢ w rowie nalezy odciaé od
strony drzewa, powierzchnie ciecia wygladzi¢ ostrym nozem i zabezpieczyé $rodkiem
impregnacji ,,Balsam Loc”. Od strony przewidywanego wykopu wbié paliki ,rozwiesi¢ na
nich drut i tkaning jutowa. Na zakonczenie caly row wypetnié dwiema warstwami :

- ponizej poziomu korzeni pospotky zwirowo-piaskowg

- powyzej ziemiq sktadajacg si¢ w 20% z piasku,20% torfu i pozostalej czesei z ziemi
kompostowe]. Substat ten nalezy obficie pola¢ woda.

Korzenie grube, kidre znajdujg sie w wykopie po przecieciu nalezy zaipregnowad i
zabandazowaé tkaninami, ktére nalezy zwilza¢. Bandaze tkaninowe moga pozostaé na
korzeniach po zasypaniu wykopdw. Jes§li zachodzi konieczno$é wykonania wykopu w
obrgbie rzutu korony, w odleglodci mmiejszej niz 2 m od pnia drzewa, nalezy zastosowaé
metode tzw. przeciskania. Metoda ta polega na doprowadzeniu wykopu z jednej i z drugiej
strony drzewa, a nast¢gpnie przekopaniu si¢ tunelem pod brylg korzeniowg lub przetozenie
danego eclementu liniowego miedzy korzeniami. Nalezy zawsze zwracaé uwage na
zabezpieczenie systemu korzeniowego przed wysuszeniem. Utrzymywac zawsze warstwe
torfu w stanie wilgoci. Zaleca si¢ przed rozpoczgeiem robdt opracowaé dokumentacje
fotograficzng przyleglego drzewostanu,

4. Trasa wodociggu.

Sie¢ wodociggowa zlokalizowana zostata w pasie drogowym.
Przy wykonywaniu wykopéw nalezy zachowaé minimalne odlegtosei poziome od :

- stupow telefonmicznych -1L5m
- shupéw energetycznych -1,5m
- kabli telefonicznych -1,0m
- kabli energetycznych -1,0m
- gazociggdw -1,5m
- wodociagu -1,5m
- kanalizacji -1,5m
- budynkéw przy gleb. do 3m -3,0m
- budynkéw przy gleb. do 5m. -5,0m
- drzew -20m

5. Skrzyzowania z urzadzeniami uzbrojenia podziemnego

Teren przewidziany pod przedmiotowg inwestycje posiada nastepujaca infrastrukture
podziemna, sieci i przylacza : wodociggowe, gazowe, kanalizacyjne i1 energetyczne. W
migjscu wystapienia skrzyzowania roboty wykonaé recznie. Zachowat szczeg6lng ostroznosé
w przypadku gazociagéw oraz kabli energetycznych, a prace wykona¢ pod nadzorem
pracownika Zakiadu Gazowniczego i Zakladu Energetycznego. Gazociagi nisko i drednio -
prezne i skrzyzowania z siecig wodociggowa nie wymagaja zabezpieczenia. Zachowaé
odlegtos¢ pionowa pomigdzy skrajniami rur nie mniejsza niz 20 cm,

Roboty w miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi SN-15kV i nN
prowadzi¢ re¢cznie pod nadzorem pracownika RE Sanok (tel. 134655510 lub 134655511). W
przypadku skrzyzowan z kablami SN-15kV prace prowadzi¢ po uprzednim wytaczeniu
napiecia.

Na powyzsze uzyskaé pozytywne protokoty odbioru robdt.

Przy zasypywaniu wykopdw uzupeini¢ podsypke piaskows pod kabel i gazocigg a
nastgpnie uzupetni¢ folie znacznikowe — sygnalizacyjne). Na czas prowadzenia robét odkryte
przewody nalezy zabezpieczyé (usztywni¢) poprzez wykonanie poprzeczek np z listew
drewnianych powigzanych z przedmiotowymi kablami. W przypadku dluzszych odcinkéw
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istnigjacego uzbrojenia podwiesi¢ do specjalnie przygotowanych lin lub wykonanych podpér.
6. Roboty ziemne i ich zabezpieczenie.

Roboty zicmne wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-S-02205. Przystepujac do
wykonania wykopow nalezy wytyczyé of trasy przewodu i zaznaczy¢é wszystkie punkty
charakterystyczne - zalamania, odgal¢zienia i.t.p. Nalezy wykonaé je recznie (10%) i
mechanicznie (90%). Podczas robét zwraca¢ baczng uwage na istnigjace i projektowane
uzbrojenie terenu. Reczne roboty ziemne prowadzié przede wszystkim w obrebie istniejacego
uzbrojenia podziemnege 1 nadziemnego oraz w migjscach niedostepnych na zastosowanie
sprzetu mechanicznego. Wykopy w sposéb mechaniczny nalezy wykonywaé na pozostatych
odcinkach trasy.

Przekroczenia terendéw utwardzonych projektuje si¢ wykonaé metodg bezwykopowa
np. podwiertemn sterowanym, podwiertem tradycyjnym lub przeciskiem.

6.1. Metody bezwykopowe

6.1.1. Wykonanie przewiertu sterowanego.

Technologia przewiertdéw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego,
nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej srednicy i wciagnigciu zaprojecktowane] rury
ostonowej, preewodowe) lub kabla. Sterowanie uzyskuje sig tylko podezas wykonywania
przewiertu pilotazowego, przy pomocy specjalnic skonstruowanej glowicy wiercgcej, za
pomocg kidrej mozemy precyzyjnie zdalnie sterowaé odwiertem.

W glowicy wiercace] umieszezona jest sonda, dzigki ktdrej jesteSmy w stanie na biezaco
kontrolowaé 1 korygowaé trasg przewiertu. W razie wystapienia na trasie urzadzen
podziemnych czy przeszkéd terenowych mamy mozliwo$é ominigeia ich poprzez zmiang
kierunku i gtebokosci wiercenia.
Zaleznie od dlugosci i Srednicy rurociggu dobiera sig odpowiednie wiertnice :
» wiertnice male - wykorzystuje sie do ukladania rurociggéw na dystansie do 120 m. Srednice
z reguly nic przekraczajg 200 mm.
* wiertnice $rednie - majg zastosowanic przy dystansach do 300 m. Maksymalne $rednice rur
w tej klasie wynosza 500 mm.
» wiertnice duze - przeznaczone sg do ukiadania rurociggow o $rednicach do 1200 mm.
Zakres wiercenia dochodzi do 2.000 m.
Dla duzych $rcdnic 1 dyslansow decyzja o podjeciu wiercen musi byé
poprzedzona badaniami geologicznymi gruntu z obszaru wicrcenia.
Zastosowanie technologii przewiertdw sterowanych pozwala uniknaé ograniczenia ruchu przy
przekraczaniv szlakéw komunikacyjnych, paséw startowych na lotniskach, naruszania
brzegdw rzek oraz waldw przeciwpowodziowych. Metoda przewiertéw sterowanych redukuje
do minimum ingerencje w Srodowisko naturaine. Stosujac technologie bezwykopowa nie
musimy przeprowadzaé nieraz bardzo kosztownej regeneracji nawierzchni jak to ma miejsce
w metodach tradycyjnych. Bardzo wazng zaleta jest krétki czas realizacji przewiertu,
W fazie projektowania przewiertu nalezy okreslié glebokosé posadowienia rury, punkt
wejscia 1 wyjscia, promienie krzywizn oraz katy wejécia 1 wyjscia. Kat wejscia, tj. kat pod
ktdrym wprowadzana jest w grunt glowica wieircaca, znajduje sie zazwyczaj w zakresie od
21% - 36% (12° -20°). Wiclkos$¢ kata zalezy od rozmiaréw wiertnicy i od tego, kto jest jej
producentem, Przy projektowaniu powinno przyjmowaé si¢ kat réwny 30% (15°) dla
uproszezenia  obliczen przyjmuje sig 1°= 2%. co mozna uzyskad niezaleznie od
zastosowanego typu wiertnicy. Micjsce ustawicnia wierlnicy zalezy od zaprojektowanego
punktu wejscia oraz, co czasami jest sprawg zasadnicza, glebokosci posadowienia rury.
Nalezy uwaza¢, by promien krzywizny preewiertu nie byl mniejszy od dopuszczalnego
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promienia giecia zerdzi wiertniczych.
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Dla rur PE i HDPE ograniczeniem jest promiefi gigcia zerdzi, a nie samej rury. Dla rur
stalowych odwrotnie, Maksymalne odchylenie zerdzi na jej catkowitej dlugosci nie moze
przekraczaé - w zaleznosci od Srednicy Zerdzi - od 6% do 11%. W zaleznodci od klasy
wiertnicy stosuje sig zerdzie dtugodci 1,50 — 2,00 m dla wiertnic matych, 3,00 — 3,50 m dla
wiertnic $rednich, oraz 4,5-5,5 m dla wiertnic duzych. W wiertnicach 40 tonowych i
wiekszych dlugosé zerdzi moze dochodzié do 10 metrdw. Majac zadang glebokosé, kat
wejscia oraz dopuszezalne odchylenie zerdzi mozemy latwo obliczyé¢ odlegloéé, w jakiej
nalezy ustawi wiertnice, Pokazane na rysunku.

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dlugosci od 4 m do 10 m w osi
przewiertu i szerckodei 2 - 4 m w zaleznodci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany
jest z reguly w zakresie 20-30%, aby ulatwié pdzZniejsze wprowadzanie rury podczas
przeciagania. Dla rur stalowych kat ten nie przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjscia warto
przewidzieé¢ miejsce sktadowania rury. Przed rozwiercaniem nalezy rur¢ zgrzac lub zespawaé
tak, aby przeciagaé jeden odcinek w calosci. Nie mozna robi¢ przerw podczas przeciagania,
szczegblnie na zgrzewanie czy spawanie odcinkéw rury. Nalezy wiec przewidzie¢ miejsce od
strony wyjscia, gdzie bgdziemy mogli caly odeinek rury przygotowaé do wciagania. W fazie
projektowania nalezy pamigta¢ rdwniez o drogach dejazdowych na plac budowy. O ile
wiekszos¢ wiertnic jest na podwoziu gasienicowym i nie potrzebuje zadnych drég, o tyle
zestawy do przygotowywania 1 przechowywania pluczki montowane sa przewaznie na
przyczepach cigzarowych 1 wymagajg przygotowania odpowiednich dojazddow,
PRZEWIERT PILOTAZOWY

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do tego
celu stuzy glowica wiercaca zakoriczona specjalng ptytka sternjacg odchylona od osi glowicy
pod katem 15% - 20%.

W glowicy umieszczona jest sonda, ktéra podaje kat nachylenia gtowicy wzgledem poziomu,
glebokodé glowicy w stosunku do powierzchni oraz, kat obrotu sondy czyli dokladne
polozenie plytki sterujgce) wzgledem osi wiercenia.

Glowica wiercaca jest tak uksztatto wana, ze w przypadku réwnoczesnego obracama i
pchania glowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy glowica,
a jedynie wpy|chamy ja w grunt, nastepuje skret w kierunku zaleznym od poloZenia plytki
sterujacej.

Przy przewiertach sterowanych, w celu okre§lenta polozenia plytki sterujacej
wzgledem osi wiercenia, operuje si¢ godzinami na tarczy zegara 1zn, ustawienie glowicy "na
godzing 12" powoduje odchylenie przewiertu do gory, "na godzine 6" do dolu, "na godzing 9"
w lewo | "na godzing 3" w prawo. Przy sterowaniu mozliwe sy wszystkie ustawienia
posrednie np.: "na godzine 8” czyli w lewo i w dol. Podczas wykonywania otworu
pilotazowego musimy pamigta¢, ze odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) nie moze
przekraczaé dopuszezalnego odchylenia zerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych dwdch zerdziach
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nie powinno sig¢ sterowaé ze wzgledu na ustawicnie zerdz w automatycznych imadtach do ich
skrgcania 1 rozkrecania, Mimo ze mefoda przewierldow sterowanych daje mozliwosé
wykonywania skrgtow, powinno dazyé sig do wykonania przewierlu po trajektorii jak
najbardzicj zblizongj do linii prostej. Utatwia to zdecydowanie pozniejsze przecigganie rury,
Srednica otworu pilotazowego zalezy od uzytej plytki stetujacej (mi bardziej mickki grunt,
lym jest ona szersza) 1 wynosi 70-140 mm.

POSZERZANIE OTWORU | PRZECIAGANIE RUROCIAGU

Po wykonaniu olworu pilotazowego, glowica wiercgea zostaje zdemonlowana, a na jej
micjsce montuje si¢ odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanic moze by¢ jednokrotne lub
wielokrotne. Jezell srednica rury nie jest zbyt duza to bezposrednio za rozwiertakiem
mocujeny rurg, Wickszosé rozwicrtakow posiada wbudowany krgtlik, ktory zapobicga
obracamiu sig rury. W innym przypadku kretlik taki montujemy dodatkowo migdzy
rozwiertakiem a weiagang rurg. Jezeli drednica rury jest znaczng, to podezas pierwszego
rozwicrcania do rozwicrtaka od strony wyjscia montujemy kolejno Zerdzic wicrtnicze, Po
osiggnigeiu przez rozwiertak punkiu wejscia wiertnicy demontujemy go tacrzge ze soba
zerdzie, a po drugie stronie w punkeic wyjscia montujemy kolejny wickszy rozwiertak,

Operacje rozwiercania powtarza sig, az do uzyskania odpowiedniej srednicy
olworu., Rozwiercony otwér powinien byé wigkszy od $rednicy wprowadzane) rury
PE Tub HDPL:

- ok. 25% dla dtugosci przewicrtdw do 100 m

- ok. 35% dla dtugodei 100 m - 300 m

- ok. 50 % dla dugosci powyze) 300 m.
Dla rur stalowych drednica rozwicrcania powinna by¢ wigksza o ok. 50% zc wzgledu na duzy
promiefl giecia rury. W przypadku rur o mnigjszych Srednicach istnieje mozliwosé
przeciggania jednoczednic kilku rur woozaleznodel od érednicy rozwicrconege olwory,
Minimalna giebokod¢ posadowienia rury nie powinna byé mniejsza od 8 $rednic otworu
rozwiercancgo. Podezas wykonywania olworu pilotazowego, a nastepnie przy rozwiercaniu
powrctnym przez caly czas podawana jest phucrzka, ktore) zadanicm jest transport urobku z
otworu, stabilizacja otworu, chlodzenie glowicy wiercgee] 1 rozwiertakdow oraz ochrona i
zmiliejszenic tarcia przy instalowaniu rury. Przy prawidiowo wykonywanym przewiercie
pluczka powinna powoli wypltywaé 7 otworu. Przy projektowaniu przewiertu nie wolno o tym
zapominad i nalezy przygotowad odpowiednic micjsce na skladowanic zuzytej phiczki. S4 to
niekiedy ilosci dosé znaczne. Przy przewiertach na dlugich dystansach 1 dla duzych srednic
wykorzystuje sig specjalne systemy do odzysku pluczki, aby zmniejszyé jej zuzycie.

Przy wykonywaniu przewiertu 1w poblizu istniejgaeych instalacji
podziemnych nalezy pamigtaé, z¢ wykonujemy otwdr odpowicdnio wigkszy od
projektowanej rury., Musimy mieé zapas bezpicezenstwa, aby nie uszkodzié
rozwiertakiem innych instalacji.

6.1.2. Wykonanie przecisku pneumatycznego bgd? hydraulicznego.

Mctoda w technologii bezwykopowej budowy rurociggdw za pomocy przebijaka tzw.
kreta sterowanego bad7 nicsterowancgo oznacza, zc¢ nic ma koniccznosel wykonywania
wykopu na calej dlugosel instalacji. Najezesciej przeciski stosyje si¢ pod istniejgcymi
elementami infrastruktury, np. pod jezdmami, torowiskami 1 ciagami dla pieszych, dzigki
czemu unikamy koniecznodei ich rozbiorki lub uszkodzenia.

Metoda ta polega onana ;

- wykonaniu dwoch wykopdw: startowego, z ktorego rozpoczniemy instalacjg, eraz koncowy,
w micjscu, w ktérym planowane jest zakonczenie prac lub ich etapu.

- wykonaniu przecisku, polcpajaccgo na przeprowadzeniu przez grunt na wyznaczonym
odcinku przebijaka (lzw. kreta), ktory to jednoczesnie weiqga rury.
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Mozliwe jest lez weiaganie rur z wykopu docelowego podezas wyciggania kabli
zasilajacych przebijak. Poniewaz grunt rozpychany podczas przemieszczania przebijaka nie
jest usuwany. T¢ metode nalezy stosowac dla rur do $rednic 200mm. Przeciski o wigksze)
$rednicy mozna wykonaé wykorzystujac, specjalne poszerzacze mocowane na przebijaku.

Krety w zasadzie sg urzadzeniami niesterowalnymi (poza nielicznymi wyjatkami,
ktore jednak z wiclu powoddw nie cieszg si¢ popularnoscig). Oznacza to, Ze nie ma
mozliwosci sterowania kretem — w zakresie regulacji poziomej i plonowej] — podczas
wykonywanege przecisku, Jedyna mozliwosciq sterowania jest zmiana Kierunku pracy
przdd/tyl. Zatem na celnodéé wykonanego przecisku wpltywa wskazanie prawidtowego toru na
poczatku przecisku, zanim maszyna w caloéet pograzy si¢ w ziemi. Takze warunki gruntowe
decyduja o skutecznosci prac. Jednak najczesciej nie mamy na nie wpltywu, mozemy jedynie
skompensowacé ich oddziatywanie, poprzez korekty kursu nadanego kretowi na poczatku
przecisku. Zazwyczaj przeciski wykonuje sig¢ na odcinkach do 10 m. Warto jednak pamigtac,
ze dobre 1 celne maszyny przeciskowe, obstugiwane przez doswiadezony personel, pozwalajg
na wykonanie celnych przeciskdw na dystansie do 40 m 1 wigee, jesli nie wystapig
nieprzewidziane, wyjatkowe utrudnienia lokalne w gruncie.

Najczeseiej krety wykorzystuje si¢ do weiggania rur instalacyjnych, bezposrednio za
maszyng. W tym celu nalezy ja wyposazy¢ w tuleje do weiggania rur, mocowang w tylnej
czescei kreta. W przypadku rur o wigkszych drednicach, zazwyczaj od 90 mm wzwyz, stosuje
si¢ dodatkowo systcm linki stalowej wraz z napinaczem, w celu zamocowarnia i uszlywnienia
polgczenia weigganej rury 7 tulejg do weiggania. Mnigjsze rury wymagajg jedynie samej tulei,
wyposazonej w specjalnie wyprofilowane gniazdo de zamocowania wen weigganej rury.

6.2. Wykopy.
Wykopy wykonaé jake liniowe o Scianach pionowych, o szerokosci dna ~ 0,9m. Glebokosé
zgadnie z profilem podtuznym + 10cm na podsypke.

6.3. Podsypka i ohsypka.

Przewody nalezy ukiada¢ na 10cm podsypce piaskowej. Po wlozeniu rur przykryé je
15em warstwg piasku. Obsypka rur musi byé wykonywana natychmiast po inspekcji i
catwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubodci
warstwy przynajmniej 0,30m (moze by¢ 0,20cm warstwa piasku i 0,10cm warstwa gruntu
plaszczystego) powyze] wierzchu rury, przy recznym zageszczaniu. Dzigki podsypee i
obsypce podparcie rur jest wystarczajgee.

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkodei powyzej 60mm lub podloze jest
skalne, wysokosd¢ obsypki i podsypki powinna wzrosnaé o 0,05m.

Glgbokosé ulozenia wg rysunkéw profili podtuznych (przykrycie nie mniejsze niz
1,4m ). Material zastosowany do podsypki 1 obsypki powinien spelnia¢ nastgpujace
wymagania :

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni [ub innego famanego materiatu.

Jezell grunty lokalne spetniaja powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki. Poziom podloza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogly byé
uktadane bezpodrednic na nim, zcby podparcic ich bylo jednolile 1 trzymaty sig linii i
spadkéw okreslonych w projekeie. Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci
przeplywu substancji musza by¢ absorbowane pizez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur
i potgezen,

6.4, Zasypywanie wykopu,
Dalsze wypetnienie dookola rurociggu moze byé gruntem z wykopu jezeli spetnia on
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powyzsze wymagania, Zasypka rurociagu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegl
zniszczeniu lub nie zostat przemicszczony.

W przypadku lokalizacji sieci wodociggowej w obrgbie pasa drogowego nalezy uzyskaé
wskaznik zageszczenia gruntu 1,00. W przypadku zlokalizowania sicci w terenie zielonym
nalezy uzyska¢ wskaznik zaggszczenia gruntu nie mniejszy niz 0,95.

Nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,30m, zanim wibrator
zostanie wykorzystany do zageszczania, nad wierzcholkiem rury. W przypadku gruntu
rodzimego skiadajacego sig z gliny, itow, gruzu wykopy nalezy zasypywaé recznie pospdika
ze wzgledu na potrzebg dokiadnego zaggszezenia ziemi po utozeniu przewodow. Po ulozeniu
i wykonaniu préb mozna przystapi¢ do jego zasypywania. Nalezy rozpoczaé od recznego jako
wspomniano wczesnie] od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z rownoczesnym
warstwowym zageszczaniem do wysokosct 30 cm ponad wierzch rury. Dopiero wdwczas
mozna przystapi¢ do mechanicznego zasypywania wykopéw z rdéwnoczesnym
zageszczaniem,

6.5. Zabezpieczenie wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych, o glebokosci :

* do Im wykonaé bez szalowania

* do 3m zastosowaé szalowanie azurowe (przy gruntach nawodnionych zastosowaé

szalowanie peine)

*  powyzej 3m szalowanie petne

Wykopy liniowe i jamiste, w zaleznosci od powierzchni wykopu (glebokosei) i
charakteru gruntéw nalezy umocnié balami drewnianymi badz wypraskami.
Glegbokosci zgodnie z rysunkiem profili podiuznych sieci.
Biorac pod uwage czasochtonno$é tych robot jako alternatywny sposéb zabezpieczenia
wykopéw dopuszeza si¢ stosowanie systemowych zabezpieczed wykopow, np. obudowy
szalunkowe — ,,boksy szalunkowe”. Odpowiedni system szalunkow systemowych nalezy
dobiera¢ do planowanej glebokosdci wykopow.
Sposdb zabezpieczenia wykopow nalezy kazdorazowo uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.

6.6. Odwodunienie wykopdw.
W miejscach wystgpowania wod gruntowych w zaleznosei od intensywnosci napltywu
(gtebokosci - powierzchni wykopdw) przewiduje sie:

- odprowadzi¢ jc rowkami w wykopie do wykonanego zagtebienia, niecki bgdz -
studni (zgodnie ze spadkiem wykopéw) i wypompowaé na powicrzchni¢ terenu
lub do beezkowozu (np. pompy PI-B).

- obnizenie zwierciadla wody przy uzyciu iglofiliwéw (w przypadku ukfadania
wodociagow ponizej zwierciadta wod gruntowych),

6.7, Odtworzenie terenu
Po zasypaniu wykopu nalezy wykonaé odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego. W
przypadku pasa drogowego roboty wykonaé zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni
(edii tak jest wymagany).

7. Projektowana sie¢ wodociggowa.

7.1. Informacje ogolne

Wiaczenie projektowanych sieci wodociggowej nastapi do istnicjacego wodociagu
zcliwnego ©@100mm zlokalizowanego na dziatce nr 394/38 obr. Wéjtostwo (ul. Miynarska) ,
w wezle W1, poprzez weinkg. Sie¢ wodociggowa zostanic wykonana z rur i ksztalick PE
100, PNI0; SDR17; PEAI110x6,6mm i PE@40x2,4mm - ukladanych w wykopie liniowym
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oraz z rur i ksztattck PE100 RC; SDR17; PEQ110x6,6mm i PE@40x2 4mm (z miedzianym
drutem sygnalizacyjnym) w micjscach przeciskdw i podwiertéw sterowanych.

faczenic twr PE @ 110mm odbywal si¢ bedzie poprzez zgrzewanie doczolowe,
elektrooporowe a 7 armaturq za pomoca polaczen kolnicrzowych 1 zaciskowych, Rury
PE@40mm poprzez zgizewanie, elektrooporowe a z armaturg za pomocg polgezen
kotnierzowych i zaciskowych.

Dla zabezpieczenia potrzeb eksploatacyjnych oraz p.poz. projektuje sie na montaz:
zasuw Zeliwnych kotnierzowych dlugich z migkkim uszczelnieniem oraz hydrantéw
nadziemnych ¢ 80mm. Bocznc odgal¢zienia wykonane zostang poprzez zastosowanic
zestawyl nawicrtnego - opaska 110/2” 1zauwka zeliwna 27/1'7%.

Aby zapewniona byla wysoka niczawodnosé stosowaé nalezy materiaty i urzadzenia
zgodne z wlasciwa przedmiotowo Polskg Norma. Dla materiatdw 1 wrzadzen z zakresu
inZynicrii sanitarncj, nie obj¢tych PN nalezy uzyskaé:

- decyzje Panstwowego Zakiadu Higieny - dla elementéw i urzadzen stykajacych sie
bezposrednio z woda przeznaczong do picia, stwierdezajaca, ze nie pogarszajg jakosci wody

- aprobate techniczng Centralnego Osrodka Badawczo - Rozwojowego Techniki
Instalacyjnej "INSTAL"- Warszawa - potwierdzenie, ze wyrdb nadaje si¢ do okredlonego
przeznaczenia.,

Zaleca si¢ zachowanie jednolitosci stosowanych materiatéw, przewidzianych w tych
technologiach taczen zgrzewanych.

7.2, Ukladanie rur.

(itebokos¢ posadowienia wg rysunkéw profili podluznych, Nalezy unikad
uktadania rur w wysokich temperaturach otoczenia ze wzglgdu na wysoki
wspotezynnik wydtuzenia liniowege rur w podwyizZszonej temperaturze. Rury
ulozone w temperaturze otoczenia +20 'C i wyzszych byty by narazone na znaczne
napr¢zenia wzdiuzne w okresie zimowym. Dlatego (¢z rury nalezy ukladaé w
mozliwie niskich temperaturach, wykorzystujac w okresie lata dni chtodniejsze lub
wezesne godziny ranne, W przypadku nicmozliwosci spelnienia powyzszych
warunkéw nalezy rury ukladaé w sposéb lekko wezykowaty., W crasie deszczu,
snicgu, kurzu silncgo wiatru zgrzewanie wykonywane moze byé tylko pod
namiotem ochronnym, stwarzajacym odpowiedni mikroklimat. Wyklucza sig
ukiadanie wodociggu PE w zamarznigtym gruncie.

7.3. Skladowanie rur PE.

Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury powinny by¢ skladowane tak diugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Rury o érednicach do @90mm lacznie
sq pakowanc w krggach a Srednicach wigkszych w 6m odeinki wiazek. Na specjalne
zamowienie mozna otrzymac odcinki o diugod¢ 12m.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ plaska, wolna od kamieni { ostrych przedmictéw. Gdy
rury sa sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki,
najlepie) drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie
jest mozliwe podparcie rur na calej dtugosei, to spodnia warstwa rur winna spoczywacé na
drewnianych tatach o szerokosei min. 50mm. Rozstaw podpér nie wigkszy niz 2m.
Rury o réznych $rednicach 1 grubosciach winny by¢ skladowane oddziclnic, a gdy nie jest to
mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowac sig na spodzie.
W stercie nie powinno si¢ znajdowa¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5m,
Nalezy zabezpieczy¢ je poprzez zadaszenie przed wplywem promieniowania stonecznego.
Rury nic wolno nakrywaé w sposdb uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie,
Zaslepki znajdujace si¢ na koncach rur winny byé zdjete dopicro bezposrednio przed
taczeniem rur.
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7.4. Transporf rur PE,

Przy rozladowywaniu mechanicznym nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych
lub taficuchéw. Gdy rury s roztadowywanc pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie (do
srednicy 160mm) lub z uzyciem podnosnika widlowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec.
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na poditodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawic max 2m. Rury sztywnicjsze winny
znajdowac sie na spodzie. Jezeli dlugosé rur jest wigksza niz dhigosé pojazdu, wielkosé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

7.5, Kontrola rur,

Przed przystapieniem do montazu nalezy przeprowadzi¢ kontrole rur. Kontrola
dotyczy sprawdzenia wymiaréw i dokonania ogledzin wzrokowych. Wymiary rur tj. $rednice
zewnetrzng 1 grubosé Scianki /tabela na rys. rury ochronnej/ nalezy zmierzyé suwmiarkg w
kilku miejscach. Uzyskane wymiary muszg mieseic si¢ w granicach tolerancji podanych przez
producenta rur oraz obowigzujgeych norm.

Kontrola wzrokowa rur ma na celu wykiycie wad fabrycznych lub uszkodzett mechanicznych
takich jak rysy, wybrzuszenia, welcbicnia itp.

W przypadku wykrycia uszkodzen lub wad nalezy miejsca te wycigé wraz z kilku
centymetrowym naddatkiem.

7.6. Technologia lgczenia rur.
- zgtzewanie czolowe (dla rur o $rediticy > PE@63mm)
- zgrzewanie elekirooporowe (dla rur o srednicy < PE@63mm)
- polaczenia kotnierzowe — za pomoca tulei kohnierzowej PE i luznego kolnierza ze stali
nierdzewne). Dopuszcza sie kolnierze powlekane PE
- polaczenia za pomoca facznikdw zaciskowych

7.6.1. Wszelkie zmiany kierunku trasy moga by¢ wykonywane przy zastosowaniu specjalnych
ksztaltek, kolan, tukéw lub przez wykorzystanie naturalnej elastycznosci rur z PE :

- temp. otoczenia +20°C - min. promich gigeia 20 x d

- temp. otoczenia +10°C - min. promien gigeia 35 x d

- temp. otoczenia + 0°C - min. promien gigeia 50 x d

Nie nalezy dokonywaé giecia rur przez podgrzewanic.

7.0.2, Zasada wykonywania czolowych polaczen zgrzewanych PE polega na nagrzaniu
czotowych powierzchni laczonych elementow za pomoca goracej plyty do temperatury 220-
230°C, a nastgpnic usunigcia plyty i polaczeniu elementéw przez wzajemne ich docigniecie.
Nagrzewanie powierzchni czolowych wykonuje si¢ przez zetknigcic 2 ogrzang plyla
stanowigeq czgs¢ skladowa urzadzenia do zgrzewania w wyniku c¢zego nadtapia sie i
nastepnie po docisnigeiu i schtodzeniu tworzy sie trwale polaczenie, Prawidiowo wykonane
zgrzewanie daje polaczenie o wytrzymatosei spoiny réwnej lub wyzsze] od wytrzymalosei
materiatu rury.

Polega on na wykonaniu nastgpujacych czynnosei:

- przy zgrzewaniu dwoch rur ze soba, korice ich nalezy oczyécic 1 odciaé prostopadle
za pomocy pitki do drewna o uzgbieniu 2 - 3mm. Ma to na celu wyréwnanie powierzchni
czolowych oraz usunigeie warstwy utlenionego materialu, utrudniajacego proces zgrzewania.
Konce rur po odcigeiu musza byé za pomoca noza wyrownanc i oczyszczone z
poszczegolnych czgsci materiatu. Nie nalezy uzywaé papieru $ciernego poniewaz moga
pozostaé ziarna materiatu $ciernego utrudniajgee zgrzewanic,

- w przypadku tulei kolnierzowej nie nalezy odcinaé powierzehni czolowej
podlegajace] zgrzewaniu, lecz tylko oczyscié i usunagé za pomocg cykliny warstwe
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utlenionego materiatu o grubosei 0,1 - 0,2mm,

- gomi@dzy zgrzewane elementy ustawia si¢ plytke grzejna ogrzang do temperatury
220 — 230°C i dociska do niej elementy zgrzewane z sitg 0,4 - 0,5kG/em?2. Odpowiedni docisk
jest bardzo istotny, gdyz jego zwigkszenie powoduje wypieranie nadtopionego materialu do
wnetrza rury, co wplywa potem na zwigkszenie niepozgdanych opordow przeplywu. Z tych
wzgleddw przy koncowej fazie ogrzewania docisk nalezy catkowicie zredukowaé,

-czas ogrzewania elementéw zgrzewanych trwa od momentu pojawienia si¢ na
obwodzie rury pierscienia nadtopionego materiatu o réwnomiernej grubosci wynoszacej 1 -
2mm. Réwnomiernosé grubosci pierscienia na calym cbwodzie §wiadczy o prawidlowym
przygotowaniu zgrzewanych koncéw, co ma zasadniczy wplyw na wytrzymatosé polaczenn. W
przypadku nie przylegania calego obwodu rury do plyty grzejnej lub braku wplywu
nadtopionege materiatu na czesci obwodu rury nalezy ponownie przygotowaé powierzchnie
do zgrzewania,

-po zakonczeniu ogrzewania nalezy mozliwie szybko odsunaé ogrzewane elementy
do plyty grzejnej, wyjaé plyte 1 docisnaé elementy od siebie, Czynnosei te nie powinny trwad
diuzej niz 3 sekundy. Przedtuzenie tego czasu ma niekorzystny wplyw na wytrzymatosé
polaczenia, poniewaz nadtopiony materiat szybko stygnie,

-docisk powinien byé wykonywany stopniowo 1 w sposdb ciggly, a osiagniecie jego
maksymalnej jednostkowej sity powinno nastapi¢ po 2 - 3 sekundach. Sita docisku powinna
wynosi¢ okolo 1kG/em?2 powierzchni przekroju elementu zgrzewanego. Docisk powinien
trwaé do czasu, az temperatura materiatu w niejscu taczenia spadnie do ok. 50°C. Nie nalezy
stosowaé przy tym przyspieszonego chiodzenia za pomocg zimnej wody lub sprezonego
powietiza, Wykonanego polaczenia nie nalezy poddawaé zadnym naprezeniom zewngtrznym
przez co najmnigj 2 godziny. Zgirzewanie rur i laeznikdw nalezy wykonywac na zgrzewarkach
z dociskiem mechanicznym i pomiarem sity docisku. Sposéb poshugiwania si¢ urzadzeniem
do ogrzewania podaja instrukcje obstugi.

7.6.3. Zgrzewanie elektrooporowe,

Zgrzewanie elektrooporowe jest procesem ktory usprawnia laczenie rurociagdéw PE
ograniczajac do minimum wplyw czynnika ludzkiego na jako$é uzyskanych polaczen.
Ksztaltki do zgrzewania elektrooporowego r6znig si¢ od tradycyjnych ksztaltek tym, ze
zawierajg cewke z drutu oporowego umieszczonego w poblizu powierzchni zgrzewalne;).
Zgrzewanie realizuje si¢ przez wsunigcie koncowek rur do facznika i polgczenie koncowek
drutu oporowego ze zrodiem pradu. Prad ptynacy w cewce powoduje wydzielanie si¢ ciepta w
cewce z drutu oporowego co z kolei doprowadza do uplastycznienia si¢ powierzchni
(wewnetrznej powierzehni ksztaltki § wewnetrznej powierzchni ruey).

Przed zgrzewaniem nalezy sprawdzi¢ czy nie jest uszkodzony drut oporowy w ksztaltce,
Nastgpnie konieczne jest usuni¢cie warstwy utlenione] z kofcdwki rury, ktdra bedzie
wprowadzana do ksztattki. Wykomuje sig to mechanicznie za pomoca specjalnego skrobaka
usuwajacego warstwe utleniona grubosci zwykle 0, Lmm,

UWAGA : Zgrzewac ze sobg mozna tylko rury zakwalifikowane do tef samej grupy wskazniko

szybkosci plyniecia(MFI 005 lub MFI 010) i o tej samej Srednicy i grubosci Scianki.

7.7.Kontrola jakosci polgczen doczolowych.
[stniejg cztery podstawowe grupy metod oceny jakosci zgrzeiny :

a) pomiar parametrdéw geometrycznych zgrzeiny

b) ogledziny wyptywki scietej z powierzchni zgrzewanych rur

¢) badania rentgenograficzne i ultradzwigkowe,

d) badania niszczace
Uwaga : pomiar parametrdw geometrycznych kazdego wykonanego zgrzewu jest
obligatoryjny i ocenia si¢ go wg nastgpujacych kryteridw :
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1. szerokos¢ wyplywki

2. roznica szerokodcei waleczkow wyplywki

3. zagtebicnic rowka miedzy wateczkami

4. przesunigcie $cianek taczonych rur
ad. 1.} szerokosé wyplywki "B" powinna posiadaé nastgpujaca wairtosé (wg DVS 2207):

B—= (0,68 do 1,0) * ¢ [mm]
gdzie e - grubos¢ scianki [mm]
- minimalna 1 maksymalna szerokos¢ wyplywki winna odpowiadaé nastepujacym
wartogciom:

Bmin.»/ 0,9 * Bér,; Bsr.= Bmin. 1 Bmax./2\< B, Bmax /< 1,1 * Bér.
ad.2.} réznica szerokosdci waleczkéw wyptywki ( Smax.- Smin,) nie powinna przckraczaé
20% szerokosci wyplywki "B" zgodnie z oznaczeniami podanymi na rys.
ad.3.) zagl¢hienie rowka migdzy walcczkami "k" nic moze by¢ mniejsza od zera.
ad.4.) przesunigeie scianek "v" nie powinna przekraczaé 10% grubosei scianki "e"

Paramctry te mictzy si¢ za pomoca suwnliatki lub innego przyrzadu pomiarowego,
pozwalajacego na pomiar z dokladnoscia do 0,01 mm.

Dla dodatkowej oceny mozna wyplywke zcwngtrzng sciaé rowno z  powicrzchnig
zgrzewanych rur. Jesli ktérykolwiek z parametréw wyplywek nie miedei sie w ustalonych
granicach, nalczy wyplywke wyciaé i wykonaé nowy zgrzew. W uzasadnionych przypadkach
mogg by¢ stosowane pozostate metody kontroli jakosct potaczen.

8. Uzbrojenie przewoadow - montaz armatury,

Zaleca si¢ ujednolicenie stosowanej armatury (PN16), posiadajace) certyfikat jakosci
IS0, ktdéra wejdzic w skiad uzbrojenia sieci rozdzielczych :

- zasuwy 7z 7eliwa sferoidalnego, kolnierzowe, dlugie, klinowe owalne,
bezdtawikowe z uszezelnieniem migkkim. Wrzeciona zasuw ustawié pionowo w
obudowie teleskopowe] do wysokosei ok. 10 cm pod powicrzehni¢ terenu i
umicsci¢ w skrzynkach zeliwnych.

- hydranty nadziemne 7 podwdjnym zamknigciem z zeliwa sferoidalnego, Dn 80
mm, 2z przytaczem kolnierzowym, PN16 bar, o glebokosci zabudowy h=1,5m,
zabezpieczone przed korozja poprzez powloke z Zywicy epoksydowej i
zaslosowarie materiatow nierdzewnych, z armaturg towarzyszaca,

- ksztaltki z zeliwa sferoidalnego z zewngtizna powloka wykonang z zywicy
epoksydowej, wodociagowe o polaczeniach kolnierzowych pochodzace w miarg
mozliwosei od tego samego producenta, laczonc za pomocg $rub ze stali
nierdzewne;j.
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Pod kolanami stopowymi na ktorych posadowione begdg hydranty przeciwpozarowe
nalezy wykona¢ fundament betonowy o wymiarach 0,30 x 0,30 x 0,15m z betonu B 10, Spéd
hydrantu nalezy obsypaé¢ zwirem w celu umozliwienia jego odwodnienia. Zmiany kierunku
zabezpieczy¢ blokami oporowymi z betonu B10. Powierzehnie zcliwne zabezpieczyé od
betonu tolig PCV o grubodei 0,4mm. Skrzynki do zasuw i hydrantéw nalezy pesadowié na
fundamencie betonowym (beton B 10).

Sruby i nakretki w polaczeniach kolnierzowych ze stali nierdzewnej z zabezpicczeniem
antykorozyjnym.
Nalezy zastosowad obudowy do zasuw teleskopowe o nastepujacych cechach:
s przediuzenie wrzeciona zasuwy z ksztaitownika stalowege petnego, cynkowanego
ogniowo;
* sprzgglo taczace wrzeciono z trzpieniem - wykonane ze stali kutej, cynkowanej
ogniowo lub z zcliwa sferoidalnego;
o nasadka do klucza: zeliwna,

9. Oznakowanie trasy.

Punkly zalaman, odgalezien wodociagu i armature nalezy oznakowaé za pomocg
tabliczek zamontowanych na scianach budynkdéw lub innych punktach statych, zgodnie z PN-
86/B-09700. Miejsca, w ktdrych zostang zamontowane zespoly zaporowe nalezy oznakowaé
tabliczkami na punktach stalych, do elementow trwale zwigzanych z podiozem . W przypadku
montazu rur PE, wzdluz trasy wodociagu, na gigbokosei okoto 50cin pod terenem ulozyé
tadme sygnalizacyjna koloru bialo-niebieskiege, z zatopiong tasing stalowa lub drutem
identyfikacyjnym w izolacji DY CU-1,5mm?’. Konce wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw i
hydrantow oraz pomieszczen z zestawem wodomierzowym. Nie wykonywane bedzie
oznakowanie tasmg sygnalizacyjna rurociagow, w miejscu wykonania przewiertow i
preeciskOw,  Zastosowane zostang tutaj rury z wtopionym miedzianym przewodem
sygnalizacyjnym, ktéry zostanie polaczony w jednq catos¢ z przewodem miedzianym tasmy
sygnalizacyjnej uktadang w wykopie. Takie wykonanie zapewni lokalizacje przewodu
wodociggowego metodami indukeyjnymi i galwanicznymi.

10. Préby szczelnoSci.

Przed calkowitym zasypaniem przewody wodociagowe winny by¢é poddane
oddzielnym prébom hydraulicznym na cidnienie zgodnie z warunkami technicznymi
podanymi w PN-81/B-10725:1997. Zaleca si¢ aby dlugo$é badanego odcinka przewodu nie
przekraczata dlugosci max 300m. Cisnicnic prébne badanych odcinkéw przewoddw powinno
wynosi¢ 1,0 MPa. Szczelnosé odcinka przewodu powinna by¢ taka ,aby przy prébie
hydrauliczne] ciénienie wykazanc na manomelrze nie spadto w ciggu 30 min. ponizej wartosci
ci$nienia prébnego. Przed przeprowadzeniem proby szezelnosci na badanym odcinku
przewodu nie powinny byé zainstalowane hydranty.

Wykopy przysypa¢ warstwg ziemi.
Do préby stosowac :

- manometry sprezynowe o $rednicy nie mniejszej niz 100 mm i o takim zakresic
skali, aby odczyt cisnienia probnego przypadal w granicach 50 - 70 % skali, za$ wielkos¢
dziatki byta nie wieksza niz 0,01 MPa,

- pompkg hydrauliczng + czasomierz.

Po zakonczeniu hydraulicznych prob cisnicniowych poszezegolnych odeinkow  sieci
wodociagowe] wchodzace] w zakres zadania, nalezy caloéé poddaé prébie na cisnienie
robocze. Przewodd poddawany probie powinien by¢ ukonczony i zasypany. Zasuwy na trasie
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przewodu nalezy otworzy¢, Odpowiettzy¢é sic¢ poprzez otwarcie hydrantow. Po
ustabilizowaniu si¢ cisnienia prébnego w przewodzie nalezy utrzymad je na tej wysokosci
przez okres niczbedny do przeprowadzenia ogledzin hydrantow i innej armatury na ktdrej
moga wystgpi¢ nieszczelnosei powodujace ubytek wody.

11. Ptukanie i dezynfekeja przewodu wodociggowego.

Po zakonczeniu préb cisnieniowych sie¢ wodeciqgowa nalczy poddad dezynfekeii.
Polega ona na wprowadzeniu do rurociggu mieszaniny wody 7 dodatkiem chlorku wapnia w
ilogci 100 mg/dm3 lub chloraminy w ilosci 20 - 30 mg/dm3 | pozostawienie roztworu w
przewodzie 24 godziny. Nastgpnie przewod nalezy kilkakrotnie przeplukaé wodg zdatng do
picia. Plukanie rurociggdw nalezy prowadzi¢ "pelnym przekrojem” odprowadzajac wode do
najblizszej studni kanalizacyjne]. Po wykonaniu ptukania odcinka sieci, nalezy pobra¢ prabke
wody do badania bakieriologicznego.

12, Dokumentacja odbiorowa.

Przy odbiorze wodociagu z PE nalezy przedlozy¢ zamawiajacemu nast. dokumenty:

- projekt techniczny i rysunki robocze z nanicsionymi zmianami, dokonanymi w
trakcie budowy (projekt powykonawczy)

- atesty rur i specyfikacje dostawy rur

- dokumentacje techniczng taczenia rur ;
A) - protokoly zgrzewania lub wydruki ze zgrzewarek (w przypadku stosowania wrzadzen z
automatyczng rejestracja).W czasie budowy wodociggu nalezy prowadzic listg zgrzewow,
zawlerajacq szkic trasy, usytuowanie zgrzewu (w mb), nr kolejny zgrzewu, rodzaj zgrzewania
(C-doczotowe, E-elektrooporowe), nazwisko zgrzewacza oraz ewentualnie nr karty kontrolngj
zgrzewu poddanego sprawdzeniu przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy
dla wybranego zgrzewu, przy wykonaniu ktérego bezposrednio uczestniczy.
Inspektor zobowigzany jest do kontroli minimum 1% wszystkich zgrzewow wykonanych
przez danego zgrzewacza, alc nic mnicj niz 3 zgrzewy. W przypadku stwierdzenia wadliwie
wykonanego zgrzewu inspektor powinien skontrolowaé trzy ostatnio wykonane przez danego
zgrzewacza polaczenia. W przypadku wykrycia kolejnego blednie wykonanego zgrzewu
inspektor odsuwa pracownika od dalszych prac ,a wszystkie pozostale zgrzewy wykonanc
przez tego zgrzewacza nalezy skontrolowaé. Blednie wykonane zgrzewy nalezy wyciaé i
ponownie zgrza¢. W karcie kontrolne] zgirzewania doczotowcego danc technologiczne
zgrzewania (w przypadku braku automatycznej rejestracji) inspektor wypelnia wéwezas,
jezeli bezpodrednio uczestniczy w procesic zgrzewania. Podobna uwaga dotyczy wpisu
danych technologicznych zgrzewania w Karcie kontrolnej zgrzewania elektrooporowego.
B) - szkic montazowy z naniesionymi zgrzewami o numeracji odpowiadajgcej protokotom
zgrzewania (na biezaco protokdl zgrzewania wypelnia zgrzewacz po wykonaniu operacji
zgrzewu, Powinien zawierac on :

- nr zgrzewu-zgodny z listq zgrzewdw

- date

- warunki atmosferyczne (stonce / brak opaddw / opadow / wiatr / temp. otoczenia)

- rodzaj zgrzewania (C-doczolowe, LE-elkirooporowe)

- rura { $rednica zewngtrzna x gruboscé scianki)

- ksztalt (typ, np R 63/25-zwezka)

- paramelr zgrzewu !

* dla zgrzewu doczotowego [C]: Bmax, Bmin, k
~ dla zgreewu elektrooporowego [E: czas zgrzewania (tz w sek.), napiecie
zgrzewania ( U w Voltach)
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- nazwisko zgrzewacza oraz jego podpis.

- protokoly ze sprawdzenia prawidtowosci wykonania dna wykopu,

- protokoly ze sprawdzenia prawidlowosci utozenia wodociggu w wykopie oraz przy
przej$ciu przez przeszkody

- protokoty z zasypania wodociagu wraz z oznakowaniem trasy ta$ma
lokalizacyjna,

- protokoly z wynikami badan wody wykonanymi przez odpowiednie stuzby
labortoryjne

- protokoly odbioru prob szczelnosci

- szkice weztdw polaczeniowych

- atesty i aprobaty techniczne na wbudowang armaturg i ksztaltki

- geodezyjne pomiary powykonawcze, przyjete przez Wojewodzki Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosei uzytych materialow pomocniczych z
obowigzujacymi normami,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdt i uporzadkowaniu terenu,

- dziennik budowy

- pozwolenie na budowe.

13. Warunki BHP

Calo$¢ robdt zwigzanych z montazem kanalizacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegaé przepisow BHP zawartych w  zbiorze
podstawowych przepisow, oraz instrukcji stanowiskowych.

14. Uwagi koncowe.

= roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych "Tom II instalacje sanitarne i

przemyslowe".

= wytyczenie tras przewodow oraz inwentaryzacj¢ powykonawczg zlecié
uprawnionej jednostce stuzby geodezyjnej,

m zastosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach i instrukeji producenta rur,

= wykopy w poblizu kabli energetycznych i teletechnicznych, gazociggdw i
istniejgcych wodociggéw nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli
uzytkownikow,

= roboty zanikajgce zglasza¢ do odbioru przez przysziego administratora

® dopuszcza si¢ zastosowanie materialow od réznych producentéow lecz przy
zachowaniu ich projektowanych parametréw, zgodnych 2z warunkami
technicznymi wydanymi przez SPGK oraz projektem budowlanym.

Sprawdzit : . Opracowal:
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CZESC OPISOWA :
1. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem ninicjszego opracowania jest budowa wodociagu rozdziclczego w ul.
Mtynarskie), Traugutta 1 Biatogé6rskiej w Sanoku.,

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

W sgsiedztwic projcktowanych robdt objetych placem budowy wystepuja budynki
mieszkalne jednorodzinne 1 uzbrojenie podziemnej : instalacje kanaiizacymne, wodociggowe,
gazowe, energetyczne i tel.-kom.,

3.KOLEIJNOSC WYKONYWANYCIH ROBOT

- zagespodarowanie placu budowy

- roboty drogowe — rozebranic nawicrzehni

- roboty ziemne — wykopy

- roboty budowlano-montazowe

- roboty ziemne — zasypanie wykopdw

- roboly drogowe — odiworzenie nawicrzchni

- roboty wykonczeniowe uporzadkowanic terenu
(na kazdym ctapie robot na placu budowy uzytkowane hedg maszyny i urzgdzen
techniczne)

4. INSTRUKTAZ PRAC_OWNIK()W PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZFEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- s7kolenie pracownikdw w zakresic bhip,

- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

-~ zasady bezposrednicgo nadzoru nad pracami szczegdlnic nicbezpiccznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE
LZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Zagospodarowanic terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt
budowlanych, co najmnie] w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiceznych,
- wykonania drog, wyjs¢ i przejéé dla pieszych,
- doprowadzenia cnergii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia sciekdw lub
ich utylizacji,
- urzadzenia pomieszezen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia oswictlenia naturalnego i sztucznego,
- capewnienia wlasciwe] wentylacji,
- zapewnienia facznoscel telefoniczngj,
- urzadzenia skiadowisk materiatéw 1 wyrobow
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2. Teren budowy lub robot powinien byé w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznic
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokodé ogrodzenia powinna wynosié, co
najmnie} 1,5 m. Z uwagi na specyfike robdt jakimi sa roboty liniowe, powyzsze ogrodzenic
powinno by¢ wykonane dla zaplecza technicznege i skladowiska materialow i wyrobdw. Plac
budowy na ktorym prowadzone sq roboty liniowe powinien byé¢ wygrodzony balustradami i
oznakowany w widoczny sposob. Powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazddw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzgt niezbedny do gaszenia pozardw, ktdry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany 1 uzupetniany, zgodnic 2 wymaganiami
producentdw i przepiséw przeciwpozarowych.

Hos$¢ i rozmieszezenic gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

Szercko$é ciagu pieszego jednokierunkowcgo powinna wynosi¢, co najmmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdoéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczyé i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.,

Szerokos¢ drog kemunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna byé dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciagl piesze na placu budowy powinny byé utizymane we wilasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.
Drogi komunikacyjne dla wézkow 1 taczek oraz pochylaie, po ktérych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.

Przejscia 1 strefy niebezpieczne powinny byé oswictlonc i oznakowanc znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane
poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m Iub schody o szerokoéci nie mniejszej
niz 0,75 m, zabczpicczone, co najmni¢j z jednej strony balustrada.

Balustrada sklada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m 1 poreczy ochronnej
umieszezone] na wysokosci 1,10 m.

Wolng przesitzen pomiedzy deskg kraweznikowa a porecza nalezy wypetnié w sposob
zabczpicczajacy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokoscl przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosei, z ktdrej mogg spadad przedmioty, lecz
nie mniej hiz 6,0 m.

Przejicia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé¢ zabezpieczonc
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na wysokosci nie mnicjszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku zrodla zagrozenia.

Pokrycie daszkdw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanic daszkdw ochronnych jako rusztowain lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materialdw jest zabronione.

3. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budewy powinny byé zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywanc i uzytkowanc w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikdéw przed porazeniem pradem
clektrycznym.

Roboty zwiazane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji 1 urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylgeznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skiadowisk wyrobdw i
maleriatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
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elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz:

3.0 m — dla linii o napigein znamionowym nicprzekraczajacym | KV,

5,0 m —dla linii i napigeiu znamionowym powyzej | KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,
10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15KV, lecz nieprzekraczajacym 30KV,
15,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30KV, lcez nicprzekraczajacym 110KV,
30,0 m — dla linii o napigeiu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne wrzadzenia ruchome, ktdre moga zblizyé si¢ na
niebezpieczna odleglo$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroencrgetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgee si¢ na terenic budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpein 0sdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiernikow
cnergii.

Przewody elekiryezne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposdb zapewniajgey bezpicezenstwo pracy 0sob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych  pod  wazgledem
bezpicezenstwa powinny by¢ przeprowadzane, ¢o najmniej jeden raz w miesiacu, natomiast
kontrola stanu i opornodci izolacji tych urzadzed, co najmnicj dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem wrzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czedel elektryeznych i
mechanicznych,

- przed uruchomieniem wzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad micsiac,

- przed uruchomienicm urzadzenia po jego przemieszezeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdza¢ ich dziatanic kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady wizqdzet elektrycznych powinny byé odnotowywane w
ksiazcc konserwaci urzadzen.

Nalezy zapewnié dostateczng iloé¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowic oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
Jjednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 1 — przy pracach w kontakcic z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi
albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z
natryskow,
b) 90 1 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny procesdw technologicznych, w tym 60 | w
przypadku korzystania 7 natryskow,
¢} 30 I — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” 1 ,,b”.
Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pki, ,,a”, ,b”, ,¢” nalezy zapewnié, co
najmniej 2,5 [ na dobg na kazdy metr kwadratowy powicrzchni terenu poza
budynkami, wymagajaccj polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place
itp.) Na terenie budowy powinny byé urzadzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno - sanitarnc (umywalnie, suszarnie oraz ustepy).

Dopuszczalue Jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczefn i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezell przewiduje to zawarta umowa.
e Pracownikom zatrudnionym w warunkach szezeg6lnie ucigzliwych nalezy zapewnié:
- positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,
- napeje, ktérych rodzaj i temperatura pewinny byé dostosowane do warunkdw
wykonywania pracy
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Positki protilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
zwigzane z wysilkiem fizyeznym, powodujgcym w ciggu zmiany robocze] efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 keal u mgzezyzn i powyzej 1 000 kcal u
kobiet, wykonywane na otwartej przestizeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sig
okres od dnia | listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewnié pracownikom zatrudnionym:

przgf pracach na otwarte] przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C Iub powyiej
25°C.

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wiasnym zakresie z produktéw otizymanych
od pracodawey.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieni¢zny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone | wydzielone pomieszezenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustgpy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszcezen i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie
urzgdzania w jednym pomicszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy,
na ktorej roboty budowlane wykonuje wigeej niz 20 pracujaeych.

W takim przypadku, szatki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewnigjgce mozliwoséé
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i whasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca
siedzgce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza,

Jadalnia powinna sktadaé sig¢ z dwach czesei:

- jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z
pracownikow jednocze$nie spozywajacych positek,

- pomieszezeh do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczef higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza
si¢ nizsza wysokos¢ tych pomieszezen, tj. do 2,20 m.

* Teren budowy (sklad materiaidéw i produkiow) powinien posiada¢ o$wietlenie
zewngtrzne sztuczne.
Natomiast punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszezone,
aby zapewniaty réwnomicine oswictlenie, bez ostrych cieni i olsnici 0séb.
* W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié wymiane powietrza,
wynikajaca z potrzeb bezpieczensiwa pracy,
Wentylacja powinna dzialaé sprawnie | zapewniac¢ doplyw $wiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.
* Pomieszezenie kierownika budowy powinne mie¢ zapewniona lacznosé
telefoniczng z wykazem numerdéw alarmowych,
» Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione migjsca do sktadania materialéw 1 wyrobow.
Sktadowiska materialdw, wyrobdw i1 urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposdb
wykluczajacy mozliwo$é wywrocenia, zsunigcia, rozsunigeia si¢  lub  spadniecia
sktadowanych wyrobdw i urzadzen (skladowanie rur i krggdbw wg wytycznych 1 zalecen
producenta).
Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materialdbw workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgeej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stosdw przy sktadowaniu matcrialéw nic powinna by¢ mnicjsza niz:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
- 5,00 m - od stalcgo stanowiska pracy.
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Opicranic sktadowanych maleriatéw lub wyrobdéw o ploty, slupy napowictrznych linii
clektroenergetycznych, konstrukeje wsporcze siect trakeyjnej lub Sciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Weliedzenie 1 schodzenie ze stosu utworzenego ze skladowanych materialéw lub wyrobéw
jest dopuszezalue przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Roboty ziemne | drogowe
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronne] do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu
przed obsunigciem sig; obcigzenic klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),
- potracenic pracownika lub osoby postronne] tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w micjscu dostgpnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczne)).
Reboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawic projcktu okreflajacego polozenic
instalacj1 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot zicmnych w bezposrednim sasiedziwic sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,
- AZOWC,
- telekomunikacyjne,
- cieplownicze,
- wodociggowe 1 kanalizacyjng,
powinno byé poprzedzone okresleniem pizez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosdel, w
jakic) moga by¢ one wykonywane od istniejqec] sieci i sposobu wykonywania tych robdt.
W czasie wykonywania robot ziemaych migjsca mebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umicscié
napisy ostrzegaweze.
W czasie wykonywanta wykopéw w migjscach dostgpnych dla 0sob niczatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w swiatho ostrzcgawcze koloru czerwonego.
Porgeze balustrad powinny znajdowad sie na wysokosel 1,10 m nad terenem i w odlegtosei
nic mnicjszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.,
Wykopy o sclanach pronowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga byé
wykonywane tylko de glebokodei 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren prey
wykopie nie jest obciyzony w pasie o szerokosci rownej glgbokosel wykopu.
Wykopy bez umocnient o glgbokosel wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wieksze) od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
Inzynierska,
Bezpieczne nachylenie scian wykopéw powinne by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowcezas, gdy:
- roboty zlemne wykonywane sq w gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma byé obcigzony w pasie réwnym giebokosci wykopu,
- grunt stanowia ity sklonne do pgcznienia,
- wykopu dokonuje sig¢ na terenach osuwiskowych,

- gleboko$¢ wykopu wynost wigee niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnic gtebokosé wiekszg niz 1,0 m od porziomu terenu, nalezy wykonac
zejscic (wejseie) do wykopu.

Odleglos¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez, co najmniej dwic
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osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub 7ycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach 1 wyrobiskach ¢ glebokosci wigkszej od 2,0 m.
Skiadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odleglodet mniejsze) niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sclany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, strefie klina naturalnego
odlamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch érodkdw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu,

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sig do tworzenia nawisdw
gruntu.

Przebywanie osob pomigdzy $ciang wykopu a koparks, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
i na glebokosei powyze] 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami
ostonowymi lub obudowsg prefabrykowana,

Roboty budowlano - montazowe
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu wykopu);
Zabronione jest w szezegolnosci:
- przechodzenia o0s6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia.
Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszezone, aby
zapewnialy rdwnomierne o§wietlenie, bez ostrych cieni 1 clénien oséb.
Elementy prefabrykowane mozna zwolnié¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania.
Podnoszenie 1 przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotdéw,
materiatdow lub wyrob6w jest zabronione.

Maszyny { urzqdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn 1
urzadzeit technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub koficzyny dolnej przez naped (brak peinej ostony
napgdu),

- potracenie pracowntka lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na
placu budowy lub w migjscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny 1 inne wrzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukejg producenta oraz spetniad
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnoscei.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg byé
uzywane na terenie budowy tylko wawezas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny 1 inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepnié organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowa lub instrukeje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kicrowcy wozkow i innych maszyn
o napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Stanowiska pracy opcratorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, pawinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostonigte w okresie zimowyni.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOTNIE NIKBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach rebotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wsigpne,

- szkolenie ckresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia,
Szkolenia wstgpne ogdlne (,instruktaz ogdlny™) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
cbowigzujaeymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udziclania picrwszej pomocy.
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy {,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozcniami wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpilecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwiazanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wsigpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dhuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdéw zatrudmionych na stanowiskach
rebotniczych, powinuy by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 --
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatordw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napegdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymég nie dotyczy beteniarck z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trojfazowymi o mocy do [ KW,

Na placu budowy powinny by¢ udosteprione pracownikem do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzes technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwsze] pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania preed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonfczeniu oraz zasady posigpowania w syluacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do
ktorej wykonywania nic posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosei, a
takze dostatecznej znajomosdci przepisdw oraz zasad BHP.

Bezpodredni nadzor nad bezpleczedstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
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adpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

7. SRODKI TECHNICZNE 1  ORGANIZACYIJNE  ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu ohowiazkéw.,

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanic zadan,

- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sig czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczefistwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badarn lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejécia i dojscia,

- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewladciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne ¢czynnika materialnego bgdace Zrddlem zagrozZenia,

- niewlasciwa statecznosé czynnika materialnego,

- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak $rodkéw ochrony zbiocrowej lub niewlasciwy ich dobor,

- brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

- nicdostosowaniec czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materialéw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznycly;

c) wady materialowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewtadciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami | zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

-dba¢ o sprawnos¢ srodkoéw ochrony indywidualne] oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywaé 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
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pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dbaé¢ o bezpicczny 1 higieniczny stan pomieszezen pracy 1 wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnosé srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnic z przeznaczenicim,
Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowcego wysiepujacego przy wykonywaniu roboét na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreflenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szezegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnodcei psychofizyczne]

kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacjg¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacjg zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba
kiernjaca, pracownikami obowigzana jest do niczwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatart w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualne] oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu
srodkdw ochrony indywidualne] oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi zagroZeniami,
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkamni.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa 7 dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pézn.zm.)

- art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanc (tckst jednolity Dz U.
z 2013 r., poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o0 dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z péz.zm.)
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpileczedstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 1. w
sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalngj z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz, U.Nr 62
poz. 287)
- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjaluej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane, przez co najmniej dwic osoby (Dz.U.Nr 62
poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalncj z dnia 29 maja 1996 r.
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w sprawie uprawnien rzeczoznawcdédw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy,
zasad  opiniowania  projektéw  budowlanych, w  ktorych  przewiduje
si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czlonkéw Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogollnych przepisdbw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z
poZ.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robo6t
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowali :

mgr inz. Witold Dobosiewicz

AROQJEKTOWANIE
FALAGJE | SIECI SANITARNE

l%k’:mld Dobosiewicz

VIa386/120/87
dﬂ%‘J\N =233867/89/80
UANIVILTZ 342!25!91
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MEAS s f‘«; qm il wﬂwmcﬁo_w
TG.6733.37.2016 Lz f”'] 4 5 ______ ‘f.? Sanok, dnia 27.01.2017r,

e, — Decyzja niniejsza stala sig
7S DECYZJA ostateczna dnia 6. 02. dp ffy,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji cel bli o ™
ji tyc) u publiczneg jﬂ& &ﬁq

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art, 50 ust. 1i 4, art. 51 ust, 1 pkt 2, art. 52 ust. | %
art. 53 uwst 1 i 4, wustawy =z dnmia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t, j. Dz U, z 2016r. poz. 778 z p6zn. zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U,
z 20l6r. poz. 23 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Sanockiego Przedsiebiorstwa
Gospodarki Komunainej Sp. z a.0., ul. Jana Pawta 11 59, 38 — 500 Sanock, z dnia21.11.2016r.

USTALAM

warunki lokalizacii inwestycji celu publicznego

przewidzianego do realizacji w Sanoku, obrgb Wojtowstwo przy ulicy Mtynarskicj,
Bialogdrskiej i Traugutta na dziatkach nr 394/38, 384/8, 394/31, 394/20, 368/1, 351/5, 79/6
zgodnie z czeécig graficzna decyzji.

Dla: Sanockiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0., ul. Jana Pawla II
59, 383 — 500 Sanok

1.Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:

Budowa sieci wodociagowe;j

2.Ustalenia dotyczace funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu

infrastruktura zapewniajgca obstugg istniejgcej zabudowy

3.Ustalenia dotyczace warunkdw i wymagan kszéaltowania ladu przestrz Izennego

3.1. Projektowana inwestycia nie moze wykraczaé poza obszar okre$lony w czesei graficznej
decyzji literami od Al do A39.

3.2. Nalezy zachowac odlegtosci od istniejgcych obiekiéw kubaturowych oraz infrastruktury
technicznej, a w przypadku kolizji z infrastrukturg zastosowaé rury ochronne lub przetozenie,
zgodnie z przepisami szczeg6inymi.

3.3. Zachowaé warunki techniczne lokalizacji uzbrojenia podziemnego zgodnie z przepisami
szczegblnymi.

3.4. Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji nalezy uzgoednié z wiasciwym zarzadeg
drogi.

4.Ustalenia dotyczgce ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

Na dziatkach objetych decyzja nie wprowadza si¢ zakazow, nakazdéw czy ograniczen
w zagospodarowaniu terenu, wynikajacych z ustawy z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony
srodowiska (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 672 z pdin. zm.) oraz ustawy z dnia 16.04.2004r.
o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 20t m@éﬁl z pbdzn. zm) ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu inf ‘ wisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oryz d¢es ! ftl- ania na srodowisko (t. j. Dz U.

R
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z 2016r. poz. 353), bowiem zaréwno teren objety wnioskiem, jak tez samo zamierzenie
inwestycyjne nie podlega ww. przepisom szczegélnym.,

5.Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

wspblczesnej
Na dzialkach objg¢tych decyzjg nie wprowadza si¢ nakazow, zakazéw, dopuszczeni

i ograniczen wynikajgeych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
dobr kultury wspotczesnej zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1446), bowiem zardwno teren objgty
wnioskiem, jak tez samo zamicrzenie inwestycyjne nie podlega w/w przepisom szczegélnym.

6.Ustalenia dotvcezace obslugi w zakresie komunikacii f infrastruktury technicznej
a) dostep do drogi publicznej — nie dotyczy
b) wyposazenie w infrastrukturg techniczng nalezy zapewnié poprzez:
zaopatrzenie w wodg —z miejskicj sieci wodociagowej na warunkach administratora sieci,
zaopatrzenie w energig elektryczna — nie dotyczy
zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy
odprowadzenie wiod opadowych — nie dotyczy
odprowadzenie Sciekéw sanitarnych - nie dotyczy
odprowadzenie wod opadowych — nie dotyczy
wyposazenie w energig cieplng — nie dotyczy
wyposazenie w §rodki fgeznosei — nie dotyczy
¢) gospodarka odpadami — nie dotyezy

7.Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw osdb drzecich
Whnioskowang inwestycje nalezy projektowaé i realizowaé w sposéb zapewniajgcy
spelnienie wymagan okreslonych w art. 5 ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pézn. zm.).
Ochrona intereséw 0s6b trzecich winna by¢ zapewniona poprzez ochrong przed:
a) pozbawieniem:
dostepu do drogi publicznej
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
Srodkow lacznoscei
— dostgpu Swiatla dziennego do pomieszezef przeznaczonych na pobyt hudzi
b) ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne
i promieniowanie
c) zanieczyszezeniem powietrza, wody i gleby

8.Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarewania terendw lub obiektdw
godlegajacych ochronie na podstawie przepiséw odrgbnych

8.1.Na dziatkach objgtych decyzja nic wprowadza si¢ nakazow, zakazéw, dopuszczeh czy
ograniczen wynikajgcych z odrgbnych przepiséw, w tym z potozenia w:

- . terenach i obszarach gdrniczych

- obszarach zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych

bowiem z analizy fizjografii miasta oraz zasiggu terenéw gorniczych wynika, iz
przedmiotowy teren lezy poza w/w terenami i obszarami.

8.2, Lokalwacja inwestycji obcjmuje tereny naraZone na niebezpieczenstwo powodz1

(MRP), sporzadzonych przez Prezesa veso 74 ( Gospodarkl WodneJ przekazdnych
Burmistrzowi Miasta Sanoka pismem, /z

( ce " .
VN
X -
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Czesé  dzialek  objetych  decyzjy znajduja sie w  granicach zalewu  woda
o prawdopodobieistwie przewyzszenia p = 1%. ‘

W zwigzku z tym, majg zastosowanie przepisy art. 88 I ust. 1 ustawy Prawo Wodne.

8.3.Na dziatkach objgtych decyzja nie wprowadza si¢ nakazow, zakazéw i ograniczen
wynikajgeych z ustawy o ochronie gruntéw rolnych i leénych, poniewaz dzialki objgte
przedmiotowa inwestycja stanowia uzytki dr, Bp dlatego tez nie majg tu zastosowania
przepisy ustawy z dnia 3 luty 1995r, o ochronie gruntdéw rolnych i lesnych (t. j. Dz. U 22015r.
poz. 909 z pézn. zm).

8.4.Zardwno zakres inwestycji jak tez lokalizacja na terenie polozonym poza obszarem
Natura 2000, powoduje, iz dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba
przeprowadzenia postepowania administracyjnege w zakresie oceny oddzialywania na
drodowisko, o ktérym mowa w przepisach ustawy z 3 paZdziernika 2008r. o udosigpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
ocenach oddzialywania na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2016r. poz 353) oraz ustawy z dnia
16.04.2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z pbzn. zm.).

9.Linie rozgraniczajace teren inwestvcji okreitone zostaly na zalgeznikach graficznych
do niniejszej decyzji literami od Al do A39.

10.Wygasnigcie decyziji nastepuje: _
- jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowg,
-z dniem wejécia w Zycie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

lub jego zmiany, gdy decyzja ta jest sprzeczna z ustaleniami tego planu.

Wygasniccie decyzji stwierdza w formie decyzji organ, ktéry jg wydal.

UZASADNIENIE

W dniu 21.11.2016r., Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Kemunalnej Sp. z .0,
ul, Jana Pawla IT 59, 38 — 500 Sanok, wystapito do Burmistrza Miasta Sanoka z wnioskiem
o wydanie decyzji o ustaleniu lokallzacp inwestycji celu publicznego dla przedsigwzigeia
inwestycyjnego pod nazwg: ,,Budowa sieci wodociggowe;j”, przew1d21anego do realizaciji
w Sanoku, obreb Wojtowstwo przy ulicy Miynarskiej, Bialogérskiej i Traugutta na dziatkach
nr 394/38, 384/8, 394/31, 394/20, 368/1, 351/5, 79/6.

Burmistrz Miasta Sanoka przeprowadzit postq:powanic administracyjne w trybie
prch1sbw ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z pozn zm,) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U, z 2016r. poz. 23 z pbin. zm.).

W wyniku przeprowadzonego postgpowania administracyjnego Burmistrz Miasta
Sanoka ustalil warunki dla przedmiotowej inwestycji zgodnie z wnioskiem, po dokonaniu

analizy:

1. waninkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych
7 przepisow odrgbnych

2. stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktg

— zgodnie z zapisem art. 53 ust. 3 pkt A4 planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym.
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Obszar objety decyzja polozony jest w terenach zainwestowanych budownictwem
mieszkaniowym jednorodzinnym. Linie rozgraniczajace teren lokalizacji inwestycji obejmuje
fragment dzialek nr 394/38, 384/8, 394/31, 394/20, 368/1, 351/5, 79/6. Powierzchnia terenu
w liniach rozgramczajqcych wynosi ok. 0, 39ha - inwestycja obejmuje zabudowe liniowa t.j.
budowa sieci wodociggowej.

Projekt ninicjszej decyzji zostal opracowany przez inz, Tadeusza Koprowskiego
uprawnionego do sporzadzania projektéw decyzji zgodnie z art, 5 pkt 5 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt decyzji zostal uzgodniony z wiasciwym organem stosownie do przepiséw art,
53 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym t.j.

1) Whaiciwym zarzadca drogi - w odniesieniu do obszaru przyleglego do pasa
drogowego:
- Powiatowym Zarzadem Drég w Sanoku
Postanowienie znak: UZ.426.1.2017 z dnia 09.01.2017r.

2) Organem wlasciwym w  odniesieniu  do obszar6w narazonych na
niebezpieczenistwo powodzi:
- Dyrektorem Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie
W zwigzku z tym, iz organ uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia
wystgpienia o uzgodnienie nie zajal stanowiska, w my$l art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu, i zagospodarowaniu przestrzennym - uzgodnienie uwaza si¢
za dokonane.

Zarowno charakter inwestycji jak tez jej zakres oraz lokalizacja nie wymaga
uzgodnienia projektu decyzji z pozostalymi organami, o ktérych mowa w art. 53 ustawy.

Po dokonaniu analizy wniosku pod kgtem jego zgodnosci z przepisami odrebnymi,
majac na wzgledzie zapis art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Burmistrz Miasta Sanoka nie znajduje podstaw do wydania decyzji odmownej dla
wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Oznacza to, %¢ Burmistrz Miasta dzialajac w trybie przepiséw ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 104 Kpa, ustalit warunki
lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z wnioskiem strony.

Spelniajgc wymogi art.54 cyt. na wstgpie ustawy, niniejsza dccyzga o ustalenin
lokalizacji inwestycji celu publicznego okreéla:
1) rodzaj inwestycji
2) warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepisow odrebnych, a w szczegdlnosci:
- warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii,
- wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich,
3) linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczone na mapie w stosownej skali.

Stosownie do art. 55 ustawy o planowaniu i zagospoddrowaniu przestrzennym decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 0 wigze organ wydajacy decyzje
0 pozwoleniu na budowe, /’PB qh i 4 \

Uwzgledniajge przedstawiony st 3 y orzcezono jak w sentencii.
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POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz ni¢ narusza prawa wilasnosci
i uprawnien oséb trzecich,

Whioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z otizymang decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Dla terenu objgtego niniejszg decyzja moze byé wydana decyzja o ustaleniu lokalizacii
inwestycji celu publicznego innym wnioskodawcom.

Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli zostanie uchwalony micjscowy plan
zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierajacy ustalenia inne niZ ustalenia
decyzji, z wyjgtkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na
budowg (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Wniosek o pozwolenic na budowe nalezy zlozyé do Starostwa Powiatowego
w Sanoku w terminie waznosci niniejszej decyzji wraz z dowodem stwierdzajgcym prawo do
dysponowania nieruchomodcia oraz projektem budowlanym z niezbednymi uzgoednicniami -
i opiniami, a w razie potrzeby zgod¢ Burmisirza Miasta Sanoka - w formie decyzji
administracyjnej - na wycinke drzew kolidujacych z planowang inwestycja.

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawoe wniesienia odwolania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Kro$nie, ul. Bieszczadzka 1, za moim

Z up. BURMISTRZA

Lida Kdwalewicz
ZASTEPCA NACZELNIKA

Otrzymuja:

1. Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
2. Powiatowy Zarzad Drég w Sanoku

3. GMINA MIASTA SANOKA

4. Aa/RM

Pobrano oplate skarbowa w wysokodei 107zt
Zgodnie z Czeécia [ pkt 8 Zalagcznika do ustawy
z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej
(t.j. Dz. U. z 2015 poz. 783).
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(CIEPLOSYSTFMOWE

( SANOCKIE PRZEDSIERIORSTWO GOSPONARK!I KOMUNALNEJ SP. Z 0. Q. %2 PSR

UL, JANA PAWLA 11 39, 38- 500 SANOK

FAZEOISIEBAORETYA

FAIR PLAY

o4

TWK - 507/68/2016 Sanok, dnia 14.11.2016 r,

Projektowanie i Nadzorowanie
Rob6t Budowlanych PRONAD
ul. Dworskiego 81

37- 700 Przemysl

SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spéltka z o. o. -
Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji ustala nastgpujace warunki dla budowy sieci wodociagowej z przyta-
czami w rejonie ulicy Bialogorskiej oraz Miynarskiej w Sanoku.

Projekt budowlany, wykonawczy oraz wykonanie sieci z przytaczami naleZy realizowaé zgodnie z
»Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci, przylacsy oraz urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych” dostepnych na stronie internetowej przedsiebiorstwa: www.spgk.com.pl.

1) Nalezy na aktualnych podkiadach geodezyjuych opracowaé projekt budowlano - wykonawczy sieci z
przylaczami, zwany dalej ,projektem?”,

« podiaczenie wody nalezy zaprojektowad¢ w mnawigzaniu do funkgjonujgcej sieci wodociagowe]
zel. 8 100 mm, zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Szafera.

Uwapi!

» zakres budowy, trase oraz technologie wykonania projektowanej sieci wodociagowe] wraz
z przylaczami obowiazkowo uzgodni projektant w Zakiadzie Wodociagéw i Kanalizacji (przed zlozeniem
projektu na posiedzenie PODGIK),

» Srednica projektowanegoe wodociagu powinna zahezpleczyé zapotrzebowanie wody do celow

ppoz,

% sied wodociagows z przylaczami nalezy zaprojektowaé i wykonad z rur polietylenowych PEHD
100 SDR 17 na ciSnienie roboeze 1,0 MPa, na przylaczach za miejscem wlaczenia nalezy zamontowad
zasuwy wodociagowe odcingjace miekkouszczelnione z kielichami gwintowanymi, 2z trzpieniem
w aryginalnej cbudowie teleskopowej, zakonczenie tizpienia nalezy umiescié¢ w skrzynce ulicznej, miejsce
montazu zasuwy oznakowac za pomocg tabliczki orientacyjnej zamocowanej do elementu trwale zwiaza-
nego z podlozem,

%+ tras¢ przebiegu sicci wodociagowej z przylaczami nalezy oznakowaé stasujac polietylenows ta-
Sme lokalizacyjno — ostrzegawcza koloru niebieskiego (z wtopiona wkiadka metalows), tadme ukla-
dac¢ max. 50 cm ed wierzchu wykopu, koficowki tagmy wprowadzié do skrzynki ulicznej oraz do pomiesz-
czenia z zestawem wodomierzowym,

4 przy lokalizowaniu wodomilerza naleiy przestrzegaé normy PN-EN ISO 4064:2014-09
i zalecefi producenta, a w szczegdlnosci zamontowa¢ wodomierz w pozycji poziomej oraz zachowaé od-
powiednie odcinki proste przed i za wodomierzem. Miejsce przeznaczone do whudowania wodomierza po-
winno znajdowaé sie w pomieszczeniu o min. wysokosci 1,80 m, suchym, o temperaturze powyzej
+ 4 0C, oswictlonym, latwo dostepnym, oraz zabezpieczonym przed dostepem oséb nieupowaznionych,

Kapitat 7 akladowy spdle wynosi 25805500 A RNumaer KRES: 0000718475 w Sadzie Rejonowym w Rzeszowie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
Cenyala 1346 478 €O Sekrotarial 1:-43-479-00 fax. 13-35-268-02 e-mail; sekre:anait@sgh . com. wivr 2Bk cons pl
REGOM 370307150 NIPB87-C0-05-556 koo bankowe BEANK PEKAD S.4. | OMSANCK 59 1240 2340 1541 0090 3191 2267



& za zestawem wodomierzowym (bezposrednio za drugim zaworem]) inwestor powinien zatnon-
towaé zawér zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscia nadzoru typ EA, lub w przypadku zasilania
budynku z dodatkowego lokalnego Zrédia wody urzadzenie zabezpieczajace przed moezliwoscia wior-
nego zanieczyszczenia wedy pitnej dobrane zgodnie z norma PN-EN 1717:2003,

2) Projekt (przed przystapieniem do wykonawstwa) obowiazkowo musi byé uzgodniony
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w Zakladzie Wodociggdw
i Kanalizacji - SPGK Spélka z o. 0.

3) W ustawowym terminie nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe siecl wodociagowej z przyia-
czami lub zglosié planowang budowe do wlasciwego organu administracji architektoniczno — bu-
dowlane;j.

4) Wykonana sie¢ wodociagowa z przytaczami w stanie odkrytym nalezy obowiagzkowo sukcesywnie
zgtaszaé do odbioru technicznego w Zakladzie Wodociagow i Kanalizacji SPGK Spétka z o. o. (do od-
bioru nalezy przediozyé wymagane protokoly m.in. z zabezpieczenia skrzyzowan z innymi sieciami
itp.). Ponadto do odbioru sieci wodociagowej oraz przylaczy (bez podiaczenia do miejskiej sieci wodo-
ciagowej) nalezy przygotowaé prébe szczelnoscei (ci§nienie probne 1,0 MPa),

5) Po wykonaniu sieci nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

6) Po zakonczeniu prac zglosié si¢ 2!

— projektem,

~ potwierdzonym zgloszeniem lub pozwoleniem na budowe sieci wraz z przylaczami oraz oswiadcze-
niem inwestora o braku sprzeciwu,

~ protokotem odbioru technicznego,

— potwierdzeniem oddania nowe;j sieci wodociagowej z przytaczami do uzytkowania,

- protokotami z zabezpieczenia skrzyzowan z innymi sieciami,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

w Zakladzie Wodociagéw i Kanalizacji - SPGK Spétka z o. o. celem uaktualnienia dokumentaciji.

Uwaga: Niniejsze warunki sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosici
i technicznych mozliwosei podlaczenia tej nieruchomosécl na dzied wydania warunkéw,

Otrzymuig;
1. adresat,
2. afa,

ed

KIRROWNIK
Zakladu Wodnelngiw | Kanalizaci

mgr inz.:.!Jan Cyran




GN.1.6630.60.2017

SANOK, dn. 06.03.2017 r.

STAROSTA SANOCKI

Powiatowy O$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Sanoku
38-500 Sanok, ul. Kosciuszki 36

tel. 013 46 57 610

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN.1.6630.60.2017

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(tj. Dz. U. 22010 r. Nr 193, poz.1287, z pézn. zm.)

Przedmiot narady: Projektowana sie¢ wodociggowa z przylgczami.

Lokalizacja: Sanok - M
Obregb: Wojtowstwo, dz.: 79/6, 351/5, 352, 354, 355, 356, 357, 361, 362, 368/1. 369,
370, 384/7, 384/8, 384/9, 384/10, 394/20, 394/24, 394/30, 394/31, 394/38

Inwestor: SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPOLKA Z 0.0. ul. Jana Pawla II 59
38-500 Sanok

Przewodniczgey: Grzegorz Zagérda, Podinspektor

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Kosciuszki 36

Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny

Rozp. narady: 06.03.2017

Zakoicz. narady: 06.03.2017

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej

Lp [Nazwa instytucji Uwagi
! Starostwo Powiatowe w Sanoku [ Wykopy ziemne w rejonie istniejycego uzbrojenia podziemnego nalezy
Przewodniczacy narady prowadzi¢ r¢cznie i pod nadzorem odpowiednich branz,
koordynacyjnej
Grzegorz Zagorda Zachowa¢ wymagane normami odleglosci projektowanej sicci
wodociggowej od innego istnicjycego uzbrojenia podziemnego.
2 Powiatowy Zarzad Bez uwag,
Drég w Sanoku
Danuta Ziajka
3 Starostwo Powiatowe w Sanoku Bez uwag.
Wydziat Architektury
i Budownictwa
Krzysztof Tomczewski
4 Powiatowy Inspektor Bez uwag,.
Nadzoru Budowlanego
Pawel Patronik
5 Gazownia w Sanoku Prace ziemne na ezynnej sicci gazowej prowadzi¢ recznie w obecnosci
Franciszek Kwiatkowski przedstawiciela Gazowni w Sanolku,
Uzyska¢ protokoly z odbioru skrzyzowan.
6 Powiatowa Stacja Bez uwag.
Sanitarno-Epidemiologiczna
Leszek Olszewski

yBNT




GN.1.6630.60.2017

7 Rejon Energetyczny Sanok Roboty w miejscach skrzyzowai z istniejjcymi kablami energetycznymi

Tomasz Dydek SN-15kV i nN prowadzié¢ recznie pod nadzorem pracownika RE Sanok
(tel. 134655510 lub 134655511).

W przypadku skrzyzowai z kablami SN-15kV prace prowadzic¢
po uprzednim wylgczeniu napigceia.
Na powyisze uzyskaé pozytywne protokoly odbioru robat.

8 Sanockie Przedsigbiorstwo Projekt wykonawezy uzgodni¢ z Zakladzie Wod-Kan.

Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.

Jan Cyran SPGK Sanok Sp. z 0.0. na etapic uzgadniania projektu zagospodarowania
terenu informuje, ze bedzie realizowalo przedmiotowy projekt w zakresie
sieci wodociggowej rozdzielezej z odcinkami przylaczy do granic posesji.
Docelowa realizacja przylaczy bedzie odbywaé sig na koszt i staraniem
inwestoréw indywidualnych.

9 Urzad Miasta Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie..

w Sanoku

10 Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie.

Orange Polska S.A.

I Podkarpacki Zarzad Melioracji Bez uwag.
i Urzadzen Wodnych O/Sanok
Jakub Czech
i 2017 -03- )} 8 Przewodniczacy narady koordynacyjnej

| 20
.\-",‘/')_r_,'
|
tEw A dniczgly Narady Koordynalyne




Sanok, dnia 16-11-2016 1,

STAROSTA SANOCK)
38-500 SANCK, BYNFK 1 Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: sanccki

(nazwaorganuwyda;acegodokumenu Jednestha ewidencyjna: 181701_1, Sanok - M

Nr kancelaryjny: GN-1).6620,14.4916.2016

WYKAZ PODMIOTOW | DZIALEK
Data sporzadzenia: 16-11-2016 13:25:36

Obreb; Waéjtowstwo [Ny 0002]

Osoby: 17
Lp. Dane osoby flzyczne] 7 instytochi - Jednostka rejestrowa
Dabrowski Kazimierz ST ;
1 zam, ul, Sierakowskiego 8, Sanck G504
Dabrowski Roman , - .
2 |zam. ul. Zielona 30744, 38-500 Sanok G501
Gawlewlez-Rogus Anna Barbara
3 zam. ul. Goslara 4, 38-500 Sanok ) G749
GMINA MIASTA SANOKA REGON: 370440710 NIP: 6871787673
4 |stedziba: ui. Rynek 1, 38-500 Sanok (3392,G887
5 Janusz Edward
* |zam. ul. Biatogérska 63, 38-500 Sanck G575
Janusz Ryszard
® | zam. ul. Bialogérska 62, 38-500 Sanok G575
Kowaiska Maria -
7 zam. ul, Sierakowskiego 4, 38-500 Sanok Ge09
Kowalski Boleslaw
8 zam. ul. Sierakawskiego 4, 38-500 Sanck Geoe
9 Kulpan-Giefert Janina
zam. ul. Sierakowskiego 2, 38-500 Sanok 961 8
Lisowski Jan
0 | Zam. ul. Miynarska 48, 38-500 Sanok G114
11 Milczanowski Edward
zam. ul. Traugutta 59, Sanak . Ge62
’ (9 [POWIATOWY ZARZAD DROG W SANOKU REGON: 370448366 NIP; - '
| % |siedziba: ul. Witkiewicza 8, 38-500 Sanok B 3858
Radwanski Macigj T
zam. ul. Miynarska 65, 38-500 Sanok
13 Radwariska Marzena 61252
_ {zam. ul I_(ggernika 2/43, 37-300 Le2ajsk
14 |SKARB PANSTWAREGON: - NIP; - . Gass
Sliwlak Zbigniew ’
15 | 2am. ul. Sadowa 18A/37, 38-500 Sanck G1228
Uczed Katarzyna
16 zam. ul, Traugutfa 18/7, 38-600 Sanok G485
Zuk Michat Karol
17 }zam, ul, Trauguita 18/30, 38-500 Sanok G485
koresp. ul. Traugutta 18/7, 38-500 Sanok
Dzialki: 18
er. Nr dzlalki Ark. Jednostka rejestrowa
1 796 . 183 G588
2 266 242 Gee2
3 276 242 o G749
4 286 242 G485
5 ) 28941 242 G504
6 289/2 242 G501
L 7 280 242 G809

Strona 12 2



[ 8 2015 | 242 G618
9 201/6 242 G1226
10 201/7 242 G618
11 291/8 242 G1226
12 292/2 242 Gas7
13, 28213 242 Gas7
14 292/4 242 G887

| 15 352 242 G575 H
16 394/23 242 Gi124
17 394/24 242 G392
18 394/27 242 G1252

Sporzgdzil{a): Renata Pikor

podpis

!

Sirona 2z 2

Z Up. SFEWAROS '}1}/

Inspe
iGﬁé' ............ ¥



Nr kancelarylny: GN-11.6620.10.4799.2016 Stronz €z 8

STAROSTA SANOCK] Wojewodztwo: podkarpackie
38-500 SANOK, RYNEK 1 Powiat: sanocki
Jednostka ewidencyjna. 181701_1, Sanck - M
Obreb ewidencyjny: Nr 0002, Wéjtowstwo

" natwa organu wydajicego dokument)
UPROSZGCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia; 07.11.2016 12:16:48 wedlug stanu na dzier: 07.11.2016 12:16:48
Nr jednostki rejestrowej: G1312

Osoby: 2
Udziat Dane osoby fizyczne] / instylucji
Forma wiadania ¥ 12y 4
11 POWIAT SANOCKI REGON: 370440703 NIP: -
whasnosé siedziba: ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
11 - POWIATOWY ZARZAD DROG W SANOKU  REGON: 370448366 NiP: -
zarzad siedziba: ul. Witkiewicza 8, 38-500 Sanok
Dzlalki ewidencyjne: 1
I L , Powierzchnia | U2ylek i Kasa bonitacy/na Nr KW iub
Arkeusz Nr dzialki Adres lub polozenie (ha] Rodzal Pow (ha] inne dokumenty
242 351/5 ul. Biatogorska 0.6133 dr 0.6133 KS18/00051383/0
|£enfyﬁkator: 181701_1.0002.351/5 Dane zweryfikowane dpia 2003-12-02 Rejestr zabytkdw: - Warlo5¢: - Rejon statystyczny: -
Razam powierzchnla dzialek: 06133 ha
Slownia: | szest tysiecy sto trzydziesei trzy metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdufg sig jeszcze Inne dziafki.

Powierzchnia calef fednostki rejestrowej: 3.6558 ha (trzy hektary szesé tysigey pleéset piecdziesiat osiem
metréw kwadratowych }

Oznaczenla kias | uiytkéw

dr- Drogl

Sanok, dnia 07.11.2016

Zup. STAROSTY

Ken
inspektor w
1 Gospodark

Renata Plkor
dnla: 07.11.2016

(imig | nazwiske osoby reprezentujace organ)
dala i podpis

fsporzadzif; data i poapis)




Nr kancelaryjny: GN-1L.6620.10.4799.2016 Stopa 4 zB

Wojewddztwo: podkarpackie

STAROSTA SANOCK] Powiat; sanocki
88-500 SANOK, RYNEK 1 Jednostka ewidencyjna: 181701_1, Sanok - M

Obreb ewidencyjny: Nr 0002, Wijtowstwo

" razwra organu wyoajacego dokument
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 07.11.2016 12:16:48 wedlug stanu na dzieri:  07,11.20186 12:16:48

Nr jednastki rejestrowej: G888

Osoby: 2
W Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wiadania
i 5 _ _
wiasnobt SKARB PANSTWA REGON; - NIP: -
A POWIATOWY ZARZAD DROG W SANOKU ~ REGON: 370448366 NIP: -
o Jospodatowanie i | siedziba: ul. Witkiewicza 8, 38-600 Sanck

Dzialki ewidencyjne: 1

_ Lo . Powierzehnia Uzylek { klasa honitacyjna Nr KW lub
rkusz Nr dziatki Adres lub palozenie 1ha) Rodzoj Pow hal Innie dokumenty
193 7916 ul. Traugutta 22711 dr 2.271

"!dentyﬁkaron 181701_1.0002,79/6 Dane zweryfikowane dnia 2016-09-28 Refestr zabytkéw, - Waros€: - Rejon stalystycany: -

UWAGA: W jednostce

Razem powiorzehnia dzisfek: 22711 ha
Slownie: | dwa hektary dwa tysigce siedemset jedenascie metréw kwadratowych

Znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzohnia caief jednostki rejestrowej: 2.4933 ha (dwa hektary cztery tysiace dziewigtset frzydziesci trzy

metry kwadratowe }

ODznaczenia kias i uzytkow

dr - Drogi

Renata Plkor
dnla: 07.11.2016

Sanok, dnia 07.11.2016

¢ .. STAROSTY

pjale Geodegji
Migrychomodciami

S el g (imig | nazwisko osoby faprezentujace) orgen)
'(p{fa_izeé H .f“jfﬂ'{-a) data | podpis



Mr kancelaryjny: GN-I1.6620.10.4739.2016

STAROSTA SAN
38-500 SANOK, R_YSQ:K"{

‘{nazwa organu vydajgcego dokument)

Wojewldziwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Qbreb ewidencyjny:

2lrona 32 o

podkarpackie
sanocki

181701_1, Sanok - M
Nr 0002, Wojtowstwo

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzone dnia: 07.11.2016 12:16:48

Nr jadnostki rejestrowej. G886

Osoby: 1

wedtug stanu na dzien: 07.11.2016 12:16:48

Udziat
Farma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytuci

11 GMINA MIASTA SANOKA  REGON: 370440710 NIP: 6871787673
wlasnosé siedziba: ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
7 Uwagi: DROG]
Dziatki ewidencyjne: 1
s ; Powierzchnia | U2ytek i klasa bonifacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dzialki Adres lub pofczenie {ha] Rodza) Pow ha] inne dokumenty
242 366/1 - 0.0849 dr 0.0849 KS15/00022509/8

{dentyfikator: 181701 _1.0002. 3581

Dane zweryfikowane dnia 2003-12-02 Rejestr zabylkéw: - WarfoSc: - Rejon statystyczny: -

Razem powierzehnia dziafok:

0.0849 ha

Stownie.

osiemset czterdziesci dziewigd metrdw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znafdujg sie jeszcze Inne dziaiki.
Powierzchnia calej jednostki rejestrowe): 4.5932 ha (cztery hektary pieé tysigcy dziewigéset trzydziesci dwa

metry kwadratowe )

_ Oznaczenia klas { u2ythkow

dr - Drogl

Renata Pikor
dnia; 07.11.2016

(sporzadzil. data ipod}( is)

@

iy it e

s, T g
Uit

t“{(pf‘;&zw-.urzedéwqj.f""

Sanok, dnia 07.11.2016

Z up. STAROSTY
Re ikor
Inspektor ale Geodezp
| Gosnod hohomesniami

(imig | nazwisko osoby reprezentujacej organ)
data f podpis



Nr kancelaryjny: GN-il.6620.10.4729.2016 Strona 1z 8

Wojewddztwo: podkarpackie
STAROSTA SANOCK? Powiat: sanocki
38-500 SANOK, RYN EK 1 Jednostka ewidencyjna: 181701_1, Sanok - M

Obreb ewidencyjny: Nr 0002, Wéjtowstwo
" narwa organu wydsjacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia; 07.11.2016 12:16:48 wedlug stanu na dziefi;  07.11.2018 12:16:48

Nr jednostki rejestrowej: G392

Osoby: 1
Udziaf Dane osoby lizyczne / instylugfi
Forma wiadania
1 GMINA MIASTA SANOKA REGON: 370440710 NIP: 6871787673
wiasnosé siedziba; ul. Rynek 1, 38-500 Sanok

Dziatki ewidencyjne: 3

T o Powierzchnia Uzytek | ktasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub polozenie Tha] Rodza] Pow [ha] inne dokumenty
242 384/8 - 0.0789 dr 0.0789 KS15/00022304/1
Jentyfikator: 181701_1.0002,384/8 Dane zweryfikowane dnia 2009-01-14 Rejestr zabytkdw: - Warles€: - Rejon statystyczny: -
Bp 0.0203
242 394120 - 0.0338 dr 0.0135 K315/00022521/8
Idanlyfikator: 181701_1.0002.394/20 Dane zweryfikowane dnia 2003-12-02 Rejestr zabytkdw. - Warlo$é: - Rejon statystyczny: -
Bp 0.0027
242 394/38 - 0.1961 dr 0.1034 KS15/00022521/8
Identyfikator: 181701_1.0002.394/38 Dane zweryfikowane dnia 2007-08-03 Rejestr zabytkdw, - Wartosé: - Rejon statystyczny: -
Razem powisrzchnia dzialek: 0.3088 ha
Slownie; | rzy tysiace osiemdziesiat osiem metrow kwadratowych

UWAGA: W fednostce znajdujq sie jeszcze inne dziafki,
Powierzchnia calej jednasiki rejastrowef: 14.5054 ha (czternascie hektaréw piec tysiecy pigcdziesiat cztery metry
kwadratowe )

Oznaczenia kias i uzytkéw

Bp - Zurbanizowane lareny niezabudowane lub w
trakcie zabudowy
dr - Dregl

Sanok, dnia 07.11.2016

Zup. STAROSTY

Renata Pikor
dnia: 07.11.2016

{imig i nazwisko asoby reprazentujace] organ)
data i podpis

(pisczeg urzedows)

LY



Nr kancelaryjny: GN-4.6620.10.4916.2016

géngtﬁ}cmm SANOCK Wolewass e
SANOK, RYNEK 1 Jednostka ewidencyjna:

Obreb ewidencyjny:

o 'f:;;zwa organu wydalgcego dokument)

Strona 123

podkarpackie
sanocki

181701_1, Sanok - M
Nr 0002, Wojtowstwo

UPROSZCZONY WYP!S Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia, 16.11.2016 13:26:14 wedlug stanu na dzied: 16.11.2016 13:26:14

Nr jedniosthi rejestrowe): G392

Osoby: 1
Udziat Dane osoby fizycznej / instylugji
Forma wiadania yezne}
11 GMINA MIASTA SANCKA  REGON: 370440710 NIP: 6871787673
wlasnost siedziba: Ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
Dziatki ewidencyjne: 1
- . S Powierzchnla Uzytek | kiasa bonitacyjna Nr KW fub
Arkusz Nr dziatki Adres lub polozenie tha] - Rodza; Pow fha] inne dokumenty
' Bp 0.0057
242 394/31 - 0.0093 dr 0.0036 KS15/00022521/8

j ldentyfikator: 181701_1.0002.394/31  Dane zweryfikowane dnia 2003-12-02 Rejestr zabylkéw: - Warto$€: - Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek: 0.0093 ha

Siownie: | dziewietdziesigt trzy metry kwadralowe

UWAGA: W jednostce znajdujg sig jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia catef jednostki rejestrowef: 14.5054 ha (czternascie hektarow pigé tysiecy pigédziesiat cztery metry

kwadratowe )

Qznaczenia klas i utythdw

Bp - Zurbanizowane terany niezabudowana lub w
trakcie zabudowy
dr - Drogi

Renata Pikor
dnia; 16.11.2016

(sporzadzif: data i podpis) (p;‘egzeé_}}rzegémf

Sanok, dnia 16.11.2016

Zup. STAROSTY




Wo jewdd 2 two podkarpackie
Powiat: sanocki
Jednostka ewidency fna: 181701_1, Sanok - 4

Obreb: 0002, W6 jtowstwo
WAPA ORIENT ACY JNA
SKALA 110000
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"PRONAD"
PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ROBOT BUDOWLANYLCH
mgt inz. Witold Dobosiewicz
37-700 Przemys$l, ul. Dworskiego 81
SKALA: OBIEKT : SIEC WODOCIACOWA ul. Trauguita, ul, Binlogrska, g;jestr
1:1 0000 ) Cul, Ml}'nﬁllsk.ﬂ.ls-ﬂ}ﬂ Sanok
INWESTOR: _ Sanechir Procdsithiorstowo Gospodai ki
Honwnninej Sp. 2 0.0, ul Jann Pawla £159,
32-500 Sanok
Data razp: STADIUM | RODZAJ DOKUMENTAC Jt NR RYS.:
PROJEKT BUDDWLANY.
Data zakor.: : 1
2016
7 NAZWA: ’ ORIENTACJA
Lfer - - N,
A | Cpracowal e =
" | mgr Inz. Witold Dobosievicz C e _—’r”,/)
upr. instalacyino - inzynieryjne o ; e
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STAROSTA SaNOCK|
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WZOR NR 3
Przemysl, dnia 08.05.2017r.

Witold Dobosiewicz
(imig i nazwisko)
37-700 Przemysl, ul. Dworskiego 83
(adres)
upr. bud. UAN/VIII/7342/25/91
{nr uprawnien)

PDK/IS/0927/01

(nr czlonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta* sprawdzajgeego™
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r.
poz. 290 z pézn. zm.)

oswiadczam, zeprojekt budowlany pn. :

,» Budowa sieci wodociggowej ,,
(nazwa projektu budowlanego)

Miejscowos$¢ :  ul. Mlynarskiej, Bialogorskiej i Traugutta w Sanoku
(adres zamierzenia budowlanego)

Dzialki nr : 394/38, 384/8, 394/31, 394/20, 368/1, 351/5, 79/6, Sanok obreb
Wajtowstwo (JEDN. EWID. : SANOK - M)

(dane ewidencyjne dzialki(ek))

maj 2017 r.
(data sporzadzenia projektu)

sanitarna
(branza)

Dla : SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ SP. Z 0.0.
38-500 SANOK

UL. JANA PAWEA 11 59
(inwestor — imig i nazwisko*® nazwa®*)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTOWANIE =
¢ NSTALACJE | SIECTSANITARNE

A Saeins Witeld!Poboslewlcz
: <7V 11/8386/120/87
e ARG N-8386/89/00
Ay AT e E e e e s e pmsame nssaninano s I LN qufﬂ%‘;
S fe €
(podpis projektanta* sprawdzajacego™)

niepotrzebne skresli¢*



WZOR NR 3
Przemysl, dnia 05.01.2017r.

Bozena Sadowy
(imig i nazwisko)
37-700 Przemysl, ul. Rogozinskiego 5/25
(adres)
PDK /0087 / PWOS /05
(nr uprawnien)
PDK/IS/0305/05

{(nr czlonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta® sprawdzajgcego*
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r.
poz. 290 z p6zn. zm.)

o$wiadczam, zeprojekt budowlany pn. :

,» Budowa sieci wodociggowej ,,
(nazwa projektu budowlanego)

Miejscowos$¢ :  ul. Mlynarskiej, Bialogorskiej i Traugutta w Sanoku
(adres zamierzenia budowlanego)

Dzialki nr : 394/38, 384/8, 394/31, 394/20, 368/1, 351/5, 79/6, Sanok obr¢b

Wajtowstwo (JEDN. EWID. : SANOK - M)
(dane ewidencyjne dzialki(ek))

maj 2017 r.

(data sporzadzenia projektu)

sanitarna
(branza)

Dla : SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ SP. Z 0.0.
38-500 SANOK

UL. JANA PAWEA I1 59
(inwestor — imig i nazwisko* nazwa®*)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

‘..-h....b‘:‘ﬁ(;._t.:i:‘-%:!f.r:'h:. . -‘_.r.u .: .'_..:\. Ty FP PP PP
 (podpis-projektania* spiawdzajacego®)

niepotrzebne skresli¢*



. rozporzaﬂzeme Mll:llsb.a. .(.m

I\ a podqtdee 5

sig, ze: Obywatel(ka} e

U}‘J r“-\

e I i

_:.».;-:e-.ss_ffmewéf;;‘“i fa 213025 g, N,

'-m— '('[,};..:',cc, Y TR *'_'# g T

AN)VIII)7342)25)91 7. ff' r"ﬁ LT
I:CYZIA OISTW’IERDT ENI,Q. P}&ZYGOTOWANXA ZAWODOWEGO

do Ef:lnrcnm‘samodzielngch f.unl&c;n tcc;ii;.l'c_'zn,ych wrbudowni;:iﬁnc

l"‘i,,

g2 USVEIGRIEE i '51.3;:1'.%-.-'.,1:-*;;, 7-%-—;.‘* - ﬂ:—-‘%———-

CFE R G

I. T R a‘ .

—-l,_ g-.»:}- ? la.-.

..—:_- . * Yot . '.';.' ._‘_ f'u

spodarkl Tégonoucej ,&-Ochrony Srodow:.sk.a z drua 20-1utego 1975 I
. : : AR o -_.'_-‘(-‘n‘ et ;""t - -("-"--‘f . : : N
w sp(awxé samodz:elnych Iu.nhcp techmcmych w. budowmctw:e {Dz. U N‘r 8 poz_ 46} slwierdza

-a!‘-\ -

Eﬁ_told ]Joboaiewicz s-: mygounta L "

» r

: : ¢ {imig X n:r.w'i.sku‘j -

'4  I magister 1nzyn1er 1nzyn1er11 srodowiska ,-

..‘.-._..-.._-—-

(“ml mukow-y — zawedowy) - .
'. (-. = ? " x‘ . ..‘

' : . przemyslu : :
urodzonv{a) dma 5 .(_:E?rf__c,_a___ 19_2%__ T W ._.T,_q#_l.uir_#_h_‘__,__--_ )

-

-
-~

posiada'przyg'otéwanie zawcdbwe‘upowainiajqce.do wykonywania samodzielnych funkejt o

"pnoaektanta : ol .-

B r e “M:’] fm{kcj:l

1m11.alacy;1no - mzyniernnej

ltudnj sp-ctj;lnosr.l lechnic:no~bud awraloel}

- e L

' " sieci- aamta.rnych uzbro jenia tevenn - _
T zdl\.resrl RN AU - : -

IR B skt -
- - . ot . e “" s o
___-__,___‘_______. ——— T — —— T ........_.p___.—-_-.—--———l —l.—--,;,_.._—e—-——-u__—-—u——- ——.p-i- ik A

: a = .
e e ATy b . . . A R . ’ " e
ez, 1nadtd T MA-RITAI 72000 ST .- : S ‘. S pri-i4 3181
- r N . - L LI - - L. . - -

R T Il N
- B F

. f— -

. . S -

e L Attt :

e



.m r in#® h‘ t b -
Ob}watel(kaf g :LIL + Qld Do 0316\01(:3

“':
Fl

sl 1cst upowamxon‘r(a} do;
(amk H n-..wl.skbl

.
..

sporzzgdZa.nia pxogektow siecJ_ mdoal%mwch,ﬂ ‘gk;mallzacyt“;uych
gazowych i c1eplmfe& uzbro;;enja. terenu

“ .'=,,,_

“Decyzjar nlnie;jsza ;;eat. I:ozs'éa}:b'enlem ZaI:r:esu uprawmen \..ryda.nyph
Paru-decyzjq: Ne VAN)VIL)8386 )120)87: z dnia 1987-12-30 w specjale
“noSel instalaédyjno - mzynioryanej do pelmenia samodzielne;l

fuﬂkc.}i kierom:llca budowy bk aakresie siecl sa._n_l.tarnyeh

-

. - Qﬂ'-““:.q‘h‘ o1 -
Od przedmottmea decyz i przyslugu;;e Pann prawo muem.ema
odwo!:an.ia do’ Mintatrd ‘Gospodaxki. Przeg

‘&EZenne;; i Budoimictwa
w Warszawie w-terminie- {4-ata:dni od .Eaty . dok.'chomcL zar

: pO sredn.l.cmem h'eJewody Pryemyaktego.

1'i.
Urze-mys]_
0l L.:‘aalns:d_ego'_%)j.
z.. a)a o D

_ c{madpl» H p’.::z".;é)_




POD{KARPACKA OKREGOWA o
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. ]. Stowackiego 20

PDK OHB/KK/0054/0019/05 Rzeszéw, 2005-06-20

DECYZJA

Na podstawie. art.24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz wbanistdw - @z U, z 2001 r. Nr 5 poz42,
zpdin. zm) i axtA3 ust.lpkt 112, art.14 ust.] pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 20162 pén. zm) oraz § 4 ust2i § 9 ust.1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcp technicznych w budownictwie (Dz. U z 1995 r. Nr & po2.38 z péin. zm.,) zgodnie 2z art.104
ust.1 { 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego {Dz. U z 2000 ». Nr 98 poz. 1071 2z péén. zm.)

stwierdzamy , e

Pani BOZENA SADOWY:
magister inzynier :
(kierunek studiév- inzynieria $rodowiska )
w. 04 hplec 1958 r., miejsce urodzenia - Przemysl

© otrzymata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/ OOBT_IPWOS{BS

do projektowania i kierowama robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainodct inaialacyjne] w zakresie sigcl, instalac]i - urzadzen cieplnych,
wantylacyinych, gazowych, wadoclggowyeh | kanalizacyjnych
szezegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzjl

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie na
podstawie protokoléw z postgpowania. kwalifikacyjuego oraz z przeprowadzonego egzmnmu, uchwala, Nt 3/03
z dnia 15 czerwea 2005 . stwisrdzita, 2¢ Pani Bozena Sadowy posiada wymagane prawem wyksztatcenie i
praktyke zawodowa konieczng do uzyskenia upravmisii budowlanych w ww., specjalnoéci i uzyskala pozytywny
wynik egzaminn na uprawnienia budowlans.
.Pouczenie .

Od piniejsze] decyz)i stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwaliffkacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Podkarpackiej Olrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminis 14 dni od daty jej dorgezenta,

Przawodnlczacy Komisl Kwairmikacyyne : Przawodniczgcy Rad

PODKARPACKIES OKREGOWE G o it 4 £n i~

'28Y INZ(NIEROW BUDOWNIGTWA : IZBY INZYNIEROW BUDGWNICTIA
= - lovck -

mgr inz. Adam Tarnawski

foymujg;
i Bozena Sadowy
ul, Rogozifskiego 5/25

37-700 Przemyél
2. Gtéwny Inspekter
Nedzom Budowlansgo
lafa |

rzy Kevste




Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, 2 iart. 13 ust. 314 ustawy Prawo budowlan.e

W ziviqzku z § 4 ust.2 rozporzadzenia MGPiB,

Pani Bozena Sadowy jest upowazniona w specjalnodel instalacyjne) :

w zakresie sieci, instalacji i wrzadzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodocxs[gowych i kanalizacyjoych do: '

- projektowania, sprawdzania pro;ektdw budowianych w specjalnosci objetej
uin;ejszyml uprawmemam; i sprawowania na_dzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi, | |

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywaunie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych z zastrzeieniem
art, 62-ust.3 ustawy

bez ograniczen

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowia podstawq do sporzadzania projektow zagospodarowania
dziatki i terenu w w/w specjalnodci, jezeli calosé problematyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu - zgodnie z art.34 ust. 3b.

Przewodniczacy Rady Przewadniczacy Kornisjl Xwaimkacying,
PODKARPACKIE) OKREGOWEJ

- PODKARARACKIES DKABQOWE]
IZBY |N2 Y RC)W E’JUDDEWNfCTWA |ZBY lNZ‘”‘"EROW BL DOWHNICTWA

<
mgr ind. Adam Tarnaeski




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze waryfikacyjrym:

PDK-SBN-DAN-GQT *

Pan Witold Dobosiewicz o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0927/01

adres zamieszkania ul. Aleksandra Dworskiego 83, 37-700 Przemysl

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialngsci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-09 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okrggowe] lzby Iniynierdw Budownietwa.

{Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczaymi)

* Woeryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdeié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregows| leby Inzynierdw
Budownictwa.




| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

PDK-R6X-HKB-IIX *

Pani Bozena Elzbieta Sadowy o numerze ewidencyjnym PDK/15/0305/05

adres zamieszkania ul. Rogozifskiego 5/25, 37-700 Przemys)

Jest cztankiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od adpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznyin podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-01 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa.,

{Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r, o padpisie elektrenicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 paz. 1450) dane w postaci
elektronlcznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikalu sa
réwnowatne pod wzgledemn skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnargcznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zajwiadczeniu moina sprawdzl¢ za pomoeg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujac sie 7 bivrem wilasciwej Okrogowej lzby Iniynieraw
Budownictwa.




