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1. Wstep

1.1. Zakres zadania

Zadanie obijgte niniejszg specyfikacja obejmuie wykonanie robdt budowlano montazowych oraz wykonanie
dokumnentacji powykonawcze).

W przypadky, gdy zastosowanie rozwigzania odmiennege od przyjetego w projekcie wymaga znaczacych
modyfikagji rozwigzan budowlanych Oferent powinien uzyskaé na to zgodg Projektanta i Zamawiajgcege.
Prace nieprzewidziane w obiektach istnigjgeych, kiérych koniecznos$é wykonania wyniknie w trakcie robot,
bedg wykonane na podstawie profokétu koniecznosci, potwierdzenego przez Zamawiajacego | kosztorysu
powykonawczego wykonanego przez Wykenawece i potwierdzonego przez Zamawiajgcego. Do rozliczen
zostang przyjete stawki podane przez Wykonawce w ofercie.

1.2. Wymagany czas realizacji

Zamawiajacy wyznaczy wymagany termin wykonania zamédwienia w Specyfikagji Istotnych Warunkdw
Zamdwienia .

1.3. Lokalizacja obiektdéw hudowlanych

odcinek sieci wodociggowe] wraz z przylaczami w pasie drogi powiatowe] ( ul. Trauguita w Sanoku )

dz. nv ewid : 79/4, 79/5, 78/6, 596/5

2. Dokumentacja projektowa
2.1. Podilady geodezyjne
Dla potrzeb opracowania dokumentacii projektowej zostaty zakiualizowane podkiady geodezyine obejmujace
swym zasiegiem teren inwestygji.
2.2. Dokumentacja przetargowa
Dokumentacia przetargowa zostanie przygotowana na podstawie projektu wykonawczego branzy sanitamej,
opracowanego przez biuro projektow Ustugt Projektowe i Inwestycyjne Macie| Git 38-500 Sanck”
2.2.1. Wykaz Dokumeniacji kiérg Wykonawea opracuje we wiasnym zakresie w ramach

Ceny umownej
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowacd dokumentacig:
1. Dokumentacja geodezyjna {wytyczenie | inwentaryzacja powykonawcza).
2. Projekt zabezpieczenia i organizacii robot w pasie drogowym
3. Zestawienie koniecznych badan powykonawczych.
Wykonawca wprowadzajac na czas prowadzenia robot organizacje ruchu oraz cbjazdy, zakupi na wiasny
koszt stesowne urzgdzenia | znaki drogowe, zgodnie z wymaganiami kodeksu ruchu drogowego.
Jednoczesnie wykonawca umiesct w rejonie prowadzeniza rebét tablice informacyjne.
2.2.3. Zgodnosé Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacia Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz wszysikie dodatkowe dokumenty przediozone
Wykonawcy stanowig czesc Umowy na wykonanie robdt; wymagania okreslone w jednym dokumencie, kidry
stanowi 6ze5¢ Umowy ¢ wykonarnie robdt, sg dia Wykonawcy tak samo obowigzujgce, jak gdyby byly zawarte
w calej dokumentacji. Wykonawcea nie moze czerpaé korzysci z tytuhu bledow lub przeocrzen znajdujacych sie
w Dokumentach Umowy o wykonanie rob6t i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast
0 tym powiadomic Zamawiajacego, kitry zadecyduje ¢ wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek,
VWszystkie materiaty oraz wykonanie robdt powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacia
Techniczng. Nalezy stosowad sie do wymagan projektowych zawartych w Dokumentacii Projektowej oraz
Specyfikacii Technicznej. Odstepstwa od tych wymagan sg mozliwe pod warunkiem, ze znajdujg sie one w
ramach okreslonych poziomow dopuszczalnosci. Parametry materiatéw oraz wykonania robdt powinny byd
jednelite i zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. Jezeli materialy oraz wykonanie robdt nie w peini
odpowiadajg wymaganiom Dokumentacji Projekiows] | Specyfikacji Techniczne], obnizajgc tym samym jakose
robdt, Wykonawca na wiasny koszt wymieni tego rodzaju matseriat oraz wykona niezbedne poprawki.
2.3. Uzyskane pozwolenia
Zamawiajacy posiada wszetkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia do zrealizawania przedmiotowej
inwestycii.
2.4. Obowigzujace przepisy techniczne i normy
Oferent skiadajgcy oferte musi znac obowigzujace w Polsce przepisy prawne, ustawy | rozporzadzenia, kidre
maoga mied wpiyw fub zastosowanie do robdt | dziatais w ramach ninlejszego przetargu.
Wykonawca musi przestrzegad:
- Prawa budowlanego
- Prawa ochrony $radowiska
~ Prawa wodnego
- Prawa geodezyjneqo i kartograficznego
- Prawa energelycznego wraz z przepisami wykonawczymi
- Kodeksu pracy

- 3. Plac budowy
3.1. Lokalizacja placu budowy



Plac budowy | migjsce skiadowania materiatdw wskaze Wykonawcy inwestor w Specyfikach isiotnych
Warunkow Zamowienia.

3.2. Tymczasowe urzadzenia i obiekty

Wvkonawca wykona na wlasny koszt wyposazenie | zabezpieczenie placu budowy. Skiadowanie materiaidw
must zapewnié utrzymanie ich jakodci 1 stanu odpowtedniego do realizachi robdt Scisle wediug instrukcji
producenta. Misisce skdadowania musi by¢ zahszpieczone przed kradziezg i nie moze stanowif utrudnienia fub
zagrozenia dla mieszkancow migjscowosci Sanok

Lokalizacja | czas skladowania materatéw must zostad uzgodniony z whasScicielem terent | Zarnawiajacym. Po
zakohczeniu budowy teren placu budewy nalezy doprowadzi€ do stanu pierwoinegeo. VWykonawca ograniczy
swe dziatania budowtane do obszaru dziatek ujgtych pozwoleniem na budowe oraz granic obszardow roboczych
lub dokona stosownyeh ustalen z Zamawialacym odnoshie zwickszenia obszaru dziate. W przypadku, gdy
Wykonawca nie usunagl Smieci i gruzy | nie sprzaingt terenu Zamawiajgey zastrzega sobie prawo
przeprowadzenia tych prac na koszt Wykonawoy.

4. Bezpieczedistwo i othrona zdrowia, ochrona przeciwpolarowa.

Wykonawea odpowiada za bezpieczensiw0 w misiscu pracy. Wykonawca opracuie [ wdrozy plan
bezpieczensiwa i ochirony zdrowizg na czas ochowigzywania umowy. Wykonawca zapewni w zabezpieczonym,
ogoinie dostepnym miejscu sprzet ochrony odpowiedni do rodzaju robdt zgednie z cdnosdnymi pizepisami
bezpieczefistwa, przedmioty niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy oraz ustaii procedury dowozu
ewentualnych poszkodowanych do szpitaia tub lekarza. Wykonawca wykona wszelkie prace zwigzane z
zabezpieczeniem 0sdb postronnych przed zagrozeniami nia terenie robdt. Zwiaszcza dotyczy 10 wykopdw,
nierdwnosci terenu, zapewni odpowiednie odwietlenie | cznakowanie orsz konieczne ogrodzenie ochronne.
Podezas robdt oraz po wykonaniu gotowego obiektu zostang zachowane wymogi bezpieczedstwa zwiaszcza
w przypadku robot na wysokosciach czy w wykopach. Respekiowane bedg wymogi bezpieczenstwa podezas
pracy w niesprzyiajgeych warunkach pogodowych (opady, wiatr, mrdz, mgta itp.). Wszelkie roboty musza byd
realizowane z zachowaniem wymogdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawea musi dostarczyé | ulrzymad w
cdpowiednim stanie sprzet gasniczy i nie moze w trakcie prac ograniczaé dostepu do sprzetu p. poz.

5. Kontrola jakosci robét

5.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi programu
zapewnienia jakosci, w kidrym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, moziiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacia projekiowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inwestiora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czesé ogding opisujgea:

- prganizacie wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, bhp.,

- wykaz zespotow reboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie prakiyezne,

- wykaz 0sob odpowiedzialinych za jakosc | terminowosE wykonania poszczegolnych elementdw rebdit,

- system {sposdb i procedure)} proponowane] kontroli | sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli {(opis laboratosium wiasnego lub ishoratorium,
ktdremu Wykonawca zamierza zieci¢ prowadzenie badan),

- snoséb oraz forme gromadzenia wynikow bada# [aboratoryinych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmdow
sterujgeyceh, a takze wyciaganych winioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznyim,
proponowany sposob | forme przekazywania tych informacii lnwestorowi;

b} czes¢ szezeghtows opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami techniczriymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania 1 wzgdzenia pomiarowo-kontroine,

- rodzaje i l64€ Srodkdw transportu oraz urzadzed do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
kruszyw ip.,

¢} 5posob zabezpieczenia | ochrony fadunkdw przed utratg ich wiadciwosci w czasie transposiu,

- sposéh | procedure pomiardw i badad (rodzaj | czestotliwose, pobieranie probek, iegalizacia i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wykonywania poszczegélnvch elementow
robot,

~ 5poseb postepowania z materiatami | robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

8.2, Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem | wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakose
robof. Wykonawca jest odpowiedziainy za peing kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontrol, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie { wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek | badan materiatow oraz robdt. Przed zaiwierdzeniem systemu kontroli
inwestor moze zazadad od VWykonawcy przeprowadzenia badaih w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzad pomiary | badania materialow oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcy siwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymagarniami zawartymi w
dokumentagji projekiowej { ST, Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc sg okresione w



ST, nomach | wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inwestor ustall jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia | sprzet badawgzy

posiadajg wazng legalizacie, zostaly prawidiowo wykalibrowane | cdpowiadaia wymaganiom nom

okresiajacych procedury badani. Wszystkie kosziy zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badayi
materiatdw ponosi Wykonawca.

5.3. Badania i pomiary

VWszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy nomy

nie obeimujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad mozna wylvczne kraiowe, atbo inne

procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przysiapieniem do pomiatrow fub badan, Wykonawca powiadomi inwestora ¢ rodzaju, migjscu i terminie

pomiary lub badania, Po wykonaniu pomiaru fub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akeceptacji Inwestora.

8.4. Certyfikaty i deklaracie

Inwesior moze dopuscié de uzycia tylko te materialy, kidre posiadajg:

1. certyfikal na znak bezpteczenstwa wykazujgoy, Ze zapewnicno zgodnose z knyleriami technicznymi
ckreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwyeh przepisow i dokumenidw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z; Foiskg Norma tub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla kiGrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie 53 ohiete certyfikacia okreslong w pki 11
ktore spehiiaja wymogi ST.

W przypadku materiaidw, dla kidrych ww. dokumenty sg wyrnagane przez 8T, kazda partia dostarczona do

robiot bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty prremystowe musza posiadac ww. dokumenty wydane przez produsenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badaifi bedg dostarczone przez Wykonawce

inwestorowi. Jakiekolwiek materialy, kiére nie spehiajg tych wymagad beda odrzucone.

5.5. Dokumenty budowy :

Bziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego | Wykonawece w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyinego. Odpowiedzialnose za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco | beds dotyezyé preeblegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze] strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku

budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem iej
knienia i nazwiska oraz stanowiska shizbowego. Zapisy beda ozytelne, dekenane trwata technika, w porzadky
chronoiogicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy pratokoly |

inne dokumenty beda oznaczone koleinym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawey i

Inspekiora nadzoru wyznaczonego przez inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywad w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawey terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacjt projekiowe],

- uzgodaienie przez Inwestora programu zapewnienia jakedci | harmonegram&w rohét,

- lerminy rozpoczecia | zakoiczenia poszezegdinych elementdw robdt,

- przebieg robét, {rudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagqi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgoszenia t daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych ostatecznych odbiorow

robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycie Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podiegajgcych - ograniczeniom lub

wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warninkami kiimatycznymi,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyinych (pomiarowych} dokonywanych przed | w trakcie wykonywania

robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywanta zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakoscl materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,

ko je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoinych elementdw budowl z podaniem, kio je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcey, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspekiorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do drziennjka budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajgciem stanowiska,

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje lnspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projekiant nie jest

jednak strong umowy [ nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

Rejestr chmiardw

Rejesir obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczente faktveznego postepu kazdego z elementdw



robdt. Obmiary wykonanych rohdt przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyietych w kosziorysie i
wpisuie do rejestru obmiardw.

Dokumenty iaboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci materialbw, orzeczenia o jakodoi
materiatow, recepty rohocze i kontroine wyniki hadan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionel w
programie zapewnienia jakoscl. Dokumenty te stanowig zatgozniki do odbioru rohdt. Winny byd udostepnione
na kazde zyczenie Inwestora.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punidach (1) - {3) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacig zadania budowliansgo,

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi | inne umowy cywilno-prawne,

protokoly odbioru robét,

protokoby i notatki sluzbowe 7z narad i ustalen,

. korespondencje na budowie.

Przaechowywanie dokumentdw budowy

Bokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie kKtdregokalwiek z dokumentdw budowy spowoduije jego natychmiastowe odiworzenie w formtie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedyg zawsze dostepne dla Inspekiora nadzory oraz organéw kontroli Nadzoru
Budowlanego | przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiaigeego.

N R

6, Cbmiar robdét

§.1. Qgdine zasady obmiaru robdt

Obmiar robét bedzie ckresiad faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektows i ST,
w jednosikach ustaionych w kosziorysie.

Obmiaru robdt dekonuje Wykonawca po piseminym powiadomieniu inspekiora o zakresie obmierzanych robét i
terminie cbmiaru, co naimniej na 3 dnd przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestiu
cbmiardow. Jakikoiwiek bigd b przecczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosziorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykenawcy 0d obowigzku ukoficzenia wszystkich rob6t. Blgdne dane zostana
poprawicne wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagang do celu miesigcznej piatnosci na rrecz Wykonawoy lub w innym czasie ckrestonym: w umowie fub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspekiora.

6.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materialow

Diugosai | odieglosci pomiedzy wyszozegdinionymi punktami skrainymi beds obmierzone poziomo wzdhuz tinii
osiowej.

Jesli ST whasciwe dia danych robét nie wymnagaja tego inacze, objetosci beda wyliczone w m° jako diugosé
pomnorona przez Sredni przekrof.

loscel, ktdre majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w ionach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.

6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszysthie urzadzenia i sprzef pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgeych to Wykonawea bedzie pesiadad wazne Swiadectwa legaiizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe hedg przez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

6.4. Czas przeprowadzenia obimiaru

Obmiary beds przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikaigoych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegaigoych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakyyciem.

Roboty pomiarowe do ocbrmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

7. Obmiary robdt
7.1. Rodzaje odbiordw robét
W zaleznosci od ustaledi odpowiednich ST, roboty podlegaig nastepujacym etapom odbioru:
« odbiorowi robot zanikaigeych | ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi ostatecznemu,
+ odbiorowi pogwarancyjhemu.
7.2. Odbiér robodt zanikajacych § ulegajgcych zakryciu
Odhbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci | jakosci wykonywanych robdt,
ktdre w daiszym procesie realizacji ulegna zakryciu,
Qdbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu rob6t.



Odbioru robdt dokenuje nspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgiasza Wykonawea wpisern do dziennika budowy i jednoczesnym
powiademieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzoeny niezwlocznie, nie pdZniei jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgioszenia wpisem do dziennika budowy | powiadomisnia o tym fakcie Inspekiora,
Jakose i ilos¢ robdt ulegajgoych zakeyciu ocenia Inspekior na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet
wynikéw badat laboratoryinych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontadii z dokumentacja
projektows, ST { uprzednimi ustaleniami.
7.4. Odbidr ostateczny robét
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich itosc, jakosci
f wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odhiosu ostatecznego bedzie siwierdzona pizez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.
Odbior ostateczay robot nastgpi w temminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru zakonczenia robét § przyjecia dokumentdw, o kidrych mowa w punkeie 7.4.2.
QOdbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zarnawiajacego w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikéw badan { pomiardw, ocenie wizuainej oraz zgodnosci wykonania rabdt z dokumentacia
projekiowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacia ustaler przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcoych i ulegajacych zakryciu, zwtaszeza w zakresie wykonania robt uzupetiajgoych i robét
poprawkowych.
W przypadkach niewykanania wyznaczonych robof poprawkowych lub robdt uzupemiajacych w warstwie
Scieralne] lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
astatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszozegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacig projektows i ST z uwzgiednieniem tolerandji i nie ma
wigkszego whiywu na cechy eksploatacyjne obiektu | bezpieczenstwo ruchu, komisia dokona potrgcen,
ocemiajgc pomniejszong wartos¢ wykenywanych robdt w stosunku do wymagas przyjetych w dokumentach
UMOowWyY.
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznege
Podstawowym dokumentem do dokoniania odbioru ostatecznego robdt jest protokét adbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg wzoru uslalonego przez Zamawiajgeego,
Do adbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
ay dokumentagje projekiowq podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zosiala
sporzadzona w trakcie realizacjt umowy,
by  szczegdlowe specyfikacie techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy | ew. uzupeiniajgee lub
zamienne),
¢} recepty i ustalenia technologiczne,
d)}  dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaly),
e} wyniki pomigrdw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryinych, zgodne z ST,
§  deklaracie zgodnodci lub certyfikaty zgodnoéci whudowanych materaidw zgodnie z 8T,
gy rysunki (dokumentacie) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przefozenie linii {elefenicznej,
energelyczne), gazowej, odwietienia ifp.) oraz protokoly odbior i przekazania tych robot whascicisiom
urzadzest,
hy geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia ferenu,
i} kopig mapy zasadniczej powstale] w wyniku gecdezyijnej inwentaryzacii powykonawczei.
W przypadku, gdy wg komisii, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyinego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe fub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzory
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupeiniajacych wyznaczy komisja.
7.5, Odbidr pogwarancyjny
Cdbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Qdbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuainei chiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.4 ,0Odbidr ostateczny robot”.

&, Podstawa platnosci

8.1. Ustalenia ogéine

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawee za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pozycji kosztotysu.

Dia pozycii kosztorysowych wycenionyeh ryczattowo podstawa platnosci jest waross (kwoia) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa tub kwota ryczaltowa pozycji koszicrysowe] bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci,



wymagania i badania sktadajgce sig¢ na jej wykonanie, okreslone dia fej roboty w ST i w dokumentacji
projekiowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt heds obejmowad:
« robocizng bezpesrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
« wartos¢ zuzytych matenafow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, eweniuainych ubylkow i
transportu na teren hudowy,
s warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosziami,
o koszly posrednie, zysk kalkulacyiny i ryzyko,
« podatki obliczone zgednie z ochowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wiiczaé podatku VAT,
8.2, Objazdy, przejazdy i organizacja ruchuy
Koszt wybudowania objazddéw/przejazddw i organizadji ruchu obeimuje:

s Opracowanie { jezel zajdzie taka potrzeba ) oraz uzgodnienie z inwestorery | odpowiednimi
instytugjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekiu
Inspekiorowt nadzoru | wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnient wynikajgeyeh z postepu robst,
ustawienie lymczasowego cznakowania i osSwietienia zgodnie z wymaganiami bezpieczedistwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenuy,
przygotowanie tereny,
kanstrukcje tymozasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawezniktw, barier, oznakowas i drenazu,

» tymczasows przebudowe urzgdzen obeoych.,

Koszt virzymania ohjazddw/przejazddow i organizacii ruchu sbejmuje:

» oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowaid pionowych, poziomych,

barier i Swiatet,

« utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszi likwidacii objazddw/przejazddw i organizagcji ruchu obejmuje:

s usunigcie whudowanych materialdw | oznakowania,

. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
8.3. Roboty nieprzewidziane
Roboty nieprzewidziane , 53 {0 roboty | kidre nie mozna byio przewidzied na elapie projektowanta |, oraz takic
kidre wyniknely w trakcie realizagji robot .
Rozliczenie robot nieprzewidzianych nastapi po zakonczeniu zadania , na podstawie Protokotu Koeniecznosci
sporzgdzonego przez Wykonawog | Zamawiajgcego. Protokdt Koniecznosci winien byé zatwierdzony przed
wykonarsiermn robdt | sporzadzony w oparciu 0 ceny jednostkowe z Kosziorysu oferiowego iub na podstawie
katkulacii w przypadku robdt | na kidre nie ma cen jednostkowych . Roboty te beda wycenione w oparciu o
wykaz stawek i narzutdw zatgczony do oferty . Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za fakiycznie wykonane
roboty dodatkowe
8. Przepisy zwigzane
Specyfikacie Techniczne w rdznych misjscach powohifa sie na Peiskie Normy (PN), przepisy branizowe,
instrukcie. Nalezy je traktowad jakoe integraing czgsé i nalezy je czytad facznie z Rysunkami | Specyfikacjami,
iak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Poiskich Nomn (datowane nie pdZniei niz 30 dni
przed datg skiadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposédb,
SciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normanmi krajdw UE w zakresie przyjetym przez
polskie ustawodawsiwo.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmioctemn niniejsze} Specyfikaci Technicznych s3 wymagania dotyczace wykonania i odbiory rabét
zwigzanych z realizacjg robét pomiarowych i geodezyjnych dia zadania
Przebudowa sieci wodociggowe) rozdzielczej z odeinkami przylaczy wodociggowych w pasie
drogowym ul. Traugutta w Sanoku dz. nr ewid : 79/4, 79/5, 78/8, 596/5
Specyfikacie Techniczng jako czes¢ Specyiikadii istotnych Warunkdw Zamdwienia (SIWZ), nalezy odczytywad i
rozumied w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.2
1.2 Zakres robét objetych Specyfikacija Techniczng
Zakres prac realizowanych w ramach sobot pomiarowych § prac geodezyjnych obejmuie:
{1} Roboty przygotowawcze:
Uzyskanie przed przystapieniem do robdt od Zamawiajgcego danych zawierajacych lokalizacie i wspdfizedne
punkiow gidwnych trasy oraz reperéw,
Przeprowadzenie obliczen i porniaréw geodezyinych niezbetdnych do szezegdlowege wylyczenia robdt.
Dostarczenie na teren budowy niezbednych materialdw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
{2} Roboty zasadnicze:
Roboty pomiarowe zwigzane z budows obiekidw technologicznych i sieci instalacyjnych:
wytyczenie gidwnej osi lub punkiéw charakterystycznych {sytuacyine i wysokosciowe) obiektow
technelogicznych,
wyltyczenie gidwnej osi iub punkidw charalderystycznych (sytuacyjne | wysokosciowe} obiekidw budowianych,
wytyczenie gitwnej osi lub punkiéw charakderystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) siedi.
wyznaczenie (sprawdzenie) punkidv gldwnych osi trasy drogowsj | punkiow wysokosciowych,
odtworzenie ost rasy drogows],
Roboty pomiarowe niezhedne do wykonania dokumentacii powykonawczej.
{3) Roboty koficowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przeiecia Robot:
Wykonanie pomiardw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gidwnych elemenidw ohiekidw budowilanych w
wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja.
Inwentaryzacia elementdw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych,
13 Okresdlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzufgcymi, odpowiednirni polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wkonania | Odbiore Robot (WTWOR) | postanowieniami Umowy. Ponadto:
Punkty giéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkly kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punit trasy.
Reper - trwaly (zwykle odcidniety w odlewie Zeliwnym) znak, utrwalajacy wierenie punit sieci niwelacyjnej
0 wyzZnaczone] wysckasci n.p.m.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi 8T sa;
paliki drewniane o 7 15-20 mmidiugosci 1.5do 1.7 m,
paliki drewniane o 13 50-80 mm i diugoéci okolo 0,30 m,
prety stalowe ¢ T 12 mm i dlugosa 30 om,
stupki betonowe ub rury metalowe dlugosai ok. 0,50m. Swiadki® powinny mied dhigosé okolo 0,50 m i przekrdj
prostoicainy,
bolce stalowe o 7 5 mm | diugosci 0,04-0,05 m dia puniddw unwalanych w istnieigee] nawierzchni,
farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktdws},
Materialy moga byé przewozone dowolnym transportem.

3. SPRZEY
Prace zwiazane ze stabilizacig i cznaczeniem giwnych elementow konstrukaii budowianych i tras sieg
miedzyobiekiowych oraz reperow roboczych beda wykonane recznie. Do robdt geodezyjnych objetych ninigjszymi ST
nalezy stosowad nastgpuigcy sprzet;

teodelity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

tadmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowad uzyskanie wymaganej dokdadnosai pomiaru.

4. TRANSPORT
Sprzet | materialy objete niniejszymi ST mozna przewozic¢ dowolnymi Srodkami transportu .

5. WYKONARNIE ROBOT
5.1 Wymagania ogéine
Vwkonawes jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgoych PN i EN-BN, WTWOR



postanowieniamt Umowy. Prace pomiarowe powinny by wykonang zgodnie z ohowigzufacymi instrukcjami GUGLIK
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje | uprawnienia.

Wykonawca zobowigzany Jest wylyczyC i zastabilizowaé w terenie punkly gi¥dwne obiekidw budowlanych oraz punkly
wysokosciowe {repery robocze) dia kazdego punktu charaklerystycznego inwestydli | dostarczyC IN szkic wytyczenia i
wykaz punkidw wysokesciowych. Przejecie tych punkiow powinno byé dokonane w obecnosci IN. VWykonawca
powinien natychmiast peinformowad IN o wszelkich bledach wykiytych w wytyczeniu punkidw gidwnych tiasy i fub)
reperdw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na kosz Zamawiajgoago.

YWykonawca powinien sprawdzi¢ czy regdne terenu okreslone w dokumentadii projektowej sa zgodne z rzeczywistyimi
rzednyrmi ierenu. Jezeli Wykonawcea stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réZnia sie od rzednych okredionych
w dokumentadji projektowe, to powinien powiademi€ o tym IN. Uksztakowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé
zmieniane przed pedieciern odpowiednie] decyzji przez IN. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikalgce z rdinic rzednych
ferenu podanych w dokumientacii projekiowes] | rzednych rzeczywistych, akceptowane przez IN, zostana wykonane na
koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia IN oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obdigzg
Wykonawee.

Wiszystkie roboty, kiore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiardw przez iN

Wykonawca jest cdpowiedzialny za ochrong wszystkich punkiow pomigrowych iich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarows przekazane przez Zamawiajacege zostang zniszezone przez Wykonawoe $wiadomie tub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, io zostana one odtworzone na
koszt Wykonawcy.

VWszystiie pozostate prace pomiarowe kenieczne dia prawidiowej realizaci robdt nale?g do ohowigzkdw Wykonawcy.
§.2 Wyznaczenie osi i punktow charakterystycznych budynkdw, obiektow technologicznych oraz trasy i
punktow wysokosciowych dla sieci

Tyczenie naiszy wykonac w oparciu o dokumentacje projeldows przy wykorzystaniu sieci poligonizadii paristwowej i
innej osnowy geocdezyjnej okresione] w dokumentaci projektowej oraz w oparciu o informacie przekazane przez iN.
Wyznaczone punkty na osi budowii nie powinny byé przesunigte wiecej niz 3 am w stosunku do projekiowanych, a
rzedne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do jednego cm w stosunku do rzednych okresionych w
dokumerdacji projekdowe;.

Punldy wysokosciowe (repery robocze) natezy wykonad dia kazdego punktu charakierystycznego inwestycii. Repery
robacze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne ckredienie nazwy
reperd 1 jego rzednel. Jake repery robocze moZna wykorzystad punidy stafe na stabiinych, istniejacych budowiach.
Rzedne reperow roboczych nalezy ckresia z taka dokladnoscia, aby $rednit biad niwelacfi po wyrdwnaniu byt mnigjszy
od 4 mnvkm, stosiac niwelacje podwding w nawigzaniu do reperdw pansiwowych

§.3 Wyznaczenie {sprawdzenie) punktow gidéwnych osi trasy drogowej | punktéw wysokosciowych
Punkty wierzcholkowe trasy | inne punkty gldwne powinny byc¢ zastabilizowane w sposcb trwaly. a takze dowiazane do
punkiow pomacniczych, potozonych poza granicg robdt ziemnych. YWykonawca pawinien zakozyé robocze punkiy
wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy rurociagéw, a takze przy kazdym ohiekcie inzyniersidm.

Repery robocze nalezy zatozyC poza granicami rehot zwigzanych 7 wykonaniem frasy drogowei | obiekiow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystad punkdy state na stahiinych, istrielgoych budowlach wedhz
trasy nirociagow. O e brak takich punkidw, repery robocze nalezy zatozyt w postac stupkdw betonowych lub grubych
ksztaltownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez IN.
Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslad z takg dokiadnoscia, aby $redni btad niwelacii po wyrdwnaniu byt mniejszy
od 4 mmfxm, stosuige niweladgie podwding w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyraéne i jednoznaczne okredlenie
nazwy repeni i jego rzednel.

§.4 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciv o dokumentacje projekiows oraz inne dane gaodezyjne pizekazane pizez
Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacit parstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okresiongj w
dokurmentacil projeldowsi.

08 trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gidwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksziaiowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odehylenie sytuacyjne wylyczonegj osi trasy w stosunku do dokumentacii projekiowsj nie moze byé
wieksze niz 5 om. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczyé z doldadnosdia do 1 em w stosunku do
rzednych niwelety okrestonych w dokumentacii projektows].

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyé materialow wymienionych w pid 2 ninigjszych ST.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszezaine tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapl je odpowiednimmi palami po
obu stronach osi, umieszezonych poza granicg robdt.

5.5 Wyznaczenie przekrojdw poprzecznych

Wznaczenie przekrojéw poprzecznych obeimuje wyznaczenie krawedzi nasypdw | wykondw na powierzchni terenu
(okredlenie granicy robdt}, zgodnie z dokumentacig projekiows oraz w miejscach wymagajacych uzupednienia dla
poprawnego przeprowadzenia robdt | w migjscach zaakceptowanych przez IN. Do wyznaczania krawedz! nasypow i
wykopow nalezy stosowad dobrze widoczne paliki lub wiechy. Odlegio$é miedzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowaé do uksziatiowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegiosé ta co najimniej powinna odpowiadad
odstepowi kolejnych przekrojdw poprzecznych.



Profllowanie przekojow poprzecznych must umoziiwiaé wykonanie nasypdw | wykopdw 0 ksztaice zgodnym z
dokumentagia projektowa.

5.6 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawea zobowigzany iest opracowadé i pizediozyt IN | przed przyjeciemn robdl, dekumeniacie powykonawczg
przedstawiaigcg wszystiie obiekty {ak, jak zrealizowat j& Wykonawca, z zaznacrenien lokalizach, wymiardw i deiaii
wykonanych robdt. Dokumertacia musi byé przygotowana zgodnie z akiuialnie cbowigzujgeymi pizepisami prawa w
Polsce.

§. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t

Wikonawes jest odpowiedziainy za peing kontrole jako$ci robdt | materialiw. WykonawGa zapewni odpovdedni system |
Srodii techniczne do kontroli jakoSci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i paza placem bixiowy.

Wszystikie badania i pomiary beds przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Nom lub Apiobat Technicznych przez
jednostid posiadajace odpowiednie uprawnienia i centyfikaty.

6.2 Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem frasy i punkiow wysokosciowych nalezy prowadziG wg
agoinych zasad okredlonych winstiukciach | wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pid 3 niniejszych
8T. :

Nalezy sprawdzié potoZzenie | wysokoscl gidwnych punktow geodezyinych obiektow inwestyci.

7. OBMIAR ROBOT
Robaoty pomiarowe | prace geodezyjne rozliczane sg zgodnie z Przedmiarem Robdt ryczzkowo.

8. PRZEJECIE ROBOT

Celern odbioru jest protokolame dokonanie finainej occeny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich #osd,
jakosci | wartosel, '

Gotowoéé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedidadajag IN do oceny | zatwierdzenia
dokumentagje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Nomnarmi
Techniczymi (PN, EN-PN).

3. PODSTAWA PLATNOSCH
9.1Ustaienia ogdine
Platnodé za jednostie obmiarows roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.2, niniejszych ST nalezy przyimowac
zgodnie z postanowieniami Umowy i oceng jakosci wykonania robdh
9.2 Cena wykonania rob6t
Cena ryezakowa podana przez Wykonawoce obejmije:
wylyczenie giownej osi lub punktéw charakterystycznych (svtuacyjne i wysokosciowe) obiekiow technologicznych |
siet,
wytyczenie niezbednych punktow charakterystycznych budynkdw (Sytuacyine i wysokoStiowe),
wyznaczenie {sprawdzenie) punktow giéwnych osi trasy drogowe; | punkiow wysokoSciowych,
odiworzemis osi trasy drogowej,
wyznaczenie dodatkowych punkidw wysokosciowych {reperow roboczychy,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
zZastabilizowanie punkiéw w sposob irwaty, ochrona ich przed zniszezenier oraz oznakowanie w sposob ulatwiajacy
odszukanie | ewentualne odiworzenie, -
wykonanie pormiarow sprawdzajacych spadki | usytuowanie gidwnych elementow inwestydji w wykopie przed
Zasypaniem oraz ich inwentaryzacia,
inwentaryzacja elementdw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

10 . PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukeja techniczna 0-1. Qgbine zasady wykonywania prac geadezyjnych.
instrukcia techniczng 0-3. Ogdlne zasady kompietowania prac geodezyinych.
instrukcia techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978
instrukcia techniczna G-2. VWysokosciowa osnowa geedezyina, GUGIK
instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna ohstuga inwestycll, GUGIK.

Instrukcia techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK

Whiyezne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

VWiyczne techniczne G-3.2. Pomiary regiizacyine, GUGIK 1983.

oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie pizyjetym przez polskie
prawodawstwe,
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot Spacyfikadji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Technicznych 53 wymagania dotyczace wykenania i odbioru robot
zwigzanyoh z realizacig robét ziemaych i dia zadania
Przebudowa sieci wodociqgowej rozdzielczej z odeinkami przyiaczy woedociggowych w pasie
drogowym ul. Traugutta w Sanoku dz. nr ewid : 79/4, 79/5, 78/6, 396/5
Specyfikacie Techniczng jako czest Specyfikadii Istotnych Warinkéw Zambwienia (SWZ), nalezy odozytywad i
rozumied w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w pit. 1.2
1.2 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres prac realizowanych w ramach robdt ziemnych obejmuje:
{1} Roboty przygotowawcze:
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot | oblekiu, zgodnie z ST §1.61 Roboly pomiarowe i prace
geodezyine”.
Wykonanie dokumentacii fotograficznel stanu istniejacego przez Wykonawce
Prace geotechniczne w zakresie kordroli zgodnodal warunkow istniejgcych z projekdem.
Zabezpieczenie lub usuniecie istniejgeych urzadzen techniczaych uzbrojenia terenu oraz mélinnodd | ewentualnych
skiadowisk odpaddw, rumowisk.
Zabezpieczenie obiekidw chronionyoh prawem.
Przejecie | odprowadzenie 7 terenu robdt wéd opadowych | gruntowych.
YWykonanie niezbednych drog tymezasowych, zastiania w energie elekiryczng i wode oraz odprowadzenia sciekow,
Oznakowanie rehd! prowadzonych w pasie drogowym.
Dostarczenie na teren budowy niezbednych materialéw, urzadzen i spizetu budowianego.
Viykonanie niezbednych prac badawczych i projekfowych.
{2} Roboty zasadnicze:
usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciern robdt,
wykopy w gruncie kat. 1 -1V,
wykonanie podsypki pod rurociagi
wykonanie obsypki murociggow i kabili elektroenergetycznych z zaggszezeniem warstwatmi,
zasypywanie wykopow z zageszczaniem warstwami gruntemn pochodzacym z wykopdw iub ukopu,
wywGz i Ulylizacja nadmiaru urobky,
wykonanie nasypow,
plartowanie terenu po zakoficFeniu prac,
humusowanie terenu wraz z wykonaniem trawnikow.
(3) Roboty koniicowe, konieczne do uzyskania Protokoiui Koficowego Odbioruz Robot:
Frzeprowadzenie mezbednych pomiardw | badan laboratoryinych.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreglenia podstawowe $a zgodne z cbowigzujacymi, odpowiednimid polskirni nonmami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbiory Robot (WTWOR)
Ponadto:
budowla ziemna - budowta wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruniu antropogenicznego spekiajgca
warunki statecznosd | odwodnienia.
wykopy - doly szeroko- | waskoprzesirzenne liniowe dla fundamentow kb dia urzgdzen instalacj podziemnych oraz
miejsca rozhidrki nasypow, watdw iub hald ziemnych,
zasyp - wypainienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
ukopy - pobdr ziemi z odkiaduy, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow jub wykonania zasypdw lub
wywieziona na sidadowisko i utylizacia
wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o Scianach pioniowych,
wysokosé nasypu lub glebokosdé wykopu - réznica rzednei terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lsb wykopu.
bagno - grunt organicziny nasycony wodg, o male] nodnosd, charakieryzujacy sie znacznym i diugotrwatym osiadaniem
pod obcigzenierm.
grunt skalisty - grunt rodzimy, Iity iub spekany o nie przesunistych biokach, Iddrego prdbki nie wykazujg zmian
objetosci ani nje rozpadajg sie pod dziaianiem wody destylowanej; majg wylrzymalosE na sciskanie R, ponad 6,2 MPa;
wymaga uzycia $rodkow wybuchowych aibe narzedzi pneumatycznych [ub hydrauticznych do odspojenia.
grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, rie okresiony jako grunt skaiisty.
odkiad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ziozony w okrestonym mieiscu bez przeznaczenia uzytkowego iub z
przezaaczeniem do pdniejszego zasypania wykopus,
utylizacia - ostateczna stabilizacja odpadow (nadmiaru gruniy, gruzy, asfaity)
skladowisko - migjsce tymezasowego iub statego magazynowania nadmiaru grunty z ziemi rosfinne] z wykopodw,
pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawee,
plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Scigcie wypukiosci | zasypanie
wglebien o wysokodci do 30 cm i przy przemieszezaniu mas ziemnych do 50 m
kategoria gruntu - podziat gruntdw na kategorie oraz ich charakterystyke okresta norma BN-72/8932-01
wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca zageszozenie grunty, okresiona wg wzony:
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Cdzie:
pq - Gestods objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8831-12, (Mgm33),
pes - Maksymaing gestoss objetosciowa szkielstu gruntowego przy wilgotnosct optymalnel. zgodnie z PN-B-04481:1588,
siuZgca do oceny zageszezenia gruntu w robotach ziemnych, {Mg/m3).
Wekaznik roznoziamistosci - wielko&< charakteryzujgta zageszezalnoss gruntéw niespaistych, okresiona wg wzoru:

y=Yn
gy
gdzie:

tien - Srednica oczek sita, przez kidre przechodzi 80% gruntu, fmm),
d.g - Srednica oczek sita, przez kidre przechodzi 10% grunty, {ram).
Wskainik odisrtalcenia gruniu - wielkosd charkteryzujaca stan zageszezenia grunty, okresliona wg wrons:
B,
ly=—=
I,
gdzie:
£, - modut odkszialcenia gruntu oznaczony w pierwszym ohcigzeniu badane] warstwy zgodnie z PN-8-02205:1988,
£; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdmym obcigzeniu badang] warstwy zgodnie z PN-5-02205:1898.

2. MATERIALY
Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne 7 projektem i poleceniami inspsktora Nadzoru, W
oznaczonym czasie przed whudowaniem Wykonawca pizedstawi szczegolowe infonmacje dotyczace #rédia
wytwarzania i wydobywania materialow oraz cdpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszezenia do obrotu i
stosowania w budownictwie | probki do zatwierdzenia Inspekiorowi Nadzorui.
Wkenawea ponosi odpowiedzialnosE za spemnienie wymagai ilosciowych i jakosdciowych materiatdw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wiasciwe skiadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZ..
Materiatlami stosowanymi do wykonania robdt bedgeych tematem niniejszel specyfikacii sa:

¢ grunt wydobyty z wykopu | skiadowany na odkfadzie na obsypanie fundamenidw, rurociagow, nasypy i

uksztatiowanie terenu,
¢ grunt wydobvty z wykopu, skiadowany poza strefg robdt na obsypanie fundamentow. rurociggéw, nasypy i
uksztattowanie terenu,

e grunty zwirowe i piaszezysie dowiezione spoza strefy robdt na ewentualng wymiane gruntu oraz nasypy (pod
fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy. Piasek na podsypki | podioZe winien odpowiadadé normie PN-
B-08712),

¢ ziemia urodzaing.

3. SPRZET

Vilykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduie niekorzystnego wplywu na
jakosé i $rodowisko wykonywanyeh robdt. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizacii robdt, kidry uzyskat akceptacie IN.

VWykonawoca dostarczy IN kopie dokumentéw potwierdzajgoych dopuszezerie sprzetu do uZytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

VWykonawca przystepuigey do wykonania robot riemnych powinien wykazad sie mozliwoscia korzystania z
nastepuigcego sprzgiu

koparki z osprzetein przedsiebiemym, podsiebiernym | chwytakowym,

pity mechaniczne,

spycharki,

tadowarki,

zageszczarki wibracyjne,

zestaw do ew. odwadniania wykopdw,

4. TRANSPORT

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, kidre nie wolyng nickorzystnie na
jakoss robot | whasciwosc przewozonych towardw. Srodki transporiu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
projekiu organizaci robdt, kidry uzyskat akceptacie IN.

Pizy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelniad wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod wegledem
formalnym jak i rzeczowym.

Do transporiu wszelkich materiatdow sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych {np. ziemia), oraz sprzetu
budowlanego i urzadzed, nalezy wykorzystywadé samochody skrzyniowe | samowytadowcze. Uzyte Srodki
transportu muszg bhyé sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1 Wymagania ogdine

VWykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgoyeh PN | EN-PN, WTAOR
i postanowieniami umowy.

5.2 Przygotowanie do robdt ziemnych

Przed przysiapieniem do wykonywania wykopdw i nasypow nalezy

zapoznad sie 7z planem sytuacyjino-wysokosciowym i naniesionymi na rim konturarmi | wymiarami istnigjacych i
projektowanych budynkdw | budowdi, wynikami badan gectechnicznych gruntu, rozmieszezeniem projfekicwanych
nasypdw i skarp ziemnych,

wyznaczyC zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez irwale oznaczenie w terenie polozenia wszysikich
charakterystycznych punktéw przekroju podiuznego i przekrojow poprzecznych, zardwno wykopow jak | nasypdw,
notozenia ich osi geometrycznych, szerokedol korony, wysokosdel nasypdw | giehokosal wykopbw, zarysy skarp,
punkidw ich przeciecia z powierzchnia terenu. Do wyznaczania zaryséw robdt ziemnych poshigiwad sie instrumentami
geodezyinyrmi takimi jaic daimierz elekdroniczny, niwelator |, jak i prostymi przyrzadami — wegielinics, poziomica, fata
miemiczy, tadma ip.,

przygotowad | oozyscic teren popizez: usunigcie gruzuy | kamieni, wycinke drzew | krzewtw, wykonanie robot
rozbidrkowych, istniejacyeh obiektdw lub ich resziek, usuniecie ogrodzel ip., osuszenie t odwodnienie pasa tereny, na
kidrym roboty ziemne bedg wykonywane, wzadzenie przejazdow i drdg dojazdowych,

przygotowad pochvie powierzchnie terenu pad podstawe nasypdw,

Vszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopy, kizyzujace sig lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie polrzeby podwieszone w sposob zapewniaigey
ich eksploatacie.

Qdchylenie odieglodcl krawedzi wykopu w dnie od ustalone] w planie osi wykopu nie powinno przekraczad +-5cm.
Wykop wykonac po uprzednim obnizeniu zwierciadta wody gruntowej ponizej rzednej dna wykopu ( np. przy
pomocy studni wierconych z pompami glebinowymi) Zakdada sie, ze projekt odwadnienia sporzadzi we
wiasnym zakresie Wykonawca w ramach projekiu organizacji budowy

Po wykonaniu wykopu iub w czasie jege wykonywania, natezy (przy udziale Inspekiora Nadzoni) sprawdzic czy
charakier gruniu cdpowiada wykonaniu posadowienia obieldu, wg przekazanego Wykonawcy projektis,

5.3 Prace geodezyine

Zgodnie z ST (1.00 roboty pomiarowe i prace geodezyjne

5.4 Likwidacja zieleni

Nie przewiduie sie wycinki drzew na terenie prowadzonych robdt, Jesl jednak taka koniecznosc by wysiapia,
YWkonawsa robdt jest odpowiedzialny za jakosd ich wykonania, zgodnosc z polecentamt IN. Wykonawca przeprowadzi
wycinke kezakow i kkzewow wystepuiacych na trasie projektowanej siecl wodociggowe| | przyigcza wodociggowego.
Waninki wykonania robdt..

Podczas prowadzenia prac przy wycince nalezy ze szezegding starannodcig zadbaé o przestizeganie przepiséw BHP,
a przy spalaniu pozastatosal po wykarczowaniu - przepistw przeciwpozarowych,

W przypadku zriszezenia Zieteni nie przeznaczone] do wycinki podczas realizadji prac Wykonawca zapfaci kary za
Zniszezenie zielen.

Poza miejscami wykopdw doly po wykarczowanych pniach nalezy wypehnic gruntem przydatnym do budowy nasypow i
zagesaié. Dofy w obrebie preewidywanych wykopbw, nalezy tymcezasowo zabezpieczyC przed gromadzeniem sie w nich
wody. Pozostalosal po usunietej rodlinnodci nalezy wywiezd w migjsce wskazane przez IN.

5.5 Zdjecia warstwy humusu

Zdiecie warstwy humusuy wykonaé nalery mechanicznie fub recznie. Mumus przeznaczony do zdjecia nalezy zgamiad
warstwami na odktad, 2 nastepnie tladowac koparka na Srodki transportu (bez zanieczyszezen).

Higmis przeznaczony do wywozy nalezy fransportowac samochodami, wywratkami z zabezpieczeniem iadunku
plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.

Humus nalezy skiadowacd w hatdach nie wyzszych niz 2m.

Kontroli podiega w szezegdinosci zgodnosE wykonania robot w zakresie:

powierzchni zdjgcia humusy,

grisbosct zdjetel warstwy humusu,

prawidlowosci spryzmowania humusi.

5.6 Odwodnienie terenu roboat § zabezpieczenie przed doplywem wod

Odwodnienie robocze obajmuje:

wykonanie rowdw opaskowych oraz rowow poprzecznych {w podloiu pod budowia) o przekroju i spadku
zapewnigigoym odprowadzenie wid przesgozajgcych sie i wod opadowych,

nadanie spadku powierzchni podioza w kierunku do rowdw (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zaleznie od rodzaju grumtu,
mnieiszy spadek przy gruntach bardzig przepuszozalnychy,

wykonanie drenazu w obsypce filtracyine] wraz ze studzienkami zbiorezymi | instalacia do pompowania wody,
zaprojeldowanie, wykonanie, ekspicatagia | demontaz instalaci odwodrienia wglebnego wykopow.

dta potrzeb odwodnienia proponuie sie przyjmowad wspoiczynniki filtradji:

piaski drobne: - do 2,0 mAd,
piaski Srednfe i grube - 7.7 do 10,0 mfd.
pospolki | zwiry - 18,0 do 25,0 mfd.

Niezateznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemdw adwadniaiacych, ujetych w dokumentaci
projektowei, Wykonawca powinien, o e wymagajg tego warunki terenowe, wykonad urzgdzenia, kidre zapewnig



odprowadzenie wod grumtowych | opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykenywania wykopdw i nasypw, aby
powierzchniom gruntu nadawad w calyrn okresie trwania robt spadki, zapewniajace prawidiowe odwodnienie. Jezeli,
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty tiegng nawodrieniu, kitre spowoduje ich diugotrwaly nieprzydatnoss,
VWykonawca ma obowigzek usuriecia tych gruntGw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny Koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych oplat ze sirony Zamawigjgcego za te czynnosd, jak hwniez za dowieziony grunt.
Cdprowadzenie wid do istniejacych zbiomikow naturainych | urzadzen cdwadniajgeych musi by€ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie trwania robdt
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowad w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robdt ziemnych
nalezy zachowad odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki, umoiwiaigoe szybki odplyw
woid z wykopu. O ile w dokumentadii projekiowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgiednic¢ ewentuainy wplyw kolejnosc | sposobu odspajania gruntéw omaz termindw wykonywania innych robdt na
spelnienie wymagarh dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zradia wody,
odstonigte przy wykonywaniu wykopdw, najely ujgé w rowy i iub dreny. Wody opadowe | gruntowe naley odprowadzié
poza teren pasa robét ziemnych.

VWazystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny by€ zawarte w cenach jednostkowych robdt ziepmych, Obmiar
inny niz pizyjety na etapie przygotowania Przedmiaru Robdt nie bedzie podstawa do zmiany cen jednostkowych,

5.7 Qdspojenie gruntdw skalistych

Qdspajanie mechaniczne gruntdw skalistych mozna przeprowadzad:

miotami mechanicznymi, kidre zagiebia sie w grunt w celu rozsadzenia go,

zrywarkami, ktdre rozluiniajg grunt po przejezdzie z zaglgbionymi w grunt zebami.

Przy odspajaniu mechanicznym nalezy przestrzegaé, aby:

glebokosé roziuznienia grurdu nie wykraczaeta poza poziom dna wykopu,

nie odbywat sie ruch maszyn i $rodk6w transportu po rozluznionym gruncie,

rozdrobnienie gruntu umozliwisio uzycie Srodkéw do zatadowania lub przemieszezenia gruniu {koparek, tadowarek,
zgamiarek, rdwniarek itp.).

5.8 Odspojenie i odklad urobku.

Odspojenie gnintu w wykopie, mechaniczne lub reczne, polgczone z zastosowaniem wrzadzes do mechanicznego
wydobycia urobku, Dno wykopu powinno byé rdwne | wyprofilowane zgodnie z ustaleniami Dokumentaci Projektowe].
Odidad urobku powinien byé dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegio$ci co najmniej 1,0 m od krawedzi
Klina odiamu.

5.9 Wykonanie robét ziemnych pod rurociagi.

Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywad zgodnie z norma PN-B-10736:1998 - Roboly ziemne. Wykopy otwarie
dia przewodéw wodociagowych | kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania..

5.9.1\Wykopy

Vykopy pod przewody rurociagowe nalezy wykonywad do glebokosal 0,1 — 0,2 m. mniejszej od projektowansi, a
nastepnie pogiebiat do giehokosc wiasciwej, bezposrednio przed ulozeniem przewadu rurociagowegs. Minimalna
szerokosc wykopu w Swietle chudowy Sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu. Przy montazu
przewodu na powierzchni terenu | opuszczeniu calych ciggow do wykopu, szerokosci wykopu nie moze hyG
zmniejszona.

Waszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, kizyzujace sig lub biegngee rdwnolegle z
wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie polizeby podwieszone w sposoh zapewniajacy
ich eksploatacjg.

QOdchylenie odiegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustaionej w planie osi wykopu nie powinno przekraczaé +/~5cm.

Po wykonaniut wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale IN) sprawdzi€ czy charakter gruntu
odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanegoe Wykonawey projeldu. W przypadkach gdy warunki tego
wymagaja, grunt w dnie wykopu nalezy zagescié a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemoziwe
grunt nalezy wymienié.

5.9.2 Padioze

Podioze naturalne powinno stanowié nienaruszony rodzimy grunt sypld, naturainej wilgotnosei o wytrzymalodd powyze)
0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dajacy sie wyprofilowad wg ksziaku spodu przewodu {w celu zapewnienia jego oparcia
na dnie wzdiuZ dlugosci na 1/4 obwodu). Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturaine podioze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosié 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczad +-3 om . Zdjecie tej
warstwy powinny by wykonane berposrednio przed ulozeniem przewods.

5.9.3 Podsypka, obsypka,

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osiiszy$ | oczyscié z zanieczyszezen pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty materiati sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia uozonego
przewodu | obiekiow na przewodzie oraz izotagji wodoszezelnej. WysokosE podsypki powinna wynosicé min. 15 cm.
Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkossi powyzej 60 mm lub podioze jest skaine, wysokos¢ podsypki
powinna wzrosngé o 5 cm. Materat podsypki winien speiniad wymagania PN-86/B-02480 Poziom podloza musi by¢ tak
wykonany, by rurociagi mogty byé ukladane bezposrednio na nim. Obsypka przewodu musi by€ prowadzone, az do
uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 em (po zageszezeniu) powyzej wietzchu rury. Matedat stuzacy do
wykonania wypeienia musi speiniac te same watunki ¢o materiat do wykonania podioza.



Obsypka rurodiagu musi byé tak wykonana, Zeby nurociag nie ulegh zniszezeniu iub nie zostat przemieszczony.
Pozostatg czesd wykopu wypehié gruntem niewysadzinowym.
5.10 Wykonanie rohét ziemnych pod obiekty kubaturowe.
5.10.1 Wykopy
VWykopy pod obiekty kubaturows wykonywad metods warsiwows (podiuzng) warstwami o niewielkiej gruboscl | duzej
powierzehni. Profilowania skarp i nadawania im prawidiowych kszialtdw dokonywad od razu po przejéciach maszyn. Po
wykonaniu wykopu szerokopizesirzennego jako calosci w jege dnie wykonad wykopy pod stopy i fawy fuhdamentowe, a
wydobvia 2 nich ziemie rozplantowad 1 zagescic.
Wykopy fundamentowe nalezy wykonywad do giebokosct 0,1 — 6,2 m. mniejszej od projekiowanej, a nastepnie
pogtebiad do giebokoscl wiadciwej, bezpodrednio przed uiozeniem fundament,
W przypadkach gdy warunki eksploatacyine budowid tego wymagaia, grunt w skarpach | w dnie wykopu nalezy zagescié
a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszezenia jest niemozliwe grumt nalezy wymienic.
5.10.2 Zasypka i zageszeozenie gruntu.
Do zasypania wykopow liniowych | obieldowych wykorzystad grunty 2wirowe | plaszczyste oraz grunty dgliniasto
piaszczyste pochodzgce z wykopdw na odidad lub dowiezione z poza strefy robdt z wylaczeniern grunidw pyfastych,
gliniasto-piaszezystych, pylowych, lessowych.
Grunt wbudowany i roziozony rownormiemie w warstwie przygotowane] do zageszozenia powinien posiadac wilgotnosé
naturaing W, zblizong do optymalnej W, okredlonej wedhig normalng] metody Proctora. Zaleca sig aby dla gruntéw
spoistych, z wyjatkiem pospétek, 2wirdw i rumoszy gliniastych, wilgoinosé gruntu byla w granicach W, = Wy £ 2 %,
dia pospdlek. Zwirdw | rumoszy gliniastych W, 2 0, 7 W, przy czym gdma granica wilgotnoscl zalezy od rodzaju
maszyn zageszczaiacych, dia gruniw sypkich, z wyigtkiem plaskow drobnychi | pylastych, grunt nalezy polewad
moziiwie duzg iloddg wody.
Zasypke nalezy wykonad warstwami metoda podiuzng, boczng lub czolowg 7 jednoczesnyim zageszczaniem,
Gruboss usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i Srodkow transporiewyeh i winna
wynosic 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszozeania gruntow nalezy uzyé maszyn
takich jak: walce wibracyjne, wibratory o rgcznym prowadzeniu, piyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do
migjsca warstwy zageszczanej. Stopieli zageszezenia winien wynosié 0,95 — 1,0. Najistotniejsze jest
zageszcezenie gruntu pozez podbicie w trw. pachwinach przewodu. Podbijarie nalezy wykonad ubijakiem po obu
stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyze! warstwy ochronne] dokonuie sie gruntem
rodzimym warstwani 2 jednoczesnym zageszczeniem,
5.11 Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszezaé ruchu budowlanege po dnie wykopt o ile grubost warstwy gruntu (nadkiadu) powyzej rzednych
robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra,
Z chwilg przystapienia do ostatecznego profiowania dna wykopu dopuszoza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynnosé budowlana. Moze odbywad sig jedynie sporadyczny ruch pojazdw, kidre nie spowoduig
uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzehni robét ziemnych, wynikaiacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkdw obclaza Wykonawcee robot ziemnych.
§.12 Wykonanie wykopdw nad i ped zwierciadiem wody gruntowej
Nachylerda skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg stanowi wstepna fazg
robdt nalezy go wykonad do giebokosci okolo 50 cm minigjszej niz w projekcie. Dokonczenie wykopu | ewentualne
ubezpieczenie przeprowadza sie whwezas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej.
Wwykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0.6 m (w zaleznodc
od rodzaju gruniuy, nalezy usurad z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie | pod nadzorem geologiczno-
inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturainie (peczniejacych, iasuigeych sie lub szybko rozmakajgeych) warsiwe
nalezy usungé na krotke przed przystapieniern do robdt fundamentowych.
W przynadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach | w dnie wykopu nalezy zagescic
a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszozenia jest niemoziiwe grunt nalezy wymienic.
Wszystkie obmiary dla obnizenia poziomu wody powinny by€ zawarie w cenach jednostkowych.
5.13 Umocnienie wykopow
Wszystkie chmiary dla umocrienia wykepdw powinny by zawarte w cenach jednostkowych.
5.13.1 Pale szalunkowe i wypraski
Umocnienie wykopdw obejmuje:
Doniesienie matedalow | przygotowanie elementdw obudowy 7 przycieciern matenatdw do potrzebnych wymiarGw.
Wyrdwnanie Scian wykopu.
Obudowa $cian paiami szalunkowymi (wypraskami} wraz z rozparciem stemplarmi.
Przykrycie wykonu balami.
Rozhibrka szalowania | rozpdér z wydobyciem matenialéw na pobocze wykopu,
Odniesienie materiatow z rozbidrki, posegregowanie | oczyszczenie,

£.13.2 Scianki szczeine
Roboty nalezy realizowad z wytycznymi WHWO-H-4 {Zarzadzanie i 42 Prezesa CUGW z 19, 12, 196861 ),
Zasady wykonywaria scianek szczelnych:
s Brusy do whijania nalezy tgczyé w pary. Zamki brusdw powinny by¢ dokladnie oczyszezane i posmarowane

towotem lub innym Huszczem mineralnym,



¢ Sziukowanie elementdw jest dopuszczalne spawami czolowymi tak rozmieszezonymi, aby spawy sasiednich
brustiw byly przesunigte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokosdl brusa. Nakdadki powinny byé
stosowane, gdy istnieje obawa pekania spawu czolowego przy whijaniu,

+« Elementy kisruigee, shizgce do umocowania kleszozy dla $cian, powinny byt wykonane w postaci pali o Srednicy
20-28 cm, whitych w grunt po obu stronach Scianach w odstepach nie mnigjszych od 20 m,

+ Kleszcze nalezy zakdadad w dwu poziomach ¢ réznicy rzednych, co naimnigj 3, 0 dia Scian ¢ wysokosc ponad 10m
{ub w jednym poziomie dia Scian nizszych. Kleszcze zalozone na pale kierujace powinny by¢ Sciggniete Srubami o
Srednicy 20 - 25 mm i rozparte podkladami drewnianymi

e Eementy powinny by¢ ustawione dokiadnie pionowo, a zamki powinny tworzyé lini¢ pokrywaiaea si¢ z osig Scian iub
by¢ réwnolegla do nigj.

» Elementy Sciany powinny by¢ whijane na calej diugosc ustawionej Sciany stopniowo w Killkes nawrotach kafara
posuwajacego sie po torze ulozonym wzdiu? Sciany. Whilanie wykontje sie elementami Ziozonymi z dwir brusdw,
Dopuszeza sie kolejne whijanie elementéw na zgdane giebokosci. W celu zabezpieczenia zamkow przed
zapelnieniem gruntem nalely stosowad na doinym Koricu zamka sworznie metalowe iub korki drewniane. Gomy
koniec bruséw powinien by¢ chroniony glowicg ochronng.

« Przy napotkaniu przeszkéd {prie, kamienie, itp. ) nalezy zastosowac Srodki dia ich pokonania ub wprowadzit
Zmiany w wykonaniu Sciany w stosunku do projektu.

+ Qdchylenia brusa od pionu w plaszczyZnie | z plaszczyzny Sciany nie ogranicza sig pod warunkiern stosowania
niezbednej iczby bruséw Kinowych | niewystapienia rozerwania zamkdw,

o Srodki naprawy migiscowych nieszezelnodci $cian. Konieczno$é stosowania Srodkow naprawy Zle whitych Scian
stwierdza Inzynier. Kierownik budowy ustala przyczyny wad oraz ewentuaing potrzebg wykonania projektu naprawy
Scianki szczelnei, udzielajac wskazdwek projektaniowd, co do sposobu naprawy budowdi.

+ Dokumentacja wykonanych robét: dzienny raport whijania palk { brusdw, stanowigoy podstawe do prowadzenia
ksigzki obrmiaréw, powinien zawieraé co najmnigj nizej wymienione dane:

o data,

o odcinek sciany,

o numery paii i brusow, kieszcze (pojedyncze, podwdine),
odchylenie, defornmacja, ucigcia,

5.14 Makroniwelacja.

Grunt pochodzacy 2z wykopow moze byG uzyty do formowania nasypbw, pod warunkiem 2e jest to grunt nie spoisty, 0

dobrych wiasnosciach zageszczajacych, niezawierajacy domieszek organicznych. Nasypy formowane powinny byd

przy uZyciu mechanicznego sprzetu zageszczajgesgo, adpowiednio dobranego dia grubosc zageszczanych warstw.

Maszyny do robdt ziemnych nie beda traktowane jako sprzet zageszezajgey. WikgotnoSé zageszezanych gruntow

powinna byS zblizona do wilgotnosci optymainej, z tolerancig -2% do +1%. Wymagany stopieti zageszczenia nasypéw

wynosi is=0,95 wg proby Proctora.

5.15 Grunt pozostaty po whudowaniu

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. ¢ zmianie ustawy 0 odpadach (Dz. U. 2 2004r. Nr 116

poz. 1208), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach

oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U z 2001r. Nri00 poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwistnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z

2001t Nr62 poz. 628) grunt pozostaly po whudowaniu winien byé utylizowany. Mieisce i technologie utylizadii gruntu

wskazuje Wykonawea w uzgodnieniu z IN.

Grunt pozostaly po whudowaniu w $wietle obowigzujgcego prawa bedzie traklowany jako odpad i bedzie

utylizowany. Koszty prac, robét, pozyskania uzgodniefy, transportu, itp wynikajgce z obowigzku ostatecznego

unieszkodliwienia odpadéw i gruntu pozostalego pe wbudowaniu beda wliczone przez Wykonawce w ceny
jednostkowe robdt ziemnych. Postepowanie w okolicznos$ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazaigcych dia statecznosci budowidi osuwisk ub przebi€ hydraudicznyeh urzawka,

Zrocio) nalezy:

wsirzymad wykonywanie robét w sgsiedziwie zacbserwowanego zjiawiska i jesli to konleczne ze wzgigdow

bezpieczenstwa zabezpieczys obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepemn ludzi,

zahezpieczys micisce, w kidrymn nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struldury gruntu (np. przez wlozenie

geowldkniny | nasypanie okolo 0, 5 m warstwy pospdiki lub drobnego Zwiru),

zawiadomic IN, ktéry powinien okreslic przyczyny zjiawiska oraz ustali¢ Srodki zaradeze, a jeddi to konieczne nalezy

zasiegnat rady ekspertGw.

5.16 Humusowanie.

VW miejscach wykonania trawnikdw rozioZyC warstwe ziemi urodzajnej. W miare moziwosci naleZy wykorzystac ziemie

urodzajng zdjetg z pasa realizacyjnego rohdt i zZiozong na cdikdadzie. W przypadkus niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg

zakupié. Przed zastosowaniemn ziemi Zyznej nalezy sprawsizié jej charakterystyki: pH, granuladje, zawarto$é
mikroelementdw, zawarto$é matenaléw obeych (kamiienie).

Grunt nalezy ujednolicié przez dwukrotne bronowanie {przegrabienie) kizyzowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Qgoine zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakoSci robdt | materiakow. Wkonawca zapewni odpowiedni systemi
$rodki techniczne do kontroli jakosc robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.



YWszystkie badania | pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Nonmn lub Aprobat Techniceayoh praez
jednostki posiadajgee odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

6.2 Szczegdlowe zasady kontroli jakosci robét ziemnych

Badania kondroine obejmujg caly proces budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizaci nateiy wykonywad zgodnie z wytycznymi wiasciwych VWTWOR oraz
instrukciami zawartymi w Nonmach.

Czestotiwosé oraz zakres badan § pomiaréw do odbioru Korpusy ziemnego podaie tablica 7.

Tablica 7. CzestotliwosC oraz zakres badan | pomiardw wykenanych robot ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotiiwose badan | pomiardw
4 Pomiar szerokoscl dna rowdw Pormiar tadma, szablonam, fatg o diugosc 3 m i poziemicg kib
niwelatoretn, w odstepach co 50 m na prosiych,
2 Pamiar spadku podiuznego Pomiar piwelatorem rzednych w odstepach ¢o 20 m oraz
powierzohni korpusu lub dna rowd | w punktach watpliwych
3 Badanie zageszczenia gruntu Wkainik zaggszozenia okredlad dia Kazdej ulozonej warshay
lecz nie rzadzig] niz w trzech punktach na 160 m? warstwy

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosct z wymaganiami okreslonymi w dokumentacii
projektowej i nintejszych ST. W czasie kontrolt szczegoing uwage nalezy zwrocié na:

spos6b odspajania gruntdow nie pogarszajacy ich wiasciwosai,

zapewrienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykeopdw w czasie wykonywania robot | po ich zakoficzeniy,

doktadnosé wykonania wykopbw (usytuowanie | wykohczenie),

zageszozenie gomej strefy korpusu w wykopie wediug wymagarn okresionych w punkcie 5.
Biezaca kondrola IN obejmuje wizuaine sprawdzanie wszysikich elermnentdw procesu technologicznego
Wynili badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy wpisywat do:
dziennika budowy,

profokGidw odbiory robdt zanikajacyeh lub ulegaiacych zakrycul.

® & @ & & O & ©° ©

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdine zasady obmiaru Robot

Chmiar robdt okresia ilod¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy,

7.2 Szczegolowe zasady obmiaru Robot

llose robiit obiicza sig wedig sporzgdzonych przez shuzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagas technicznych zawartych w niniejszych ST § ujmuje w ksiedze
obrniaru. Whzystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiary robdt podiegaja akceptacii IN  muszg
posiadac wazne certyfikaty legalizacii.
Obietoscal robdt ziemmnych kubaturowych oblicza sig na podstawie okredlonych w proiekcie wymiardw (przekroje
poprzeczne, profile podtuzne wykopdw i nasypow) w i’ gruntu rodzimego jub zageszezonego.
Ohietosch wykopdw tymcezasowych nalezy obliczac w oparciu ¢ wymiary, kidre ustala sie zgodnie 2 nizej podanymi
zasadami:

pochylenie skarp wykopow przyimowaé nalezy w zaleznoscl od kategorii gruntu i tak dia grurdu kategoril - -1 adia
gruntu kategoiii - IV-1: 0,6,
wyImiary dna wykopdw skarpach pochylych nalezy przyimowaé jako rdwne wymiarom rzidu fundamentdw obiekdt iub
instataci,
wymiaty dna wykopdw o Scianach pionowych (umaocnionych} nalezy przyimowad rdwne wymiarom rzutu fundamentdwe
lub nsrociggu powiekszonym o 0, 60m w kierunku sciar wykopu,

Ohietose ukopu i dokopu nale?y oblicza¢ w metrach szesciennych jako réznice ogdine} objetosci nasypiw i ogdinej
objetosct wykopow, pemnigiszenej o objetose grurtow nieprzydatnych do budowy nasypdw, z uwzglednieniemn
spulchnienia grunty, §f. precentowego stosunku objelosal gnintu w stanie rodzimym do objetosct w nasypie.

Ohjetosé nasypdw nalezy obliczaé w metrach szedciennych na podstawie obliczent z przekrojow popizecznych, w
oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom grunty po usunieciu warshw grintdw niepizydatnych,

Obietosd odidadu nalezy obliczac w metrach szedciennych na podstawie obmiary jako roznice obietoscl wykopdw,
powiekszonef ¢ objetost ukopdw { obietosci nasypdw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu | zastrzezed
sformutowanych w pkcie 5 niniejszych ST.

7.3 Jednostki chmiarowe

Jednostkag cbmiarowq dia robdt objetych specyfikacia jest:

m® (metr szescienny) - dia;

s kubatury wykenanego | cdebranego wykopu,

e kubatury wykonanego i cdebranego zasypania 7z zageszczeniem wykopu gruntem,

m? (metr kwadratowy) - dia:

+ powierzchni wykenanego i edebranego usunigcia humusu,

« powierzchni wykonanego | odebranego humusowania wraz z wykonaniem trawnikow,

& PRZEJECIE ROBOT
8.1 Warunki ogéine



Celem odbionu jest protokoiame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniy do ich fosci,
jakosci i wartosci. GotowosE do odbioru zgtasza Wiykonawea wpisem do dziennika budowy przedidadajac IN do oceny i
zatwierdzenia dokumentacie powykonawcza robdt.

Qdhidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacyrni Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2 Warunki szczegélowe

Proces odbiory powinien obejmowad:

sprawdzenie dokurnentacji powykonawczej w zakresie komipletnoécl | uzyskanych wynikéw badas; laboratoryjnych,
sprawdzenie wykonania wykopow | zasypow pod wzgiedem wymaganych parametrow wymiarowych | technicznych,
sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych,

3. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdine
Platnosc¢ za jednostke obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.2, niniejszych ST nalezy przyimowad
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materialow 1 jakosci wykonania robdt, na
podstawie wynikow pomiardw { badan.
9.2 Cena wykonania robdt
Cena wykonania robét ziemnych w zakresie wykopdw rozliczana w m® cbeimuie:
» zabezpieczenie iub usunigcie istniejgcych w terenie urzgdzer technicznych, rodlinnosc { uzbrojeria terenu,
usuniecie rumowisk, wysypisk odpaddw,
zakup i dostarczenie materiatiw, sprzetu | urzgdzen oraz ich skiadowanie,
transport ziemi urodzajnej,
usunigcie humusu
rozicielenie humusu z wykonaniem trawnikow
tymezasowe skdadowanie ziemi urodzajne;,
wykeonanie niezbednych tymczasowych nawierzehini kKomunikacyinych oraz nasypdw wraz z ich czasowym
odwodnieniem i osiateczng likwidacia,
wykonanie robdt zasadniczych,
przejecie i odprowadzenie wéd opadowych i gruntowych z terenu rob6t wraz z instalaciami cdwadniajgoymi
przygotowanie podicza gruntowego pod roboty,
transport { wylizagja nadmiaru gruntu pochodzgcego z wykopow (Ze wszystkimi pozwoiemami i kosziami
skiadowania i utylizacj,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, porniariw, sondowar i sprawdzer robét.
oznakowanie | zabezpieczenie prowadzonych robét, wraz z niezbedng dokumentada,
wyprofilowanie skarp ukopti | dokopu,
rekultywadjg dokopu,
transport gnunty,
zakup i dostarczenie materialéw, sprzetu | urzgdzen oraz ich skiadowanie,
wykonianie okresionych w postanowieniach Umowy badan, pomiandw, sondowan | sprawdzert robdt,
zZageszczenie gruntu,
uporzadkowanie terenu budowy po robotach.
ena wykonania robdt ziemnych w zakresie wykonania umocnier wykopdw w m obejmuje:
doniesienie materiatbw | przygotowanie elementéw obudowy z przycieciemn materiatdw do potrzebnych wymiarow.,
wyrdwnanie scian wykopu.
obudowa Scian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.
przykrycie wykopu balami.
rozhidrka szalowania i rozpér z wydobyciem materiabéw na pobocze wykopu.
odniesienie materialdw z rozbidrki, posegregowarnie | oczyszozenie

- & & & & & »
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Rob6t — ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntit.

PN-B-08050:; 1989 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-81/B-08716 Kruszywa mineralne. Piaski i 2wiry filiracyine. Wymagania techniczne.

PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 2wir i mieszanki.
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych Piasek.
PN-EN-932-1:1998 Badania podstawowych wiasnoéci kruszyw. Metody pobierania probek.

PN-5-02205. 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania,

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruniéw.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr 1168 poz. 1208), Ustawa z
dnia 27 lipca 2001 r. ¢ wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy 0 odpadach oraz o zmianie



innych ustaw. {Dz. U z 2001r. Nri00 poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o cdpadach (Dz. U. z
2001r. Nr &2 poz. 628)

Nommy pomochicze:
BN-77/8831-12 Oznaczenie wskanika zageszezenia gruntu.
oraz inne obowigzujgoe PN (EN-PN) lub odpowiednie nomay krajéw UE w zakresie pizyietym przez polskie

prawodawsiwo,
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacj Techniczne]

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznych s3 wymagania dolyozace wykonania | odbicry robot
zwigzanych z realizagjg sieci wodociggowej dia zadania :

Przebudowa sieci wodociggowej rozdzietczej z odeinkami przylgczy wodociagowych w pasie
drogowym ul. Trauguita w Sanoku dz. nr ewid : 7944, 79/5, 79/6, 595/8

1.2 Zakres stosowania 8T

Specyfikacke Techniczng jako czesé Specyfikadii istotnych Warunkow Zaméwienia (SMWZ), nalery odozytywad
i rozumied w odniesieniu do ziecenia wykonania Robdt, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robdt objetych ST

Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja, obajmuja wszystkie czynnosat umoiiwiajgce | majace na cely
wykonanie moniazu rurociagow przylacza wodociggowego

1.3.1 Roboty podstawowe

W zakres Robdt wehodza:

- Roboty przygotowawcze,

- wykonanie dostawy i montazu rurociggow cisnieniowych przylgcza wodociagowego wraz z gznakowaniem
taséma magneiyczng i tablicami informacyjnymi o lokalizacji armatury,

- demonta? istniejacego przyigcza wodociagowego

- wykonanie dostawy [ montazy rurociagdw przylgczy wodociggowych,

- wykonanie dostawy | montazu armatury oraz innege uzhrojenia,

- wykonanie wigczenia do istniejace} siesi wodociagowe],

~ proby szezelnosei,

- plukanie i dezynfekcia przewoddw,

- ochrona przed korozjg,

- Roboty koricowe, konieczne do uzyskania koncowego odbioru robdt,

Zakres Robét w podziale na zadania poza Robotami przygetowawezymi, wagezeniami do istniciacej sieci
wodociggowej, probami szezelnesci, dezynfekcja i plukaniam sieck:

- dostawa | montaz kanatow cisnieniowych wodociggowych z rur:

PE100 RC 3DR17 o Srednicy DZ 225 (225x13,4mmy,

PE1GO RC SDR17 o érednicy DZ 1680 (160x2.5mmy},

PE100 RC SDF17 o srednicy DZ 125 (125x7,4mm)

PE1G0 RC SDR17 o $rednicy DZ 90 (90x5 4mim},

PE100 RC SDR17 © $rednicy DZ 83 {63x3,8mm),

PE10G RC SDF17 o Srednicy DZ 50 (50x3,0mm)

PE1C30 RC SDR17 o Srednicy DZ 40 (40x2 4mm},

PE100 RC SDF17 o Srednicy DZ 32 (32x2,0mm)

mm na cisnienie PN 10, z fabiycznie umieszoczonym przewodemn sygnalizacyinym z miedzi umoiiiwiajacym lokalizacje
przewodu mefodami indukcyinymi | galwanicznymi

- dostawa kszialtek, gcznikdw rurowych

1.3.2 Prace towarzyszace i Roboty fymczasowe

Do wykonania Robdt podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikagii Technicznej niezbedne jest
wykonanie prac fowarzyszacych | Robdt tymezasowych.

1.4 Ggdine wymagania dotyczace Robét

Okreslenia podstawowe w niniejsze] Specyfikacji Technicznej sa zgodne z odpowiednimi normami, a w
szczeqolnosci PN-B-01700:1898, PN-B-10702:1998, PN-B-10725/1887, PN-87/8-01080, PN -81/8-10725 {ub
ocdpowiednimi nonmami Kraidw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Wiykonawca Robo6t jest ocdpowiedziainy za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacia
Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami inspektora Nadzoru.

1.5 Okresienia podstawowe

Okreslenia szczegdéine podane w ninieiszej ST:

Przylgez wodociagowy - przewodow i jego uzbrojenie, przesyiajgey wode przeznaczong do 3poZycia preez
tudzi znajdujacych sie poza budynkami, w granicach od siest wodociggowej do zestawu wodomierzowego w
budynku

Uzbrojenie przewoddéw wodociggowych - Armatura i przyrzady pormiarowe zapewniajgce prawidlowe
dziatanie i eksploatacie przyigcza wodociagowego.

Armatura - W zaleZnosci od przeznaczenia;

armatura zaporowa - zaSuwy, przepusinice, zawory,

armatura przeciwpozarowa - hydranty.

2 Materialy

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do whudowania winny byé zgodne z postanowieniami Umowy
{ poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed whudowaniem Wykonawea przedstawi
szczegOlowe informacie dotyczace Zrédia wytwarzania | wydobywania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie | prébki do zatwierdzenia
przez Inspekiora Nadzoru,



Vifykonawea ponost odpowisdziainosé za speinienie wymagar iiodciowych | jakosciowych materiaitw
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe skiadowanie | whudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.
Materiaty stosowane do budowy przylgcza wodociggowego powinny mied:

- oznakowanie znakiem CE co oznaczea, ze dokonano oceny ich zgodnodci ze zhamrnonizowang norma
europejska wprowadzong do zhioru Polskich Nomm, z eurcpejska aprobats techniczna iub krajows specylikacia
techniczng pansiwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uZnang
pizer Komisie Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, fub

- krajowa deklaracie zgodnosci, powelijgca sig na certyfikat zgodnodei wyrobu, wydany przez niezalezna
akredyiowang jednostke ceryfikujgca, potwierdzajgey zgodnosé armatury z obowigzujgoymi nosmami

- lub oznakowanie znakiem budowlanym, co ¢znacza Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowermnu
oznakowaniu CE, dia ktdrych dokonanc oceny zgednosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz
uznana za regionainy wyrcb budowlany”.

Do budowy przyigeza wodociggowego nalezy zastosowad materiat zgodne z niniejsza ST | dokumentacia
projektows. Materiatami stosowanyimi przy wykonaniu preylgcza wodeociggowego w ramach niniejszej
specyfikacii sa:

2.1 Rury i keztaitid

Materiaty zastosowane do budowy wodociggu winny posiadaé :

- Atest Higiendezny wydany przez Pantstwowy Zakiad Higieny

- Krajowa Deklaracia Zgodnosci, powoiujaca sie na certyiikat zgodnosci wyrobu, wydany przez niezalezng
akredytowana jednostke certyfikujgea, potwierdzajgcy zgodnosé przedmiotu postepowania z obowigzuigoymi
normami.

- Hydranty Certyfikat CE lub CNBOP

2.1.1. Rurociagi rur cisnieniowych do wody:

- PE1G0 RC SDR17 o Srednicy DZ 225 (22513,4mm), DZ 180 (180x8,5mmj}, DZ 125 (125x7 4mmy, D 80
(60x5,4mm), DZ 63 (B3x3,8mm}, DZ 50 {50x3,0mm), DZ 40 (40x2 4mmm), DZ 32 (32x2,0mumn)

faczone metodg zgrzewania czotowego, zgodne z norma PN-EN 12201 lub dia Srednic do DN 63 mm za
pomoca ksztaltek elekircoporowych albo ksztattkami zaciskowymi skrecanymi do rur z PE.

Rury do wykonywania sieci wodociggows] metoda bezwykopowg muszg mied fabrycznie umieszezony
przewdd sygnalizacyjny z miedzi umozliwiajgoym lokalizacje przewodu metodami indukeyinymi i
galwanicznyri.

2.1.2. Kszia#tki do zgrzewania slekirooporowego z PEHD SDR17 PN10 o Srednicy DZ 83 (83x3.8mm), DZ 50
(50%3,0mm}, DZ 46 (40x2,4mm), DZ 32 (32x2,0mm}

Zasicsowane rury i kszialiki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty { dokumenty Y. Atest Higieniczny wydany
przer Panstwowy Zakiad Higieny, deklaracje zgodnosci producenta, kart katalogowe. Montaz rur nalezy
wykonywad scisle wg wytycznych Producenta.

2.2 Armatura

Armatura z zeliwa sfercidainego zabezpieczenie antykorozyjne {(wewnatrz | zewnatrz} poprzez pokrywanie
2ywica epoksydowa w technoiogii fluidyzacyine], zapewniajace minimaing grubose warstwy 230 ym,
preyezepnosé min 12 N/mm2, odporniosé na prrebicie metoda iskrowg 3000 V, zgodiie z zaleceniami jakosci i
odbioru wynikajacymi ze znaku jakosSci RAL 662.

Zasuwy wodaociggowe powinny speiniaé wymagania:

- kiasa cisnienia PN 16

- gtadki przelot bez gniazda

- miekko uszczelriajaoy klin pokryty etastomerem, dopuszczony do Kontakiu z wodg pitng

- korpus | pokrywa wykonane z zetiwa EN-GJS-400 wg EN 1563

- wrzeciono wykonane ze stail nierdzewnej z walcowanym gwintem

- Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

- zewneirzne uszezelienie wrzeciona-uszczelka zwrolna, oraz dodatkowd pierciert diawicowy wykonane z
elastomery, zapewnisjace bardzo dokladne uszezelnienie wizeciona

- Sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone | zabezpieczone masg zatewows

- nakretka klina wykonana z metalu koicrowego

- kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2

- zabezpieczenia antykorozyjne (wewnatrz | zewnatrz) poprzez pokrywanie Zywicg epoksydows w technologii
Auidyzacyinej, zapewniajace minimalng grubosé warstwy 250 y m, przyczepnose min 12 Nimm2, odpornosé
na przebicie metody iskrowg 3000 V, zgodnie z zaleceniami fakosci i odbiory wynikajacymi ze znaku jakosc
RAL 862

- zasywy nowinny byC wyposazone w trzpienie teleskopowe i skrzynke uliczna do zasuw osadzena na piytach
podktadowych z tworzywa

- trzpienie teleskopowe oryginaine producenta zasuw

- polaczenia koinierzowe w gruncie nalezy szozegéinie starannie zabezpieczyC przed korozjg przez zalanie
asfaltem lub podobng substancig stale ptastyczna. Zaleca sig zastosowaé Sruby ze stali nierdzewnej,

- elementy zeliwne uzyte do budowy wodociagu powinny spetniad wymagi normy PN-EN 545,



POLACZENIA KOLNIERZOWE do rur zeliwnych, PN 10

koinierz zabezpieczony przed przesunigciem

Do rur zeliwnych wg EN 545

Kolnierze zwymiarowane | owiercone zgodnie z EN 1082-2 EN 1092-2 | PN 10 standasd
Rdwnoczesne zabezpieczenie przed przesunieciem i uszezelienie

Koinierz z Zeliwa sferpidalnego, epoksydowany

Pierscieri zaciskowy ze stali 1.0037, utwardzonej

Pierscien uszczelniajacy z elastomeru

Pierscien dociskowy z Zeliwa sferoidainego, epoksydowany

Uszczetka 2 elastomeru

§ & &4 & & & % B

Hydranty przeciwpozarowe powinny speinia¢ wymagania:
- klasa ciSnienia min PN 10,
pofgezenia koinisrzowe | owiercenie wg PN-EN 1062-2: 1699,
- glowica z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyinie 2ywicg epoksydowg weaz z
dodatkowg zewnetrzng powlokg proszkowsg na bazie poliestrowej — odporna na promieniowanie UV,
- kolumna stalowa, ze wszysikich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewngtrzng dwuskladnikowsg powloks
poliuretanowg fub z Zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica epoksydows
- stopa z Zeliwa sfercidainego ze wszystkich stron pokryta fiuidyzacyjnie zywicg epoksydowag,
- iszczelnienie wrzeciona o-ringowe,
- klasa Zeliwa, nazwa producenta, Srednica oraz ci$nienie nominalne cznakowane w formie odiewu w
widocznym mieiscu korpusu.
- odwodnienie powinno dziatad tylko przy petnym zamknieciu hydrantu - w polozeniach posSrednich i przy
otwarciu odwodnienie powinne by¢ szozelnes,
- moziiwosé wymiany elementéw wewnetrznych bez wykopywania,
- samoczynne catkowite cdwodnienie z chwitg odciecia wody,
- posiadaéd dwie nasady na weie P 75,
- ochrona antykorozyjna powiokg na bazie 2ywicy epoksydowej,
- nalezy zastosowag ostone odwodriienia hydraniu
Zasuwy do przylaczy domowych poewinny spetniaé wymagania:
- ciénienie nominatne PN16
- gtadki przelot bez gniazda
- migkkouszczelniajgcy klin wykonany z metaiu kolorowego, Ms 58 (lub réwnowazne), pokryty elastomerem
dopuszczonym do kontakiu z wodg pitng
- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego
- zigczka przytgczeniowa SO z zeliwa sferoidainego dla rur PE @ 63
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem
- uszczeinienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring
- zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona-uszezelka xwrotna
Stosowana armatura powinna;
- speiniat wymogi krajowej deklaracii zgodnosai, powolujgee] sie na certyfikat zgodnosci wyrobu, wydany
przez
niezalezng akredytowans jednostke certyfikuiacy, potwierdzajacy zgodnosé armatury z obowigzujacymi
nofnami
- powinna posiadac¢ Decyzig o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez uprawniong do
tego
iednostke oraz ocene Paristwowego Zakiadu Higieny.
2 3 Bloki oporowe
Bloki nalezy wykonac z betonu nie zbhrojonegoe kiasy B15. Bloki cporowe powinny speinia¢ wymagania polskiej
norm BN-81/81982-05, BN-81/89192-05. Pomigdzy beton bloku a przewdd nalezy wiozyC dwie warstwy papy
bitumicznej na sucho lub dwie warstwy folii budowlanej. Bloki zewnairz pokry¢ izolacjg 2R+2F.
2.4 Tablice informacyjne o lokalizacji annatury
Lokalizacie zasuw odcinajgcych nalezy trwale i czytelnie oznakowad za pomocg tabliczek informacyinych.
Zasuwy nalezy oznakowad stupkami z naniesionymi odieglosciami wg PN-86/B-09700.
2.5 Skladowanie materialow
* Wykonawca zapewni, aby tymezasowo skiadowane materialy, do czasy, gdy bedg one poirzebne do
wykonywania Robdt, byly zahezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swojg jakosé | wiasciwoscei
oraz byly skiadowane zgodnie z instrukcig, fub wylycznymi producenta. Jednoczesnie Wykonawca zapewni
aby instrukcja, lub wytvczne producenta
dotyczgce skiadowania materialéw byly dostepne w miejscy ich skladowania i kazdorazowo udostepniane do
kontroli Inspekiora Nadzon!
2.6. Rury wodociggowe



Rury nale?y przechowywaé zgodnie z instrukcig producenta, w sposob zapewniajgey statecznosé. Rury moina
sidadowad na otwarte]j przestrzeni, ukladajac je poziomo. Powierzchnia skfadowania powinna byg réwna i
utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw, z mozliwoscig odprowadzenia wid opadowych. Rury
powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig stoczenia sie. Zaleca sig unikanie zbyt wysokich stosow, aby
nie przecigzaé rur znajdujacych sig w dolnej czesci stosu. Stosy rur nie powinny by¢ lokalizowane w poblizu
otwartych wykopow. W przypadku poziomego skladowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy ulozyc na
podkiadach drewnianych, zabezpieczajgc kiinami umocowanymi do podktadéw pierwszy | ostatni element
warstwy.

Rury z tworzyw sztucznych.

Rury z tworzyw sztucznych powinny byé skladowane tak dlugo jak to jest moZiiwe w oryginainych
opakowaniach (wiazkach). Wiazki mozna skiadowaé jedng na drugiej fecz nie wyZej niz na 2 m wysokosci, w
taki sposob aby ramka wiazki wyzszej spoczywala na ramace wiazki nizszej. Gdy rury s3 skiadowane w
stertach nalezy zastosowaé boczne wspomiki drewniane lub wylozene drewnem w maksymalnych odstgpach
to 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej diugosci {0 spodnia warsiwa rur powinna spoczywaé na
latach drewnianych o szeroko$ci minimum 50 cm w rozstawie podpdr nie wigkszym niz 2 m. Rury
produkowane | dostarczane w zwojach, nailezy skiadowaé w pozycji pionowej. Rury o réznych srednicach i
gruboéciach Scian powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze powinny sig
znajdowadé na spodzie. Gdy wiadomo, ze rury nie zostang whudowane w ciggu 12 miesigcy, nalezy je
zabezpieczyé przed nadmisrnym wplywem promieniowania slonecznego poprzez zadaszenie. Rur i ksztaltek
PE nie wolno nakrywad w sposdb uniemozliwiajacy swobodne preewietrzanie. Wykonawca jest zobowigzany
ukfadad rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci | gatunkéw w sposob zapewniajgcy statecznodé oraz
umoziiwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Zaslepki rur mogg by€ zdjgte dopiero
bezposrednio przed montazem zigozy.

2.6.2 Uszczelki do faczenia rur

Jezeli uszozelki muszg byé przechowywane oddzietnie od rur, o tylko w pomieszczeniach zamknigtych, z dala
od grzejnikow i substancii, ktére moga oddzialywacé chemicznie na materiat przechowywany.

2.8.3 Armatura

Jako zasade nale?y przyjad, Fe armatura powinna by¢ skiadowana tak diugo jak to mozliwe zakonserwowana
fabrycznie i w oryginalnym opakowaniu. Aimature skfadowad najiepiej pod zadaszong czesécig skiadowiska lub
w zamkpigtych pomieszczeniach magazynowych.

3 Sprzet

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i losci wymaganiom zawartym w Systemie
Zapewnienia Jako$ci zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ki6ry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych Robét, zaréwno
w miejscu tych Robdt, jak i tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskad
akceptacie Inspektora Nadzoru. Do realizacji Robot montazowych Wykonawca powinien wykazaé sig
moziiwoscia korzystania z nastepujgcege sprzetu:

3.1. weiggarke reczna,

3.2. wciggarke mechaniczng,

3.3. samochéd skrzyniowy,

3.4. samochd6d samowyladowczy,

3.5, zurawie,

3.6. zgrzewarka doczolowa do rur PE.

3.7 urzadzenia do wykonywania przewiertu sterowanego poziomego, dia Srednic do 160 mm, di. ok 20 mw
gruncie kat, Hi-IV

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w peini sprawne i dostosowane do technotogii | warunkow
wykonywanych Robét

4 Transport

Wykonawca winien opracowat projekt organizacii ruchu kolowego we wiasnym zakresie i uzgodni¢ go z
odpowiednimi organami. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniemn wymogbow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa Robdt, jak i paza nimi. Srodki transportowe, poruszajgce sig po
grogach powinny spedniaé odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegdinodci w odniesieniu do gabarytow i obcig2enia na oS, Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne,
wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

4.1 Rury wodociggowe

Transport rur i ksztattek wediug wymagan Producenta, jednak Srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru oraz musza by¢ dopuszczene do poruszania sig po drogach publicznych. Nie wolno
rur | ksztaltek zrzucad lub wiec. Ksztaltki podezas transportu, nalezy zabezpieczy€ przed przesuwaniem sig.
Rur i ksztattek nie wolno transportowaé razem z elementami betonowymi lub zeliwnymi, lub tez innymi cigzkimi
akcesoriami.

Rury mozna przewozié jedynie samochodarni skrzyniowymi. Rury mozna przewozi¢ w krytych lub otwartych
Srodkach transporiu w sposdb zabezpieczajgey pized uszkodzeniem lub zniszezeniem w czasie przewozu.



Rury powinny by ukladane w pozycii poziome) wzdiuz Srodka fransportu. Wyrcby przewoZone w pozycii
poziomej nalezy zahezpieczyt przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sil bezwladnosci,
wystepujacych w czasie ruchy pojazdu zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto przy za i przy wytadunku
oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegad przepisow akiualnie obowigzuigcych w
publicznym transporcie drogowym | kKoleiowym. Transport rur powinien sie odbywac zgodnie z instrukcia
producenta, jednak transport rur powinien sie cdbywad w temperaturze powielrza w przedziale ¢ -5°C do
+30°C. Szczegding ostroznoss przy transporcie | przefadunku nalezy zachowat w temperaturze bliskiej 0°C |
nizszej z uwagl na KruchosSe materiaty rur w tych temperaturach, Przy wislowarstwowym ulozeniu rur, goéma
warsiwa nie moze przewyzszaé Scian Srodka fransporiu wiecei niz 1/3 srednicy zewnegtrznej rury. Wyladunek
rur w wiazkach wymagsa uzycia podnosdnika widlowego z plaskir wiglami lub dZzwigu z bellg uniemoziiwiajacy
zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin mstalowych lub tancuchow. Nie welno rur
zrzucad fub wles.

4.2 Armatura

Armatura moze byé przewoczona dowoinymi Srodkami fransportu w sposob zabezpisczony przed
przemieszezeniem i uszkodzeniem.

5 Wykonanie Robdt

5.1 Ogdlne warunki wykonania

Wykonawea przedstawi inspektora Nadzoru do akceptacii program Robot, projekt organizacii | harmonogram
Robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty zwigzane z wykonywarniem
Robat montazowych. Program Robdt powinien byd sporzadzony przez Wykenawce zgodnie z edpowiednimi
normami | zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robdt zwigzane z wykonaniem zakresu Robdt zawartych w
riniejsze} Specyiikacji Technicznej.

Zaiszczone nawierzchnie drog, chodnikdw i zieteni po zakoAczonych Robetach nalezy doprowadzié do stanu
pietwotnego. Uwaga ta dotyczy rowniez terendw polozonych poza pasami drogowymi. W czasie wykonywania
Rob6t natezy zachowad | przestrzegad warunki { przepisy BHP.

Sied wodociagows nalezy wykonaé z materiatdw zgodnych ze Specyfikacig Techniczng | Projektarmi
Budowlanymi. Dia zapewnienia bezpieczefistwa publicznego oraz 0séb zatrudnionych Wykonawca ma
obowigzek wykonad lub dostarczye, a takrze zapewnié obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych. Wykonawca zapewni edpowiednie catodobowe odwietlenie zapr | znakow, dia kidrych
jest to niecdzowne z& wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory | urzgdzenia zabezpieczajace winny
by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami Instrukcji cznakowania Robot prowadzoriych w pasie
drogowym. Reaiizacia ukiadania rurociagéw powinna by¢ powigzana z jednotzesng realizacjg podsypki,
obsypki i zasypki { dla rur PEHD SDR17). Rury PEHD RC {wielowarswowe) zgodnie z instruksia producenta
nie wymagaig podsypki i obsypki piaskowe].

5.2 Ukladanie | montaz rurociagdw z rur PE

Po przygotowaniu wykopu i pedioza mozna przystapic do wykonania Robét montazowych

Rury ukladaé na przygotowanym podiozu w temperaturze powietrza 0°C - 30°C, iednak uwzgiedniajac
etastycznost mdtenam w niskich temperaturach, zaieca sic dokonywanie potgczen przy temperaturze nie
nizszej niz + 5°C. Wszeikiego rodzaju betonowania nalezy wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz + g°
C.

Rury z PE nalezy ukfadad | momtowaé zgodnie z instruliefg montazu danego producenta.

Istnigjace uzbrojenie podziemne nafezy zabezpieczyé zgodnie z wymaganiami wtasciciela sieci.

Zgrzewanie rur nalezy wykanad scisle wg wytyeznych Producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno sig
znajdowad w poblizu wykopu, w mieiscu ostonietym przed bezposrednim nasloneczrieniem § opadami
atmosferycznymi. Polaczone odeinki rur sg przenoszone z miejsca igczenia do miejsca ulozenia. Przewdd po
ulozeniu powinien 3cisle przyiegad do podioZa na catej swej diugosci w co najmnie] ¥ jego obwodu. Nie wolno
wyrdwnywad Kierunku wozenia przewodu przez podkiadanie pod niego iwardych elementdw, takich jak np.
kawaiki drewna, kamieni itp. Qdchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentagji kierunku nie
powinno przekraczad 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu iia dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunky
rur lezacych, nalezy zwrdcié uwage na to, aby nie przekroczyé dopuszczainego minimainego promienia
zatamania, kiory dia rur PEHD moze wynosié 50 x D (D - srednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczaina
wartosé wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury,

- 20 x B {przy temp. + 20°C),

- 35 x D {przy temp. + 16°C),

- 50 x D {przy temp. 0°C).

Jesii rury majg byé wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac speciainych instrukcji
wydanych przez producenta,

W miejscach znaczonych na rysunkach nalezy zastosowaé rury ochronne. Na wysokosci ok. 50 cm pod
terenem nad rurcciagami naiezy wozys metalizowang tasme identyfikacyjno ostrzegawcza koforu
niebieskiego. Tasma powinna zostad polozona aby posiadata stycznose z zasuwg lub jej armaturg w
nastepuigey sposob :

- w przypadku gdy zastosowano zasuwy kotnierzowe tasme nalezy przymocowad do zasuw — przykrecajac ja
pod érube tgczgcg kotnierze z zastosowaniem podkiadek,



-~ w przypadku przyfgczy gdzie zastosowanoc zasuwy do przyigczy domowyech DN 11/4 °- 27 lub zasuw
koinierzowych — tasdme nalezy wozyé wzdhuz obudowy teleskopowej zasuwy, przymocowad do skrzynki
ulicznej i powinna z niej wystawad

Koncowki przewodu sygnalizacyjno — ostrzegawczego z rurociggdw wykonanych metodg bezwykopowa nalezy
wprowadzi¢ do skrzynek wiczriych.

Przed zakoticzeniem dnia roboczego, bad? zejdciem z terenu budowy nalezy zabezpieczy¢ konice utozonych
rur przed zamuleniem. Glebokos€ posadowienia powinna byé zgodna z dokumeniacia projektows. Montaz rur
natezy prowadzi¢ w adwodnionym wykopie.

5.3 Montaz uzbrojenia

£.3.1 Montaz armatury

Zasuwy | odwodnienia nalezy montowad w trakcie wykaonywania przewodow, natomiast hydranty i
adpowieirzenia po przeprowadzeniu préby szezeinoscl, montujge w trakcie budowy przewodu wszelkie
niezhedne kszialtki przylgczeniowe.

Zasuwy podziemne nalezy usiawiaé na blokach z betonu, przed pofgczeniem z przewedami, aby nie
wprowadzad dodatkowych naprezesn. Kaptur osfaniajacy potaczenie przediuzenia wizeciona z wiasciwym
wrzecionem powinien szczelnie przylegas do gomego kolnierza zasuwy. Rura ochronna powinna szezelnie
przyiegaé do kaptura ostaniajgcege oraz wystawad co naimniej 10cm nad spod skrzynki wiczne]. Skrzynka
uliczna powinna byc ustawiona rowno z powisrzchnig drogi lub chodnika na podpareiu z blokdw betonowych
fub cegly. Rura ochronna i przediuzenie wrzeciona powinmy znajdowac sie w potoZeniu picnowym.

Hydranty nalezy igczyt z przewondem wodociggowym przez trojnik wmontowany w przewdd, odginek rury
prostej i kelano kislichowo-kolierzowe ze stopka. Wymagania dla rury ochronnej, skrzynki uficznej oraz
pionowego ustawienia sg identyczne jak dia zasuw. Skrzynki zasuw | hydrantow nalezy zahezpieczyd przed
przemieszczeniem poprzez ich obrukowanie ub obetonowanie. Na przewodach z tworzyw sztucznych nalezy
montowac cale wezly prefabrykowane {armatura i wszystkie niezhedne ksziakki przejsciowe). Montazu rurz
zeliwa sferoidalnego (wezty hydraniowe) wykonad nalezy zgodnie z instrukeig producenta,

3.3.2 Ry ochronne 1 przewiertowe.

Rury ochronne zasiosowad w migjscach wskazanych w Dokumentacii Projekiowe]. Rury ochronne nalezy
wykonad z rur PE100 (PFN10) SDR17. Przewody PE mozna ukdadaé przy temperaturze od 0°C do +30°C,
iednak warunki optymalne to temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na kruchosé tworzywa w nizszych
iemperaturach oraz znaczng rozszerzalnosd liniowg w wyzszych temperaturach. Przy ukladaniu nalely
zwracal uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaly cala plaszczyzna na ysypanej
warstwie materiatu wypeiniajgcego.

Wprowadzenie rury PEHD do rury ochronne] nalezy wykonac za pomocy ploz pierscieniowych. Przed
rozpoczeciem pracy ustali€ konieczng ilosd | typ pidz, Kielich z rur PEHD nie moga opierad sie j spoczywad na
rusze achronnej. Podpory {ptozy) powinny znajdowad sie bezposrednio za kielichami rur. Przestrzen migdzy
rurociggiem roboczym, a wewnetizng Sciankg rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z obu kofcdw rury ochronnegj
zamkngs korkiem z pianki poliuretanowei, na dlugosci nie mniejszej niz 10cm, mierzgc od krawedzi rury
przejsciowsj i pierscieniem samouszcezelniajgeym. QOdcinek rury przeznaczony do ulozenia w rurze przeisciowej
nalezy podacd prabie szczelnesct 2igczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem do niry ochronne.
Zakonczenie rury ochronnej wykonac z zastosowaniem fypowej manszety.

5.4 izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnrego. Rur z PE nie nalezy matowacd ani
powlekad agresywnymi farbami lub rozpuszozainikami, ani tez zasypywad materiatem zanieczyszczonym
aromatycznymi wegltowedorami, farbami fub rozpuszczainikami. W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego
elemeniow statowych wystepuigeych w sieciach wodociggowych nalezy zadbad ¢ to, aby kiadzione powioki nie
stykaty sie z PE.

5.5 Wigczenie do istnigjacych sieci wodociggowei.

Wigczenie rurociagdw przytacza wodociggowego do istniejacej sieci wodociagowei naiezy starac sie
wykonywad w czasie pogody bezdeszczowej w uzgodnieniu z uzytkownikiem siect | pod jego nadzorem.
Wiaczenia do isthiejgce; sieci wodociggowej nalezy wykonywad bez odigezania istniejgcych wodociagow, ktére
podiegajg podZniejszemu demontazowi lub zaslepieaniu.

5.6 Proba szezeinosci

W celu sprawdzenia szczelnosdct | wylrzymatosct poigczen przewodu nalezy przeprowadzié préby szezelnosai.
Préby szczeinoscl natezy wykonaé dla kolsinych odbieranych odcinkéw przewodu. Na zadanie inwestora jub
Uzvikownika nalezy rdwnie: przeprowadzié prébe szezelnosci catego przewodu. Sposdh przeprowadzania i
peiny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosici sg podane w Polskich Normach PN-EN 8052002
Niezaleznie od wymagad okre$lonych w normie nalezy zachowad nastepujgce warunki przed przystapieniem
do przeprowadzenia proby szczeinosci:

- zastosowane do budowy przewodu matesiaty powinny by¢ zgodne z obowiazujaocymi przepisami,

- odeinki poddawane probie szezeinodel moga mied dhugoss ok, 300 m w przypadku wykopdw o Scianach
umocnionych tub ok. S00 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - wszystkie zigcza powinny byd
odkryte oraz w peini widoczne i dostepne,

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana dokiadnie ohsypka,

- wszelkie cdgatezienia od przewodu powinny byé zamknigte,




- profil przewodu powinien umozliwial jego odpowietrzenie w najwyzszych punkiach badanego odcinka,

- nalezy sprawdzaé wizualnie wszystkie badane potgczenia.

VW czasie prowadzenia proby szczelnoSci nalezy w szezeg6ino$Sci przestrzegaé nastepujgoych waninkéw:

- przewbd nie moze by¢ nasloneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetiznej nie moze hyé
nizsza niz 1°C,

- napehianie przewodu powinno odbywad sie powoli od najnizszego punkduy,

- temperatura wody wykorzystywanei przy probie cisnienia nie powinna przekraczac 20°C,

- po calkowitym napemieniu wodg i edpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,

Wyniki prob szezelnoéci powinny byé ujete w protokolach, podpisanych przez przedstawiciell Wykonawcy,
inspekiora Nadzoru i Uzytkownika.

5.7 Dezynfekcja przylgcza wodociagowego,

Dezynfekeig przylacza wodociggowego nalezy przeprowadzié poprzez wprowadzenie do przewodu $rodka
dezynfekujgcego vzgodnionego z inspektora Nadzoru na okres min. 24 godziny, Po tym czasie przewdd
nalezy przepiukac i po nastepnych 48 godzinach pobrad wode do badan fizyko - chemicznych,

5.8 Plukanie przyiacza wodociagowego.

Przed oddaniem przyigcza wodociggowege do eksploatacji, nalezy jg dokladnie przepiukad z indensywnoscig
pozwalajgcg na usuniecia wszystkich zanieczyszezed fizycznych.

5.9 Szczegobine warunid bezpieczenistwa pracy

Nie dopuszcza sie pracy urzgdzen dzwigowych w strefie bezpieczerstwa napowietrznych linii energetycznych
okreslonych w Polskiej Nomie PN-E-05100-1 {tab. 25 pkt. 28). Z reguly odlegiosci tam podane 59 wigksze niz
te ktdre bedg w terenie, diatego linie takie nalezy wytgczyc na czas trwania Robdt, w porozumieniu z Zakiadem
Energetycznym.

Do obslugi urzadzen zasilanych energig elektryczng powinni byé desygnowani pracownicy przeszkoleni i
ewentualnie posiadaigcy odpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza si¢ pracy urzgdzen diwigowych w rejonie napowietrznych linil telefonicznych, kiedy zachodazi
prawdopodobiefstwe ich zerwania.

Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika isiniejacego uzbrojenia
podziemnego, o rozpoczeciu Rob6t w rejonie wystepujgeych sieci istniejgoych, na trasie projeltowanego
kanatu.

Prowadzenie prac przy podigczaniu realizowanego przyigcza wodociagowego, nalezy realizowac ze
szczegbinym uwzglednieniem zagrozen wynikajacych z czynnej siech

6 Kontrola jakosci robét

Kontrofa zwigzana z wykonaniem przylgcza powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z cdpowiednimi normami
oraz niniejszg Specyfikacjg Techniczna. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawea
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Konfrola zwigzansa z
wykonaniem siecl wodociggowych powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich etapiw Robét. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaé za wlasciwe, jezeli wszystkie wymagania dla danego etapu Robot
zostaly spelnione. Jesli kidrekolwiek z wymagah nie zostato spefnione, nalezy dany etap poprawiéi po
wykonaniu poprawek przeprowadzié badania ponownie.

Wszysikie elementy Robdt, kiére wykaza odstepstwa od postanowiert niniejszej specyfikacii zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca Robdt
sporzgdzi protokdt z przeprowadzonych pomiaréw. Wyniki pomiardw i badaii przechowywane bgdg na terenie
budowy i ckazywarne na kazde zgdanie \nspektora Nadzor.

6.1 Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialy do wykonania Rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentadji Projekiowei oraz
muszg posiadac aktualne Swiadectwa jakos$ci, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, Swiadectwa PZH,
atesty, Swiadectwa pochodzenia ub inne dokumenty potwierdzajace zgodnost z wymaganiami
Zamawiajgcego i uzyskat kazdorazowo, przed whudowaniem akceptacje Inspeldora Nadzoru. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru t wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na
stosowane materialy, poiwierdzajgce, ze materiaty speiniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane
normy. Badanie jako$ci materiatdw uzytych do budowy sieci wodociggowych nastepuje przez pordwnanie ich
cech z wymaganiami okreglonymi w Dokumentadii Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumeniow
okresiajgcych jakost whudowanych | pordéwnanie ich cech z nommami przedmiotowymi, atestami producentow
tub warunkami ckreSlonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetizne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

§.2 Kontrola jakosci wykonania robh6t

Kontrola jakosci wykonania Robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacig
Projektows, Specyfikacig Techniczng i poleceniami inspektora Nadzoru, zgodnie z Warunkami Technicznymi
Robot Budowlanych oraz zgodnie z normami. Wykonawca jest zobowigzany do statej | systemnatycznei kontroli
prowadzonych Robot w zakresie i z czgstotliwoScig okrestong w niniejszej ST i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

W szczegbinosci kontrola powinna chejmowad:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projekdows,



- sprawdzenie uzytych materiatéw przez poréwnanie ich cech z wymogami okreslonymi w dokurnentach |
niniejszej S8T,

- sprawdzenie wtozenia materiatow:

- sprawdzenie szerokosci wykopu, giebokosci wykopu, odwadniania wykopu, szalowania wykopy,

- sprawdzenie zabezpieczenia od obaigzen ruchu kolowego,

- sprawdzenie odlegiosct od budowli sasiadujgce;,

- sprawdzenie zabezpieczenia inhych przewoddw w wykopie,

- sprawdzenie rodzaju podioza,

- kontrole pofgezed przewodow,

- Szczelnose przewodi

7 Obmiar Robét

Cbmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu Robét oraz podanie rzeczywistych ilodci uzytych
materiatéw. Obmiar Robot obejmuje Roboty obiete umowsg oraz ewentuaine nieprzewidziane dodatkowe
Roboty, kiorych keniecznoét wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania Robot migdzy Wykonawcea a
inspektora Nadzoru § Inwestorem.

Jednostkami obmiarowymi dla Robdt zwigzanych z kladzeniem rurociggdw | montazem uzbrojenia przylgeza
wodociggowegso sa:

1 mb - dla rurocigQdw przyiacza wodeciagowego,

1 kpt - dia armatury,

Rurociagi bedg mierzone przez diugoss fwzdiuz osi) wigczaiac w to odoinki specjalne, ksztaltki | zawory.
Rurociagi wewnatrz konstrukeji bedg mierzone od pietwszego potgezenia wewnatrz koenstrukgii.

8 Qdbior Robat

Celem cdbioru jest protokoiarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich jakesci | kompletnosai oraz zgodnesai z dokumentami kontrakiowymi, w tym zgodnosct z warunkami
ninigjszej ST. GotowosE do odbioru zglasza Wykenawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajge
inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacie powykonawczg Robdl Odbidr jest
potwierdzeniem wykonania Robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiorom Rohdt podlegaja wszystkie operacie zwigzane z montazem rurociagéw. Odbioru dokonuie
Inspektora Nadzoru na podstawie zgioszenia Wykonawcy. Qdbidr Rob6t moze nasigpic tylke w przypadku
pozytywnego wyniku preeprowadzonych prob i pomiardw, jak réwniez wykonania wszystkich prac zgodnie z
Dokumentacig Projektows, Specyfikacia Techniczng i poleceniami Inspekiora Nadzoru a takze odpowiednimi
ROMNAMI | PrZepisami.,

Przedmiotem odbiordw i badan jest:

- zgodnosd wykonania z Dokumnentacijg Projektowa,

- zastosowany materiat,

- polaczenie przewodow,

- szczelnosC przewodow,

- zasyp wykopow,

- stopiert zageszczenia (w szczegolnoscl w pasach drogowych),

- wyrdwnanie uporzadkowanie terenu.

Cdbiory Robét nalezy przeprowadzad w oparciy 0 wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje i zalecenia
producentdw dotyczace préb i odbioréw oraz wytyczne eksploatacyine.

8.1 Odhidr Robét zanikajgecych i ulegajgeych zakryciu

Odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie odeinki przytgcza wodociggowego.
QOdbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg:

- Roboty montazowe wykonania rur wodociggowych i odgatezielt wraz z podiozem i drenazem,

- ufozenie przewedy na podiozu naturalnym i wzmocnionym,

- jako$t whudowanych materiatdw oraz ich zgodnosdé z wymaganiami Dokumentacji Projekiowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- dhigosé | Srednice przewoddw oraz sposoh wykonania polgczenia rur,

- wykonanie przewiertow

- wykonanie préb szczelnosc

~ wykonanie dezynfekgji | plukania

- wykonane montazu armatury

- fako$é materialow uzytych do zasypu | stan jego ubicia — zgodnie z wymaganym dokumeniacjg projektows
stopniem zageszozenia zasypki.

Qdbidr ten powinien byd dokonany w czasie umoZliwiajacym wykonanie korekt | poprawek, bez hamowania
ogéinego postepu Robél. Dlugosé odeinka Robdt instalacyinych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza
od 50 m. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by ujete w formie protokotow | wpisane do Dziennika
Budowy.

8.2 Odbior koficowy.

Qdbiorowi koncowemu podiegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowa przylgcza
wodociggowego.



Cdbiér konicowy powinien byd dokonany komisyjnie przy udziale przedstawiciell Wykonaway, Inspeitora
Nadzoru | Uzytkownika craz potwierdzony wiasciwymi protokotami. Jezel w trakcie odbioru jakies wymagania
nie zostaly speinione fub ez ujawnity sig jakie$ usterki, nalezy uwzglednic je w protokole, podajge
jednoczesnie termin ich usunigcia fub odmowié dokonania odbiory,

Qdbidr kohicowy moze nastapic tylko w przypadku pozytywinego wyniku przeprowadzonych prob i pomiardw,
jak rowniez wykonania wszystkich prac zgodnie z Dokumentacig Projektowa, Specyfikacig Techaiczng i
poleceniami Inspekiora Nadzoru 2 takze odpowiednimi normami [ przepisany, Przy odbiorze koncowym
powinny byC pizedstawione nastepujace dokumenty:

- Dokumentacia Projekiowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujgca
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanatdw oraz szkice zdawczo-cedbiorcze,
- Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategori gruniu oraz okreslajace poziom
wod gruntowych,

- Dane odnosnie punkidw nawigzania syluacyino - wysokosciowego wraz z rzedng,

- Dane uzbroienia podziemnego terenu przebiegajacego wedhi? | w poprzek trasy kanatu,

- Protokoty wszystkich odbiordw robét zanikajaoych,

- Protokét przeprowadzonego badania szczelnoscl,

- Protokdt z przeprowadzanej dezynfekeji sieci,

- Protokét z przeprowadzanego plukania siect,

- Dokumenty dotyczace jakosdol whudowanych materialow,

- Bwiadectwa jakosci wydane przez dostawcow matenaltw,

- lnwentaryzacja geodezyjna rurociagdw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke
geocdezying.

Przy adbiorze kofdcowym nalezy sprawdzié;

- zgodnosé wykenania z Dokumentacig Projekiows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgeymi zmian i odstepstw od Bokumentacji Projektowej,

- protokoly 7 odbiordw robdt zanikajgoych i realizacje postanowien dotyczagsy usumecza usterek,

- akivalnosé Dokumentacii Projektowe], po wprowadzeniu wszysikich zmian { uzupeinien,

- protokoly badan szozelnosci catego rurociggu.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.
8.3 Zapisywanie i ocena wynikow badan

8.3.1 Zapisywanie wynikdw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach kohcowych powinny byé ujete w formie protokotu,
szczegdlowo omdwione, wpisane do Dziennika Sudowy ubr do niego dotgezone w sposob trwaly z podpisami
nadzoru technicznego oraz cztonkdw komisji prowadzgce] badania.

8.3.2 Ccena wynikdw badari

Wyniki badan przeprowadzonych podezas cdbiordw technicznych nalezy uznad za dodatnie, jezell wszystkie
wymagania przewidziane dlg danego zakresu Robét zostaly speinione. Jezeli kiorekolwiek z wymagan przy
odbiorze technicznym nie zostato spelnione, nalezy dang faze Robdt uznac za niezgodng z wymaganiami
normy i po wykenaniu poprawsk przedstawic do ponownych badan.

9 Podstawa piatnosci

9.1 Opis sposobu rozliczenia Robot podstawowych

Podstawe platnoscl stanowi dostawa | wykonanie 1 mb rurociggu przylacza wododiggowedgo

Platnosst za wykonanie 1 m przyigcza wodociggowego zawiera réwniez:

- kaszt Rohot przygotowawczych,

- kosrt wykonania pelnego zakresu Robdt zwigzanych z zahezpieczeniami ogrodzer: -~

- koszt wykonania rozbiorki | odiworzenia ogrodzen do stanu pierwotnego nie pogorszonege, w przypadku
wystgpienia koniecznosci

- koszt wykonania peinego zakresu Robdt odwodnieniowych zwigzanych z wykonaniem Robdt montazowych
przytacza woedosiggowego

- koszt demontazu istnigjacego prayiacza

- koszt wykonania pelnego zakresu Robodt betonowych 1 zetbetowych zwigzanych z wykonaniem Robdt
moniazowych wodociggowej

« koszt wykonania drég tymczasowych z elementdw prefabrykowanych zwigzanych z wykonaniem
moniazowych przytgcza wodociagowego,

- koszt wbhudowania, zakupu, dostawy zatadunku § wytadunku oraz skiadowania rur, ksziaftek. armatury
materialow pomocniczych, wraz z podiaczeniem do obielddw,

- koszt rozwiezienia materiatdw wzdtuz wykopu,

- koszt doniesienia materiatow | urzgdze’ z migjsca skladowania na misjsce ich whudowania.

- koszt wyrdwnania dna wykopu,

- koszt opuszczenia rur na dno wykopu,

- kosZzi rgeznego rozciggniecia rur i ulozenia na dnie wykopu,

- koszt utozenia rur w wykopie wraz z podiaczeniem do obiektow,

- koszt regulaci 0si § spadku fur,

- koszi przyciecia rur w razie potrzeby,

- koszt wykonania przewiertu



- koszt dostawy | wykonania niezbednych materiatow do wykonania zabezpieczei uzbrojenia podziemnego,
- koszt wykonania zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego

- koszt wykonania niezhednych demoniazy wraz z kosztem ich zagospodarowania | wywiezienia,

- wykonanie zabezpieczen nieczynaych rurociagow ,

- koszt wykonania niezbednych przetozen kolidujgcego uzbrojenia podziemnego wraz z kosztem materialow
pomocniczych,

- koszt Robét budowlanych i 2zelbetowych,

- koszt wykonania préb szczeinosci, w tym: zakorkowanie koficdwek badanego odcinka, zakup i dostawe
wody, napehienie wodg badanego odcinka, wmontowanie | zdemontowanie pompy hydrauficznej, kontrofa
Zigezy, wykonanie préb i badan oraz usuwanie nieszczeinosci, spuszczenie wody i usunigcie pokryw oraz
zamknieé otwordw, odwodnienie przewodu po prébie.

- koszt wykonania dezynfekciji rurociagu, w tym koszt Srodka uzytego do dezynfekgii,

- koszt wykonania plukania rurociggu, w tym koszi drodka uzytego do plukania,

- kaszt whudowania, zakupu i yiozenia tasémy sygnalizacyinej,

- koszt wykonania wigczert do istniejgcej sieci wodociaggowsj,

- koszt przeprowadzenie pomiardw i badar wymaganych w ST,

- koszi wywiezienia z terenu budowy mateniatéw zbednych,

- koszt przywrdcenie terenu do stanu pierwoinego | uporzadkowanie pasa czasowego zajecid terenu.
Piatnosé za wykonanie montazut m przyiacza wodociggowego zawiera réwniez:

- koszi wykanania poigczenia z wewnetrzng instalacja wodociggows.

Podstawe platnosci stanowi dostawa i wykonanie montazut kpl armatury.

PiatnosC za wykonanie montazut kpl armatury zawiera réwniez;

- koszt wbudowania, zakupu, dostawy i zamontowania armiatury,

- koszt wbudowania, zakupu, dostawy i zamontowania uszczelek oraz innych materialéw uszczelniajacych,
- koszt dostawy | wykonania niezbednych materiatdw do wykonania zabezpieczefi uzbrojenia podziemnego,
- koszt zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

9.2 Opis sposcbu rozliczenia Robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszty Robdt tymezasowyoh i prac fowarzyszgceych ponosi Wykonawea, kosziy te powinny by< uwzgiednione
w Cenie Kontraktowej. W przypadku braku w Przedmiarze Rob6t indywidualnej pozydi obejmuigcej zakresem
Roboty tymczasowe | prace fowarzyszgce (zgodnie z podstaws platnoscl) kosziy tych Robét winny byc
roztozone proporcjonalnie we wszysikich pozycjach Przedmiaru Robét. Uznaje sig wowcezas, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypehieniem wymagan w zakresie Robét tymczasowych § prac towarzyszgcych nie
podiegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowei.

10 Przepisy zwigzane

Roboty bedg wykonywane w spositb bezpieczny, Scisle w 2zgodzie z Poiskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1 Elementy dokumentacji projekfowej.

Pedstawa do wykonania Robdt sg nastepujace elementy dokumentacdji projekiowej:

- Projekt budowlany | wykonawczy.

- Przedmiar Robdt — wg wskazania w kolumnie nr 3.

- informacja dotyczgca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

10.2 Normy

PN-EN 13244-2:2003(U) Ciénieniowe, podziemne | naziemne systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do ogéinego stosowania, kanalizacii deszczowej | Sciekowej. Polistylen (PE}. Cze8€ 2: Rury.
PN-B-01700:1998 Wodociagt | kanalizagje. Urzadzenia i siet zewnetizna. Oznaczenia graficzne.
PN-B-10725/1997 Wododiagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-87/B-01060 Sie€ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty, elemenly wyposazenia

PN -81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewngtrzne, Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10728 Studzienki wodociggowe

BN-B8/B-32250 Materialy budowlaine. Woda do betondw | zapraw.

PN-B-19701/1997 Cement. Cementy powszechnego uzyiku. Skiad, wymagania | ocena zgodnosal,
BN-68/6753-04 Asfalfowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

PN-B-24620/1598 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/8-06261 Nieniszczgce badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradiwiekowa badania wylrzymalosci
betonu na Sciskanie.

PN-74/B-06262 Metoda skierometryczne badania wytrzymalosci betonu na Sciskanie za pomoca miotka
Schmidta typu N,

PN-B-10020/88 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050/96 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowiane.

PN-B-12008/86 Materialy budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe budowlane.

BN-80/8744-11/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy Scienne drobnowymiarowe. Ogéine
wymagania i badania.

10.3 inne dokumenty

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t - ITB.

2. Wymagania | badania przy odbiorze oraz inne ohowigzujqce PN (EN-PN) lub ocdpowiednie normy krajéw UE
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1. WSTEP
1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej.



Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST} sa wymagania dotyczace wykorniania i odbioru robét
zwigzanych z przekraczaniem przeszkdd terenowych na trasach rurociagow dla zadania
Przebudowa sieci wodociagowej rozdzielczej z odcinkami przylaczy wodociagowych w pasie
drogowym ul. Traugutta w Sanoku dz. nr ewid : 79/4, 79/5, 78/6, 596/5
Specyfikacie Techniczng jako czesé Specyfikadi Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SWZ), nalezy odczytywadi
rozumied w odniesieniu de ziecenia wykonania Robét opisanych w phkt. 1.3
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacje Techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecanit i realizacii
Robdt wymienionych w p.1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacia obejmuig wszystkie czynnosci umoziiwiajgce i majace na celu wykonanie
przekroczenia przeszkdd terenowych na trasach rurociaggow sieci wodociggowej zgodnie z ST i Dokumentacjg
Projektowa
1.3.1 Roboty budowlane podstawowe
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacdji dotycza prowadzenia robot przy przekraczaniu przeszkod
terenowych, zgodnie z dokumentacja proiektows.
VW ramach zadania natezy wykonad ;
» przewierty sterowane — roboty wykonywane z poziont gruntu za pomoca wiertnicy dia sieci wodociagowej
1.3.2 Wyszczegédlnienie | opis prac towarzyszacych | robdt tymeczasowych,
Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastgpuigce roboty tymezasowe:

« roboty pomiarowe i przygotowawcze,

+« wykonanie wszystkich niezbednych zabezpieczern,

o wykonanie wszystkich robdt tymczasowych niezbgdnych do usuniecia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
ofaz prace towaizyszgce:

+ geodezyjne wytyczenie,
wytyczenie urzadzen podziemnych,
wydobycie, zatadunek i wywéz urobku ( gruntu z komor roboczych,) na czasowy tub staly odkiad,
ewentualne oplaty za sktadowanie grunfu na wysypisku,
zapewnienie energii do uruchomienia urzadzes ( agregat, zasilanie tymczasowe z linii energetycznej)
fqezenie ( zgrzewanie , spawanie) odcinkéw rur,
przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie koricéw rur do spawama
Zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzen,
przeciagniecie rur przewodowych w rurze ochronnej,
montaZ ptdz i manszet,
przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan,
uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot, doprowadzenie terenu do stanu pierwoinego.
i.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi , odpowiednimi polskimi normami. Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét ( WTWIOR) oraz definicjami podanymi w ST-00.00 Wymagania
Ogbine”.
Dia potrzeb niniejszej specyfikacii zastosowane ponizej okreslenia nale2y rozumiec w nastgpujgcy sposob:
- przewierty sterowane — roboty wykonywane z poziomu gruntu za pomocg wiertnicy do komory odbiorcze
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z postanowieniami
Konirakiu. Ogdine wymagania dotyczace rob6t podanc w ST -00.00 ,Wymagania ogoine”.
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2. MATERIALY
2.1 Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Dia zaprojektowanych rozwigzasn zawartych w dokumentacji projektowej nalezy zastosowaé materialy :

» Spehiajace wymogi stawiane przez obowigzujace Polskie Normy w zakresie materiatdw objgtych ich
zakresem,

s Dis materiatdw nie objetych normami polskimi nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce atesty lub
aprobaty techniczne wydane przez upowaznione jednostki zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa , Dziennik Ustaw z dnia 19 grudnia 1894 r. oraz z dnia 21
listopada 1995 r. (Dziennik Ustaw Nr 10) w sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych
wyrobdw budowianych.

2.2, Rury do wykonania przewiertéw sterowanych

+ Odcinki rurociagow z rur PE100 RC SDR17 0 DZ 225 (225x13,4mm), DZ 160 (160x8,5mm), DZ 125,
DZ 90 (20x5,4mm), DZ 63 (63x3,8mm), DZ 50 (50x3,0mm), DZ 40 (40x2.4mm;), DZ 32 (32x2,0mm)

e, rury ochronne z rur PE100 RC, SDR 17 , PN 10 Dz 355 (355x21,1mmy), DZ 225 (225x13,4mm), DZ
160 (160x9,5mmy}, DZ 110 (110x6,6mm) gczonych przez zgrzewanie doczolowe. Wewnetrzna czgs¢
scianki rury polietylenowej musi posiadac warstwe z modyfikowanego polietyienu, odpomego na
$cieranie przy duzych predkos$ciach transportowych Sciekdw.



= System rur do sieci wedociggowe], rury ochronne powinien speiad wymagania norm PN-EN 13244 |
DIN 8074/75. Material PE 100- RC wedhug typu PE 100 RC+Association, grupa indeksu plynigcia : 003
z plaszozem cchronnym. Materiat warstwy wewnetrznei: grups indeksu plyniecia 003 posiada wysckas
odpomoess na tworzenie sie rys wewnetrznych | jest odporny na powcina propagasie peknied. Warsiwa
wspohwytaczana jest nierozerwalna.

¢ Rury dwuwarstwowe PE 100 RC z fabrycznie umieszczonym przewodem sygnalizacyinym z miedzi
umaoziiwiaigeym lokalizacie przewodu

e manszely { zatyczka w kszialcle pierscienia ) z tworzyw sztucznych dostosowane do rurociagu
prrewodowego  rury cchronnei

s plozy z tworzyw sztucznych dostosowane do rurociggu przewodoweyo i rury achronnej

3. SPRZEY
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego
wphawu na jakosc | srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do restizachi robdt powinien byé zgodny
7 ustaleniami ST graz PZJ. Wykonawca przystepuiacy do wykonania obiekiu winien wykazad sie maliwoscig
korzystania z nastepujgceqo sprzetu:

« Urzadzenie do wykonywania przewiertéw sterowanych,
Zespot agregatéw zapewniajgcych zasifanie energetyczne.
Zgrzewarek doczolowych z rejestracia zgrzewu | mozliwoscia wydruku danych zgrzewy,
Urzgdzesn pomocniczych do zgrzewania tj, Kalibratory |, obcinarki itp.
Niezbednych narzedzi montazowych,
Srodkéw transportowych przystosowanych do charakteru wykonywanych robot i transportu materiatéw,
Koparek, dzwigow itp.
Urzadzen do odwodnienia wykopdw
4, TRANSPORT
Sprzet | materiaty objete nintejsza specyfikacia moZzna przewozi¢ dostosowanyini do charakteru materiaitw
Srodkami transporiu 7 zabezpieczeniem przed ich uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA
Wykonawea jest odpowiedziainy za prowadzente robdt zgodnie z wymaganiami koniraktu poleceniami IN .
Przed przystapieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia uzgodniers z gestorami siec
w zasiggu prowadzonych robdt budowlano-montazowych.
5.2 Wykonanie przewieriu sterowanego z powierzchni gruntu
Technologia przewiertow sterowanych umozliwia bezwykopowe pokonywanie rgrociggiem przeszkad
terenowych. Specjalistyczne urzadzenie  na etaple przewieriy pilotazowego przewierca sie pod
przeszkoda stalowymi zerdziami wzdiuz 0si zaplanowane] trasy. Zerdzie te docierajg na druga strone
przeszkody. Kat wejscia 1f. kat pod kidrym wprowadzona jest w grunt giowica wiercaca wynosi od 21-36%.
Wielko$¢ kata zalezy od typu wiertnicy. Kat wyiscia z reguly utrzymywany jest w zakresie 20-38%, aby uiatwic
pdzniejsze wprowadzenia rury podczas przeciagania. Maksymaine odchylenie nie moze przekraczad 6-11%.
Sterowanie uzyskuje sie tvlko podezas wykonywania przewiertu pilotazowego. W glowicy wiercace]
umieszczona jest sonda, dzigki kidrej, na biezaco koniroluje sie | koordynuje sie przewiertu. W razie
wystapienia na trasie urzadzernt podziemnych czy przeszkod terenowych istnieje mozliwosE ominiecia igh
poprzez zmiang kierunki i gliebokoscl wiercenia. Podczas wykonywania wiercenia podawana jest poprzez
zerdrie wiertnicze | dysze umieszezone na glowicy wiercgcej pluczka bentonitowa. Jej zadaniem jest pomoc w
urabianiu grunty, wyplukiwanie urchkis z olworu, chiodzenie glowicy, smarowanie zewnetrznych $cian Zerdzi
wierniczych.
Wiercenie zaczyna sig od wykopu stariowego, popizez zaglgbienie w grunt giowicy wiertniczej pilotujgcsj,
ktdry umozliwia zmiane Kisrunku wykonywania przewieitu. Podczas wiercenia powstaly urobek transportowany
do wykopu startowego nalezy odtozydé w wyznaczone migjsce. Po wykonaniu cawiertu pilotazowego nalezy
dokonad rozwiercenia wydrgzonego kanatu do wymaganegj Srednicy, co osigga sie poprzez kilkukroine
rozwiercanie przy pomocy rozwiertaka az do ostagnigcia do pozadanej Srednicy otworu | nalezyte jego
oczyszczenie ze zwiercin. Podobnie jak przy przewiercie pilotazowym caly czas podawana jest pluczka
wiertnicza (wyplywajaca przez dysze umieszczone na scianach rozwisrtaka). Podstawowe zadania pluczki w
tym etapie przewieriu io: wynoszenie urobku z otwory, pomoc w urabianiu jego §cian, chiodzenie rozwiertaka,
stabilizacja $cian otworu. Waznym jest kontrola i zachowanie wyptywu pluczki (wraz z urobkiem) z
rozwiercanego otworu. Koflcowym etapem jest weiagniecie do przygotowanego otword rury. Przed
przeciggnieciem rure nalezy zgrzaé tak, aby przeciggngd jeden odcinek w catosci. Nie mozna robié¢ przerw w
czasie weiggania. Szezegolinie na zgrzewanie czy spawanie odeinkéw rury. Lokalizacia przewiertu zapewnia
miejsce od strony wyjscia, gdzie bedzie mozna przygoiowaé caly odeinek rury do weiggania. Zastosowanie
technologii przewiertdw sterowanych pozwala unikngd robot ziemnych na projekiowanym odeinku . Metoda ia
recdukuje do minimum integracie w Srodowisko naturalne itak na trasie prowadzonych robot jak i w jej
bezposrednim sgsiedziwie
Whykonawca w cenie jednostkowet robot uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tyimczasowe niezbedne do
wykonania robot, wyszezegoinione w punkeie 1.3.2 niniejszej specyfikacji.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.1 Ogdine zasady kontrofi jakosci robdt
Ogoine wymagania dotyczgce wykonania robdt | dostawy matedaidw | sprzetu i Srodkdw transporty podano w
ST-00.00 Wymagania ogsine”.
Wykonawca jest adpowiedzialny za petng kontrole jakosci rebdt | materialdw. Wykonawca zapewn! odpawiedni
system i Srodki techniczne do konirol jakosct robot { zgodnie z PZJ) na ierenie | poza piacem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Nom lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Kontrola jakosci prac
Wykonawea jest zobowigzany do stafej | systematyczne] kontrolt prowadzonych rohot w zaksesie i z
czesiothwosciy zaakceptowang przsz IN.
Kontrolg | badania przewoddw sieci wodociggowsi po zainstalowaniu wykonaé zgodnie z noermg PN-EN 12889,
Kontrola obejmue:

« Sprawdzenie rzednych zalozonych z dokdadnoscig do 1 om,
Badanie odchylenia osi rurociagu ,
Sprawdzenie zgodnesci z dokumentacia projektows montazu przewoddw | armatury,
Badanie odchyienia spadku podiuznego rurociagu,
Badanie szczelnosct przewoduy,
Polgczenia rur — jakosd spawldw
Zabezpieczenie mianszetami rury ochronnej.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady | wymagania dotyczgee odbioru robdt podano w ST-00.00 Wymagania Cgdine”. Roboty
montazowe rurcciagdw z PEHD rozliczane sa , zgodnie z przedmiarem ochmiarowo. Jednastka - 1m
wykonanego przewiertu.
8. ODBIOR ROBOT
Cgoine zasady odbioru robot i ich przejecia podanc w $7-00.60 Wymagania Qgoine”. Ceiemn odbiory jest
protokoiarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosda i jakoscl.
Gotowosé do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajge IN do coeny i
zatwierdzenia wyniki badan i sprawdzen.
Cdbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu | WTWIOR oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogbine zasady | wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.0C \Wymagania Ogding”. Plainosc za
edrostke obmiarowi roboty wedhug zaksesu wymienionego w p.1.1 8T naleZy przyjmowac zgodnie z
wartinkami umowy | oceng jakosci wykonania robdt
Cena jednostkowa podana przez Wykonawcee obejmuje
Wykonanie robdt tymezasowych:
roboty pomiarowe i przygofowawcze,
wykonanie wszystkich niezbednych zabezpieczet,
wykonanie wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji z istniejacym vzbrojeniem
wykonanie prac towarzyszgoych:
geodezyine wytyczenie,
wylyczenie wzadzen podziemnych,
wydohycie, zataduneak | wywoz urobku { gruntu z komdér roboczych,) na czasowy lub sialy odidad,
ewentuaine optaty za skiadowanie gruniu na wysypisku,
zapewnienie energii do uruchomienia urzadzen { agregat, zasilanie iymezasowe 2 linit energetyczne)),
iaczenie { zgrzewanie , spawanie) odcinkdw rur,
przycinanie, ukosowanie | kalibrowanie koncow rur do spawania,
zaizodowanie mieisc spawanych i uszkodzen wykonanie robét podstawowych:
przeciggniecie rur przewodowych w rurze ochronnej,
moptaz piéz | manszet,
przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan,
uporzadkowanie mieisc prowadzonych robot, doprowadzenie terenu do stanu pierwoinego.
montaz rureciggdw i armatury;
Przeprowadzenie obliczen i poniiardw geodezyinych niezbednych do szczegdlowego
zZinwentaryzowania wykonanych robot; _

¢ Dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materiatéw, urzgdzes i sprzetu budowianego.

» \Wykonanie prob | sprawdzed okreslonych normami | WTWICR

e Wykonanie niezbednych w procesie budowy pomiardw , szkicdw roboczych | chrniardw jezel wynika to

z postanowien kontrakiu |, zalecen IN

10, PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania { badania
PN-81/B-03020 Grunty budowizane. Posadowienia bezpodrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.
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PN-87/B-01080 Siec wodociggowa zewnetrzna, Obiekty | elementy wyposazenia . Temmninologia

PN-EN 805 z 2002 r. Zacpatrzenie w wodg. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czasei
skiadowych.

PN-EN 13244-2:2003 {U) Ci$nieniowe, podziemne i naziemnne sysiemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do ogélnego stosowania, kanalizacji deszczowe] i §ciekowesj. Polielylen {(PE). Cze4€ 2 : Rury
PN-EN 123386:2008 (L) Maszyny do drgzenia tuneli. Maszyny do drazenia tarcza, maszyny do przeciskania,
wierinice $limakowe, urzgdzenia do ukiadania plyt okladzinowych. Wymagania bezpieczensiwa.

STOS
ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWY
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i. WSTEP
1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotermn ninigjszej Specyiikach Technicznych sg wymagania dotyczace wykonania i cdbioru robot zwigzanych z
realizacig robdt drogowych - podbuddw dla Zadania:
Przebudowa sieci wodociagowej rozdzielezej z odcinkami przyiaczy wedociagowych w pasie
drogowym ul. Traugutta w Sancku dz. nr ewid : 78/4, 79/5, 78/6, 596/5
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczna jako czest Specyfikaci istoinych Warunkdw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywad
i tozumied w odniesieniu do ziecenia wykonania Robét opisanych w pki. 1.3,
1.3, Zakres robdi objetych Specvyfikacia Techniczng
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania podbuddw obejmuje:
{1} Rohoty przygotowawcze:
~ Prace geodezyine zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot | obiekiu, zgodnie z WO 01.00 Roboty pormia
rowe i prace geodezyjne”.
- Wykonanie dokumentacii fotograficznej stanu istniejgoego przez Wykonawcee
- Prace geotechniczne w zakresie kontrok zgodnosci warunkdw istniejacych z projektem.
- Zabezpieczenie ub usuniecie istniejgcych wzadzen {echnicznych uzbrojenia terenu oraz rodlinnoscl i ewen
tualnych skiadowisk otpaddw, rumowisk.
- Zabezpieczenie obiekidw chronionych prawem.
- Przejecie i odprowadzenie z terenu robot wod opadowych § gruntowych.
- Wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng | wodg oraz odprowadzenia
sciekbw.
- Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym.
- Dostarczenie na teren budowy niezbednych matenatdw, wzadzen i sprzetu budowianego.
- Makroniwelacia terenu robél.
{2) Roboty zasadnicze:
1} Wykenanie (odtworzenie) podbudowy 2 kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, {w pasie pro-
wadzenia robdt)
1.4. Okresienia podstawowe
Ckresienia podstawowe sg zgodne z abowigzujgcymi, odpowtednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Vykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontrakiu oraz definiciarmi podanymi w WO
00.00 Postanowienia Podstawowe” pkt. 1.4, Ponadic:
- Mieszanka mineralnz - mieszanka kruszywa § wypetniacza mineralnego o okresdlonym skiadzie | uziar-nieniu.
2. MATERIALY
Ogoine wymagania dotyczace materiatéw podano w WO 00.00 Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.
Wigkonawca ponosi odpowiedzialnoss za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie | wbudowanie.
2.1. Kruszywa na podbudowe z kruszywa lamanego
Kruszywo powinng byé jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek giiny. Krzywa uziamienia
kruszywa, okregiona wediug PN-B-06714-15 powinna lezed miedzy kizywymi granicznymi pol dobrege
uziamienia.
Kruszywa powinny spehtad wymagania okresione w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dia kruszyw famanych przeznaczonych na podbudowe.

Lp. Wyszozeglinienie Wymagania dla kruszyw famanych Badania
wiasciwosci przeznaczenych na pedbudowe wedhig
zasadniczg DPOMOCRICTS
1 | Zawartode ziarm mniejszych niz 0,075 og¢ 2 do 10 od 2do 12 PN-B-06714-15
mm, % (mim
2 | Zawartosé nadziama, % (m/m), nie 5 10 PN-B-0671 4-1 5
W et V7
3 |Zawartosé ziarn nisforemnych %(m/m), 35 40 PN-B-0871 4-1 6
DS wiaoe] e
4 | Zawartosd zanieczyszczen
armanicznuch % 0mimlnie wiecet niz 1 1 PN-B-04481
5 {Wskaznik piaskowy po pieciokrotriym od 30 de 70 ot 30do 70 BN-64/8931-M
zageszezeniu metoda §iub | wg PN-B-
NAARY O
6 |Scierainost w bebnie Los Angeles a) 35 80 PN-B-06871 4-42
Scierainosd catkowita po pelnej liczbie 30 35
obrotdw, nie wigcef niz b) Scierainosc
czesciowa po 1/5 pelnei ficzhy
7T [Nasigkliwodd, %{m/m}, nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714-1 8




[

8 |Mrozocdpomest, ubytek masy po 25 10 FN-B-06714-18

cwklach zamrarania A imim nie

8 |Rozpad kizemianowy i Zelazawy ) . PHN-B-0671 4-
tacznie % {mimi _nie wierei niy A7 BNBRNRT1

10 [Zawartoss zwigzkow siarki w 1 1 PN-B-0871 4-28
przaliczenin na SNe %imiml nie

11 skaznik nosnosci w..S mieszanki 80 80 PN-5-06102
kruszywa, %, nie mniejszy niz: 8) przy 120

zageszezeniu s 4 1,00 b przy
zageszozeniu is > 1,03

3. SPRZET
Qgdlne wymagania dotyczace sprzetu podans w WO 00.00 Pastanowienia Podstawowe” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzysinego
wplywil na iakosé i $rodowisko wykonywanych robét.
3.1. Wykonanie podbudowy z kruszywsa famanego
Wykonawca przysiepuigoy do wykenaria podbudowy z kruszywa tamanego slabilizowanege mechanicznie
powinien wykazad sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny

zapewnic wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgoinosci optymainei,
- réwniarek albo ukiadarek do rozkiadania mieszanki,
- walcOw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznyeh do zaggszezania. W misjscach trudno do

stepnych powinny byG stosowane zaggszezarki pivtowe, ubijaki mechaniczne fub mate waice wibracyine,
4. TRANSPORT
Ogbline wymagania dotyczace transportu pedane w WO 00.00 Postanowienia Podsiawowe™ pkt, 4.
Wkonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transporty, kidre nie wplyng niekorzystnie na
jakose robdt | wlasciwosct przewozonych towardw.
Przy ruchu po dregach publicznyeh pojazdy musza speiniad wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formainym jak i rzeczowyim.
Kruszywo mozna przewozis dowalnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczysz-
ozeniem, zmieszaniem z innymi asortymeniami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiemym zawilgoceniem.
Transport cementu powinien sig odbywad w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewo-
ZiC cementowozami, natomiast workowany mozna przewozid dowolnymi srodkarmi transporiy, w sposth zabezpie-
czony przed zawilgoceniem.
Mase zalewows naiezy pakowal w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac sie w wa-
runkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.
Pozostate materiaty mozna przewozié dowelnymi Srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych ie
przed rozsypywaniem i zanieczyszozeniem.
Transport mieszanki betonowei powinien odbywad sie zgodnie z PN-B-06250 :1888.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogdine wymagania dotyczgoee wykonania robdt podano w WO 00.00 Postanowienia Podstawowe" pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR | postanowieniami Umowy.
§.2. Warunki techniczne wykonania robdt
5.24. Profilowanie i zageszczenie podicza
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryla oraz profilowania i zageszczenia podiaza bezposrednic przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni,
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym | zageszczonym podiczu nie moze odbywad sig ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszei warstwy nawierzchni.
Koryto mozna wykonywad recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad na posze-
rzeniach fub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez IN.
Gruni odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé, wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego i unieszkodliwiane.
Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszeikich zanieczyszezert.
PC oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejgoe rzedne lerenu umozlivialg uzyskanie po profi
iowanils zaprojektowanych rzednveh podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profiowanienm byly o co naimnie] §
o wyzsze niz projekiowane rzedne podioza.
Bezposrednic po profilowaniu podioZza nalezy przystgpic do jego zageszezania. Zaggszezanie podioza nalezy konty-
nuowaé do osiggniecia wskaznika zageszozenia nie mniejszego od podanego w tablicy 5. Wskaznik
zageszezenia natezy okreslad zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 5. Minimalne wariodcl wskainika zageszczenia podin?a {is)

Strefa Minimaina wartodé I, dla  |6g innych
korpusu dr niz autostrady i drogi | Dresowe
Ruch cigzki i Ruch mniejszy
hardzo ciezki od cigzkiego




Gérna warstwa o gruboscl 20 om 100 . 1,00

MNa glebokosc od 20 do 50 cm
od powlerzchni podioza 1,00 097
VW przypadku, gdy gruboziamisty material tworzacy poditoze uniemozlivwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszezenia nalezy oprzet na metodzie obeiazen plytowych. Nalezy okresiic pierwotny i
widrny modut odksztateenia podioza wedhig BN-64/8531-02, Sfosunek widrnego i pienwninego moduiu odkszialcenia
nie powinien przekraczad 2,2, Witgotnoés gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé révna wilgotnosct
optyraine] z tolerancig od -20% do +10%.
Jezeli po wykonaniu robdt zwiazanych z profilowaniem i zageszezeniem podioza nasigpl przerwa w robotach |
Wkonawcea nie przystapi natychmiast do ukiadania warstw nawierzchni, o powinien on zabezpieczyé podicze
przed nadmismyrn zawilgoceniem, na przyklad przez roziczenie folli jub w inny sposéb zaakceptowany przez iN.
Jezell wyprofilowane | zageszczone podioze ulegio nadmiememu zawilgoceniu, to do ukiadania kolejnej warstwy
mozna przystapié dopiero po jego naturainym osuszeniu. Po osuszeniu podioza inzynier ccend jege stan i
ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpio wskutek zaniedbania
Whkoriawcy, {o naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.2.2. Wykenanie podbudowy 2 knuszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa powinna by¢ utozona na wykonanej wozesnief warstwie podsypkowej {odsaczajgeej lub
odcinajgeed).

Mieszanke kruszywa o $cisie okrestonym uziamieniu | wilgotnosci optymalnej nalery wytwarzad w mieszarkach
gwarantujgcych otizymanie iednorodnel mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transporiowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegia rozsegregowaniu | wysychaniu.
Rlieszanka kruszywa powinna by rozkiadana w warstwie o jednakowej gruboéci, takiej, aby jei ostateczna gruboss
po zageszozeniyu byta rdwna grubosci projektowane]. Grubosd poledynczo ukdadanet warstwy nie moze przekraczad
20 o po zageszezeniu, Warstwa podbudowy powinna byé roziozona w sposib zapewniajgoy osiagniecie
wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Jezell podbudowa skiada sia z wiecej niz jednej warshwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdw i
izednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdei nastepnej warsiwy moze nastapié po odbiorze poprzedniej
warstwy przez IN.

Wilgotnese mieszanki kruszywa podczas zageszozania powinna ocdpowiadad wilgotnosci optymalnsgj, okresiongj
wediug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda il). Materiat nadmiemie nawilgocony, powinien zostac osis
SZONY Przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé mieszanki kruszywa jest nizsza od optymainej o 20% jej
wartodei, mieszanka powinna byd zwilzona ckresiong ifoscig wody | réwnomiemie wymiaszana. VW przypadics, gdy
wilgotnoss mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymainej o 16% jej wartoscl, mieszanke nalezy osuszyd.
Wskaznik zageszozenia podbudowy z kruszywa famanego wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadad przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosct podbudowy wg tablicy 3.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by utizymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgods [N, gotows podbudowg do ruchu budowlianego, to jest
obowigzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawee robot.

§. KONTROLA SJAKOSCIROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt

Qgolne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materialdw, sprzetu | Srodkdw transportu podano w WQ
00.00 Postanowienia Podstawowe" pkf, 8.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Nomn fub Aprobat Technicznyeh przez
jednosiki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

7. OBMIAR RQBOT

7.1.  Qgolne zasady obmiaru Rob6t

Quodine wymagania dotyczace obmiaru robdét pedanc w WO 00.00 Postanowienia Podstawowe” pit. 7. Obrniar robot
okresla lo$¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Umowy.

7.2. Szczegdlowe zasady ohmiaru Robdt

itos¢ robot oblicza sie wediug sporzadzonych przez stuzby gecdezyjne pomiarow z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagarn technicznych zawariych w
niniejszych WO i yimuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robSt muszg posiadad wazne certyfikaty
iegalizaci.

7.3. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowa dia robdt objetych specyfikacigjest: 1) m* (metr szescienny)-dta:

- powierzchni wykonanej | odebranef podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdine

Qgoine zasady odbioru robét § ich przejecia podano w WO 00,00  Postanowienia Podstawowe" pkt. 8.

Celemn odbioru jest protokotame dokonanie finainel oceny rzeczywistegoe wykonania robdt w odniesieniu do ich itosci,
jakosci  wartosci.




Gotowos€¢ do odbioru zgiasza Wykenawca wpisem do dziennika budowy Odbidr jest poiwierdzeniem wykonania
robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Nommami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.2, Warunki szczegélowe
Roboty zwigzane z wykonaniem Koryta, podsypki, podbuddw nalezg do robdt viegajacych zakryciu. Zasady ich
przejecia sg okreslone w WO 00.00 Postanowienia Podstawowe” pki 8.2.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1, Ustalenis ogdlne
QOgdline wyrmagania dotyczace plainosci podano w WO 00.00 Postanowienia Podstawowe™ pkt. 9.
Piatniosé za jednostke obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pid. 1.3. niniejszych WO nalezy przyimowat
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robot, oceng jakosc uzyvtych materiaiow i jakosci wykonania robdt,
na podstawie wynikéw pomianéw i badar.
9.2. Cena wykonania robo6t
1. Cena wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie rozliczana w m
obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- ornakowsanie robét,
- sprawdzenie | ewentualng naprawg podioZa,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepia,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozinzZenie mieszanki,
- Zageszczenie rozlozonej mieszarnki,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryinych okre$lonych w specyfikacii technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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1. WSTEP
1.4%. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmioter niniejszej Specyfikacdii Technicznych sg wymiagania dotyczgce wykonania i odbion robét zwigzanych z
realizacjg robdt drogowych - nawierzehni dla Zadanua:
Przebudowa sieci wodociggowej rozdzielezej z odcinkami przylaczy wodociggowych w pasie
drogowym ul, Traugutta w Sanoku dz. nr ewid : 79/4, 79/5, 78/6, 596/6
1.2, Zakres stosowania ST



Specylikacie Techniczng jake czedé Specyfikac istolnych Warunkdw Zamdwiernia (SIW2), nalezy odozyiywac
i rozumied w odniesieniu do ziecenia wykonania Rohét opisanych w pkt. 1.3,
1.3.  Zakres robét objgtych Specyfikacig Techniczing
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania nawierzehini obejmige:

{1) Roboty preygofowawcze:
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresy robét | obiekiy, zgodnie z WO 01.00 .Robety pomia
sowe | prace geodezyine”.
Wykcnanie dokumentacii fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawoe
Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnoscl warunkdw istniejacych z projekiem.
Zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia tereru oraz rosSiinnosct | ewen
tualnych skiadowisk odpadow, rumowisk.
Zabezpieczenie obiektdw chironionych prawem.
Przejecie | odprowadzenie z terenu robdst wdd opadowych | grurtowych.
Wykonanie niezhednyeh drég tymczasowych, zasilania w energig elekiryczng i wode oraz odprowadzenia
soiekdw.,
Oznakowanie robdét prowadzonych w pasie drogowym.
Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowdanego.
Makroniwelagja terenu rebét.

{2} Roboty zasadnicze:

1) Wykonanie {odiworzenie) nawierzchni z betonu asfaltowego {w pasie prowadzenia robdt),

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe sg zgodne z chowigzujgcymi, edpowiednimi polskimi normarmi, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rohdt (AVTWOR) oraz definicjami podanymi w WO (00.00 ,Postanowienia
Podstawowe" pki. 1.4. Ponadio:
Mieszanka mineraina - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnegoe o okreslonym skiadzie i uziar-
THETUL.
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineraing z odpowlednia iloScig asfaltu, wytworzona w
okresiony sposch, spemniaigca okreslons wymagania,
Beton asfaliowy {BA) - mieszanka mineralno-asfalfowa o uziamieniu réwnomiemie stopniowanym, uo
z0na | Zageszezona.
Srodek adhezyjny - substandja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszoza w celu zwickszenia jego
przyczepnosci do kruszywa.

PodioZze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mine-
ralno-asfattowej.
Asfait uphmnniony - asfali drogowy uplynniony lotnymi rozpuszezalnikami.
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszerego asfaliu w wodzie.
Mawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystesowana do
szybkiego ruchu samochodowego.

Nawierzchiia kostkowa - nawierzchnia, kiorej warstwa Scieraina jest wykonana z kostek kamiennych.
Betonows kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksziattka jednowarstwowa iub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkgii.
Piyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane pity betonowe przeznaczone do budowy chodnikdw dla
pieszych.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonows ograniczajace chodniki dia pieszych, pasy dzie

lgce, wyspy kietujgoe oraz nawierzchnie drogowe.
Obrzeza chodnilkowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnis lub dwustronie
clagi kemunikacyjne od terendw nig przeznaczonych do komunikadii.

Beton zwykly - beton © gestodel pozomej powyze] 2,0 kgfdm® wykonany z cementu, wody, kruszywa mi
neralnego o frakg'ach piaskowych | grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chericznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skiadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i po za
geszczeniu, lecz przed zwiazaniem betonu,

Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, pizeznaczony do ruchu lub postoju pojaz
dow craz ruchu pieszych, w kiérym wystepujacy grunt podioZa jest ulepszony mechanicznie kub chemicz
nie, wyrownasny i odpowiednio uksztatiowany w profilu podiuznym | przekroju poprzecznym Oraz Zagesz
czony.

2, MATERIALY
Qgo6ine wymagania dotyczace materiatdw podano w WO 00.08 Postanowienia Podstawowes™ pkt. 2.
Wykonawca ponosi odpowiedziaino$é za speinienie wymagart ifosciowych 1 jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac hudowy craz za ich wiasciwe sktadowanie i whudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
2.1. Beton asfaltowy
Nalezy stosowaé asfalt drogowy speiniajacy wymagania okreslone w PN-C-86170:1965. dla kategorii ruchu
KR 1 lub KR2

3. SPRZET



Ogoblne wyrnagania dotyczgee sprzetu podano w WO 00.00 Postanowienia Podsiawowe™ pki, 3,
Wykonawca jest zobawigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spoweoduje riekorzystnego
wplywu na jakosé i srodowisko wykonywanych robdt.
Sprzet uzywany do realizaci robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami 87, PZJ oraz projektu organizacii robo,
kiory uzyskat akceptacie IN.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
3.1, WWykonanie nawierzchni z betony asfaltowego
Wykonawoa przystepujacy do wykonanis warstw nawierzehni z betonu asfaitowego powinien wykazad sie
mozliwoscia korzystania z nastepuiaceqo sprzetu:
- wytwérmi stagjonamej (otaczarki} o mieszaniu cykliczoym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek mineral-
ne-asfaltowych,
- ukladarek do ukdadania mieszanek minerzaInc-asfaltowych typu zageszozanego,
- skrapiarek,
- walcbw lekkich, Srednich i ciezkich stalowych gladkich,
- walcdw ogumionyeh,
- samochoddéw samowyladowczych z przykryciem brezentowym.
4. TRANSFPORT
Ogélne wymagania dotyczgee transportu podano w WO 00.00 Postanowienia Podstawows” pki. 4,
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, kidre nie wphyng niekoizysinie na
jakosSE robot | wiasciwoscl przewozonych towardw. Srodki transportu winny by zgodne z ustaleniami ST.oraz
projektu organizacii robot,
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spefniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak ped
wzgiedem formainym jaki rzeczowym,
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transporty, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczysz-
czeniemnt, Zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami | nadmiermnym zawilgoceniem.
Asfalt nalezy przewozic zgodnie z zasadami podanyrni w PN-C-04024:1991.
Polimeroasfalt nalexy przewozié zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM oraz w aprobacie
technicznel.
Wypeiniacz luzem nalezy przewozié w cysternach przystosowanych do przewozu materiaidw sypkich, umo#iwiaig-
cych rozfadunek pneumatyczny. Wypeiniacz workowany moina przewozié dowolnymi Srodkami ransporiy w
sposGh zabezpieczony przed zawilgoceniem | uszkodzeniem workow.,
Mieszankg betonu asfaltowego nalery przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w pokrowee bre-
zemowe. YW czasie transportu mieszanka powinna byC przykivia pokrowcem. Czas transporiu od zatadunku do roz-
tadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z jednoczesnym spemieniem warunku zachowania temperatury wbudo-
wania. Zaleca sie stosowanie samochodow termosow z podwdjnymi Sctanami skrzyni wyposazone] w system
OQIZEWCTY.
Maszg zalewows nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transpori powinien odbywad sie w wa-
runkach zabezpieczajgeych przed uszkodzeniem bebnidw | beczek.
Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczaigoych je
przed 10zsypywaniem i zanieczyszczeniem
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania agélne
Qgodine wymagania dotyczgees wykonania robét podano w WO 00.00 Postanowienia Podstawowe” pki. 5.
Whykonawca jest cdpowiedziainy za prowadzenie robdl zgodnie z wyrmnaganiami chowiazujgoych PN i EN-PN,
WTAOR i postanowientami Umowy.
5.2, Wykonanie nawierzehni z betonu asfaltowego
Podtoze pod projektowang nawierzchnie z betonu asfaltowego powinnoe by praygotowane zgodnie z
wymogami ckreslonymi w WO 16.01 ,Roboty drogowe - podbudowy”.
Kruszywo powinno byc wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineraina po dodaniu wypelniacza uzy
skala wiasciwa temperature. Maksymalna temperatura goracego kiuszywa nie powinna byd wyzsza o wiecej
iz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineraino-asfattowsi,
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowei powinna wynosié:
-zD50 od 140° C do 170" C,
-zD70 od 135° C do 185° €,
-zD100 od 130° C do 160° C,
Podioze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rdwne. Powierzchnia
podicza powinna by¢ sucha | czysia.
Nierdwnosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 15.
Tablica 15. Maksymaine nierownosci podioza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogit place Podioze pod warstwe

Scieralng  {wigzaca | wzmacnia-
jacy




Drogiklasy A, 31 GP 6 g

2 [DrogikiasyGiZ 9 12
Drogi klasy L i D oraz place { i2 15
parkingi

W przypadku gdy nierdwnosci podioza sg wigksze od podanych w iablicy 15, podioze nalezy wyrdwnad
popizez frezowanie jub ulozenie warstwy wyrdwnawozei.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropit emulsja asfaltowg
lub asfaitem uptynnionyim. Kazdg wiozong warstwe nalezy skropi¢ emuisja asfaitowa lub asfatem uplyanionym
przed wipzeniem nastepnej, w celu zapewnienia cdpowiedniego polgczenia misdzywarstwowego.

Warsiwa nawlerzchni z betonu asfaliowego moze byé ukiadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza
ou +5° C dia wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm | + 10° C dia wykonywanel warstwy aruboéci < 8

Mie dopuszeza sig uktadania mieszanki mineralnc-asfaltowej na mokrym podiozy, podezas opadow atmos-
ferycznych oraz silnego wiatru (V > 18 m/s).

Wykonawea przed przystapieniem do produkeji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosai Inspektora Nadzoru koentroine] produkeii. Sprawdzenie zawariosci asfaitu w
mieszance okresla sie wykonujge ekstrakcje

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byc wbudowywana ukfadarkg wyposazona w uklad z automatycz-
nym sterowaniem grubosci warstwy

Zigcza w nawierzchit powinny by¢ wykonane w linii prostej, rdwnolegle lub prostopadie do osi drogi. Zigcza
w konstrukeji wielowarstwowej powinny by przesuniete wzgledem siebie ceo najmniej ¢ 15 om. Zigeza po-
winny by calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Zigcze robocze
powinne byé rdwno obcigte | powierzchnia obcigte] krawedzi powinna byé posmarowana asfaliem tub okle-
jona samoprzylepng iasmg asfaitowo-kauczukowa.

6. KONTROLA JAKOSCH ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt

Ogtine wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materialdw, sprzetu i srodkdw transportu podano w WO
00.00

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt | materaléw. Wykenawca zapewni odpowiedni sys-
tem i rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie | poza placem budowy.

VWszystkie badania | pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Nonn lub Aprobat Technicznych przez
Jjednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia | cenyfikaty.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli robot

Badania jakosci rob®l w czasie ich realizacji nalezy wykonywad zgodnie z wyltvcznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukclami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemdw technologicznvch.

€.2.1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Przead przysigpieniem do rehdt Wykenawca powinien wykonad badania asfaltu, wypelniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe] | przedstawic wyniki tych badan Inspektorowi do
akceptacji.

Pomiar temperatury skiadnikow mieszanki mineralno-asfaltowsj polega na odczytantu temperatury na skali
odpowiedniege termometru zamoniowanego na ofaczarce.

Pomiar temperatury mieszanki mineraino-asfaltowei polega na kitkakrothym zanurzeniu termometry w mie-
szance i odezytaniu temperatury. Dokladnos$é pomiars £ 2° C. Temperatura powinna byé zgodna z wyma-
ganiami podanymi w ninieiszych WQ.

Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowe} polega na ocenie wizualnej jei wyglgdy w czasis
produkgii, zatadunku, rozladunku § wbudowywania.
Grubosc warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projekiows. z toleranciat 10 %. Wymaganie 1o nie dotyezy
warstw ¢ grubosci projektowej do 2,5 om dla kidrej tolerancja wynosi +5 mm | warstwy ¢ grubosci od 2,5 do
3.5 cm, dla kidrej tolerancia wynosi £ 5 mm.

Zigcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegie lub prostopadie do osi. Ziscza w
konstrukdji wislowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 em. Zigcza powinny
byC catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie.



Warstwa Scieraina przy opornikach drogowych | urzadreniach w jezdni powinis wysiawsd od 3do 5 mm
ponad ich pawierzchnie. Warstwy bez opornikdow powinny byé wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszia
koniecznose obciecia pokryte asfaliem.

Wygigd warsiwy z hetonu asfaitowego powinien mieé jednolita teksture, bez mieisc przeasfaltowanych,
porowatych, fuszczgeych sie t spekanych.

Zaggszozenie | wolna przestrzen w warstwie powinny byé zgodne z wymaganiami usialonymi w niniejszych
WO | recepcie faboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Qygolne zasady obmiaru Robdt

Ogéine wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w WO 00.00 Postanowienia Podstawowe® pid. 7. Obrmiar eobdt
okresia ilosé wykonanych rebét zgodnie z postanowieniami Umowy.

7.2. Szczegdlowe zasady ocbmiaru Robét

oS¢ robot oblicza sig wediug sporzadzonych przez stuzby geodezyine pomiardw z natury, udokumentowanych ope-
ratem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ninigiszych WO | uimuje w
ksiedze obmiaru.

7.3 Jednostki obmiarowe

Jednaostks obmiarows dia robot objetych specyfikaciajest: 1) m? {metr kwadratowy) - dia:

- powierzchni wykonanej i odebranej nawierzchni z betonu asfaltowego,

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogéine

Ogdine zasady odbiory rob6t i ich przeigcia podane w WO 00.00 Postanowienia Podsiawowe” pki. 8.

Celem odbioru jest protokolame dokonanie finaine] oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilogci
jakosci | wartoscl.

GotowosE do odbioru zgiasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy

Cubidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Urmnowy oraz obowiazujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2, Warunki szczegolowe

Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki oraz {aw pod krawezniki nalezg do robot ulegajgeych zakryeiu. Zasady
ich przejecia sg okreslone w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt 8.2,

9. PODSTAWA PLATNOSCE

8.1. Ustalenia ogdéine

Ogoine wymagania datyczace platnessi podane w WO 00.00  Postanowienia Podstawowe” pki. 8.

Platnos< za jednostke obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. ninigjszych WO nalezy przyimowad
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiaiow i jakosci wykonania robdt, na
podstawie wynikow pomiardw | badan.

8.2. Cena wykonania robot

1. Cena wykonania warstwy wigzacej oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego roziiczana w m’ obejmuje:
- prace pomiarowe i roboly przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatéw,

- wyprodukowanie mieszanki mineraino-asfaltowsj i jej transport na mieisce whudowania,

- posmarcowanie lepiszczem krawedzi urzadzed oboych | krawgznikdw,

- roziozenie t zageszozenie mieszanki mineralno-asfatiowe],

- pbejecie krawedzi | posmarowanie asfattem,

- przeprowadzenie poraiardw | badan laboratoryinych, wymaganych w specyfikadii technicznej.
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