USLUGI PROJEKTOWE i INWESTYCYJNE
Maciej Gif ___38-500 Sanok ul.Chopina 20 NIP 687-105-12-22

tel 692 426 938 e-mail : gilmaciej@wp.p!

Egz. Nr 2...

TEMAT Przebudowa sieci wodociagowej rozdzielczej z odcinkami
przylaczy wodociggowych w pasie drogowym ul. Traugutta
w Sanoku
KATEGORIA OBIEKTU XXV
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY
ADRES BUDOWY: ' dz. nr ewid : 7914, 79/5, 79/6, 596/5

NUMER EWID. DZIALKI:

jedn. ewid.; Sanok M 181701_1
obr. ewid. Wéjtostwo 0002

INWESTOR: Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunainej
ADRES : ul. Jana Pawia !l 59, 38-500 Sanock
DATA OPRACOWANIA: maj 2017
Projekt zawiera:

I Stroneg tytulowa

il Zataczniki

- za$wiadczenie o wpisie na liste czionkéw POIIB
- uprawnienia budowlane
- warunki techniczne i uzgodnienia
il Opis techniczny
1. podstawa opracowania
2 przedmiot i cel inwestyaii
3 isinigjgcy stan zagospodarowania terenu
4 projektowane zagospodarowanie terenu
5 zakres inwestycji
8 informacija o terenie
7 okreslenie wplywu eksploatacji gémiczej na teren zamierzenia budowlanego
8 informacia dotyczaca przewidywanych zagrozei dla Srodowiska oraz
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
9. przebudowa odcinka sieci wodociggowej

" 8.1 przewody
6.2 armatura

9.3 ukiadanie rur PE w wykopie
9.4. roboty ziemne

8.5 odbudowa nawierzchni

9.6. préby i odbiory

. Rysunki

1.1- 1.2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
2-8. Profile siect wodociggowej
7. Schemat wezibw
8. Bloki oporowe
9. Schemat montazu hydrantu
10. Rura ochronns

Zespol projektowy
Funkeja Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawh. Data: Podpis { .
Projektant | techn. Maciej Gil Instalacje i sieci | ANB-2-8346-7/89 |05-2017r L /
sanitame. [ & -
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\ HABZOKY BUDOWLANEGO

JI; T .

Znak; ANBw-2=-8346-7/89 Krosno, 1988-08-04

DECYZJA O STWIERDZENTU PRZYGOTORANIA ZARODOWRGO
do pelnlenia samodzielnych funkcii
techniocsnych w budowsnictwie.

Na podstawie § 2 ust.2 pkt 2, § 5 wat.2, § 7 1 § 48
ust.1 pkt 4 1it a 1 b rosporzgdzenia Ministrs Gospodarii Tere-
nowej 1 Qohrony Srodowiska 3 dnia 20 lutego 1975 r w aprawie
samodzislnych funkofi techniczaych w budowniciwie /Dx.U.Nr 8,
pox.46/ stwierdza sig, Ze: :

Obywatel Maciej 6 I L
technik budowlany

* urodzony dnia 27.VIII.1954 » w Kaiowicach
" posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywanin
8amodzielnyeh funkelt pro jek tannta orax ki erow-
nika budowy 1 »robidt
¥ specjalaodoi instalacyinoe - inzynieryjnej
W Bakresie:
a/ sieci manitaraych - cbeimuipcej sieci wodoeiagowe,kanaliza~
cyjune,gasowe 1 cleplne ushrojenia tersnu,
b/ instalacji sanitarnych - obejmujaces instalacje wodocisgows,
kanalizacyjne;;amawa,cicpine i kKlimatysaoyjno-wentylacyine

Obywatel MACIEY & I L jest upowazniony do:

1/ aporzgdsania projekidw sieoi wodeciagowyeh, kanalinacyjnych
1 cieplnych uzbrojenia terenu - o powszechuie mpanych Tog-
wigganiach komstrukeyjinych i sohsmatach technicznyeh,

2/ sporzadzania prejektdw instalacji saritarnych o powszeohnie
Enaaych rozwiszaniach konetrukeyinych 1 schematach teohnicz~
nych,

3/ kierowania,nadzorowania 1 komtrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konsirukeyjinych
elementdéw instalacjl oraz oceniania i badania siaant tech-
nicznego w zakresie instalacii sanitarnych o powszechnie

snanych rogwigraniach konstrukeyinych.

SElal Dma-x/'rzm
Gldvny Arc!g}a."{ak} ‘gs’a}ewédgﬁ

f

Wy Ind, Wrakl &, T
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4. Oh,Maciej Gil

38=500 Sapok
ul,I Armii Wof,Pol. 13/7 /

2. a/a /
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Zaswiadczenie

o numerze waryfikstyinym:

POK-NYN-26T-GWE *

Pan Maciej Gil 0 numerze ewidencyjnym PDK/S/0950/01

adres zamieszkania ul. Chopina 20, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej tzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedziatnodci cywilne.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie | apatrzone bezpiecznym podpisem elekironiczaym
wearyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2016-12-19 roku przez;

Zhigntew Detyna, Przewodniczacey Rady Podkarpackie] Okregowe] izby Inzynierdow Budownictwa.

{Zgodnie ark, 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 5. o podpisie elekironicznym (B2, U, 2001 Nr 130 por. 1430} dane w postaci
elektroniczng] opatreone berpiacznym podpisen elekironicznym weryfikowanym pray poniecy weineso kwalifikowsnesgo cortyfikety sz
rdwnowzine pot wigledern skuthdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi)

* Weryfikacie poprawnodcl danych w ninizjszym radwiadszeniu mozns sprawdzic za pomocs numere weryfikecyinego adwizdezenia na
stronie Polskigf izby Inéynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kantaktujac sig 2 biurem wiastive; ODkrogowej [zhy iniyvnisrow
Budowrictwa.



Sanok 31-05-2017r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2004r. — Prawo Budowlane

oéwiadczam, Ze Projekt Budowiany - :
Przebudowa sieci wodociggowej rozdzielczej z odcinkami przylaczy wodociggowych

w pasie drogowym ul. Trauguita w Sanoku
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgeoymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne).

PROJEKTANT
techn. Maciej Gil
upr. : AN 872-8346-7;‘89

S gy .............




nok, 2017-05-26

[g]
e

08.6341.17.2017
DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 2 pkt 2, art. 127 ust. 5, art. 128 ust. 1 pki 61 art. 140 ust. | ustawy

z dnia 18 lipca 2001 1 - Prawo wodne { teksi jednolity Dz, UL z 2015 v poz. 469 z pozn. zm ) oraz

104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 v ~ Kodeks postepowania administracyjnego { tekst jednolisy

Dz, Uz 2016 r. poz. 23 ) po rozpatrzeniu wnitosku Sanockiego Przedsiebtorstwa Gospodarki

Komunalne} Sp. z 0.0 w Sancku - petnomoenik Pan Maciei Gil - z dnis 19.04. 2017 ., w oparciu
o przediozony operat wodnoprawny i po przeprowadzeniv postepowania administracyinego

w zwiazku projektowany inwestveig pn. ..przebudowa stecl wodociggowej rozdzielczel
wraz z eklcinkami przviaczy wodoctagowyveh w pasie drogowym ul Trauguita w Sanoku”

grzekam

1. udzielam BSancckiemu Prrzedsiebiorstwa Gospodarki Kemunalsej Sp. 7 0.0. w Sancku
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, na obszarze szezegdlneso zagrovenia powadzia
rzeki San - dz. nr ewad. gr. 79/6 1 79/4 obreb Wotowstwo w Sanoku

. przebudowy odeinka istoiejacej siect wodeciagowe] z rur zeliwnvch & 260 mm poprzcz
zastosowame rur PE 2 225 mm wraz z infrastruktura fechniczng oraz winuang istnigiaeveh pravigozy
wodociagowveh metoda wykopowa w zakresie !
ay wykenanie wykopdw waskoprzestrzennyeh wraz z umochienien,
b) odwodnienie wykopow,
¢} utozenie rurociagdw wodoctagowych,
d) zasypaie wykopdw.

2. wykonanie komoy przewiertowvel w miescach realizacy robdt metods bezwy kopowa pIZy
zastosowaniu przewiertn sterowanego.

3. vobét ¥ czynmosci zwigzanych z w/w pracami { skiadowanic matenalow budowlanych
1 POTUSZANIE S1¢ sprzetu ),

V»—-’spfﬁr’zedne geograficzne lokalizach odcinkdw sieci wodociagowe] na obszarze szezegolnego
ZRLTOZEMa PO mdgm

s odeineknri:

poczatek - N 49734 1898 E22° 11 59.09
koniec: N49°34 1673 E22°11 37.62

s odaneknr2 _ )
paczatek - N 499347 1448 E22° 1157
kopfec w  N4U°34 1048 E22912 0

-
i
Cj\\‘

=
ol
b3

fl. Uprawniony zobowigzany jest do :

b Prowadzenia prac wskazanveh w orzeczemu decyz)i w taki sposdb, abyv nie dopudcid do
zameczysrezenia  wod  powierzehniowych | podziemnyeh  substanglanu lub  Sciekami
powstajacynt w zwiazku z ich wyvkonywaniem.

. Prowadzenia prac poza okresem zagrozenia powodziowego, 2 W przypadku wystgpienia takiego
ZagrOZeNIA USUNECia 7 tereny sprzetu oraz materiatdow mogacveh zanisczyicié wody podozas
powadzi,

3. Uporzadhowania terenn po zakonczeniu prac,

o]

i Pozwolenie wodnoprawne wie rodzi praw do meruchomodar 1 urzgdzen wodnych konecznyeh do
icoo realizagl oraz nie narusza prawa wiasnoscn | uprawnien osob trzecich przysiugujacyeh wobec
tvch nreruchomoser urzadzen {art. 123 ust, 2 ustawy Pravwo wodne )



LT -
UVzasndnienie

Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnegy Sp. z oo w Sanocku - pelnomocnik
Pan Macig; G, w zwiazku z realizacja inwestvcil pn. . przebudowe sieci wodociggowe] rozdzielcze
wraz z odcinkamt przvigery wodociggowych w pasie drogowym ul Traugutta w Sanoku”, wnioskiem
z duig 19042017 r. zwrocilo sie do Starosty Sanockiego o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie na obszarze szozegdlnego zagrozenia powodzig rzeki San — dz. oy ewid. gr. 79/6 1 79%/4
obreb Wojtowstwo w Sanoku przebudowy odeinka istnigjace; siect woedociggowse) wraz z infrastrakturg
techaiczng 1 wvmiany istnigiacveh presdaczy wodociagonwveh  mwetoda wykopowa., wykonanie komor
przewieriowych oraz na wykonywanie robdt | czynaosci zwiazanyeh z w/w pracann ( skiadowanie
materialow budowlanych 1 poruszanie sie sprzetu ),

Przedmictowy wniosek rozpatrzono na podstawie przediozonego operatu wodnoprawnego.

informacie © wszezeciu postepowania o wvdanie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie
zart. 127 ust. 6 oyt wyzel ustawy Prawe wodne, podano do publiczne) wiadomosa.

Czesc projektowanego przedsiewziecia rlokalizowana jest na obszarze szerzegolpegoe
zagrozenia powodzia rzeki San wyznaczonym na mapach zagroZepia powodziowego sporzqdzonych
przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarks Wadney,

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie decyzjg znak | ZP-{s-770-
1077-2/16 z dnia 10.03 2017 ©. zwelnid Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalne) Sp. z oo,
w Sanoku z zakazdw wynikajacych z art. 881 ust. ] pkt 113 ¢yt wyze] ustawy Prawo wodne.

Po wykonaniu przedmiotowego przedsiewziecia rzedne terenu nie ulegng zmianie,
na obszarze szczegdinego zagrozenia powodzia nie powstang zadue obiekty kubaturowe wystajges
ponad teren. Projekiowana inwestycja nie wplynie na przeplyw wod powodziowych oraz nie utrudn
zarzadzania rvzykiem powodziowym.

Reasumujac powyzsze orzeczono jak w seniench decvzii.

Pouczenie :

2. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezell Inwestor nie rozpocznie wykonywania prac objetyeh
nintejsza decyzja w terminie 3 1at od dnia, w ktorym pozwoelenie wodnoprawne na wykonanie tych
urzadzen stato sig ostateczne (art. 135 ust 3 ustawy Prawoe wodne ).

Od nindejsze] decyzji przyvsiuguje stronom prawo wnissienia edwsolania do Dyrelitora
Regionalnego Larzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za pofredaictwem Starosty Sanockiego.
w terminie 14 dni liczge od daty jej doreczenia.

Za wydanie ninigjszego pozwolenia wodnoprawnege dokonano zaplaty oplaty skarbowey
w kasie Urzedu Miasta w Sanoku w wysokosci 217.0 # { slownie © dwiescie siedemnnascie 00/100 )
Nr pokwitowania 1 2795106, Oplata skarbowa zostala pobrana na podstawie art. 1 ast, | pkt | ppkl. ¢
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o optacie skarbowej { teksi jednolity Dz, U. 7 2016 v poz. 1827 ), w

wysokosci okrestonej w zalgezniku Credd 11T pkt 24. /
. _r/.;,/f_._. -
i B A
. i .‘x/ L o
Otzymuja.  ~

I Sanockic Przedsighiomstw e Gospedarki Konmumalngg Sp. z 0.0, w Sancku
- pelnomocnik Pan Macie) (il ul, Chopina 20 38-300 SANOK

2. Pan Tomasz Sadag - pelnomoonik Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarkl Wodnej ,
Regionalny Zarzad Gespodarki Wodne w Krakowie, ul, Pilsudskicgo 27 31-109 KRAKOW
( decvzia avalniajaea z zakazow | ZP-Is-770-1077-2/16 z dnia 10.03.2017 ¢}

3 Powiatows Zarzad Drde w Sanoku, vl Witkiowieza § 38-500 SANOK

4 Thidr dokumeniow

3. ada

Do wiadomosci { po uprawomocnientiy )

b, Ratastor wodng

BWY/
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BECYZIA

; ach publiczmy oh { wekst jednolioy Pz UL 7 2016y
pore P44 2 pdanzn G art 103 ustaw z g 14 crerwea 1980 ¢ - Kodeksu postepowania
adinistracynoge ¢ kst jednolity. Dao UL 20165, poz 23 3 oraz Lchwaly Larzadu Powiatu
w Sanokt W spravie upowaznienia Dyrektor Powiawnwegn Zarzade Drdg w Sanoku do zalans ioniy
bddy ssiduata o sprav 7 7akresu whuinistracii publiczne} po rozpatrzeniu sprawy 2ddn 15022017
sioZono w L!‘ PEHDZOT T praey Pana Maciela Gil zam. ub. Chopina 20, 38-500 Sanok dzinlajaceso
pelnomocnicina codi B3 1020160 w imieniu Sarochl

N podsmade art 39 a3t 3o Usian o drag

)

Pavia H 59 38-304 Sanok zwanego w
seaavei wydania zgods ny ohalizacje siect wodociagowel w cigeu drogi
PRI ’1T*"‘\\.| A 2238 Rl I RELTEE w1 Sanck

Ki Nemunalsel Sps o ul b

Tresci theovfi sirong d

seawalam

5796, 59648 Dedarnoh v varsmdziy - P asowego
ar 2235 Roub Trauguta w o

- ‘{/1»11\,’* varewid 7Y
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na wardnkach j.u.

Lo Zlokatizonana sied w paste drogowsm mie moie tmnielsZac sutecznodct | nanedos poddiora vraz

nass werachng de
SOBLHSSER ‘«,.\ -'irl oo azma srose do iy rodstay ienta ;L; wihasonw § T arganom celem
syhagania prava dv dysporon ania pierachomoseis na cole budow fane art. 32 used
PRL 2 ustésy s 7 lipea 1994 Prawoe Budowlane ¢ Dz L. 2 2016r. por.
CIRE 7 opdin, oo
Pezw afenic na budowe posinno zawierad zapis o konjecznadc! spelnienia warunkow
canartseh wodocy gt
3. La umieszezenie w pusic drogowym ureadzed obeveh nie fwigranyveh
» funkejonowanieny drogi wiasciciel bedzie ponosil oplaty roczne . za Katdy rok
EMICSECTena ues ui:mm w pasie drogenwyat . Oplata bedzie naliczena i pobrana w
drodre deeyzii administeneyine] praez zavegdeg drogi prey udzielanin zerwolenin na
eajecie pasi drogowegs celem wykonania robot okreglonveh w sentencii ninicisze]
deevz ;1 sgodnic 2 art. 40 ust. S Lust, 11 oyt na wstepie ustawy o drogach publiczoyveh
aii sezwolenic niv jost rownoanaezie 7 pagsoleniem na budows w rozumicniv DEZEDISON
prasea budos fane i _asum\.m,;‘.\i)‘.aic dowad L ze wintoskodawea posiada prawo de dysporowania

I-
rheruchomon e grumewg okeeslong w Riniesred deey 20 no cote budow bine

SoW zyvpadie nedornizacit iub preebudony drogl powiatonel fw. 1 konicozsoict dokonania

prsetedenia el yaberpivzenia projehiow ang) sieel w adotiagow el Kosztego praciozenia ponasi

whiseiciel urzadeenig



6. Wiioskadan ca oo wladeiciel obiekin obow g jest do
- uzyskania uzgodinien 2 postadaczami wrzadzerd obeveh anajdujacyoh sie w pasie drogovesm
fib w jego poblizu .
wenshani inmy oh uzgodnied . decyzji | pognolen wymaganven odrghinvmi przepisami
Precyvzia traci wamosd jezeli
- umacils wainoss decy zga - poswolenia na budowe
. fnwestor zadania po oddaniu do uzvtkowania pows 7sze} inwestycji bedzie ponosh kosay mwiazane
/oy atromaniem fuzythowadien . Za wsacthie ewentaalne szkody w stostinku do drogi jak 1w
stasiithar do osob fzecich winikaiace 7 imiesscsenia w pasic drogovwym prejeliowanggo
urzadsenia polg odpowiadeialoosg ponost strong |
9. Preed prevstapienicns do realizacii inwestveji polegajacei nn umicszezeniy w pasie
drogowyven _urzgdzenis | preekrocgeniem drogt powistowed strons winna wystapié do
Powintowese Zarzadu drog w Sanoke o wydanie deevzii zezwalajace] na zajecie pasa
drogovweso ralgezajac do wniosio
Lo Ofwiadezenie o posiadanin prawomocenegs pozwolenie nz budowe Jub

o rgloszeniu budowy wiadciwemu organowi administracji architekioniczno —

budowlanei ( nalezy dodathown zal, kserokopie pozwolenia fub zgloszenia . badz

realizaeit w trybie art.29 ustawy 7 doia 7 fipea 199%4r. Prawo Budowiane

Plau sytureyjny 2 domiarami z zakredlonvin obrysem i wyliczona powierzehnig 7ajetego

pasa drogowero wml .

& Mvyliezona powierzchnie umieszezonyeh w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury
technicane] nie owigzane] ¢ obsluga drogi |

4. Okredlenie ezasy na jaki zostanie smieszezone urzgdzenie w pasie drogowym .

5. Projekt organivacji { zabezpieczenia robdt zgodny 7z warvnkami rozporzgdzenia
Ministra Infrasorokenry 7 dnia 23 wrzednia . w spravie szczegdlowych warnnkés
rarrgdzania ruchem ua drogach , oraz wykenvwania nadzoru nad tym ruchem

(DL U N 177 poa 172922003 1)

6. flarmoropram rehot w pasic drogowym umeiwiajacy ich wykonanie

w okreslonym ezasic

(hwiadezenic waloskodawey , kio bedzie wlaselcielem nrzadzenis umicszezanego w pasie

drogow vin po wykoastin inwestvej .

85, Zajecie pasa drogowego  bey uprzedniego uzyskania reorwolenia zarzgdu drogi .

skuthujo wymicrzentem kar w wysokoscl 18-krotae oplaty .

gk

Ponicrenie

COd ninlejszet deoyzii slery sronic prawe wilesienia adwolania do Samorzgdovego Koleginm
Odwolanvcsepe o Krosmie za podrednictwem Powiatowego zarzadu Drog w Sanoka v terminic {4

diod dany jep dorecsenia

Beczia o spravach fokalizowania w pasie drogowyvm chigkidw budowlanych ub urzadzed

niezs lzam ch

¢ potrzebamit ruchy drogowego jest 2welniona 7 oplan skarbowe] zgodnie zart. 3 144 zal. do ustaws
v Hb st BT poss W Rohinne 4 g astany 7 dnln 16 lstopada 2006 v o oplacie sharbowei ¢ Dz, U Ny
DL poe JeIitin

Zoupewazmema Zardgdu Powiatue

Ctrzomuga

Petromectik Macie) Gil o Choepina 20, 38-300 Sanok el
vCmoekie Przediiebiorino Gospadarki Komunalne] Spoz o.oUub ddna Pawh 1139
R “ .

#
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GN.1.6630.79.2017

STAROSTA SANGCKI
Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Sanolo
38-5300 Sanok, ul, Kosciuszki 36

tel. 013 46 57 610

SANOK, dn. 20.03.2017 r.

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN.1.6630.79.2017

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyne i Kartograficzne
(1j. Dz, U. 2 2010 r. Nr 193, poz.1287, z pdin. zm.)

Przedmiot narady:

Projektowana przebudowa sicci wodociggowej.

Lokalizacja: Sanok - M
Obreb: Wéjtowstwo, dz.: 79/4, 79/5, 79/6, 596/3
[nwestor: SANOCKIE PRZEDSIEBICRSTWO GOSPODARKI KOMUNALNE]

SPOLKA Z 0.0.
ul. Jana Pawla 11 59
38-500 Sanok

Przewodniczacy:

Grzegorz Zagorda, Podinspektor

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Kodciuszki 36

Sposob przeprowadz.:

stacjonarny

Rozp. narady:

20.63.2017

Zakohcz. narady:

20.03.2017

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp [Nazwa instytucji Uwagi
1 Starostwo Powiatowe w Sanoku | Wykopy ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy
Przewodniczacy narady prowadzi¢ r¢cznie i pod nadzorem odpowiednich branz.
koordynacyjnej
Grzegorz Zapérda Zachowad wymagane normami odleglosei projektowanego wodociggu od
innego istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Uzupelniono rysunki projektu o wkreslenie uzgodnionego wezesniej
projektowanego ofwietlenia drogowego nr 115/2015, przebudowy sieci
elektroenergetycznej nr 263/2015, sieci kanalizacji sanitarnej nr 4/2017.
Skrzyzowania oraz zblizenia wylionaé zgodnie z ohowigzujacymi normami.
2 Powiatowy Zarzad Bez uwag, B
Drog w Sanoku
Danuta Ziajka
3 Starostwo Powiatowe w Sanoku Bez uwag.
Wydziat Architektury
i Budownictwa
Krzysztof Tomezewski
4 Powiatowy Inspektor Bez uwag.

Nadzoru Budowlanego

Pawet Patronik




ON.1.6630.79.2017

Gazownia w Sanoku

Franciszek Kwiatkowski

Prace ziemne na czynnej sieci gazowej prowadzié rgezaie w obecnosei
prezedstawiciela Gazowni w Sanoku.

Uzyskaé protokoly z adbioru skrzyZzowan.

&

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
Leszek Oiszewski

Bez uwag.

7 Rejon Energetyczny Sanok Skrzyzowania ¢ kablami energetycznymi SN-15kV i nN realizowaé
Andrzej Sezalran w porozumieniu i pod nadzorem RE Sanok przy urzadzeniach
wylyczonych.
Na powyisze nalezy uzyskaé pozytywny protokdl odbhioru (tel. 13465551(0).
8 Sanockie Przedsiebiorstwo
Gaospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. | Projekt wykonawery uzgodnié¢ z Zakladzie Wod-Kan.
Rafat Fuksa
g

SPGK Sp. zo.0.
Zaklad Cieplowniczy
Wojciech Baraniecki

Projekt wykonawezy uzgodnié w Zakladzie Cieplowniczym.

1

Lirzad Miasta
w Sanoku

Przedstawiciel nie uczestniczy! w naradzie.

Orange Polska S.A.

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie.

Podkarpacki Zarzad Melioracji
i Urzgdzen Wodnych O/Sanok
Jakub Czech

Bez uwag.

BT L

Przewodniczacy narady koordynacyjne]




FAIR PLAY

TWK - 507/69/2016 Sanck, driz 22,11.2016 1.

Usiugi Projektowe i Inwestyeyine
Maciej Gil :

ul. Chopina 20

38-500 Sanok

SANOCKIE PRIEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJS Spolka 2z o, o, -
Zaklad Wodociggdw i Kanalizacji ustala nastepujace wearunki dla przebudowy sieci wodociagowe wraz
z przylaczami przy ulicy Traugutta w Sanocku.

Projekt budowlany, wykonawczy oraz wykonanie przebudowy sieci z przstaczami nalesy realizowad
zgodnie z ,Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacii sieci, preylaczy oraz urzadzen wodocia-
gowych | kanalizacyinych” dostepnych na stronie internetowej przedsiebiorstwa: www.spgk.com.pl.

1} Na aktualnych podkiadach geodezyinych opracowad projekt zagospedarowania terenu, oraz projekt
wykonawcezy przebudowy sieci wraz z przylaczami zwany dalej ,projektem”,

Uwagal

»  zakres, trasg, Srednice oraz technologie wykenania projektowanej przebudowy sieci wodocis-
gowej wraz z odeinkami praylaczy obowiazkowo uzgodni projektant w Zakiadzie Wodociagdw { Ka-
nalizacii preed zloZeniem projektu de uzgodnienia w PODGIK przy Starostwie Powiatowym w Sa-
noku,

<+ sie¢ wodociagows z przylaczami naleiy zaprojekiowad i wykonaé z rur polietylenowych PEHD
100 SPR 17 na ciénienie robocze 1,0 MPa, na przylaczach za miejscem wiaczenia nalezy zamoniowad
zasuwy wodociagowe odcinajace miekkouszozelnione z kiclichami gwintowanymi, z trzpieniem
w oryginalnej obudowie teleskopowe), zakonczenie frzpienia nalesy umiescié w skrzynce uliczne), miejsce
montazy zasuwy oznakowac za pomocy tabliczki orientacynel zamocowane; do elementu trwale zwinza-
nego z podiozem,

% trasg¢ przebiegu sicei oraz przylaczy naledy oznakowaé stosujac polietylenowa tadme lokaliza-
eyino — ostrzegawcezy kolorn niebieskiego {z wtopions wkiadks metalowa), tasme uvkiadad max. 50
cm od wierzchu wykopu, kofetwki tasmy wprowadzi¢ do skrzynki uliczne] oraz do pomieszezenia z ze-
stawem wodomierzowym,

2} Projekt (przed przystapieniem do wykonawstwa; obowiazkowo wmusi byé uzgodniony
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyinej i Kartograficznej oraz w Zakladzie Wodecciggdw
i Kanalizacji - SPGK Spétka z 0. o,

3} W ustawowym terminie nalezy uszyskaé pozwolenie na przebudowe sieci wodociaggowej
z przylgezami Iub zglosié planowans przebudowe do wiasciwego organu administracii architektoniczno
- budowianej.

4} Wykonang sie¢ wodociagowa wraz z przylaczami w stanie odkrytym nalesy ohowigzkowa sukcesyw-
nie zglaszaé do odbioru techmicznego w Zakladzie Wodociagéw i Kanalizacii SPGK Spéika z o. o. (do
odbioru nalezy przediozyé wymagane protokoly m.in. z zabezpieczenia skrzyzowan z innymi sieciami Po-
nadto do odbioru sieci wodociggowej oraz przyviaczy (bez podiaczenia do gminnej sieci wodociagowej) na-
lezy przygotowad probe szezelnosel (cidniende probne 1,0 MPaj itp.

Kapita! zekizdowy spilli wynosi 25805500 = Mumer KRE: L0R011847E w Sadzie Rejorowyn: w Resszowie, Xit Wydzist Gospodarczy KRS
Centralar 13-45-478-0C Sekreianial 134847900 fax 13-46-488-62 a-thail sekretarst@spor.com.p WA SRR Com. B -
REGON 370301186 NIP 887 -50-06-508  konio barkows: BANK FPEKAD S A | OISANN0K 38 1240 2340 1411 G000 3161 2242 ’)U



5] Po wvkonaniu przebudowy sieci wodociagowej wraz z przylaczami naleiy zlecid wykonanie in-
wentaryzacii geodezyjnej powyhonawezej.

6} Po zakonczeniu prac Inwestor zglosi sie w Zakladzie Wodociagdw 1 Kanalizac)i - 3PGK Spdika
Z 0. 0. WIAZ &

— projektem,

~  potwierdzonym zgloszeniem iub pozwoleniem na przebudowe siecl wraz z przviaczami oraz oéwiad-
czeniem inwestora o braku sprzeciwy,

- protoketem odbioru technicznego,

- potwierdzeniem oddania nowej siect wodociagowe] z praviaczami do udytkowania,

~ protokolami z zabezpieczenia skrzyzowan z inurymi sisciami,

- inwentaryzacja geodezyjna powvkonaweza,

celem aktualizaci dekumentacii,

7) Podisczenie do wodociggu Zrédiowego naleZzv wykonad po  wezesniejszym  uzgodnieniu
oraz pod nadzorem przedstawiciela Zaklady Wodociagdw 1 Kanalizacil.

Uwaga: Niniejsze warunki sa akiunalne w odniesienin do stanu prawnego nieruchomosci
i techniczoveh mozliwodei podlaczenia tej niernchoemodci na dzied wydania warunkéw.
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Opig techniczny

1. POCDSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem

- wizja lokalna w terenie

- obowigzujgee normy i przepisy

- warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej pismo SPGK znak TWK-537/69/2018

- Protokdt narady koordynacyinej nr GN.1.6630.78.2017

- Decyzia Powiatowego Zarzadu Drég znak UZ.4561.12.2017

- Pozwolenie Wodnoprawne - Decyzja Starosty Sanockiego znak 0S.6341.17.2017
Zadanie inwestycyjne "przebudowa istniciace] siect wodociagowe| z odeinkami przylaczy wodociggowych”
nie wymaga decyzji o warunkach lokatizac inwestycji ceiu publicznego.

2 PRZEDMIOT | CEL. INWESTYCJ
Przedmiotem inwestygii jest : Przebudowsa sleci wodociggowei z odeinkami przytaczy wodociggowych w
pasie drogowym . Trauguita w Sanoku na dz, nr ewid, | 79/4, 79/5, 79/6, 546/5

JISTNIESACY STAN ZAGRSPODAROWANIA TERENU

Teren, na ktérym realizowany bedzie przebudows sieci wodociggowej 16 obszar pasa drogowego ul.
Trauguita w Sancku. Wiadcicielem dzialek 73/4, 78/5, 79/6, 596/5 pasa drogowego ul. Trugulla jost
Powiatowy Zarzad Drog w Sanoku.

inwestarem przebudowy sieci wodociggowsj 7 odcinkami przylgczy jest Sanockie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej

W rejonie objetym opracowaniem zlokalizowano nastepujgce urzadzenia uzbrojenia terenu:

- wodocigg - istniejacy i projektowany

- kanalizacja sanitarna grawitacyina i cidnieniowa - isthiejgca i projekiowana

- kable energetyczne ~ istnigjgce i projektowane

- kable teletechniczne - istniejgce | projektowane

— gazociagi - istniejgce i projektowane

Istniejace uzbrojenie terenu naniesions jest na mapach — Rys.1 Projekt zagospodarowania terenu. Pas
ferenu, w kidrym realizowana bedzie projektowana przebudowa to nawierzohnia gruntowa .

Warunki geotechniczine.

Zgodnie 7z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 25-04-2012r.

(Dz L).poz.462) w sprawie ustalania geoctechnicznych warunkéw posadowienia obiektow bugowianych,
zaliczono wstepnie do prostych warunkdw geotechnicznych a kanalizacje sanitarna do | kategorii
gectechnicznei.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przebieg przebudowy sieci wodociggowych z odcinkami przytaczy pokazano na mapach sytuacyino-
wysokosciowych w skali 1:500 - Projekt zagospodarowania terenu.

Nie projektuje sie zmian w wysokoSciowym uksztaltowaniu terenu, ani w jego zagospodarowaniu —
przebudowa sieci wodociagowej jest inwestycja linfowa . Po zakoriczeniu robdt budowlano-montazowyeh
wykonawca odiworzy nawierzchnie do stanu pierwotnego. Rozwigzanie wysokosciowe umoziiwia
bezkolizyine skizyZzowanie projekiowanego uzbrojenia z istnisigeym { projekiowanym uzbrojeniem
poedziemnym.

5 ZAKRES INWESTYC.

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe sieci wodociggowej z rur zeliwnych ¢ 200 mm = 592 m na rurociag
& 225 PE, oraz przebudowe odcinkdw przylgczy. Przebudowa sieci wodociagowe] wynika z ziego stanu
technicznego isiniejacej sieci rozdzielczef. Rury zeliwne w duzsj czeécl sg skorcdowane, bardzo czesto
utegaja awarli.

G INFORMACJA O TERENIE

Teren, na kidrym projektowany iest przebudowa odcinka sieci wodociggowej nie jest wpisany do rejestru
zabyikdw. Przedmioiowy obszar zrajduie sie tez poza granicami strefy ochrony konserwatorskiej.

Czesc projekiowanej inwestycji ( przebudowy istniejacege wodociagu z odcinkami przylgczy
wodociagowych) wykonana bedzie w terenach zalewowych. inwestor zobowigzany jest do uzyskanie
decyzji zwalniajgeej od zakazu budowania obiektdw budowianych na obszarach szczegoinego zagrozenia
powodzig (Frawo wodne Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 239 z péZn. zm. art. 88 | ust. 1 pki.1)

iz



7 OKRESLENIE WPLYWU EKSPLOATAC GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Eksploatacja gornicza nie wplywa na teren zamierzenia budowlanege, poniewaz nie znajduje sie on w
granicach terenu gorniczego.

8 INFORMACJA DOTYCZACA PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA QRAZ
SEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Pizyieta technoiogla prowadzenia prac — wykopy eskarpowane z odkiadem nadmiary gruniu, bezwykopowe
instatowanie rurociagdw i rur oslonowych z zastesowarniem fechnologii wiercen kierunkowych
(sterowanych) oraz wykorzystanie istnigjgcych rur ochronnych - ograniczajg zakres oddziatywania do
minimum.

Podczas realizaci projektowanych robdt budowlanych wystgpié mogg zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi zwigzane z wykonywaniem nastepujgcych prac:

— wykonywanie wykopdw,

— zatadunek gruntu na Srodki transperiu kotoweqo,

- wytadunek gruntu ze srodkdw transportu.

Przewidywane zagrozenia to:

- obsuniecie ziemi do wykopu,

-~ zatamanie sie obudowy wykopdw,

- podmycie obudowy wykopow przez wody opadowe,

— uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia podziemnegd,

— wypadek spowodowany przebywaniem ludzi w zasiegu pracy maszyi.

Przyiety sposéh prowadzenia robdt ziemnych przy budowie wodociagu nie stwarza szczegélnie wysokiego
ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa lndzi, Wiykopy o Scianach nachylonych wykonywane bgdg
mechanicznie | recznie w rejonie isinigjgcego uzbrojenia z jednoczesnym stopniowym kszialtowaniem
nachylenia skarpy wykopu.

W trakcie prowadzonych prac nie beda emitowane do powietrza atmosferycznego zadne zanieczyszozenia
mogace stanowi¢ ucigzliwose dla otaczajacego Srodowiska. Zanieczyszezenia emitowane przez Srodki
transporiu hedsg ograniczone do najblizszego rejontt prowadzonych prac. Halas zwigzany z prowadzonymi
pracami nie spowoduje przekroczenia wartosci dopuszczalnych na terenach zabudowy mieszkaniowej.
Zastosowane technologie meontazu rurociagdw i armatury, kontrole jakosct robdt, zapewniajg szezelnosd
wykonanych rurociggdw wodociggowych,

9. PRZEBUDOWA SIECI WODOQCIAGOWEJS — RCZWIAZANIA TECHNICZNE
9.1 Przewody

Do budowy odcinkow sieci wodociggowe] zaprojekiowano rury | ksztaitki PE 100 RC SDR 17 .

Projektuje sie wykonanie sieci wodociqgowej z rur PE 100 RC SDR 17 wislowarstwowych. Zgodnie z
instrukcja producentdw nury te nie wymagajg podsypki | opsypki piaskowej. Do wykonania podioza | obsypki
rur wystarczy grunt rodzimy, rury te speiniaja wymagania do wykenania siect mefodg bezwykopowg

{ przewierty horyzomtaine sterowane ). Projekduje sig, Zze roboty moniazowe rurociggu zostang wykonane
metoda hezwykopowa, pizewiertem sierowanym. Rury j.w. muszg mied fabrycznie umieszczony przewod
sygnalizacyiny z miedzi umozliwiajgcym lokalizacje przewodu metodami indukeyinyrmi | galwanicznymi. .
Koricowki przewodu sygnalizacyjno — ostrzegawoze] nalezy wprowadzic do skrzynek ulicznysh.

9.2 Armatura

Na sieci wodociggowej nalezy zamontowad zasuwy odoinaigce miekko uszezelnione kolnierzowe z
Wymagania techniczne i materiatowe

Nalezy stosowaé zasuwy o konstrukcli bezgniazdowe], Kohierzowe i gwintowane (¢ 50, ¢ 40 mm) z
miekkim zamknieciem:

N z zeliwa sfercidalnego min. GGGAQ, zahezpieczone antykorozyinie zywicg epoksydowsg nakiadang
metoda elektrostatyczng lub fisidyzacyjna o grubosci warstwy min 250 um na zewnalrz | od wewnatrz,

. na ciénienie min. PN 10 (1,06 MPa),

. wrzeciona ze stall nierdzewneg] z gwintem walcowanym na zimno,

a ¢o najmnigj z podwdinym uszezelnieniem oringowym,

e kiin z zeliwa sferoidalnege obustronnie (od wewnatrz | na zewnatrz) pokiyty powiokg z EPDM,

s Sruby mocujgce kKorpus 2 pokrywa (o ile wystepuja) - wpuszezone i zabezpieczone antykorozyjnie,



Skrzynki zasuw doziemnych winny speiniad wymagania normy. Skrzynki zasuwowe sfosowal wylacznie w
rodzaju B, W uzasadnionych przypadkach dopuszeza sie stosowanie skrzynek wykonanyceh z innych
materialow niz zeliwo, za zgodg ZWIiK.

POLACZENIA KOLNIERZOWE do rur Zeliwnych, PN 10

kofnierz zabezpleczony przed przesunieciem
» Do rur zeliwnych wg EN 545
¢+  Kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 BN 1092-2 | PN 10 standard
+  Rodwnoczesne zabezpieczenie przed przesunigciem i uszozelnienie

Kotnierz z zeliwa sferoidalnego, epoksydowany

Pierscien zaciskowy ze stali 1.0037, utwardzonsj

Pierdcieft uszczeinigjaey 2 elastomery

Piersciert dociskowy z Zeliwa sferoidalnego, epoksydowany

Uszezelka z elastomeruy

P & © @

Hydrant nadziemny
Wigczenie hydrantu do przewodu wodociggowego proiektuje sig wylacznie poprzez trojnik z zetiwa
sferoidalnego. Zasuwa odeinajgca powinna znajdowad sie min.tm od kolumny hydrantowe].
Wymagania techniczne i maieriatowe:

+» glowica wykonana z zeliwa sferoidainego min GGG4L,

« kolumna wykonana z zefiwa sferoidainego lub ze stali nierdzewnej, zabezpieczenie antykorozyine
elementdw Zeliwnych wewngtrz | na zewnatrz zywicg epoksydows o minimatnei gruboSci warstwy
takierniczej 250um, - dla hydrantdéw nadziemnych

e wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintern walcowanym aa zimnao €6 najmnie; z
podwdinym uszczeinieniem oringowym,

s clastomerowe uszczelnienie zamkniecia,

e« samoczynne odwodnienie kolumny (na odwodnienie kolumny stosowac ostony podziemne z
tworzywa sztucznege, cdwodnienie powinno dziatad tyiko przy peinym zamknieciu hydranty, a w
posrednim i przy catkowitym otwarciu powinno by¢ szczelne),

e aklualny atest PZH dopuszczajgey do kontakiu z wodsg pitng,
« kolorystyka - wytacznie kolor czerwony — dla hydrantéw nadziemnych,

s wymagane Swiadectwo dopuszezenia wyrobu do uzytkowania w ochronie p.poz. wydane przez
Centrum Naukowo-Badaweze Ochrony Przeciwpozarowel w Jézefowie
Skrzynki zasuw hydrantowych oraz kolumn hydrantowych podziermnnych winny spemniac wymagania oy,
Skrzynki zasuwowe stosowad wytgcznie w rodzaju B.
Uwaga: dopuszcza sie montaz hydraniéw poziemnych w uzgodnieniu z wlascicielem drogi | Inwesiorem.

9.3 Ukiadanie rur , PE w wykopie

Sie¢ wodociaggowa z rur PE nalezy ukiadad ponizej strefy przemarzania gruntu na giebokosci ok.1,5-1.8.
Ponadic nalezy zwrGcic uwage, aby rury z PE na caiej diugosci przylegaly do dna wykopu. Wzdiuz osi nad
rurcciggiem w trakcie zasypywania wykopu na glebokosci ok. 40cm pod terenem wozyd 1asme
osirzegawczg koloru niebieskiego z wiopiong widadkg metalizowang z drutu Cu umozliwiajgcg poZnieisza
jeac lokalizascje za pomocg przyrzaddw do wykrywania metali. Koitcowki tasmy sygnalizacyjno —
ostrizegawcze] wprowadzi¢ do skizynek ulicznych

Armature sieci oznakowad fabliczkami zgodnie z PN-86 B-09700 — Tablice orientacyine do oznaczania
uzbrojeniz na przewcdach wodociggowych, umieszezonymi w widocznych miejscach na trwaltych
elementach zagospodarowania terenu frasy sieci (ogrodzenia, budynki, stupy).

Montaz rurociagéw z PEHD

Montaz rur PE, nalezy wykonywac zgodnie z zalecaniami producenta.

Warunki montazu vur z PEHD

Przewody PE mozna ukiadad przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to
temperatury od +5°C do +15°C ze wzgiedu na kruchosE tworzywa w nizszych iemperaturach oraz
znaczng rozszerzalnose liniowa w wyzszych temperaturach.

Przy ukiadaniu nalezy zwracad uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz aby

lezaly caig plaszezyzng na usypanej warstwie materdatu wypeiajacego.

Nalezy zwracac uwage na odpowiednie zabezpieczenie eiementéw iwardych znajdujacych sie na
Scianach wykopu oraz na wystarczajacy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu.



Zaleca sie montaz przewodow z PEHD w zakresie femperatur cioczenia od 0° do 30°C. Ukladanie rur

poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologh montazu z producentem

Opuszcezanie | ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywad sie dopiero po przygotowaniu

podioza. Przed opuszezeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi€ ich stan techniczny (nie mogg miec
uszkodzefl) oraz zabezpieczyd e poprzez wprowadzenie do rur tymezasowych zamknied w postaci
zaslepek, korkow itp.

Metoda taczenia rur PEHD

Zgrzewanie doczofowe rur z PEHD

Zgrzewanie rur doczotowe jest moziiwe tylko dia rur zakwalifiRowane] do te] samej grupy plyniecia, o tej
samej srednicy i grubosci scianki. Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzic dia rur i kszialtek o
srednicach wiekszych od 63 mm. Ksztaktki elekirocporowe stosowad w sytuacjach uniemozliwiaigoych
wykonanie zgrzewow doczatowych, Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych musza byé
podane przez producenta rur w instruicii montazu. Po zakonczeniu zgrzewania czolowego i demontowaniu
urzadzenia zgrzewajgcego nalezy skontrolowad migjsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu
wymiardw wyphywki (szerokosci | gruboécei} | oszacowaniu ich zgodnosci z zaleceniami producenta.
Wartoéei odchytest nie powinny przekraczad dopuszczainych, podanych przez producenta.

Zarzewanie rur z PEHD przy pomocy ziaczy elektrooporowych.

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wiopionym drutem elektrooporowym. W zigcza wsuwa sie przyciele
prostopadie i oczyszezone koficdwki rur z PEHD {oczyszezone takze przez usuniecie warstwy ullenionego
polietylenu, a nastepnie przepuszcza "sie przez drut oporowy, prad w okresiocnym czasie i o odpowiedrnich
pararnetrach zgodnie z instrukcjg producenta ziacz. Operacia elektrozgrzewania powinna byé
przeprowadzona przy unieruchomionych kofcowkach rur. Kazde zigoze elekirooporowe ma indywidualne
parametry zgrzewania. S3 one zapisane; na zigczu w postaci nadruku, w postaci kodu kreskoweqgo, na
karcie magnetycznej, badz zakodowane w refacih drut elekirooparowy w zigezu - elektrozgrzewarka.

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac zgrzewania okreslajg producenci zigez
elektrooporowych. Ogdinie mozna przyjad, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur
otoczenia od ~5°C do +45°C.

9.4 Roboty ziemne

Rohoty ziemne zwiazane z budowa projektowanych sieci sanitarnych winny by€ prowadzone zgodnie z:
Norma PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne — wymagania ogoine

Przed przystapieniem do wykonania wykopOw nalezy wytyczys o, zatamania trasy istniejgceqo przewodu
wodociggowego { projektowany rurociag z rur PE nalezy utozyC w misjscu istnigjgcego } oraz kolizje z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym itp. W migjscach kolizil z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonad
odknywki, w przypadku rozbiezno$ci rzednych rzeczywistych z zatozonymi w projekcie nalezy dokonad
korekty zagiebienia i spadkow w uzgodnieniu z projektantem. Wykopy pod rurociggi nalezy wykonad
mechanicznie jake finiowe o scianach pionowych wasko przestrzenne umocnione {(szalunkiem azurowyin)
o szerckosci B=1.0 m dla srednic rurociggow do d=200mm Odwadnienie wykapdw /w przypadku
wystepowania wid gruntowych/ nalezy wykenad studzienki cdwodnieniowej | pompowanie wody z wykopu
pompa spalinoway.

istnieiace uzhrojenie w trakcie wykonywania rohdt nalezy zahszpieczy€ zgodnie z obowigzujgeymi Poiskimi
Normami, Nomami Branzowymi oraz wymogami podanymi przez uzytkownikdéw danego uzbrojenia.
Viszystkie prace w poblizu istniejacych sieci podziemnych oraz linil napowietrznych naiezy wykonad recznie
pod nadzorem uzytkownika danege uzbrojenia zgodnie z przepisami BHP.

Wykopy reczne nalezy prowadzié w mieiscach zblizenia sie osi wykopu do slupéw energstycznych i
{elekomunikacyinych oraz innych obiekidow budowlanych i uzbrojenia pedziemnego na odlegtosé mnieiszs
niz 4,0 m, wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z chowigzujgcyms nommani.

Zasypywanie wykopdw nalezy wykonywac¢ warstwami gr. 30 cm z wykonywaniem mechanicznego
zageszcozania gruntu. Przed zasypaniem wykopow nalezy zgtosié do odbioru wykonane przytgcza
Wykonanie rurociagow metoda bezwykopowa.

Horyzontalny przewiert sterowany

Jest on wykonywany przy pomocy specialnej gtowicy sterujace} prowadzonej zerdziami wiertnicy w kierunku
zaprojekiowanego punkiv wyiScia. Odwiert pilotazowy wykonuje sie po uprzednio zaplanowansj trasie.

W glowicy pilotazowel umieszczona jest sonda-nadajnik,co daje mozliwose doktadnege jej iokalizowania i
sterowania przewisrtem.

Podezas wiercenia podawana jest pluczka bentonitowa, kidre] zadaniemn jest m.in. transport urobku z
otworu,

stabilizacja wykonanego tunely oraz chiodzenie narzedzia wiercgcego. Wszystkie przeszkody takie, jak:
korzenie drzew, fundamenty, kable, kanalizacja, zostajs ominiete | glowica pilotazowa trafia dokiadnie do



zaplanowanego celu. Cheac uzyskad okresiong Srednice otworu, w migjsce glowicy pllotazowe] moniuje sig
spacjalng glowice rozwiercajacy i wraz z obrotem wciggajac ig po wytyczonej irasie poszerzamy odwiert
pilotazowy. Bezposrednio za glowice rozwiercajacg montujemy element, kiory ma byé przeciagany. Cala
operacia odbywa sie bez zakioécen dzigki pluczce zmniejszajgce] wspdiczynnik tarcia. Pluczka wierinicza
fransportuie urobek do wykopow, a po steZeniu wzmacnia tunel. Skiada sie ona z bentonitu | wody w
proporsjl dopasowanej do rodzaju gruntu. Do przeciggania moga by¢ uzywane rury: PE-HD, staiowe,
zeliwne sferoidalne, drenazowe oraz kable.

Przewierty sterowane

Metoda przewieridw sierowanych najczesciej wykonuje sie kolekiory i przewody kanalizacyine zakresie
$rednic 150 - 600mm o diugosciach od 50m do 80m. Przewisit peziomy moze byl wykonywany z wykopu
otwarieqo pivtkiego tub glebokiego zabezpleczonego Sciankami szezelnymi lypu Larsen. {stnieje tez
moliwos¢ wykonywania przewiertdw ze studni kanalizacyjnych o srednicy 2000 mm. Pierwszym etapem
przewiertu jest wykonanie przecisku sterowanege za pomocy zerdzi prowadzgoych z zadanym spadkiem
Kierunkiem az do komory odbiorczej gdzie nastepuie demontaz zerdzi. Drugie etap to poszerzanie otwory
do zadane} Srednicy pozwalajgce] na instalacjg rur. Poszerzanie i transport wobku odbywa sig zazwyczaj za
pomaoca wiertnicy $limakowe w rurze stalowej ktdra podgza w otworze prowadzona po linii zerdzi
prowadzacyeh. W miare poszerzania, zerdzie prowadzace sg demontowane w komorze odbiorczej. Etap
ostathi to instalaga rur doceiowych wpychanych za wiertnicg Stimakows w rurze stalowej. Jednoczesnie
podczas wpychania rur demontowane 53 rury stalowe wraz ze Slimakiem. tatwos€ wykonania przewierow
jak rowniez niewielki teren poirzebny do przeprowadzenia prac powodujg ze, przewierty sterowane
stosowane 53 do realizacii matosdrednicowych kanaidw i przykanalikdw grawitacyjnych pod zattoczonymi
ulicamni miast, Zakres Srednic jest wystarczajgoy do typowyeh zadan wykonywanych w ohszarach mieiskich.
9.4.1 Kolizja z istniejgcym uzbrojeniem

Roboty ziemne-wykopy zwigzane z przebudows sieci wodociggowej naleZy rozpoczgd od recznego
wykonania odkrywek isiniejgcych sieci podziemnych w mieiscach przewidywanych skizyzowat celem
oceny sytuacii i zabezpieczenia istnielgeych rurociggdw i kabli przed uszkodzeniem w trakcie daiszych
mechanicznych robdt ziemaych. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika wtasciciela sieci
podziemne]. Do tegoz pracownika nalezg protokolame odbiory wykonywanych zabezpieczert skrzyzowan z
wykonang siecig wodociggows.

Skrzyzowania z kablarmai energetycznymi SN-154V mezna wykonaé po uprzednim wylaczeniu
urzgdzenia w porozumieniu | nadzorem przedstawiciela Rejonu Energetycznego w Sanoky

2.5 odbudowa nawierzchni

Wykonawca dokona oznakowantia | zabezpieczenia miejsca rohét zgodnie z zatwierdzonym projekiem
organizaciji ruchu, bedzie prowadzit staig kontrole wykonanego oznakowania, a organizacja ruchu bgdzie
obejmowad faktycznie zajmowang strefe robot. Zobowigzuje sie wykonawoe do przywrécenia kompleinego
oznakowania sialej organizacji ruchu réwnoczeénie z likwidacig oznakowania na czas rohot.

Wykonawca odpowiada za adiworzenie nawierzchni po wykonanych robotach. Ziokalizowana sied
wodociagowa | przyigeza w pasie drogowym nie moze zmniejszaé statecznosci | nosnosci podioza oraz
nawierzchni drogt. Nawierzchnia oraz cheodniki sastadujgce z robotami nie moga by¢ w gorszym stanie niz
przed przysigpieniem do robot.

Jezeli w pasie drogowym w miejscu prowadzonego wykopu wystepujg grunty spoiste to nalezy wymienic
grunt pod nawierzchnia na calej glebokosci wykopu ponizef konstrukeji nawierzohni drogi na grunt
niespoisty (piaski, pospoiki)

Przed przystapieniem do robot odiworzeniowych nawierzohni ulicy i chodnika nalezy wykonac badanie
zageszezenia gruntu. Wymagany wskaznik zageszezenia gruniu w 1s=0,88 we wszystkich punktach
badania i na wszystkich gtebckosciach do rzednej 20 cm powyzej przewoedu. Brak pozytywnych badan
wyklucza mozliwose przystgpienia do naprawy lub wykonania nawierzchai.

Docinanie nawierzchni po wykonanych robotach sieciowych przylgczeniowych ma by¢ wykonane z mozliwie
najmniejsza liczba zataman linii clecia, aby nie obnizaé jakosci odtwarzanej nawierzchni.

Konstrukcja nawderzchni ulicy asfaltobetonowej w miejscu odtworzen po wodociggu .

a) podbudowsa z Hucznia kamiennego, drogowego z dolomitu dewonskiego: warstwa dolna o grubosci 17 om
o frakgji 31,5 — 63 mm zaklinowana kiiicem kamiennym o grubosci 8 cm o frakcji 4-31,5 mm (kiiniec}, co da
fgezng grubesé podbudowy Huczniowe] 25 cm.

b} nawierzehnia asfaltobetonowa lub polimercasfaliowa ma mied dwie warstwy: warstwa wigzaca min, & om
i warstwa Scieralna min. 4 cm.

Nawierzchnie asfaltobetonows nalezy ukiadaé rozscietaczem do mas bitumicznych, jednelicie na calgj
szerokosci jezdni, Jesli fragmenty do naprawy nie pozwalajg na zastosowanie rozscietacza nalezy ig



ukfadac recznie, przy czym jakoss | rdwnose nawierzohni nie moze odbisgad sig od nawierzchni rozkiadanej
mechanicznie. Uldadanie mieszanki asfaliowe] ma by¢ wykonane w temperaturze podioza i powielrza
powyzej +5 ° C, na suche czyste i odpyione podicze po uprzednim jego skropieniu asfaltem.

Potgozenie nawisrzchni isfniejgoej z nowo ukladang oraz z kraweznikiem bedzie uszczelnione tasma
asfaltowg na etapis ukiadania nawierzchni lub zalane mastyksem ewentuainie masyg zalewows z
zasypaniem drobnym kruszywem dwukrotnie,

Zasuwy, hydranty oraz inne urzgdzenia rewizyjne znaidujgce sie w poziomie terenu nalezy wyregulowad z
dopasowaniem do nawierzchni tzn. nalezy im nadad pochylenia zgodne z pochyieniami nawierzchni, w
kidrei sig znajduja.

Naprawa chodnikow ma polegac na odbudowie ich stanu pozwalajacego na prawidiowe i bezpieczne
uzytkowanie i do stanu nie gorszego niz przed przystgpieniem do robét ziemnych.

Krawezniki na fawie beionowej | obrzeza ustawione prawidtowo i zafugowane,

Jezeli w ramach odtworzenia nawierzchni bedzie konieczne ustawienie kraweZnika pizy istniejace]
nawierzchii, nalezy go ustawi na fawie betonowsj z oporem, a styk kraweznika | nawierzchni uszezelnié
asfaftows masg zalewows, mastyksem tub asfaltem lanym (na tukach zaleca sie stosowanie kraweZznikdw
profifowanych fukowych).

Odtworzona nawierzchnia podiega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Zarzadey Dregi na pisemne
Zgloszenie Wykonawoy.

9.8 Préby i odbiory

Préby szczelnodci

Po zrmontowaniu odcinka sieci wodociggowej naltezy dokonad praby szezelnosci. Pribe hydrawiczng naiezy
przeprowadzic po utoZeniu przewodu | wykonaniu czedciowe] zasypki z pozostawieniern odkiytych ziaczy
dia sprawdzenia ewentuainych przeciekow Probe szczelnodcl wybudowanego odcinka sieci wodaciagowej
nalezy przeprowadzic zgodnie z normg PN-EN 805:2002P" Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace
systemow zewnstrznych i ich czgsécl skladowych. Kazdy zakofczony odcinek sieci winien by¢ odebrany
przez przedstawiciela inwestora | wiasciciela sieci przed jego zasypaniem,

Plukanie | dezynfekcja

Rurociagi przed oddaniem ich do eksploatacji podiegajg dokladnemu przepiukaniu czystg woda, przy
szybkosci przeplywu dostatecznej dia wyplukania zanieczyszezen mechanicznych. Przewody wodociggowe
po ich dokladnym przephukaniu czystq woda nie wymagaja zasadniczo dezynfekeji. W poszezegdinych
przypadkach na zadante uzytkownika lub wiadz sanitarmych dokonuje sig¢ dezynfekeii przewodu, gdy woda z
przeplukansgo przewodu nie odpowiada pod wzgigdem bakteriologicznym warunkom wody do picia i na
potrzeby gospodarcze. Dezynfekcje przeprowadza sie wodg chlorowang zawierajgea co najmnigj 50 mg
Clgf’dma, przy czasie kontakiu wynoszaocym min. 24 godz. Dezynfekeje przeprowadza sie przy powolnym
napefnianiu przewodu wodg chiorowana, dokladnym odpowietrzeniu sieci wodeciggowej wraz z
przylgczami. Pozostalost wolnego chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosié min. 10 mg Ch/dm®.
Po przeprowadzeniu dezynfekcit przewdd nalezy ponownie przeptukad woda jak

poprzednio.

Uwaga:

trasy uzbrojenia przed rozpoczeciem robdt must wylyczyS uprawniona jednostka obstugi

geodezyjnej. Po wykonaniu siect sanilarnych a przed ich zasypaniem nalezy ziecic wiw jednosice

wykoname geodezyingj inwentaryzacii powykonawczej.

Wszelkie zmiany zwigzane z przeprowadzang przebudowa sieci wodociggowej nalezy uzgodnid 2

przedstawicielem inwestora { inspektorem nadzoru) i auicrem niniejszego opracowania

Catod¢ rob0t wykonad zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowianych - cz.li,

odpowiednimi normami | przepisami BHP.

Elementy instalaci, urzgdzenia, wyposazenie whudowane w instalacje powinny odpowiadad norma

przedmiotowym lub mieé swiadectwo o dopuszcezeniu do stosowania w budowniciwie.
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Proiektowana sie¢ wodociagowa w ul. Trauautta w Sanoku

Siec gidwna W1i- W36 Dz=225x13.4mm 1=582,0m (w km od 0+181 do ko 0+746 )

Przekroczenia poprzeczne pasa drogowego pod jezdnig

wezet kilometraz rura rura dlugose Ksztaltka na
przewodowa | ochronna odgatezieniu
W38 km 0+161 225x13,4 - - polgczenie
kotnierzowe
W35-W37 ! km 0+163 160x8.5 225x13.4 8,9 trdjnik 200/180,
W33-W3as8! km 0+199 63x3,8 110x%6.56 155 opaska
W26 -W42!1  km 0+328 125x7 4 200x11.9 18,5 trojnik200/80
W22 - W43 1 km D+405 125x7 .4 200x11.9 4.4 ré6nik200/100
W17 - W47 km 0+556 63x3,8 110x8 .6 15,8 opaska
W1E - W48,  «km 0+577 63x3,8 110x8,8 14,9 opaska
W1i4 - W49 1 km 0+619 160x9,5 225x13.,4 18,6 iroinik200/100
W13 -W5B01 km 0+622 225x13,4 315x18,7 8,7 trojnik200/200
W8 - W53 Km 0+695% 63x3,8 110x6.8 12 4 opaska
W6 - WhHS km 0+704 63x3,8 T10%6 .6 10.8 opaska
W3 - W58 km 0+731 125%7 .4 200x11,9 19,2 trojnik200/100

Przekroczenia poprzeczne pasa drogowego pod chednikiem

wezel kilometraz rura dlugosé Ksztaltka na
przewodowa odgalezieniu
W32 - HP4 km 0+238 90x5.4 54 troinik200/80
W30-W38 | km0+262 50x3,0 0,8 ocpaska
W28 -W40 | km 0+272 125x7.4 1,2 troinik200/100
W27 -W41 | km 0+295 32x2,0 3.0 opaska
W25-HP3 | km 0+380 90x5.4 1,5 troinik200/80
W21-Wd4 | km 0+505 63x3,8 53 opaska
W20 - W45 | km 0+519 40x2.4 3,3 opaska
W19 - HP2 | km 0+533 90x5.4 3,2 trojnik200/80
W18 - W48 | km 0+545 125x7 .4 4.5 trojnik200/100
W12 - W51 ¢ km 0+640 32x2,0 8,5 opaska
W10 - HP1 | km C+680 90x5.4 1,5 troinik200/80
W - Wh2 km 0+682 63x3,8 59 opaska
WY - W84 km 0+701 63x3.8 6,5 opaska
W5 - W56 km 0+709 32x2,0 2,7 opaska
W4 - W57 km 0+724 32x2.0 3,0 opaska
W2 - Wi km 0+7486 225x13.4 2,9 potgczenie
kolnierzowe

iy



V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa odcinka sieci wodociagowej w ul. Traugutta w Sanoku na dz. nr ewid.
1 7914, 7918, 7916, 596/5

inwestor:
SPGK Sanok

Proiekiant:
Maciej Gil
ul. Chopina 20 38-500 Sanok

1. Zakres robot przedsiewziecia budowlanego

Niniejsze przedsiewriecie budowiane cbejmuje :

Przebudowa odcinka sieci wodociggowej przy ul. Traugutia w Sanoku

1.1 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

WY chwili reafizacji ninfejszego projekiu dzialii przez ktéra przebiega frasa sieci woedociagowej w cresd sg
zabudowane zabudowsg mieszkaing jednorodzinng.

2. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac zagroZenie bezpieczensiwa i zdrowia
udzi

Na terenie dziatek w chwili ohecnel nie wysiepuja elementy zagospodarowania mogace siwarzad
zagrozenie bezpieczedstwa i zdrowia tudzi,

Teren dzialki , na ktdrej prowadzone beda roboty budowlane {o pas drogi powiatowej { ul. Traugutta ),
zagrozeniem dia bezpieczedstwa i zdrowia ludzi jest ruch kofowy pojazdéw drogowych,

Wykonawca zobowigzany jest do opracowanie oraz uzgodnienie z inwestorem i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektorowi
nadzoru | wprowadzaniem daiszych zmian i uzgodnient wynikajgcych z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i odwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi istniejace uzbrojenie, kable energetyczne | gazociagi.
Prace nalezy prowadzié pod nadzorern pracownika wiasciciela siect podziemnej.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi SN-15kV mozna wykonaé po uprzednim wylgczeniu
urzagdzenie w porozumieniu i nadzorem przedstawiciela Rejonu Energetyczneqo w Sanoku

3. Odpowiedzialnost wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania prac zgodnie z proiektem i obowigzujgcymi przepisami,
normami i zasadami sziuki budowlanei, Wykonawea musi brad pod uwage wszystkie trudnosed
wynikajgce z realizaci tego zadania .

Wykonawca odpowiada za wszysikie szkody wynikle z wykonania przez niego robdt a takie za
incydenty spowodowane nieprzestrzegania przepiséw lub obowigzujacych regulamindw . Wykonawca
ha wiasny koszl bedzie musiat wykonad naprawy | w tymusunaé takze szkody spowodowane przez
jego transport | sprzet . Dotyczy 1o obiektdw budowlanych | uzbrojenia podziemnego | terenu i drég
publicznych.

3.1 Zagospodarowanie placu budowy .
Wykonawea jest odpowiedzialny za organizacie | wlasciwe ulrzymanie piacy budowy i zaplecza
budowy w okresie realizacii robét .

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zgloszenia wiasciwym wiladzom fakt rozpoczecia robdt
wiasciwe] osobie lub instytucii W czasie wykonania robot Wykonawca dostarczy zainstaluie § bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace plac budowy : zapory, pomosty |
stupki z tasma osirzegawcza . znaki informacyjne |, Swiatia ostrzegawcze , VWykonawca zapewni stake
warunki widocznosci tych zapdrt znakdw w dziedt | w nocy ze wzgledu na bezpieczenstwe 0sdb
trzecich .

3.2 Oznakowanie piacu budowy .
Wykonawca zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenng | Budownictwa z dnig
15121994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej [ Monitor Polski z 18551 nr. 2



poz. 281 zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzer wystawienie iablicy
informacyinej
zawierajacej

radzaj budowy .

ar. pozwolenia fub zgloszenia .

adresy i telefony wilaSciwego organy nadzoru budowianego .

adres i telefon zmawiajgcego , kierownika budowy . wykonawcy | biura projektowego , numery
alarmowe { O. L P.

3.3 Ogrodzenie placu budowy .

Teren budowy powinien byé ogrodzony zgodnie z cdpowiednimi przepisami , aw szozegoinosci 2
Rozdziatem 2 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa { Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1872 r. w sprawie bezpieczefistwa | higieny pracy przy wyKonaniu robdt budowlano —
montazowych i rozbidrkowych [ Dz. L Nr. 13 poz. 931,

3.4 Gbiekty sgsiadujgce z placem budowy .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposéb |, kidry nie bedzie stwarzat
nadmiernych ucigzliwosci okolicznym mieszkancon:.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymac teren budowy w stanie umozliwiajacym dojazd do
wszystkich sgsiednich budynkdw.

4. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji rob6t hudowlanych

Do robot budowianych stwarzajgeych szezegdine wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczensiwa i
zdrowia tudzi zwigzanych z budows sieci sanitarmych, zalicza sie roboty ziemne

Zagrozenia wystepuiace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

- upadek pracownika fuby asoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
nrzykrycia wykopu},

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odiamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej iyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w migjscu dostgpnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznei).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacii i
urzgdzen podziemnyoh, mogacych znalezé sie w zasiggu prowadzonych robdt,

Wykonywanie robot ziermnych w bezposrednim sasiedzitwie sieci, takich jak:

- eiektroenemgetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyine,

- cieplownicze,

- wodociggowe i kanalizacyine,

powinno by¢ poprzedzone okredleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiei mogg byé
one wykonywane od isthiejgoej siecl i sposobu wykonywania tych robdt.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié | umiescic napisy
ostrzegawcze,

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dia 6s6b niezatrudnionych przy tych robotach,
natezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego,

Porecze balustrad powinny znajdowad sig na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1.0 m od krawedzi wykopti.

Wykopy ¢ Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé wykonywane tylko
do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokoscl rownef glebokosct wykopu.

Wykopy bez umocnien o gigbokosci wiekszej niz 1.0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywad,
jezeli pozwaiaig na to wyniki badas gruntu | dokumentacia geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie scian wykopdw powinno byé okrestone w dokumentacii projektowej wowczas, gdy:
- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionyrm,

- teren przy skarpie wykopu ma byé ohcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sidonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na {erenach osuwiskowych,

- gtebokosé wykopu wynosi wigeej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie glgbokosé wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonad zejscie (wejscie) do
wykopu. CGdleglodS pomigdzy zejsciami (wejsciami} do wykopu nie powinna pizekraczad 20,0 m.



Nalezy réwniez ustaiié rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co naimniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracii, ze wzgiedu na mozliwosE wystapienia szczegblinego zagrozenia dia zdrowia lub
Zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wickszej od 2,0 m.

Skiadowanie urcbku, materiatdow | wyrcbdw jest zahronione:

- w odleglosdci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg cbudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze cbhudowy,

- w strefie Klina naturainego odiamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywad sie poza granicg klina naturainego odiamu
gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczadé sie do tworzenia nawisow gruntu.
Przebywanie 0s6b pomigdzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakfadanie obudowy lub montaZ rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach picnowych i na
giebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowsg
prefabrykowang.

8. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanyeh przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych:

- pochwycenie koriczyny gornej lub koftczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniy robot na placu
hudowy lub w miejscu dostepnym dia os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgeych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obslugiwane zgodrie z instrukcig producenta oraz speiniaé wymagania okreslone w
przepisach dotyczgoych systemu oceny zgodnosel,

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podiegajgce dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodiegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni€ organom kontroli dokumentacig techniczno — ruchows tub instrukcje obslugi tych
maszyn lub urzadze.

Operatorzy lub maszynisci Zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wizkow i innych maszyn ¢ napedzie
silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, kiére nie posiadajg kabin,
powinny byé:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- osloniete w okresie zimowym,

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebeziecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa | higieny pracy dia pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w Oparciu o programy poszezegolnych rodzajbw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdine (instruktaZ ogbiny”} przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracowiicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowyml przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgoymi w danym zakladzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (Jnstruktaz stanowiskowy"} powinien zapoznat pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okresionym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przysigpieniem do pracy, powinni by€ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy.

Faki odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach oscbowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byt przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6
— miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dia pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na



ktérych wystepuia szczegoine zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe - niie rzadziel
niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatordw maszyn budowlanych i innych maszyn ¢ napegdzie
silnikowym powinni posiadad wymagane kwalifikacie.

Powy?szy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elekirycznymi jednofazowyrmi oraz sitnikami
troffazowymi o mocy do 1 KW,

Na placu budowy powinny byc¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualng instrukcie
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obshuigi maszyn § innych urzadzen technicznyeh,

. postepowania z materiatami szkodtiwymi dia zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcie powinny okrestaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady |
sposcby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po iej zakonezeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dia zycia lub zdrowia
pracownikbw,

Nie woino dopuscié pracownika do pracy, do kidrej wykonywania nie posiada wymaganych kwakifikaci iub
potrzebnych umiejetnesci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

BezpoSredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg sdpowiednio
kierownik budowy (kisrownik robdt} oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu chowigzkdw.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych
Bezposredni nadzor nad bezpisczenstwem i higieng pracy na stancwiskach pracy sprawuig odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robol) oraz mistrz budowiany, stosownie do zakresu ohowigzkow,
Nieprzestrzeganio przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozed dia
zycia fub zdrowia pracownikow.
Osoba kierujaca pracownikami lest obowigzana;
- organizowacd stanowiska pracy zgodnie z przepisami { zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac o sprawnosc Srodkéw ochrony indywidiualne] oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowacd, przygotowywad | prowadzic prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przad
wypadkarmi przy pracy, chorobami zawodowymi | inntymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska
pracy.,
- dbac o bezpieczny | higieniczny stan pomieszczen pracy  wypoesazenia technicznego, a takze o
sprawnosé srodkéw ochrony zbicrowei i ich stesowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie;
- aceny ryzyka zawodowego wysiepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagar bhp przy wykonywaniu prac szezeqdinie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co naimniej dwie osohy,
- wykazu prac wymagajacych szezegdinej sprawnoscl psychofizycznsi
iderownik budawy powinien podiaé stosowne Srodki profitakiyczne majgce na cely:
- zapaewnic organizacie pracy i stanowisk pracy w sposab zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych | uciazliwych,
- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikdw gitéwnie przez stosowanie
technologi, materiatow | substancil nie powodujgcych takich zagrozed.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dia zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjgcia dziatan w celu usuriecia tego
zagroZzenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywiduainej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie 7 {abelg nonm przydziaiu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw
powinny zapewniad wystarczajaca ochrone przed wystepujgoymi zagrozeniami (np. upadek 2z wysokosa,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, siuchuy.
Kierownik budowy ohowigzany jest informowad pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustaws z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (. jedn. Dz.U, z 1998 r, Nr 21 poz.94 z pdin.zm.)
- art.21 8" ustawy z dnfa 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 1. Nr 106 poz. 1126 z
péZn.zm.}



. ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z pbz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruldury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegblowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczefistwa | zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdinych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczetistwa i higieny pracy (Dz.LLNm62Z poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegédinej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Sogjainej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez ¢o najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 82 poz. 288)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w
kidrych przewiduje sig pomieszezenia pracy oraz trybu powolywania czionkéw Komisji Kwalifikacyinej do
Oceny Kandydatdw na Rzeczoznawedw (Dz. U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 1. w sprawie ogbinych
przepisow bezpieczensiwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 128 poz. 844 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczerdstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn | innych wzgdzen technicznych do robéit ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajdéw urzadzen technicznych
podiegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczernstwa i higieny pracy
podezas wykonywania robdt budowlanych (Dz. L Nr 47 poz. 401),

M
Sanok maj 2017, opracowat : Maciej Gil  ....J ..l . 8.,
upr. nr ANB-2-8346-7/89 s
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