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OPiS TECHNICZNY
BC PROJEKTU BUDOWLANEGD BUDDWY SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ przy ul. Armii Krajowej w SANOKU

1. Podstawa opracowania.
-umowa z Inwestorem
-mapy sytuacyjno - wysokosciowa 1 : 500
-warunki techniczne

2. Zakres opracowania - zagospodarowanie terenu.

Na terenie objetym opracowaniem tj. na ulicy Armii Krajowej, objetym
decyzja o warunkach zabudowy dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.
Armii Krajowej w Sanoku, projektuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej. Wia-
czenie sieci kanalizacji sanitarnej objetej niniejszym opracowaniem projektuje
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ¢ 400 mm. Projektowane polaczenie
projektowanej sieci kanalizacii @ 200 x 5,9 mm z istniejaca siecia © 400 mm
zostalo rozwiqzane poprzez wbudowanie prefabrykowanej polaczeniowej stu-
dzienki kanalizacyjne] z kregéw betonowych o 1200 mm z dennicg jedno-
rodna, prefabrykowang, z kineta i przejsciami szczelnymi dostosowanymi do
rur na wymienionej sieci.

Przedmiotowa inwestycja pozwoli na zorganizowana gospodarke Sciekami
bytowo- gospodarczymi i ma na celu stworzenie warunkéw do zmiany panujacych
trudnych warunkéw bytowanta, poprzez :

- wybudowanie kanalizacji i potgczenia jej z istniejgcym systemem kolektordw, od-
prowadzajacych nieczystosei do miejskiej oczyszezalni $ciekow,

- uzbrojenie terenu pod przyszlg zabudowe,

- zaprzestanie gromadzenia Sciekow bytowo - gospodarczych w zbiornikach bezod-
ptywowych, czgstokro¢ w zlym stanie technicznym.

Sie¢ kanalizacjli sanitarnej projektowana z rur kanalowych PVC ¢ 200 x 5,9 mm, @
160 x 4,7 mm i rury polietylenowej PEI00/ PE 100 RC warstwowe  typu
TWINGAM do kanalizacji @ 160 x 9,5 mm. Sie¢ uzbrojona bedzie w studzienki
- rewizyjne 1 polaczeniowe, wykonane z kregéw betonowych ¢1200mm i & 1000
mm i kregi denne z kineta prefabrykowang i wlazami kanalowymi zeliwnymi
Dn. 600 mm, klasy obcigzeniowej C - 250 KN. W miejscach wszelkich skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem lub przeszkodami terenowymi (gazociagi, kable energe-
tyczne i telekomunikacyjne) zostang wykonane stosowne zabezpieczenia, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

3. Ochrona zieleni.

Na trasie projektowanej sieci nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Prowadzone
roboty ziemne nie powoduja naruszenia systemu korzeniowego drzew.
Trase zaprojekfowano z zachowaniem ochrony drzewostanu i krzewdw na catym
odcinku projektowanej sieci. Przyjete rozwigzania zapewniaja uniknigcia sytuacji
awaryjnych w trakcie budowy i eksploatacji. Przy przej$ciach kanalizacji w odle-
glodci wiekszej niz 2m od istniejacego drzewostanu, w celu ochrony jego systemu
korzeniowego nalezy wykonaé ekran korzeniowy czyli zabezpieczenie izolujgce od
niekorzystnego wplywu robét ziemnych. Korzenie znajdujace si¢ w rowie nalezy
odcigé od strony drzewa ,powierzchnie ciecia wygtadzi¢ ostrym nozem i zabezpie-
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czyé $rodkiem impregnacji ,Balsam Loc”. Od strony przewidywanego wykopu
wbié paliki ,rozwiesi¢ na nich drut i tkaning jutowsg .Na zakonczenie caly row wy-
peini¢ dwiema warstwami :

-ponizej poziomu korzeni pospdika zwirowo-piaskows

-powyze] ziemia sktadajaca sie w 20% z piasku,20% torfu i pozostatej czgdci
z ziemi kompostowej.
Substat ten nalezy obficie polaé wodg. Korzenie grube, ktére znajduja sig w wyko-
pie po przecieciu nalezy zaimpregnowaé i zabandazowad tkaninami ,ktére nalezy
zwilza¢. Bandaze tkaninowe mogg pozostaé na korzeniach po zasypaniu wykopow,
Jesli zachodzi koniecznoéé wykonania wykopu w obregbie rzutu korony, w odlegto-
$ci mniejszej niz 2m od pnia drzewa, nalezy zastosowaé¢ metodeg tzw. przeciskania.
Metoda ta polega na doprowadzeniu wykopu z jednej i z drugiej strony drzewa ,a
nastepnie przekopaniu sie tunelem pod bryla korzeniowa lub przelozenie danego
elementu linlowego miedzy korzeniami. Nalezy zawsze zwraca¢ uwage na zabez-
pieczenie systemu korzeniowego przed wysuszeniem. Utrzymywad zawsze warstwe
torfu w stanie wilgoci. Zaleca sie przed rozpoczgciem robét opracowac¢ dokumenta-
cje fotograficzng przyleglego drzewostanu.

4. Warunki geotechniczne.

4.1. Srodowisko geograficzne.
Przedmiotowy teren polozony jest w pdinocno - wschodniej czgsct
Sanoka.

4.2, Warunki hydrogeologiczne,

W podiozu przedmiotowego terenu w czasie prac zwiazanych z
wykonywaniem wykopéw ziemnych pod sie¢ kanalizacyjna zostanic
poddane ocenie poziomu wystepowania wod gruntowych na trasie pro-
jektowanej sieci.

W okresie intensywnych opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopdw
poziom ten moze ulegaé wahaniom i wystgpowaé na roznych poziomach.

Projektowana kanalizacja nie bedzie mieé negatywnego wplywu na $rodowi-
sko po speinieniu nastepujgeych warunkow: :

- ciggl kanalizacyjne powinny by¢ szczelne (kontrola szczelnodci w trakcie
budowy oraz po jej zakoficzeniu) celem niedopuszczenia do skazenia $rodowiska
gruntowo-wodnego,

- zabezpieczenie obiektu przed mozliwoscig wystapienia znacznych 1 nie-
rownomiernych osiadaf w przypadku lokalizacji na gruntach charakteryzujgcych
sie niskimi parametrami wytrzymatosciowymi,

- stosowaé do budowy obiektu cementdw niewrazliwych na wystgpowanie w
podiozu agresywne wody gruntowe,

- wykopy wykonywaé w porze suchej przy najnizszych stanach wod grunto-
wych, a w przypadku ich wystepowania przewidzie¢ odwodnienie wykopow.

5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-S-02205. Rozpo-
czaé je nalezy od wytyczenia trasy kanalizacji oraz wystepujgcego uzbrojenia pod-
ziemnego. Przystepujac do wykonania wykopéw nalezy wytyczy¢ os trasy przewo-




du i zaznaczyé wszystkie punkty charakterystyczne - zatamania, odgalezienia 1.t.p.

Roboty wykonad recznie (10%) i mechanicznie (90%), jako wykopy liniowe o $cia-

nach pionowych. Podezas robdt zwracaé baczng uwage na istniejace i projcktowane

uzbrojenie terenu. Reczne roboty ziemne prowadzié¢ przede wszystkim w obrebie

istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w miejscach niedostgp-

nych dla zastosowania sprzgtu mechanicznego. Wykopy w sposéb mechaniczny na-

lezy wykonvwaé na pozostatych odcinkach trasy.

W terenie zielonym, przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy sciggna¢ 30cm

warstwe humusu. Po zakoficzeniu prac ziemnych i zasypaniu wykopdéw nalezy roz-

plantowad powyZszy humus i zrekultywowac teren.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie wykonywaé wykopow duzo wezesniej przed ukla-

daniem rurociggéw. Unikanie zbyt diugich odcinkow otwartych wykopdéw pozwoli

na:

ograniczenie, czy nawet wyeliminowanie koniecznosei ewentualnego odwadniania
wykopow,

zminimalizowanie mozliwosci zalania wykopow,

- zredukowanie ewentualnego wyptukiwania gruntu z dna wykopu woda gruntows,

w okresie zimowym, unikniecie przemarzania dna wykopu 1 materialu zasypu,

- zmniejszenie zagrozenia dla ludzi oraz ruchu pojazddw 1 sprzetu.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé sie z miejscami w rejonie wyste-

powania sieci gazowych i elektro-energetycznych. Nalezy opracowa¢é szczegdlowy
harmonogram wylaczen sieci i uzgodnié¢ go z RE —~ dotyczy to w szczegdlnosei od-
cinkow gdzie odlegloéé miedzy sprzetem budowlano-montazowym a linia elektro-
energetyczng jest mniejsza od wymagancej przepisami.
Na odcinkach trasy projektowanego kolektora przecinajacego istniejgce ciagi ko-
munikacji samochodowej i pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykona-
nie objazdow i kladek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac
tabliczkami informacyjnymi i znakami drogowymi.

1

Przy wykonywaniu wykopéw nalezy zachowaé minimalne odleglosci poziome od :

-stupow telefonicznych - 1,5m
~stupdw energetyeznych linii napowietrznych 0,4kV - 2,0m
-stupow energetycznych linit napowietrznych 15kV - 3.0m
-stupow energetycznych linii napowietrznych 110kV - 5,0m
-kabli telefonicznych - 1,0m
-kabli energetycznych - 1,0m
-gazociggow - 1,5m
-wodociggu -2,0m
~budynkow przy gleb. kanal. do 3m - 3,0m
-budynkdw przy gteb. kanal. do Sm - 5,0m
-drzew -2,0m

5.1. Zabezpieczenie wykopdw.
5.1.1 Wykopy o $cianach pionowych,
Wykopu dcianach pionowych, o giebokosei :

- do 1m wykonac bez szalowania

- do 3m zastosowac szalowanie azurowe (przy gruntach nawodnionych za-
stosowa¢ szalowanie pelne od poziomu wody gruntowej)

- po nizej 3m szalowanic peine
Wykopy liniowe i jamiste o $cianach pionowych, a w szczegélnodel w gruniach
mokrych, zaleca si¢ zabezpieczyé poprzez zastosowanie systemowych zabezpieczen



wykopow, np. obudowy szalunkowe systemu SBH ,,TOP MARKET”, zapewniajg-
cych bezpieczenstwo pracy dla projektowanych warunkéw. Do glebokosci wykopu
4,0m zaleca si¢ stosowaé ,,boksy szalunkowe™. Dla wigkszych glebokosdci ,,obudo-
wy stupowe z systemem rozpér rolkowych”. Przyjeta technologie nalezy kazdora-
zowo uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Szerokosé wykopow (w zaleznosci od érednicy rur 0,9m — 1,6m) 1 glebokosdé zgod-
nie z przedmiarem robdt, rysunkiem utozenie rur kanatowych oraz profilem po-
dtuznym kanalizacii.

5.1.2. Odwodnienie wykopow.
W miejscach ewentualnego wystepowania wéd gruntowych w zaleznoéci od inten-
sywnosci napiywu (gtebokosci - powierzchni wykopow) przewiduje sig:

- odprowadzi¢ je rowkami w wykopie do wykonanego zaglgbienia, niecki
badZ - studni (zgodnie ze spadkiem wykopdw) 1 wypompowaé na po-
wierzchnie terenu do beczkowozu.(np. pompy PI-B),

5.2. Podsypka i obsypka.

Rury nalezy uklada¢ na 15cm nie zageszczonej piaskowe] warstwie wyrdw-
nawczej z wyprofilowaniem pod kielichami, stanowigcym tozysko nosne — kat pod-
parcia co najmniej 90°. Poziom podloza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mo-
gty by¢ uktadane bezposrednio na nim, zeby podparcie ich byto jednolite i trzymaly
si¢ linii 1 spadkow okreslonych w projekcie. Sity bgdace rezultatem cidnienia, tem-
peratury i predkosci przeplywu substancji muszg byé absorbowane przez rury lub
ich otoczenie bez niszczenia rur 1 polaczen.

Do wykonania tej warstwy nalezy zastosowac materiat sypki — piaski grubo-
ziarniste 1 zwiry o najwickszym wymiarze ziaren ok.40mm. Dopuszcza sie 5-20%
ziaren o srednicy (,2mm.

Po utozeniu rur przykryciu i wykonaniu préb szezelnosel mozna przystapi¢ do jego
zasypywania warstwg materiatu sypkiego (piaski gruboziarniste 1 zwiry j.w.} z
réwnoczesnym recznym warstwowym zageszcezaniem. Uzyskanie warstwy grubosei
min. ¢,30m pozwala na przystapienie do rgcznego zasypywania wykopéw z réwno-
czesnym jego recznym zaggszczaniem do Scian wykopu o nienaruszonej strukturze
gruntu, z réwnoczesng rozbiorka szalunkéw. Osiggnigcie warstwy 0,5m pozwala na
zasypke i zaggszezanie wykopu mechanicznie. W terenie przewidzianym pod ruch
kotowy zageszczanie musi byé prowadzona az do uzyskania wartosei min. 97%
ZMP-zmodyfikowanej metody Proctora. Obsypka rurociagu musi by¢ tak wykona-
na, zeby rurociag nie ulegl zniszczeniu lub nie zostal przemieszezony. Dzigki jed-
nakowym materiatlom uzytym do podsypki i obsypki oraz wykounaniu rownoczesne-
go zageszczenia bokdw rury, podparcie ich jest wystarczajace. Bardzo waine jest
dobre zageszczenie materialu wypelniajgcego w bocznych strefach przewodu
(pachwinach), gdyz zabezpiecza to rure przed deformacja na skutek wystepujacych
naciskéw statycznych i dynamicznych, (Wg informacji producenta rur nie zachodzi
koniecznos$¢ sprawdzania ich nos$noéci przy przykryciu rur warstwg ziemi w grani-
cach 0.8 — 6m).

Jezeli w dnie wykopu wystgpujg kamienie o wielkoéei powyzej 60mm lub podloze
jest skalne, wysokos¢ opsypki i podsypki powinna wzrosna¢ o 0,05m.

5.3, Zasypywanie wykopu

Wypelnianie wykopéw wykonaé jako zasypke gruntem rodzimy, po wcze-
$niejszym usunigeiu gruzu, kamieni i.t.p. elementéw. W terenie zielonym po za-
konczeniu prac ziemnych i zasypaniu wykopow nalezy rozplantowaé wczesniej ze-



brany humus 1 zrekultywowaé teren. W terenie przewidzianym pod ruch kolowy
wymagany wskaznik zageszczenia do glebokosci 1,2m -~ 100% ZMP. Na wickszych
glebokosciach dopuszeza sie wskaznik 97% ZMP pod warunkiem zastosowania
srodkdw tagodzacych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw \ dobrze zageszezalnych,
wbudowanie zbrojenia z geotekstolitow, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami).
Nalezy uwazaé, by nie spowodowaé przemieszczenia przewodu. Zasypke do wyso-
kosci Im ponad obudowe przewodu nalezy zaggszczac tylko lekkim sprzetem.
Przedmiotowe roboty wykonaé w 10% recznie 1 w 90% mechanicznie.

6. Skrzvzowania z obiektami inzynierskimi i istniejacym uzbrojeniem.

6.1. SKkrzyiowanie projektowanej Kanalizacji z gazociggami Sredniego
lub niskiego ci$nienia — w przypadku wystapienia skrzyzowania z gazociggiem w
odlegtos$ci mniejszej niz normatywna, projekiuje si¢ wykonad stosowne zabezpie-
czenia w oparciu o norme PN-91/H-34501 ,SkrzyZzowania gazociagow z przeszko-
dami terenowymi”. W przypadku skrzyzowania sie projektowanej kanalizacji z ist-
niejacym gazociggiem w odleglosci mniejszej niz 1,5m (w przypadku gazociagdw
utozonych przed 07.2001r.) 1 0,4m w przypadku gazociggéw ,,nowych”, dopuszcza
ona w szczegdinych przypadkach mozliwo$¢ zabezpieczenia kanalizac]i majacej po-
taczenie z pomieszczeniami dla ludzi 1 zwierzat przy skrzyzowaniu z gazociggami.
Przy wykonaniu skrzyZzowanta kanalizacji sanitarnej z gazociggiem $redniego lub
niskiego ciénienia, nalezy kanalizacje¢ wykona¢ z wysokocisnieniowych rur PVC
lub PE utozonych w wysokocisnieniowej rurze PVC lub PE. Konce rury ochronnej
wyprowadzié¢ na odleglo$¢ co najmniej 2m od $cianki gazociggu liczac w plasz-
czyZnie poziomej prostopadle do osi gazociggu , uszezelnié opaskami termokurcz-
liwymi (np. typu CCS-CSEM) i pianka poliuretanowa (rys. ,,Zabezpieczenie kofica
rury ochronnej przy skrzyzowaniu =z gazociggiem”). Projektowane rury nalezy
utozy¢ pod gazociggiem, a odleglos$é pionowa migdzy gazociggiem a rurg ochronng
na kanale bedzie nie mniejsza niz 0,15m. Na odcinku w rurze ochronnej nie moze
wystepowad laczenie rur kanalizacyjnych. Wzdluz gazociggu nalezy wybraé grunt
do gornej $Scianki gazociagu na szerokos¢ rowna $rednicy gazociagu i dtugosé po
2m z kazdej strony liczac od miejsca skrzyzowania oraz zasypac warstwa przepusz-
czalng (np.zwiru lub piasku) na wysokos¢ 0,4-0,5 m.

6.2. Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z kablami energetycznymi
lub telekomunikacyjnymi — w miejscu kolizji z kablem roboty rgczne zachowujac
szczegoOlng ostroznos$é pod nadzorem pracownika Zakladu Energetycznego. W
miejscu skrzyzowan natozyé rury ochronne dwudzielne typu PS - AROT dobiera-
nych w zaleznosci od potencjalu energetycznego i o §rednicach uzgodnionych z za-
ktadem (¢75mm lub ¢110mm).

Przy zasypywaniu wykopdéw uzupeinié¢ podsypke piaskows poed kabel i ulozy¢ folig
sygnalizacyjng koloru niebieskiego na kablu niskiego napigcia lub czerwona na ka-
blu $redniego napig¢cia (kolory rur odpowiednio j.w.).

Na czas prowadzenia robdt odkryte przewody nalezy zabezpieczyé (usztyw-
ni¢) poprzez wykonanie poprzeczek np z listew drewnianych powiazanych z przed-
miotowymi kablami. W przypadku dluzszych odecinkdéw istniejgcego uzbrojenia
podwiesi¢ do specjalnie przygotowanych lin lub wykonanych podpér.

7. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.
Siec kanalizacji sanitarnej projektuje z rur kanatowych, PVC - U ¢ 200x
59mm i o 160 x 4,7mm w Kklasie ,,S8”, litych (jednorodnych) taczonych na kie-
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lich z uszezelka, na weisk, Uktadac je nalezy kielichami w kierunku wznoszenia si¢
zbocza {spadku), na podsypce piaskowej (w przypadku gruntéw kat. II-III moze by¢
grunt rodzimy) ze spadkami jakie okreslono w dokumentacji technicznej. Na od-
cinku oznaczonym symbolem od S5 do S5.1 1 od S6 do 86.2., projektuje kana-
lizacig z rur polietylenowych PE 100/ PE 100 RC, warstwowe typu TWIN-
GAM o srednicy @ 160 x 9.5 mm. Wymienione odcinki kanalizacji ozna-
czone symbolami od S5 -S85.1. i od S6 - $6.2, projektowane /do bez wyko-
powego budowania / sieci podziemnych / rury polietylenowej warstwowej ¢
160 x 9,5 mm wedlug technologii przepychu - przecisku Dla wbudowania rury
przewodowe] metoda przepychu nalezy wykonaé komore startowa w punkcie
85 1 w punkcie 86, komora startowa o wymiarach 2,0 m x 1,0 m z prze-
znaczeniem na ustawienie wiertnicy do wykonania przepychu - przecisku,
W punkcie S.5.1 1 S8.6.2. projektowana komora odbiorcza o wymiarach 1,0m
x 1,0 m. do wprowadzenia zerdzi, pomiaru rzednych przewiertu i demontaz
pilota. W punkcie oznaczonym symbolem 85.1 i w punkcie oznaczonym $6.2
projektowana  komora  odbiorcza o wymiarach 1,0 m x 1,0 m dla potrzeb
wykonania - rozwiercanie otworu na odcinku prowadzac od punktu S5.1. w
kierunku do punktu S5 1 na odceinku od punktu 8$6.2. do punktu 8§6. Po wyko-
naniu otworu technologicznego w gruncie na odcinku od S5 —-S55.1.1 na od-
cinku od S6 do S.6.2 bedzie wykonywany przepych rury PE przewodowe] &
160 x 9.5 mm lgczone odcinki rur PE na zgrzewanie.

Przewody z rur PVC mozna ukiadaé przy temperaturze od 0°C do +30°C. W

mieiscach zmian kierunku przeplywu, na ciggach gtéwnych projektuje sig uzbroje-
nie sieci w studzienki:
- rewizyjne [ typ /1 A w/ gKB4-4.12.1 [7] 1 polaczeniowe | typ [I/1A wg KB
4 —4.12.1 [6] z atestowanych kregdéw betonowych ¢1200 MM z wlazami kanalo-
wymi zellwnymi 8600mm 1 klasy obcigzeniowej ,, C ,, — 250 kN 1 pierécieniem
odcigzajacym zgodnie zrys. szczegolowym.

- rewizyjne (typ /1A wg KB4-4.12.1(7)), polaczeniowe (typ [I/1A wg KB 4-
4.12.1(6)) z atestowanych kregow betonowych ¢1000mm z wiazem zeliwnym O
600 mm, klasg obcigzeniowy ,,C”- 250kN 1 pierscieniem odcigzajacym - zgodnie z
rys. szezegdtowym.

Typowe elementy prefabrykowane studni :

a) ptyty pokrywowe okragte wg KB1-38.4.3/1.

b) kregi proste wys. 0,31 0,5m wg KB1-38.4.3.(7).

¢) studnie betonowe o $rednicy o 1000 mm i o 1200 mm 1 kregi denne z

prefabrvkowang kineta i przejsciami szczelnymi dostosowanymi do
srednicy sieci 1 przytgezy kanalizacji sanitarnej.
Zeliwne elementy wyposazenia studni :

a) wiaz zeliwny typu ciezkiego wg PN-87/H-74052 kI.C-250kN

b) stopnie zlazowe wg PN-64/H-74086
Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowaé si¢ do nastgpujgcych wytycznych

= wejécia rur PVC do studzienek betonowych wykonaé przy zastosowaniu
wstawki studzienkowej (tulel ochronnej) W-W

= studnie z kregbéw betonowych do wysokosei wierzchu wlaczonej rury wy-
kona¢ jako monolityczne

= stopnic zlazowe rozstawid¢ mijankowo co 30cm

= z uwagl na mozliwg agresywnos$é¢ wéod gruntowych powierzchnie ze-
wnetrzne wszystkich elementéw betonowych zabezpieczyé dwukrotnie abizolem
badz bitizolem (,,R”+7P”) czy lepikiem asfaltowym



8. Roboty drogowe.
Po zakohczeniu robot nawicrzchnia drogi i ciggu pieszego zostanie odtwo-
rzona do stanu pierwotnego w n/w zakresie:
- podbudowa 7z kruszyw naturalnych — warstwa dolna — grubos$¢ warstwy
po zageszezeniu 20 cm pospolka 0 — 63 mm.
- podbudowa z kruszyw lamanych po zaggszczeniu, tluczen - 25 cm.
- nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych — war-
stwa wiazaca o grubodel po zageszezeniu 6 ¢,
- nawierzchnia 7z mieszanek mineralno — bitumiczaych asfaltowych - warstwa
$cieralna o grubosci po zaggszezeniu 4 cm. Wykonaé odtworzenie nawierzch -
-ni asfaltowej na calej szerokoéci drogi.

9. Proba szezelnoécei i odbidr,

Po wykonaniu odeinka migdzy studzienkami nalezy poddaé go probie szczel-
nosci na eksfiltracje 1 infiltracje. W tym celu badany odcinek, po wykonaniu stabi-
lizacji zamyka sig W studzienkach i z dolnego kofica napetnia woda, dbajac o dobre
odpowietrzenie. Proponowana dlugosé badanego odcinka — do 50m. Z uwagl na
studnie betonowe czas proby winien trwac & godz.

Calosé prob wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735 “Kanalizacja. Przewody kanaliza-
cyjne. Wymagania i badania przy adbiorze”),

Do zakresu odbioru i badan nalezg :

- wykopy : zachowanie zgoednoscl cech mechanicznych gruntu rodzimego

przyjetym w projekcie, na wysokosci podsypki,

- podloze nie nosne (torfy, muly): wymiana podtoza-wzmocnienie,

- podsypka : zgodnosé¢ z projektem w zakresie wymiaréw oraz wskaznika

zageszczenia @ sprawdzenie wyprofilowania dna ,

- obsypka strefy kanalowej: zgodnos¢ z projektem w zakresie wymiarow,

rodzaju materialdw oraz wskaznika zageszezenia,

- szczelnosé ukltadu - proby

- zasypka wykopow : materiat, zageszcezenia pod drogami, badanie na de-

formacje przekroju poprzecznego przewodu. WskaZniki zageszczenia

gruntu powinny by¢ potwierdzone badaniami laboratoryjnym: przez
uprawnione jednostki geotechn. wedlug standardowej metody Prociora.

10. Warunki BHP

W trakcie wykonywania robdt musza by¢ przestrzegane warunki BHP zawar-
te w Instrukcji Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanej przez kierownika
robot.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ru-
chu pojazdéw oraz ruchu pieszego w okresie trwania prac. Przed przystapieniem do
wykonywania robét wykonawca winien projekt organizacji placu budowy, ktory
réwniez winien obejmowad miejsce ustawienia pomieszezen socjainych, biurowych
oraz magazynowych. Plac budowy musi by¢ odwietlony i zabezpieczony przed do-
stepem oséb nieupowaznionych. Na placu budowy winien znajdowad si¢ sprawny
sprzet p.poz. Szczegdlnie wazne pod wzgledem bezpieczenstwa jest wykonywanie
robot ziemnych. Komunikacja po drodze publicznej w obrgbie klina odiamu §ciany
wykopu jest niedopuszczalna.




Wydobyty grunt winien by¢ skladowany po jednej stronie wykopu z pozostawie-
niem pomigdzy krawedzia wykopu a stopa odkltadu, wolnego pasa terenu o szer.
min. Im dla komunikacji. W przypadku niemozliwosci zachowania tych warunkdw
grunt wydobyty z wykopow nalezy wywozi¢ samochodami samowyladowczymi.
Zejscia do wykopu nalezy wykonywad w odlegtosci co 2m.

Szczegdlna uwage nalezy zachowad przy prowadzeniu robdt w czynnych studniach
kanalizacyjnych. Pracownik wykonujgce tam prace powinien by¢ asekurowany
szelkami na linie przez innego pracownika. Studnia powinna by¢ wczesniej nalezy-
cie przewietrzona.

11. Zalecenia, uwagi i wvjasnienia do planowanych robét.

- Prace zaleca si¢ prowadzié¢ w czasie pory suchej,

-Przed rozpoczegciem robdt zleci¢ siuzbom geodezyjnym wytyczenie trasy 1
istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

-Przed zasvpaniem zglosi¢ do Zakladu Geodezji celem wyvkonania inwenta-
ryzacji oraz do administratora kanalizacji celem odbioru préb i robdt ulegajg-
cych zanikowi. Nalezy zachowac normatywne odleglosci wobec istniejgcego
uzbrojenia,

-Catos¢ robot wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczna oraz zasadami
wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych opracowanymi przez pro-
ducenta rur , pod fachowym nadzorem technicznym,

-Zastosowad sie¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach oraz instrukejl wyko-
nania i odbioru zewnegtrznych przewodow z rur PVC,

- W przypadkach prowadzenia robdt w bezposdrednim sgsiedztwie obiektdow
kubaturowych zaleca sie dokonanie ogledzin stanu technicznego budynku oraz
sporzadzenie dokumentacji fotograticznej,

- Wykopy w poblizu kabli energetycznych i teletechnicznych, gazociggdw i
istniejacych wodociggdw nalezy wykonad pod nadzorem przedst. uzytkownikow,

- Agregat pradotwodrczy musi byé starannie uziemiony, obstugiwany i1 uzyt-
kowany zgodnie z fabryczng instrukeja obstugi,

- Tankowanie sprzetu mechanicznego powinno odbywac sie w wydzielonych
miejscach na utwardzonym terenie wyprofilowanym w tzw. wann¢ uniemozli-
wiajgcg rozlewania sie wyciekajacego paliwa a zapewniajaca sptyw do jednego
najnizszego miejsca utatwiajacego jego ujecic. Zardwno w poblizu tego miejsca
jak i w poblizu stanowiska pracy powinien zawsze znajdowac si¢ piasek pozwa-
lajacy na ,wigzanie™ substancji ropopochodnvch powstatych z ewentualnego
wyciekn, Aby zmniejszy¢ prawdopodobienstwo wystgpienia wszelkich awarii
sprzet powinien on by¢ poddawany okresowej kontroli w wyniku ktoérej wysta-
wione zostanie $wiadectwo techniczne o jego nienagannym stanie technicznym i
dopuszezajgce je do uzytku,

- Przed przystapieniem do robot wykopowych nalezy m.in. ustali¢ miejsce
sktadowania urobku oraz miejsce odprowadzenia ewentualnych wod gruntowych
z wykopu. Po ulozeniu rurociggu wykopy zostang zasypane ziemig z wykopdw.
Nadmiar ziemi w zaleznodci od warunkéw terenowych zostanie wywieziony w
miejsce wskazane przez Inwestora,

- Mie¢ zawsze sprawny sprzet odwadniajacy wykopy aby w razie konieczno-
sci, lokalne stosunki wodne szybko powrdcié do stanu pierwotnego.




STAROSTWO POWIATOWY,
w SANOKY

12. Dlugos¢ projektowanej sieci.
- rury kanatowe lite (jednorodne) PVC -U $200/ 35,9 mm, kl. S8 - 126,50 mb.

rury kanatowe lite /jednorodne / PVC - U 160 /4,7 mm, k1. S - 6,00 mb.
rury polietylenowe PE 100/ PE 100 RC/ warstwowe / @ 160 x 9,5 mm -
12,00 mb.

- studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o 1000 mm - 4 szt

- studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych, @ 1200 mm - 2 szt,
- kregi denne betonowe 2z kineta prefabrykowang o 1000 mm - 4 szt
- kregi denne betonowe z kineta prefabrykowang g 1200 mm - 2 szt
- wilazy kanatowe Dn. 600 mm, klasy obciagzenia ,, C”- 250 KN - 6 szt.

. 1] f¥inef
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki fforskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechtnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych

Nazwa ohiektt: Budowa sieci kanatizacji sanitarnej.

Lokalizacia: Obreb: 0002, Wajtostwa, ul. Armil Krajowej, 38- 500 SANDK
Numer ewidencyjny dziatek -  600/1, 614,

inwestar: Sanockie  Przedsighiorstwe Gospedarki Komunalne] Sp.2 0.0,

ul. Jans Fawta || 58, 38 -D0O0 Sanak,

1, Wstep

Celem opracowanta stanowt Rozporzgdzenie Ministra T B 1 G M 7z dnia 25.04. 2012 1, w
sprawie usialania geotechnicznych warunkach posadowienia obiektow  budowlanych

Celem opracowania jest okreslenic kategorit  geotechniczne; warunkow w zaleznosei  od
stopnia skomplikowania  warunkdw gruntowych oraz konstrukeji obiekiv budowlanego,
charaktervzujacych mozliwodel przenoszenia odksziatcen 1 drgafn . stopnia  zloZzonosel
oddziatywan,  stopnia zagrozenia  zycia ¢ mienia  awarig konstrukeyt, jak 1
oddzialywania obickiu  na srodowisko, danych i parametrow  geotechnicznveh podioza
gruntowego 7 okredleniem  oporu podioza 1 glebokosel  projektowanego  posadowicnia
budowy siec kanalizaci sanitarne).

2. Zamierzenia projckiowe

Na  dziatkach 600/1, 614 w migjscowosel Sanck - Wajtestwo  projekiuje  budowe
siect kanalizacyi sanitarng] wedlug  opracowania / rozwigzania / indywidualnego. Budowa
siect kanalizacji sanitarnc] grawitacyjna projektowana 7 rur PVC o 200 7 5.9 mm, o 160/
4,7 mm. Budowa siccl kanaltzacit sanitarnc projektowana jest na glebokos¢ posadowienia
dna ruri  tundamentow studzienck kanalizacii sanitarnej  od 1,70m do 1,90m od
poziomu tcrenu,

Dia okreslenia warunkdéw geotechnicznveh posadowienia kanalizacii  na terenie dzialek
wnicjscut projeklowanych studzienek  wykonano wykopy badaweze w formic odeinkdw
wykopu pod fundamenty studzienck na glebokodet 1,70m  do  1.90 m, Probki gruntu
przebadano makroskopowo wg PN-84(B-04452 (grunty budowlane, badania polowe),
okreslajac ich rodzaj 1 konsvstencjg, oraz stopicn zageszezenia 1 plastyeznose. Parametry
geolechniczne warstwy grunlu na poziomie projekiowanego posadowienia przyjelo na
podstawic korelacii wynikow badan polowych z normg PN-81 (B-03220 (grunty budowlane,
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posadowienie bezposrednie budowli).

3.Polozenie administracyjne i morfologia terenu.
Teren badan potozny w obrebie Wojtostwo przy ulicy Armii Krajowe,
Gmina Sanok, na dziatkach nr 600/1, 614. '
Rzedna terenu istniejgcego pod zabudowe kanalizacja wynosi 297,60 m.nm

4. Wyniki badan terenowych gruntu

Pod wzgledem geologicznym dzialka polozona w obrebie ewidencyjnym, Wéitostwo.
Charakterystyka gruntu w wykopach jest nastepujaca,

- glebokodc 0,00 - 8,30 - gleba organiczna

- glebokos¢ 0,30 - 0,80 - gliny zwigzie

- glebokos¢ 0,80 - 1,90 — grunt do sprawdzenia na etapie wykonywania wykopiw
pod fundamenty przez kierownika budowy.

Na poziomie posadowienia nie stwierdzono wystepowania wod grantowych.
Stwierdza si¢ zZe grunty sg jednorodne, zalegajy poziomo.

Nie stwierdzono mineralnych gruntéw slkabonesnych, gruntéw organicznych.
Sg to warunki gruniowe proste.

5. Wnioski

Ze wzgledu na roedzaj uzbrojemia — abiekty infrastruktury sraz  proste
warunki gruntowe przyjmuje si¢, Ze jest to: I kategoria geotechniczna.

6. Pesadowienie sieci,

1) Posadowienie sieci nie budzi zastrzezen gdyz grunt stanowi dobre podloze do
fundamentowania.
Minimalna glebokosé posadowienia wynost 1,60 ma maksymalina 1,90 m
ponize] poziomu terenu na rzednych posadowienia 294,70 m np m.
Wytrzymato§é gruntu przyjeto 0,15 MPa 1.5 kg/ m*/.

Podbudowa pod rury zpiasku grubosei 15 cm.

48-132/82
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie ustawy, Prawo Budowlane Dziennik Ustaw z 2010r. nr 243
poz. 1623 z pbdzZnicjszymi  zmianami, do niniejszego projektu budowlanego
skladam oswiadczenie, ze Projekt Budowlany pn.:,, Budewa sieci  kanalizacji
sanitarnej przy ulicy Armii Krajowej ” na dzialkach nr: 600/1, 614,
. w SANOKU, ul. Armia Krajowa, obr¢b: 0002, Wéjtostwo, jest kompletny
i zostal wykonany zgodnic z obowiagzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Inwestor: Sanockie Przedsiebiorstwe Gospodarki Komunalnej S.p.z o.o0.

ul. Jana Pawia II 59, 38 -500 Sanok

Miecgysiaw Hil
LUpraverierg np A-649-132/82
W Sh c‘;;!s;ﬁ§ci pstalatying-inAnierying|

w Zakregfe Hg‘stai i Sanitarnych
. 8- obof. Prrdstowa 10, 1l 134431526
Projektant: \
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TWK - 507/54/2016 Sanck, dnia 23.09.2016 1,

Zaklad Projektowania

i Usitug Inwestycyjnych
Mieczyslaw Fil

ul. Przelotowa 10

38 ~ 500 Sanck

SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spétka zZ o. o. -
Zaklad Wodociggdw i Kanalizacji ustala nastepujace warunki dla budowv sieci kanalizacji sanitarnej
umozliwiajace] podiaczenie budynkow przy ulicy Armii Krajowej w Sanoku.

Projekt budowlany, wykonawczy oraz wykenanie sieci kanalizacji sanitarnej nalezy realizowac
zgodnie z ,Wytycznymi technicznymi do projektowania t realizacji sieci, praytaczy oraz urzadzen wodo-
clagowych i kanalizacyjnych” dostepnych na stronie internetowej przedsiebiorstwa: www.spgk.com.pl

1) Nalezy na aktualnych podkladach geodezyinych opracowaé projekt budowlano - wykonawcezy sieci,
zwany dalej ,projektem”,

¢ odprowadzenie $ciekdw bytowych nalezy zaprojektowaé do funkcjonujacej miejskie] sieci kanalizacgji
sanitarnej: kam. o 400 mm, przebiegajacej w pasie drogowym ulicy Poprzecznej, dzialka o numerze
ewidencyjnym: 600/1.

Uwagal
> sie¢ nalezy zaprojektowaé i wykonaé z rur PVC-U o éciance litej !

2) Projekt (przed przystgpieniem do wykonawstwa) obowiazkowo musi byé uzgodniony
w Powiatowym Osrodku Dokumentacii Geodezyinej i Kartograficzne] oraz w Zakladzie Wodociagow
1 Kanalizaciji - SPGK Spétka z o. o.

3} W ustawowym terminie nalezy uzyskaé¢ pozwolenie na budowe sieci kanalizaciji sanitarnej lub
zglosié planowana budowe sieci do wiasciwego organlu administracji architektoniczno - budewlanei.

4} Wykonang sie¢ w stanie odkrytym nalezy obowiazkowo zglosié do odbioru technicznego w Za-
kiadzie Wodociagow i Kanalizacji SPGK Spétka z o. 0. (do odbioru nalezy przedlozyé wymagane protoko-

ly m.in. z zabezpieczenia skrzyzowan z innymi sieciami itp.).

5) Po wykonaniu sieci nalezy zlecié wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawezej.




6} Po zakoficzeniu prac zglosic sie z:

- projektem,

- pozwoleniem na budowe sieci kanalizacji sanitarnej lub zgloszeniem

- potwierdzeniem oddania nowej sieci kanalizacji sanitarnej do ugytkowania,

- protokotem odbioru technicznego,

- protokotami z zabezpieczenia skrzvzowan z nnymi sieciami,

- inwentaryzacjg geodezving powyvkonaweza,

w Zakladzie Wodociagdw 1 Kanalizacii - SPGK Spoika z o. 0. celem uaktualnienia dokumentacji.

Uwaga: Niniejsze warunki sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomeoeéci
i technicznych mozliwosci podlgczenia tej nieruchomosci na dziedi wydania warunkéw.
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DECYZJA
¢ ustaleniu lokalizacji inwestycji cela publ:cznego

eheam i -

i
§

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art, 50 ust. 114, art. 31 ust, 1 pkt 2, arl. 52 ust. 112
art, 53 wst 1 i 4, wustawy 2z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z pézn. zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, - Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz U.
z 2016r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Sanockiego Przedsigbiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0., ul, Jana Pawla IT 59, 38 — 500 Sanok, z dnia 06.10.2010z.

USTALAM

warunki lokalizacii inwestveii celu publicznego
przewidzianego do realizacji w Sanoku, obreb Wojlowstwo przy ulicy Armii Krajowej na
dziatkach nr 600/1, 614 zgodnie z czescig graficzng decyzji.

Dla: Sanockiego Przedsiebiorsiwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Jana Pawla I
59, 38 — 500 Sanok

i.Usialenia doivezgee rodzaju zabudowy:

Budowa sicei kanalizacji sanitarnej przy ulicy Armii Krajowej

2 Ustalenia dotvezace funkeii zabudowy i zagospodarowania ferenu

infrastruktura zapcwniajaca obstuge istniejace] zabudowy

3.Ustalenia dotyczace warunkoéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego

3.1. Projektowana inwestycja nie moze wykraczaé poza obszar okreslony w czedel graficznej
decyzji literami od A do D.

3.2. Nalezy zachowaé odleglosci od istniejacych obiektdéw kubaturowych oraz infrastruktury
technicznej, a w przypadku kolizji z infrastrukturg zastosowaé rury ochronne Iub przelozenie,
zgodnie z przepisami szezegdinymi.

3.3. Zachowaé warunki techniczne lokalizacji uzbrojenia podziemnego zgodnie z przepisami
szezegdinymi.

4.Ustalenia dotvezace ochronv §rodowiska, nrzvrody i krajobrazu

Na dzialkach objetych decyzja nie wprowadza sie zakazéw, nakazéw czy ograniczed
w zagospodarowaniu terenu, wynikajacych z ustawy z dnia 27.04.2001r. ~ Prawo ochrony
srodowiska (1. j. Dz. U. z 2016r, poz. 672 z pdézn. 2m.) oraz ustawy z dnia 16.04.2004r,
o ochronie przyrody (t. . Dz U. z 2015r, poz. 1651 z pdin. zm.), ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronic srodowiska oraz ogei’rachbédaah wania na $rodowisko (t. j. Dz. U.
z 7016r poz 35)) bomem garowno ICI‘E.D, jjb_]et}’~ ansklem jak tez samo zamierzenie

sir. ]




5. Ustalenia dotvezace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabvikéw oraz débr kultury
wspolezesne|

Na dziatkach objetych decyzjg nie wprowadza si¢ nakazdw, zakazow, dopuszczemnt
i ograniczenn wynikajacych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowegoe 1 zabytkéw oraz
débr kultury wspolezesnej zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1446), bowiem zardwno teren objgty
whioskiem, jak tez samo zamierzenie inwestycyjne nie podlega w/w przepisom szezeg0lnym.

6.Ustalenia dotvezace ohshioi w zakresie komunikaceji 1 infrastruktury technicznej
a) dostep do drogi publicznej — nie dotyczy
b} wyposazenie w infrastrukture techniczng nalezy zapewnic poprzez:
zaopatrzenie w wode — nie dotyczy
zaopatrzenie w energie elekiryczng — me dotyezy
zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy
odprowadzenie wdd opadowych — nie dolyczy
odprowadzenie $ciekdw sanitarnvch — do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na
warunkach administratora sieci,
odprowadzenie wod opadowych - nie dotyezy
wyposazenie w energie cieplng — nie dotyczy
wyposazenie w srodki facznodet — nie dotyczy
¢) gospodarka odpadami - nie dotyczy

7.Ustalenia wyvmagan dotyczacyeh ochrony intereséw osoh trzecich

Wnioskowang inwestycje nalezy projektowaé i realizowaé w sposéb zapewniajgcy

spelnienie wymagan okre§lonyvch w art. 5 ust 1 1 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994r, ~ Prawo

budowlane (Dz. U, z 2016r. poz. 298 z péin. zm.).

Ochrona intereséw osob trzecich winna by¢ zapewniona poprzez ochrong przed:

a) pozbawieniem:

— dostepu do drogi publiczne]

—  mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej 1 cieplnej oraz ze
stodkéw lacznosel

— dostepu swiatla dziennego do pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi

b) ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiécenia elekiryczne
i promieniowarie

¢} zanieczyszezeniem powietrza, wody 1 gleby

8.Ustalenia dotyczace oranic i sposobdw zagospodarowania terendw lub obicktdw

podlegajgceveh ochronie na podstawie przepisow odrebnych

8.1.Na dzialkach objetych decyzja nie wprowadza sig nakazdéw, zakazdw, dopuszezen czy

ograniczen wynikajgcych z odrgbnych przepiséw, w tym z polozenia w:

- terenach i obszarach gérniczych

- obszarach bezposredniego zagrozenia powodzig

- obszarach zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych
bowiem z analizy Fizjografii Ogolnej miasta oraz map zagrozenia powodziowego (MZP)
i map rvzvka powodziowego (MRP) sporzadzonych przez Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki  Wodnej, przekazanych Burmistrzowi Miasta Sanoka pismem znak:
ZP-ar-74-105/15 z dnia 06.07.2015r., jak tez zasiegu tercndw gdrniczych wynika, iz
przedmiotowy teren lezy poza ww. terenami- robszarami.

8.2.Na dziatkach objgtych decyzja nie /Wprowadza” 51- nakazéw, zakazdw 1 ograniczen

wynikajgeych z ustawy o ochronie ;,11111‘t0 : i esnych, poniewaz dziatki objete

str. 2




przedmiotows inwestycja stanowia uzytki dr, dlatego tez nic majg tu zastosowania przepisy
ustawy z dnia 3 luty 19931, o ochronie gruntdw rolnych i lesnych (t. j. Dz U z 2015r. poz.
909 z pbzn. zm.).

8.3.Zaréwno zakres inwestycji jak tez lokalizacja na terenie polozonym poza obszarem
Natura 2000, powoduje, i1z dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba
przeprowadzenia postepowania administracyjnego w zakresie oceny oddzialywania na
drodowisko, o ktérym mowa w przepisach ustawy z 3 pazdziernika 20081, o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na srodowiske (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 353) oraz ustawy z dnia
16.04.2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 201 3r. poz. 1651 z pdZn. zm.).

9.Linie rozoraniczajace teren inwestveji okre§lone zostaly na zalacznikach graficznych
do ninieiszej decyzji literami od A do D.

10. Wryegasniecie decyzji nastepuije:

- jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

-z dniem wejscia w zycie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
lub jego zmiany, gdy decyzja ta jest sprzeczna z ustaleniami tego planu.

Wygasniccie decyzji stwierdza w formie decyzji organ, ktéry ja wydal.

UZASADNIENIE

W dniu 06.10.2016r., Sanockie Przedsicbiorsiwo Gospodarki Komunalne) Sp. z 0.0..
ul. Jana Pawla II 59, 38 — 500 Sanok, wystapito do Burmistrza Miasta Sanocka 7z wnloskiem
o wydanie decyzii o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsigwzigeia
inwestycyjnego pod nazwa: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Armii Krajowe;j”,
przewidzianego do realizacjt w Sanoku, obreb Wojtowstwo przy ulicy Armii Krajowe) na
dziatkach nr 600/1, 614.

Burimistrz Miasta Sanoka przeprowadzil postepowanie administracyjne w trybie
przepiséw ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23).

W wyniku przeprowadzonego postepowania administracyjnego Burmistrz Miasta
Sanoka ustalil warunki dla przedmiotowe] inwestycji zgodnie z wnioskiem, po dokonaniu
analizy:

1. warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych
z przepisdéw odrebnych

2. stanu fakiycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycii

~ zgodnie z zapisem art. 53 ust. 3 pkt 1 1 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Obszar objety decyzja polozony jest w terenach zainwestowanych budownictwem
mieszkaniowym jedno i wielorodzinnym. Linie rozgraniczajgce teren lokalizacji inwestycji
obejmuje fragment dziatek nr 600/1 i 614. Powierzchnia teremu w liniach rozgraniczajacych
wynosi ok. 0,110ha - inwestycja obejmuge» zabudov\ @“‘hmowq tj. budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z rur PVC @ 200, 1, = 123 mb - i

LVE
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Projekt niniejszej decyzji zostal opracowany przez inz. Tadeusza Koprowskiego
uprawnionego do sporzgdzania projektow decyzji zgodnie z art. 5 pkt 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt decyzji zostal uzgodniony z whasciwym organem stosownic do przepisOw art,
53 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym t.].

1} Wiladciwym zarzadcy drogi - w odniesieniu do obszaru przyleglego do pasa
drogowego:
~ Powlatowym Zarzgdem Drég w Sanoku
Postanowienie znak: UZ.426,93.2016 z dnia 09.11.2016r.

Zardwno charakter inwestycyi jak tez je] zakres oraz lokalizacla nie wymaga
uzgodmenia projektu decyzjl z pozostatymi organami, o ktérych mowa w art. 53 ustawy.

Po dokonaniu analizy wniosku pod katem jego zgodnoscl z przepisami odrebnymi,
majac na wzgledzie zapis art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Burmistrz Miasta Sanoka nie znajduje podstaw do wydania decyzii odmowne] dla
wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Oznacza to, ze Burmistrz Miasta dzialajac  w  trybie przepisdw ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 104 Kpa, ustalit warunki
lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z wnioskiem strony.,

Spelniajac wymogi art.54 cyt. na wsteple uslawy, niniejsza decyzja o ustaleniu
lokalizac)i inwestycji celu publicznego okresla:
1) rodzaj inwestycji
2) warunkl 1 szezegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
Z przepisow odrgbnych, a w szezegdlnosci:
- warunkl obstugi w zakresie infrastruktury technicznej 1 komunikacji,
- wymagania dotyczace ochrony intereséw 0sob trzecich,
3) linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczone na mapie w stosowne] skali.

Stosownie do art. 55 ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym decyzja
o ustaleniu lokalizacjl inwestycji celu publicznego wigze organ wydajgey  decyzje

o pozwoleniu na budowe,

Uwzgledniajge przedstawiony stan faktyczny 1 prawny orzeczono jak w sentencii,

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosel
i uprawnieﬁ 0s6b erccich

publicznego.

atr. 4



Dla terenu objetego niniejszy decyzjg moze by¢ wydana decyzja o ustaleniu lokalizacii
inwestycji celu publicznego innym wnioskodawcom.

Niniejsza decyzja wygasnie, jezell zostanle uchwalony migjscowy plan
zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierajgcy ustalenia inne niz ustalenia
decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na
budowg (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Wniosek o pozwolenie na budowg nalezy ztozy¢ do Starostwa Powiatowego
w Sancku w terminie waznosci niniejszej decyzji wraz z dowodem stwierdzajacym prawo do
dysponowania nieruchomoscia oraz projektem budowlanym z niezbgdnymi uzgodnieniami
1 opiniami, a w razie potrzeby zgod¢ Burmistrza Miasta Sanoka - w formie decyzji
administracyjnej - na wycinke drzew kolidujgeych z planowana inwestycia.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo waiesienia odwolania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Kroénie, ul. Bieszezadzka 1, za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

e,

14

W ;
Zotps g :
2w, 5{3@\};

Lida Ky

I e i
IRTRZA

P

Otrzymuja:

1. Sanockic Przedsigbiorstwo Gospodarki Kemunalnej Sp. z 0.0
2. GMINA MIASTA SANOKA

3. Aa/RM

Pobrano oplate skarbowa w wysckodei 1072t
Zgodnie z Czgseig 1 pkt § Zatacznika do ustawy
z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej
(t.]. Dz. U. z 2015 poz. 783).
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Sanck, dnia 11-08-2016 r.

Wojewodziwo: podkarpackie
Powtat: sanock]
Jednostka ewidencyjna: 181701_1, Sanok - M

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW | DZIALEK
Data sporzadzenia: 11-08-2016 12:38:02

Obreb: Wojtowstwo [Nr 6002]

Osoby: 2
Lp. Dane osoby fizycznej / instytusji ! Jednostka rejestrowa —!
1 GMINA MIASTA SANOKA REGON: 370440710 NIP: 6871787673 G887 —I
siedziba: ul. Rynek 1, 38-500 Sanok ) _
Solon Jerzy |
g zarm, ul. Armii _i_(rajowej 2, S_anok _ . G785 J
Dzialki: 3
| Lp. i Nrozalki Ark, ! Jednostka rejestrowa
L B00/1 244 G887 |
_________ 2 614 ) 244 G8§7
- 618/ 244 G785
Sporzgdzit{a) Lucyna Kujikowska
T padEE 1 60pis osoby reprezentuiacef argan
I
Strona 12 1 Sz



Wojewddziwo: podkarpackie
Powiat: sanocki
Jednostka ewidencyjna: 181701 _1, Sanok - M
Obreb: 0002, Wéjtowstwo
STARDETA S2NOMAPA EWIDENCJ! GRUNTOW
S8-800 GANDK, RYMEK i STARDSTWO FOWIATOWE
SKALA 1:.2000 w SANGKL
obr. Wéjtowstwo 0002: dz. 618/ 1
§ekc;’e mapy: 7.114.31.15; 7.114.31.10

AT
¥

v

A0

' i : T T
Sanok dn. 2018-08-11 rf—-i-‘?u-;t.-.-.:.uwnh P
Sporzadzilfa}l wydruk: E_,,%C?_}_'é——‘?“ﬂﬂg




(GN.1.e630.320.2010

SANOK, dn. 19.12.20106 1.
STAROSTA SANOCKI
Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezvinej | Kartograficznej w Sanoku
38-500 Sunok, ul. Kedciuszki 36
tel, (113 46 57 610
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJUNEJ

W SPRAWIE NR GN.1.6630.320.2016

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r, - Prawo Geodezyjne i Kattograficzne
(1. Dz. U, z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z pdin. zm.)

Przedmiot narady: Projektowana sieé kanalizacji sanitarnej z preyiyczami. ]
 Laokalizac]a: : Sanck - M -
— _Obreb: Wojtowstwo, dz.: 600/1, 614 o
{ Inwestor: . SANOCKIE PRZEDSIEBIORST WO GOSPODARKI KOMUNALNLI]

' SPOLKA Z 0.0.

| 38-500 Sanok
i ul. Jana Pawla [ 59 o
. Przewodniczaey: Grzegorz Zagorda, Podinspektor
| Miejsce narady; Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Koseiuszki 36 :
Sposoh przeprowadz.: | stacjonarny 3
Data narady: 119.12.2016 i

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

I Lp [Nazwa instviucji Uwagi o |
o Starestwoe Powlatowe w Sanoku Wykopy ziemne w rejonic istniejycego uzbrojenia podziemnego nalezy _"|
Przewodniczacy narady prewadzi¢ reeznie i pod nadzorem odpowiednich branz. |
koordynacyjnej ! !

Grregorz Zagorda

P2 Powlatowy Zarzad Bez uwag.
i Drég w Sanoku
‘Danuta Ziajka

3 Starostwo Powiatowe w Sanoku Bez uwag.
Wadzial Architcktury

i Budownictwa
Krzysztof Tomezewski

4 Powiatowy Inspektor Bez uwag.
Nadzoru Budewlanego
Pawetl Patronik

3 * Powilatowa Stacja + 3oz uwag,
Sanitarno-Epidemiologiczna
Leszek Olszewskl

6 i Reioen Dystrybucii | Prace ziemne na crynnej sieci gazowej prowadzié recznie w obecnodcei
iGazu w Sanoku i przedstawiciela RDG Sanok.
‘Franciszck Kwiatkowski Uzyskaé protokdt z odbioru skrzyzowania.




GN.1.6630.328.2016

7 Rejon Energetyczny Sanck Roboty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych kabli nN prowadzi¢
Tomasz Dydek recznie pod nadzorem RE Sanok (tel. 134655510 lub 134655511).
Na powyisze uzyskaé pozytywny protekél odbioru robét.
8 Sanockie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. zo.0. | Projekt wykonawczy uzgodni¢ z Zakladzie Wod-Kan.
Jan Cyran
¥ Lirzgd Miasta Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie.
w Sanoku
10 Orange Polska S.A. Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie.

L CP )

1 Podkarpacki Zarzad Melioracji Bez uwag.
i Urzadzen Wodnych O/Sanok
Jakub Czech
Sraimrciza sig zgodinost
WTU: ¢ 192;*1315 -1_2_* 19 . Przewodniczacy narady koordyncyjnej
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PZYKIEROW

BUDOWHICTYA

Zaswiadczenie

o numerze weryftkacyjnym:

PDK-W1Z-VE3Z-Q4A *

Pan Mieczystaw Fil o numerze ewidencyjnym PDI/15/0943/01

adres zamieszkania ul. Przelotowa 10, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej tzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywitnej.

Niniejsre zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roky przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowe] lzby Inzynierédw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym [0z, U. 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
elektroniczne opatrzone bezpieczaym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu sy
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Nazwa opracowania® Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Rodzai obiektu: Budowa sieei kanalizacji sanitarnej przy ulicy Armii Krajowej
Adres: SANOK, obreb Wijtostwo ul. Armii Krajowej,
Inwestor: Sanockie Przedsighiorstwo Gospodarki Kemunalne] S p z 0.0,
ul. Jana Pawla [l 59, 38 — 500 Sanok

Podstawa prawna sporzadzenia

Art.20 ust! pkilciart. 34 ust. Spkt 5 ustawy z dnia 7 lipea 19534 r. - Prawo budowlane [ Dz. U.Z 2013 pez. 1409z p.zm. ]

Projektowany obickt

Budowa sieci kanalizacii sanitorngj, przy ulicy Armii Krajowej na terenie zabudowanym w Sanuku, obreb Wejtostwn

objetych ninigjszym opracowaniem.

Istniejgea zabudowa dzialki objete] opracowaniem

Dzialki objete projektowsng siecig  kanalizacii saniterng]  nie ingerujg w  zabodowe cbiektami kubaturowymi. Trasa
sieci kanalizacfi sanitarne] projektowana  na terenie  Gminy Miasta, przy granicy dzialek zabudewanych budynkami
migszkalnymi i przy dziakach niezabudowanych.

istnicjaca zabudowa dzialek sysiednich

Dziatki w sgsiedztwie projektowane sieci kanalizacji sanitarnej, sg zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinaymi,
budynkami gosgodarczymi 1 budynkiem ustugowym.

Projekiowane zagospodarowanie dziakki

Ha dziakach, ktére objete ninigjszym  opracowsniem.  polega na projektowaniv sieci kanalizacji sanitarnej z rur PYE -
Ug 200 X &8 mm ol60/47 mm 1z ich uzbrojeniem w studzienki rewizyjne 1 przelotowe. Na
skrzyzowaninv  sieci  kanalizacji  sanitarnej 7z  istnigjacym uzbrojeniem, projektowane
zabezpieczenie rurami ochronnymi.

Istnicjgcc uzbrejenie terenu w obrebie inwestycji

Sie¢ kanalizacji deszczowej, kabel emergetyczny. siec gazowa, kanalizacie sanitarna.

Lokalizacja projektowanych obiektéw

Sie¢ kanalizacjt  sanitarngj zlokalizowana na dziatkach nr BOO/A, Bi4,  SANOK, OBRER. Wojtostwe, ul. Armii Krajowe;..

Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

Sie€ kanalizaci sanitarnej projektowana na podstawie  Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycii cely publicznege 1
lokalizacig przy ulicy Armit Krajowej w Sanoku.

Przewidywane wplyw projektowanego uzbrojenia terenu wraz z nrsgdzeniami
budowlanymi
Z nim zwigzanymi na tereny sasiednie

Arojekiowane uzbrojenie olicy Armii Krajowej w sie¢ kanalizacji sanitarngj bedzie  odprowadzaé Scieki sanitarne  od

istniejgoyeh  budynkdw i projektowanych na dziatkach w sgsiedztwie objetym niniejszym opracowaniem.

Okaredlenie ohszaru oddzialvwania

Dbszar uddzialywanié-“.[jl‘ujeklnwanej sieci kanalizacii sanitarnej wraz z uzbrojeriem zlokalizowana w odleglodel e
powndujgee] oddziakywania na obiekty istniejgce i planowane do projektowania na dziatkach niezabudowanych.
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Uzasadnienie

Budows sieci kenalizacii sanitarnej . projektowana pe trasie  nie pownduje oddzialywaniz  na dziaki na kidrych
zostala zlokalizowana wymieniona sie¢ i na dziski w s@siedztwie. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie ogranicza
eksploatowanie istnigjgeych budynkow i nie  wprowadza ograniczenia w zagospodarowaniy dzialek w sasiedziwie 8 za tym
nie wystepuje obszar oddzialywania projekiowanega vzbrojenia / ohiektu /. Budowa sieci kanalizacji sanitarne]  spowoduje
odprowadzanie Sciekdw sanitarnych paprzez kolektor sanitarny do istnigjgeej oczyszezalni Sciekdw w migjscowsSci
Trepeza, od budynkow istniejgcych iz dzislek  budowlanych planowanych do zabudowania na terenach w sgsiedztwie.

Sanak, O7-Z007 ¢

Projektant,
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NA PLACU BUDOWY SIECI KANLIZACJ! SANITARNE.J.

Sanck, obreb, Wéjtostwo ul. Armii Krajowe] — dziatki nr. 600/1, 614.
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1. ZAKRES ROBOT.
Zakres robdt obejmuje  budowe siecl kanalizacjl sanitarne]  w miejscowosci
Sanck, obreb Wojtostwo przy ul. Armii Krajowej.

2L ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
W bezposrednim sastedziwice projektowanych robot objetych placem budowy wystepuja budynki mieszkalne
oraz uzbrojenie podziemne tj. kabel energetyvezny, sie¢ kanalizacfi deszczowe], sie¢ gazowa.

3.KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
- zagospodarowanie placu budowy
- roboty drogowe — rozebranie nawierzchni utwardzonej (gruz)
- roboty ziemne — wykopy
- roboty budowlano-montazowe
- roboty ziemne — zasypanie wykopdw
- robaty drogowe — odtworzenie podbudowy i nawicrzchni utwardzone]
roboty wykonczeniowe uporzadkowanic terenu
{na kazdym etapie robdt na placu budowy uzytkowane beda maszyny 1 urzadzen techniczne)

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
- szkolenie pracownikdw w zakresic bhyp,
- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- zasady bezposrednicgo nadzoru nad pracant szezegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby
- zasady stosowania przez pracownilkow drodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy 1 abuwia roboczego

5.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWARNIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Zagospodarowanic terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robaot

budowlanych, co najimniej] w zakresic :

- ogrodzenia terenu 1 wyznaczenia stref niebezpiccznyeh,

- wykonania drog, wyjsc 1 przeisé dla pieszyeh,

- doprowadzenia energii elekiryeznej, wody oraz odprowadzenia Scickdw lub ich utylizacii,

- urzadienia pomicszezen higieniczno-sanitaritych ¢ socjalnyveh,

- zapewnienia odwictlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wladciwe] wentylagji.

- zapewnienia lacznoscei telefonicznej,

- urzadzenia skiadowisk materiatow 1 wyrobow
o Teren budowy [ub robot powinien byé w miare potrzehy ogrodzony lub skuteczinic zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokodé ogrodzenia powinia wynosic, co najmniej 1,5 n. Z uwagi na specyTlike rohdt jakimi sy
roboty linlowe, powyZzsze ogrodzenic powinno by¢ wykonane dla zaplecza technicznego 1 skiadowiska materiatdw i
wyrebdw. Plac budowy na ktdrym prowadzone sa roboty liniowe powinien by wyeradzony balustradami i ornakowany
wowidoczny spostb. Powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu picszego oraz pojazdéw mechanicznych |
maszyn budowlanych.
Teren budowy powinien by wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktdry powinien byé regularnie
sprawdzany, konserwowany i nzupeiniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepisow przechapozarowych.
Tlosé [ rozmieszezenie gadnic przenodnyeh powinno bvé zgodue z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych,

3 Szerokodé clagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,73 m, a dwukicrunkowego 1,20
m. Dla pojazdéw uzywanych w trakeie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyrnacryd 1 oznakowaé miejsca
postojowe na terenie budowy. Srerokosé drde komunikacyjnyeh na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana
“do uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi 1 clagi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wiadciwym
stanic technicznym, Nie wolino na nich skladowad materiatow, sprzetu lub innyeh przedmiotdw. Drogl komunikacyine
dla wazkdéw 1 taczek oraz pochylnie. po kidrych dokonuje sie recznego przenoszenia cleZzardw nie powinny mied
spadlkdw wigkszyvch niz 10%. Przepéeia [ strefy nicbezplecine powinny by¢ odwictlone 1 oznakowane smakami
astrzegawezymi lub znakami zakazu. Precjscia o pochyleniu wiekszym niz 13 % nalezy zaopatrzyé w lislwy wmocowane
poprzecznie, w odstepach nie mnigjszych niz 0,40 m lub schody o szevokodel nie mniejsze) niz 0.75 m, zaberpicezone. co
najmnigj 7 jednej strony balustrada. Balusurada sklada sie 7 deski kraweznikowej o wysokodel 0.15 m i pargezy
ochromne} umisszezone) na wysokodci 1,10 m. Wolng przestrzet pomiedzy deska krawginikowa a porgeza nalery
wypehic w sposib zabezpieczajacy pracownikdw przed wpadkicm. Strefa niebezpieczna, w ktdre] istnicje zagrozenic



spadania z wysokosel przedmiotdw, powinna byé ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemoziwiajacy
dostep osobom postronnym. Strefa ta nle moze wynosic mniej niz 1710 wysokodel, z ktdre] moga spadad przedmioty,
lecy nie mnigj niz 6.0 m.

Przejscia, precjazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpieczne powinny byé zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokodel nie mnigfsze] niz 2.4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byc
nachylone pod katem 45° w kierunku zrédia zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szezelne i odporne na przebicie
przez spadajace przedmioty,

Uzyvwanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejse skiadowania narzedzi, sprzetu. materialdw jest zabronione,

° Instalacje rozdziatu cnergli elektryczne na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane [ uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowege lub wybuchowego, lecz chronidy
pracownikow przed porazenicem pradem elekirycznym. Roboty zwiazane z podlaczeniem, sprawdzanien, konservacia i
naprawg instalacii i urzadzen elektrveznych mogg byé wykonywane wytaeznie przez osoby posiadajace odpowicdnie
uprawnienia.

Nie jest dopuszezalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow { materialdw lub maszyn { urzadzen
budowlanyvch bezpodrednio pad napowistrznymi liniami elektroenergetveznymi lub w odleglosel liczone] w poziomie od
skrajnych preewoddw, mniejszej niz:

3.0 m — dla linil 0 napigeiv znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

3.0 m - dla linii | napieciu znamionowym powyzej | KV, lecz nieprzekraczajacym 13 KV,

10,0 m - dla linii o napigeiu znamionowym powyzej 15 KV, lece neprzekraczajacym 30 KV,

15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyiej 30 KV lecz nieprzekraczajacym 110KV,

3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV,

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, kidre moga 7blizy¢ sie na niebezpieczng odleglosé do wiw
napowietrznych lub kablowych linii efektroenergetyeznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdziclnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace ste na terenic budowy nalezy zabezpicceve przed dostepem
0s6b nicupowaznionych. Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odleglodci nie wickszej niz 50,0 m od odbiormnikdw
energit. Przewody clektryezne zasilajace urzadzenia nechaniczne powinny byé zabezpicczone przed vszkodzenigmi
mechanicznymi, a ich potaczenia 7 urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy 0séb ebstugujacych takic urzadzenta. Okresowe kontrole stanu stacjonarnyeh urzadzen elektrveznych pod
wzgledem bezpieczelistwa powinny byé przeprowadzane, co napmniej jeden raz w miesigeu, natomiast kontrola stam i
oportosci izolac)i tych urzadzes, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zindan i napraw czedci eleklryeznych t mechanicznych,

- przed uruchomieniem wzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

- przed uruchomicnicnt urzadzenia po jego przemicszezeniu,

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnyeh réinicowopradowych wwiw instatacjach, nalezy sprawdzad ich
dzialanie kazdorazowo przed przystapicniom do pracy. Dokonyvwane naprawy i przeglady urzadzen elektryeznveh
powinny by¢ odnotowywane w ksiazce konserwaci urzadezch.

Nalezy zapewni¢ dostateczng [los¢ wody zdatnef do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych [ preeciwpozarowyeh. [odé wody do celdw higienicanveh preypadajaca
dzicnnie na kazdego pracownika jednoczednie zattudnionego nie moze byd mnigjsza niz:

a) 1201 - prey pracach wk Hiwymi, trijacymi lub zakaznymi albo powodujacymi silne
zahrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b} 90§ - pray pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach [ab wymagaj
higieny procesdw technologicznych, w tym 60 [ w pxnmdlm korzyslania z natryskow,

¢) 30 1-- przy pracach bic wymienionych wpkt. 2" i,
Niezaleznie od ilodel wody okreslone] w pkt. ,.a”, ,_._b 07 nalezy zapewnic, co najmnigj 2,3 I na dobe na kazdy meir
kwadratowy powierzehni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place #p,)

swiienia nalezyvte]

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone | wydzielone pomieszezenia higieniczno — sanitarme (umywalnie. suszarnic
oraz ustepy).
Dopuszezalne jest korzystanic z istnicjacyeh na terenie budowy pomieszezen 1 urzadzen higieniczno - sanitarnych
inwestora, jezeli precwiduje to Zawarta umowa.
o Pracownikom zatrudnionyin w warunkach szezegdlnie uciazliwyeh nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgledaw profllaktyeznych,
- napaje, ktéryeh rodzaj i temperatura powinny byé dostosowane do warunkow wykonywania pracy

Pasitki profilakiyezne nalezy zapewnié pracownikom wykonujaeym prace:

zwigzane z wysitkiem flzyeznym, powodujgeym w elagu amiany robocere] efektvwny wyvdatek energeryezny orzanizanu
powyzel 1300 keal 0 mezezyzn i powyzej 1 000 keal u kobiet, wykonywane na otwarte] przestezeni w olkresie Zimowym;
za okres zimowy uwaza sic okres od dinia | listopada do dnja 31 marca. Napoje nalezy zapewnic pracownikom
zatrudiiony,
przy pracach na otwartej przestrzeni pray temperaturze oloezenia ponize] 10°C lub powyzef 25 "C.
Pracownik moze prevrzadzad sobie posiiki we wiasnym zakresie 7 produktéw otrzymanych od pracodayeey.
Pracownikom nie preystuguje ekwiwalent pienigzny #a positki i napoje.



Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomicszezenia higieniczno - sanitarne i socjaine —
szatnie (na odziez robocza t ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dapuszczalne jest korzystanic z istniejacych na terenie budowy pomieszezen i urzadzen higieniczno - sanitarnych
iwestora, jezell przewiduije to zawaita umowa,
Zabrania sie wzadzania w jednym pomieszezeniu szatni 1 jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej
roboty budowlane wykonuje wigeei niz 20 - pracujacych,
W lakim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudrielne, zapewmiajace mozliwodé przechowywania oddzielnie
odziezy roboczej i wlasnej.
W pomieszezeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane lawki, jako miejsca siedzace, jezeli sa one trwale
przytwierdzone do podloza.
Jadahia powinna skiada¢ sie z dwéch cegdei:
- jadalni wlasciwe), gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m* powierzchni na kazdego z pracownikow jednoczesnie
spoZzywajacych posilek,
- pointeszezen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stolowych.
W przypadku usytuowania pomieszezen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizsza wysokosé tych
pomieszczen, tj. do 2.20 m.

+  Teren budowy (sklad materialéw i produktdw) powinien posiadac o$wietlenie zewnetrzne sztuczne.
Natomiast punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomiene oéwietlenie, bez ostrych cieni i olsnien osah.

¢ W pomieszczeniach zamknietych  nalezy zapewnié wymiane powietrza, wynikajuca z potrzeb
bezpicczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie | zapewnia¢ doplyw swiezego powietrza.
Nie moze ona powodowad przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszezen pracy.

e Pomieszezenie kierownika budowy powinne mieé zapewniona laczno$é telefoniczng z wykazem numerdw
alarmowych.

e Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone 1 odwodnione miejsca do skladania
materialdw 1 wyrobow,
Skladowiska materialdw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonac w sposéb wykluczajacy mozlivwodd
wywrécenia, zsuniecia, rozsunigeia sie lub spadnigeia skladowanych wyrobow 1 urzadzen (skladowanie rur { kregdw wy
wytycznych i zalecen producenta).
Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokodci nie wickszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzckraczajgcej 10 — warstw.
Odleglosd stosdw przy skladowaniu materialéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
- 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.
Opieranie skfadowanych materialow lub wytobow o ploty, slupy napowietrznych linii elcktroenergetycznych,
konstrukeje wsporeze sieci trakeyjnef fub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wehodzenie i schodzenic z¢ stosu utworzonego ze skladowanych materiatéw hub wyrobow jest dopuszezalne prey
uzyciu drabiny lub schoddw,

Raboty zicmne i drosowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronne] do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed obsunieciem sig;
cbeigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracertic pracowntka lub osoby postronnef 1yzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy lub w miejscu
dostepnyim dla 0séb postronnyeh (brak wygrodzenia strefy niebezpiccznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacii i wrzadzen
podziemnych, mogacych znaleZ¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wrykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyine,

- wodociagowe 1 kanalizacyjne,

powinne bye poprzedzone okredleniem przez kicrownika budowy hezpiecznej odleglosel w jakief moga byé one
wykonywane od isiniejace] sieci i sposobu wykonywania tych robdt.

'



W czasie wykonvwania robot ziemnyeh miejsea nicbezpieczne nalezy ogrodzid | umiedeid napisy ostrzegawcze.

W crasie wykonywania wykopdw w miegjscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionveh przy tvch robotach, nalezy wokdt
wykopow pozostawionyeh na czas zmroku [ w nocy ustawid balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegaweze koloru
CiCl'WOI]L‘IgU.

Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokoscet 1,10 m nad terenem t w odleglodei nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach plonowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wyvkonywane tvlke do
glebokoser [0 m w gruntach zwartych, w preypadku, gdy teren przy wykopie nic jest obcigzony w pasie o szerokosel
rowne] glebokosc: wiykopu.

Wykopy bez mmocnicnt o glebokosel wickszej niz 1.0 m, lecz nie wickszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezell pozwalaja
na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Bezpieczne nachylenie cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumeniacji projektowe] wéwezas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

- teren prey skarpie wykopu ma bye obelazony w pasie réwnvm glebokosei wykopu,

- grunt stangwia ity sklonne do pecznienia,

wykopu dokonuje sig na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4.0 m,

Jezeli wykop osiagnie glebokose wicksza niz 1.0 m od poziomu terenu, nalezy wyvkonad zejscie (wejscie) do wykopu,
Odleglosé pomiedzy zejdciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0 m. Nalezy réwnicz ustalic rodzaje
prac. krdre powinny byé wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asckuracji. ze wzgledu na
mozliwode wystapienia szezegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zyeia ludzkiceo.

Daotyezy to prac wykonywanvel w wykopach 1 wyrobiskach o glebokosel wickszej od 2,0 m,

Sktadowanie urobku, materialéw 1 wyrobdw jest zabronione:

- wodleglosci mnigjszej niz 0,60 m od krawedzl wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefiz klina naturalnego odlamu grunty, jezelt éciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch srodkdw transportowyceh obok wykopdw powinien odbywad sle poza granica klina naturalnegzo odtamu grunta.
W czasie wykonywania robdt ziemnyeh nie powinno dopuszezad sie do tworzenia nawisdw gruntu.

Przebywanic 0sob pomigdzy sciana wykopu a koparka, nawel w czasic postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o dcianach pionowych i na glebokodci powyze]
1.0 m wymaga tvinczasowsago zabezpieczenia osob kiatkami oslonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Robotv budowlano — moniazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robotr budowlano - montazowvch:

- upadek pracownika z wysakodel (brak zabegpicezenia obrysu wykopu);

Zabronione jest w szcvezdinode:

- przechodrenia 0sob w czasie pracy zurawia pomicdzy obiektami budowlanyni a podwoziem zurawia,

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byt tuk rozmieszczone, aby zapewnialy réwnomicime
oéwietlenie, bez astryeh cieni 1 oldnien osob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolnié 2 podwicszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu whudowania.
Podnaszenie 1 przemicszezanie na elementach prefabrykowanych osdh, przedmiotow, materfatow lub wyrobdw jest
zabronione.

Maszvay i urradzenia techniczne urvikowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgee prey wykonywaniu robot budowlanych przy uzvein maszyvn i wzadzen technicznych:

- pochwycenie koficayny gdrnej lub koticzyvay dolngj przez naped (brak pelnej ostony napedu?,

- potrgeenie pracownika lub osoby postronne] tyzka koparki przy wykonywaniu robor na placu budowy lub w migjscu
dostepnyim dla 0sdb postronnych (brak wvaradzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem clektryeznym {brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacyeh urzadzenia mechanicsme przed
uszkodzeniami mechanic/znyvmi).

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinity byé montowane, eksploatowanc i
obstugiwane zgodnie z instrukeja producenta oraz spelniac¢ wymagania okreglone w przepisach dotvezacych svstemu
oceny zgodnoscl.

Maszyny 1 inne urzadzenia technicene, podlegajace dozorowl technicznemu, moga byvd uzywane na terenie budowy tvlko
witvezas, Jezell wystawiono dokumenty upravwniajace do ich eksploatacji. Wykonawea, uzylkujgey maszyny i inne
urgddzenia techniczne, nicpodlegajace dozorowi technicziiemu, powinien udostepnic organom kontroli dokumentacje
techniczno - ruchowa lub instrukeje obsfugl tveh maszya lub wzgdzen,

Operatorzy lub maszynidel zurawi, maszyn budowlanych, kicrowey wazkdw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinnl posiadad wyimagane kwalifikacje,

Stanowizka pracy operatordw maszyn lul innyeh urzadzen techniczuyeh, ktdre nic posiadaja kabin, powinny byé:

- zadaszong | cabezpicczone przed spadajueymi przedmiotami,




- ostoniete w okresie zimowym,

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZVSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenta w dziedzinie bezpieczenstwa i higleny pracy dia pracownikéw zatrudnionyeh na stanowiskach rebotniczych,
przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe,

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszezegolnyeh rodzaiow szkolenia.

Szkelenia wstepne ogdine {..instruktaz ozoiny™) przechodza wszysey nowo zatrudntani pracownicy przed dopuszezeniem
do wykonywania pracy,

Obejnuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania plerwszej pomocy.

Szkolenic wsicpne na stanowisku pracy (.Instruktaz stanowiskowy™) powinien zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami
wyslgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami. oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku,

Pracovnicy preed przystapientem do pracy, powinni byvé zapornani z ryzykiem zawodowym zwiazanym z pracy na
danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenfa wstepnego ogadlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapaznania z ryzykiem zawodowym, powinicn byé potwierdzony przez pracownika na pidmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 — miesiecy
od rozpoczecia pracy na okreslonyin stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robowmiczych, powinny byé
przeprowadzane w formic instruktazu nie rzadziej niz raz na 5 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktéryeh wystgpuja
szezegdlne zagrozenia dla zdrowia lub ycia

orvax. zagrozenta wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatordw zurawi, maszyn budowlanyeh i Innyeh maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiadad wyinagane kwalilikacic.

Powyzszy wymdg nic dotyezy betoniarek z silntkamni elekiryeanymi jednofazowynii oraz sifnikami trdjfazowymi o mocy
do I KW,

Na placu budowy powinny by¢ udastepnione pracownikom do slatego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczensiwa i
higieny pracy dotyezace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozenianu wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innyeh urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiafamni szkodliwyimi dla zdrowia 1 nichezpiecznymi,

- udziclania pierwsze] pomogy.

Wiw instrukeje powinny olreslad czynnoset do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady 1 sposohy
bezptecznego wykonywania danej pracy, czyvnnosel do wykonywania po jei zakoriczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryinyeh stwarzajgeych zagrozenia dla zyeia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusdcié pracownika
de pracy, do kidrej wylkonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umicjemnosci, a takse
dostaleczne] znajomosel przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higicna pracy na stanowiskach pracy sprawuja adpowiednio kierownik
hudowy (kierownik robéty oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACY.INE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUBOWLANYCH

Berposredni nadzor nad bezpisczetisiwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowicdnio kierownik
budowy (kicrownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownic do zakresu obowigzkdw,

Nieprzestrzeganic przepisdw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpodrednich zagrozen dia Zvela lub zdrowia
pracownikow,

Praveryny organizacyine povwstania wypadkow pray pracy:

4) ntewtadciwa ogdlna organizacia pracy

- nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadwi,

- niewlaseiwe polecenia przelozonyeh,

- brak nadzoru,

- brak instruke)i poslugiwania sic czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpleczenistwa pracy,

- brak lub niewlasciwe praeszkolenic w zakresie bezpieczenstwa pracy 1 erzanomii,
- dopuszezenie do pracy cxtowicka z przeciwwskazaniami lub bez badai lekarskich;




b} niewhasciwa organizacia stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanic urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejécia i dojscia,

- brak $rodkow achrony indyvwidualnef lub niewlaseiwy ich dobdr

Przyvezyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynntka materiainego:

- wady Konstrukeyjne czynnika materialnego bedace 7rodlem zagrozenia,
- niewlasciwa statecenosdc czynnika materialnego,

- brak lub niewladciwe vizadzenia zabezpicczajace,

- brak srodkdw ochrony zblorowej lub niewladciwy ich dobor,

- brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanic czynnika materialnege do wransportu. konserwacji lub napraw;
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanic materiatdw zastepezych,

- niedotrzymanie wyntaganych parametréw technicznych;

¢) wady materiatowe czvnmika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego:

d) niewlasciwa eksploatacja czvinika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materiahiego,

- nigdostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- nigwlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego,

(soba kicrujaea pracownikami jest chowiazana:

- organizowad slanowiska pracy zgodiie z przepisami i zasadami bezpieczedstwa i higieny pracy,

-dbad o sprawnosé srodkdw ochrony indywiduakne] oraz ich stosowania zgodnic 2 przeznaczeniem,

- organizowad, preyvgotowywad i prowadzié prace, uwzgledniajae zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowynt 1 innymi chorebami zwiazanynii z warunkami $rodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higicniczny stan pomieszezen pracy | wyposazenia techniczinego. a takze o sprawnosé érodkdw
ochrony zhiorowe] [ ich stosowania zgodnie 7z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szezegdInie niebezpiecznych,

- okredlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonvwaniu prac szczegdinie niebezpiecznyveh,

- wykazu prac wykornywanych przez co nafmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szezegolnel sprawnodel psychofizvezne]

kicrownik budowsy powinien podjad stosowne srodki profilaktyvezne majace na celu:

- zapewnic¢ organizacie pracy | stanowisk pracy w sposdb zabezpicczajacy pracownikdw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych i uciazliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozed dla zdrowia i zycia pracownikéw gldwnie przez stosowanic technologil, materialdw |
substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zyela lub zdrowia pracownikdw osoba kicrujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwiocznego wsirzymania prac i padjecia dzialan w celu usunigela lego zagrozenia,
Pracowniecy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z ftabely norm przydzialu $rodkoéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczege opracowang przez pracodawce.

Srodki achrony indywidualng] w zakresie ochrony zdrowia { bezpieczenstwa uzytkownikdw tych srodkéw powimy
zapewniad wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami. [Kicrownik budowy obowigzany jest informowaé
pracownikéw o sposobach postugiwania sie tvmi érodkami,

Podstawa prawita opracowania;

- ustawa 7 dnia 26 czerwea 1974 1. - Kodeks pracy (4 jedn. Dzl 2 1998 v Nr 21 poz.94 2 pdin, am.)

-art.2] .a” ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. - Prawo budowlane (D720, 2 2000 v, Wy 106 poz. 1126 7 poézn. zm.)

- uslawa z dnia 21 grudnia 2000 v, o dozorze technicznym (Dz.U. Ny 122 poz.132] z pdi. zin.)

- razporzadzente Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpuia 2002 r. w sprawic szczegadtowego zakresu § formy planu
bezpiecrefistwa | achrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajdw robdt budowlanych, stwarzajacyeh zagrozenia
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi (17,0, N 151 poz. 1256}

- rozparzadzenic Ministra Pracy 1 Polityki Socjalne] £ dnia 28 maja (996 r. w sprawie szezegolnveh zasad svkolenia w
dzicdzinie herpieczenstwa i igieny pracy {Dz. UN¢62 poz. 283)

- rorporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalne] » dnia 28 maja 1996 v w sprawie rodzajow prac wymagajgcych
szeyegodne] sprawnoescl psychofizyezne] (DU Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Politykl Socjalnel 2 dinda 28 maja 1996 v, w sprawie rodzggow prac, ktoére powinny byé
wykonywane przez co naimnicj dwie osoby (1D2.U.Nr 62 por. 288)
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- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawniefi rzeczoznawcéw do
spraw bezpieczefistwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktorych przewiduje sig
pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnei do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw (Dz.U.Nr 60
poz. 278)

- rozporzadzenic Ministra Pracy i Polityki Socialnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6inych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzegnia 20001 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzert technicziych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263) |

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipea 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podezas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz, 401).

Projektant: y Mieczystaw Fil
pra

W 5 nasct inglalacyino-ingynierylnal

w Zakrogie Fecip ingtalacy Sanitamych

38500 4. Jreinfoves 10 1l 134533 597




Wo jewddztwe: podkarpackic
Powiat: sagnocki
Jednostka ewidency na: 181701 _1, Sanok - U4
Obreb: 0002, Woltowstwo
STAROSTWO POWIATO Wi
w BANO

MAPA ORIENT ACY JNA

SKALA 110000
Sekeje mapy: 7.114.31.4; 7.114.32.3; 7.114.32.1; 7.114.51.2

Nazwa obisktu

Budowa sieci kanalizagji sanitarnej wraz z
przytaczami

Adres ul. Armii Krajowe], Obreb Wéjtowstwo

38-500 Sanok

Stadium : Projekt budowlany A
Nazwa rysunku ORIENTACIA
Data | 10-2016 Skala | 1:10000 [ Nr.ys. 1

(gl'ﬂ""‘

Projeklant g{d{ g
W janogk! ifstay ¥itsc-inFymi

Lo B T AT CT STLL A AL e TR Ty T
- o hFa T

: = v b~ i o S50 Sl Lreehsdug ‘4. 9{53; i |
RO BYSE T3 ARSI




2200x5/9 PVC -

i, L=6. E}mmmw «z% El

OZNACZENIA -

LR Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej - podlega zgtoszeniu %m%%m&
H
§Z s: 1 Projektowane przylgcza kanalizacji i
i

sanitarnej - podlega zgloszeniu

T1

RO
@280 x 10,8 mm PVC |=5,0 m, szt.1

T1 - projektowane na kanalizacji teletechnicznej rury
ochrenne typ "AROT" A160PS L=2,0m, szt. 1

EL_£5 E1,E2,E3,E4, ES - projektowane na kablach energetycznych
rury ochronne fyp "AROT" A110PS3 L=2,0m, szt.5
Projektowana rura ochronna na kanalizacji sanitarne;j

2200x5,9 PVC
~ k=27 50 m. ..

MNzzwa ohiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
ul. Armii Krajowej, Obreb Wéijtowstwo
dz. nr 600/1, 614

Adires
38-500 Sanok
Inwestor Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunaltnej 5p. z 0.0,
Adres ul. Jana Pawka II 59
38-500 Sanck
Stadium Projekt budowtany

Nazwa rysunku

Projekt zagospodarowania dziatki nr 600/1, 614

Deta | 12-2016 Skala | PR
/s'gg;amo Lk Mgﬁs%z
= Aeryinel
Prajaktant /{J Zsks;eslé Blagt b %*a:??yi?*
{JH-EGQ fh .}‘e??mm [ ﬁd 13EN AT
IR '-.. L,




a przedmiolam

R aT e

utell
i
darl

e
i L=}

un, STARCETY

ZBARMIA PROIENT DDA




1\8}-

A Lo g

S1 -

S4A

S -
S6- 56 1
——

Tl

El - ES
— e

OZNACZENIA

—— Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarngj - podlega zgtoszeniu

Projektowane przytacza kanalizacji
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T1 - proiektowane na kanalizacji teletechnicznej rury

ochronne typ "AROT"” A160PS L=2,0m, szt. 1
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2280 x 10,8 mm PVC I=5,0 m, szt.1
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