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OPIS TECHNICZNY
00 PROJEKTU WYKONAWCZEGD BUDOWY SIECI KANALIZAC.
SANITARNEJ przy ul. Armii Krajowej w SANOKL

1. Podstawa opracowania.
-umowa z Inwestorem
-mapy sytuacyjno - wysokosciowa 1 : 500
-warunki techniczne

2. Zakres opracowania - zagospodarowanie terenu.

Na terenie objetym opracowaniem tj. na ulicy Armii Krajowej, objgtym
decyzja o warunkach zabudowy dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.
Armii Krajowej w Sanoku, projektuj¢ budowg sieci kanalizacji sanitarnej. Wig-
czenie sieci kanalizacji sanitarnej objetej niniejszym opracowaniem projektujg
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ¢ 400 mm. Projektowane polaczenie
projektowanej sieci kanalizacji @ 200 x 5,9 mm z istniejgeg siecig ¥ 400 mm
zostalo rozwigzane poprzez wbudowanie prefabrykowanej polaczeniowe] stu-
dzienki kanalizacyjnej z kregéw betonowych ¢ 1200 mm =z dennicg jedno-
rodna, prefabrykowang, z kineta i przej$ciami szczelnymi dostosowanymi do
rur na wymienionej sieci.

Przedmiotowa inwestycja pozwoli na zorganizowana gospodarke $ciekami
bytowo- gospodarczymi i ma na celu stworzenie warunkow do zmiany panujacych
trudnych warunkow bytowania, poprzez .

- wybudowanie kanalizacji 1 pogczenia jej z istniejacym systemem kolektoréw, od-
prowadzajacych nieczystosci do miejskie] oczyszczalni Sciekow,

- uzbrojenie terenu pod przysziz zabudows,

. zaprzestanie gromadzenia $ciekow bytowo - gospodarczych w zbiornikach bezod-
plywowych, czestokroé w ztym stanie technicznym,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowana z rur kanatowych PVC ¢ 200 x 5,9 mm, o
160 x 4.7 mm i rury polietylenowej PE100/ PE 100 RC warstwowe typu
TWINGAM do kanalizacji @ 160 x 9.5 mm. Sie¢ uzbrojona bedzie w studzienki
rewizyjne 1 polgczeniowe, wykonane z kregdw betonowych ¢$1200mm i ¢ 1000
mm i krggi denne z kineta prefabrykowang i wiazami kanatowymi zeliwnymi
Dn. 600 mm, klasy obcigzeniowej C - 250 KN. W miejscach wszelkich skrzyzowan
7 istniejacym uzbrojeniem lub przeszkodami terenowymi (gazociagi, kable energe-
tyczne i telekomunikacyjne) zostang wykonane stosowne zabezpieczenia, zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami.

3. Ochrona zieleni.

Na trasie projektowane] sieci nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Prowadzone
roboty ziemne nie powodujg naruszenia systemu korzeniowego drzew.
Trase zaprojektowano z zachowaniem ochrony drzewostanu i krzewdéw na catym
odcinku projektowanej sieci. Przyjete rozwiazania zapewniaja uniknigcia sytuacji
awaryjnych w frakcie budowy i eksploatacji. Przy przejéciach kanalizacji w odle-
gtoéei wickszej niz 2m od istniejacego drzewostanu, w celu ochrony jego systemu
korzeniowego nalezy wykonaé ekran korzeniowy czyli zabezpieczenie izolujace od
niekorzystnego wplywu robdt ziemnych. Korzenie znajdujace sie w rowie nalezy
odcia¢ od strony drzewa ,powierzchnig cigeia wygladzié ostrym nozem i zabezpie-
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czyé $rodkiem impregnacji ,Balsam Loc”. Od strony przewidywanego wykopu
wbié paliki ,rozwiesié na nich drut i tkaning jutowg .Na zakonczenie caly réw wy-
pelni¢ dwiema warstwami .

-ponizej poziomu korzeni pospotkg zwirowo-piaskowg

-powyzej ziemig sktadajaca sig w 20% z piasku,20% torfu i pozostale] czgsci
z ziemi kompostowe;j.
Substat ten nalezy obficie polaé woda. Korzenie grube, ktore znajdujg si¢ w wyko-
pie po przecieciu nalezy zaimpregnowac 1 zabandazowaé tkaninami ,ktore nalezy
zwilzaé, Bandaze tkaninowe moga pozostaé na korzeniach po zasypaniu wykopow.
Jesli zachodzi konieczno$é wykonania wykopu w obrebie rzutu korony, w odlegto-
$ci mniejszej niz 2m od pnia drzewa, nalezy zastosowaé metode tzw. przeciskania.
Metoda ta polega na doprowadzeniu wykopu z jedne] i z drugiej strony drzewa .a
nastepnie przekopaniu sie tunelem pod bryla korzeniows lub przelozenie danego
elementu linjowego miedzy korzeniami. Nalezy zawsze zwraca¢ uwage na zabez-
pieczenic systemu korzeniowego przed wysuszeniem. Utrzymywad zawsze warstweg
torfu w stanie wilgoci. Zaleca sie przed rozpoczeciem robdt opracowac dokumenta-
cie fotograficzng przyleglego drzewostanu.

4. Warunki seotechniczne.

4.1. Srodowisko geograficzne.
Przedmiotowy teren polozony jest w péinocno - wschodniej czgsci
Sanoka.

4.2, Warunki hydrogeologiczne. :

W podiozu przedmiotowego terenu w czasie prac zwigzanych  z
wykonvwaniem wykopow ziemnych pod sie¢ kanalizacyjng zostanie
poddane ocenie poziomu wystgpowania wod gruntowych na ftrasie pro-
jektowane} sieci.

W okresie intensywnych opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopow
poziom ten moze ulega¢ wahaniom i wystepowad na roznych poziomach.

Projektowana kanalizacja nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu na srodowi-
sko po spefnieniu nastgpujacych warunkow: :

- ciagi kanalizacyjne powinny by¢ szezelne (kontrola szczelnosci w trakcie
budowy oraz po jej zakonczeniu) celem niedopuszezenia do skazenia §rodowiska
gruntowo-wodnego,

- zabezpieczenie obiektu przed mozliwoscia wystgpienia znacznych i nie-
réwnomiernych osiadan w przypadku lokalizacji na gruntach charakteryzujacych
sie niskimi parametrami wytrzymato$ciowymi,

- stosowaé do budowy obiektu cementéw niewrazliwych na wystepowanie w
podiozu agresywne wody gruntowe,

- wykopy wykonywaé w porze suchej przy najnizszych stanach wod grunto-
wych, a w przypadku ich wystgpowania przewidzieé odwodnienie wykopow.

5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-S-02205. Rozpo-
czaé je nalezy od wytyczenia trasy kanalizacji oraz wystepujgcego uzbrojenia pod-
ziemnego. Przystepujac do wykonania wykopéw nalezy wytyezy<¢ o8 trasy przewo-




du i zaznaczy¢ wszystkie punkty charakterystyczne - zatamania, odgalezienia i.t.p.

Roboty wykonaé recznie (10%) i mechanicznie (90%), jako wykopy liniowe o scia-

nach pionowych. Podczas robét zwracal baczng uwage na istniejgce 1 projektowane

uzbrojenie terenu. Reczne roboty ziemne prowadzi¢ przede wszystkim w obrebie

istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w miejscach niedostgp-

nych dla zastosowania sprzetu mechanicznego. Wykopy w spos6b mechaniczny na-

lezy wykonywa¢ na pozostalych odcinkach trasy.

W terenie zielonym, przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy $ciggnac 30cm

warstwe humusu. Po zakorczeniu prac ziemnych i zasypaniu wykopow nalezy roz-

plantowaé powyzszy humus i zrekultywowac teren.

Nalezy zwrécié uwage, aby nie wykonywa¢ wykopéw duzo wczedniej przed ukia-

daniem rurociagdéw. Unikanie zbyt diugich odcinkéw otwartych wykopdw pozwoli

na:

- ograniczenie, czy nawet wyeliminowanie koniecznosei ewentualnego odwadniania
wykopow,

zminimalizowanie mozliwosci zalania wykopow,

zredukowanie ewentualnego wyplukiwania gruntu z dna wykopu wodg gruntowa,

w okresie zimowym, unikniecie przemarzania dna wykopu i materialu zasypu,

- zmniejszenie zagrozenia dla ludzi oraz ruchu pojazddw i sprzetu.

Przed rozpoczeciem roboét nalezy zapoznac sig z miejscami w rejonie wystg-

powania sieci gazowych i elektro-energetycznych. Nalezy opracowac szczegolowy
harmonogram wylaczen sieci 1 uzgodni¢ go z RE — dotyczy to w szczegdlnoscel od-
cinkéw gdzie odleglos¢ migdzy sprzgtem budowlano-montazowym a linig elektro-
encrgetyczng jest mniejsza od wymaganej przepisami.
Na odcinkach trasy projektowanego kolektora przecinajgcego istniejace ciggl ko-
munikacji samochodowej i pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykona-
nie objazdow i kladek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ 1 oznakowad
tabliczkami informacyjnymi i znakami drogowymi.

Przy wykonywaniu wykopéw nalezy zachowa¢ minimalne odleglodci poziome od :

-stupdw telefonicznych - 1,5m
-stupdw energetycznych linii napowietrznych 0,4kV -2,0m
-shupéw energetycznych linil napowietrznych 15kV - 3,0m
-stupéw energetycznych linii napowietrznych 110kV - 5,0m
-kabli telefonicznych - 1,0m
-kabli energetycznych - 1,0m
-gazociggow - 1,5m
-wodociggu -2,0m
-budynkéw przy gleb. kanal. do 3m - 3,0m
-budynkow przy gieb. kanal. do Sm - 5,0m
~drzew -2,0m

5.1. Zabezpieczenie wykopow.
5.1.1 Wykopy o $cianach pionowych.
Wykopu $cianach pionowych, o gle¢bokosei :
- do Im wykonaé bez szalowania

- do 3m zastosowaé szalowanie azurowe (przy gruntach nawodnionych za-
stosowaé szalowanie pelne od poziomu wody gruntowej)

- po nizej 3m szalowanie peine
Wykopy liniowe i jamiste o $cianach pionowych, a w szezegblnosei w gruntach
mokrych, zaleca sie zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie systemowych zabezpieczen
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wykopow, np. obudowy szalunkowe systemu SBH ., TOP MARKET”, zapewniajg-
cych bezpleczenstwo pracy dla projektowanych warunkow. Do glebokosci wykopu
4,0m zaleca sic stosowaé ,boksy szalunkowe”. Dla wigkszych glebokoscei ,,obudo-
wy stupowe z systemem rozpor rolkowych”. Przyjets technologie nalezy kazdora-
zowo uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Szerokosé wykopow (w zaleznosci od $rednicy rur 0,9m — 1.6m) i gigbokos¢ zgod-
nie z przedmiarem robot, rysunkiem ulczenie rur kanatowych oraz profilem po-
dluznym kanalizacji.
5.1.2. Odwodnienie wykopow.
W miejscach ewentualnego wystgpowania wéd gruntowych w zaleznosdcl od inten-
sywnoéci naplywu (glebokosdci - powierzehni wykopow) przewiduje sig:
- odprowadzi¢ je rowkami w wykopie do wykonanego zaglebienia, niecki
badz - studni (zgodnic ze spadkiem wykopow) 1 wypompowacé na po-
wierzchnie terenu do beczkowozu.(np. pompy PI-B),

5.2. Podsypka i obsypka.

Rury nalezy uklada¢ na 15cm nie zageszczone] plaskowej warstwie wyrdw-
nawczej z wyprofilowaniem pod kielichami, stanowigcym tozysko noéne — kat pod-
parcia co najmniej 90°. Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mo-
iy by¢ ukladane bezposrednio na nim, zeby podparcic ich byle jednolite i trzymaly
sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem cisnienia, tem-
peratury i predkos$ci przeplywu substancji muszg by¢ absorbowane przez rury lub
ich ctoczenie bez niszczenia rur i potgczen.

Do wykonania tej warstwy nalezy zastosowac material sypki - plaski grubo-
ziarniste i zwiry o najwickszym wymiarze ziaren ok.40mm. Dopuszcza sig 5-20%
ziaren o $rednicy 0,2mm.

Po ulozeniu rur przvkryciu i wykonaniu préb szczelnosci mozna przystapi¢ do jego
zasypywania warstwa materiatu sypkiego (piaski gruboziarniste i Zwiry j.w.) z
rOWNOCZESNym recznym warstwowym zageszczaniem, Uzyskanie warstwy gruboscl
min. 0,30m pozwala na przystgpienie do recznego zasypywania wykopdéw z réwno-
czesnym jego recznym zaggszezaniem do Scian wykopu o nienaruszonej strukturze
gruntu, z réwnoczesng rozbidrkg szalunkow. Osiggnigcic warstwy 0,5m pozwala na
zasypke 1 zageszczanie wykopu mechanicznie. W terenie przewidzianym pod ruch
kotowy zageszczanie musi by¢ prowadzona az do uzyskania wartosci min. 97%
ZMP-zmodyfikowanej mctody Proctora. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykona-
na, zeby rurociag nie ulegl zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony. Dzigkl jed-
nakowym materialom uzytym do podsypki 1 obsypki oraz wykonaniu réwnoczesne-
go zageszczenia bokow rury, podparcie ich jest wystarczajgce. Bardzo wazne jest
dobre zageszczenie materialu wypelniajacego w bocznych strefach przewodu
(pachwinach), gdyz zabezpiecza to rurg przed deformacjg na skutek wystepujacych
naciskéw statycznych i dynamicznych. (Wg informacji producenta rur nie zachodzi
konieczno$é sprawdzania ich no$nosci przy przykryciu rur warstwa ziemi w grani-
cach 0.8 — 6m).

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podioze
jest skalne, wysoko$é opsypki 1 podsypki powinna wzrosngé o 0,05m.

5.3. Zasypywanie wykopu

Wypelnianie wykopéw wykona¢ jako zasypke gruntem rodzimy, po wcze-
$niejszym usunieciu gruzu, kamieni it.p. elementéow. W terenie zielonym po za-
koticzeniu prac ziemnych i zasypaniu wykopéw nalezy rozplantowaé wczesnicj ze-



brany humus i zrekultywowac¢ teren. W terenie przewidzianym pod ruch kotowy
wymagany wskaznik zaggszczenia do glebokosci 1,2m - 100% ZMP. Na wigkszych
glebokosciach dopuszcza sie wskaznik 97% ZMP pod warunkiem zastosowania
srodkéw lagodzacych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw \ dobrze zageszczalnych,
whbudowanie zbrojenia z geotekstolitéw, ulepszenie mechaniczne lub spoiwatmi).
Nalezy uwazaé, by nie spowodowaé przemieszezenia przewodu. Zasypke do wyso-
kosci 1m ponad obudowe przewodu nalezy zaggszezaé tylko lekkim sprzgtem.
Przedmiotowe roboty wykonaé w 10% recznie i w 90% mechanicznie.

6. Skrzvzowania z obiektami inZzynierskimi i istniejacym uzbrojeniem.

6.1. Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z gazociagami Sredniego
lub niskiego ci§nienia — w przypadku wystapienia skrzyzowania z gazociggiem w
odleglosci mniejszej niz normatywna, projektuje si¢ wykonad stosowne zabezpie-
czenia w oparciu o norme PN-91/H-34501 ,,Skrzyzowania gazociggdw z przeszko-
dami terenowymi”. W przypadku skrzyzowania sig projektowanej kanalizacji z ist-
niejacym gazociagiem w odlegtosci mniejszej niz 1,5m (w przypadku gazociggow
ulozonych przed 07.2001r.) 1 0,4m w przypadku gazociggow -nowych”, dopuszcza
ona w szczegdlnych przypadkach mozliwosé zabezpieczenia kanalizacji majacej po-
laczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat przy skrzyzowaniu z gazoclagami,
Przy wykonaniu skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z gazociggiem $redniego lub
niskiego cisnienia, nalezy kanalizacje wykona¢ z wysokocisnieniowych rur pPVC
lub PE utozonych w wysckoci$nieniowej rurze PVC lub PE. Konce rury ochronne]j
wyprowadzié na odlegltosé co najmniej 2m od $cianki gazoctagu liczac w plasz-
czyznie poziomej prostopadie do osi gazociggu , uszezelnié opaskami termokurcz-
liwymi (np. typu CCS-CSEM) i pianka poliuretanowg (rys. .Zabezpieczenie konca
rury ochronnej przy skrzyzowaniu z gazociggiem”). Projektowane rury nalezy
ulozyé pod gazociagiem, a odleglo$é pionowa migdzy gazociggiem a rurg ochronng
na kanale bedzie nie mniejsza niz 0,15m. Na odcinku w rurze ochronnej nie moze
wystepowaé laczenie rur kanalizacyjnych. Wzdluz gazociggu nalezy wybrac grunt
do gdrnej $cianki gazociggu na szerokosé rowna $rednicy gazociagu i dhugosc po
2m z kazdej strony liczgc od miejsca skrzyZzowania oraz zasypac warstwa przepusz-
czalng (np.zwiru lub piasku) na wysokos¢ 0,4-0,5 m.

6.2. Skrzyziowanie projektowanej kanalizacji z kablami energetycznymi
lub telekomunikaeyjnymi — w miejscu kolizji z kablem roboty r¢czne zachowujge
szczegdlng ostroznosé ped nadzorem pracownika Zakladu Energetycznego. W
miejscu skrzyzowan natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu PS - AROT dobiera-
nych w zaleznosel od potencjatu energetycznego i o $rednicach uzgodnionych z za-
ktadem ($75mm lub ¢110mm).

Przy zasypywaniu wykopéw uzupelni¢ podsypke piaskowa pod kabel 1 utozy¢ folig
sygnalizacyjna koloru niebieskiego na kablu niskiego napiecia lub czerwong na ka-
blu §redniego napiecia (kolery rur odpowiednio j.w.).

Na czas prowadzenia robét odkryte przewody nalezy zabezpieczydé (USZtyw-
ni¢) poprzez wykonanie poprzeczek np z listew drewnianvch powiazanych z przed-
miotowymi kablami. W przypadku dtuzszych odcinkow istniejgcego uzbrojenia
podwiesié¢ do specjalnie przygotowanych lin lub wykonanych podpor.

7. Kanalizacja sanitarna grawitacyina.
Siec kanalizacji sanitarnej projektuje z rur kanatowych, PVC - U ¢ 200x
59mm i ¢ 160 x 4,7mm w klasie ,,8”, litych (jednorodnych) taczonych na kie-




lich z uszezelka, na weisk. Ukltada¢ je nalezy kielichami w kierunku wznoszenia sig
zbocza (spadku), na podsypce piaskowej (w przypadku gruntow kat. II-111 moze by¢
grunt rodzimy) ze spadkami jakie okre§lono w dokumentacji technicznej. Na od-
cinku oznaczonym symbolem od S5 do 85.1 i od 86 do S6.2., projektuj¢ kana-
lizacje z rur polietylenowych PE 100/ PE 100 RC, warstwowe typu TWIN-
GAM o $rednicy @ 160 x 9.5 mm. Wymienione odcinki kanalizacji ozna-
czone symbolami od 85 -S85.1. i od S6 - S$6.2, projektowane /do bez wyko-
powego budowania / sieci podziemnych / rury polietylenowej warstwowej &
160 x 9,5 mm wedtug technologii przepychu - przecisku Dia wbudowania rury
przewodowej metoda przepychu nalezy wykonaé¢ komorg startowg w punkcie
S5 i w punkcie S6, komora startowa o wymiarach 2,0 m x 1,0m z prze-
znaczeniem na ustawienie wiertnicy do wykonania przepychu - przecisku.
W punkcie $.5.1 iS.6.2. projektowana komora odbiorcza o wymiarach 1,0 m
x 1,0 m. do wprowadzenia zerdzi, pomiaru rzednych przewiertu i demontaz
pilota. W punkcie oznaczonym symbolem $5.1 i w punkcie oznaczonym $6.2
projektowana komora odbiorcza o wymiarach 1,0 m x 1,0 m dla potrzeb
wykonania - rozwiercanie otworn na odcinku prowadzgc od punktu S5.1.w
kicrunku do punktu S5 i na odcinku od punktu 86.2. do punktu 8§6. Po wyko-
naniu otworu technologicznego w gruncie na odcinku od S5 - 85.1.1 na od-
cinku od S6 do §$.6.2 bedzie wykonywany przepych rury PE przewodowe) @
160 x 9.5 mm 1gczone odcinki rur PE na zgrzewanie.

Przewody z rur PVC mozna ukfadaé przy temperaturze od 0°C do +30°C. W

miejscach zmian kierunku przeplywu, na ciagach gtéwnych projektuje sig uzbroje-
nie sieci w studzienki:
- rewizyjne [ typ I/l A w/ gKB4-4.12.1 [7] i polgczeniowe [ typ II/1A wg KB
4 — 4.12.1 [6] z atestowanych kregéw betonowych ¢1200 MM z wiazami kanalo-
wymi zeliwnymi e600mm i klasy obcigzeniowej ,, C . — 250 kN 1 pierscieniem
odcigzajacym zgodnie zrys, szczegdlowym.

- rewizyjne (typ I/1A wg KB4-4.12.1(7)), polaczeniowe (typ [I/1A wg KB 4-
4.12.1(6)) z atestowanych kregéw betonowych ¢1000mm z wlazem zeliwnym ©
600 mm, klasa obcigzeniowa ,,C”- 250kN 1 pier§cieniem odcigzajgcym - zgodnie z
rys. szczegdlowym.

Typowe elementy prefabrykowane studni :

a) plyty pokrywowe okragle wg KB1-38.4.3/1.

b) kregi proste wys. 0,31 0,5m wg KB1-38.4.3.(7).

c¢) studnie betonowe o érednicy o 1000 mm i @ 1200 mm i kregi denne z

prefabrykowang Kkinetg i przejsciami szezelnymi dostosowanymi do
érednicy sieci i przylgezy kanalizacji sanitarne].
Zeliwne elementy wyposazenia studni :

a) wlaz zeliwny typu cigzkiego wg PN-87/H-74052 k1.C-250kN

b) stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086
Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowaé sig¢ do nastepujgcych wytycznych :

= wejécia rur PVC do studzienek betonowych wykonal przy zastosowaniu
wstawki studzienkowej (tulei ochronnej) W-W

— studnie z kregéw betonowych do wysokosci wierzchu wigczonej rury wy-
konaé jako monolityczne

— stopnie zlazowe rozstawié mijankowo co 30cm

— z uwagi na mozliwa agresywno$é wod gruntowych powierzehnie ze-
wnetrzne wszystkich elementéw betonowych zabezpieczyé dwukrotnie abizolem
badz bitizolem (,,R”+”P”) czy lepikiem asfaltowym



8. Roboty drogowe.
Po zakoficzeniu robot nawierzchnia drogl 1 ciggu pieszego zostanie odtwo-
rzona do stapu pierwofnego w n/w zakresie:
- podbudowa z Kruszyw naturalnyeh — warstwa dolna — grubo$c warstwy
po zageszezeniu 20 cm pospdtka 0 — 63 mm.
- podbudowa z kruszyw famanych po zageszezeniu, thuczefh - 25 cm.
- pawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych — war-
stwa wigzaca o gruboscel po zageszezeniu 6 cm.
_nawicrzehnia » mieszanek mineralno — bitumicznych asfaltowych - warstwa
$cieralna o gruboscl po zaggszezeniu 4 cm. Wykonaé odtworzenie nawierzch -
_ni asfaltowej na calej szeroko$ci drogi.

9. Proba szezelnosei i odbior.

Po wykonaniu odeinka miedzy studzienkami nalezy poddaé go prébie szezel-
nosei na eksfiltracje i infiltracje. W tym celu hadany odeinek, po wykonaniu stabi-
lizacji zamyka si¢ w studzienkach i 7z dolnego kofica napeinia woda, dbajac o dobre
odpowietrzenie. Proponowana dtugo$¢ badanego odecinka — do 50m. Z uwagi na
studnie betonowe czas proby winien trwac 8 godz.

Calosé prob wykona¢ zgodaie z PN.02/B-10735 “Kanalizacja. Przewody kanaliza-
cyine, Wymagania i badania przy odbiorze”),

Do zakresu odbioru i badan nalezg :

- wykopy : zachowanie zgodnosci cech mechanicznyvch gruntu rodzimego

przyjetym w projekcie, na wysokoscl podsypki,

- podioze nie nodne (torfy, muly): wymiana podioza-wzmocnienie,

- podsypka : zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiaréw oraz wskaznika

zageszozenia @ sprawdzenie wyprofilowania dna

- obsypka strefy kanalowcj: zgodnos¢ 2z projektem w zakresie wymiarow,

rodzaju materialow oraz wskaznika zageszczenia,

- szozelnodé uktadu - proby

- zasypka wykopdw : material, zageszcezenia pod drogami, badanie na de-

formacje przekroju poprzecznego przewodu., Wskazniki zageszczenia
gruntu powinny byé potwlerdzone badaniami laboratoryjnymi przez
uprawnione jednostki geotechn. wedlug standardowej metody Proctora.

10. Warunki BHP

W trakeie wykonywania robdt musza by¢ przestrzegane warunki BHP zawar-
te w Instrukcji Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanej przez kierownika
robot.
Wykonawea zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy oraz uirzymania ru-
chu pojazdéw oraz ruchu pieszego w okresie trwania prac. Przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t wykonawea winien projekt organizacji placu budowy. kiory
réwniez winien obejmowaé miejsce ustawienia pomieszezen socjalnych, biurowych
oraz magazynowych, Plac budowy musi byc oéwietlony i zabezpieczony przed do-
stepern 0s6b nieupowaznionych. Na placu budowy winien znajdowaé sig sprawny
sprzet p.poz. Szezegodlnie wazne pod wzgledem bezpieczensiwa jest wykonywanie
robét ziemnych. Komunikacja po drodze publicznej w obrgbie klina odtamu sciany
wykopu jest niedopuszczalna.




Wydobyty grunt winien by¢ skladowany po jednej stronie wykopu z pozostawie-
niem pomiedzy krawedziag wykopu a stopg odkladu, wolnego pasa terenu o szer.
min. 1m dla komunikacji. W przypadku niemozliwoéci zachowania tych warunkow
grunt wydobyty z wykopéw nalezy wywozic samochodami samowytadowezymi.
Zejscia do wykopu nalezy wykonywaé¢ w odlegtosci co 2m.

Szczegdlna uwage nalezy zachowaé przy prowadzeniu robot w czynnych studniach
kanalizacyjnych. Pracownik wykonujgce tam prace powinien by¢ asekurowany
szelkami na linie przez innego pracownika. Studnia powinna by¢ weczedniej nalezy-
cie przewietrzona.

11. Zalecenia, uwagi i wyjasnienia do planowanych robat.

- Prace zaleca sic prowadzi¢ w czasie pory suchej,

_Przed rozpoczeciem robdt zlecié stuzbom geodezyjnym wytyczenie trasy 1
istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

-Przed zasypaniem zglosi¢ do Zakladu Geodezji celem wykonania inwenta-
ryzacji oraz do administratora kanalizacji celem odbioru préb i robot ulegaja-
cych zanikowi. Nalezy zachowaé normatywne odlegloéci wobec istniejgcego
uzbrojenia.

-Cato$é robét wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz zasadami
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych opracowanymi przez pro-
ducenta rur , pod fachowym nadzorem technicznym,

_Zastosowaé sie do uwag zawartych w uzgodnieniach oraz instrukcji wyko-
nania i odbioru zewnetrznych przewodoéw z rur PVC,

- W przypadkach prowadzenia robdt w bezposrednim sasiedztwie obiektow
kubaturowych zaleca sie dokonanie oglgdzin stanu technicznego budynku oraz
sporzadzenie dokumentacii fotograficznej,

- Wykopy w poblizu kabli energetycznych i teletechnicznych, gazociagoéw 1
istniejacych wodociggdw nalezy wykonaé pod nadzorem przedst. uzytkownikow,

- Agregat pradotwoérczy musi byé starannie uziemiony, obstugiwany 1 uzyt-
kowany zgodnie z fabryczna instrukcjg obstugi,

- Tankowanie sprzetu mechanicznego powinno odbywac sig¢ w wydzielonych
miejscach na utwardzonym terenie wyprofilowanym w tzw. wanng uniemozli-
wiajaca rozlewania si¢ wyciekajacego paliwa a zapewniajaca splyw do jednego
najnizszego miejsca utatwiajacego jego ujgcie. Zaréwno w poblizu tego miejsca
jak i w poblizu stanowiska pracy powinien zawsze znajdowac si¢ piasek pozwa-
lajacy na ,wiazanie” substancji ropopochodnych powstalych z ewentualnego
wycieku. Aby zmniejszyé prawdopodobienstwo wystapienia wszelkich awarii
sprzet powinien on byé poddawany okresowej kontroli w wyniku ktérej wysta-
wione zostanie $wiadectwo techniczne o jego nienagannym stanie technicznym i
dopuszczajace je do uzytku,

_ Przed przystapieniem do robdt wykopowych nalezy m.in. ustali¢ miejsce
skladowania urobku oraz miejsce odprowadzenia ewentualnych wod gruntowych
z wykopu. Po ulozeniu rurociggu wykopy zostang zasypane ziemig 7z wykopow.
Nadmiar ziemi w zaleznosci od warunkéw terenowych zostanie wywieziony w
miejsce wskazane przez Inwestora,

- Mie¢ zawsze sprawny sprzet odwadniajacy wykopy aby w razie konieczno-
ici, lokalne stosunki wodne szybko powrdci¢ do stanu pierwotnego.



12. Dlugosé projektowanej sieci.

- rury kanatowe lite (jednorodne) PVC - U $200 /5,9 mm, k1. § - 126,50 mb.
- rury kanatowe lite /jednorodne / PVC — U 2160 / 4,7mm,kl. S - 6,00 mb.
rury polietylenowe PE 100 / PE 100 RC / warstwowe / @ 160 x 9,5 mm -
12,00 mb.

- studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych & 1000 mm - 4 szt,
- studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych. @ 1200 mm - 2 szt,
- kregi denne betonowe z kinets prefabrykowansg o 1000 mm - 4 szt,
- kregi denne betonowe z kinetg prefabrykowang ¢ 1200 mm - 2 szt.
- whazy kanalowe Dn. 600 mm, klasy obcigzenia ,, C”- 250 KN - 6 szt.
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Wykonanie przepychu - przecisku

Technologic bezwykopowe obe] mujg bezwykopowa budowe przewodow podziemnych oraz
ich odbudowe. W Polsce stosuje 31¢ dwie grupy przeciskow hydraulicznych - sterowane i
niesterowalne. Przeciski hyvdrauhcsne sterowane zapewniajg wysoka dokladnosé¢ budowania
sieci podziemnych 1 sd stosowance bardzo czesto do budowy grawitacyinej sieci
kanalizacyjnej. W plerwszym etapie po wylvezeniu trasy przepychu dokonuje sig
posadowienie komor startowej 1 odbiorczej. Komora startowa w ktérej zostanie ustawiona
wiertnica musi spelnia¢ warunki: Sciany komory muszg umozliwic rozparcie wiertnicy
gwarantujace ] niczmiennosde polozenia w trakele wiercenia. Sciany komory muszg
umozliwi¢ przeniesienie Sit zewneirZny ch 2 welskaniem rur, Grunt za $ctang oporowa nalezy
zagescid. Mozna wykorzestad studnie 7 kegown betonowych zbrojonych tub stalowych .
Komory prostokatine naiezy wihom Gl so sokn rozporowych lub grodzic o rozmiarach

Ix 101, dno komory malezy wylozye plyrami prefabrykowanymi lub wyla¢ beton. Kolejnym

etapem jest montar wiertnicy pozieme) wewnalrz Komory starlowe] oraz przygotowanie
aparatury optyczne] do wityczenla parametrdw przewlertu. Wvkonanie przewieriu
pilotazowego nasigpuje wzdiuz wyznaczonego 101y przewiertu przez lgczenie zerdzi za
pomocg specjalistyeznego lgczenia. Po wprowadzeniu serdzi do komory odbiorczej o
rozmiarze 1x1m dokonuje sie pomiaru rzednych przewiertu | demontaz pilota. O powodzeniu
prawidiowego wykonama preceishu zerdzig pilotazowa decyduja miedzy innymi elementy,

- dokiadne usiawicnie urzadzenia na planowanym kierunku przepychu

- prawidiowe zablokowanie potozenia wiermicy za pomocd $rub rozporowych w koemorze
poczatkowej

Po uzyskaniu pozytywnego pormiary rzednyveh pilota nastepuje wykonanie poszerzenia otwort
poszerzaczem kion jest odpowiednio dobrany do rury przewodowe] lub ostonowe]. Proces
wiercenia Komczy sie W momencie wprowadzenia do otworu rur przewodowych fub
ostonowych
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Sanok, 01 - 2017r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie ustawy, Prawo Budowlane Dziennik Ustaw z 2010r. nr 243
poz. 1623 z pézniejszymi zmianami, do niniejszego projektu wykonawczego
skiadam oswiadczenie, ze Projekt Wykonawczy pn.:,, Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej przy ulicy Armii Krajowej ” na dzialkach nr: 600/1, 614.

w SANOKU, ul. Armia Krajowa, obreh: 0002, Waijtostwo, jest kompletny
i zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Inwestor: Sanockie Przedsi¢biorstwe Gospodarki KomunalnejS.p.z 6. 0.

ul. Jana Pawla II 59, 38 -500 Sanok
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Zaklad Projektowania

i Uslug Inwestycyijnych
Mieczyslaw Fil

ul. Przelotowa 10

38 — 500 Sanok

SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spélka z o. o, -
Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji ustala nastepujace warunki dla budowy sieci kanalizacii sanitarne;j
umozliwigjace] podlaczenie budynkéw przy ulicy Armii Krajowej w Sanoku.

Projekt budowlany, wykonawczy oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarne] nalezy realizowad
zgodnie z ,\Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodo-
ciagowych i kanalizacyinych” dostepnych na stronie internetowej przedsiebiorstwa: wwiw.spgk.com.pl

1) Nalezy na aktualnych podkladach geodezyinych opracowaé projekt budowlano - wykonawczy sieci,
zwany dalej ,projektem”,

» odprowadzenie §ciekdéw bytowych nalezy zaprojektowaé do funkcjonujacej miejskiej sieci kanalizacii
sanitarnej: kam. ¢ 400 mm, przebiegajacej w pasie drogowym ulicy Poprzecznej, dziatka o numerze
ewidencyjnym: 600/1.

Uwagal
> sie¢ malezy zaprojektowaé i wykonaé z rur PVC-U o §ciance litej !

2} Projekt (przed przystapieniem do wykonawstwa) obowiazkowe musi byé uzgodniony
w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w Zakladzie Wodociagow
1 Kanalizacji - SPGK Spétka z o. o.

3) W ustawowym terminie nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe sieci kanalizacji sanitarnej lub
zglosi¢ planowana budowe sieci do wlasciwego organu administracji architektoniczno — budowlane;j.

4) Wykonana sie¢ w stanie odkrytym nalezy ohowigzkowo zglosié do odbioru technicznego w Za-
kladzie Wodociagédw i Kanalizacji SPGK Spétka z 0. o. {do odbioru nalezy przedlozy¢ wymagane protoko-

ly m.in. z zabezpieczenia skrzyzowan z innymj sieciami itp.).

5} Po wykenaniu sieci nalezy zlecié wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonaweczej.




6) Po zakonczeniu prac zglosié sie z:

- projektem,

- pozwoleniem na budowe sieci kanalizacji sanitarnej lub zgloszeniem

- potwierdzeniem oddania nowej siect kanalizacji sanitarnej do uzytkowania,

- protokolem odbioru technicznege,

- protokolami z zabezpieczenia skrzyzowan z innymi sieciami,

-~ inwentaryzacja geodezyina powykonawcza,

w Zakladzie Wodociagdw 1 Kanalizacii - SPGK Spdtka z o. 0. celem uaktualnienia dokumentacji.

Uwaga: Niniejsze warunki s aktualne w odniesienin do stanu prawnego nieruchomosci
i technicznych mozliwosci podlyczenia tej nieruchomosci na dziefi wydania warunkow,

Otrzymuja; 1
1. adresat,
2. a/a,

km

KIEROWNIK
Zaltadu Wﬂdnlziqgéw i Kanalizacii

.
mgr ing; Jan Cyran




GN.L6630.320.2014

SANOK, dn. 19.12.2016+.
STAROSTA SANOCKI
Powiatowy Osrodeic Dokumentacji
Geodezyinej i Kartograticznej w Sanoku
38-500 Sanok, ul. Kosciuszki 36
tel. 013 46 57 610

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN.I1.6630.320.2016

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(4. Dz. U, z 2010 1. Nr 193, poz.1287, z pézn. zm.)

[ Przedmiot narady: Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami.
Lokalizacja: Sanok - M
Obreb: Wajtowstwo, dz.: 600/1, 614
Inwestor: SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNE}
SPOLKA Z 0.0

38-500 Sanok
ul. Jana Pawla 11 59

Przewodniczacy: Grzegorz Zagdrda, Podinspektor

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Kosciuszki 36
Sposob przeprowadz,; | stacjonarny

Data narady: 19.12.2016

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp |Nazwa instytucji Uwagi ]

1 Starostwo Powiatowe w Sanoku Wykopy ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia padziemnego nalezy
Przewodniczgcy narady prowadzi€ recznie i pod nadzorem odpowiednich branz.
koordynacyjnej

Grzegorz Zagdrda

2 Powiatowy Zarzad Bez uwag.
Drég w Sanoku
Danuta Ziajka

3 Starostwo Powilatowe w Sanoku Bez uwag,
Wydziat Architektury

i Budownictwa
Krzysziof Tomezewski

4 Powiatowy Inspektor Bez uwag.
Nadzoru Budowlanego
Pawel Patronik

i Powiatowa Stacja Bez uwag.
Sanitarno-Epidemiologiczna
Leszek Olszewski

6 Rejon Dystrybucji Prace ziemne na czynnej sicei gazowej prowad=ié recxnie w obecnosei
Gazuy w Sanokn nrzedstawiciela RDG Sanok.
Franciszek Kwiatkowski Uzyskaé protokél 2 odbioru skrzyzowania,

VEHRTYTE!




GN.L6630.320.2016

Rejon Energetyczny Sanok
Tomasz Dyvdek

Rohoty zwigzane z zabezpicezeniem istniejacych kabli aN prowadzic
recznie pod nadzorem RE Sanok {tel. 134635510 fub 1346558511).

Na powyisze uzyskad pozytywny protoldt odbioru robét.

Sanockic Przedsighiorstwo

{ospodarki Komoenalnej Sp. z 0.0

Jan Cyran

‘Projekt wykonawezy uzgodnid z Zakiadzie Wod-Kan.

9 . Urzad Miasta Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie.
w Sanoku
L0 Orange Polska S.A. Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie.

" Podkarpacki Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnyeh O/Sanak

i Jakub Czech

i Bez uwag.

Steelerd7a sig zgorinosd
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Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikaoyjnym:

PDK-W1Z-VE3-Q4A *

Pan Mieczystaw Fil o numerze ewidencyjnym PDK/15/0943/01

adres zamieszkania ul. Przelotowa 10, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywlinej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roky przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Padkarpackiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dni2 18 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie clektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektraniczngj opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznyn weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnorgczoymi)

* werylikacie poprawnoscl danych w ninigjszyin zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocyg numetry weryfikacyjnepo radwiadczenia na
stranie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www piib.org.pl b kontaktujac sic z biurem wiasciwej Okregowe] zby Infynierdw
Budowniciwa.
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Granica pasa drggowego

Migjsce wlaczenia - proj. studnia polaczeniowa
ul, Armik Krajowe|

21000 mm na kanalizacji sanitarngj
1=1n]. kabel telelechnicany wruzse ochranng] "AROT" ATBOPS L=2.01m

tsti). kabel eM w rurge ochronne] "AROT AT10PS |20 m

" PIASEK
gr. 10cm
Poziom pordwnawczy 280000 mnpm
Rzedne terenu projektowaneago  [m]
oo =
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B S
Rzed o 2
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Miejsce wigczenia - proj. studnia potaczeniowa

#1000 mm na kanalizagji sanitarne;

=2.0m

Istnj. kabel eN w rurze ochranne] "AROT" A110PS L

S55.1

Granica pasa drogoweqo
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o wymiarach 2,0 x 1.5 mb.

Poziom poréwnawczy 288000 m n.p.m.

Projektowana komora maontazowa

o wymiarach 1.0 x 1,0 mb.

Rzedne terenu projektowanego [m]

[ulRw) =
Rzedne ferenu istniejacego [ ir &
| od
a8 12
Rzedne dna knatu im] wlio Q
T O o
Zaglebienie dna kanalu [m 3@ o)
. . . Przepych @180 x9.5 PE100RC.
Srednica/spadek/material R .
o =1,2%
Odlegtosc [m] 6,00
Dlugosé [m § §
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KANALIZACJI SANITARNEJ SKALA 1:100/100
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Miejsce wigczenia - proj. studnia polaczeniowa

@1000 mim na kanalizacji sanitarnej

£

o.

o

il

-

[ia]

[l

[=]

<£

-

[w]

[

<

‘@

5 s

5 %

2 o

L} —_—

i £ie

3 Bz
o=

= %E

=

F7 352

| aiE

0 'E;_

2 s[<

'S al=

Ly

Projektowana komora przepychowa

o wymiarach 2,0 x 1,5 mb.

Poziom poréwhn

2y 2800,00 m n.p.m.

Frojektowana komora montazows

o wymiarach 1,0 x 1,0 mb.
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BURMISTRZ Sanolk, 31.03.2017r.

MIASTA SANOKA
T1.6852.32.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1440 z pozn, zm) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego {tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z pdzn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalne)

Sp. z 0.0, ul. Jana Pawia Il 59, 38-500 Sanok

- zezwalam

stronie na okalizacje siect kanalizacji sanitarne] do realizagi w pasie drogowym
ul. Armii Krajows] na dziafce nr ewidencyjny 600/1 1 614 obreb Wojtostwo w Sanoku zgodnie
z zatgczonym do wniosku, projektem zagospodarowania dziatki

na warunkach j.n.

1. Ninigjsza decyzja upowazZnia strone do przedstawienia jej whasciwym organom celem
wykazania prawa do dysponowania nhieruchomoscia na cele budowiane art. 32 ust. 4 pki 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 20185, poz. 220 z pdzn. zm.)

2. Udzielona zgoda uwarunkowana jest wykonaniem prac ze szczegding dbaloscia
o nie haruszenie whudowanych elementdw pasa drogowego. Prace w obrebie jezdni
v miejscach przejscia w poprzek iezdni nalezv wykonaé metodg podwiertu. Nalezy
rowniez odiworzye nawierzchnie na calel szerokosei jezdni na dlugosdci zajmowaneggo
codcinka. Technologia wykonania prac zwiazanych z umieszczeniem urzadzenia
w pasie drogowym zostanie okreslona szczegdlowo w decyzji zezwalajace] na zajecie
pasa drogowego.

3. Projekt budowlany sieci kKanalizacji sanitarngi uwzgledniajacy prace
w zakresie roboi drogowyceh nalezy przediozvé do uzgodnienia w tut. Urzedzie.

4. Za umieszczenie w pasie drogowym urzadzeh obcych nie zwigzanych
z funkcjonowaniem drogi wiasciciel bedzie ponosit oplaty roczne za kazdy rok
umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym.

Optata bedzie naliczona i pobrana w drodze decyzji admmlstracyjnej przez zarzadce
drogi przy udzielaniu zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem wykonania robot
okreslonych w sentencji niniejszej decyzji zgodnie z art. 40 ust. 5 | ust. 11 cyt.
na wstgpie ustawy o drogach publicznych.

Wielkosc rocznef opfaty zgodnie z uchwalg Nr XXIX/288/04 Rady Miasta Sanoka
z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia wysokodcl stawek opfal za zajscle pasa
drogowego drog ktdrych zarzadca jest Burmisirz Miasta Sanoka (Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Podkarpackiego z 2004r. nr 96 poz. 1056 oraz Dz.U. Wojewddztwa
Podkarpackiego z 2005r. nr 3, poz. 356) wynosi: 8 zt za kazdy meir kwadratowy urzadzenia
wbudowanego wzdfuz pasa drogowege oraz 10 z# za kazdy metr kwadratowy urzgdzenia
whudowanego w poprzek pasa drogowego. Dla urzadzer wodociggowych | kanalizacyi
sanitarnef naliczona stawke obniza sie 0 50 %.

5. Wydane zezwolenie nie jest rownoznaczne z pozwoleniem na budowe / zgloszeniem robét
W rozumieniu przepiséw prawa budowianego, stanowi jedynie dowod, ze wnioskodawca
posiada prawo do dysponowania nieruchomosdcia gruntowg okreslong w ﬂlﬂiEJSZEj decyzji
na cele budowlane.

6. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagaé bedzie przetozenia czy tsz
zabezpieczenia projekiowane] sieci kanalizacji sanitarnej, koszt tego przelozenia poniesie
jego wiasciciel.

7. Whnioskodawca jako wiascicis! obiektu obowiazany jest do:

- uzyskania uzgodnien z posiadaczami urzadzen obcych znajdujgcych sie w pasie
drogowym fub w jego poblizu,
- uzyskania innych uzgodnien, decyzji | pozwalen wymaganych odrebnymi przepisami
8. Decyzja traci waznosd jezeli;
- utracita waznoé¢ decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu
- utracita waznosé decyzja - pozwolenia na budowe

1




- nie rozpoczeto inwestycji w ciggu 3 lat od dnia wydania niniejszej decyzji

9. Inwestor zadania po oddaniu do uzytkowania powyzsze] inwestycji bedzie ponosit koszty
zwigzane z jej utrzymaniem i uzytkowaniem. Za wszelkie ewentualne szkody w stosunku
do drogi jak i w stosunku do oséb trzecich wynikajace z umieszczenia w pasie drogowym
projektowanego urzgdzenia peing odpowiedzialnosé ponosi strona.

10. Przed przystapieniem do realizacji inwestycii polegajaeei na umieszezeniu w pasie
drogowym urzadzenia | przekroczeniem drogi gminne| strona winna  wystanic
do_Burmistrza Miasta Sanoka o wydanie decyzii zezwalajacej na zajecie pasa
drogoweqo zatgczajac do wniosku:

1} Oswiadczenie o postadaniu prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy whasciwemu organowi administracji architektoniczno — budowlane;

2) Plan sytuacyjny z domiarami z zakredlonym obrysen | wyliczona powierzchnig. zajetego
pasa drogowego w m. :

3) Wyliczong powierzchnie umieszczonych w paste drogowym urzadzen infrastruktury
technicznej nie zwiazanej z obstuga drogi.

4) Okreslenie czasu na jaki zostanie umieszczone urzadzenie w pasie drogowym.

8) Projekt organizacji | zabezpieczenia roboét zgodny z warunkami rozporzadzenia Ministra
infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym ruchem (Dz. U. Nr

, 177 poz. 1729 z 2003r).
- 8) Harmonogram robot w pasie drogowym umozhiwiajgcy ich wykonanie w okraslonym
czasie, :

7) Oswiadczenie wnioskodawcy, kio bedzie wiascicielem urzadzenia umieszczanego
w pasie drogowym po wykonaniu inwestycji.

11. Zajgcie pasa drogowego, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia zarzadu drogi,
skutkuje wymierzeniem kary w wysokosci 10-krotnej optaty.

UZASADNIENIE
Decyzja zostata wydana na wniosek ziozony przez Sanockis Przedsighiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Jana Pawia Il 59, 38-500 Sanok, na podstawie art. 39
ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.
1440 z pdzn. zm.). _ _
Zgodnie z art. 107 kpa odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci
zgdania strony.

POUCZENIE
Od niniejsze] decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Qdwotawczego w Kroénie, za posrednictwem Burmistrza Miasta Sanoka, w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.
Przed uplywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu,

Decyzja nie podiega opfacie skarbowej na podstawie art. 3i4 (zalgcznik do ustawy - czesé i,
ust. 44, poz. 9 w kol. 4) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o optacie skarbowey.

Otrzymujg;
1. Sanockie Przedsigbiorstwo Gespedarki Komunainej Sp. z 0.0,
ul. dana Pawla {] 59, 38-500 Sanok
2. Tl-ala
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OZNACZENIA

51 - 66 . . . . , . .
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej - podlega zgioszeniu

54 - A
82581’ Projektowane przytgcza kanalizagji
sanitarnej - podiega zgtoszeniu

|
T1 - projektowane na kanalizacji teletechnicznej rury :
%

;

Fzwa obieklu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
ul. Armii Krajowej, Obreb Wojtowstwo
dz. nr 60071, 614
38-500 Sanck

Inwvestor Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0.

ST,

Addres

T1
ochronne typ "AROT" A180PS L=2,0m, szt. 1 : e Arres ul. Jana Pawka II 59
_EL-E5  E1,E2 E3,E4, E5S - projektowane na kablach energetycznych . 28-500 Sanok
rury ochronne typ "AROT" A110PS L=2,0m, szt.5 o1 e Stadium Projekt budowlany
PFOJGKtOWElna fura OChFSHI’]a na kanailzacp samtame; T ”’“‘““‘"M Nitzwa rysunku Projekt zagospodarowania dziatki nr 600/1, 614 l
280 x 10,8 mm PVC |=5,0 m, szt.1 | Do | 122016 Seola 5
Projektant
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PRZEKROJ C-C

1

poziom tereny
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wykonanle studni
zlokalizowane]j poza
pasem drogowym
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PRZEKROJ A-A

wykenanie studni
zlokalizowane| w pasie
drogowym ’

7
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% 7]
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I*\/S/=' (ii
F:}=‘5% 5y f’
5 ,72 2¢|
B /JT
et at g 5 ‘-... i i
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1 ZELIWNY WEAZ KANAKOWY KLASY D400

2 7ELBETOWA PEYTA POKRYWOWA POD WrAZ Z BETONU KLASY {35745
3 ZELBETOWY PIERSCIEN ODCIAZAJACY Z BETONU KLASY 35745

L KOMORA ROBOCZA 7 KREGOW ZELBETOWYCH Z BETONU KLASY (35/45
5. KINETA Z BETONU KLASY (35745

6. PODSYPKA 7 PIASKU LUB ZWIRU GRUBODSE 20cm

7. STOPNIE Z¥ AZOWE
8. 1Z0LACJA BETONU

PRZY MDNTAZU STUDNI W PASIE DROGOWYM W RAZIE KONIECZNGSCI
WEAZ ZELIWNY NALEZY ZAMONTOWAC NA ZELIWNYCH PIERSCIENIACH
DYSTANSOWYCH, DO WEAZOW KANAEOWYCH OKRAGEYCH

-

Nazwa obiekty Budowa sieci kenalizacii przy ulicy Armii Krajowej
Bbrek, O00Z, Wsjtostwn  SANDK, ol Arwidi Krajowej.
hilres Bziatki ne. - G00/1, Bl4.
Inwestar FSanackie Przedsigbiorstwo Bospedarki Komunalngj
Spzog
Adres Ul Jenz Pawla B 53 38 -5BO Sanok

Rodzaj opracowania Prajekt wykanawczy

Narwa rysunku

Studzienks Lkanalizacyjma  przelotowa

Data 01 - 20i7r Skala [: 50 Kr rys. 5

Mieczyalhwy Fil
Unrd@h iema nuAegdR-12/50

Projektant:
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ROZWIAZANIE KOLIZJI KABLI ENERGETYCZRYCH
I TELETECHNICZNYCH Z PROJEKTOWANYM
WODOCIAGIEM LUB KANALEM

o OSLONY RUROWE DZIELONE
Z POLIETYLENU WYSOKIEJ GESTOSCI PE-HD

do montazu nie pofrzeba
zadnych narzedzi

przesunigcie oston o okoto 0.5 m

Ostony rurowe dziclone wzdiuznie stosuje si¢ do ostony istniejacych
kabli energetycznych i teletechnicznych, produkowane sa z polietylenu
PE-HD, wysokie] gestosci w zakresie 0.93 - 0.96 g/cmS:

Dn (mum) | Dhugos¢ (m) | Kolor Napiecie
110 2.0 | niebieskd . niskie {NN])
166 2.0 CZEIWOony Sredﬂie {SN),wysokie (WN)

UWAGI !
¢ roboty w pobhzu kabli wykonywac re¢cznie pod nadzorem przedstammeh RDE

Sanok oraz TP S.A.,
¢ po zalozeniu ostony rurowej dzielonej na kablu nalezy sporzadzi€ przedmiotowa
notatke stuzbowsg z udzialem przedstawicieli RDE Sanok lub TP S.A. Sanok, _
¢ po-odkopaniu w razie potrzeby zapas kabla lekko wyprostowac tak aby uzyskac

odcinek prosty 2.0m,
e stosowac ostony rurowe dzielone o diugosci 2.0m w kolorze niebieskim dla kabli NN,

w kolorze czerwonym dla kabli SN oraz WN,
e przy wykopach szerokoprzestrzennych na czas budowy nalezy stosowad podwieszenie

kabla na belce drewmaneg, grunt zasypowy pod kablem zage$ci¢ machniczme aby nie
nastepowalo osiadanie.

Nazwa ohiektu

Adres

Brdowa siect kanalizacii przy wlicy Armii Krajowej
Obreh, 0002, Wdjtastwo  SANEK, ul. Armii Krajows].
Duiatki nr. - BAB/1, Bi4.

Inwestar

Adres

Sanockie Przedsichiorstwe Bospodarki Komunalnej

Sp.zo.o
Ul Jana Pawlall 59 38 ~ 50G Sanak

Rodzaj oprasowania

Projekt wykonawczy

Nazwa rysunku

Szezegdl  rury oslonowej z polietylene IPE - HD

Batz 0i- 2017

Shala B/s Ne rys. B.

Prajektant:

polaczenie uzyskuje sie przez




