PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
AL JRobotyziemne e
1 KNNR 1 Roboty pomiarows przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1 0111-01 “FOwWninmym .
246.8/1000 km 0,247
. RAZEM 0,247
2 KNR 2-31  :Mechaniczne rozebranie nawierzchni z asfaltobstonu o grubosci 8 cm .m2
d.1 0803-03 :
0803-04 : .
(191,3+2°73"1 m2 205,300
f . RAZEM 205,300
3 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 om m2 '
d.1 0801-03
0801-04
(191,34 1431 m? 205,300
RAZEM 205,300
4 KNR 2-01 Roboty ziemne wykomywane koparkami podsiebiernymi 0,256 m3 w ziemi kat.|V -m3
d.1 0212-04 uprzednio zmagazynowane] w haldach z transportern urobku samochadami -
0214-04 -samowytadowczyrni na odl. 10 km : :
asfaltobeton 205,3*0,08 ;m3 16,424
beion 205.3"0,2 m3 41,060
; . RAZEM 57,484
5 KNNR 1 -Usuniecie warstwy ziemi urodzajns} (humusu) o grubosel do 15 om za pormocg m? :
d.1 0113-% spycharek :
554815 m2 83.250
' ; RAZEM 83,250
6 -KNNR 1 ‘Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocs spycharek - dodatek m2 :
d.t 0113-02 .za dalsze 5 gm ponad 15 cm
: ‘Krotnosé = § .
i83,25 ‘m2 : 83,250
. ; : - RAZEM 83,250
7 KNNR 1 {Wykopy lintowe o szarokoéei 0,8-2,5 m i glebokosci do 3.0 m o 4clanach pio- 'm3 :
d.1 0307-04 ‘nowych w gruntach suchych kat. [li-1V i )
: 188,47(1,4-0,81*170,2 ‘m3 19,448
H{158,4+14)"(2-0,3)°170,2 m: 58.616.
RAZEM 78,064
8 KNNR 1 ‘Foboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojiyzki 0.40 m3w  m3
d.1 0202-08 ‘gr.kat. [H-1V 2 transp.urobku na odh.do 1 km sam.samowytad.
246,58%0,2"1 md 45,360
212,4*0,5"1 ms 106,200
34,470,457 m3 15,824
1,2%1,2%3,14/4"12,2 :m3 13,791
0,425%0,425%3,14/4"14.7 ms 2,084
45°0,3"1 :m# 13,500
: RAZEM 200,759
9 KNNR 1 Dadatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samaowytadow-  im?3 :
d.1 0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzone)
Krotnoéé = 4 f
200,75% i3 200,758
RAZEM 200,759
10 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebier- m3
d.1 0210-03 nyri o pof.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. [H-1V
88‘4:—1 ,1+1 m3 97,240
172,414,714 ma 293,080
-78,064 m3 -78,064
-200,759 ‘m3 -200.75%
: “RAZEM 111,497
11 KNNR 1 Azurowe umocenienie §ctan wykopdw wraz z rozbitrka palami szalunkowymi  m?2 :
d.1 6313-04 -stalowymi (wypraskarmi) w gruntach suchych ; wyk.o szer.2.4 m i gleb.do 3.0
m; grunt kat, HI-IY :
88,4°1,4°24165,4"2*2 im2 909,120
: RAZEM 909,120
2 Kanalizacja - roboty montazowe
12 KNNR 4 :Podloza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 28 cm m3
d.2 1411-03 . ) :
246,8°1°0,2 m3 49,360,
f - RAZEM ' 49,380
13 KNNR 4 Kanaty z rur PVC laczonych na weisk o 8r. zewn. 200x5,8 mm typ ciezki scian- m
d.2 1308-03 ‘ka lita
212.4 m 212,400
: ' . RAZEM 212,400
14 KNNR 4 iKanaty z rur PVC taczonych na weisk o &, zewn, 160x4,7 mm typ cigzki $cian- m
d.2, 1308-02 ‘ka lita :
: 34,4 m 24,400
s ' - RAZEM 34,400
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15 KNNR 4 Studnie rewizyine z kregéw betonowych o §r. 1000 mm z gotowymi otworami w stud,
d.2 1413-1 gotowym wykopie o glebok. 1,0-2,0 m z pierécieniern odcigzajgoym | wikazem
typ D400 :
7 ‘stud, 7,000
- RAZEM 7,000
16 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1000 mm w gatowym wykapie za -[0.5 m] .
d.2 1413-02 kazde 0.5 m rdznicy gieh. stud.
-2%5 0.5 m} -10,000
: stud.
472 [0.5mj -8,000
: stud.
: "RAZEM -18,000
17 KNNR 4 Studzienki kanalizacyine o &r 425 mm wiazem zeliwnym typu A15 h=1,1-1,6 m szt :
d.2 1417-02 ) .
' 10 szt : 10,006
: ) : _RAZEM 10,000
18 KNR 7-28 Przabicie otwordw o grednicy 200 mm w Scianach betonowych atw,
d.2 0204-12 .
' 2 otw, 2,000
- RAZEM 2,000
19°KNR 7-28  Tuleje achronne na przejsciu rur przez Sctany studni betonowe| dia fi 200 mm  szt. .
d.2 0211-02 ) i
16 szt X 16,008:
= "RAZEM 16,000
20 KNR 7-28  Tuleje ochronne na przejéciu rur przez $ciany studni betonowei dla fi 160 mm szt
d.2 0211-02 ;
7 szt 7.000
RAZEM 7,000
21 KNR 7-28 Przejécia szczelna fi 200 mm sz2t,
d.2 0211-02 ;
186 szl 16,000
. : RAZEM 16,000
22 KNR 7-28  Przejécia szczelne i 160 mm w2t
d.2 0211-02 . ‘
. 7 52t 7.000-
: f ) RAZEM 7,000
23 KNNR 4 :Proba wodna szozelnosci ade, -1 -
¢.2.1610-02 ' prab.
: t8 ade, -1 ¢ 18,000
prab.
: : - RAZEM 18,000
24 Inwentaryzacja powykohaweza m :
d.2 analiza indy- :
widuaina )
-246,8 m 246,800
) RAZEM 246,800
25 KNNR 4 Kanaty z rur cisnieniowych rura osfonowse 315x18,7 mm PYC na skrzyZowaniv -m
d.2 1009-13 Z gazem
5 m 5,000
. RAZEM 5,000
28 KNR 2-19 Uszczelnianie koncaw rur ochrannyeh z piergcieniem szl
d.2 0122-01
2 szt 2.000
" RAZEM 2,000
27 Odbidr skrzyzowania z gazem szt :
d.2 kalk, wtasna
1 ‘5zt 1.000
: ' RAZEM 3,000
28 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych PE110 m
d.2 0705-01 : :
32 m 8.000
: (RAZEM 6,000
29: .Odbiér skrzyzowania z TT prrE
d.2 kalk. wlasna .
. 7 szt 7,000
"RAZEM 7,000
30 Qdbiér skrzyzowania z eN L7
d.2 kalk. wiasha
: 3 21 3,060
. j RAZEM 3,000
31.KNNR 4 Analogia: Podio2a pad kanaly i obiskty z maieriatdw sypkich grub. 25om - ob- .m3
d.2 1411-04 sypaniem piaskiem rur 30cm nad rurociggiem warstwami i zageszozeniam :
: kazde| warstwy | protokolarnym udokumentowaniemn stopnia zaggszczenia
212,4%(0,571-{0,2*0,2*3.14/4}) "mé 89,531
:34,4%{D,4671-(0,160,1673,14/4}} il 15,133,
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) -68%0,3"1 -ms ] -20,400

RAZEM 84,264
32-KNR-W 2-18 Zabezpizczenie rurociagdw przed zamarzantern - izolacja kerarmzytam m3 :
d.2' 0814-01 ;
880,31 mé 20,400

: RAZEM : 20,400

3 Zasypanie wykopdw
33 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund, pediuznych punkiowych rowdw, wykopdw obiekto-  m3

d.3.0214-02 wych spycharkami z zageszez.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta- -
: “nie luzrym 30 cm) - kat.gr. {I-1V ) :
(78,0644+111,487)°0,9 im3 : 170,605
. RAZEM 170,605

34'KNNR 1 -Zasypywanie wykopdw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 'm3
¢.3°0318-02 ‘1.5 m w grkat. IV

{78,064+111,497°0,1 m? 18,956.
: RAZEM : 18,956
35 KNNR 1 :Plantowanis {obrobienie na czysto) skarp | dna wykopow wykonywanych me-  mZ :
d.3 0503-04 .chanicznie w gruntach kat.[V . :
246.8°1,5°0,8 m2 : 296,160
: : - RAZEM 296,160
36 KNNR 1 ‘Plantowanie {obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych rgez- 'm2 ‘
d.3 0503-02 nie w gruntach kat.|V .
248.871,5°0,2 ‘me : 74,040
RAZEM 74,040
4 Odbudowa nawierzchni
37 KNNR 8 Podhudowa z klinca o gr. 15 em m?
d.4 0113-02
' {191,3+14)*1 mz_ 205,300
: ' ' - RAZEM 205,300
38 KNNR & ‘Podbudowa betanowe gr.20 om :m2 :
d.4:0109-03 : :
- (181,3+144 :m2 205,300
; : RAZEM 205,300
39 KNR 2-31  :Nawierzchnia z mieszanek mineralho-bitumicznych grysowych - waretwa wia-  m? :
d.4 0310-01 ‘zaca asfaltebelonu - grubose po zageszez. 4 cm ‘
H191,3+14)°1 m2 205,300
: RAZEM 205,300
40 KMR 2-31  Nawierzehnia z mieszanek mineralna-bitumicznych grysowych - warstwa $cis- m?2 :
d.4 0310-08 ralna asfaltobetonu - grubosd po zageszez. 3 cm - nawierzchnia o korficowej gr.- _
dcrm : i :
[(191,3+14)"1 mz_ . 205,300°
f ' RAZEM 205,300
41 KNR 2-31  ‘Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa écie- .m:2 :
d.4 0310-08 ralna asfaltobetonu - kazdy dalszy 1 em grubosé po zageszez. . ;
(191.3+14}"™1 me 205,300
_RAZEM 205,300
42 KNR AT-40 Uszczelnienis potaczenia z istn. nawierzchnig m :
d4 0417-03
: 191,3"2+1442 m 3588.600:
RAZEM ) 398,600
43 KMNNR 1 Rozéciglenis ziemni urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3 .
d.4.0526-01 :
55,570,315 -im3 24,8975
. RAZEM 24,875
44 KNR 2-01 Obsianie trawg -m2 :
d.4.0510-03 ; :
: 55515 m : 83.250
- : - RAZERM 83,250
4
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